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KPP Gryfice roboty budowlane
przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KPP Gryfice - KI - bran Ŝa budowlana: poddasze, IIp, Ip. i kl. schodowa z ko rytarzem parteru

1 Budynek główny
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt

parter 2+3 szt 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt

parter 1+2 szt 3.000
IIp. - drzwi 10 szt 10.000
IIp. - okna 2 szt 2.000

RAZEM 15.000
3

d.1.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2

parter 1.65*2.26*1+1.50*2.10*2 m2 10.029
IIp. - drzwi 1.45*2.45*1 m2 3.553
IIp. - okna 1.26*1.88*15+1.65*1.58*1 m2 38.139

RAZEM 51.721
4

d.1.
1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

IIp. 1.36*15+1.75*1+0.75*2 m 23.650
RAZEM 23.650

5
d.1.

1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 szt

parter 2+3 szt 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 szt

IIp. - okna 2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad
2m2

m2

parter 1.65*2.26*1+1.50*2.10*2 m2 10.029
IIp. - okna 38.14 <1.26*1.88*15+1.65*1.58*1> m2 38.140

RAZEM 48.169
8

d.1.
1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do
2m2

szt

parter 2 szt 2.000
IIp. 3+2 szt 5.000

RAZEM 7.000
9

d.1.
1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2m2

m2

parter 16.07 <1.40*2.10+1.20*2.30*2+1.70*1.80+1.80*2.53> m2 16.070
RAZEM 16.070

10
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m3

komin 1.22*0.90*10.02 m3 11.002
parter 1.77*3.20*0.38+0.90*0.10*3.20 m3 2.440

RAZEM 13.442
11

d.1.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

parter 2.40*3.20-0.80*2.0 m2 6.080
IIp. 4.32 <(1.88+1.40)*2.17-0.70*2.0*2> m2 4.320

RAZEM 10.400
12

d.1.
1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły  z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

 
parter 1.40*1.90-1.05*1.80 m2 0.770

RAZEM 0.770
13

d.1.
1

KNR 2-02
2003-01

Rozebranie ścianek G-K m2
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KPP Gryfice roboty budowlane
przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50.92 <1.77*3.20-0.80*2.0+21.3*2.2> m2 50.920

RAZEM 50.920
14

d.1.
1

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami szt

36 szt 36.000
RAZEM 36.000

15
d.1.

1

KNR 4-01
0422-07

Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami szt

36 szt 36.000
RAZEM 36.000

16
d.1.

1

KNNR 5
0721-03

Analogia - mechaniczne cięcie ścian ceramicznych na głębokość 5cm m

34.4 m 34.400
RAZEM 34.400

17
d.1.

1

KNNR 5
0721-04

Analogia - mechaniczne cięcie  ścian ceramicznych - za następny 1cm głębo-
kości cięcia
Krotność = 20

m

34.4 m 34.400
RAZEM 34.400

18
d.1.

1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej

m

parter 2.60*2+1.60*2 m 8.400
RAZEM 8.400

19
d.1.

1

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

parter 2.60*2+1.60*2 m 8.400
RAZEM 8.400

20
d.1.

1

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

IIp. 1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400

21
d.1.

1

KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt

parter 4 szt 4.000
IIp. 2 szt 2.000

RAZEM 6.000
22

d.1.
1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2
cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2

parter 0.80*0.80 m2 0.640
RAZEM 0.640

23
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości po-
nad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3

parter 1.0*2.0*0.38 m3 0.760
Ip. 0.90*2.0*0.25 m3 0.450

RAZEM 1.210
24

d.1.
1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15cm

m3

schody
zewn. bocz-
ne

1.48 <1.90*3.90*0.20> m3 1.480

RAZEM 1.480
25

d.1.
1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian z płyt  G-K m2

1.94*3.34 m2 6.480
RAZEM 6.480

26
d.1.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

taras 2.35*5.51 m2 12.949
RAZEM 12.949

27
d.1.

1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

II.p 20.10+20.50+17.80+22.40+17.50+21.40+21.91+13.40+6.0+6.80+14.10 m2 181.910
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RAZEM 181.910

28
d.1.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2

3.10*(1.60+1.40+2.0+1.40+2.0) m2 26.040
II.p 6.50+13.80+14.10 m2 34.400

RAZEM 60.440
29

d.1.
1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

3.40*1.53*2+3.10*1.53+3.50*1.53+3.0*1.53+4.70*1.53 m2 32.283
RAZEM 32.283

30
d.1.

1

KNR 2-02
0609-06

Rozebranie okładziny sufitów ze styropianu m2

24.90 m2 24.900
RAZEM 24.900

31
d.1.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

IIp. (1.88+3.39)*2*1.60-0.90*1.60 m2 15.424
RAZEM 15.424

32
d.1.

1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pi-
lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

parter 2.0*2+1.0*2 m2 6.000
IIp. 2.0*2.0 m2 4.000

RAZEM 10.000
33

d.1.
1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy m2

taras 2.35*5.51 m2 12.949
RAZEM 12.949

34
d.1.

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia kaŜdej następnej poza pierwsza warstwy papy m2

taras 2.35*5.51 m2 12.949
RAZEM 12.949

35
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku m

3.6*4+2.4+2.2*2 m 21.200
RAZEM 21.200

36
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

37
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie na-
dającej się do uŜytku

m2

0.8*0.3*3+0.95*0.3*5+1.25*0.3*11+1.45*0.3*23+1.65*0.3*7+1.85*0.3*6 m2 23.070
RAZEM 23.070

38
d.1.

1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

kl. sch. 3.90+3.40+3.30*2+2.60+4.10+3.40 m 24.000
taras 2.35*2+5.51 m 10.210

RAZEM 34.210
39

d.1.
1

KNR 4-01
0429-05

Rozbiórki podbitki z desek m2

1.15*(20.1+19.9+3.7*2+3.9) m2 58.995
RAZEM 58.995

40
d.1.

1

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie - sprawdzenie przewodów m

16.8+11.2*2+9.8*5+6.5*2+13.1*7 m 192.900
RAZEM 192.900

41
d.1.

1

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie  - odgruzowanie przewodów m

192.9 m 192.900
RAZEM 192.900
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42

d.1.
1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1km

m3

65 m3 65.000
RAZEM 65.000

43
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na
kaŜdy następny 1km ponad 1km
Krotność = 5

m3

65 m3 65.000
RAZEM 65.000

44
d.1.

1

Opłata za utylizację gruzu m3

65 m3 65.000
RAZEM 65.000

1.2 Rozbiórka przybudówki
45

d.1.
2

KNR 4-01
0430-02

Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk m2

7.3*4.2+4.6*5.9 m2 57.800
RAZEM 57.800

46
d.1.

2

KNR 4-01
0430-06

Rozbiórki więźb dachowych prostych m2

57.8 m2 57.800
RAZEM 57.800

47
d.1.

2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m3

(2.6+6.94*2+4.31+2.33)*3.3*0.38-0.9*2*0.38+(2.6*2.33*2)*3.33*0.38-0.95*
1.25*4*0.38-0.8*2*0.38+(2.6+3.6*2)*3.3*0.25-0.8*2*2*0.25

m3 48.512

RAZEM 48.512
48

d.1.
2

KNR 4-01
0429-07

Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych m

36.3 m 36.300
RAZEM 36.300

49
d.1.

2

KNR 4-01
0429-04

Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych m2

32.4 m2 32.400
RAZEM 32.400

50
d.1.

2

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

32.4 m2 32.400
RAZEM 32.400

51
d.1.

2

KNR 2-05
0101-04

DemontaŜ schodów zewnętrznych t

0.8 t 0.800
RAZEM 0.800

1.3 Roboty betonowe
52

d.1.
3

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie z betonu monolitycznego elementów konstrukcyjnych płyt stropo-
wych

m3

piwnica 0.13 <1.22*0.90*0.12> m3 0.130
RAZEM 0.130

53
d.1.

3

KNR 2-02
0216-02

Płyty Ŝelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem beto-
nu

m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

54
d.1.

3

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem beto-
nu

m2

4.40*1.91+4.60*1.2 m2 13.924
RAZEM 13.924

55
d.1.

3

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za kaŜdy 1cm róŜ-
nicy grubości płyty schodowej

m2

(4.40*1.91+4.60*1.2)*7 m2 97.468
RAZEM 97.468
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56

d.1.
3

KNR 2-02
0218-07

Schody Ŝelbetowe z ręcznym układaniem betonu - belki podestowe i kotwiące m3

0.25*0.3*2.0 m3 0.150
RAZEM 0.150

57
d.1.

3

KNR 2-02
0252.3-01

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne w deskowaniu U-form o szerokoś-
ci do 0,6m

m3

0.50*0.25*1.2 m3 0.150
RAZEM 0.150

58
d.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝebrowanej w elementach budynków
i budowli

t

d=12 (5.89+48.64+10.26+20.32+45.95+15.32)*0.001 t 0.146
d=10 2.73*0.001 t 0.003

RAZEM 0.149
59

d.1.
3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i
budowli

t

(4.8+2.95+4.57+0.76+2.28+3.04)*0.001 t 0.018
RAZEM 0.018

1.4 Roboty murowe
60

d.1.
4

KNR 4-01
0325-01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścia-
nach z cegieł - naprawa pęknięć ścian zewn.

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

61
d.1.

4

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

parter (1.65*2.26+1.20*2.30+1.0*2.0)*0.38 m3 3.226
kl. sch. /
kom. - 3
kond.

3.03 <((2.80*1.57-0.90*2.0)+1.20*2.70-0.90*2.0)*0.25*3> m3 3.030

IIp. 1.0*2.0*0.25 m3 0.500
RAZEM 6.756

62
d.1.

4

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

parter 2.23*3.20-0.90*2.0 m2 5.336
RAZEM 5.336

63
d.1.

4

KNR 4-01
0303-01

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły lub zamurowań otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

parter 1.75*3.20-0.90*2.0 m2 3.800
RAZEM 3.800

64
d.1.

4

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  - ceowników 140mm m

parter 1.6*2*2 m 6.400
RAZEM 6.400

65
d.1.

4

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  - ceowników 160mm m

parter 2.60*2 m 5.200
IIp. 1.60*2 m 3.200
kl. sch. 1.60*2*2*3 m 19.200

RAZEM 27.600
66

d.1.
4

KNR 4-01
0313-05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowników  220mm m

4.2*2 m 8.400
RAZEM 8.400

67
d.1.

4

KNR 4-01
0207-03

Wypełnienie bruzd  w podłoŜach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplo-
wań zaprawą cementową 8MPa

m

parter 2.60*2+1.60*2+4.20*2+2.10*2 m 21.000
IIp. 1.60*2 m 3.200
kl. sch. 1.60*2*2*3 m 19.200

RAZEM 43.400
68

d.1.
4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.

parter 4 szt. 4.000
IIp. 2 szt. 2.000
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RAZEM 6.000

69
d.1.

4

KNR-W 2-17
0156-02

Kanał Zetowy 14x27cm szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

70
d.1.

4

KNR 2-02
2003-01

Kabiny sanitarne typu Sanipol z drzwiami m2

IIp. - 2 kabi-
ny

(1.88+1.15)*2.0 m2 6.060

RAZEM 6.060
1.5 Roboty dekarskie
71

d.1.
5

KNR 2-02u1
000300-02

Analogia - wykonanie podbitki z desek m2

64.45 m2 64.450
RAZEM 64.450

72
d.1.

5

KNR 2-02u1
0300-03

Bejcowanie podbitki m2

64.45 m2 64.450
RAZEM 64.450

73
d.1.

5

KNR 2-02u2
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm m2

(3.6*4+2.4+2.2*2+1.9*2)*2*0.25+24.7*0.25 m2 18.675
RAZEM 18.675

74
d.1.

5

KNR 2-02u2
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad
25cm

m2

(7.7+8.2+3.7*2+20.1*2)*0.3+9.6*0.4+7.7*0.7*2+4.4*0.7*2 m2 39.830
RAZEM 39.830

75
d.1.

5

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm m

3.6*4 m 14.400
RAZEM 14.400

76
d.1.

5

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 12cm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

77
d.1.

5

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłoŜu drewnianym z płytami
laminowanymi gr 15 cm

m2

2.35*5.51 m2 12.949
RAZEM 12.949

1.6 Roboty izolacyjne
78

d.1.
6

KNR 2-02
0607-01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po-
lietylenowej szerokiej x2

m2

taras 2.35*5.51 m2 12.949
RAZEM 12.949

79
d.1.

6

KNR 2-02
0609-01

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych laminowanych m2

taras 2.35*5.51 m2 12.949
RAZEM 12.949

80
d.1.

6

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m2

12.95 m2 12.950
RAZEM 12.950

81
d.1.

6

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z folii paroszczelnej m2

12.95 m2 12.950
RAZEM 12.950

82
d.1.

6

KNR 2-02
0613-06

Izolacje z płyt z wełny mineralnej  gr.15cm układanych na sucho m2

12.95 m2 12.950
RAZEM 12.950

1.7 Tynki i okładziny wewn ętrzne
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KPP Gryfice roboty budowlane
przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83

d.1.
7

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i
słupach prostokątnych na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonu

m2

parter 4.56 <0.90*1.15*2+1.15*0.40+0.50*1.80+0.40*0.80+1.25*0.65> m2 4.560
RAZEM 4.560

84
d.1.

7

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i
słupach prostokątnych na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonu

m2

parter 1.0*2.0*2+0.40*3.20+0.5*3.20+0.45*3.20 m2 8.320
(1.45*2.45-1.0*2.0)*2*2 m2 6.210

IIp. 1.0*2.0*2 m2 4.000
RAZEM 18.530

85
d.1.

7

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i
słupach prostokątnych na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonu

m2

parter 1.65*2.26+1.20*2.30+(1.75*3.20-0.90*2.0)*2 m2 14.089
kl. sch. /
kom.

24.22 <((2.80*1.57-0.90*2.0)+1.20*2.70-0.90*2.0)*2*3> m2 24.220

RAZEM 38.309
86

d.1.
7

KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na stropach płaskich,
belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłoŜach z
cegły, pustaków ceramicznych

m2

IIp. 2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

87
d.1.

7

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupeł-
nianych tynków w jednym miejscu do 1m2  ścian, loggii, balkonów o podłoŜach
cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

88
d.1.

7

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub da-
chówkami

m

parter 2.0*4*2 m 16.000
RAZEM 16.000

89
d.1.

7

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na ro-
dzaj belki - stalowe, prefabrykowane

m

parter 2.60*2+1.60*2+2.10*2 m 12.600
IIp. 1.60*2 m 3.200
kl. sch. 1.60*2*2*3 m 19.200

RAZEM 35.000
90

d.1.
7

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach m2

parter (2.60+1.60+2.10)*(2*0.20+0.38) m2 4.914
IIp. 1.60*2*(2*0.20+0.38) m2 2.496
kl. sch. 1.60*2*2*3*(2*0.20+0.38) m2 14.976

RAZEM 22.386
91

d.1.
7

KNR 4-01
0715-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i pus-
taków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 - podkład pod glazurę

m2

parter (1.80+3.0)*2.0*1.47-1.0*1.47 m2 12.642
IIp. (1.88+3.39)*2*1.60-0.90*1.60 m2 15.424

RAZEM 28.066
92

d.1.
7

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłoŜu z tynku z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2

kl.sch.
ściany (1.50+3.60*2)*2.30-0.90*2.0+(3.11+6.0)*2*10.56+3.50*2.30*0.5*2+2.30*1.40+

4.0*3.11-1.20*2.40+(1.20+2.40*2)*0.20-0.90*2.0*2
m2 229.043

parter
komunika-
cja

(1.43+4.0)*2*3.20-1.40*2.10+(1.40+2.10*2)*0.20+(1.65+2.26*2)*0.20 m2 34.166

IIp.
kom. (8.15+7.35+1.75+2.0)*3.0+1.75*4*3.0+(1.75*2+8.15*2)*3.0+1.75*3.0*2-(1.30*

2.10+0.90*2.0*15)
m2 118.920

pom. (4.53*4+3.87+4.15+3.66+4.52)*2*3.0-0.90*2.0+(4.52*3+3.66+4.40+4.46)*2*
3.0+(4.93+2.75)*2*3.0+(1.96+3.01)*2*3.0+(3.39+2.0)*2*3.0+(5.10+2.85)*2*3.0

m2 516.540

RAZEM 898.669
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KPP Gryfice roboty budowlane
przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
93

d.1.
7

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłoŜu z tynku z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2

parter
20.96+18.70 m2 39.660
IIp.
20.10+20.50+17.80+22.40+17.50+21.40+21.91+13.40+6.0+6.80+14.10+6.50+
14.10+7.52+6.26

m2 216.290

kl.sch
biegi 1.50*(3.10+1.20+2.80)+(1.50+1.30+1.90+1.30+2.0)*3.11+(3.90+3.40+3.30+

2.60+4.10)*1.53+1.50*(3.10+1.20+2.80)
m2 72.649

sufity 7.86+20.96+11.80+19.02+11.10+2.68+9.0+18.60+12.50+10.70+13.60+13.10+
13.0+11.0+6.80+6.30+10.40

m2 198.420

RAZEM 527.019
94

d.1.
7

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeŜy i pasów ściennych  wyko-
nywane ręcznie grubości 3mm

m2

parter 0.20*2*3.20*3 m2 3.840
RAZEM 3.840

95
d.1.

7

KNR 0-33
24-06

Tynki elewacyjne np Sto Superlit organiczne na bazie Ŝywicy syntetycznej, z
róŜnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego,
wykonywane ręcznie

m2

parter (1.50+1.71*2)*1.60-0.90*1.60+3.10*1.60*2 m2 16.352
((1.75+1.77)*2-0.90-1.60)*1.60 m2 7.264

IIp. kom. (8.15+7.35+1.75+2.0)*1.60+1.75*4*1.60+(1.75*2+8.15*2)*1.60+1.75*1.60*2-
(1.30*1.60+0.90*1.60*15)

m2 55.600

kl. sch. (1.50+3.60*2)*1.60+(3.11*2*3+6.0+1.30+3.90+1.50*2+3.40+1.30*2+3.30+
1.90*2+3.30+1.30*2+2.60+2.0*2+4.10+(1.40+0.70*2))*1.60-0.90*10*1.60

m2 104.096

RAZEM 183.312
96

d.1.
7

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną m2

IIp. (2.0+3.32)*3.34*2-1.0*2.0 m2 33.538
RAZEM 33.538

97
d.1.

7

KNR 2-02
2004-01

Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na
rusztach metalowych pojedynczych

m2

0.20*2*3.20*3 m2 3.840
RAZEM 3.840

1.8 Roboty malarskie
98

d.1.
8

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

(4.98+4.55)*2*3.34-1.45*2.45-1.30*2.10*2 m2 54.648
RAZEM 54.648

99
d.1.

8

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

((5.0+1.75)*2-0.90*2-1.60-1.20)*1.60 m2 14.240
IIp. (8.15+7.35+1.75+2.0)*1.60+(1.75*2+8.15*2)*3.0-(1.30*1.6*2+0.90*1.60*11+

1.57*1.60+1.20*1.60)
m2 65.768

kl. sch. (3.11*2*3+6.0+1.30+3.90+1.50*2+3.40+1.30*2+3.30+1.90*2+3.30+1.30*2+
2.60+2.0*2+4.10+(1.40+0.70*2))*1.60-(1.57*3+1.20*3+1.70+1.20+0.90*2)*1.60

m2 83.760

RAZEM 163.768
100
d.1.

8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5m2

m2

kl.sch.
ściany 127.07 <(3.11+6.0)*2*10.56+3.50*2.30*0.5*2+2.30*1.40+4.0*3.11-1.20*2.40+

(1.20+2.40*2)*0.20-0.90*2.0*2-83.76>
m2 127.070

biegi 62 <(1.50+1.30+1.90+1.30+2.0)*3.11+(3.90+3.40+3.30+2.60+4.10)*1.53+
1.50*(3.10+1.20+2.80)>

m2 62.000

15.83 <-0.90*2.0+(1.85+3.32)*2*1.74-0.90*0.40> m2 15.830
IIp.

kom. 67.47 <(8.15+7.35+1.75+2.0)*1.4+1.75*4*3.0+(1.75*2+8.15*2)*1.4-(1.30*0.4*
2+0.90*0.40*11+1.57*1.20+1.20*1.10)>

m2 67.470

pom. 531.3 <(4.53*4+3.87+4.15+3.66+4.52)*2*3.0-0.90*2.0+(4.52*3+3.66+4.40+
4.46)*2*3.0+(4.93+2.75)*2*3.0+(1.96+3.01)*2*3.0+(3.39+2.0)*2*3.0+(5.10+
2.85)*2*3.0+(1.88+3.39)*2*1.40>

m2 531.300

RAZEM 803.670
101
d.1.

8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoŜy gipsowych
z gruntowaniem

m2

1826 m2 1826.000
RAZEM 1826.000

1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
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102
d.1.

9

KNR 0-19
1023-06

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierz-
chni do 1,5m2

m2

1.80*0.70*4 m2 5.040
RAZEM 5.040

103
d.1.

9

KNR 0-19
1023-08

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzch-
ni do 1,5m2

m2

0.70*1.90*5 m2 6.650
RAZEM 6.650

104
d.1.

9

KNR 0-19
1023-09

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzch-
ni do 2,0m2

m2

1.10*1.75*1 m2 1.925
RAZEM 1.925

105
d.1.

9

KNR 0-19
1023-10

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzch-
ni do 2,5m2

m2

1.40*1.70*11+1.70*1.20*1+1.30*1.90*6 m2 43.040
RAZEM 43.040

106
d.1.

9

KNR 0-19
1023-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. po-
nad 2,5m2

m2

1.40*1.90*1+1.70*1.90*2+1.70*2.10*2+1.80*1.60*2+1.80*1.70*3 m2 31.200
RAZEM 31.200

107
d.1.

9

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

108
d.1.

9

KNR 2-02
0129-02

MontaŜ podokienników o długości ponad 1m szt

38 szt 38.000
RAZEM 38.000

109
d.1.

9

KNR 2-02
1204-03

Drzwi  przeciwpoŜarowe EI 30 o powierzchni do 2m2 m2

parter 0.90*2.0*2 m2 3.600
Ip. 0.90*2.0 m2 1.800
IIp. 0.90*2.0 m2 1.800

RAZEM 7.200
110
d.1.

9

KNR 2-02
1204-03

Drzwi  PIN o powierzchni do 2m2 m2

IIp. 0.90*2.0*1 m2 1.800
RAZEM 1.800

111
d.1.

9

KNR 2-02
1204-03

Drzwi  klasy B o powierzchni do 2m2 - pom. szyfratora m2

parter 0.90*2.0*1 m2 1.800
RAZEM 1.800

112
d.1.

9

KNR 2-02
1015-01

OścieŜnice drewniane m

piwnice 4*(2.0*2+0.90) m 19.600
parter 12*(2.0*2+0.90) m 58.800
IIp. 12*(2.0*2+0.90) m 58.800

RAZEM 137.200
113
d.1.

9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fa-
brycznie wykończone pełne, o powierzchni ponad 1,60m2 - wypełnienie - płyta
wiórowa otworowa, okleina CPL  kolor wg wskazań zamawiającego

m2

piwnica 0.90*2.0*4 m2 7.200
parter 0.90*2.0*9 m2 16.200
IIp 0.90*2.0*10 m2 18.000

RAZEM 41.400
114
d.1.

9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fa-
brycznie wykończone pełne, o powierzchni ponad 1,60m2 łazienkowe - wypeł-
nienie - płyta wiórowa otworowa, okleina CPL  kolor wg wskazań zamawiające-
go

m2

piwnica 0.90*2.0*1 m2 1.800
parter 0.90*2.0*2 m2 3.600
IIp. 0.90*2.0*1 m2 1.800

RAZEM 7.200
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115
d.1.

9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fa-
brycznie wykończone pełne, o powierzchni ponad 1,60m2 - wypełnienie - płyta
wiórowa otworowa, okleina CPL  kolor wg wskazań zamawiającego o podwyŜ-
szonej izolacyjności akustycznej

m2

IIp. 0.90*2.0*1 m2 1.800
RAZEM 1.800

116
d.1.

9

KNR 0-19
1023-12

MontaŜ ścianki z drzwiami  wewn. PCV -PIN m2

4.55 <1.80*2.53> m2 4.550
RAZEM 4.550

117
d.1.

9

KNR 0-19
1023-12

MontaŜ drzwi zewn. PCV m2

1.20*2.10*1+1.40*2.10*1+0.90*2.10*1+1.0*2.0*1 m2 9.350
RAZEM 9.350

1.10 Roboty posadzkowe
118
d.1.

10

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50
m2 w jednym miejscu

miejsc.

15 miejsc. 15.000
RAZEM 15.000

119
d.1.

10

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

120
d.1.

10

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki
zatarte na ostro

m2

taras 2.35*5.51 m2 12.949
parter 7.85+20.96+18.70-1.50*2.0 m2 44.510

RAZEM 57.459
121
d.1.

10

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10mm

m2

57.459*2 m2 114.918
RAZEM 114.918

122
d.1.

10

KNR 2-02u2
2805-05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze-
niach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy
5mm Klasa ścieralności płytek PEI IV, grubość 0,9 mm

m2

parter 7.85+20.96+18.70-1.50*2.0 m2 44.510
IIp. 6.50+14.10+7.52+6.26 m2 34.380
taras 2.35*5.51 m2 12.949

RAZEM 91.839
123
d.1.

10

KNR 2-02u2
2810-04

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 20x30cm na zaprawach kle-
jowych o grubości warstwy 4mm. Klasa ścieralności płytek PEI IV, grubość 0,9
mm

m2

parter 4.30*1.75+0.15*(1.75*5+1.0*3) m2 9.288
kl. sch. 3.10*(1.60+1.40+2.0+1.40+2.0) m2 26.040

1.53*2*2.75*2+2.40*1.53+4.0*1.53+(1.48*10*2*2+1.53*(6+13))*0.185 m2 42.952
11*1.50*(0.185+0.30) m2 8.003

sch. zewn. 2.30*2.0+2.30*1.50+2.30*0.15*8+1.90*3.70+1.90*0.15*5 m2 19.265
RAZEM 105.548

124
d.1.

10

KNR 2-02u2
2809-01

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES m

taras 5.51 m 5.510
(2.30*2+2.90*2+9.60+1.48*3+2.0*2+9.10+1.70+1.47*2+7.70*2+1.50*2+4.0*2+
0.155*11*2)-0.90*12+0.40*12*2

m 70.790

kl.sch.
1.50+(3.11+6.0)*2*3+6.0*2+3.11+1.50+0.70*2-1.20*-0.90*(3+4+2)+0.20*18+
0.165*(4+11+7+10+11+7+13)*2

m 108.280

parter
komunika-
cja

(1.43+4.0)*2+(11.20*2+1.77+(10.0+1.75)*2+(1.77+1.75)*2+(5.0+1.75)*2)-0.90*
14+0.20*28

m 72.070

IIp.
kom. (8.15+7.35+1.75+2.0)+1.75*4+(1.75*2+8.15*2)+1.75*2-1.30-0.90*15+0.20*32 m 41.150

RAZEM 297.800
125
d.1.

10

KNR 2-02
0610-05

UłoŜenie płyt OSB - analogia m2

IIp. 20.10+20.50+17.80+22.40+17.50+21.40+21.91+13.40+6.0+6.80+14.10 m2 181.910
RAZEM 181.910
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KPP Gryfice roboty budowlane
przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
126
d.1.

10

KNR 2-02u2
1136-01

Posadzki z paneli podłogowych AC5 m2

IIp. 20.10+20.50+17.80+22.40+17.50+21.40+21.91+13.40+6.0+6.80+14.10 m2 181.910
RAZEM 181.910

127
d.1.

10

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą
izolacyjną

m2

strych 41.4+14.9+11.2+8.9+13.2+3.7+6.8 m2 100.100
RAZEM 100.100

128
d.1.

10

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

76.2 m 76.200
RAZEM 76.200

1.11 Roboty kowalsko- ślusarskie
129
d.1.

11

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

3.40 m 3.400
RAZEM 3.400

130
d.1.

11

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i za-
betonowane w co trzecim stopniu

m

3.90+3.40+3.30*2+2.60+4.10 m 20.600
RAZEM 20.600

131
d.1.

11

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

2.35*2+5.51 m 10.210
RAZEM 10.210

132
d.1.

11

KNR 2-02
1211-03

Kraty stalowe zabezpieczenie wejścia do aresztu (opuszczane z kasetonu) m2

4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200

133
d.1.

11

KNR 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników - na poddaszu m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

1.12 Opłaty
134
d.1.

12

Zajęcie chodnika, inne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

KPP Gryfice - KI - bran Ŝa budowlana: poddasze, IIp, Ip. i kl. schodowa z ko rytarzem parteru
1 Budynek główny

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni do 1m2
obmiar = 5.000szt

szt

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.85r-g/szt
r-g 4.250

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni do 2m2
obmiar = 15.000szt

szt

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1.16r-g/szt
r-g 17.400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2m2
obmiar = 51.721m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.52r-g/m2
r-g 26.895

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników
obmiar = 23.650m

m

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.85r-g/m
r-g 20.103

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 1m2
obmiar = 5.000szt

szt

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1.05r-g/szt
r-g 5.250

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2m2
obmiar = 2.000szt

szt

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1.58r-g/szt
r-g 3.160

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni ponad 2m2
obmiar = 48.169m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.84r-g/m2
r-g 40.462

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2m2
obmiar = 7.000szt

szt

- 13 -
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1.31r-g/szt
r-g 9.170

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
obmiar = 16.070m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.63r-g/m2
r-g 10.124

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 13.442m3

m3

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.17r-g/m3
r-g 2.285

2* Robotnicy gr.I
7.1r-g/m3

r-g 95.438

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 10.400m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.95r-g/m2
r-g 9.880

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły  z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 0.770m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.55r-g/m2
r-g 0.424

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.1.1

KNR 2-02
2003-01

Rozebranie ścianek G-K
obmiar = 50.920m2

m2

-- R --
1* MontaŜyści gr.III

1.3485*0.5=0.67425r-g/m2
r-g 34.333

2* MontaŜyści gr.II
0.8996*0.5=0.4498r-g/m2

r-g 22.904

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1.1

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania stropów pojedynczymi stem-
plami
obmiar = 36.000szt

szt

-- R --
1* Cieśle gr.IV

0.588r-g/szt
r-g 21.168

2* Robotnicy gr.I
0.4326r-g/szt

r-g 15.574

-- M --
3* Drewno na stemple budowlane

0.028m3/szt
m3 1.008

4* Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm
0.0007m3/szt

m3 0.025
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.002m3/szt

m3 0.072

6* Gwoździe budowlane gołe
0.13kg/szt

kg 4.680

7* Materiały pomocnicze (od M)
2%

% 2.000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1.1

KNR 4-01
0422-07

Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemp-
lami
obmiar = 36.000szt

szt

-- R --
1* Cieśle gr.IV

0.158r-g/szt
r-g 5.688

2* Robotnicy gr.I
0.228r-g/szt

r-g 8.208

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1.1

KNNR 5
0721-03

Analogia - mechaniczne cięcie ścian ceramicz-
nych na głębokość 5cm
obmiar = 34.400m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.0439*3=0.1317r-g/m
r-g 4.530

-- M --
2* Woda

0.008m3/m
m3 0.275

3* Materiały pomocnicze (od M)
2.5%

% 2.500

-- S --
4* Piła  do cięcia

0.0698m-g/m
m-g 2.401

5* Tarcza do cięcia
0.01szt/m

szt 0.344

6* Środek transportowy
0.0104m-g/m

m-g 0.358

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1.1

KNNR 5
0721-04

Analogia - mechaniczne cięcie  ścian cera-
micznych - za następny 1cm głębokości cięcia
Krotność = 20
obmiar = 34.400m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.0068*3*20=0.408r-g/m
r-g 14.035

-- M --
2* Woda

0.001*20=0.02m3/m
m3 0.688

3* Materiały pomocnicze (od M)
2.5%

% 2.500

-- S --
4* Piła  do cięcia

0.0006*20=0.012m-g/m
m-g 0.413

5* Tarcza do cięcia
0.001*20=0.02szt/m

szt 0.688

6* Środek transportowy
0.0001*20=0.002m-g/m

m-g 0.069

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.1.1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków
wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej
obmiar = 8.400m

m

-- R --
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robotnicy gr.I
0.26r-g/m

r-g 2.184

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.1.1

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szero-
kości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar = 8.400m

m

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.17r-g/m
r-g 1.428

2* Robotnicy gr.I
2.1r-g/m

r-g 17.640

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.1.1

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szero-
kości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2.400m

m

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.17r-g/m
r-g 0.408

2* Robotnicy gr.I
1.33r-g/m

r-g 3.192

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.1.1

KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości
1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 6.000szt

szt

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.17r-g/szt
r-g 1.020

2* Robotnicy gr.I
0.15r-g/szt

r-g 0.900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.1.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w
ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 0.640m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1.08r-g/m2
r-g 0.691

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w
ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 1.210m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

8.63r-g/m3
r-g 10.442

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15cm
obmiar = 1.480m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

16.18r-g/m3
r-g 23.946

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

25
d.1.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian z płyt  G-K
obmiar = 6.480m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.12r-g/m2
r-g 0.778

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar = 12.949m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.74r-g/m2
r-g 9.582

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar = 181.910m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.18r-g/m2
r-g 32.744

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni
sztucznych na zaprawie cementowej
obmiar = 60.440m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.92r-g/m2
r-g 55.605

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.1.1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastry-
kowej
obmiar = 32.283m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.84r-g/m2
r-g 27.118

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.1.1

KNR 2-02
0609-06

Rozebranie okładziny sufitów ze styropianu
obmiar = 24.900m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.6723*0.5=0.33615r-g/m2
r-g 8.370

2* Robotnicy gr.I
0.0927*0.5=0.04635r-g/m2

r-g 1.154

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar = 15.424m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1.38r-g/m2
r-g 21.285

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni
do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 10.000m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.41r-g/m2
r-g 4.100

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 6476 dla KWP



KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.1.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy
obmiar = 12.949m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.31r-g/m2
r-g 4.014

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.1.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia kaŜdej następnej poza pier-
wsza warstwy papy
obmiar = 12.949m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.05r-g/m2
r-g 0.647

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do
uŜytku
obmiar = 21.200m

m

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.15r-g/m
r-g 3.180

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do uŜytku
obmiar = 8.000m

m

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.11r-g/m
r-g 0.880

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
uŜytku
obmiar = 23.070m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.3r-g/m2
r-g 6.921

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.1.1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalo-
wych
obmiar = 34.210m

m

-- R --
1* Spawacze gr.II

0.05r-g/m
r-g 1.711

2* Robotnicy gr.I
0.88r-g/m

r-g 30.105

-- M --
3* Tlen techniczny spręŜony

0.068m3/m
m3 2.326

4* Acetylen techniczny rozpuszczony
0.008kg/m

kg 0.274

5* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%

% 0.500

-- S --
6* Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.06m-g/m
m-g 2.053

Razem koszty bezpo średnie:                    
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.1.1

KNR 4-01
0429-05

Rozbiórki podbitki z desek
obmiar = 58.995m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0.25r-g/m2
r-g 14.749

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od M)

2%
% 2.000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.1.1

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie - sprawdzenie przewodów
obmiar = 192.900m

m

-- R --
1* Murarze gr.II

0.03r-g/m
r-g 5.787

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.1.1

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie  - odgruzowanie przewodów
obmiar = 192.900m

m

-- R --
1* Murarze gr.II

0.38r-g/m
r-g 73.302

2* Robotnicy gr.I
0.09r-g/m

r-g 17.361

-- S --
3* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.03m-g/m
m-g 5.787

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1km
obmiar = 65.000m3

m3

-- R --
1* Robocizna razem

0.86r-g/m3
r-g 55.900

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0.5m-g/m3
m-g 32.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.1.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - na kaŜdy następny
1km ponad 1km
Krotność = 5
obmiar = 65.000m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0.02*9*5=0.9m-g/m3
m-g 58.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.1.1

Opłata za utylizację gruzu
obmiar = 65.000m3

m3

-- M --
1* Opłata za utylizację gruzu

1m3/m3
m3 65.000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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KPP Gryfice roboty budowlane PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Rozbiórka przybudówki
45

d.1.2
KNR 4-01
0430-02

Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk
obmiar = 57.800m2

m2

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.12r-g/m2
r-g 6.936

2* Robotnicy gr.I
0.06r-g/m2

r-g 3.468

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.1.2

KNR 4-01
0430-06

Rozbiórki więźb dachowych prostych
obmiar = 57.800m2

m2

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.11r-g/m2
r-g 6.358

2* Robotnicy gr.I
0.05r-g/m2

r-g 2.890

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.1.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 48.512m3

m3

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.17r-g/m3
r-g 8.247

2* Robotnicy gr.I
7.1r-g/m3

r-g 344.435

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.1.2

KNR 4-01
0429-07

Rozbiórki belek stropowych o przekroju do
300cm2 stropów drewnianych
obmiar = 36.300m

m

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.07r-g/m
r-g 2.541

2* Robotnicy gr.I
0.55r-g/m

r-g 19.965

-- M --
3* Drewno na stemple budowlane

0.003m3/m
m3 0.109

4* Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm
0.001m3/m

m3 0.036

5* Klamry ciesielskie
0.15kg/m

kg 5.445

6* Materiały pomocnicze (od M)
2%

% 2.000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.1.2

KNR 4-01
0429-04

Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych
stropów drewnianych
obmiar = 32.400m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.3r-g/m2
r-g 9.720

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.1.2

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust
obmiar = 32.400m2

m2

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.19r-g/m2
r-g 6.156

2* Robotnicy gr.I
0.07r-g/m2

r-g 2.268
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.1.2

KNR 2-05
0101-04

DemontaŜ schodów zewnętrznych
obmiar = 0.800t

t

-- R --
1* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II

8.32r-g/t
r-g 6.656

2* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
3.14r-g/t

r-g 2.512

3* Spawacze gr.II
1.59r-g/t

r-g 1.272

-- S --
4* śuraw samochodowy   5-6t

0.2m-g/t
m-g 0.160

5* śuraw samochodowy  12-16t
1.7m-g/t

m-g 1.360

6* Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW)
0.4m-g/t

m-g 0.320

7* Przyczepa dłuŜycowa 10t
0.4m-g/t

m-g 0.320

8* Spawarka elektryczna wirująca 300A
2m-g/t

m-g 1.600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rozbiórka przybudówki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty betonowe
52

d.1.3
KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie z betonu monolitycznego elemen-
tów konstrukcyjnych płyt stropowych
obmiar = 0.130m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

1.24r-g/m3
r-g 0.161

2* Robotnicy gr.I
5.13r-g/m3

r-g 0.667

-- M --
3* Beton zwykły

1.02m3/m3
m3 0.133

4* Materiały pomocnicze (od M)
2%

% 2.000

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

2.08m-g/m3
m-g 0.270

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.1.3

KNR 2-02
0216-02

Płyty Ŝelbetowe stropowe, płaskie, grubości
15cm z ręcznym układaniem betonu
obmiar = 2.250m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.1548r-g/m2
r-g 0.348

2* Cieśle gr.II
1.2891r-g/m2

r-g 2.900

3* Robotnicy gr.I
1.1229r-g/m2

r-g 2.527

-- M --
4* Beton zwykły

0.153m3/m2
m3 0.344

5* Drewno na stemple (korowane)
0.00332m3/m2

m3 0.007

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.00472m3/m2

m3 0.011

7* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0.00106m3/m2

m3 0.002

8* Gwoździe budowlane gołe
0.406kg/m2

kg 0.914

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Wyciąg

0.2116m-g/m2
m-g 0.476

11* Środek transportowy
0.0168m-g/m2

m-g 0.038

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.1.3

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości
8cm z ręcznym układaniem betonu
obmiar = 13.924m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.29r-g/m2
r-g 4.038

2* Cieśle gr.II
3.43r-g/m2

r-g 47.759

3* Robotnicy gr.I
1.17r-g/m2

r-g 16.291

-- M --
4* Beton zwykły

0.13m3/m2
m3 1.810

5* Drewno na stemple (korowane)
0.001m3/m2

m3 0.014

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.013m3/m2

m3 0.181
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0.004m3/m2

m3 0.056

8* Gwoździe budowlane gołe
0.5kg/m2

kg 6.962

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Wyciąg

0.27m-g/m2
m-g 3.759

11* Środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.278

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.1.3

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe z ręcznym układaniem beto-
nu - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
płyty schodowej
obmiar = 97.468m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.03r-g/m2
r-g 2.924

2* Robotnicy gr.I
0.06r-g/m2

r-g 5.848

-- M --
3* Beton zwykły

0.012m3/m2
m3 1.170

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
5* Wyciąg

0.02m-g/m2
m-g 1.949

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.1.3

KNR 2-02
0218-07

Schody Ŝelbetowe z ręcznym układaniem beto-
nu - belki podestowe i kotwiące
obmiar = 0.150m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

2.22r-g/m3
r-g 0.333

2* Cieśle gr.II
17.7r-g/m3

r-g 2.655

3* Robotnicy gr.I
18.03r-g/m3

r-g 2.705

-- M --
4* Beton zwykły B-20

1.02m3/m3
m3 0.153

5* Drewno na stemple (korowane)
0.045m3/m3

m3 0.007

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.13m3/m3

m3 0.020

7* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0.076m3/m3

m3 0.011

8* Gwoździe budowlane gołe
3.5kg/m3

kg 0.525

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Wyciąg

3.13m-g/m3
m-g 0.470

11* Środek transportowy
0.35m-g/m3

m-g 0.053

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.1.3

KNR 2-02
0252.3-01

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne w
deskowaniu U-form o szerokości do 0,6m
obmiar = 0.150m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.2878r-g/m3
r-g 0.043

2* Cieśle gr.III
1.103r-g/m3

r-g 0.165

3* Cieśle gr.II
4.0208r-g/m3

r-g 0.603

-- M --
4* Beton zwykły B-20

1.015m3/m3
m3 0.152

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.0022m3/m3

m3 0.000

6* Bale iglaste obrzynane kl.II
0.00075m3/m3

m3 0.000

7* Gwoździe budowlane gołe
0.2855kg/m3

kg 0.043

8* Rury stalowe B d=48,3/3,6mm
0.305m/m3

m 0.046

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Deskowanie drobnowymiarowe U-Form

1.4798m-g/m3
m-g 0.222

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h
0.0548m-g/m3

m-g 0.008

12* Ciągnik kołowy
0.1393m-g/m3

m-g 0.021

13* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0.1393m-g/m3

m-g 0.021

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali Ŝe-
browanej w elementach budynków i budowli
obmiar = 0.149t

t

-- R --
1* Zbrojarze gr.II

42.88r-g/t
r-g 6.389

-- M --
2* Pręty zbrojeniowe Ŝebrowane  8-14mm

1.02t/t
t 0.152

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
4* Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm

4.3m-g/t
m-g 0.641

5* NoŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.864

6* Giętarka do prętów mechaniczna
4.8m-g/t

m-g 0.715

7* Wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.119

8* Środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.238

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

59
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali gład-
kiej w elementach budynków i budowli
obmiar = 0.018t

t

-- R --
1* Robocizna razem

35.72r-g/t
r-g 0.643

-- M --
2* Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm

1.002t/t
t 0.018

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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-- S --
4* Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm

3.6m-g/t
m-g 0.065

5* NoŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.086

6* Giętarka do prętów mechaniczna
4.03m-g/t

m-g 0.073

7* Wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.013

8* Środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.023

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty betonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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1.4 Roboty murowe
60

d.1.4
KNR 4-01
0325-01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o
przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł -
naprawa pęknięć ścian zewn.
obmiar = 15.000m

m

-- R --
1* Murarze gr.II

0.35r-g/m
r-g 5.250

2* Cieśle gr.II
0.08r-g/m

r-g 1.200

3* Robotnicy gr.I
0.05r-g/m

r-g 0.750

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

3szt/m
szt 45.000

5* Cement portlandzki 35
0.29kg/m

kg 4.350

6* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
0.16kg/m

kg 2.400

7* Piasek do zapraw
0.001m3/m

m3 0.015

8* Woda
0.001m3/m

m3 0.015

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.02m-g/m
m-g 0.300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.1.4

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów
w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej
obmiar = 6.756m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.II

6.89r-g/m3
r-g 46.549

2* Cieśle gr.II
0.25r-g/m3

r-g 1.689

3* Robotnicy gr.I
8.23r-g/m3

r-g 55.602

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

372szt/m3
szt 2513.232

5* Cement portlandzki 35
61.8kg/m3

kg 417.521

6* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
34.5kg/m3

kg 233.082

7* Piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 2.175

8* Woda
0.152m3/m3

m3 1.027

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

2.11m-g/m3
m-g 14.255

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

62
d.1.4

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/
2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 5.336m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0.98r-g/m2
r-g 5.229
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2* Cieśle gr.II
0.08r-g/m2

r-g 0.427

3* Robotnicy gr.I
1.53r-g/m2

r-g 8.164

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

48.6szt/m2
szt 259.330

5* Cement portlandzki 35
6.38kg/m2

kg 34.044

6* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
3.56kg/m2

kg 18.996

7* Piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.171

8* Woda
0.015m3/m2

m3 0.080

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.26m-g/m2
m-g 1.387

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.1.4

KNR 4-01
0303-01

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4
cegły lub zamurowań otworów w ściankach na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 3.800m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0.79r-g/m2
r-g 3.002

2* Cieśle gr.II
0.08r-g/m2

r-g 0.304

3* Robotnicy gr.I
0.76r-g/m2

r-g 2.888

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

28.7szt/m2
szt 109.060

5* Cement portlandzki 35
2.59kg/m2

kg 9.842

6* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
1.45kg/m2

kg 5.510

7* Piasek do zapraw
0.013m3/m2

m3 0.049

8* Woda
0.006m3/m2

m3 0.023

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.15m-g/m2
m-g 0.570

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

64
d.1.4

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  -
ceowników 140mm
obmiar = 6.400m

m

-- R --
1* Murarze gr.II

1.18r-g/m
r-g 7.552

2* Cieśle gr.II
0.17r-g/m

r-g 1.088

3* Robotnicy gr.I
0.27r-g/m

r-g 1.728

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

8szt/m
szt 51.200

5* Cement portlandzki 35
5.18kg/m

kg 33.152
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6* Piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.115

7* Ceownik normalny 140
16.16kg/m

kg 103.424

8* Woda
0.006m3/m

m3 0.038

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.07m-g/m
m-g 0.448

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

65
d.1.4

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  -
ceowników 160mm
obmiar = 27.600m

m

-- R --
1* Murarze gr.II

1.18r-g/m
r-g 32.568

2* Cieśle gr.II
0.17r-g/m

r-g 4.692

3* Robotnicy gr.I
0.27r-g/m

r-g 7.452

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

8szt/m
szt 220.800

5* Cement portlandzki 35
5.18kg/m

kg 142.968

6* Piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.497

7* Ceownik normalny 160mm
18.988kg/m

kg 524.069

8* Woda
0.006m3/m

m3 0.166

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.07m-g/m
m-g 1.932

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.1.4

KNR 4-01
0313-05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -
ceowników  220mm
obmiar = 8.400m

m

-- R --
1* Murarze gr.II

1.47r-g/m
r-g 12.348

2* Cieśle gr.II
0.17r-g/m

r-g 1.428

3* Robotnicy gr.I
0.52r-g/m

r-g 4.368

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

12szt/m
szt 100.800

5* Cement portlandzki 35
13.7kg/m

kg 115.080

6* Piasek do zapraw
0.036m3/m

m3 0.302

7* Ceownik normalny 220
29.694kg/m

kg 249.430

8* Woda
0.017m3/m

m3 0.143

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.14m-g/m
m-g 1.176
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R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

67
d.1.4

KNR 4-01
0207-03

Wypełnienie bruzd  w podłoŜach, stropach i
ścianach bez deskowań i stemplowań zaprawą
cementową 8MPa
obmiar = 43.400m

m

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.23r-g/m
r-g 9.982

2* Robotnicy gr.I
0.24r-g/m

r-g 10.416

-- M --
3* Zaprawa cementowa 8MPa

0.0792m3/m
m3 3.437

4* Materiały pomocnicze (od M)
2%

% 2.000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

68
d.1.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
obmiar = 6.000szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 4.080

-- M --
2* Cegła budowlana pełna

2szt/szt.
szt 12.000

3* Cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.012

4* Piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.030

5* Kratki wentylacyjne
1szt/szt.

szt 6.000

6* Woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.012

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

69
d.1.4

KNR-W 2-17
0156-02

Kanał Zetowy 14x27cm
obmiar = 10.000szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.34*1.05=2.457r-g/szt
r-g 24.570

-- M --
2* Kanał Zetowy 14x27cm

1szt/szt
szt 10.000

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
4* Samochód dostawczy

0.12m-g/szt
m-g 1.200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

70
d.1.4

KNR 2-02
2003-01

Kabiny sanitarne typu Sanipol z drzwiami
obmiar = 6.060m2

m2

-- R --
1* MontaŜyści gr.III

1.3485r-g/m2
r-g 8.172

2* MontaŜyści gr.II
0.8996r-g/m2

r-g 5.452

-- M --
3* Kabina typu Sanipol z drzwiami

1m2/m2
m2 6.060
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4* Kształtowniki profilowane  U-55x0,75
0.72kg/m2

kg 4.363

5* Kształtowniki profilowane  C-55x0,75
2.64kg/m2

kg 15.998

6* Kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 24.604

7* Wkręty do płyt gipsowych
0.0694kg/m2

kg 0.421

8* Gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.012

9* Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.
0,2mm
3.626m/m2

m 21.974

10* Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm
0.0341m2/m2

m2 0.207

11* Woda
0.00127m3/m2

m3 0.008

12* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
13* Wyciąg

0.035m-g/m2
m-g 0.212

14* Środek transportowy
0.0279m-g/m2

m-g 0.169

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.5 Roboty dekarskie
71

d.1.5
KNR 2-02u1
000300-02

Analogia - wykonanie podbitki z desek
obmiar = 64.450m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

3.92r-g/m2
r-g 252.644

-- M --
2* Deski gr. 25mm

1.05m2/m2
m2 67.673

3* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%

% 0.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

72
d.1.5

KNR 2-02u1
0300-03

Bejcowanie podbitki
obmiar = 64.450m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0.33r-g/m2
r-g 21.269

-- M --
2* Papier ścierny

0.24ark/m2
ark 15.468

3* Bejca
0.105dm3/m2

dm3 6.767

4* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%

% 0.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

73
d.1.5

KNR 2-02u2
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o sze-
rokości w rozwinięciu do 25cm
obmiar = 18.675m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

2.15r-g/m2
r-g 40.151

-- M --
2* Blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 22.970

3* Wkręty do blach samogwintujące
27.5szt/m2

szt 513.563

4* Zaprawa cementowa m. 80
0.002m3/m2

m3 0.037

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
6* Środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.149

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

74
d.1.5

KNR 2-02u2
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o sze-
rokości w rozwinięciu ponad 25cm
obmiar = 39.830m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

1.35r-g/m2
r-g 53.771

-- M --
2* Blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 48.991

3* Wkręty do blach samogwintujące
17.2szt/m2

szt 685.076

4* Zaprawa cementowa m. 80
0.001m3/m2

m3 0.040

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
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R M S

6* Środek transportowy
0.008m-g/m2

m-g 0.319

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

75
d.1.5

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrąg-
łe o średnicy 15cm
obmiar = 14.400m

m

-- R --
1* Robocizna razem

0.6507r-g/m
r-g 9.370

-- M --
2* Uchwyty do rynien dachowych

96szt
szt 96.000

3* Rynna dachowa blacha powlekana  150mm
1.05m/m

m 15.120

4* Złączka
8szt

szt 8.000

5* Denko rynnowe 125 mm
6szt

szt 6.000

6* Lej spustowy
6szt

szt 6.000

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
8* Środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.050

9* Wyciąg
0.002m-g/m

m-g 0.029

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

76
d.1.5

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o
średnicy 12cm
obmiar = 8.000m

m

-- R --
1* Robocizna razem

0.8351r-g/m
r-g 6.681

-- M --
2* Uchwyty do rur spustowych

0.33szt/m
szt 2.640

3* Rury spustowe 120mm
1.05m/m

m 8.400

4* Kolana 120
0.3szt/m

szt 2.400

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
6* Środek transportowy

0.0028m-g/m
m-g 0.022

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

77
d.1.5

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na
podłoŜu drewnianym z płytami laminowanymi
gr 15 cm
obmiar = 12.949m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.718r-g/m2
r-g 9.297

2* Robotnicy gr.I
0.445r-g/m2

r-g 5.762

-- M --
3* Papa termozgrzewalna dkd podkładowa

1.11m2/m2
m2 14.373

4* Papa termozgrzewalna dkd wentylacyjna
1.11m2/m2

m2 14.373
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia
1.18m2/m2

m2 15.280

6* Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.11m2/m2

m2 14.373

7* Abizol P
1.6kg/m2

kg 20.718

8* Gwoździe budowlane papowe
0.05kg/m2

kg 0.647

9* Lepik asfaltowy na zimno
1.58kg/m2

kg 20.459

10* Kominki wentylacyjne
0.02szt/m2

szt 0.259

11* Gaz propanowo-butanowy płynny
0.4702kg/m2

kg 6.089

12* Płyty styropianowe PS20SE jednostronnie okle-
jone
1.1m2/m2

m2 14.244

-- S --
13* Wyciąg

0.017m-g/m2
m-g 0.220

14* Środek transportowy
0.0098m-g/m2

m-g 0.127

15* śuraw okienny
0.0001m-g/m2

m-g 0.001

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty dekarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.6 Roboty izolacyjne
78

d.1.6
KNR 2-02
0607-01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwil-
gociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
szerokiej x2
obmiar = 12.949m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.3204*1.5=0.4806r-g/m2
r-g 6.223

2* Robotnicy gr.I
0.0392*1.5=0.0588r-g/m2

r-g 0.761

-- M --
3* Pasta emulsyjna asfaltowa

3.5kg/m2
kg 45.322

4* Folia polietylenowa 0,2mm
2.4m2/m2

m2 31.078

5* Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m2/m2

m2 14.632

6* Lepik asfaltowy na gorąco
0.18kg/m2

kg 2.331

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
8* Wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 0.145

9* Środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.088

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

79
d.1.6

KNR 2-02
0609-01

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt
styropianowych laminowanych
obmiar = 12.949m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.1731r-g/m2
r-g 2.241

2* Robotnicy gr.I
0.0531r-g/m2

r-g 0.688

-- M --
3* Roztwór asfaltowy

0.3kg/m2
kg 3.885

4* Płyty styropianowe laminowane twarde gr.
12cm
1.05m2/m2

m2 13.596

5* Lepik asfaltowy na gorąco
1.75kg/m2

kg 22.661

6* Drewno opałowe
2.7kg/m2

kg 34.962

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
8* Wyciąg

0.0073m-g/m2
m-g 0.095

9* Środek transportowy
0.0116m-g/m2

m-g 0.150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

80
d.1.6

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej
obmiar = 12.950m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0.1389r-g/m2
r-g 1.799

-- M --
2* Folia paroizolacyjna

1.15m2/m2
m2 14.893

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500
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-- S --
4* Wyciąg

0.0043m-g/m2
m-g 0.056

5* Środek transportowy
0.0011m-g/m2

m-g 0.014

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

81
d.1.6

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z folii paroszczelnej
obmiar = 12.950m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0.1389r-g/m2
r-g 1.799

-- M --
2* Folia paroizolacyjna

1.15m2/m2
m2 14.893

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0043m-g/m2
m-g 0.056

5* Środek transportowy
0.0011m-g/m2

m-g 0.014

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

82
d.1.6

KNR 2-02
0613-06

Izolacje z płyt z wełny mineralnej  gr.15cm
układanych na sucho
obmiar = 12.950m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0.156r-g/m2
r-g 2.020

-- M --
2* Płyty z wełny mineralnej mineralnej gr.15mm

1.05m2/m2
m2 13.598

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0059m-g/m2
m-g 0.076

5* Środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 0.115

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.7 Tynki i okładziny wewn ętrzne
83

d.1.7
KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścia-
nach płaskich i słupach prostokątnych na pod-
łoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
obmiar = 4.560m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.88r-g/m2
r-g 4.013

2* Robotnicy gr.II
0.09r-g/m2

r-g 0.410

3* Robotnicy gr.I
0.54r-g/m2

r-g 2.462

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.024

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0048m3/m2

m3 0.022

6* Piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.121

7* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.031

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.05m-g/m2
m-g 0.228

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

84
d.1.7

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścia-
nach płaskich i słupach prostokątnych na pod-
łoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
obmiar = 18.530m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.73r-g/m2
r-g 13.527

2* Robotnicy gr.II
0.09r-g/m2

r-g 1.668

3* Robotnicy gr.I
0.47r-g/m2

r-g 8.709

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.096

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0048m3/m2

m3 0.089

6* Piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.493

7* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.124

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.05m-g/m2
m-g 0.927

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

85
d.1.7

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścia-
nach płaskich i słupach prostokątnych na pod-
łoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
obmiar = 38.309m2

m2
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.64r-g/m2
r-g 24.518

2* Robotnicy gr.II
0.09r-g/m2

r-g 3.448

3* Robotnicy gr.I
0.44r-g/m2

r-g 16.856

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.199

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0048m3/m2

m3 0.184

6* Piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 1.019

7* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.257

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.05m-g/m2
m-g 1.915

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

86
d.1.7

KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na stro-
pach płaskich, belkach, podciągach, biegach i
spocznikach schodowych na podłoŜach z
cegły, pustaków ceramicznych
obmiar = 4.000m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

1.13r-g/m2
r-g 4.520

2* Robotnicy gr.II
0.09r-g/m2

r-g 0.360

3* Robotnicy gr.I
0.59r-g/m2

r-g 2.360

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.021

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0048m3/m2

m3 0.019

6* Piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.106

7* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.027

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.05m-g/m2
m-g 0.200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

87
d.1.7

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kategorii III o powierzchni uzupełnianych tyn-
ków w jednym miejscu do 1m2  ścian, loggii,
balkonów o podłoŜach cegły, pustaków cera-
micznych  gazo-i pianobetonów
obmiar = 15.000m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

1.29r-g/m2
r-g 19.350

2* Robotnicy gr.II
0.08r-g/m2

r-g 1.200

3* Robotnicy gr.I
0.1r-g/m2

r-g 1.500
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.063

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0044m3/m2

m3 0.066

6* Piasek do zapraw
0.0229m3/m2

m3 0.344

7* Woda
0.0053m3/m2

m3 0.080

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.03m-g/m2
m-g 0.450

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

88
d.1.7

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do
50cm na murach z cegieł lub ścianach z beto-
nu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowa-
ne cegłami lub dachówkami
obmiar = 16.000m

m

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.33r-g/m
r-g 5.280

2* Robotnicy gr.II
0.06r-g/m

r-g 0.960

3* Robotnicy gr.I
0.15r-g/m

r-g 2.400

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0026t/m
t 0.042

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0024m3/m

m3 0.038

6* Piasek do zapraw
0.0133m3/m

m3 0.213

7* Woda
0.0034m3/m

m3 0.054

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.03m-g/m
m-g 0.480

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

89
d.1.7

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stop-
kach belek, bez względu na rodzaj belki - stalo-
we, prefabrykowane
obmiar = 35.000m

m

-- R --
1* Tynkarze gr.II

0.07r-g/m
r-g 2.450

2* Robotnicy gr.I
0.04r-g/m

r-g 1.400

-- M --
3* Siatka Rabitza

0.27m2/m
m2 9.450

4* Drut stalowy miękki 0,5mm
0.03kg/m

kg 1.050

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

90
d.1.7

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach
obmiar = 22.386m2

m2
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Tynkarze gr.II

0.2r-g/m2
r-g 4.477

2* Robotnicy gr.II
0.03r-g/m2

r-g 0.672

3* Robotnicy gr.I
0.26r-g/m2

r-g 5.820

-- M --
4* Cement portlandzki 35

0.0041t/m2
t 0.092

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0004m3/m2

m3 0.009

6* Piasek do zapraw
0.0119m3/m2

m3 0.266

7* Woda
0.0036m3/m2

m3 0.081

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.02m-g/m2
m-g 0.448

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

91
d.1.7

KNR 4-01
0715-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na ścia-
nach o powierzchni podłogi do 5 m2 - podkład
pod glazurę
obmiar = 28.066m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.76r-g/m2
r-g 21.330

-- M --
2* Cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042t/m2
t 0.118

3* Wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.129

4* Piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.528

5* Woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.123

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/m2

m-g 0.842

8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.842

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

92
d.1.7

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłoŜu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
obmiar = 898.669m2

m2

-- R --
1* MontaŜyści gr.III

0.1213r-g/m2
r-g 109.009

2* MontaŜyści gr.II
0.1213r-g/m2

r-g 109.009

-- M --
3* Gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 2.939

4* Woda
0.00213m3/m2

m3 1.914

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* Mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 3.595

7* Wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 17.973

8* Środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 2.876

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

93
d.1.7

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
stropów o podłoŜu z tynku z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie grubości 3mm
obmiar = 527.019m2

m2

-- R --
1* MontaŜyści gr.III

0.1366r-g/m2
r-g 71.991

2* MontaŜyści gr.II
0.1366r-g/m2

r-g 71.991

-- M --
3* Gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 1.771

4* Woda
0.00218m3/m2

m3 1.149

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
6* Mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 2.108

7* Wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 10.540

8* Środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 1.739

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

94
d.1.7

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ościeŜy i pasów ściennych  wykonywane ręcz-
nie grubości 3mm
obmiar = 3.840m2

m2

-- R --
1* MontaŜyści gr.III

0.2187r-g/m2
r-g 0.840

2* MontaŜyści gr.II
0.2187r-g/m2

r-g 0.840

-- M --
3* Gips budowlany szpachlowy

0.00354t/m2
t 0.014

4* Woda
0.0023m3/m2

m3 0.009

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
6* Mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.015

7* Wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.077

8* Środek transportowy
0.0034m-g/m2

m-g 0.013

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

95
d.1.7

KNR 0-33
24-06

Tynki elewacyjne np Sto Superlit organiczne na
bazie Ŝywicy syntetycznej, z róŜnobarwnych
kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku
zmywalnego, wykonywane ręcznie
obmiar = 183.312m2

m2

-- R --
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Tynkarze gr. II
0.4188r-g/m2

r-g 76.771

2* Robotnicy gr. I
0.0262r-g/m2

r-g 4.803

-- M --
3* Tynk Sto-Superlit

5.5kg/m2
kg 1008.216

-- S --
4* śuraw okienny

0.0095m-g/m2
m-g 1.741

5* Środek transportowy
0.0136m-g/m2

m-g 2.493

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

96
d.1.7

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach
20x20cm metodą kombinowaną
obmiar = 33.538m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III

0.8766r-g/m2
r-g 29.399

2* Posadzkarze gr.II
0.5069r-g/m2

r-g 17.000

3* Robotnicy gr.I
0.1962r-g/m2

r-g 6.580

-- M --
4* Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm

1.02m2/m2
m2 34.209

5* Zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 174.398

6* Zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 20.123

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
8* Wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 0.989

9* Środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 0.922

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

97
d.1.7

KNR 2-02
2004-01

Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gip-
sowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalo-
wych pojedynczych
obmiar = 3.840m2

m2

-- R --
1* MontaŜyści gr.III

1.2482r-g/m2
r-g 4.793

2* MontaŜyści gr.II
0.8318r-g/m2

r-g 3.194

-- M --
3* Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm

1.05m2/m2
m2 4.032

4* Kształtowniki profilowane  U-55x0,75
0.72kg/m2

kg 2.765

5* Kształtowniki profilowane  C-55x0,75
2.64kg/m2

kg 10.138

6* Kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 15.590

7* Wkręty do płyt gipsowych
0.0347kg/m2

kg 0.133

8* Gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.005

9* Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.
0,2mm
2.264m/m2

m 8.694

10* Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm
0.0341m2/m2

m2 0.131
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* Woda
0.00086m3/m2

m3 0.003

12* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
13* Wyciąg

0.025m-g/m2
m-g 0.096

14* Środek transportowy
0.0165m-g/m2

m-g 0.063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 Roboty malarskie
98

d.1.8
KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet
obmiar = 54.648m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.108r-g/m2
r-g 5.902

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

99
d.1.8

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar = 163.768m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II

0.376r-g/m2
r-g 61.577

-- M --
2* Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) gra-

nulowany (85%)
0.1kg/m2

kg 16.377

3* Wapno gaszone (ciasto)
0.0003m3/m2

m3 0.049

4* Gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.001

5* Materiały pomocnicze (od M)
2%

% 2.000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

100
d.1.8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2
obmiar = 803.670m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.092r-g/m2
r-g 73.938

-- M --
2* Mydło techniczne (szare)

0.022kg/m2
kg 17.681

3* Wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.707

4* Piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.804

5* Materiały pomocnicze (od M)
2%

% 2.000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

101
d.1.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
wewnętrznych podłoŜy gipsowych z gruntowa-
niem
obmiar = 1826.000m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II

0.1083r-g/m2
r-g 197.756

2* Robotnicy gr.I
0.0673r-g/m2

r-g 122.890

-- M --
3* Farba emulsyjna Polinit

0.276dm3/m2
dm3 503.976

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
5* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.548

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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KPP Gryfice roboty budowlane PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KPP Gryfice roboty budowlane kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
102

d.1.9
KNR 0-19
1023-06

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2
obmiar = 5.040m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

4.07r-g/m2
r-g 20.513

-- M --
2* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne

jednodzielne do 1,5m2
1m2/m2

m2 5.040

3* Kotwy
6.26szt/m2

szt 31.550

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe
0.34dm3/m2

dm3 1.714

5* Silikon
0.07dm3/m2

dm3 0.353

6* Gips budowlany szpachlowy
2.7kg/m2

kg 13.608

7* Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrz-
nych
4.86kg/m2

kg 24.494

-- S --
8* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.252

9* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.302

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

103
d.1.9

KNR 0-19
1023-08

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2
obmiar = 6.650m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

4.07r-g/m2
r-g 27.066

-- M --
2* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne

dwudzielne do 1,5m2
1m2/m2

m2 6.650

3* Kotwy
7.58szt/m2

szt 50.407

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe
0.34dm3/m2

dm3 2.261

5* Silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.399

6* Gips budowlany szpachlowy
2.61kg/m2

kg 17.357

7* Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrz-
nych
4.7kg/m2

kg 31.255

-- S --
8* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.333

9* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.399

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

104
d.1.9

KNR 0-19
1023-09

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2
obmiar = 1.925m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

3.52r-g/m2
r-g 6.776

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne
dwudzielne do 2,0m2
1m2/m2

m2 1.925

3* Kotwy
6szt/m2

szt 11.550

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe
0.33dm3/m2

dm3 0.635

5* Silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.116

6* Gips budowlany szpachlowy
2.35kg/m2

kg 4.524

7* Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/m2

kg 8.124

-- S --
8* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.096

9* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.116

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

105
d.1.9

KNR 0-19
1023-10

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2
obmiar = 43.040m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

3.19r-g/m2
r-g 137.298

-- M --
2* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne

dwudzielne do 2,5m2
1m2/m2

m2 43.040

3* Kotwy
4.95szt/m2

szt 213.048

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe
0.28dm3/m2

dm3 12.051

5* Silikon
0.05dm3/m2

dm3 2.152

6* Gips budowlany szpachlowy
2.1kg/m2

kg 90.384

7* Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 162.691

-- S --
8* Wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 1.722

9* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 2.582

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

106
d.1.9

KNR 0-19
1023-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2
obmiar = 31.200m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

2.86r-g/m2
r-g 89.232

-- M --
2* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne

dwudzielne ponad 2,5m2
1m2/m2

m2 31.200

3* Kotwy
4.4szt/m2

szt 137.280

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe
0.25dm3/m2

dm3 7.800

5* Silikon
0.05dm3/m2

dm3 1.560

6* Gips budowlany szpachlowy
1.84kg/m2

kg 57.408
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrz-
nych
3.31kg/m2

kg 103.272

-- S --
8* Wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 1.248

9* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.872

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

107
d.1.9

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej
obmiar = 4.000szt

szt

-- R --
1* Cieśle gr.II

6.6r-g/szt
r-g 26.400

2* Robotnicy gr.I
1.65r-g/szt

r-g 6.600

-- M --
3* Okna połaciowe 63x118cm

1kpl/szt
kpl 4.000

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
5* Wyciąg

0.012m-g/szt
m-g 0.048

6* Środek transportowy
0.012m-g/szt

m-g 0.048

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

108
d.1.9

KNR 2-02
0129-02

MontaŜ podokienników o długości ponad 1m
obmiar = 38.000szt

szt

-- R --
1* Murarze gr.III

1.64r-g/szt
r-g 62.320

2* Robotnicy gr.I
0.48r-g/szt

r-g 18.240

-- M --
3* Podokienniki PCV

1.55m/szt
m 58.900

4* Zaprawa
0.013m3/szt

m3 0.494

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.11m-g/szt
m-g 4.180

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

109
d.1.9

KNR 2-02
1204-03

Drzwi  przeciwpoŜarowe EI 30 o powierzchni do
2m2
obmiar = 7.200m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II

2.43r-g/m2
r-g 17.496

2* Cieśle gr.II
0.24r-g/m2

r-g 1.728

3* Malarze gr.II
0.85r-g/m2

r-g 6.120

4* Robotnicy gr.I
0.99r-g/m2

r-g 7.128

-- M --
5* Drzwi p.poŜ EI 30

1m2/m2
m2 7.200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* Farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm3 1.584

7* Farba olejna
0.21dm3/m2

dm3 1.512

8* Zaprawa cementowa m. 80
0.02m3/m2

m3 0.144

9* Papier ścierny
1.17ark/m2

ark 8.424

10* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
11* Środek transportowy

0.07m-g/m2
m-g 0.504

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

110
d.1.9

KNR 2-02
1204-03

Drzwi  PIN o powierzchni do 2m2
obmiar = 1.800m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II

2.43r-g/m2
r-g 4.374

2* Cieśle gr.II
0.24r-g/m2

r-g 0.432

3* Malarze gr.II
0.85r-g/m2

r-g 1.530

4* Robotnicy gr.I
0.99r-g/m2

r-g 1.782

-- M --
5* Drzwi PIN

1m2/m2
m2 1.800

6* Farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm3 0.396

7* Farba olejna
0.21dm3/m2

dm3 0.378

8* Zaprawa cementowa m. 80
0.02m3/m2

m3 0.036

9* Papier ścierny
1.17ark/m2

ark 2.106

10* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
11* Środek transportowy

0.07m-g/m2
m-g 0.126

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

111
d.1.9

KNR 2-02
1204-03

Drzwi  klasy B o powierzchni do 2m2 - pom.
szyfratora
obmiar = 1.800m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II

2.43r-g/m2
r-g 4.374

2* Cieśle gr.II
0.24r-g/m2

r-g 0.432

3* Malarze gr.II
0.85r-g/m2

r-g 1.530

4* Robotnicy gr.I
0.99r-g/m2

r-g 1.782

-- M --
5* Drzwi kl. B

1m2/m2
m2 1.800

6* Farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm3 0.396

7* Farba olejna
0.21dm3/m2

dm3 0.378

8* Zaprawa cementowa m. 80
0.02m3/m2

m3 0.036

9* Papier ścierny
1.17ark/m2

ark 2.106
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
11* Środek transportowy

0.07m-g/m2
m-g 0.126

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

112
d.1.9

KNR 2-02
1015-01

OścieŜnice drewniane
obmiar = 137.200m

m

-- R --
1* Malarze gr.II

0.17r-g/m
r-g 23.324

2* Murarze gr.II
0.41r-g/m

r-g 56.252

3* Stolarze gr.II
0.16r-g/m

r-g 21.952

4* Robotnicy gr.I
0.02r-g/m

r-g 2.744

-- M --
5* OścieŜnice systemowe

1m/m
m 137.200

6* Szpachlówka celulozowa
0.03dm3/m

dm3 4.116

7* Dyble
8szt/m

szt 1097.600

8* Pianka poliuretanowa
0.035kg/m

kg 4.802

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Środek transportowy

0.01m-g/m
m-g 1.372

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

113
d.1.9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno-
dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykoń-
czone pełne, o powierzchni ponad 1,60m2 -
wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, okleina
CPL  kolor wg wskazań zamawiającego
obmiar = 41.400m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II

0.27r-g/m2
r-g 11.178

2* Robotnicy gr.I
0.1r-g/m2

r-g 4.140

-- M --
3* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno-

dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykoń-
czone pełne, o powierzchni ponad 1,60m2 -
wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, okleina
CPL  kolor wg wskazań zamawiającego
1m2/m2

m2 41.400

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.414

6* Środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.828

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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114
d.1.9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno-
dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykoń-
czone pełne, o powierzchni ponad 1,60m2 ła-
zienkowe - wypełnienie - płyta wiórowa otworo-
wa, okleina CPL  kolor wg wskazań zamawiają-
cego
obmiar = 7.200m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II

0.27r-g/m2
r-g 1.944

2* Robotnicy gr.I
0.1r-g/m2

r-g 0.720

-- M --
3* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno-

dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykoń-
czone pełne, o powierzchni ponad 1,60m2 ła-
zienkowe - wypełnienie - płyta wiórowa otworo-
wa, okleina CPL  kolor wg wskazań zamawiają-
cego
1m2/m2

m2 7.200

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.072

6* Środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.144

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

115
d.1.9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno-
dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykoń-
czone pełne, o powierzchni ponad 1,60m2 -
wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, okleina
CPL  kolor wg wskazań zamawiającego o pod-
wyŜszonej izolacyjności akustycznej
obmiar = 1.800m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II

0.27r-g/m2
r-g 0.486

2* Robotnicy gr.I
0.1r-g/m2

r-g 0.180

-- M --
3* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno-

dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykoń-
czone pełne, o powierzchni ponad 1,60m2 -
wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, okleina
CPL  kolor wg wskazań zamawiającego o pod-
wyŜszonej izolacyjności akustycznej
1m2/m2

m2 1.800

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.018

6* Środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.036

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

116
d.1.9

KNR 0-19
1023-12

MontaŜ ścianki z drzwiami  wewn. PCV -PIN
obmiar = 4.550m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

3.77r-g/m2
r-g 17.154

-- M --
2* ścianka wewn. z drzwiami PIN

1m2/m2
m2 4.550
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3* Kotwy
5.28szt/m2

szt 24.024

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe
0.33dm3/m2

dm3 1.502

5* Silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.273

6* Gips budowlany szpachlowy
2.42kg/m2

kg 11.011

7* Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrz-
nych
4.36kg/m2

kg 19.838

-- S --
8* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.228

9* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.273

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

117
d.1.9

KNR 0-19
1023-12

MontaŜ drzwi zewn. PCV
obmiar = 9.350m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

3.77r-g/m2
r-g 35.250

-- M --
2* Drzwi zewnętrzne z PCV

1m2/m2
m2 9.350

3* Kotwy
5.28szt/m2

szt 49.368

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe
0.33dm3/m2

dm3 3.086

5* Silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.561

6* Gips budowlany szpachlowy
2.42kg/m2

kg 22.627

7* Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrz-
nych
4.36kg/m2

kg 40.766

-- S --
8* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.468

9* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.561

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.
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1.10 Roboty posadzkowe
118

d.1.1
0

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na
gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym
miejscu
obmiar = 15.000miejsc.

miej
sc.

-- R --
1* Robocizna

1.38r-g/miejsc.
r-g 20.700

-- M --
2* Cement portlandzki z dodatkami 25

0.0066t/miejsc.
t 0.099

3* Piasek do zapraw
0.016m3/miejsc.

m3 0.240

4* Materiały pomocnicze (od M)
2%

% 2.000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

119
d.1.1

0

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem
obmiar = 22.000m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.45r-g/m2
r-g 9.900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

120
d.1.1

0

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej
grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro
obmiar = 57.459m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.2714r-g/m2
r-g 15.594

2* Robotnicy gr.I
0.085r-g/m2

r-g 4.884

-- M --
3* Zaprawa cementowa m. 80

0.0206m3/m2
m3 1.184

4* Masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 4.022

5* Drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 6.895

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
7* Wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 1.775

8* Środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.017

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

121
d.1.1

0

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek
lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
obmiar = 114.918m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.0284r-g/m2
r-g 3.264

2* Robotnicy gr.I
0.0432r-g/m2

r-g 4.964

-- M --
3* Zaprawa cementowa m. 80

0.0105m3/m2
m3 1.207

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Wyciąg
0.0158m-g/m2

m-g 1.816

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

122
d.1.1

0

KNR 2-02u2
2805-05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierz-
chni do 10m2, na zaprawach klejowych o gru-
bości warstwy 5mm Klasa ścieralności płytek
PEI IV, grubość 0,9 mm
obmiar = 91.839m2

m2

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

2.14r-g/m2
r-g 196.535

2* Robotnicy gr.I
0.12r-g/m2

r-g 11.021

-- M --
3* Płytki, terakota GRES 30x30cm

1.04m2/m2
m2 95.513

4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
7.22kg/m2

kg 663.078

5* Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31
0.27kg/m2

kg 24.797

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
7* Wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 2.755

8* Środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 3.674

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

123
d.1.1

0

KNR 2-02u2
2810-04

Okładziny schodów z płytek kamionkowych
GRES 20x30cm na zaprawach klejowych o
grubości warstwy 4mm. Klasa ścieralności pły-
tek PEI IV, grubość 0,9 mm
obmiar = 105.548m2

m2

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

4.14r-g/m2
r-g 436.969

2* Robotnicy gr.I
0.12r-g/m2

r-g 12.666

-- M --
3* Płytki, terakota GRES 20x30cm

1.05m2/m2
m2 110.825

4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
5.78kg/m2

kg 610.067

5* Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31
0.34kg/m2

kg 35.886

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
7* Wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 3.166

8* Środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 4.222

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

124
d.1.1

0

KNR 2-02u2
2809-01

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek
kamionkowych GRES
obmiar = 297.800m

m

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

0.55r-g/m
r-g 163.790

2* Robotnicy gr.I
0.02r-g/m

r-g 5.956
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-- M --
3* Płytki, terakota GRES 15x15cm

0.162m2/m
m2 48.244

4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
0.65kg/m

kg 193.570

5* Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31
0.08kg/m

kg 23.824

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
7* Wyciąg

0.004m-g/m
m-g 1.191

8* Środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 1.787

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

125
d.1.1

0

KNR 2-02
0610-05

UłoŜenie płyt OSB - analogia
obmiar = 181.910m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.1061r-g/m2
r-g 19.301

2* Robotnicy gr.I
0.0196r-g/m2

r-g 3.565

-- M --
3* Płyty OSB

1.03m2/m2
m2 187.367

4* Środki impregnacyjno-grzybobójcze, preparaty
solowe
0.1kg/m2

kg 18.191

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.007m-g/m2
m-g 1.273

7* Środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 1.091

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

126
d.1.1

0

KNR 2-02u2
1136-01

Posadzki z paneli podłogowych AC5
obmiar = 181.910m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II

0.49r-g/m2
r-g 89.136

2* Robotnicy gr.I
0.05r-g/m2

r-g 9.096

-- M --
3* Panele podłogowe

1.04m2/m2
m2 189.186

4* Listwy z drewna liściastego
1.16m/m2

m 211.016

5* Klej winylowy
0.11kg/m2

kg 20.010

6* Gwoździe budowlane gołe
0.015kg/m2

kg 2.729

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
8* Wyciąg

0.008m-g/m2
m-g 1.455

9* Środek transportowy
0.018m-g/m2

m-g 3.274

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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127
d.1.1

0

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ru-
lonowych Winigam z warstwą izolacyjną
obmiar = 100.100m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III

0.399r-g/m2
r-g 39.940

2* Robotnicy gr.I
0.0297r-g/m2

r-g 2.973

-- M --
3* Wykładzina podłogowa rulonowa "Winigam"

1.09m2/m2
m2 109.109

4* Klej winylowy Polacet
0.8kg/m2

kg 80.080

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.0058m-g/m2
m-g 0.581

7* Środek transportowy
0.0063m-g/m2

m-g 0.631

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

128
d.1.1

0

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
obmiar = 76.200m

m

-- R --
1* Posadzkarze gr.III

0.1619r-g/m
r-g 12.337

2* Robotnicy gr.I
0.0022r-g/m

r-g 0.168

-- M --
3* Listwy przypodłogowe z PCW

1.07m/m
m 81.534

4* Klej kauczukowy Butapren OBT-III
0.04kg/m

kg 3.048

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.015

7* Środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.023

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.11 Roboty kowalsko- ślusarskie
129

d.1.1
1

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach
obmiar = 3.400m

m

-- R --
1* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II

0.21r-g/m
r-g 0.714

2* Murarze gr.II
0.49r-g/m

r-g 1.666

3* Malarze gr.II
0.15r-g/m

r-g 0.510

4* Robotnicy gr.I
0.11r-g/m

r-g 0.374

5* Operatorzy gr.II
0.02r-g/m

r-g 0.068

-- M --
6* Balustrady stalowe

4kg/m
kg 13.600

7* Zaprawa cementowa m. 80
0.001m3/m

m3 0.003

8* Farba olejna do gruntowania
0.017dm3/m

dm3 0.058

9* Farba olejna
0.016dm3/m

dm3 0.054

10* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
11* Wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.068

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

130
d.1.1

1

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych o ma-
sie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu
obmiar = 20.600m

m

-- R --
1* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II

1.05r-g/m
r-g 21.630

2* Spawacze gr.II
0.6r-g/m

r-g 12.360

3* Murarze gr.II
0.4r-g/m

r-g 8.240

4* Murarze gr.II
0.5r-g/m

r-g 10.300

5* Robotnicy gr.I
0.38r-g/m

r-g 7.828

6* Operatorzy gr.II
0.02r-g/m

r-g 0.412

-- M --
7* Balustrady stalowe

20kg/m
kg 412.000

8* Zaprawa cementowa m. 80
0.001m3/m

m3 0.021

9* Farba olejna do gruntowania
0.08dm3/m

dm3 1.648

10* Farba olejna
0.08dm3/m

dm3 1.648

11* Elektrody do stali niskostopowych
0.06kg/m

kg 1.236

12* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
13* Wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.618

14* Spawarka elektryczna wirująca 300A
0.86m-g/m

m-g 17.716

15* Środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.206

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

131
d.1.1

1

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
obmiar = 10.210m

m

-- R --
1* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II

0.52r-g/m
r-g 5.309

2* Murarze gr.II
0.35r-g/m

r-g 3.574

3* Malarze gr.II
0.61r-g/m

r-g 6.228

4* Robotnicy gr.I
0.42r-g/m

r-g 4.288

5* Operatorzy gr.II
0.03r-g/m

r-g 0.306

-- M --
6* Balustrady stalowe

8.5kg/m
kg 86.785

7* Zaprawa cementowa m. 80
0.003m3/m

m3 0.031

8* Farba olejna do gruntowania
0.04dm3/m

dm3 0.408

9* Farba olejna
0.04dm3/m

dm3 0.408

10* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
11* Wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.306

12* Środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.102

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

132
d.1.1

1

KNR 2-02
1211-03

Kraty stalowe zabezpieczenie wejścia do
aresztu (opuszczane z kasetonu)
obmiar = 4.200m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II

1.353r-g/m2
r-g 5.683

2* Cieśle gr.II
0.6807r-g/m2

r-g 2.859

3* Malarze gr.II
0.937r-g/m2

r-g 3.935

4* Robotnicy gr.I
0.6723r-g/m2

r-g 2.824

-- M --
5* Kraty stalowe zabezpieczenie wejścia do

aresztu (opuszczane z kasetonu)
1m2/m2

m2 4.200

6* Zaprawa cementowa m. 80
0.004m3/m2

m3 0.017

7* Farba olejna do gruntowania
0.052dm3/m2

dm3 0.218

8* Farba olejna
0.049dm3/m2

dm3 0.206

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Środek transportowy

0.012m-g/m2
m-g 0.050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

133
d.1.1

1

KNR 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształ-
towników - na poddaszu
obmiar = 11.500m2

m2

-- R --
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1* Murarze gr.II
0.63r-g/m2

r-g 7.245

2* Malarze gr.II
0.22r-g/m2

r-g 2.530

3* Spawacze gr.II
0.11r-g/m2

r-g 1.265

4* Robotnicy gr.I
0.39r-g/m2

r-g 4.485

-- M --
5* Zaprawa cementowa m. 50

0.001m3/m2
m3 0.012

6* Ramy z kątownika wypełnione siatką
12kg/m2

kg 138.000

7* Farba olejna
0.1dm3/m2

dm3 1.150

8* Elektrody do stali niskostopowych
0.04kg/m2

kg 0.460

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.500

-- S --
10* Spawarka elektryczna wirująca 300A

0.06m-g/m2
m-g 0.690

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty kowalsko-ślusarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.12 Opłaty
134

d.1.1
2

Zajęcie chodnika, inne
obmiar = 1.000kpl.

kpl.

-- M --
1* Zajęcie chodnika, inne

1kpl./kpl.
kpl. 1.000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Opłaty
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Budynek główny
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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