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My powyżej podpisani oświadczamy , że w/w projekt budowlany 
branży elektrycznej  przebudowy budynku KPP Policji w Gryficach przy ul. Mickiewicza 
19 , został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.                                                 



                                 

                                   ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

1. ZAŁĄCZNIKI  

- warunki przyłączenia RE Gryfice
- uzgodnienie z RE Gryfice

2. OPIS TECHNICZNY 

3. OBLICZENIA

4. INFORMACJA BIOZ

5. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1.    Plan sytuacyjny        1:500
2.    Schemat ideowy 
3.     Rzut piwnic                 – instalacje elektryczne        1:100
4.    Rzut parteru                 – instalacje elektryczne        1:100
5.    Rzut I piętra                 – instalacje elektryczne        1:100
6.    Rzut II piętra               – instalacje elektryczne        1:100
7.    Rzut III piętra              – instalacje elektryczne        1:100
8.     Rzut piwnic                 – instalacje teletechniczne   1:100
9.    Rzut parteru                 – instalacje teletechniczne   1:100
10.  Rzut I piętra                 – instalacje teletechniczne   1:100
11.  Rzut II piętra               – instalacje teletechniczne   1:100
12.  Rzut III piętra              – instalacje teletechniczne   1:100
13.  Schemat ideowy          -  tablice piętrowe
14.  Schemat ideowy          -  tablica główna – odbiory parteru
15.  Tablice rozdzielcze      -  widoki 1:10

                          

2



                                                                  OPIS  TECHICZNY

1. Przedmiot opracowania

      Opracowanie niniejsze stanowi projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych 
i teletechnicznych budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach przy ul. 
Mickiewicza 19.

2. Podstawa opracowania

   - zlecenie i wytyczne Inwestora
   - warunki przyłączenia
   - inwentaryzacja 
   - projekty i uzgodnienia branżowe
   - obowiązujące przepisy i normy  

3. Zakres opracowania

      Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne. 
Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje:
-  oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych
-  oświetlenia miejscowego
-  oświetlenia zewnętrznego
-  oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
-  technologiczną
-  zasilania komputerów
-  sterującą i sygnalizacyjną-  
-  strukturalną (w tym telefoniczną)
-  radiową
- alarmową p.poż.
-  przyzewową
-  monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
-  uziemiającą
-  przeciwporażeniową
-  przeciwprzepięciową
-  odgromową

4. Podstawowe dane energetyczne

   - zasilanie kablowe 0,4 kV
   - moc zainstalowana:    70,0  kW
   - moc przyłączeniowa:   40,0  kW
   - prąd obliczeniowy:  62,1 A
   - pomiar bezpośredni energii czynnej 
   - ochrona dodatkowa od porażeń: samoczynne szybkie wyłączenie i wyłączniki 
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      przeciwporażeniowe

5.  Stan istniejący i demontaże

        Obiekt zasilany jest z szafki kablowej WK-6, znajdującej się przy budynku od strony 
ul. Wołowa. Tablica główna obiektu z układem pomiarowym znajduje się na parterze. 
Zasilanie rezerwowe zapewnia agregat prądotwórczy, uruchamiany ręcznie. 
Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne, w tym w instalację odgromową. Na 
dachu znajduje się maszt radiowy.  Instalacje komputerowe i odbiory gwarantowane 
zasilane są z tablicy RGK (nowa instalacja), które zasilane są z tablicy głównej obiektu. 
Instalacje w remontowanych pomieszczeniach należy zdemontować.

6.  Układ zasilania i pomiar energii

 Od szafki kablowej do tablicy głównej na parterze ułożyć kabel zasilający YKY 5x35 
mm2. Układ pomiarowy pozostaje w tablicy głównej w budynku. Zabezpieczenie 
przedlicznikowe wymienić na 63A. O zamiarze prowadzenia prac powiadomić RE Gyfice. 
   W celu zapewnienia automatycznego załączania zasilania rezerwowego, przewidziano 
wymianę istniejącego agregatu prądotwórczego.  Zaprojektowano agregat prądotwórczy, 
wyposażony w automatykę umożliwiającą samoczynny start po zaniku  napięcia 
podstawowego. Z pomieszczenia agregatu do tablicy głównej R-G należy ułożyć kabel 
zasilający YKY 5x35 mm2 oraz sterownicze XzTKMXpwn 5x4x0,8 mm2.

7.  Tablice rozdzielcze i wlz

           Rozdzielnicę główną R-G znajdującą się w korytarzu na parterze oraz tablice 
piętrowe przewidziano do wymiany.  W R-G przewidziano jako wyłącznik główny 
przeciwpożarowy wyłącznik  z możliwością sterowania przyciskiem umieszczonym 
w pomieszczeniu dyżurnego. 
     Do zabezpieczenia obwodów odbiorczych zastosowano wyłączniki instalacyjne, 
obwody gniazd wtykowych  zabezpieczono wyłącznikami przeciwporażeniowymi 
30mA, dla zabezpieczenia obwodów zasilających tablice rozdzielcze zastosowano 
rozłączniki bezpiecznikowe. Z tablicy R-G do tablic piętrowych ułożyć wlz YKY 5x10 
mm2 w RVS 37. Kable układać w piwnicy w rurach na uchwytach, na piętrach pod 
tynkiem. 
     
8. Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych

   Obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYp 3x1,5 mm2 
układanymi w tynku. W łazienkach stosować osprzęt szczelny z tworzyw sztucznych, 
gniazda wtykowe instalować na wys. 1,2 m. W pozostałych pomieszczeniach osprzęt 
zwykły n/t-w/t 16A,gniazda instalować na wys. 25 cm.
Wszystkie gniazda wtykowe stosować podwójne z uziemieniem.

9. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

      Zaprojektowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 230 V. Zastosowano oprawy 
świetlówkowe awaryjno-użytkowe wchodzące w skład oświetlenia podstawowego 
korytarzy z zamontowanym inwenterem zapewniającym prąd 3- godzinny.  W tym celu do 
oznaczonych na rys. opraw należy zamontować inwertery.  Do tych opraw należy 
doprowadzić dodatkowy przewód fazowy wyprowadzony sprzed wyłącznika danej 
oprawy. 
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10. Instalacja dedykowana i okablowanie strukturalne

           W pomieszczeniu łączności  znajduje się główny punkt dystrybucyjny oraz tablica 
zasilania komputerów. Instalację okablowania strukturalnego wykonano skrętką 4-parową 
UPT (5e kat.), instalację zasilania komputerów wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2 
układanymi w dwudzielnych kanałach instalacyjnych. Instalacje zakończono zestawami PEL: 
podwójnych gniazd RJ-45 (2 szt) oraz gniazd wtykowych typu DATA (po 4 szt). Instalacje 
w projektowanych pomieszczeniach należy wykonać j.w.

11. System CCTV

    W budynku znajduje się system telewizji dozorowej. Stanowisko obserwacji znajduje 
się w dyżurce. Proponuje się rozbudowę systemu o kamerę w poczekalni oraz przy 
wjeździe na teren. Przy doborze kamer i obiektywów należy uwzględnić wielkość 
nadzorowanych obszarów oraz warunki oświetleniowe. Na stanowisku obserwacji należy 
przewidzieć miejsce na montaż urządzeń takich jak monitory, rejestratory i konsole 
sterujące.
Instalację wykonać przewodamo do TV dozorowej z żyłami sterowniczymi typu YASp 
75-0,8/3,7 + 2x0,75 mm2 . Przewody należy układać odpowiednio  w korytkach 
instalacyjnych i pod tynkiem.
     W pokoju niebieskim zaprojektowano niezależny system monitorujący ze 
stanowiskiem obserwacji w pokoju okazań.

12. Instalacja kontroli dostępu

  Przy wejściach do budynku zaprojektowano videodomofony, Wejścia do korytarza oraz 
do pomieszczeń dyżurnego i pomieszczeń łączności zabezpieczono zamkami kodowymi 
pozwalającymi na otwarcie drzwi przez osoby uprawnione. W celu umożliwienia 
otwierania drzwi przez dyżurnego, należy w dyżurce  zainstalować przyciski wymuszenia 
otwarcia, połączone z zamkami kodowymi.  

13. Instalacja alarmowa p.poż.

    Zaproponowano mikroprocesorową centralę sygnalizacji pożarowej przeznaczoną do 
wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od 
współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Czujki proponuje się w 
pomieszczeniu serwera, kotłowni, składnicach akt, ostrzegacze przy wyjściach z budynku 
oraz na korytarzach na piętrach.
     Ponadto zaprojektowano instalację oddymiającą klatki schodowej.
Ochronę zrealizowano za pomocą automatycznych detektorów pożarowych (czujek) oraz 
ręcznych przycisków pożarowych rozmieszczonych w ciągach komunikacyjnych. 
Sygnalizacja zaistniałych zagrożeń nastąpi za pomocą sygnalizatora akustycznego 
umieszczonego w obiekcie. Centralka oddymiania sprzężona będzie z systemem alarmu 
pożaru oraz wyłącznikiem głównym przeciwpożarowym. 
Zakłada się oddymianie poprzez otworzenie klapy dymowej i uruchomienie wentylatora 
zamontowanego na najwyższej kondygnacji.

 14. Instalacja technologiczna
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    Odbiory technologiczne zasilić  przewodami trój -żyłowymi o izolacji 750V.  Do 
zabezpieczenia obwodów zastosowano wyłączniki instalacyjne oraz przeciwporażeniowe. 
Dla podgrzewacza pojemnościowego gniazdo wtykowe zamontować na wysokości 0,6m, 
platformę dla wózków inwalidzkich przyłączyć na stałe.
    W toaletach zaprojektowano wentylatory wywiewne ze zwłoką czasową, włączane z 
oświetleniem.

15. Instalacje radiowe

    Budynek wyposażony jest i instalacje radiowe. Na dachu budynku znajduje się maszt 
radiowy,  w pomieszczeniu na poddaszu znajdują się repitery i stacje bazowe. 
Maszt przewidziano do demontażu. Anteny radiowe należy przenieść na projektowany 
maszt wolnostojący.  Przewody radiofoniczne (LDF 4/50A) podłączyć do istniejącej 
instalacji.

16. Instalacja odgromowa

  Zgodnie z PN-86/E-05003 zaprojektowano instalację odgromową budynku. Zwody 
poziome i przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego ocynkowanego D FeZn 
o 8 mm w RVS 22 pod tynkiem, przewody uziemiające płaskownikiem FeZn 25x4, 
uziom otokowy bednarką FeZn 30x4 . Po wykonaniu pomiarów ewentualnie wykorzystać 
istniejący uziom otokowy (rezystancja  uziomu mniejsza od 10 ohm). Złącza kontrolne 
instalować na wys. 1,8 m. Maszt radiowy uziemić.

17. Ochrona od porażeń i połączenia wyrównawcze

   Jako ochronę dodatkową od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie. Żyły  zerowe 
kabli w złączu winny być uziemione.
   W instalacjach wewnętrznych zastosowano szybkie wyłączenie i wyłączniki 
przeciwporażeniowe. W szafce pomiarowej należy dokonać rozdziału na przewód 
neutralny N i ochronny PE. Metalowe części urządzeń i przyłącza ochronne gniazd 
wtykowych należy podłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE o izolacji koloru 
żółto-zielonego.
W budynku znajduje się szyna główna połączeń wyrównawczych . Rury instalacji c.o.i 
wod.-kan. wykonane z materiałów przewodzących winny być połączone metalicznie z 
uziemieniem przewodu ochronnego PE. W łazienkach wykonać lokalne połączenia 
wyrównawcze.

18. Uwagi

 - Całość robót wykonać zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami
 - Prace przy budowie urządzeń muszą być prowadzone przez osoby uprawnione. 
 - O zamiarze prowadzenia prac powiadomić RE Gryfice.

                                                                     opracowała:                        
                                                                                 mgr inż. M. Pawłowska
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                                                   OBLICZENIA

1. Zestawienie mocy i  dobór zabezpieczeń

Moc zainstalowana:                Pi = 70,0 kW
Moc obliczeniowa:                 Po = 40,0 kW
Prąd obliczeniowy                  Io =  62,1 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe:    63 A

Dobrano kabel  YKY 5 x 35 mm2 o obciążalności długotrwałej Idd=103 A,

2. Spadek napięcia dla wlz

                     40x22    
       U% =                  =  0,4 % , jest mniejszy od dopuszczalnego
                     78x35
  

3.Sprawdzenie skuteczności ochrony przy dotyku pośrednim

dla tablicy głównej RG:
- impedancja zwarciowa do złącza - 0,15 ohm 
- kabel YKY 5x35 mm2 - 22 m
- zabezpieczenie przedlicznikowe - 63 A
- współczynnik    k – 5,6
- prąd samoczynnego zadziałania   Ia = 353 A
- impedancja zwarciowa   Zs = 1,25 x  0,16 = 0,2 ohm

zgodnie z PN-92/E-05009/41    warunek:    Zs Ia  < Uo
                                                                      0,2 x 353 <  230         
                                                                                      70,6 <  230     jest spełniony,

dla tablicy rozdzielczej T-3:
- impedancja zwarciowa do RG - 0,2 ohm 
- kabel YKY 5x10 mm2 - 24 m
- zabezpieczenie przedlicznikowe - 35 A
- współczynnik    k – 5,2
- prąd samoczynnego zadziałania   Ia = 182 A
- impedancja zwarciowa   Zs = 1,25 x  0,24 = 0,3 ohm

zgodnie z PN-92/E-05009/41    warunek:    Zs Ia  < Uo
                                                                      0,3 x 182 <  230         
                                                                                  54,6 <  230     jest spełniony,
zatem ochrona jest skuteczna. W instalacjach wewnętrznych zastosowano wyłączniki 
ochronne różnicowo-prądowe.
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
przy realizacji robót budowlano – montażowych instalacji elektrycznych

dla przebudowy budynku Kmendy Powiatowej Policji w Gryficach
zgodnie z art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106. 

Poz.1126), z późniejszymi zmianami.

OBIEKT : BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

ADRES : GRYFICE, UL. MICKIEWICZA 19

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
70-515 SZCZECIN, UL. MAŁOPOLSKA 47

PROJEKTANT: mgr inż.  Małgorzata Pawłowska
UAN/N/7210/979/88.

                                                           ZAP/IE/2554/01.
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Koszalin, grudzień 2007r.

Część opisowa

1. Zakres robót.
-demontaż i budowa instalacji elektrycznych wnętrzowych;
-demontaż i budowa instalacji radiowych
-budowa instalacji odgromowej.
-budowa zalicznikowych linii kablowych nn 0,4 kV

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Obiekt jest budynkiem istniejącym, wyposażonym w instalacje elektryczne. Na etapie realizacji 
robót będzie istniało częściowe lub całkowite wyposażenie innych branż oraz uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenia.
Brak elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenia.

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.
Przewidywane zagrożenia mogą wystąpić przy wykonywaniu następujących prac:
-praca przy wykonaniu robót ziemnych (wykopy pod przyłącza, praca w pobliżu czynnych 
urządzeń energetycznych),
-Praca na rusztowaniach i drabinach na wysokości powyżej 5m podczas instalowania instalacji 
radiowych
-praca na rusztowaniach, drabinach i na dachu na wysokości ponad 5m podczas instalowania 
zwodów i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej obiektu.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
Instruktaż wszystkich pracowników powinien odbyć się w ramach szkoleń BHP. Przeszkoleni 
pracownicy  muszą  podpisać  oświadczenie  o  odbytym  przeszkoleniu,  a  potem  mogą  być 
dopuszczeni do prac na danym stanowisku.
Przed przystąpieniem do prac poinstruować pracowników w zakresie ewentualnego używania 
pasów  i  lin  bezpieczeństwa  podczas  prac  na  wysokości  oraz  co  do  zasad  przestawiania  i 
ustawiania rusztowań i drabin,

6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom.
Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia, 
osoby te powinny ustalić właściwą organizację placu budowy. Na czas prowadzenia robót teren 
należy oznakować (ogrodzić) i  wywiesić tablicę informacyjną. Plac budowy oświetlić, doły i 
rowy zabezpieczyć, zapewnić właściwe dojazdy i dojścia do wszelkiego rodzaju prac.
Pracowników  należy  wyposażyć  w  kaski  ochronne,  w  sprzęt  ochronny  w  zależności  od 
wykonywanej  pracy  (szelki,  okulary)  oraz  odzież  roboczą.  Zapewnić  prawidłowe  warunki 
socjalno- bytowe na placu budowy.
Wszystkie  roboty  budowlane  należy  wykonać  zgodnie  z  polskimi  normami,  warunkami 
technicznymi i  sztuką budowlaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
27.08 2002 r.(Dz. U. 17.09.2002r) w sprawie zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi, stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Należy przestrzegać następujących zasad BHP:
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-podczas  prac  montażowych  i  instalacyjnych  przewodów  zasilających  oprawy  oświetlenia 
zewnętrznego na wysokości stosować rusztowania stojące i przejazdowe oraz drabiny rozstawne,
-podczas  prac  montażowych  zwodów  instalacji  odgromowej  na  konstrukcjach  i  na  dachu 
ewentualnie stosować pasy i liny bezpieczeństwa,
-przed przystąpieniem do prac na wysokości ocenić teren i rodzaj wykonywanych prac innych 
branż celem uniknięcia ewentualnych kolizji z dźwigiem, transportem lub wykopami.
-budowę zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy i BHP;
-spawanie uziomów wykonywać z przestrzeganiem przepisów ppoż. i BHP;
-przy użytkowaniu sprzętu mechanicznego należy przeprowadzić próbę techniczną i sprawdzić 
czy spełnia on wymagania w zakresie BHP;
-wszystkie użytkowane na budowie urządzenia i narzędzia (elektronarzędzia, spawarki, pompy, 
itp.) oraz środki ochrony osobistej muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa;
-użytkując sprzęt mechaniczny, pomocniczy oraz urządzenia nie objęte dozorem technicznym 
wykonawca powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować instrukcje obsługi, 
przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe.
-na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.
-składowisko  materiałów instalacyjnych  i  urządzeń  technicznych  powinno  być  wykonane  w 
sposób  zabezpieczający  przed  możliwością  wywrócenia,  zsunięcia  lub  rozsunięcia  się 
składowanych materiałów.
-prace  związane  z  podłączeniem,  badaniem,  konserwacją  i  naprawą  urządzeń  elektrycznych 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
-urządzenia  elektryczne  powinny  być  wykonane,  utrzymywane  i  eksploatowane  zgodnie  z 
normami i obowiązującymi przepisami.

Opracowała:
mgr inż. M. Pawłowska
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