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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego przebudowy istn. pomieszczeń gospodarczych dla 
 lokalizacji agregatorni przy Komisariacie Policji w Szczecin Dąbiu 

  
 

 

1.0. DANE OGÓLNE. 

 

1.1. OBIEKT: - przebudowa istniejących pomieszczeń gospodarczych; 

1.2. ADRES: - Szczecin Dąbie, ul. Pomorska 15, dz. nr 4/6, obręb 4034. 

1.3. INWESTOR: - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47. 

1.4. JEDN. PROJ.-Biuro Projektowe Technologii i Architektury Te-Ar Szczecin, 

     ul. Kadłubka 41/23, tel./fax (091)423-04-13, O601/730938.  

 
 
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

�  upowaŜnienie Inwestora, 

�  umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a Te-Ar Szczecin, 

�  akt własności, 

�  wytyczne Inwestora dotyczące aktualnych potrzeb i zakresu prac 

projektowych dla przedmiotowego zadania; 

�  pomiary własne w terenie; 

 

 

3.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 

BUDOWLANEGO. 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących pomieszczeń 

gospodarczych, będących własnością Inwestora, celem lokalizacji agregatorni 

na terenie naleŜącym do Komisariatu Policji w Szczecin Dąbiu przy ulicy 

Pomorskiej 15, na działce nr 4/6.  

W zakresie opracowania projektu budowlanego znajdzie się przebudowa 

istniejących pomieszczeń gospodarczych i lokalizacja agregatorni w 

wygospodarowanej przestrzeni części budynku gospodarczego w granicach 

działki Inwestora. Budowa obiektu wchodzi w z II etap realizacji przebudowy 

Komisariatu Policji Szczecin Dąbie. 

 

 



 

 

4.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I 

PRZEWIDYWANE ZMIANY . 

 

Teren przeznaczony do zagospodarowania jest płaski i stanowi grunt trawiasty; 

ponadto w otoczeniu częściowo utwardzony układem dróg dojazdowych i 

chodnikami. Zieleń stanowią trawniki oraz krzewy i drzewa ozdobne poza 

miejscem lokalizacji budynku.  

Działka Inwestora zagospodarowana jest centralnie istniejącym kompleksem 

składającym się z budynku głównego z wejściem od strony ulicy i zespołu 

budynków towarzyszących, zlokalizowanych po obwodzie prostokąta z 

podwórzem w formie patio; przedmiotowa część gospodarcza parterowego 

budynku przeznaczona do przebudowy umiejscowiona jest od strony płd.-wsch. 

obok parkingu. 

W ramach niniejszego projektu przewiduje się przebudowę istniejącej części 

gospodarczej budynku parterowego dla potrzeb lokalizacji pomieszczenia 

agregatu prądotwórczego w południowo-wschodniej części kompleksu 

budynków komisariatu. 

 
5.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

 
Biorąc pod uwagę dostępne materiały archiwalne stwierdzono występowanie 

gruntów piaszczystych; środowisko wodne nie wykazuje cech agresywności do 

betonu; całość podłoŜa rodzimego budują grunty nośne, nadające się do 

bezpośredniego posadowienia;  

 
6.0. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA 

INWESTYCYJNEGO. 
  

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę istniejącej części budynku 

gospodarczego od strony płd.-wsch. istniejącej zabudowy; w miejscu 

rozebranych ścian powstaną dwa pomieszczenia: jedno jako pomieszczenie na 

agregat prądotwórczy, a drugie jako pomieszczenie magazynowe. 

Ściany murowane, ocieplone z wyprawą tynkową; dach jednospadowy z blachy 

na belkach stalowych – ocieplony kryty papą; pomieszczenie agregatu 

wytłumione od wewnątrz. 

6.1. Rozbiórka istniejącego fragmentu budynku. 

- Ściany w osiach 1, A i B naleŜy rozebrać; ściana w osi 2 pozostanie bez 

zmian i będzie ścianą wspólną dla części istniejącej i nowodobudowanej;  

 



 

- w obrębie istniejących ścian przeznaczonych do rozbiórki istnieją 

pozostałości fundamentów po studzience kanalizacyjnej i osadniku, które 

równieŜ naleŜy zdemontować i zasypać pozostałe otwory przez 

zamulenie; 

6.2. Dane szczegółowe do projektowanych pomieszczeń. 

- Fundament – zaprojektowano Ŝelbetonowe ławy fundamentowe z betonu 

B-20 o szer. 35 cm, zagłębione na 0,9 m pod powierzchnią terenu; 

zbrojenie ław z czterech prętów fi 12 mm ze strzemionami fi 6 co 30 cm;  

podkład z chudego betonu B-10 o gr. 10 cm; izolacja pozioma 2 x papa 

na lepiku, pionowa z Bitizolu 2 x (R+P); 

- Fundament pod agregat – blok betonowy o wym. 83x290 cm zagłębiony 

na 50 cm, zazbrojony siatką w górnej i dolnej części z prętów fi 10 co 25 

cm; podkład z chudego betonu gr. 10 cm na zagęszczonej podsypce 

piaskowej gr. 25 cm; dylatacja fundamentu po obwodzie z dwóch warstw 

papy – wypełnienie Plastikolem; 

- Ściany projektowane zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej lub z 

bloczków gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. gr. 25 cm ociplone 

płytami ze styropianu gr. 10 cm i wykończone wyprawą z tynku 

cienkowarstwowego; ściany wewnętrzne nośne gr. 25 cm otynkowane 

tynkiem cem.-wap. kat. III malować farbą emulsyjną; w pom. agregatu 

zastosować ochronę akustyczną ścian i sufitu (na ruszcie stalowym) z 

wełny mineralnej gr. 10 cm; 

- Dach (stropodach) – jednospadowy z blachy fałdowej w-f 65 opartej na 

belkach stalowych dwuteowych 140 w rozstawie co ok. 100 cm; belki 

oparte na ścianach nośnych gr. 25 cm i zakotwione w gniazdach ściany 

istniejącej w osi 2 (alternatywnie w osi 2 moŜna belki stropodachu 

wesprzeć na wsporniku z belki ceowej zamocowanej do istn. ściany). 

- NadproŜa – nadproŜe nad otworami wejściowymi ze stalowych belek 

dwuteowych 2x120 i 2x100 lub prefabrykowanych typu L19 – 2xL19 ;  

- Posadzki – betonowe zatarte na ostro (warstwy patrz przekrój); 

ppp  ± 0,00 = 3,95 m npm 

- Okna typowe z profili PCV z szybami P4; 

- Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe; 

- Parapety wewn. z komorowych blatów wysokoudarowego PCV; 

- Obróbki blacharskie podokienników, opierzenie okapów i ścianek 

kolankowych z blachy stal. ocynk. fluidalnie powlekanej 0,7; rynny o 

średnicy 100 mm i rury spustowe fi 75 z PCV; 

 



 

 

6.3. Dojścia, utwardzenia. 

- Nawierzchnię podjazdu/dojścia do rozbudowywanej części od strony 

parkingu zaprojektowano z kostki betonowej typu „polbruk” o grubości 7 

cm na podsypce i podbudowie; nawierzchnia ograniczona krawęŜnikami 

betonowymi; wokół budynku opaska z betonowych płyt chodnikowych 

50x50x5 cm; 

6.4. Zasilanie energetyczne. 

 - Zasilanie inst. oświetlenia i gniazd wtykowych wg projektu   

  podstawowego przebudowy budynku Komisariatu Policji Szczecin Dąbie. 

  - Urządzenia technologiczne agregatu wg punktu 12 niniejszego opisu. 

 

7.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POśAROWEJ. 

 

1) Charakterystyka poŜarowa budynku. 

 Obiekt zalicza się ze względu na: 

 a) przeznaczenie – do budynków PM, 

 b) wysokość – do budynków niskich – N  

 c) usytuowanie – zaliczany do zabudowy zwartej, 

 

 UWAGA: Dokładna charakterystyka p.poŜ. patrz proj. zagosp. terenu. 

 Prace budowlane zlecić uprawnionemu wykonawcy i prowadzić zgodnie z 

projektem, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, zaleceniami 

producentów, ze szczególnym zachowaniem warunków bhp. Przy realizacji 

budowy stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty 

(dopuszczające je do stosowania) oraz świadectwa ITB i PIH. Wszystkie zmiany i 

uzupełnienia mogą  być dokonywane wyłącznie przez autora projektu 

 

� oznaczyć miejsca instalacji hydrantów p.poŜ.  

� oznaczyć wyłącznik główny i połoŜenie środków ochrony p. poŜ. wg PN  

� wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny posiadać klasę NRO  

 

8.0. BILANS POWIERZCHNI. 

� Powierzchnia zabudowy proj. przebudowy        57,47 m2 

� Kubatura przebudowywanej części budynku   184,0 m3 
 

 

 

 



 

 

9.0. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

 

W wyniku realizacji nowych obiektów, nie przewiduje się zachwiania równowagi 

środowiska naturalnego. 

Projektowana przebudowa fragmentu budynku będzie generować dodatkowy 

hałas ze względu na lokalizację w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego; 

zaprojektowane wytłumienie hałasu warstwą wełny mineralnej gr. 10 cm 

zniweluje emisję hałasu do normatywnego minimum; nie instaluje się takŜe 

Ŝadnych urządzeń emitujących, wydzielających nieprzyjemne zapachy itp. oraz 

stwarzających zagroŜenia poŜarowe dla sąsiadujących obiektów. 

 

10.0. OCHRONA KONSERWATORSKA. 

 

Teren, na którym realizowane będą zadania projektowe, nie znajduje się w 

strefie konserwatorskiej.  

Inwestycja nie wpływa na krajobraz kulturowy, a takŜe na obiekty i obszary 

chronione. 

  

11.0. UWAGI KOŃCOWE. 

� Niniejsza inwestycja wchodzi w zakres II etapu przebudowy Komisariatu, stąd 

zachodzi konieczność, przed rozpoczęciem prac fundamentowych, przełoŜenia 

istniejącego odcinka sieci kan. sanitarnej od istn. studzienki Ks 2 do Ks ist. 

� NiezaleŜnie od informacji technicznych zawartych z projekcie wszystkie prace 

naleŜy wykonywać zgodnie z technologią stosowania uŜywanych materiałów 

oraz standardami wykonywania i zasadami sztuki budowlanej – obowiązują 

Wykonawcę dla poszczególnych robót „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montaŜowych” wydanych przez Ministerstwo 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut 

Techniki Budowlanej, odpowiednie normy i DTR, które naleŜy traktować jako 

uzupełnienie dokumentacji. 

�  Materiały budowlane i wykończeniowe oraz wyposaŜenie wbudowane w 

budynek muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie wydane przez ITB (lub równowaŜną  instytucję) oraz świadectwo 

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

�  Wszystkie wyroby budowlane, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dotyczącą KWZWB, powinny spełniać podstawowe 

wymagania jakości i powinny być oznaczone znakiem CE i B. 



 
 
 
12.0 Opis Techniczno – Technologiczny Podstawowych Danyc h  Agregatorni  
  
 Dobrany zespół pr ądotwórczy: 

 
-Otwarty trójfazowy agregat prądotwórczy z rozruchem automatycznym.  
Typ zespołu dobranego GE NEF 130M o mocy 130 kVA  (104 kW ) w wersji 
otwartej. 
Podstawowe dane techniczne zespołu prądotwórczego przedstawiamy w 
załączonej do opisu karcie technicznej. 
Dostawcą agregatu jest Zakład Produkcyjno – Handlowy ‘ELMECO” w 
Tuszycie k/Mielca Tel 017-5838600. Inwestor moŜe zakupić  agregat innego 
tego typu lecz o tych samych parametrach. 
 
Podstawowe dane charakterystyczne pomieszczenia agr egatu. 

             -Wymiary gabarytowe pomieszczenia agregatorni  838cmX  300cm  
     wysokość h=252cm 
            -Posadzka wypoziomowana o wytrzymałości dobranej w/g obliczeń   
    uwzględniających sumę obciąŜeń dynamicznych i statycznych                                           

- Do posadowienia agregatu przewidziano fundament dylatowany od     
posadzki 
- Pomieszczenie wyciszono wełną mineralną 
- Doświetlenie pomieszczenia poprzez 2 okna z szybą  antywłamaniową P4 
-  W pomieszczeniu przewidziano ; 
 # otwór wlotowy powietrza – czerpnia o wym 800 x 1350mm lokalizacja   
pokazana na rysunku , wyposaŜony w Ŝaluzję oraz przepustnice  sterowaną 
elektrycznie. 
 # otwór wywiewny powietrza- wyrzutnia o wym 800 X 1000mm  lokalizacja 
pokazana na  rysunku, wyposaŜony w Ŝaluzję sterowaną elektrycznie,  ̀ połączony 
tunelem elastycznym z agregatem.                                                        
# w I etapie realizacji został ułoŜony z rozdzielni głównej kabel zasilający oraz 
sterowniczy od  układu SZR . Kable te na okres budowy  agregatorni naleŜy 
odkopać na odcinku kolidującym z budową a  następnie ułoŜyć 
ponownie i  podłączyć do rozdzielnicy agregatu. 
 # wentylację grawitacyjną i  mechaniczną sterowaną czujnikiem  temperatury. 
 # odprowadzenie spalin z agregatu przez tłumik oraz rure wydechową o 76 
izolowaną termicznie wełną mineralną gr. 5 cm i pokrytą opaską z blachy 
nierdzewnej. 

1)  Dokumentacja techniczno-ruchowa 
     wraz z agregatem dostarczona zostanie dokumentacja techniczno – 
ruchowa  oraz Instrukcją obsługi zespołu prądotwórczego.               

 


