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CZᆀᖠၠ I- ZAᐐ၀CZNIKI



Szczecin, 21.03.2011

OᖠWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (DZ.U Nr 207 , 
poz.2016. oraz poz. 41 Nr 92, poz. 881 i nr 93 poz. 888 z 2003) 
oᖰwiadczam ,ៀe powyៀszy projekt budowlany „REMONT BUDYNKU 
KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN-NIEBUSZEWO”, DZIAᐐKA 
NR 181, OBRᆀB 1025 sporzၐdzony zostaᐠ zgodnie z obowiၐzujၐcymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - wszystkie branៀe.

 arch. Bernadeta Bleschke



INFORMACJA DOTYCZ၀CA 
BEZPIECZEᐰSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.OBIEKT:

„REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI 
SZCZECIN-NIEBUSZEWO” 

 
2.ADRES :

AL. PAPIEឰA JANA PAWᐐA II 37
DZIAᐐKA NR 181, OBRᆀB 1025

3.INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
UL. MAᐐOPOLSKA 47, 70-515 SZCZECIN

3.PROJEKTANT:

MGR INឰ. BERNADETA BLESCHKE
UL. KS. ANASTAZJI 12/4, SZCZECIN



INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEᐰSTWA I OCHRONY  
ZDROWIA

1. Zakres robót dla caᐠego  zamierzenia inwestycyjnego 
oraz kolejnoᖰၰ realizacji poszczególnych obiektów:

a. roboty ogólnobudowlane zwiၐzane z przedmiotowym obiektem 
kubaturowym:

l obiekt kubaturowy- BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI
b. roboty wchodzၐce w zakres zagospodarowania terenu: 
l opaska ៀwirowa wokóᐠ budynku                                     

2. Wykaz istniejၐcych obiektów budowlanych 
podlegajၐcych adaptacji lub rozbiórce:

l Istniejၐca kamienica – Komisariat Policji

3. Elementy zakresu robót ogólnobudowlanych mogၐcych  
stwarzaၰ zagroៀenie bezpieczeᑀstwa i zdrowia  ludzi (zg. z art. 
21 a ust. 2. pkt.1-10 z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowlane):

l brak 

4. Informacja dotyczၐce przewidywanych zagroៀeᑀ 
wystᆐpujၐcych podczas realizacji robót budowlanych :

l roboty przy których wykonywaniu wystᆐpuje ryzyko 
upadku z wysokoᖰci ponad 5m,
l roboty wykonywane przy uៀyciu dហwigów lub 
ᖰmigᐠowców,
l prace montaៀowe na wysokoᖰci,
l roboty ziemne zwiၐzane z przemieszczaniem lub 
zagᆐszczaniem gruntu.

5. Sposób prowadzenia instruktaៀu pracowników :
l wykonawca przed przystၐpieniem do wykonywania 
robót budowlanych jest zobowiၐzany opracowaၰ instrukcjᆐ bezpiecznego 
ich wykonywania i zaznajomiၰ z niၐ pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót,
l Instruktaៀ i szkolenie pracowników odbᆐdzie siᆐ w 
ramach standardowych w tym przypadku procedur.
l Zabezpieczenia ludzi przed powyៀszymi zagroៀeniami 
naleៀy okreᖰliၰ w „Planie BIOZ”zgodnie z rozporzၐdzeniem ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczၐcej 
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz,
l plan BIOZ powinien zawieraၰ : 
− zakres robot dla caᐠego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejnoᖰၰ realizacji poszczególnych elementów,
− informacje dotyczၐce przewidywanych zagroៀeᑀ 
wystᆐpujၐcych podczas realizacji robót budowlanych okreᖰlajၐcych skalᆐ 
i rodzaje zagroៀeᑀ oraz miejsce i czas ich wystၐpienia,
− informacjᆐ o sposobie prowadzenia instruktaៀu 
pracowników przed przystၐpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych,
− okreᖰlenie sposobu przechowywania i przemieszczania 
materiaᐠów, wyrobów , substancji oraz preparatów niebezpiecznych na 
terenie budowy,
− wskazanie ᖰrodków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegajၐcych niebezpieczeᑀstwom wynikajၐcym z wykonywania robót 



budowlanych w strefach szczególnego zagroៀenia zdrowia lub ich 
sၐsiedztwie, w tym zapewniajၐcych bezpiecznၐ i sprawnၐ komunikacjᆐ 
umoៀliwiajၐcၐ szybkၐ ewakuacjᆐ na wypadek poៀaru, awarii i innych 
zagroៀeᑀ,
− wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji
budowy oraz dokumentów niezbᆐdnych do prawidᐠowej eksploatacji 
maszyn i innych urzၐdzeᑀ technicznych.

6. ᖠrodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajၐce 
niebezpieczeᑀstwom wynikajၐcym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagroៀenia zdrowia:

l roboty naleៀy prowadziၰ zgodnie z wytycznymi 
Rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.03 w sprawie 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych,
l w czasie prac naleៀy bezwzglᆐdnie przestrzegaၰ 
obowiၐzujၐcych przepisów i zasad Bhp. 
l Pracownicy przystᆐpujၐcy do pracy na wysokoᖰci 
powinni byၰ dopuszczeni przez kierownika budowy
l kaៀdy pracownik powinien znaၰ przepisy i zasady BHP, 
braၰ udziaᐠ w szkoleniu i instruktaៀu z tego zakresu oraz poddaၰ siᆐ 
wymaganym egzaminom.
l Przed rozpoczᆐciem robót teren  realizacji inwestycji 
wymaga ogrodzenia. Oznakowanie miejsca i rodzaju prowadzonych 
robót- zgodnie  z  obowiၐzujၐcymi przepisami BHP i poៀarowymi.

arch. Bernadeta Bleschke



Spis rysunków:

Czᆐᖰၰ II-Inwentaryzacja 

I/1 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
I/2 Piwnice skala 1:100
I/3 Przekrój A-A skala 1:100
I/4 Elewacja frontowa skala 1:200
I/5 Elewacja frontowa – cz. 1 skala 1:100
I/6 Elewacja frontowa – cz. 2 skala 1:100
I/7 Elewacja frontowa – cz. 3 skala 1:100
I/8 Elewacja tylna  i boczne skala 1:200

Czᆐᖰၰ III-Architektura

A/1 Piwnice  skala 1:100
A/2 Elewacja frontowa skala 1:200
A/3 Elewacja tylna i boczne skala 1:200
A/4 Elewacja frontowa - kolorystyka skala 1:200
A/5 Elewacja tylna i boczne -kolorystyka skala 1:200

Czᆐᖰၰ IV- Detale

D/1 System ocieplenia budynku do 2m i powyៀej schemat
D/2 Sposób klejenia pᐠyt izolacji termicznej skala 1:5
D/3 ᐐၐczniki izolacji termicznej skala 1:10
D/4 Zbrojenie naroៀników skala 1:5
D/5 Poᐠၐczenie z istniejၐcym budynkiem skala 1:5
D/6 Cofniᆐty cokóᐠ z dociepleniem piwnicy skala 1:10
D/7 Zbrojenie naroៀników otworów w elewacji skala 1:10
D/8 Poᐠၐczenie systemu ocieplenia z oknem skala 1:10
D/9 Ocieplenie nadproៀa skala 1:10
D/10 Poᐠၐczenie systemu ocieplenia z parapetem skala 1:5
D/11 Gzyms miᆐdzy kondygnacyjny skala 1:5



CZᆀᖠၠ II- INWENTARYZACJA



OPIS DO PROJEKTU PRZEBUDOWY POMIESZCZEᐰ PIWNICY 
ORAZ RENOWACJI ELEWACJI FRONTOWEJ (NAROឰNEJ)

I DOCIEPLENIA POZOSTAᐐYCH ELEWACJI 
KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN - NIEBUSZEWO,

AL. PAPIEឰA JANA PAWᐐA II 37, SZCZECIN 
DZIAᐐKA NR 181, OBRᆀB 1025

1. INWESTOR:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
UL. MAᐐOPOLSKA 47, 70-515 SZCZECIN

2. PODSTAWA I PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

2.1 .Zlecenie inwestora.
2.2 .Inwentaryzacja budynku;
2.3 .Opinia kominiarska;
2.4 .Ekspertyza techniczna wykonana przez inៀ. Romualda Haᐠasa,
2.5 .Uzgodnienia branៀowe;
2.6 .Uzgodnienia z Inwestorem;
2.7 .Plan sytuacyjno-wysokoᖰciowy w skali 1:500;

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany 
przebudowy pomieszczeᑀ piwnicy i dostosowanie ich do 
wymogów inwestycyjnych KMP. Przedmiotem opracowania jest 
takៀe remont elewacji frontowej i docieplenie pozostaᐠych 
elewacji. Obiekt zlokalizowany na dziaᐠce nr 181 w Szczecinie.

3. OPIS STANU ISTNIEJ၀CEGO:

3.1.OPIS OGÓLNY

Budynek powstaᐠ na poczၐtku XX w. i mieᖰci siᆐ w centrum 
Szczecina przy skrzyៀowaniu al. Papieៀa Jana Pawᐠa II i Mazurskiej. Jest 
to kamienica naroៀna, trójkondygnacyjna, w caᐠoᖰci podpiwniczona. W 
pierzei al. Jana Pawᐠa II budynek styka siᆐ ze ᖰcianၐ szczytowၐ 
czterokondygnacyjnej kamienicy mieszkalnej. Obiekt posiada dwie klatki 
wejᖰciowe oraz bramᆐ wjazdowၐ na niewielkie podwórze wydzielone 
oficynami sၐsiedniej posesji. Wejᖰcie gᐠówne usytuowane jest na osi 
ᖰciᆐtego naroៀnika budynku. Drugie wejᖰcie od al. Papieៀa Jana Pawᐠa II, 
natomiast wjazd na teren od ul. Mazurskiej. 

Dach stromy dwuspadowy, pokryty dachówkၐ ceramicznၐ 
zakᐠadkowၐ. Elewacja frontowa posiada trzy strefy kompozycyjne 
wydzielone przez gzymsy i partie boniowane poszczególnych kondygnacji 
– parter, II i III kondygnacja. Elewacja charakteryzuje siᆐ starannၐ i 
harmonijnၐ kompozycjၐ architektonicznၐ opartၐ w ukᐠadzie wertykalnym 
na osiach okiennych oraz ryzalitach. Wertykalizm podkreᖰlony jest na III 
kondygnacji oraz w szczytach dachu, gdzie otwory okienne dodatkowo 
rozdzielone sၐ pilastrami, dekorowanymi u podstawy romboidalnymi 
pᐠyciznami w ukᐠadzie diagonalnym.



Budynek wzniesiony w technologii ᖰcian murowanych z cegᐠy 
ceramicznej, mur w wၐtku nowoៀytnym krzyៀowym, spoinowanym 
zaprawၐ wapiennၐ. Gruboᖰၰ ᖰcian w przyziemiu 55-65cm
W pomieszczeniach na kondygnacji piwnicznej przy gᐠównej klatce 
schodowej znajdujၐ siᆐ m.in.: wᆐzeᐠ cieplny oraz magazyny peᐠniၐce 
niegdyᖰ funkcjᆐ cel dla zatrzymanych. Pomieszczenia piwniczne dostᆐpne 
z drugiej klatki schodowej mieszczၐ w sobie archiwum dokumentów, a 
takៀe magazyny dowodów rzeczowych oraz pomieszczenia techniczne. 
Na parterze i piᆐtrach znajdujၐ siᆐ gᐠównie pokoje biurowe oraz 
pomieszczenia pomocnicze. 

Wzdᐠuៀ al. Papieៀa JP II przy budynku znajdujၐ siᆐ wydzielone 
trawniki z pojedynczymi drzewami. Nawierzchnia chodników – pᐠyty 
kamienne, natomiast podwórze wyᐠoៀone jest pᐠytami chodnikowymi 
betonowymi. 
Budynek wyposaៀony jest w instalacje wod.- kan., elektrycznၐ , gazowၐ 
oraz teletechnicznၐ. Budynek posiada instalacjᆐ odgromowၐ. 

WIDOK NA NAROឰNIK KAMIENICY

Przyjᆐto istniejၐcy poziom posadzki parteru bud:+/- 0,00 = 28,83 
m npm 
Poziom posadzki piwnicy wynosi: -3,21m = 25,62m npm.

3.2.OBSᐐUGA KOMUNIKACYJNA

Gᐠówne wejᖰcie do budynku zlokalizowane jest na osi ᖰciᆐtego 
naroៀnika budynku. Jest to wejᖰcie uៀywane przez pracowników 
Policji , a takៀe przez petentów. Dodatkowe wejᖰcie znajduje siᆐ od 
strony al. Papieៀa JP II i obecnie nie jest uៀywane. Dostᆐp do drogi 
publicznej jest zapewniony – budynek zlokalizowany jest przy ul.
Mazurskiej i al. Papieៀa JP II. Wjazd na podwórze zlokalizowany jest 
przy ul. Mazurskiej pomiᆐdzy budynkiem Komisariatu, a budynkiem 
mieszkalnym, znajdujၐcym siᆐ na sၐsiedniej dziaᐠce. Na podwórzu 
odbywa siᆐ obecnie parkowanie pojazdów osobowych pracowników 
Policji, plac manewrowy oraz dojazd do garaៀy znajdujၐcych siᆐ na 
dziaᐠce.

3.3.DANE LICZBOWE

3.3.1.Pow. dziaᐠki: 

• Nr 181 –  1984 m2

3.3.2.Zestawienie nawierzchni: 

• pᐠyty chodnikowe- 810 m2

• zieleᑀ- 82 m2

RAZEM – 892 m2

3.3.3.Pow. zabudowy: 



• budynek gᐠówny – 978,6 m2

• garaៀe – 103,6 m2

RAZEM – 1082,2 m2

3.3.4.Pow. uៀytkowa : 

3.3.5. Kubatura: 

3.4.ROZWI၀ZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAᐐOWE

3.4.1.FUNDAMENTY I ᖠCIANY PIWNIC:
ᐐawy fundamentowe z kamienia oraz cegᐠy peᐠnej ceramicznej na 
zaprawie cementowej. Gruboᖰၰ ᖰcian waha siᆐ od 55 do 70 cm i sၐ 
otynkowane obustronnie. Nadproៀa okienne pᐠaskie. Nadproៀa drzwiowe 
pᐠaskie. W pomieszczeniu komunikacji przy gᐠównej klatce schodowej 
stwierdzono natomiast miejscowe zawilgocenie ᖰcian oraz odpadajၐcy w 
tym miejscu tynk - ᖰciana pod schodami przy posadzce piwnicy. 
Stwierdzono brak izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ᖰcian 
fundamentowych.

3.4.2.SCHODY:
Wszystkie schody zewnᆐtrzne prowadzၐce do budynku wykonane sၐ z 
kamienia. Przy wejᖰciu gᐠównym schody sၐ miejscowo zniszczone. 
Wielkoᖰci stopni sၐ zgodne z obecnie obowiၐzujၐcymi warunkami 
technicznymi. Dostᆐp do piwnicy od strony podwórza jest bezpoᖰredni –
teren na wysokoᖰci posadzki piwnicy. Schody prowadzၐce z piwnicy na 
parter wewnၐtrz budynku sၐ schodami betonowymi.

3.4.3.ELEWACJE:
Elewacja frontowa posiada trzy strefy kompozycyjne wydzielone przez 
gzymsy i partie boniowane poszczególnych kondygnacji – parter, II i III 
kondygnacja. Bryᐠa budynku rozczᐠonkowana, artykuᐠowana dwoma 
ryzalitami.
Elewacja posiada takៀe zdobienia w formie gzymsów podokiennych oraz 
obramowaᑀ otworów. 

Pierwotne warstwy ᖰcian (wg  opracowania dotyczၐcego badaᑀ nt 
pierwotnego wyglၐdu i kolorystyki obiektu):
• mur ceglany, z cegᐠy peᐠnej ceramicznej o barwie pomaraᑀczowej i 

jasnopomaraᑀczowej,
• spoina wapienna, jasnobeៀowa,
• tynk:
I i II kondygnacja: wapienno-piaskowy, jasnobeៀowy, o gruboᖰci 3cm, w 
dolnej partii budynku (I kondygnacja) boniowany, powyៀej gᐠadki do 
gzymsu koordynacyjnego dzielၐcego kondygnacje II i III,
III kondygnacja: wapienno-piaskowy, jasnobeៀowy, boniowany,
• warstwa malarska ᖰciany :
I i II kondygnacja: mineralna, jasnobeៀowa (piaskowa), o spoiwie 
wapiennym i klejowym (prawdopodobnie kazeinowym) plus wypeᐠniacz i 
pigment nieorganiczny,



III kondygnacja: mineralna, jasnobeៀowa byၰ moៀe o innej gradacji i 
odcieniu niៀ dolne partie
• opaski okien, oba portale, gzymsy i pozostaᐠe detale 

architektoniczne: z zaprawy wapienno – piaskowej, wykonane 
metodၐ ciၐgniᆐcia z szablonu in situ, pokryte warstwa malarskၐ 
mineralnၐ o barwie ciemnobrၐzowej (I i II kondygnacja) oraz 
jasnougrowej (III kondygnacja),

• skomplikowane formy architektoniczne uzupeᐠniajၐce detal (kwiatony, 
liᖰcie itp.):wykonane z gipsu, zabezpieczonego na gorၐco pokostem 
lnianym lub kalafoniၐ w alkoholu.

Remont elewacji w latach 70-tych.
Zaprawa cementowa z dodatkiem wapna, zostaᐠa zatarta na gᐠadko na 
ubytkach oryginalnego, osypujၐcego siᆐ tynku wapiennego, w celu 
wyrównania powierzchni wypraw pod nowၐ planowanၐ warstwᆐ 
terabony. Przed poᐠoៀeniem nowego fakturalnego tynku, nie usuniᆐto 
oryginaᐠu, tylko wykorzystano pierwotny podziaᐠ boni odtwarzajၐc ten 
sam schemat kompozycyjny. Nastᆐpnie poᐠoៀono ok. 5cm warstwᆐ tynku 
barwionego w masie ៀóᐠtym pigmentem. Detal architektoniczny 
pozostawiono w swojej formie nienaruszony, ubytki dekoracji 
uzupeᐠniono zaprawၐ cementowၐ, nie dbajၐc o ich wierne odtworzenie. 
Nastᆐpnie pomalowano aplikacje dekoracyjne w kolorze biaᐠym i 
ugrowym. 

Obecny wyglၐd elewacji:
Elewacja jest mocno zdegradowana, liczne ubytki tynku, uszkodzenia 
gzymsu, opasek okiennych, a takៀe detali architektonicznych (wykaz 
przedstawiono w zaᐠၐczniku). Obróbki blacharskie – rynny i rury 
spustowe z blachy cynkowej. Rynny dachowe póᐠokrၐgᐠe, wiszၐce. Rury 
spustowe okrၐgᐠe. Odprowadzenie bezpoᖰrednio do kanalizacji 
deszczowej.  
Brak fragmentów rynien i rur spustowych. Istniejၐce obróbki sၐ w 
wiᆐkszoᖰci mocno wyeksploatowane.

3.4.4. TYNKI WEWNᆀTRZNE, OKᐐADZINY ᖠCIENNE:
W piwnicy wystᆐpujၐ posadzki betonowe oraz wykoᑀczone terakotၐ i 
pᐠytkami gresowymi. Miejscowo stwierdzono zawilgocenie posadzek. Brak 
jest poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Widoczne jest duៀe zuៀycie 
eksploatacyjne posadzek z terakoty i betonu. 
W pomieszczeniach tynki wapienno-cementowe, malowanie farbၐ 
klejowၐ i wapiennၐ. W czᆐᖰci pomieszczeᑀ wystᆐpujၐ lamperiᆐ
wykoᑀczone farbၐ olejnၐ. Wiᆐkszoᖰၰ ᖰcian jest w dobrym stanie 
technicznym. Pomieszczenia archiwum sၐ niewykoᑀczone – cegᐠၐ
pomalowana farbၐ. Przy gᐠównych schodach w czᆐᖰci przyposadzkowej 
farba ᐠuszczy siᆐ i odpada. W piwnicy kilka pomieszczeᑀ wykoᑀczonych
jest glazurၐ. Pᐠytki sၐ zniszczone i odpadajၐ .

3.4.5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:
W piwnicy znajduje siᆐ stolarka okienna PCV pojedynczo szklona. Jest 
ona w dobrym stanie technicznym. We wnᆐkach okiennym (elewacja 
frontowa) od strony zewnᆐtrznej zamontowane sၐ kraty oraz siatki 
zabezpieczajၐce. Kraty te sၐ lekko skorodowane.
W piwnicy znajduje siᆐ stolarka drzwiowa drewniana i stalowa. 



3.5.ZAOPATRZENIA W MEDIA:

• woda – przyᐠၐczem Ø 25 z istniejၐcego wodociၐgu ;
• odprowadzenie ᖰcieków sanitarnych – do istniejၐcej sieci 
kanalizacji i zbiorników na nieczystoᖰci;
• odprowadzenie ᖰcieków deszczowych – do istniejၐcej 
kanalizacji deszczowej;
• zaopatrzenie w gaz – z istniejၐcych dwu przyᐠၐczy,
• energia- instalacjၐ wewnᆐtrznၐ z istniejၐcego zᐠၐcza na 
budynku;

3.6.DOSTᆀPNOᖠၠ DLA NIEPEᐐNOSPRAWNYCH:

Przed wejᖰciem gᐠównym przy schodach znajduje siᆐ dzwonek 
przywoᐠawczy. W obrᆐbie dyៀurki zlokalizowany jest schodoᐠaz. 
Pomieszczenia piwniczne dostᆐpne sၐ z terenu od strony podwórza. W 
piwnicy nie bᆐdၐ przebywaၰ osoby niepeᐠnosprawne. Znajdujၐ siᆐ tam 
gᐠównie magazyny, pomieszczenia techniczne i archiwum.

4.OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN:

Projektowane zmiany dotyczၐ przebudowy pomieszczeᑀ piwnicy w 
budynku Komisariatu Policji oraz remontu elewacji frontowej i 
termomodernizacji pozostaᐠych elewacji. 

4.1.ZAGOPODAROWANIE TERENU:

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Opaska betonowa wokóᐠ 
budynku zostanie wymieniona na ៀwirowၐ, umoៀliwiajၐcၐ 
odparowywanie wody z gruntu. Docieplone zostanၐ ᖰciany 
fundamentowe poniៀej terenu.
4.2.BILANS ODPADÓW Z FAZY BUDOWY:

Rodzaje odpadów jakie mogၐ powstawaၰ na etapie budowy:
• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek;
• gruz ceglany;
• odpady innych materiaᐠów ceramicznych i elementów wyposaៀenia
• gleba i ziemia, w tym kamienie;
• stal konstrukcyjna i zbrojeniowa;
• materiaᐠy izolacyjne;
• urobek z pogᐠᆐbiania;
• odpady drewna, szkᐠa i tworzyw sztucznych;

Wszystkie odpady gromadziၰ selektywnie w pojemnikach i kontenerach 
do tego przystosowanych . Na etapie realizacji nie przewiduje sie 
wprowadzenia do gleby i powietrza ៀadnych zanieczyszczeᑀ.

4.3.OCHRONA ᖠRODOWISKA:
 

Inwestycja nie naleៀy do inwestycji mogၐcych pogorszyၰ stan ᖰrodowiska 
naturalnego i nie wymaga opracowania raportu oddziaᐠywania na 
ᖰrodowisko zgodnie z rozporzၐdzeniem Rady ministrów z dn.09.11.2004 
(Dz.U nr 257 poz.2573).



4.4. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

-1.1 MAGAZYN
• Pomieszczenie niedostᆐpne
• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:

posadzka: bez zmian
ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.2 MAGAZYN
• Pomieszczenie niedostᆐpne
• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.3 MAGAZYN
• Pomieszczenie niedostᆐpne
• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.4 MAGAZYN
• Powierzchnia: 8,2m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.5 MAGAZYN
• Powierzchnia: 7,4m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.6 KORYTARZ
• Powierzchnia: 14,1m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian



-1.7 POMIESZCZENIE
• Powierzchnia: 12,7m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.8 KORYTARZ
• Powierzchnia: 30,4m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: terakota
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.9 POMIESZCZENIE
• Powierzchnia: 5,9m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: terakota
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: skucie terakoty i poᐠoៀenie pᐠytek gresowych na warstwie 
wyrównawczej, zaᖰlepienie rur kanalizacji sanitarnej
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.10 WᆀZEᐐ CIEPLNY
• Powierzchnia: 30,0m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: wymiana, uzupeᐠnienie pᐠytek cokoᐠowych
- ᖰciany, sufity: skucie istniejၐcego tynku, nowy tynk mineralny 
malowany farbၐ akrylowၐ

-1.11 MAGAZYN
• Powierzchnia: 8,2m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: terakota
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: skucie terakoty i poᐠoៀenie pᐠytek gresowych na warstwie 
wyrównawczej
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.12 KOMUNIKACJA
• Powierzchnia: 40,8m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian 
- ᖰciany, sufity: wymiana tynku (na wys. 50cm) na ᖰcianie pod 
schodami oraz przy drzwiach wyjᖰciowych, malowanie ᖰcian farbၐ 
akrylowၐ



-1.13 SCHODY
• Powierzchnia: 5,1m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: wykoᑀczenie ៀywicၐ epoksydowၐ, zabezpieczenie 
krawᆐdzi stopnic listwၐ antypoᖰlizgowၐ
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.14 WC
• Powierzchnia: 3,4m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany: glazura do wys. 2m, powyៀej tynk cem.-wap. malowany 
farba akrylowၐ; sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.15 POMIESZCZENIE
• Powierzchnia: 5,6m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: lastrico
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.16 PRZEDSIONEK
• Powierzchnia: 0,8m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: terakota
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: skucie terakoty i poᐠoៀenie pᐠytek gresowych na warstwie 
wyrównawczej
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.17 MAGAZYN
• Powierzchnia: 17,4m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: pᐠytki gresowe na warstwie wyrównawczej
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.18 KORYTARZ
• Powierzchnia: 12,8m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.19 POMIESZCZENIE
• Powierzchnia: 11,5m2



• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.20 KORYTARZ
• Powierzchnia: 10,4m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.21 MAGAZYN
• Pomieszczenie niedostᆐpne
• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.22 MAGAZYN
• Pomieszczenie niedostᆐpne
• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.23 MAGAZYN
• Powierzchnia: 6,7m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.24 MAGAZYN
• Pomieszczenie niedostᆐpne
• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.25 KORYTARZ
• Powierzchnia: 23,8m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian



- ᖰciany, sufity: bez zmian
-1.26 ROZDZIELNIA

• Powierzchnia: 10,5m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.27 POM. DOWODÓW RZECZOWYCH
• Powierzchnia: 85,1m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: terakota i pᐠytki gresowe
- ᖰciany: glazura i tynk cem.-wap. (baranek); sufit: tynk cem.-wap. 
malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: skucie istniejၐcego wykoᑀczenia i poᐠoៀenie pᐠytek 
gresowych na warstwie wyrównawczej, zaᖰlepienie kratek ᖰciekowych 
- ᖰciany: wyburzenie czᆐᖰci ᖰcian oraz zaᐠoៀenie podciၐgów, skucie 
glazury, skucie tynku,  poᐠoៀenie tynku mineralnego, malowanie; 
sufity: malowanie farbၐ akrylowၐ
- likwidacja i przesuniᆐcia czᆐᖰci instalacji wodnej i gazowej

-1.28 POM. DOWODÓW RZECZOWYCH
• Powierzchnia: 17,0m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany: tynk cem.-wap. (baranek) malowany farba akrylowၐ; 
sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: skucie istniejၐcego wykoᑀczenia i poᐠoៀenie pᐠytek 
gresowych na warstwie wyrównawczej 
- ᖰciany: skucie tynku,  poᐠoៀenie tynku mineralnego, malowanie; 
sufity: malowanie farbၐ akrylowၐ

-1.29 POMIESZCZENIE
• Powierzchnia: 10,2m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: terakota 
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.30 POMIESZCZENIE
• Powierzchnia: 10,4m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: terakota 
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.31 POM. DOWODÓW RZECZOWYCH 
• Powierzchnia: 12,5m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe 



- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.32 POM. DOWODÓW RZECZOWYCH 
• Powierzchnia: 4,5m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe 
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.33 POMIESZCZENIE 
• Powierzchnia: 9,8m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: terakota 
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.34 POMIESZCZENIE 
• Powierzchnia: 3,0m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: terakota 
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.35 SCHODY
• Powierzchnia: 4,0m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: spocznik – terakota, schody - betonowe, stopnice -
wykᐠadzina elastyczna
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: skucie terakoty na spoczniku i poᐠoៀenie pᐠytek 
gresowych na warstwie wyrównawczej
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.36 SCHOWEK
• Powierzchnia: 1,6m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: tynk malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.37 KOMUNIKACJA
• Powierzchnia: 13,4m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany: pᐠytki gresowe do wys. 1,6m, powyៀej tynk malowany, sufit: 
tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:



- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.38 KORYTARZ
• Powierzchnia: 11,1m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: uzupeᐠnienie cokolików 
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.39 WC
• Powierzchnia: 3,3m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany: pᐠytki gresowe do wys. 2m, powyៀej tynk, malowany, sufit: 
tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.40 POMIESZCZENIE
• Powierzchnia: 3,4m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.41 POM. DOWODÓW RZECZOWYCH
• Powierzchnia: 15,7m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.42 POM. DOWODÓW RZECZOWYCH
• Powierzchnia: 10,4m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.43 POM. DOWODÓW RZECZOWYCH
• Powierzchnia: 13,8m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.44 KORYTARZ
• Powierzchnia: 7,5m2



• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: cegᐠa malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: wykoᑀczenie z ៀywicy epoksydowej
- ᖰciany, sufity: szpachlowanie i malowanie

-1.45 KORYTARZ / ARCHIWUM
• Powierzchnia: 17,1m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: lamperia malowana farbၐ olejnၐ, powyៀej cegᐠa 
malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: wykoᑀczenie z ៀywicy epoksydowej
- ᖰciany, sufity: powyៀej lamperii szpachlowanie i malowanie caᐠoᖰci 
farbၐ zmywalnၐ

-1.46 ARCHIWUM
• Powierzchnia: 42,6m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: terakota
- ᖰciany: tynk cem.-wap. (baranek) malowany farbၐ akrylowၐ; 
sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: skucie terakoty, wykonanie izolacji p.wilgociowej, 
warstwy wyrównawczej  i pokrycie ៀywicၐ epoksydowၐ 
- ᖰciany: skucie tynku,  poᐠoៀenie tynku mineralnego, malowanie; 
sufity: malowanie farbၐ akrylowၐ

-1.47 ARCHIWUM
• Powierzchnia: 14,3m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: lamperia malowana farbၐ olejnၐ, powyៀej cegᐠa 
malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: wykoᑀczenie z ៀywicy epoksydowej
- ᖰciany, sufity: powyៀej lamperii szpachlowanie i malowanie caᐠoᖰci 
farbၐ zmywalnၐ

-1.48 ARCHIWUM
• Powierzchnia: 5,3m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: cegᐠa malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: wykoᑀczenie z ៀywicy epoksydowej
- ᖰciany, sufity: szpachlowanie i malowanie farbၐ zmywalnၐ

-1.49 ARCHIWUM
• Powierzchnia: 20,1m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: betonowa
- ᖰciany, sufit: cegᐠa malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: wykoᑀczenie z ៀywicy epoksydowej
- ᖰciany, sufity: szpachlowanie i malowanie farbၐ zmywalnၐ



-1.50 MAGAZYN
• Pomieszczenie niedostᆐpne
• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: 
- ᖰciany, sufit: 
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

-1.51 AGREGAT
• Powierzchnia: 5,3m2

• Stan istniejၐcy: 
- posadzka: pᐠytki gresowe
- ᖰciany, sufit: tynk cem.-wap. malowany farbၐ akrylowၐ
• Projektowane zmiany:
- posadzka: bez zmian
- ᖰciany, sufity: bez zmian

4.5.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAᐐOWE:

4.5.1.ᖠCIANY ZEWNᆀTRZNE PIWNIC:

Uwagi: ze wzglᆐdu na wystᆐpujၐcၐ wilgoၰ w istniejၐcych murach naleៀy 
wykonaၰ pionowၐ i poziomၐ izolacjᆐ zewnᆐtrznၐ np. wedᐠug systemu firmy: 
CERESIT lub równowaៀnၐ poprzez utworzenie wewnၐtrz muru blokady 
poziomej. Wokóᐠ budynku na caᐠym obwodzie ᖰcian naleៀy wykonaၰ opaskᆐ 
ៀwirowၐ celem odprowadzenia wód gruntowych.

l istniejၐca zewnᆐtrzna: ᖰciana z cegᐠy ceramicznej gr.50-
70 cm na zaprawie cementowej;

l pionowa zewnᆐtrzna izolacja przeciwwilgociowa na 
istniejၐcych murach: w pomieszczeniach piwnicznych na caᐠej dᐠugoᖰci 
murów, poniៀej terenu, projektuje siᆐ izolacjᆐ pionowၐ  np.wg systemu 
firmy Ceresit lub równowaៀnego, jako obᐠoៀenie na caᐠym obwodzie ᖰcian 
elastycznၐ masၐ bitumicznၐ Ceresit CP 43 po uprzednim zagruntowaniu 
podᐠoៀa emulsjၐ bitumicznၐ Ceresit CP 41;

l warstwa dociepleniowa: pᐠyty styropianowe EPS-100 -
038 gr.8 cm (wspóᐠczynnik przewodzenia ciepᐠa - 0,038 W/mK); 
powinien posiadaၰ atest na stosowanie poniៀej gruntu;

l warstwa  wykoᑀczeniowa zewnᆐtrzna cokoᐠów 
(elewacja tylna): tynk mozaikowy mineralny cienkowarstwowy z 
kruszywem 1-3 mm, na bazie ៀywicy;

l wykoᑀczenie wewnᆐtrzne: wszystkie tynki na wys. 
100cm w piwnicach naleៀy skuၰ i przeprowadziၰ renowacje spoinowania 
muru, po usuniᆐciu ze spoin zaprawy zwietrzaᐠej. Wykoᑀczenie tynkami 
renowacyjnymi. 

l fundament: miejsce styku fundamentu ze ᖰcianၐ 
fundamentowၐ naleៀy uszczelniၰ masၐ np. SUPERFLEX D2. 



Uwagi: Pionowa izolacja wewnᆐtrzna musi byၰ poᐠၐczona z izolacjၐ 
poziomၐ posadzki szpachlówkၐ oraz zaprawၐ uszczelniajၐcၐ w 
systemie.
4.5.2. ELEWACJA FRONTOWA:

l cokóᐠ: usuniᆐcie cementowego cokoᐠu
l ᖰciany fundamentowe: pᐠyty styropianowe poniៀej 
terenu EPS-100 - 038 gr.8 cm (wspóᐠczynnik przewodzenia ciepᐠa -
0,038 W/mK); powinien posiadaၰ atest na stosowanie poniៀej gruntu;
l ᖰciany: naprawa elementów ciၐgnionych – gzymsów, 
opasek okiennych, pilastrów. Naprawa detalu architektonicznego.
l stolarka okienna: bez zmian
• drzwi zewnᆐtrzne: bez zmian
• obróbki blacharskie: wymiana wszystkich obróbek 
blacharskich na tytanowo-cynkowe
• rury spustowe, rynny oraz ich obróbka blacharska: 
wymiana na nowe rury spustowe PCV w kolorze brၐzu

4.5.3. ELEWACJA TYLNA:

l cokóᐠ: tynk mozaikowy w kolorze ….  np. wg systemu 
firmy ATLAS
l ᖰciany fundamentowe: pᐠyty styropianowe poniៀej 
terenu EPS-100 - 038 gr.8 cm (wspóᐠczynnik przewodzenia ciepᐠa -
0,038 W/mK); powinien posiadaၰ atest na stosowanie poniៀej gruntu;
l ᖰciany: pᐠyty styropianowe EPS-100 - 038 gr. 12 cm
l stolarka okienna: bez zmian
• drzwi zewnᆐtrzne: bez zmian
• obróbki blacharskie: wymiana wszystkich obróbek 
blacharskich na tytanowo-cynkowe
• rury spustowe, rynny oraz ich obróbka blacharska: 
wymiana na nowe rury spustowe PCV w kolorze brၐzu

4.5.4. DODATKOWE:

l podciၐgi: stalowe z 2 dwuteowników IPE160, IPE180, 
IPE200

4.12. TYNKI WEWNᆀTRZNE:

l wymiana tynków do wys. 1m z tynków gipsowych na tynki 
renowacyjne, paro przepuszczalne
l malowanie farbami akrylowymi, w wybranych 
pomieszczeniach farbami zmywalnymi.

4.13.POSADZKI:

l pomieszczenia Archiwum – pokrycie posadzek betonowych 
ៀywicၐ epoksydowၐ
l pomieszczenia magazynowe dowodów rzeczowych –
poᐠoៀenie pᐠytek gresowych na warstwie wyrównawczej
l schody gᐠówne betonowe – naleៀy wykoᑀczyၰ ៀywicၐ 
epoksydowၐ i zamontowaၰ na stopnicach listwy antypoᖰlizgowe.



5.OCHRONA POឰAROWA:

5.1.OPIS OGÓLNY:

Istniejၐcy budynek dworca jest budynkiem wolnostojၐcym. 
Dlugoᖰၰ budynku wynosi 64,52 m, szerokoᖰc 11,56 m a wysokoᖰၰ budynku 
10,78 m. Posiada dwie kondygnacje naziemne: jednၐ uៀytkowၐ, drugၐ 
mieszkalnၐ oraz kondygnacje piwnicznၐ (znajduje siᆐ tutaj jeden lokal 
uៀytkowy). Na poziomie piwnicy znajduje siᆐ kotᐠownia gazowa o mocy kotᐠa 
72 kW. Do mieszkaᑀ prowadzၐ dwie niezaleៀne klatki schodowe. 
Powierzchnia uៀytkowa:

l parteru - 692,31 m2-,

l piwnicy - 408,53 m2-,

l piᆐtra – 320,55 m2-,.

Razem: 1421,39 m2-,

5.2.KWALIFIKACJA POឰAROWA:

Projektowany budynek zalicza siᆐ:
l ze wzglᆐdu na wysokoᖰၰ - do grupy niskich (N), wysokoᖰၰ 
10,78 m;

Kategorii zagroៀenia:
l lokale uៀytecznoᖰci publicznej - ZL I;
l 5 lokali mieszkalnych- ZL IV;
l kondygnacja piwniczna – grupa PM o gᆐstoᖰci obciၐៀenia 
ogniowego < 500 MJ/m2-, kondygnacja piwniczna posiada jeden lokal 
uzytkowy
l kotᐠownia- grupa PM o gᆐstoᖰci obciၐៀenia ogniowego < 
500 MJ/m2

5.3. PROJEKTOWANE WYMAGANE ZABEZPIECZENIA 
POឰAROWE:

5.3.1.ODPORNOᖠၠ POឰAROWA BUDYNKU:

l wymagania klasy odpornoᖰci ogniowej: 
C – dla kondygnacji parteru z lokalami zaliczonymi do ZL I; 
D – dla kondygnacji mieszkalnej zaliczonymi do ZL IV;
D – dla kondygnacji podziemnej PM o gᆐstoᖰci obciၐៀenia 

ogniowego < 500 MJ/m2

Wymaganၐ dla budynku klasᆐ „C” odpornoᖰci poៀarowej z elementów 
nierozprzestrzeniajၐcych ognia zapewniono zgodnie z wymogami WT.

5.3.2.ODPORNOᖠၠ POឰAROWA

l REI 60 dla ᖰcian i sᐠupów noᖰnych, 
l REI 60 dla stropów, 
l EI 30 dla ᖰcian oddzielajၐcych mieszkania miᆐdzy sobၐ oraz 
od korytarzy, 
l REI 60 dla obudowy klatek schodowych,



l R 60 dla biegów i spoczników ewakuacyjnych klatki 
schodowej,
l EI 30 dla drzwi do klatek schodowych, przedsionków ppoៀ.

5.3.2. STREFY POឰAROWE:

Caᐠoᖰၰ zaprojektowano w jednej strefie pozarowej z wyjatkiem 
kotᐠowni.
S1- czᆐᖰၰ mieszkalna ZL IV -kondygnacja piᆐtra
S2 -czᆐᖰc uៀytkowa ZL I
S2- kotᐠownia pow. 58,60 m2-

Uwagi:
ឰadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej wielkoᖰci, tj.: 
l 8 000 m2 dla czᆐᖰci ZL IV.

Powyៀej w czᆐᖰci ZL wymagana odpornoᖰၰ ogniowa stropów to REI 60.
Przejᖰcia instalacyjne przez ᖰciany i stropy oddzieleᑀ przeciwpoៀarowych 

klasy REI 120 naleៀy zabezpieczyၰ do klasy EI 120 przy pomocy: specjalnych 
mas, np. Promat (Piramida), HILTI dla kabli, przewodów elektrycznych, 

teleelektrycznych, gazowych oraz wod.-kan. z rur niepalnych i palnych o 
Ø do 40 mm, specjalnych koᐠnierzy bၐdហ uszczelniajၐcych opasek ppoៀ. 
(Promat- Piramida; Hilti) dla rur z tworzyw sztucznych o Ø > 40 mm.

Przejᖰcia instalacji wod.-kan. o Ø > 40 mm przez ᖰciany i stropy klasy 
REI 60 w strefach ZL IV za wyjၐtkiem pojedynczych w pomieszczeniach 
sanitarno-higienicznych naleៀy uszczelniၰ (zabezpieczyၰ) do klasy EI 60 
(§ 234, ust. 1, 2 i 3 WT). W przypadku pionów instalacyjnych (wod.-

kan.; wentylacja itd.) prowadzonych przez strefy ZL naleៀy je: 
a) obudowaၰ do klasy min. EI 60, 
b) wyposaៀyၰ, jeៀeli to jest niezbᆐdne w drzwiczki rewizyjne klasy EI 60 

 (system obudowy i drzwiczek – atest ITB),
Budynek jako caᐠoᖰၰ jest oddzielony poៀarowo od sၐsiedniej zabudowy 
zaliczonej do ZL przy pomocy oddzieleᑀ przeciwpoៀarowych, tj.: 
l pasa wolnego terenu o szerokoᖰci min. 8 m. 
l Wszystkie drzwi, dla których jest wymagana odpornoᖰၰ 
poៀarowa bၐdហ dymoszczelnoᖰၰ muszၐ posiadaၰ urzၐdzenia 
samozamykajၐce (samozamykane lub elektrotrzymane zwalniajၐce je w 
przypadku poៀaru na sygnaᐠ z lokalnych czujek dymu).

5.3.3.WARUNKI EWAKUACJI

Z kaៀdej kondygnacji zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji:
• z poziomu parteru poziomymi drogami ewakuacyjnymi przez 
drzwi prowadzၐce bezpoᖰrednio na otwartၐ przestrzeᑀ
• z kondygnacji piᆐtra poziomymi drogami do obudowanej klatki 
schodowej , nastᆐpnie na poziomie parteru do drzwi i na zewnၐtrz 
budynku, przystosowujၐc drogi ewakuacyjne do zgodnoᖰci z przepisami 
WT;
Odlegᐠoᖰၰ  od wyjᖰcia z pomieszczeᑀ na drogᆐ ewakuacyjnၐ sၐ speᐠnione 

tj. 60 m oraz 20 m w poziomie.
Dᐠugoᖰၰ dojᖰၰ ewakuacyjnych zgodne z wymaganiami § 256 ust. 3 WT.
Dᐠugoᖰၰ dojᖰၰ ewakuacyjnych w strefach ZL IV w ៀadnym przypadku 
nie przekracza: 20 m do wydzielonych poៀarowo i oddymianych klatek 
schodowych na drodze poziomej przy 1 dojᖰciu.



Wszystkie korytarze w czᆐᖰciach ZL IV, klatka schodowa, a takៀe ciၐgi 
komunikacyjne wyposaៀyၰ w: 
b) oᖰwietlenie ewakuacyjne dziaᐠajၐce przez min. 2 h, zapewniajၐce 

natᆐៀenie oᖰwietlenia: 
l min 1 lx w osi tych dróg, 
l min 0,5 lx w pozostaᐠej czᆐᖰci, 
l min 5 lx przy hydrantach i zaworach hydrantowych,
l Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej z kondygnacji 
prowadzၐce 
na zewnၐtrz muszၐ mieၰ szerokoᖰၰ w ᖰwietle przejᖰcia przy peᐠnym 
otwarciu min 1,2 m a szerokoᖰၰ gᐠównego skrzydᐠa min 0,9 m. 
l Klatki schodowe naleៀy wyposaៀyၰ w klapy oddymiajၐce 
umieszczone w stropach o powierzchni czynnej wynoszၐcej: 
l min 5 % rzutu klatki schodowej, ale nie mniej niៀ 1 m2, 
Klapy muszၐ posiadaၰ automatykᆐ zapewniajၐcၐ ich samoczynne 

otwieranie siᆐ w przypadku pojawienia siᆐ dymu w klatkach  skᐠadajၐce siᆐ z: 
l czujek dymu (na stropach), 
l centralek sterujၐco-zasilajၐcych 24 V – zasilanie 220 V, 
Napᐠyw powietrza uzupeᐠniajၐcego do klatki schodowej bᆐdzie 

realizowany przez otwarte drzwi na parterze o powierzchni ponad 3 m2.   
l gᐠówny przeciwpoៀarowy wyᐠၐcznik prၐdu, sterowany co 
najmniej 1 przyciskiem:przy klatce schodowej – sterowanie kablami, 
niepalne, 

5.3.4.DOJAZD POឰAROWY :

Jest zapewniony  zgodnie z Rozporzၐdzeniem Ministra Spraw 
Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoៀarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 
563). dojazd pozarowy stanowi droga przed budynkiem, utwardzona o 
noᖰnoᖰci 

5.3.5..ZAOPATRZENIE W WODᆀ DO ZEWNᆀTRZNEGO  GASZENIA 
POឰARU:

Wymagane zaopatrzenie w wodᆐ do zewnᆐtrznego gaszenia 
poៀaru w iloᖰci 20 l/s zapewniajၐ hydranty usytuowane w okolicy budynku.

Wymaganၐ iloᖰၰ wody gaᖰniczej, tj. 10 l/s zapewniono z 2 istniejၐcych 
hydrantów ulicznych Ø 80 usytuowanych w pobliៀu budynku – w 

odlegᐠoᖰci < 75 m, ale powyៀej 5 m od budynku.

5.4. URZ၀DZENIA PRZECIWPOឰAROWE

Budynek zostanie wyposaៀony w:
• hydranty 25 z wᆐៀem póᐠsztywnym o dᐠugoᖰci 30m 
usytuowane w ciၐgu komunikacyjnym, po jednym na kondygnacjᆐ. 
Uៀytkowaၰ zgodnie z wytycznymi instrukcji. Hydranty usytuowane na 
poszczególnych kondygnacjach obsᐠugujၐ ciၐgi komunikacyjne oraz lokale a 
takៀe usytuowane sၐ w garaៀu.
Wydajnoᖰၰ hydrantu minimum 1l/s przy ciᖰnieniu na zaworze minimum 0,2 

MPa.
Instalacjᆐ wykonaၰ z PN-EN 671-1,



• oᖰwietlenie ewakuacyjne, awaryjne-o natᆐៀeniu minimum 1 lx 
(przy hydrantach 5 lx), przez czas 1 godz., zgodnie z PN-EN 1838, wg. 
projektów branៀowych.
• instalacjᆐ oddymiajၐcၐ grawitacyjnၐ klatki schodowej zgodnie 
z PN-B-02877-4,( na kaៀdej klatce schodowych na ostatniej kondygnacji 
zaprojektowano okno oddymiajၐce o wym.83x118cm. Okna otwierane 
elektrycznie, wyposaៀone w caᐠkowicie elektroniczny system obsᐠugi 
(czujniki dymowe).
• gᐠówny przeciwpoៀarowy wyᐠၐcznik prၐdu,
• instalacjᆐ odgromowၐ.
Ponadto zakᐠada siᆐ:
• papa nawierzchniowa dachowa kryjၐca niepalna i 
nierozprzestrzeniajၐca ognia;
• wyprowadziၰ ᖰciany oddzielenia p.poៀ. ponad powierzchniᆐ 
dachu na wysokoᖰၰ min 30 cm;
• odciᆐcie wszystkich lokali biurowych i mieszkaᑀ dostᆐpnych z 
kl. schodowej drzwiami o kl. EI30;
Zalecenia:
Przed uzyskaniem pozwolenia na uៀytkowanie na lokale handlowe i biurowe 
naleៀy:
• Wyposaៀyၰ lokale uៀytkowe w gaᖰnicᆐ: na kaៀde 100 m2

powierzchni jedna gaᖰnica proszkowa 2 kg ABC, lub 3 dm3 pᐠynowa z 
maksymalnym dojᖰciem 30m;
• Oznakowaၰ zgodnie z polskimi normami: drogi ewakuacyjne, 
gᐠówny wyᐠၐcznik przeciwpoៀarowy prၐdu,miejsca  usytuowania gaᖰnic;
• Wywiesiၰ instrukcjᆐ alarmowၐ.

Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji 
z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpoៀarowego zaopatrzenia w wodᆐ 
oraz dróg poៀarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139), 
Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoៀarowej budynków, 
innych obiektów i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563), 
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim potrafimy odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 75, poz. 690), 

OPRACOWAᐐA:

arch.Bernadeta Bleschke
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