


 

   naprawy z materiałów renowacyjnych. 









   

         na całej powierzchni 

       , obszar oddziaływania inwestycji 

   tak, aby nie stwarzały zagro  



 Wyznaczenie miejsca na pojemnik na odpadki stałe powstałe podczas wyk



          zwietrzał        

                  

powierzchnie płaskie), tak, aby cał     z naleciało 



 Uzupełni   ciany powłokami tynkarskimi. Ewentualne lu  

               

       

    pnie cał     

        

      pod powierzchnie tynkarska wraz z uzupełnieniem 

spoiny wykruszonej preparatami renowacyjnymi WTA. Kolejno nało   

  podkładow  tynku o wła     



            

            

  kołków). Na styropian zostanie nało       

   

     

tynkarskiej. Gł         

 y przed nało   

           

    skłonno  

    na czynniki atmosferyczne, w tym spaliny przemysłowe i 

 nie chroni podło 





 

   do wła  y bardzo dokładnie wyznaczy

       niej zostały ocieplone 

         z cokołem budynku (wyznacza j

izolacja przeciwwilgociowa uło  

             

kształtownik z blachy ocynkowanej szerszy o 5 mm od grubo ci materiału izolacyjnego. Do 

   rubami z kołkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi, co około 30 

    

 dzy nimi powstała szczelina szeroko   

   mogły si  swobodnie odkształca  pod wpływem okresowo zmieniaj  

       



       z frezowanych płyt 

    

Płyty o wymiarach 50x100 lub 60x120 cm przykleja si     

mur jest równy i wykonany z lekkich materiałów (np. betonu komórkowego)  

    cał   płyty. Do tego celu u   

               

  przegrody. Płyty styropianu trzeba układa       

  ciem o pół długo ci płyty. Nie wolno dopu   

pozostała zaprawa klejowa, poniewa       

 

  

płyty nanosi si   

około 10 cm w cz  





      ciany na klej z dodatkowym kotwieniem płyt za pomoc

kołków rozpr  

            

   li płyty maj     

 

 cianach z cegły kołki powinny by  zakotwione na gł    

mniej wytrzymałych         

  , aby talerzyki dociskowe kołków były osadzone równo 

  płyt izolacyjnych. 

              

              

 ym nasłonecznieniu nale    

osłon  przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. 





                

 kki i przez to mało odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. 

       siatki z włókna szklanego (czasami jeszcze 

           



      dzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W tym celu płyty 

                pnie przyło 

        o gładkiej kraw 

pasy, zwykle pionowo układanej siatki, ł   na zakład szeroko     

              



Dookoła okien mocowa  

płyt izolacyjnych wokół otworów (tak       

 nikowymi z włókna szklanego lub blachy stalowej z zamocowan    

              




