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1 Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy: 
• Instalacji centralnego ogrzewania 

• Instalacji wody  
• Instalacji solarnej 

dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pom., ul. Obrońców Westerplatte 3. 
Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul Małopolska 47. 

2 Podstawy formalne i merytoryczne opracowania 
 Podstawą opracowania jest: 

• Zlecenie inwestora  
• Wytyczne Inwestora 
• Wizja lokalna 
• Podkłady architektoniczne modernizowanego budynku  
• PB Kotłowni gazowej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pom., ul. Obrońców 

Westerplatte 3 wykonana przez „Calesco” sp. z o.o. z 11.2005r. 
• PB Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dla Komendy Powiatowej Policji w 

Drawsku Pom., ul. Obrońców Westerplatte 3 wykonana przez „Calesco” sp. z o.o. z 
11.2005r 

• Wytyczne branżowe PB wentylacji i PB wody i kanalizacji 
• Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

 

3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

3.1 Opis stanu istniej ącego. 
Budynek zasilany jest z kotłowni gazowej znajdującej się w piwnicy budynku. 

W kotłowni znajduje się kocioł wodny atmosferyczny typu Logano G334 o mocy 130kW 
produkcji Buderus. 
Instalacja centralnego ogrzewania jest wodna, pompowa systemu zamkniętego z rozdziałem 
górnym. Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarny łączonych przez spawanie. W 
pomieszczeniach znajdują się grzejniki stalowe płytowe z gałązkami wykonanymi z rur 
miedzianych. Na gałązkach znajdują się zawory grzejnikowe termostatyczne. 
Instalacja pracuje na parametrach 75/60ºC. 
Całkowite obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła wynosi 122kW 

3.2 Zakres zmian i demonta ż. 
Budynek zostanie poddany termorenowacji oraz nastąpiły zmiany funkcji części 
pomieszczeń. 
Inwestycja wykonywana będzie w dwóch ETAPACH 
ETAP 1 
Obejmuje przebudowę części pomieszczeń piwnicy – PRD (POMIESZCZENIA RUCHU 
DROGOWEGO)  w tym: 
- budowę instalacji centralnego ogrzewania 
- budowę instalacji wentylacji 
- budowę instalacji wody i kanalizacji. 
ETAP 2 
Obejmuje pomieszczenia : 
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- DYŻURKI – praca całodobowa 
- BIUR – praca 8 godzin 
- PDOZ (POMIESCZENIA DLA OSÓB ZATRZYMANYCH) – praca całodobowa  
w tym: 
- budowę instalacji centralnego ogrzewania 
- budowę instalacji wentylacji 
- budowę instalacji wody i kanalizacji. 
- budowę instalacji solarnej 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu: 
-instalacji centralnego ogrzewania dla : 

• ETAPU 1 (pomieszczenia PRD) 
• ETAPU 2 (pozostała część budynku) 

 
- W etapie 1 dokonać demontażu: 

- grzejników wraz z gałązkami w rejonie pomieszczeń PRD  
- odcinków pionów od stropu piwnicy do istniejących grzejników w rejonie PRD 

W etapie 1 dokonać przełożenia istniejących instalacji centralnego ogrzewania w obrębie 
projektowanej wentylatorni. Sposób przełożenia określi Inspektor nadzoru podczas prac 
wykonawczych. 
W etapie 2 dokonać demontażu: 

- grzejników wraz z gałązkami w całej pozostałej części budynku 
- instalacji centralnego ogrzewania na wszystkich kondygnacjach z poddaszem włącznie 

3.3 Opis rozwi ązań projektowych. 
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie bez zmiany z istniejącego 

kotła gazowego typu Logano G334 o mocy 130kW produkcji Buderus. 
W wyniku docieplenia ścian budynku oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej całkowite 
zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ogrzewania wynosi: 

Qc=85786W 
w tym : 
Pomieszczenia PRD     QPRD=19694W 
Pomieszczenia BIURA   QB=    49648W 
Pomieszczenia DYŻURKA    QD=      7015W 
Pomieszczenia PDOZ    QPDOZ=  9297W 
 
Ponadto z istniejącego kotła zasilane będą również nagrzewnice projektowanych central 
wentylacyjnych: 
Wentylacja dla pom. PRD (ETAP 1)  QwPRD=20000W 
Wentylacja dla pom. (ETAP 2)  QwETAP2=20000W 
 
Łączne docelowe zapotrzebowanie ciepła wynosi : 

QŁączne= 125654W 
 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalacja centralnego ogrzewania ze względu na etapowość 
wykonania oraz zróżnicowane przeznaczenie pomieszczeń (charakter pracy – 8 godzin oraz 24 
godziny) została podzielona na cztery niezależne gałęzie: 
Pomieszczenia PRD    praca całodobowa wykonana w ETAPIE 1 
Pomieszczenia BIURA  praca 8 godzinna wykonanie w ETAPIE 2 
Pomieszczenia DYŻURKA   praca całodobowa wykonana w ETAPIE 2 
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Pomieszczenia PDOZ   praca całodobowa wykonana w ETAPIE 2 
 

Zaprojektowano instalację c.o. wodną, pompową systemu zamkniętego. 
• Parametry czynnika grzewczego 75/60ºC 
Przyjęte temperatury pomieszczeń ogrzewanych są zgodne z obowiązującą normą 

 
Dokonano obliczeń hydraulicznych instalacji centralnego ogrzewania. Wymagane ciśnienie 
dyspozycyjne dla poszczególnych gałęzi wynosi: 
Pomieszczenia PRD    Pdys=29kPa 
Pomieszczenia BIURA  Pdys=28kPa 
Pomieszczenia DYŻURKA   Pdys=21,1kPa 
Pomieszczenia PDOZ   Pdys=23,0kPa 
 
Instalację wykonać w dwóch etapach. 
W ETAPIE 1 wykonać: 
- instalację centralnego ogrzewania dla pomieszczeń PRD, włączając nowoprojektowaną gałąź do 
istniejącego rozdzielacza. 
- instalację zasilenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla ETAPU 1, włączając projektowaną 
gałąź do istniejącego rozdzielacza. 
Istniejąca gałąź zasilająca instalację centralnego ogrzewania pozostałej części budynku pozostaje 
bez zmiany. 
Schemat przebudowy zasilenia instalacji centralnego ogrzewania dla ETAPU 1 pokazano na 
rysunku nr 10. 
W poniższej tabel znajdują się elementy podane na schemacie 
 

Tabela 1 
 

poz. Nazwa j.m. STAN Ilość Producent 
1A istniejacy rozdzielacz DN100, l=80cm szt ISTNIAJĄCY -   
2A istniejacy zawór kulowy mufowy DN32 szt ISTNIAJĄCY -   
3A istniejaca pompa ładujaca cwu  kpl. ISTNIAJĄCY - Grundfos 
4A istniejacy zawór zwrotny mufowy DN32 szt ISTNIAJĄCY -   

5A istniejacy zawór kulowy kołnierzowy DN65 szt ISTNIAJĄCY -   

6A istniejący zawór trójdrogowy DR50GML z 
siłownikiem VMM20 

szt ISTNIAJĄCY 
- 

Honeywell 

7A istniejaca pompa obiegowa kpl. ISTNIAJĄCY 
- 

Grundfos 

8A istniejacy zawór zwrotny 
miedzykołnierzowy DN65 

kpl. ISTNIAJĄCY 
- 

  

9A istniejaca tablica sterujaca Logamatic 
4311 z modułem FM441 wraz z czujnikami 
temperatury 

kpl. ISTNIAJĄCY 

- 

Buderus 

2B Zawór kulowy mufowy DN20 szt PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

4   

3B zawór trójdrogowy HRB 3 DN20 z 
siłownikie AMB 162, kvs=4m3/h 

szt PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

1 Danfoss 

4B pompa obiegowa c.o. (G=1,2m3/h, 
P=4,0mH2O), MAGNA 25-60, 
N=0,085kW, 230V 

kpl. PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

1 Grundfos 

5B zawór zwrotny mufowy DN20 szt PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

1   
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6B Zawór kulowy mufowy DN25 szt. PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

2   

7B rozbudowa poz 9A o : moduł FM442 i 
FM443 

  PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

  Buderus 

M Manometr tarczowy z kurkiem 
manometrycznym 0 - 0,4bara 

kpl. PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

2   

T Termometr tarczowy do 120 °C kpl. PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

8   

CT czujka temperatury wody obiegu 
grzewczego w komplecie z poz 9A, 7B 

szt PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

2   

 
W ETAPIE 1 wykonać ponadto części instalacji centralnego ogrzewania zasilającą pozostałe 
obiegi (PDOZ, BIURA, DYŻURKA), które prowadzone są pod stropem pomieszczeń 
należących do PRD. Piony w tym obszarze wyprowadzić przez strop piwnicy i zaślepić. 
Celem takiego działania jest zamknięcie ETAPU 1 tak, aby na ETAPIE 2 nie było 
konieczności ponownych prac w rejonie pomieszczeń należących do PRD. 
 
W ETAPIE 2 wykonać: 
- instalację centralnego ogrzewania dla 
Pomieszczenia PRD    
Pomieszczenia BIURA  
Pomieszczenia DYŻURKA   
- instalację zasilenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla ETAPU 2 
Na tym etapie wykonać wymianę rozdzielaczy na nowe. 
Istniejącą instalację centralnego ogrzewania pozostałej części budynku zdemontować. 
Schemat przebudowy zasilenia instalacji centralnego ogrzewania dla ETAPU 2 pokazano na 
rysunku nr 11. 
W poniższej tabel znajdują się elementy podane na schemacie 
 

Tabela 2 
poz. Nazwa j.m. STAN Ilość Producent 

1 rozdzielacz DN100, l=1,65m szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 2   

2A istniejacy zawór kulowy mufowy DN32 szt ISTNIAJĄCY -   
3A istniejaca pompa ładujaca cwu  kpl. ISTNIAJĄCY - Grundfos 
4A istniejacy zawór zwrotny mufowy DN32 szt ISTNIAJĄCY -   
5A istniejacy zawór kulowy kołnierzowy DN65 szt ISTNIAJĄCY -   
6A istniejący zawór trójdrogowy DR50GML z 

siłownikiem VMM20 
szt ISTNIAJĄCY 

- 
Honeywell 

7A istniejaca pompa obiegowa kpl. ISTNIAJĄCY - Grundfos 
8A istniejacy zawór zwrotny 

miedzykołnierzowy DN65 
kpl. ISTNIAJĄCY 

- 
  

9A istniejaca tablica sterujaca Logamatic 
4311 z modułem FM441 wraz z czujnikami 
temperatury 

kpl. ISTNIAJĄCY 

- 
Buderus 

2B Zawór kulowy mufowy DN20 szt PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

4   

3B zawór trójdrogowy HRB 3 DN20 z 
siłownikie AMB 162, kvs=4m3/h 

szt PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

1 Danfoss 

4B pompa obiegowa c.o. (G=1,2m3/h, 
P=4,0mH2O), MAGNA 25-60, 
N=0,085kW, 230V 

kpl. PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

1 Grundfos 
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5B zawór zwrotny mufowy DN20 szt PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

1   

6B zawór kulowy mufowy DN25 szt PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

2   

7B rozbudowa poz 9A o : moduł FM442 i 
FM443 

  PROJEKTOWANY 
ETAP 1 

  Buderus 

2 zawór trójdrogowy HRB 3 DN15 z 
siłownikie AMB 162, kvs=2,5m3/h 

szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

1 Danfoss 

3 zawór trójdrogowy HRB 3 DN15 z 
siłownikie AMB 162, kvs=1,63m3/h 

szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

1 Danfoss 

4 zawór trójdrogowy HRB 3 DN25 z 
siłownikie AMB 162, kvs=10m3/h 

szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

1 Danfoss 

5 pompa obiegowa c.o. (G=0,6m3/h, 
P=3,0mH2O), ALPHA Pro 25-60B 180, 
N=0,05kW, 230V 

kpl. PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

1 Grundfos 

6 pompa obiegowa c.o. (G=0,4m3/h, 
P=2,9mH2O), ALPHA Pro 25-60 B 180, 
N=0,05kW, 230V 

kpl. PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

1 Grundfos 

7 pompa obiegowa c.o. (G=3,0m3/h, 
P=4,3mH2O), MAGNA 50-100F, 
N=0,18kW, 230V 

kpl. PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

1 Grundfos 

8 zawór zwrotny mufowy DN20 szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

2   

9 zawór zwrotny mufowy DN40 szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

1   

10 Zawór kulowy mufowy DN20 szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

8   

11 Zawór kulowy mufowy DN40 szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

5   

12 Zawór kulowy mufowy DN25 szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

2   

13 Zawór kulowy kołnierzowy DN65 szt. PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

2   

14 Zawór dwudrogowy DN25, kvs=15,5m3/h  
-  HP1.0 z siłownikiem 

szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

1 Danfoss 

15 Termostat programowalny RDE 10.1 
wpiety do układu równolegle 

kpl. PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

1 Siemens 

16 Zegar programowalny wpięty do ukladu 
szeregowo 

kpl. PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

1 Siemens 

17 zawory spustowe DN25 szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

2   

18 rozbudowa poz 9A  i 7B o : moduł FM442   PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

    

M Manometr tarczowy z kurkiem 
manometrycznym 0 - 0,4bara 

kpl. PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

2   

T Termometr tarczowy do 120 °C kpl. PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

14   

CT czujka temperatury wody obiegu 
grzewczego w komplecie z poz 9A 

szt PROJEKTOWANY 
ETAP 2 

4   

W celu zapewnienia systemu zarządzania energią zamontować na rurociągu zasilającym 
gałęzi obsługującej pomieszczenia pracy 8-godzinnej (BIURA) zawór dwudrogowy DN25 z 
siłownikiem, sterowany za pomocą termostatu programowalnego  współpracującego z zegarem 
programowalnym. Dzięki temu układowi będzie możliwe zdławienie dopływu czynnika 
grzewczego, a co za tym idzie obniżenie temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych. Zegar 
programowalny należy umieścić w pomieszczeniu reprezentatywnym w części budynku, która ma 
być ogrzewana okresowo. 
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Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i zaworów od podanych w zestawieniach o tych 
samych parametrach technicznych. 
 

Instalację wykonać z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania twardego. Zgodnie z 
ustaleniami z Inwestorem w projekcie zastosowano grzejniki konwektorowe miedziano-
aluminiowe z podejściem od dołu z wbudowanym zaworem grzejnikowym z nastawą wstępną i 
głowicą termostatyczną. Dla potrzeb obliczeń hydraulicznych przyjęto w projekcie grzejniki 
produkcji REGULUS typ RD. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych grzejników. 

Grzejniki dobrano na parametry obliczeniowe 75/60ºC z 15% zapasem na montaż głowicy 
termostatycznej z uwzględnieniem lokalizacji grzejnika. 

Zastosowane grzejniki posiadają ręczne zawory odpowietrzające.  
Każdy grzejnik wyposażyć na podłączeniu w podwójny kurek kulowy. 
Na rzutach podano lokalizację grzejników oraz ich typ i wielkość. 

Na instalacji zastosowano automatyczne zawory równoważące. W projekcie zastosowano 
zawory ASV-PV z regulowaną wartością ciśnienia dyspozycyjnego od 5-25kPa (montować na 
rurociągu powrotnym) oraz zawory ASV-M (na rurociągu zasilającym) odcinające oraz do 
podłączenia rurek impulsowych prod. Danfoss. Dopuszcza się zamontowanie zaworów 
równoważących innych producentów o tych samych parametrach technicznych. 
Lokalizacja, wielkość i nastawa podane są na rysunkach rzutów i rozwinięć. 
Instalację po wykonaniu przepłukać, odpowietrzyć, poddać próbie ciśnienia na zimno i gorąco na 
ciśnienie 1,5 raza ciśnienia roboczego.  
Instalację wyregulować za pomocą nastaw zaworów grzejnikowych oraz za pomocą nastaw 
automatycznych zaworów równoważących. 

 
Instalację odpowietrzyć za pomocą ręcznych zaworów odpowietrzających zamontowanych 

przy grzejnikach oraz za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających DN15, które należy 
zamontować na końcu pionów. 

 
Rurociągi prowadzone w pomieszczeniach piwnicy izolować otulinami z pianki poliuretanowej w 
płaszczu z PVC o grubości: 
- 20mm rury o średnicy 28, 22, 18, 15mm. 
- 30mm rury o średnicy 35, 42 

4 INSTALACJA WODY 

4.1 Opis stanu istniej ącego. 
Woda doprowadzona jest do budynku do pomieszczenia w piwnicy. Za ścianą znajduje się 

główny zawór odcinający i wodomierz. 
Woda doprowadzona jest do przyborów sanitarnych za pomocą rur stalowych 

ocynkowanych. 
Woda ciepła wytwarzana jest miejscowo za pomocą elektrycznych podgrzewaczy wody oraz 

w zasobnikowym podgrzewaczu cwu Logalux SU160 produkcji Buderus zlokalizowanym w 
pomieszczeniu kotłowni. Woda ciepła z zasobnika doprowadzona jest tylko do pomieszczeń 
sanitarnych w rejonie PDOZ. 

4.2 Zakres zmian i demonta ż. 
Budynek zostanie poddany termorenowacji oraz nastąpiły zmiany funkcji części 
pomieszczeń. 
Inwestycja wykonywana będzie w dwóch ETAPACH 
ETAP 1 
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Obejmuje przebudowę części pomieszczeń piwnicy – PRD (POMIESZCZENIA RUCHU 
DROGOWEGO)  w tym: 
- budowę instalacji centralnego ogrzewania 
- budowę instalacji wentylacji 
- budowę instalacji wody i kanalizacji. 
ETAP 2 
Obejmuje pomieszczenia : 
- DYŻURKI – praca całodobowa 
- BIUR – praca 8 godzin 
- PDOZ (POMIESCZENIA DLA OSÓB ZATRZYMANYCH) – praca całodobowa  
w tym: 
- budowę instalacji centralnego ogrzewania 
- budowę instalacji wentylacji 
- budowę instalacji wody i kanalizacji. 
- budowę instalacji solarnej 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu: 
-instalacji wody dla : 

• ETAPU 2 – dostawienie dodatkowego zasobnika wody ciepłej i montaż kolektorów 
słonecznych na dachu oraz instalacja wz i cwu dla pozostałej części budynku 

 
W etapie 2 dokonać demontażu: 

- zasilenia w wodę zimną istniejącego zasobnika cwu. 
- instalacji wody zimnej i podgrzewaczy elektrycznych 

4.3 Opis rozwi ązań projektowych. 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano zamontowanie dodatkowego 

zasobnika ciepłej wody, w którym woda podgrzewana będzie ciepłem z kolektorów słonecznych. 
Zastosowano zasobnik ciepłej wody solarny Logalux SU750-100W o pojemności 750 

litrów prod. Buderus, współpracujący z ośmioma kolektorami słonecznymi płaskimi 
zamontowanymi na dachu budynku. 

Zasobnik umieścić w pomieszczeniu wentylatorni, które sąsiaduje z pomieszczeniem 
kotłowni. 

Projektowany zasobnik będzie współpracował z istniejącym zasobnikiem ciepłej wody 
Logalux SU160 produkcji Buderus . 

Projektowany zasobnik solarny zasilić w wodę zimną z istniejącej instalacji wody zimnej 
prowadzonej pod stropem piwnicy. Odciąć zasilenie w wodę zimną istniejącego zasobnika. 
Istniejący zasobnik będzie zasilany szeregowo poprzez projektowany zasobnik solarny. 

Na rurociągu zasilającym zasobnik solarny zamontować grupę bezpieczeństwa – zawór 
bezpieczeństwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze. W projekcie zastosowano naczynie 
wzbiorcze firmy Reflex typ DD33. 

Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji wychodząca z istniejącego zasobnika pozostaje bez 
zmiany. Na rurociągu cyrkulacyjnym zamontowana jest pompa cyrkulacyjna. 

 
Instalacja wody zimnej i ciepłej w rejonie pomieszczeń piwnicy należących do PRD objęta 

jest odrębnym opracowaniem dla ETAPU 1. 
Projekt ten przewiduje wykonanie w ETAPIE 1 podejść pod piony dla zasilenia przyborów 

sanitarnych na parterze, piętrze i poddaszu. Przewidziano piony W1, W1a, W2, W3, W4, W5. 
Dodatkowo w niniejszym projekcie zaprojektowano nowe piony: 

• W6 dla potrzeb zasilenia przyszłych sanitariatów na poddaszu – włączenie do 
projektowanej instalacji wod-kan dla ETAPU 1 
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• W7 dla zasilenia istniejących pomieszczeń na parterze i piętrze – włączenie do istniejącej 
instalacji wz, cwu, ccw prowadzonej pod stropem korytarza pomieszczeń PDOZ 
Pod projektowanymi pionami W6 i W7 zamontować zawory odcinające ze spustem, na 

rurociągu cyrkulacyjnym zamontować termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W projekcie 
zastosowano zawory produkcji Danfoss typ MTCV DN15. 

Instalację ciepłej wody i cyrkulacji wykonać z rur miedzianych łączonych za pomocą 
lutowania. Instalację prowadzoną w obrębie piwnicy izolować pianka polietylenową o grubości 
20mm. 

Dla umywalek stosować baterie stojące z mieszaczem dla natrysku baterię z mieszaczem 
ścienną. Baterie stojące łączyć z instalacją za pomocą wężyków elastycznych  
w oplocie metalowym. Na podejściach stosować zaworki kątowe wyposażone w filtr. 

Zastosowane rozwiązanie zapewnia uzyskanie wymaganych normowych temperatur wody 
ciepłej – minimum 55ºC, maksimum 60ºC oraz ma możliwość przeprowadzenia okresowej 
dezynfekcji wody poprzez podniesienie jej temperatury do 70ºC. 

 
Po wykonaniu instalację poddać próbie szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie  
z tymi wytycznymi próbę szczelności należy wykonać przed zakryciem instalacji w całości 
ciśnieniem próbnym w wysokości 1,5 x ciśnienia roboczego. 

Dopuszcza się zastosowanie innych rur i urządzeń o tych samych parametrach 
technicznych. 

Szczegółowe zestawienie zastosowanych urządzeń znajduje się w tabeli nr 3 i na rysunku 
PB/IS/16. 

Ilość zużywanej wody po modernizacji nie ulega zwiększeniu w stosunku do stanu 
pierwotnego. 

5 INSTALACJA SOLARNA 
Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej zaprojektowano zamontowanie w pomieszczeniu  

wentylatorni w piwnicy zasobnika cwu solarnego o pojemności 750 litrów. Woda w zasobniku 
podgrzewana będzie ciepłem uzyskiwanym z energii słonecznej. Na dachu budynku umieścić 8 
sztuk płaskich kolektorów o poniższych parametrach: 

• Powierzchnia zewnętrzna  2,09m2 
• Ciężar     30kg    
• Rama aluminowa 
• Powierzchnia czynna   1,94 
• Pojemność absorbenta  0,8dm3 
• Stopień absorpcji   96% 
• Temperatura stagnacji  180ºC 
• Wydajność uzysk kolektora  460kWh/m2 rok 

 
Kolektory ustawić na dachu w kierunku południowym. Kolektory łączyć szeregowo, jeden za 

drugim bez zdanych przerw. Wlot i wylot płynu solarnego naprzemienne. 
Kolektory mocować do konstrukcji dachu. Sposób mocowania i montażu kolektorów 

słonecznych do istniejącego dachu objęty jest odrębnym opracowaniem. Ciężar jednej płyty 
wynosi około 30kg. 

Instalację łączącą solary z zasobnikiem wypełnić specjalnym płynem będącym roztworem 
wodnym glikolu. 

W pomieszczeniu wentylatorni obok solarnego zasobnika cieplej wody umieścić na instalacji 
solarnej grupę pompową odpowiednią dla zastosowanych solarów i wielkości zasobnika. 
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W projekcie zastosowano zestaw solarny prod. Buderus składający się z: 
• 8 szt kolektorów płaskich pionowych typ Logasol  CKN1.0-s 
• zasobnika cwu  Logalux SU750-100 W 
• Stacji regulacyjnej pracy instalacji KS0110 

Szczegółowe zestawienie zastosowanych urządzeń znajduje się w tabeli nr 3 oraz na rys 
PB/IS/16. 

Instalację solarną na odcinku od kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu do grupy 
pompowej umieszczonej w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy wykonać w systemie 
preizolowanych rur dla instalacji solarnych z rurą roboczą z giętkiej, karbowanej stali nierdzewnej 
DN20. Materiałem izolacyjnym jest poliolefina o grubości 13mm ( flexalen HT solar  light). 

Rurociąg zasilający dodatkowo z kablem od czujki temperatury kolektora słonecznego. 
Instalację od grupy pompowej do zasobnika ciepłej wody wykonać z rur miedzianych 

łączonych na lut twardy w izolacji poliolefinowej o grubości 13mm. 
W projekcie zastosowano rury preizolowane i izolacje prod.Thermaflex. 
Instalację po wykonaniu poddać próbie ciśnienia i wypełnić płynem solarnym dostarczanym 

przez dostawcę kolektorów, odpowietrzyć. 
Tabela 3 

 
poz. Nazwa j.m. Ilość Producent 

1A istniejacy kocioł LOGANO G334       

2A 
istniejacy zasobnik cieplej wody LOGALUX  
SU160       

1 Kolektor płaski pionowy typ Logasol CKN1.0-
s 

szt 8 Buderus 

2 Naczynie wzbiorcze instalacji solarnej 
Flexcon solar 50 

szt 1 Buderus 

3 stacja regulacyjna pracy instalacji solarnej 
(grupa pompowa) KS0110 

kpl. 1 Buderus 

4 Zsobnik ciepłej wody, słoneczny o 
pojemnosci 750 litrów - Logalux SU750-100 
W 

szt 1 Buderus 

5 Zawór bezpieczeństwa membranowy 2115 
DN15 6 bar 

szt 2   

6 Przeponowe naczynie wzbiorcze typu Reflex 
DD33 wraz z armaturą przepływową flowjet 
3/4" i trójnikiem 1"/ 3/4", ciśnienie wstępne 3 
bary 

kpl. 1 Reflex 

7 Zawor zwrotny mufowy DN32 szt 2   
8 Zawór kulowy mufowy DN32 szt 2   

 
Dopuszcza się zastosowanie innych rur i urządzeń o tych samych parametrach 

technicznych. 

6 WYTYCZNE 

6.1 Modernizacja automatyki kotła. 
Obecnie kocioł sterowany jest automatyką cyfrową, pogodową typu Logamatic 4311 z 

modułem FM441 produkcji Buderus. 
STAN ISTNIEJACY: 
Automatyka obsługuje: 
- jeden obieg grzewczy – pompa i zawór trójdrogowy 
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- zasobnik ciepłej wody – pompa ładująca zasobnik, pompa cyrkulacyjna 
 
ETAP 1 
- dwa obiegi grzewcze – dwie pompy i dwa zawory trójdrogowe 
- zasobnik ciepłej wody – pompa ładująca zasobnik, pompa cyrkulacyjna 
Dołożyć do istniejącej automatyki moduły sterowania: 
-FM442 (dla dodatkowego obiegu grzewczego) 
-  
ETAP 2 
- cztery obiegi grzewcze – cztery pompy i cztery zawory trójdrogowe 
- zasobnik ciepłej wody – pompa ładująca zasobnik, pompa cyrkulacyjna 
- zasobnik solarny  - solary, grupa pompowa 
Dołożyć do automatyki etapu 1 moduł sterowania: 
-FM442 (dla dodatkowych dwóch obiegów grzewczych) 
FM443 (dla regulacji instalacji solarnej) 

6.2 Wytyczne elektryczne. 
Doprowadzić energie elektryczna do : 

• Pomp obiegowych centralnego ogrzewania  
Pomieszczenia PRD    
Pomieszczenia BIURA  
Pomieszczenia DYŻURKA   
Pomieszczenia PDOZ   

7 Uwagi końcowe 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami oraz 

"Wytycznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano - montażowych". Projektowane roboty 
powinny być wykonywane pod kierunkiem osób posiadających wymagane uprawnienia, przez 
pracowników przeszkolonych w zakresie BHP, z użyciem sprawnych, spełniających wymogi 
bezpieczeństwa narzędzi i elektronarzędzi 

 
 


