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ST - 02 
 

Termorenowacja i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Drawsku 
Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 3 
 

część : Instalacje sanitarne  
 
 
1.Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania 
2.Wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
4.Wewnętrzne instalacje solarne. 
 
 

KODY CPV  ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ 
 

GRUPA  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
KATEGORIA  45331000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
KATEGORIA   45332200-5 Hydraulika  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych z 
wykonaniem wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieplej, cyrkulacji oraz instalacji solarnej w 
budynku Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 3 w ramach Termorenowacji i 
przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 3. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wymienionych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach Termorenowacji i przebudowy budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 3. 

Granicą zakresu robót instalacji wewnętrznych jest obrys budynku  
 
W zakres podstawowych robót części Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
1.3.1. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

a) demontaż rurociągów ciśnieniowych z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie 
b) demontaż grzejników żeliwnych członowych i stalowych płytowych 
c) przełożenie rurociągów ciśnieniowych z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie 
d) przebudowa istniejących rozdzielaczy w kotłowni wraz z armatura i pompami 
e) montaż nowych rozdzielaczy w kotłowni wraz z armatura i pompami 
f) montaż rurociągów ciśnieniowych z rur miedzianych łączonych przez lutowanie twarde 
g) montaż rurociągów ciśnieniowych z stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie 
h) zawieszenie i podłączenie grzejników 
i) montaż armatury odcinającej i regulacyjnej 
j) rozbudowa automatyki kotlowni 
k) próby szczelności instalacji c.o. ( na zimno i na gorąco) 
l) regulacja instalacji c.o.  
m) malowanie przewodów stalowych 
n) wykonanie izolacji termicznej 
 

1.3.2.Wewnętrzna instalacja  wody zimnej, cieplej i cyrkulacji  
a) demontaż instalacji zasilającej istniejącego zasobnika 
b) demontaż instalacji wody zimnej i ciepłej na parterze, piętrze i poddaszu 
c) demontaż elektrycznych podgrzewaczy wody 
d) montaż zasobnika cwu solarnego 
e) podłączenie zasobnika cwu solarnego do instalacji wody zimnej i połączenie go z istniejącym zasobnikiem 
f) montaż rurociągów ciśnieniowych z rur miedzianych łączonych przez lutowanie twarde  
g) próby szczelności instalacji wodociągowej 
h) płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 
i) wykonanie izolacji termicznej 
 

1.3.3.Wewnetrzna instalacja solarna. 
a) montaż 8 sztuk kolektorów solarnych płaskich na dachu  
b) montaż grupy pompowej w piwnicy 
c) montaż rurociągów ciśnieniowych z rur miedzianych łączonych przez lutowanie twarde 
d) montaż rurociągów ciśnieniowych preizolowanych z rurą roboczą z giętkiej, karbowanej stali nierdzewnej 
e) wypełnienie instalacji solarnej wodnym roztworem glikolu 
f) próby szczelności instalacji 
g) wykonanie izolacji termicznej 

 
1.4.Podstawowe określenia 
 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ST „Wymagania ogólne” oraz odpowiednimi normami polskimi lub 
europejskimi. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
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2. Materiały. 
 Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Zamawiającego. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy według zasad ST są: 
 
2.1.Materiały dotyczące wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

• Rury miedziane :  42x1,5, 35x1,5, 28x1,5, 22x1, 18x1, 15x1 

• Kształtki miedziane  do w/w rur 

• Kształtki przejściowe miedź/stal 

• Uchwyty do w/w rur 

• Grzejniki konwektorowe miedziano-aluminiowe z podejściem od dołu z wbudowanym zaworem grzejnikowym z nastawą 
wstępną i głowicą termostatyczną.: 

a) 600W 
b) 1000W 
c) 1500W 

• Zawory odcinające na podejściu 

• Głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych 

• Podpionowe zawory stałego ciśnienia   DN20, DN15 

• Podpionowe zawory odcinające  DN20, DN15 

• Rozdzielacze stalowe DN100 

• Zawory odcinające DN65, DN40, DN25, DN20, DN15 

• Zawory trójdrogowe wraz z napędami DN25, DN20, DN15 

• Zawory zwrotne DN40, DN20 

• Pompy obiegowe o parametrach : 
-G=1,2m3/h, P=4,0mH2O 
-G=0,6m3/h, P=3,0mH2O 
-G=0,4m3/h, P=2,9mH2O 
-G=3,0m3/h, P=4,3mH2O 

• Manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym 0-04bara 

• Termometry tarczowe do 120ºC 

• Zawór dwudrogowy wraz ze sterowaniem i silownikiem 

• Czujki temperatury wody obiegowej 

• Moduły  sterującej  do istniejącej tablicy sterującej 

• Izolacja z pianki poliuretanowej posiadającymi współczynnik λ < 0.04 W/mK. 

• Elementy mocujące: obejmy, zawiesia, kotwy i pręty mocujące 
 
2.2.Materiały dotyczące wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 

• Zasobnik cieplej wody solarny o V=750litrow 

• Przeponowe naczynie wzbiorcze typu Reflex DD33 wraz z armaturą przepływową flowjet 3/4" i trójnikiem 1"/ 3/4", 
ciśnienie wstępne 3 bary  

• Zawór bezpieczeństwa DN15 

• Zawór zwrotny  DN32 

• Zawór odcinający DN32 

• Rury miedziane: 35x1,5, 22x1, 18x1, 15x1 

• Kształtki  do w/w rur 

• Zawory odcinające pod pionami DN20, DN15 

• Termostatyczne zawory cyrkulacyjne DN15 

• Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe 

• Zawory odcinające przy muszlach ustępowych 

• Izolacja z pianki polietylenowej posiadająca współczynnik λ < 0.04 W/mK. 

• Elementy mocujące: obejmy, podwiesia, kotwy pręty mocujące 
 
2.3.Materiały dotyczące wewnętrznej instalacji solarnej. 

• Kolektory solarne płaskie o poniższych parametrach 
Powierzchnia zewnętrzna  2,09m2 
Ciężar     30kg    
Rama aluminowa 
Powierzchnia czynna   1,94 
Pojemność absorbenta  0,8dm3 
Stopień absorpcji   96% 
Temperatura stagnacji  180ºC 
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Wydajność uzysk kolektora  460kWh/m2 rok 

• Elementy łączące kolektory słoneczne 

• Elementy mocujące kolektory słoneczne do dachu 

• Stacja regulacyjna pracy instalacji solarnej (grupa p[ompowa) 

• Rurociągi ciśnieniowe preizolowane z rurą roboczą z giętkiej, karbowanej stali nierdzewne DN20 

• Rurociągi  ciśnieniowe miedziane 22x1 

• Naczynie wzbiorcze instalacji solarnej  

• Zawory odcinające DN20 

• Izolacja z poliolefiny 

• Płyn do napełniania instalacji solarnej – wodny roztwór glikolu 
 

2.5.Odbiór materiałów na budowie. 
 Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. 
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów, (pęknięć, ubytki, zgniecenia). 
 
2.6.Składowanie materiałów 
 Podłoże, na którym składuje się rury musi być płaskie, równe, wolne od kamieni i ostrych przedmiotów. Wymagania 
techniczne składowania dla rur miedzianych powinny być podane przez producenta i należy je ściśle przestrzegać. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury układać na podkładach i 
przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Urządzenia, pompy armaturę, kształtki  oraz inne 
elementy instalacji składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 
 
3. Sprzęt 
 Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST „ Warunki ogólne”. Ponadto : 

• Samochód dostawczy 

• Samochód samowyładowczy 5t 

• Samochód skrzyniowy 

• Rusztowania lekkie  

• Gwintownice do rur 

• Agregat spawalniczy gazowy 
 
4. Transport 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i 
magazynów na plac budowy.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Sposób transportu poszczególnych elementów 
oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych.  
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne  
 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt  organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki 
w jakich będą wykonane instalacje sanitarne. 
 
5.2.Roboty przygotowawcze 
5.2.1.Instalacja centralnego ogrzewania 

• Demontaż istniejącej instalacji 

• Przełożenie instalacji kolidującej z projektowana  

• Lokalizacja grzejników 

• Wytyczenie tras przewodów na ścianach pod stropem piwnicy 

• Ustalenie miejsc wykonania podejść do grzejników  

• Wykucie otworów w ścianach i w stropach na trasie instalacji  

• Modernizacja istniejącego rozdzielacza wraz z wymaganą armaturą i pompami 

• Montaż nowego rozdzielacza wraz z wymaganą armaturą i pompami 
 

5.2.3.Instalacja wody zimnej i ciepłej 

• Demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i elektrycznych podgrzewaczy wody 

• Wytyczenie tras przewodów na ścianach i pod  stropem piwnicy 
 
5.2.3.Instalacja solarna 

• Wytyczenie lokalizacji kolektorów solarnych na dachu 
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• Wytyczenie trasy przebiegu  instalacji solarnej 

• Wytyczenie lokalizacji zbiornika solarnego i grupy pompowej 
 
5.3.Roboty montażowe. 
5.3.1.Instalacja centralnego ogrzewania 
 Instalację wykonać w dwóch etapach. 
W ETAPIE 1 wykonać: 
- instalację centralnego ogrzewania dla pomieszczeń PRD, włączając nowoprojektowaną gałąź do istniejącego rozdzielacza. 
- instalację zasilenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla ETAPU 1, włączając projektowaną gałąź do istniejącego rozdzielacza. 
Istniejąca gałąź zasilająca instalację centralnego ogrzewania pozostałej części budynku pozostaje bez zmiany. 
Dokonać przebudowy istniejącego rozdzielacza i montażu nowej armatury i pompy. 
  
W ETAPIE 2 wykonać: 
- instalację centralnego ogrzewania dla 
Pomieszczenia PRD    
Pomieszczenia BIURA  
Pomieszczenia DYŻURKA   
- instalację zasilenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla ETAPU 2 
Na tym etapie wykonać wymianę rozdzielaczy na nowe i montaż armatury i pomp dla poszczególnych gałęzi. 

Istniejącą instalację centralnego ogrzewania pozostałej części budynku zdemontować. 
W celu zapewnienia systemu zarządzania energią zamontować na rurociągu zasilającym gałęzi obsługującej pomieszczenia pracy 
8-godzinnej (BIURA) zawór dwudrogowy DN25 z siłownikiem, sterowany za pomocą termostatu programowalnego  
współpracującego z zegarem programowalnym. Dzięki temu układowi będzie możliwe zdławienie dopływu czynnika grzewczego, a 
co za tym idzie obniżenie temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych. Zegar programowalny należy umieścić w pomieszczeniu 
reprezentatywnym w części budynku, która ma być ogrzewana okresowo. 
Instalację wykonać z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania twardego. Stosować grzejniki konwektorowe miedziano-
aluminiowe z podejściem od dołu z wbudowanym zaworem grzejnikowym z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną. 
Na instalacji zastosowano automatyczne zawory równoważące. 
Rurociągi prowadzone w pomieszczeniach piwnicy izolować otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC 
Poziomy prowadzić pod stropem piwnicy. Piony prowadzić po powierzchni ścian Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy 
prowadzić w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonać za pomocą odpowiednich kształtek. 

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie maksymalne 0,6MPa, temperatura od -5°C  

do +90°C.  
Poziome przewody z rur miedzianych c.o. mocować w odległościach: ( rury izolowane) 

• 15x1   1,2m 

• 18x1                         1, 5m 

• 22x1   2,0m 

• 28x1,5           2,2m 

• 35x1,5   2,7m 

• 42x1,5    3,0m 
Piony mocować raz na każdej kondygnacji. W środku wysokości pionu zamontować punkt stały. Połączenie pionu z poziomem 
powinno mieć elastyczność umożliwiającą swobodne wydłużenie termiczne. Dla przewodów poziomych przyjęto kompensację 
naturalną. 
 
5.3.2.Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji. 
 Zamontować dodatkowy zasobnik ciepłej wody, w którym woda podgrzewana będzie ciepłem z kolektorów słonecznych. 
Zastosowano zasobnik ciepłej wody solarny  o pojemności 750 litrów , współpracujący z ośmioma kolektorami słonecznymi 
płaskimi zamontowanymi na dachu budynku. 
Zasobnik umieścić w pomieszczeniu wentylatorni, które sąsiaduje z pomieszczeniem kotłowni. 
Projektowany zasobnik będzie współpracował z istniejącym zasobnikiem ciepłej wody . 
Projektowany zasobnik solarny zasilić w wodę zimną z istniejącej instalacji wody zimnej prowadzonej pod stropem piwnicy. Odciąć 
zasilenie w wodę zimną istniejącego zasobnika. Istniejący zasobnik będzie zasilany szeregowo poprzez nowy zasobnik solarny. 
Na rurociągu zasilającym zasobnik solarny zamontować grupę bezpieczeństwa – zawór bezpieczeństwa oraz przeponowe 
naczynie wzbiorcze.  
Przedłużyć wykonane w ETAPIE 1 podejść pod piony dla zasilenia przyborów sanitarnych na parterze, piętrze i poddaszu piony 
W1, W1a, W2, W3, W4, W5. 
Wykonać nowe piony 
- W6 dla potrzeb zasilenia przyszłych sanitariatów na poddaszu – włączenie do proj. instalacji wod-kan dla ETAPU 1 
- W7 dla zasilenia istniejących pomieszczeń na parterze i piętrze – włączenie do istniejącej instalacji wz, cwu, ccw prowadzonej 
pod stropem korytarza pomieszczeń PDOZ 
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Pod pionami W6 i W7 zamontować zawory odcinające ze spustem, na rurociągu cyrkulacyjnym zamontować termostatyczne 
zawory cyrkulacyjne. 
Instalację ciepłej wody i cyrkulacji wykonać z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania. Instalację prowadzoną w obrębie 
piwnicy izolować pianka polietylenową o grubości 20mm. 
Dla umywalek stosować baterie stojące z mieszaczem dla natrysku baterię z mieszaczem ścienną. Baterie stojące łączyć z 
instalacją za pomocą wężyków elastycznych w oplocie metalowym. Na podejściach stosować zaworki kątowe wyposażone w filtr. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów 
wykonać za pomocą odpowiednich kształtek.  
 
5.3.3.Instalacja solarna 
Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej zamontować w pomieszczeniu  wentylatorni, w piwnicy zasobnika cwu solarnego o 
pojemności 750 litrów. Woda w zasobniku podgrzewana będzie ciepłem uzyskiwanym z energii słonecznej. Na dachu budynku 
umieścić 8 sztuk płaskich kolektorów o poniższych parametrach: 
Powierzchnia zewnętrzna  2,09m2 
Ciężar     30kg    
Rama aluminowa 
Powierzchnia czynna   1,94 
Pojemność absorbenta  0,8dm3 
Stopień absorpcji   96% 
Temperatura stagnacji  180ºC 
Wydajność uzysk kolektora  460kWh/m2 rok 
 
Kolektory ustawić na dachu w kierunku południowym. Kolektory łączyć szeregowo, jeden za drugim bez zdanych przerw. Wlot i 
wylot płynu solarnego naprzemienne. 
Kolektory mocować do konstrukcji dachu. Instalację łączącą solary z zasobnikiem wypełnić specjalnym płynem będącym 
roztworem wodnym glikolu. 
W pomieszczeniu wentylatorni obok solarnego zasobnika cieplej wody umieścić na instalacji solarnej grupę pompową odpowiednią 
dla zastosowanych solarów i wielkości zasobnika. 
Instalację solarną na odcinku od kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu do grupy pompowej umieszczonej w 
pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy wykonać w systemie preizolowanych rur dla instalacji solarnych z rurą roboczą z giętkiej, 
karbowanej stali nierdzewnej DN20. Materiałem izolacyjnym jest poliolefina o grubości 13mm. Rurociąg zasilający dodatkowo z 
kablem od czujki temperatury kolektora słonecznego. 
Instalację od grupy pompowej do zasobnika ciepłej wody wykonać z rur miedzianych łączonych na lut twardy w izolacji 
poliolefinowej o grubości 13mm. 
 
5.4.Zabezpieczenie przed korozją. 
 Wszystkie elementy nieocynkowane  instalacji t.j. przewody , podpory , uchwyty i.t.p. zabezpieczyć przed korozją . 
W związku z powyższym należy je oczyścić do II stopnia czystości  i pokryć dwukrotnie farbą podkładową . Po wyschnięciu farby 
podkładowej / ok. 40 godzin / pokryć wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbą nawierzchniową . 
Instalacja c.o. -   farba podkładowa        -emalia kreodurowa o symbolu 7962-000-850 
                                      farba nawierzchniowa  -emalia kreodurowa o symbolu j.w. o jeden                    
                                                                            odcień ciemniejsza 
 
Elementy konstrukcji , wsporniki: 
                              farba podkładowa         -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270 
                              farba nawierzchniowa  -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890  
 
5.5.Izolacja termiczna oraz zabezpieczenie przed roszeniem. 
 Rurociągi wody oraz rurociągi instalacji centralnego ogrzewania izolować cieplnie pianką poliuretanową w płaszczu z 
PVC  lub innym materiałem o współczynniku. przewodzenia ciepła nie większym niż 0,04W/mK 
 
6.Kontrola jakości robót . 
 Ogólne zasady jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
6.1.Badanie jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych. 
 Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich 
norm materiałowych podanych w niniejszej ST. 

 

6.2.Kontrola jakości robót. 
6.2.1.Instalacja centralnego ogrzewania. 

• Sprawdzenie szczelności instalacji  

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym 
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• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 

• Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych i regulacyjnych 

• Sprawdzenie izolacji termicznej. 
6.2.3.Instalacja wody zimnej i ciepłej  

• Sprawdzenie szczelności instalacji  

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym 

• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 

• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej 
6.2.4.Instalacja solarna 

• Sprawdzenie szczelności instalacji  

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym 

• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 

• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej 
 

6.3.Próby szczelności. 
6.3.1.Instalacja centralnego ogrzewania. 
 Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0C. Badaną 
instalację należy napełnić wodą dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie 
połączenie przewodów i armatury są szczelne  
Maksymalna wartość ciśnienia roboczego w instalacji c.o. z grzejnikami cienkościennymi nie powinna przekraczać 0,4MPa.  
Instalację centralnego ogrzewania należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie próbne dostosowane do ciśnienia 
roboczego. Wartość ciśnienia próbnego powinna być wyższa o 0,2 MPa od ciśnienia roboczego lecz wynosić nie mniej niż 0.4MPa. 
Podczas badania należy również skontrolować zachowanie się  punktów stałych i uchwytów przesuwnych. 
 
6.3.2.Instalacja wody zimnej i ciepłej. 
 Instalację wodociągowa należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9MPa, instalację uważa się za szczelną, 
jeżeli manometr w ciągu 20min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza 

wewnętrznego powyżej 0°C. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy dwukrotnie przepłukać wodą. Instalację 
wody zimnej i ciepłej zdezynfekować. 
Próby szczelności wykonać przy odkrytych przewodach. (nie zabetonowanych). 
 

6.3.3.Instalacja solarna 

Instalacje po wykonaniu przepłukać mieszanką wody i sprężonego powietrza. Poddać próbie szczelności na ciśnienie robocze 
+0,2MPa. 
 

7.Obmiar robót . 
 Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót , pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 
Jednostką obmiarową jest: 

• Dla urządzeń 1szt. lub 1kpl. 

• Dla armatury 1szt. lub 1kpl. 

• Dla przewodów rurowych 1m 

• Dla robót izolacji termicznej 1m. 
 
8.Odbiór robót . 
 Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku 
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i 
poleceniami Inżyniera , a także obowiązującymi normami i przepisami. 
 
8.1.Odbiór częściowy 
 Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz 
których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu 
zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z 
innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane 
do Dziennika Budowy. 
Przy odbiorze częściowy powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 

• Dziennik Budowy 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

• Protokoły odbiorów 
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8.2.Odbiór techniczny końcowy 
 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

• Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

• Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 
 
9.Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie 1m rurociągu instalacji. 
Płatność za wykonanie 1m rurociągu instalacji zawiera również koszt przeprowadzenia prób szczelności 
Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1kpl. lub sztuki armatury. 
Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1kpl. lub sztuki urządzeń. 
Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1m. izolacji. 
 
10.Przepisy związane 
10.1.Normy 
 

LP NUMER NORMY NAZWA 

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i 
badania przy odbiorze 

3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

4 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 

7 PN-77/H-04419 Próba szczelności 

8 PN-EN10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 
wymagań A 

9 PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe . Wymagania w projektowaniu (Zmiana 
Az1) 

10 PN-76/B-02440 
 

Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

11 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody.  

12 PN-B-10720:1999 
 
 
 

Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

13 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 
 
 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 
 

14 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

15 PN-EN ISO6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa 

16 PN-B-03406:1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 
pomieszczeń o kubaturze do 600m3 

17 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

18 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów , 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

19 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
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zastosowania 

20 PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

 

10.2.Inne dokumenty 

• Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – COBRTI „INSTAL” 1995 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- COBRTI „INSTAL” 

• Katalogi urządzeń i armatury  

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 


