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} T 1 \_\\ 30 30 -2,86 Fron=2,51m
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Istn. stacjo uzdatniania wody \ m/&o S ° \4 \ zamontowat zawdr napow.—odpow.
na potrzeby kotfowni . L oo & I "durgo” $110PCV OZNACZENIA:
4x1 _.ﬂ:. pion odpowietrzajgey kandlizacii — przewdd wodv zimne AmS_ ocvik 06
Projektowana lokalizacja reduktora ciénienia sanitamej #110PCV al n%aso%oi ponad | | P 54 ci w . a_ . :.A mn o_
wody na przewodzie zasilajqcym kotfowne, WYRZUTNIA SCIENNA o ~ Przewod ciepie) wody Uzytkowe) A u) .
reduktor EvnaN_m wmioaa odcinajgcym POV 7 KNG NEOTWIERALNE) 0 H 7 — przewdd cyrkulacji ciepfej wody uzytkowej (Cu)
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UWAGA. W ramach przebudowy pomieszczenia toalety w piwnicy przewdd _Ao.:o__Noo__. sanitarne; :u<o_ _u_uV_ liniqprzerywanq
Przed wykonaniem pozioméw kanalizacji nalezy zdemontowaé istn. podejécia wod.—kan. do urzqdzef oznaczono instalacig S@E.oso:.a voamﬁ:.vvoso ) o
sanitarnej sprawdzic istn. rzedng sanitamych na parterze (2 x WC, 2 x mywalko, 1 x pisuar, J,.Mu 30 | SPACERNIAK E — rzedna dna kanafu ponizej proj. rzednej posadzki w piwnicy
zaglebienia kanatu w miejscu wiaczenia Y K%mmmﬁoﬂ amm__n._wﬁ mz.w_% ﬁwoﬂ_m%mﬁmﬁﬁm%mm_a L 2205 M| WL, BETONOWA
projektowanej instalacji. podiegajq remontowi na tym etaple - — — — PROJEKT BUDOWLANY
nowe instalacje podstropowe podigczyé do istn. kroécow
L. o o 1 _ . A oo ; X -1,71 BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w DRAWSKU POMORSKIM ,
m_wh__ﬁ“mmw Wmmsmm <_aﬁ_,_uNmeﬂ_= wody zimnej i kanalizacji sanitarnej L UWAGA. M@N&W\m _o B1EKTU | 78-500 DRAWSKO POMORSKIE, ul. Obroficow Westerplatte 3 SKALA NR RYSUNKU
do studni rewizyjnej Qomé\_ ENm.sma ﬁNA_Hm__mu jqcy zimnej wody S\xoﬁoa Z rur :mﬁﬂ_oé\% moéxofﬂ:w\o? ENms.omw. vsron KOMENDA WOJEWODZKA POLICJ! w SZCZECINE, 1:50 m w
roz N_m. O.Nm | _:m..o acja .o.i.c. _ C.C.W. Z rur miedzianycn fgczonych przez :.oios_m mig _m.. ) ul. Matopolska 47, 70-515 SZCZECIN
Montaz instalacji wodociggowej w uchwytach z wktadkq gqumowgq cvaomaa:_oA% stropu piwnicy. T POZIONY FNICY P
Wszystkie przewody wodociqgowe zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej (z.w. — gr. 13 mm, — PRZEDMIOT :
cw. = gr. 20 mm) RYSUNKU INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ. SANITARNA
Piony i podejscia do punktdw poboru — podtynkowo w bruzdach Sciennych. LR (NPT R e DATA | PODPS
y | pode) p pe podtyn b - yen
W _z.u%onon.: w celu obudowania rur wod.—kan. przewidziano sufity podwieszane, w pozostafych PROJEKTOWAL | mgrinz. Artur KUCHARSKI ZAP/ISI0073/P00S/06| 05.2011r.
pomieszczeniach wykona¢ obudowy z pfyt G—K.
W miejscach kolizji projektowane] instalacji wentylacyjnej wykonaé obejécia kanatéw went. w miare
mozliwosci gorq lub dofem; przy obejsciach dofem zabudowaé przewody wodociggowe ptytami PROJEKTOWAL | mgr inz. Leszek LATOWSKI UAN/U/7342/120/91 | 05.2011r.
G-K w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.




