
Pracownia Projektowa
 arch. Mikołaj Krajewski

75-365 Koszalin, ul. Bo żka 4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45262700-8 Przebudowa budynków
45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI:   :     Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach
ADRES INWESTYCJI:   :     ul. Mickiewicza 19, 72-300 Gryfice
INWESTOR:   :     Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ADRES INWESTORA:   :     70-513 Szczecin, ul.Małopolska 47
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Zbigniew Nowakowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     inż. Eugeniusz Smurawski
DATA OPRACOWANIA   :     czerwiec 2011 r.

Poziom cen   :     II kw 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa KPP w Gryficach
1 Budynek główny wej ście

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-05

ST-
część
szcze-
gółowa

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni ponad 2m2
obmiar  = 1.4*1.5+2.3*2.1 = 6.930 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.52r-g/m2
r-g 3.604 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2

d.1.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub
krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
obmiar  = 1.4*2.1+2.3*2.1 = 7.770 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.84r-g/m2
r-g 6.527 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3

d.1.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykona-
nych z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar  = 

m3

1.1*2.1*0.38+0.5*1.5*0.38 1.163
korekta ob-
miaru

-0.003 -0.003

RAZEM 1.160 m3

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.17r-g/m3
r-g 0.197 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
7.1r-g/m3

r-g 8.236 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4

d.1.1
KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i
szerokości 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 3 m

m

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.17r-g/m
r-g 0.510 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
1.6r-g/m

r-g 4.800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5

d.1.1
KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania stropów pojedynczymi
stemplami
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* Cieśle gr.IV

0.588r-g/szt
r-g 4.704 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.4326r-g/szt

r-g 3.461 0.000 0.00

-- M --
3* Drewno na stemple budowlane

0.028m3/szt
m3 0.224 0.000 0.00

4* Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm
0.0007m3/szt

m3 0.006 0.000 0.00
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5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.002m3/szt

m3 0.016 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane gołe
0.13kg/szt

kg 1.040 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6

d.1.1
KNR 4-01
0422-07

Rozebranie stemplowań pojedynczymi
stemplami
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* Cieśle gr.IV

0.158r-g/szt
r-g 1.264 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.228r-g/szt

r-g 1.824 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni
sztucznych na zaprawie cementowej
obmiar  = 7.85+1.5*2.3+2.1*2.3 = 16.130
m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.92r-g/m2
r-g 14.840 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8

d.1.1
KNR 4-01
0808-07

Rozbiórka posadzek cementowych
obmiar  = 7.85 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.62r-g/m2
r-g 4.867 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9

d.1.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość
do 1km
obmiar  = 11.76*0.1+12.6*0.1+1.16+7.85*
0.05+3*0.25*0.12 = 4.079 m3

m3

-- R --
1* Robocizna razem

0.86r-g/m3
r-g 3.508 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0.5m-g/m3
m-g 2.040 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10

d.1.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi - na każdy na-
stępny 1km ponad 1km
Krotność = 5
obmiar  = 4.08 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0.02*9*5=0.9m-g/m3
m-g 3.672 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917 dla KWP SZCZECIN



KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11

d.1.1 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację odpadów
budowlanych i materiałow pochodzących z
rozbiórki
obmiar  = 4.08 m3

m3

-- M --
1* Opłata za składowanie i utylizację odpadów

budowlanych i materiałow pochodzących z
rozbiórki
1m3/m3

m3 4.080 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Roboty murowe
12

d.1.2
KNR 4-01
0304-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otwo-
rów w ścianach z cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
obmiar  = 

m3

2.1*2.3*0.35*0.85*1.5*0.35+(0.19+0.25)*
2.1*0.25 0.985

korekta ob-
miaru

0.005 0.005

RAZEM 0.990 m3

-- R --
1* Murarze gr.II

6.89r-g/m3
r-g 6.821 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.25r-g/m3

r-g 0.248 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
8.23r-g/m3

r-g 8.148 0.000 0.00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

372szt/m3
szt 368.280 0.000 0.00

5* Cement portlandzki 35
61.8kg/m3

kg 61.182 0.000 0.00

6* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
34.5kg/m3

kg 34.155 0.000 0.00

7* Piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.319 0.000 0.00

8* Woda
0.152m3/m3

m3 0.150 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

2.11m-g/m3
m-g 2.089 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13

d.1.2
KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
- ceowników 160mm
obmiar  = 9 m

m

-- R --
1* Murarze gr.II

1.18r-g/m
r-g 10.620 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.17r-g/m

r-g 1.530 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.27r-g/m

r-g 2.430 0.000 0.00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

8szt/m
szt 72.000 0.000 0.00

5* Cement portlandzki 35
5.18kg/m

kg 46.620 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.162 0.000 0.00

7* Ceownik normalny 160mm
18.988kg/m

kg 170.892 0.000 0.00

8* Woda
0.006m3/m

m3 0.054 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.07m-g/m
m-g 0.630 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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14
d.1.2

KNR 4-01
0207-03

Wypełnienie bruzd  w podłożach, stropach i
ścianach bez deskowań i stemplowań za-
prawą cementową 8MPa
obmiar  = 9 m

m

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.23r-g/m
r-g 2.070 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.24r-g/m

r-g 2.160 0.000 0.00

-- M --
3* Zaprawa cementowa 8MPa

0.0792m3/m
m3 0.713 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 Tynki i okładziny wewn ętrzne
15

d.1.3
KNR 4-01
0711-03

ST-
część
szcze-
gółowa

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwy-
kłych kategorii III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni w jednym miejscu do
5m2 na ścianach płaskich i słupach prosto-
kątnych na podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonu
obmiar  = 2.2*2.5+1.0*1.6+1.6*2.1 = 10.460
m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.64r-g/m2
r-g 6.694 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.09r-g/m2

r-g 0.941 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.44r-g/m2

r-g 4.602 0.000 0.00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.054 0.000 0.00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0048m3/m2

m3 0.050 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.278 0.000 0.00

7* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.070 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.05m-g/m2
m-g 0.523 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16

d.1.3
KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwy-
kłych kategorii III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni w jednym miejscu do
5m2 na stropach płaskich, belkach, podcią-
gach, biegach i spocznikach schodowych
na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych
obmiar  = 3 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

1.13r-g/m2
r-g 3.390 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.09r-g/m2

r-g 0.270 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.59r-g/m2

r-g 1.770 0.000 0.00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.016 0.000 0.00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0048m3/m2

m3 0.014 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.080 0.000 0.00

7* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.020 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.05m-g/m2
m-g 0.150 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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17
d.1.3

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do
50cm na murach z cegieł lub ścianach z be-
tonu pokrywających bruzdy uprzednio za-
murowane cegłami lub dachówkami
obmiar  = 5.2 m

m

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.33r-g/m
r-g 1.716 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.06r-g/m

r-g 0.312 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.15r-g/m

r-g 0.780 0.000 0.00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0026t/m
t 0.014 0.000 0.00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0024m3/m

m3 0.012 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.0133m3/m

m3 0.069 0.000 0.00

7* Woda
0.0034m3/m

m3 0.018 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.03m-g/m
m-g 0.156 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18

d.1.3
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na
stopkach belek, bez względu na rodzaj belki
- stalowe, prefabrykowane
obmiar  = 9 m

m

-- R --
1* Tynkarze gr.II

0.07r-g/m
r-g 0.630 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.04r-g/m

r-g 0.360 0.000 0.00

-- M --
3* Siatka Rabitza

0.27m2/m
m2 2.430 0.000 0.00

4* Drut stalowy miękki 0,5mm
0.03kg/m

kg 0.270 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19

d.1.3
KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach
obmiar  = 9*0.25 = 2.250 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.II

0.2r-g/m2
r-g 0.450 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.03r-g/m2

r-g 0.068 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.26r-g/m2

r-g 0.585 0.000 0.00

-- M --
4* Cement portlandzki 35

0.0041t/m2
t 0.009 0.000 0.00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0004m3/m2

m3 0.001 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.0119m3/m2

m3 0.027 0.000 0.00

- 8 -
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7* Woda
0.0036m3/m2

m3 0.008 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.02m-g/m2
m-g 0.045 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20

d.1.3
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrz-
ne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie grubości 3mm
obmiar  = (1.8*2+3.8*2)*2.5-2.1*2.3-1.4*2.1-
1*2.1-1.9*2.5 = 13.380 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III

0.1213r-g/m2
r-g 1.623 0.000 0.00

2* Montażyści gr.II
0.1213r-g/m2

r-g 1.623 0.000 0.00

-- M --
3* Gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.044 0.000 0.00

4* Woda
0.00213m3/m2

m3 0.028 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.054 0.000 0.00

7* Wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.268 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.043 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21

d.1.3
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrz-
ne stropów o podłożu z tynku z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie gruboś-
ci 3mm
obmiar  = 7.85 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III

0.1366r-g/m2
r-g 1.072 0.000 0.00

2* Montażyści gr.II
0.1366r-g/m2

r-g 1.072 0.000 0.00

-- M --
3* Gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.026 0.000 0.00

4* Woda
0.00218m3/m2

m3 0.017 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.031 0.000 0.00

7* Wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.157 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.026 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 9 -
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KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Roboty malarskie
22

d.1.4
KNR 4-01
1202-09

ST-
część
szcze-
gółowa

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5m2
obmiar  = 13.38+7.85+10.95*3.2-1*2.1*3 =
49.970 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.092r-g/m2
r-g 4.597 0.000 0.00

-- M --
2* Mydło techniczne (szare)

0.022kg/m2
kg 1.099 0.000 0.00

3* Wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.044 0.000 0.00

4* Piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.050 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23

d.1.4
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
wewnętrznych podłoży gipsowych z grunto-
waniem
obmiar  = 49.97 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II

0.1083r-g/m2
r-g 5.412 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0673r-g/m2

r-g 3.363 0.000 0.00

-- M --
3* Farba akrylowa wewnętrzna odporna na

zmywanie
0.276dm3/m2

dm
3

13.792 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.015 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
24

d.1.5
KNR 0-19
1024-07

ST-
część
szcze-
gółowa

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydło-
wych z samozamykaczem - ciepłych
obmiar  = 1*2.1 = 2.100 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

1.94r-g/m2
r-g 4.074 0.000 0.00

2* Szklarze gr.II
0.74r-g/m2

r-g 1.554 0.000 0.00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z samo-

zamykaczem - ciepłe 1,0x2,1 m, wyposażo-
ne w dwa zamki
1m2/m2

m2 2.100 0.000 0.00

4* Kotwy
5.56szt/m2

szt 11.676 0.000 0.00

5* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnie-
niowe
0.28dm3/m2

dm
3

0.588 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.105 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.126 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25

d.1.5
KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydło-
wych z samozamykaczem - ciepłych
obmiar  = 1.4*2.1 = 2.940 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

2.06r-g/m2
r-g 6.056 0.000 0.00

2* Szklarze gr.II
1.04r-g/m2

r-g 3.058 0.000 0.00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z samo-

zamykaczem - ciepłe 1,4x2,1 m, wyposażo-
ne w dwa zamki
1m2/m2

m2 2.940 0.000 0.00

4* Kotwy
4.76szt/m2

szt 13.994 0.000 0.00

5* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnie-
niowe
0.24dm3/m2

dm
3

0.706 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.147 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.176 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Roboty posadzkowe
26

d.1.6
KNR 2-02
1102-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cemento-
wej grubości 20mm pod posadzki zatarte na
ostro
obmiar  = 7.85+1.5*2.3+2.1*2.3 = 16.130
m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.2714r-g/m2
r-g 4.378 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.085r-g/m2

r-g 1.371 0.000 0.00

-- M --
3* Zaprawa cementowa m. 80

0.0206m3/m2
m3 0.332 0.000 0.00

4* Masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 1.129 0.000 0.00

5* Drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 1.936 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 0.498 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27

d.1.6
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
obmiar  = 7.85 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.0284r-g/m2
r-g 0.223 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0432r-g/m2

r-g 0.339 0.000 0.00

-- M --
3* Zaprawa cementowa m. 80

0.0105m3/m2
m3 0.082 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.124 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
28

d.1.6
KNR 2-02u2
2805-05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionko-
wych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
powierzchni do 10m2, na zaprawach klejo-
wych o grubości warstwy 5mm Klasa ście-
ralności płytek PEI IV, grubość min. 7 mm
obmiar  = 7.85 m2

m2

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

2.14r-g/m2
r-g 16.799 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.12r-g/m2

r-g 0.942 0.000 0.00

-- M --
3* Płytki GRES (terakota w wc, umywalni, su-

szarni) 30x30cm, antypoślizgowe, o wyso-
kiej odporności na ścieranie odp. bud. uży-
teczności publicznej
1.04m2/m2

m2 8.164 0.000 0.00

- 13 -
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KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
7.22kg/m2

kg 56.677 0.000 0.00

5* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.27kg/m2

kg 2.120 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.236 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.314 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29

d.1.6
KNR 2-02u2
2809-01

Cokoliki na zaprawach cementowych z pły-
tek kamionkowych GRES
obmiar  = 5.9 m

m

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

0.55r-g/m
r-g 3.245 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.02r-g/m

r-g 0.118 0.000 0.00

-- M --
3* Płytki GRES (terakota w wc, umywalni, su-

szarni) 15x15cm, antypoślizgowe, o wyso-
kiej odporności na ścieranie odp. bud. uży-
teczności publicznej
0.162m2/m

m2 0.956 0.000 0.00

4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
0.65kg/m

kg 3.835 0.000 0.00

5* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.08kg/m

kg 0.472 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.024 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.035 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30

d.1.6
KNR 2-02u2
2810-04

Okładziny schodów z płytek kamionkowych
GRES 20x30cm na zaprawach klejowych o
grubości warstwy 4mm. Klasa ścieralności
płytek PEI IV,mrozoodporne i antypoślizgo-
wych R11/R10 V4, grubość 8,5 mm
obmiar  = 2.30*2.1+2.30*1.50+2.30*0.15*8
= 11.040 m2

m2

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

4.14r-g/m2
r-g 45.706 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.12r-g/m2

r-g 1.325 0.000 0.00

-- M --
3* Płytki GRES 20x30cm o wysokiej odpornoś-

ci na ścieranie, grubość min. 8,5 mm, mroz-
oodporne i antypoślizgowe
1.05m2/m2

m2 11.592 0.000 0.00

4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
5.78kg/m2

kg 63.811 0.000 0.00

5* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.34kg/m2

kg 3.754 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Wyciąg
0.03m-g/m2

m-g 0.331 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.442 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek główny wejście
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty ślusarskie
31

d.2
KNR 2-02
1207-04

ST-
część
szcze-
gółowa

Balustrady schodowe z pretów stalowych o
masie do 16kg osadzone i zabetonowane w
co trzecim stopniu
obmiar  = 3.6 m

m

-- R --
1* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II

0.63r-g/m
r-g 2.268 0.000 0.00

2* Spawacze gr.II
0.52r-g/m

r-g 1.872 0.000 0.00

3* Murarze gr.II
0.4r-g/m

r-g 1.440 0.000 0.00

4* Murarze gr.II
0.49r-g/m

r-g 1.764 0.000 0.00

5* Robotnicy gr.I
0.34r-g/m

r-g 1.224 0.000 0.00

6* Operatorzy gr.II
0.02r-g/m

r-g 0.072 0.000 0.00

-- M --
7* Balustrady stalowe

16kg/m
kg 57.600 0.000 0.00

8* Zaprawa cementowa m. 80
0.001m3/m

m3 0.004 0.000 0.00

9* Farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m

dm
3

0.252 0.000 0.00

10* Farba olejna
0.06dm3/m

dm
3

0.216 0.000 0.00

11* Elektrody do stali niskostopowych
0.06kg/m

kg 0.216 0.000 0.00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
13* Wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.072 0.000 0.00

14* Spawarka elektryczna wirująca 300A
0.74m-g/m

m-g 2.664 0.000 0.00

15* Środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.036 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32

d.2
KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach
obmiar  = 3.1 m

m

-- R --
1* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II

0.21r-g/m
r-g 0.651 0.000 0.00

2* Murarze gr.II
0.49r-g/m

r-g 1.519 0.000 0.00

3* Malarze gr.II
0.15r-g/m

r-g 0.465 0.000 0.00

4* Robotnicy gr.I
0.11r-g/m

r-g 0.341 0.000 0.00

5* Operatorzy gr.II
0.02r-g/m

r-g 0.062 0.000 0.00

-- M --
6* Balustrady stalowe

4kg/m
kg 12.400 0.000 0.00

7* Zaprawa cementowa m. 80
0.001m3/m

m3 0.003 0.000 0.00

8* Farba olejna do gruntowania
0.017dm3/m

dm
3

0.053 0.000 0.00

9* Farba olejna
0.016dm3/m

dm
3

0.050 0.000 0.00

10* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
11* Wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.062 0.000 0.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ślusarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Budynek główny pok. 6,7,8
3.1 Roboty rozbiórkowe
33

d.3.1
KNR 4-01
0354-03

ST-
część
szcze-
gółowa

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni do 1m2
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.85r-g/szt
r-g 1.700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
34

d.3.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykona-
nych z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar  = 2.4*3.2*0.25+0.8*1*0.25-0.8*2*
0.25 = 1.720 m3

m3

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.17r-g/m3
r-g 0.292 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
7.1r-g/m3

r-g 12.212 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35

d.3.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2.25*3.2-0.8*2 = 5.600 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.95r-g/m2
r-g 5.320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36

d.3.1
KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania stropów pojedynczymi
stemplami
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* Cieśle gr.IV

0.588r-g/szt
r-g 4.704 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.4326r-g/szt

r-g 3.461 0.000 0.00

-- M --
3* Drewno na stemple budowlane

0.028m3/szt
m3 0.224 0.000 0.00

4* Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm
0.0007m3/szt

m3 0.006 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.002m3/szt

m3 0.016 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane gołe
0.13kg/szt

kg 1.040 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
37

d.3.1
KNR 4-01
0422-07

Rozebranie stemplowań pojedynczymi
stemplami
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* Cieśle gr.IV

0.158r-g/szt
r-g 1.264 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.228r-g/szt

r-g 1.824 0.000 0.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
38

d.3.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 19.02+11.1+2.68 = 32.800 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.18r-g/m2
r-g 5.904 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
39

d.3.1
KNR 4-01
0808-07

Rozbiórka posadzek cementowych
obmiar  = 32.8 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.62r-g/m2
r-g 20.336 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
40

d.3.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość
do 1km
obmiar  = 9.45*0.1+1.72+5.6*0.15+0.5+
32.8*0.03 = 4.989 m3

m3

-- R --
1* Robocizna razem

0.86r-g/m3
r-g 4.291 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0.5m-g/m3
m-g 2.495 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
41

d.3.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi - na każdy na-
stępny 1km ponad 1km
Krotność = 5
obmiar  = 4.99 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0.02*9*5=0.9m-g/m3
m-g 4.491 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42

d.3.1 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację odpadów
budowlanych i materiałow pochodzących z
rozbiórki
obmiar  = 5 m3

m3

-- M --
1* Opłata za składowanie i utylizację odpadów

budowlanych i materiałow pochodzących z
rozbiórki
1m3/m3

m3 5.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Roboty murowe
43

d.3.2
KNR 4-01
0303-02

ST-
część
szcze-
gółowa

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/
2cegły lub zamurowań otworów w ściankach
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2.25*3.2-0.9*2 = 5.400 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0.98r-g/m2
r-g 5.292 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.08r-g/m2

r-g 0.432 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
1.53r-g/m2

r-g 8.262 0.000 0.00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

48.6szt/m2
szt 262.440 0.000 0.00

5* Cement portlandzki 35
6.38kg/m2

kg 34.452 0.000 0.00

6* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
3.56kg/m2

kg 19.224 0.000 0.00

7* Piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.173 0.000 0.00

8* Woda
0.015m3/m2

m3 0.081 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.26m-g/m2
m-g 1.404 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
44

d.3.2
KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
- ceowników 160mm
obmiar  = 4.8 m

m

-- R --
1* Murarze gr.II

1.18r-g/m
r-g 5.664 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.17r-g/m

r-g 0.816 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.27r-g/m

r-g 1.296 0.000 0.00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

8szt/m
szt 38.400 0.000 0.00

5* Cement portlandzki 35
5.18kg/m

kg 24.864 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.086 0.000 0.00

7* Ceownik normalny 160mm
18.988kg/m

kg 91.142 0.000 0.00

8* Woda
0.006m3/m

m3 0.029 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.07m-g/m
m-g 0.336 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
45

d.3.2
KNR 4-01
0207-03

Wypełnienie bruzd  w podłożach, stropach i
ścianach bez deskowań i stemplowań za-
prawą cementową 8MPa
obmiar  = 4.8 m

m

-- R --
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Betoniarze gr.II
0.23r-g/m

r-g 1.104 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.24r-g/m

r-g 1.152 0.000 0.00

-- M --
3* Zaprawa cementowa 8MPa

0.0792m3/m
m3 0.380 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
46

d.3.2
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 1.360 0.000 0.00

-- M --
2* Cegła budowlana pełna

2szt/szt.
szt 4.000 0.000 0.00

3* Cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.004 0.000 0.00

4* Piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.010 0.000 0.00

5* Kratki wentylacyjne
1szt/szt.

szt 2.000 0.000 0.00

6* Woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.004 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
47

d.3.2
KNR-W 2-17
0156-02

Kanał Zetowy 14x27cm
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.34*1.05=2.457r-g/szt
r-g 7.371 0.000 0.00

-- M --
2* Kanał Zetowy 14x27cm

1szt/szt
szt 0.000 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód dostawczy

0.12m-g/szt
m-g 0.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
48

d.3.2 kalk. własna
Montaż klimatyzatora ściennego - klimaty-
zator ścienny składający się z jednostki
wewnętrznej i zewnętrznej; moc chłodzenia
ok. 5 kW; moc grzania ok. 5 kW; poziom 40
dB; zasilanie 230 V; częstotliwość 50 Hz;
sterowany pilotem; z płynną regulacją
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* klimatyzator ścienny składający się z jed-

nostki wewnętrznej i zewnętrznej; moc chło-
dzenia ok. 5 kW; moc grzania ok. 5 kW; po-
ziom 40 dB; zasilanie 230 V; częstotliwość
50 Hz; sterowany pilotem; z płynną regula-
cją
1szt

szt 1.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 Tynki i okładziny wewn ętrzne
49

d.3.3
KNR 4-01
0711-03

ST-
część
szcze-
gółowa

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwy-
kłych kategorii III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni w jednym miejscu do
5m2 na ścianach płaskich i słupach prosto-
kątnych na podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonu
obmiar  = 

m2

2.25*3.2*2+2.52*2*3.2 30.528
korekta ob-
miaru

0.002 0.002

RAZEM 30.530 m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.64r-g/m2
r-g 19.539 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.09r-g/m2

r-g 2.748 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.44r-g/m2

r-g 13.433 0.000 0.00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.159 0.000 0.00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0048m3/m2

m3 0.147 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.812 0.000 0.00

7* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.205 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.05m-g/m2
m-g 1.527 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
50

d.3.3
KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwy-
kłych kategorii III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni w jednym miejscu do
5m2 na stropach płaskich, belkach, podcią-
gach, biegach i spocznikach schodowych
na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych
obmiar  = 4 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

1.13r-g/m2
r-g 4.520 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.09r-g/m2

r-g 0.360 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.59r-g/m2

r-g 2.360 0.000 0.00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.021 0.000 0.00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0048m3/m2

m3 0.019 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.106 0.000 0.00

7* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.027 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.05m-g/m2
m-g 0.200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000
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R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
51

d.3.3
KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do
50cm na murach z cegieł lub ścianach z be-
tonu pokrywających bruzdy uprzednio za-
murowane cegłami lub dachówkami
obmiar  = 3.2*3 = 9.600 m

m

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.33r-g/m
r-g 3.168 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.06r-g/m

r-g 0.576 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.15r-g/m

r-g 1.440 0.000 0.00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0026t/m
t 0.025 0.000 0.00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0024m3/m

m3 0.023 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.0133m3/m

m3 0.128 0.000 0.00

7* Woda
0.0034m3/m

m3 0.033 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.03m-g/m
m-g 0.288 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
52

d.3.3
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na
stopkach belek, bez względu na rodzaj belki
- stalowe, prefabrykowane
obmiar  = 4.9 m

m

-- R --
1* Tynkarze gr.II

0.07r-g/m
r-g 0.343 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.04r-g/m

r-g 0.196 0.000 0.00

-- M --
3* Siatka Rabitza

0.27m2/m
m2 1.323 0.000 0.00

4* Drut stalowy miękki 0,5mm
0.03kg/m

kg 0.147 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
53

d.3.3
KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach
obmiar  = 

m2

4.9*0.25 1.225
korekta ob-
miaru

0.005 0.005

RAZEM 1.230 m2

-- R --
1* Tynkarze gr.II

0.2r-g/m2
r-g 0.246 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.03r-g/m2

r-g 0.037 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.26r-g/m2

r-g 0.320 0.000 0.00

-- M --
4* Cement portlandzki 35

0.0041t/m2
t 0.005 0.000 0.00
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Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0004m3/m2

m3 0.000 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.0119m3/m2

m3 0.015 0.000 0.00

7* Woda
0.0036m3/m2

m3 0.004 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.02m-g/m2
m-g 0.025 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
54

d.3.3
KNR 2-02
0803-06

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podcią-
gów wykonywane ręcznie
obmiar  = 

m2

2.25*0.5+2.4*0.5 2.325
korekta ob-
miaru

0.005 0.005

RAZEM 2.330 m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.5591r-g/m2
r-g 1.303 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.0361r-g/m2

r-g 0.084 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.1139r-g/m2

r-g 0.265 0.000 0.00

-- M --
4* Zaprawa wapienna m.4

0.0027m3/m2
m3 0.006 0.000 0.00

5* Zaprawa cementowo-wapienna m.15
0.0173m3/m2

m3 0.040 0.000 0.00

6* Zaprawa cementowo-wapienna m.50
0.004m3/m2

m3 0.009 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.0376m-g/m2
m-g 0.088 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
55

d.3.3
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrz-
ne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie grubości 3mm
obmiar  = (4.95*2+2.5*2+2.25*4+4.35*2+
2.2*2)*3.2 = 118.400 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III

0.1213r-g/m2
r-g 14.362 0.000 0.00

2* Montażyści gr.II
0.1213r-g/m2

r-g 14.362 0.000 0.00

-- M --
3* Gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.387 0.000 0.00

4* Woda
0.00213m3/m2

m3 0.252 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.474 0.000 0.00

7* Wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.368 0.000 0.00
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techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* Środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.379 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
56

d.3.3
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrz-
ne stropów o podłożu z tynku z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie gruboś-
ci 3mm
obmiar  = 11.1+19.02+2.68 = 32.800 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III

0.1366r-g/m2
r-g 4.480 0.000 0.00

2* Montażyści gr.II
0.1366r-g/m2

r-g 4.480 0.000 0.00

-- M --
3* Gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.110 0.000 0.00

4* Woda
0.00218m3/m2

m3 0.072 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.131 0.000 0.00

7* Wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.656 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.108 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3.4 Roboty malarskie
57

d.3.4
KNR 4-01
1202-09

ST-
część
szcze-
gółowa

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5m2
obmiar  = 118.4+32.8 = 151.200 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.092r-g/m2
r-g 13.910 0.000 0.00

-- M --
2* Mydło techniczne (szare)

0.022kg/m2
kg 3.326 0.000 0.00

3* Wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.133 0.000 0.00

4* Piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.151 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
58

d.3.4
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
wewnętrznych podłoży gipsowych z grunto-
waniem
obmiar  = 151.2 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II

0.1083r-g/m2
r-g 16.375 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0673r-g/m2

r-g 10.176 0.000 0.00

-- M --
3* Farba akrylowa wewnętrzna odporna na

zmywanie
0.276dm3/m2

dm
3

41.731 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.045 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.5 Stolarka okienna i drzwiowa
59

d.3.5
KNR 0-19
1023-05

ST-
część
szcze-
gółowa

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-
wieranych jednodzielnych o powierzchni do
1,0m2
obmiar  = 1*0.90*2+0.80*1 = 2.600 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

5.76r-g/m2
r-g 14.976 0.000 0.00

-- M --
2* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne

jednodzielne do 1,0m2, zgodnie z zestawie-
niem stolarki, profil pięciokomorowy, wsp.
przenik. <lub=1,2W/m2K
1m2/m2

m2 2.600 0.000 0.00

3* Kotwy
10.18szt/m2

szt 26.468 0.000 0.00

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnie-
niowe
0.41dm3/m2

dm
3

1.066 0.000 0.00

5* Silikon
0.09dm3/m2

dm
3

0.234 0.000 0.00

6* Gips budowlany szpachlowy
3.4kg/m2

kg 8.840 0.000 0.00

7* Szpachlówka mineralna do tynków ze-
wnętrznych
6.12kg/m2

kg 15.912 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.130 0.000 0.00

9* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.156 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
60

d.3.5
KNR 2-02
0129-02

Montaż podokienników o długości ponad
1m
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* Murarze gr.III

1.64r-g/szt
r-g 1.640 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.48r-g/szt

r-g 0.480 0.000 0.00

-- M --
3* Podokienniki MDF

1.55m/szt
m 1.550 0.000 0.00

4* Zaprawa
0.013m3/szt

m3 0.013 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.11m-g/szt
m-g 0.110 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
61

d.3.5
KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane
obmiar  = 0.9*2+0.8+2*6 = 14.600 m

m

-- R --
1* Malarze gr.II

0.17r-g/m
r-g 2.482 0.000 0.00

2* Murarze gr.II
0.41r-g/m

r-g 5.986 0.000 0.00

3* Stolarze gr.II
0.16r-g/m

r-g 2.336 0.000 0.00

4* Robotnicy gr.I
0.02r-g/m

r-g 0.292 0.000 0.00
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R M S

-- M --
5* Ościeżnice systemowe, drewniane

1m/m
m 14.600 0.000 0.00

6* Szpachlówka celulozowa
0.03dm3/m

dm
3

0.438 0.000 0.00

7* Dyble
8szt/m

szt 116.800 0.000 0.00

8* Pianka poliuretanowa
0.035kg/m

kg 0.511 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Środek transportowy

0.01m-g/m
m-g 0.146 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
62

d.3.5
KNR 2-02
1204-03

Drzwi  PIN o powierzchni do 2m2, antywła-
maniowe z dwoma zamkami kl.C.
obmiar  = 

m2

2.05*0.9 1.845
korekta ob-
miaru

0.005 0.005

RAZEM 1.850 m2

-- R --
1* Murarze gr.II

2.43r-g/m2
r-g 4.496 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.24r-g/m2

r-g 0.444 0.000 0.00

3* Malarze gr.II
0.85r-g/m2

r-g 1.573 0.000 0.00

4* Robotnicy gr.I
0.99r-g/m2

r-g 1.832 0.000 0.00

-- M --
5* Drzwi  PIN, antywłamaniowe z dwoma za-

mkami kl.C.
1m2/m2

m2 1.850 0.000 0.00

6* Farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm
3

0.407 0.000 0.00

7* Farba olejna
0.21dm3/m2

dm
3

0.389 0.000 0.00

8* Zaprawa cementowa m. 80
0.02m3/m2

m3 0.037 0.000 0.00

9* Papier ścierny
1.17ark/m2

ark 2.165 0.000 0.00

10* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
11* Środek transportowy

0.07m-g/m2
m-g 0.130 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
63

d.3.5
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie
wykończone pełne, o powierzchni ponad 1,
60m2 - wypełnienie - płyta wiórowa otworo-
wa, okleina CPL  kolor wg wskazań zama-
wiającego
obmiar  = 0.9*2+0.8*2 = 3.400 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II

0.27r-g/m2
r-g 0.918 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.1r-g/m2

r-g 0.340 0.000 0.00

-- M --
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3* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,
zgodnie z p.2.2.64 STWiOR
1m2/m2

m2 3.400 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.034 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.068 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
64

d.3.5
KNR 0-19
1023-12

Montaż ścianki z drzwiami przesuwnymi
drzewnianymi wewn.
obmiar  = 2.2*3.2 = 7.040 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

3.77r-g/m2
r-g 26.541 0.000 0.00

-- M --
2* ścianka wewn. z drzwiami

1m2/m2
m2 7.040 0.000 0.00

3* Kotwy
5.28szt/m2

szt 37.171 0.000 0.00

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnie-
niowe
0.33dm3/m2

dm
3

2.323 0.000 0.00

5* Silikon
0.06dm3/m2

dm
3

0.422 0.000 0.00

6* Gips budowlany szpachlowy
2.42kg/m2

kg 17.037 0.000 0.00

7* Szpachlówka mineralna do tynków ze-
wnętrznych
4.36kg/m2

kg 30.694 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.352 0.000 0.00

9* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.422 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.6 Roboty posadzkowe
65

d.3.6
KNR 2-02
1102-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cemento-
wej grubości 20mm pod posadzki zatarte na
ostro
obmiar  = 32.8 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.2714r-g/m2
r-g 8.902 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.085r-g/m2

r-g 2.788 0.000 0.00

-- M --
3* Zaprawa cementowa m. 80

0.0206m3/m2
m3 0.676 0.000 0.00

4* Masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 2.296 0.000 0.00

5* Drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 3.936 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 1.014 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.010 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
66

d.3.6
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
obmiar  = 32.8 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.0284r-g/m2
r-g 0.932 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0432r-g/m2

r-g 1.417 0.000 0.00

-- M --
3* Zaprawa cementowa m. 80

0.0105m3/m2
m3 0.344 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.518 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
67

d.3.6
KNR 2-02u2
2805-05

Posadzki jednobarwne z płytek GRES
30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni
do 10m2, na zaprawach klejowych o gru-
bości warstwy 5mm, antypoślizgowe, o wy-
sokiej odporności na ścieranie odp. bud.
użyteczności publicznej
obmiar  = 19.02 m2

m2

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

2.14r-g/m2
r-g 40.703 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.12r-g/m2

r-g 2.282 0.000 0.00

-- M --
3* Płytki GRES (terakota w wc, umywalni, su-

szarni) 30x30cm, antypoślizgowe, o wyso-
kiej odporności na ścieranie odp. bud. uży-
teczności publicznej
1.04m2/m2

m2 19.781 0.000 0.00

- 32 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917 dla KWP SZCZECIN



KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.
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4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
7.22kg/m2

kg 137.324 0.000 0.00

5* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.27kg/m2

kg 5.135 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.571 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.761 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
68

d.3.6
KNR 2-02u2
2809-01

Cokoliki na zaprawach cementowych z pły-
tek kamionkowych GRES
obmiar  = 3.35+2.5+2.2+4.95+2.15 = 15.150
m

m

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

0.55r-g/m
r-g 8.333 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.02r-g/m

r-g 0.303 0.000 0.00

-- M --
3* Płytki GRES (terakota w wc, umywalni, su-

szarni) 15x15cm, antypoślizgowe, o wyso-
kiej odporności na ścieranie odp. bud. uży-
teczności publicznej
0.162m2/m

m2 2.454 0.000 0.00

4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
0.65kg/m

kg 9.848 0.000 0.00

5* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.08kg/m

kg 1.212 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.061 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.091 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
69

d.3.6
Posadzki z wykładzin homologicznych jed-
nowarstwowych z winylu zabezpieczonych
warstwą z poliuretanu  zgrzewanych, klejo-
nych do podłoża - wg uzgodnień z zamawia-
jącym - z  przygotowaniem podłoża (warst-
wa wyrównująca i wygładzająca) oraz wywi-
nięciem po 10cm
obmiar  = 11.1+2.68 = 13.780 m2

m2

-- M --
1* Posadzki z wykładzin homogenicznych jed-

nowarstwowych z PCV zabezpieczonych
warstwą z poliuretanu gr. min. 2mm,  anty-
poślizgowa (R10), klasa ścieralności I,
zgrzewanych, klejonych do podłoża, z
przygotowaniem podłoża (warstwa wyrów-
nująca i wygładzająca) oraz montażem lis-
tew przyściennych
1m2/m2

m2 13.780 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek główny pok. 6,7,8
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Budynek d. pawilonu handlowego
4.1 Roboty rozbiórkowe
70

d.4.1
KNR 4-04
0102-02

ST-
część
szcze-
gółowa

Rozebranie murów i słupów z cegły w bu-
dynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kon-
dygnacji) na zaprawie cementowo-wapien-
nej powyżej poziomu terenu
obmiar  = 

m3

(7.85*3.7*2+20.3*3.7+9.6*2.1+0.7*15.1+
6.9*4.8)*0.25 49.263

korekta ob-
miaru

-0.003 -0.003

RAZEM 49.260 m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

3.1r-g/m3
r-g 152.706 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
71

d.4.1
KNR 4-04
0105-01

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gru-
bości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar  = 25.6 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0.19r-g/m2
r-g 4.864 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.22r-g/m2

r-g 5.632 0.000 0.00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm

0.005m3/m2
m3 0.128 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm
0.003m3/m2

m3 0.077 0.000 0.00

5* Gwoździe budowlane gołe
0.16kg/m2

kg 4.096 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
72

d.4.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub
krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
obmiar  = 2.2*19.6-2.2*1.8*2 = 35.200 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.84r-g/m2
r-g 29.568 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
73

d.4.1
KNR 4-04
0803-01

Rozebranie konstrukcji  dachowych z ele-
mentów stalowych nad kondygnacją I
obmiar  = 169.29 m2

m2

-- R --
1* Spawacze gr.II

0.23r-g/m2
r-g 38.937 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.28r-g/m2

r-g 47.401 0.000 0.00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm

0.008m3/m2
m3 1.354 0.000 0.00

4* Tlen techniczny sprężony
0.189m3/m2

m3 31.996 0.000 0.00

5* Acetylen techniczny rozpuszczony
0.022kg/m2

kg 3.724 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00
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-- S --
7* Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.16m-g/m2
m-g 27.086 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
74

d.4.1
KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = 169.29 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.09r-g/m2
r-g 15.236 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
75

d.4.1
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cemento-
wych
obmiar  = 156.19 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.49r-g/m2
r-g 76.533 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
76

d.4.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych ław
obmiar  = 

m3

(7.85*2+19.9*2)*0.8*0.25+6.9*0.4*
0.3 11.928

korekta ob-
miaru

0.002 0.002

RAZEM 11.930 m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

24.76r-g/m3
r-g 295.387 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
77

d.4.1
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystan-
kowych i przejść dla pieszych z płyt betono-
wych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
piaskowej
obmiar  = 0.70*20.50 = 14.350 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0.0974r-g/m2
r-g 1.398 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
78

d.4.1
KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - płytki z odzys-
ku
obmiar  = 14.35 m2

m2

-- R --
1* Brukarze gr.II

0.2404r-g/m2
r-g 3.450 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.3192r-g/m2

r-g 4.581 0.000 0.00

-- M --
3* Piasek

0.063m3/m2
m3 0.904 0.000 0.00
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4* Woda
0.025m3/m2

m3 0.359 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
79

d.4.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość
do 1km
obmiar  = 49.26+25.6*0.1+170*0.15+159*
0.1+11.93+35.2*0.1 = 108.670 m3

m3

-- R --
1* Robocizna razem

0.86r-g/m3
r-g 93.456 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0.5m-g/m3
m-g 54.335 0.000 0.00

3* dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko
1m3/m3

m3 108.670 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
80

d.4.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi - na każdy na-
stępny 1km ponad 1km
Krotność = 5
obmiar  = 108.67 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0.02*9*5=0.9m-g/m3
m-g 97.803 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
81

d.4.1
Opłata za składowanie i utylizację odpadów
budowlanych i materiałow pochodzących z
rozbiórki
obmiar  = 108.67 m3

m3

-- M --
1* Opłata za składowanie i utylizację odpadów

budowlanych i materiałow pochodzących z
rozbiórki
1m3/m3

m3 108.670 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 Roboty betonowe
82

d.4.2
KNR 2-02
1101-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 

m3

(0.7*20.42+0.8*20.42+0.3*64.66+0.5*16)*
0.1 5.803

korekta ob-
miaru

-0.003 -0.003

RAZEM 5.800 m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

2.79r-g/m3
r-g 16.182 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
2.47r-g/m3

r-g 14.326 0.000 0.00

-- M --
3* Beton zwykły

1.03m3/m3
m3 5.974 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
83

d.4.2
KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach ze-
wnętrznych o szerokości do 30cm
obmiar  = 

m3

(20.47+7.63)*2*0.24*0.20 2.698
korekta ob-
miaru

0.002 0.002

RAZEM 2.700 m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.76r-g/m3
r-g 2.052 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
4.17r-g/m3

r-g 11.259 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
6.78r-g/m3

r-g 18.306 0.000 0.00

-- M --
4* Beton zwykły

1.02m3/m3
m3 2.754 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.048m3/m3

m3 0.130 0.000 0.00

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0.027m3/m3

m3 0.073 0.000 0.00

7* Gwoździe budowlane gołe
4.3kg/m3

kg 11.610 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg

0.96m-g/m3
m-g 2.592 0.000 0.00

10* Środek transportowy
0.18m-g/m3

m-g 0.486 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
84

d.4.2
KNR 2-02
0252.3-02

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne
w deskowaniu U-form o szerokości do 0,8m
obmiar  = 

m3

Ł-1 0.7*0.35*20.42 5.003
Ł-3 0.8*0.35*20.42 5.718
korekta ob-
miaru

-0.001 -0.001

RAZEM 10.720 m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.2878r-g/m3
r-g 3.085 0.000 0.00
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2* Cieśle gr.III
0.6301r-g/m3

r-g 6.755 0.000 0.00

3* Cieśle gr.II
2.2973r-g/m3

r-g 24.627 0.000 0.00

-- M --
4* Beton zwykły

1.015m3/m3
m3 10.881 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.00126m3/m3

m3 0.014 0.000 0.00

6* Bale iglaste obrzynane kl.II
0.00043m3/m3

m3 0.005 0.000 0.00

7* Gwoździe budowlane gołe
0.1631kg/m3

kg 1.748 0.000 0.00

8* Rury stalowe B d=48,3/3,6mm
0.1742m/m3

m 1.867 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0.8749m-g/m3
m-g 9.379 0.000 0.00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h
0.0548m-g/m3

m-g 0.587 0.000 0.00

12* Ciągnik kołowy
0.0797m-g/m3

m-g 0.854 0.000 0.00

13* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0.0797m-g/m3

m-g 0.854 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
85

d.4.2
KNR 2-02
0252.3-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne
w deskowaniu U-form o szerokości do 0,6m
obmiar  = 

m3

Ł-2 0.3*0.35*64.66 6.789
Ł-4 0.5*0.35*16 2.800
korekta ob-
miaru

0.001 0.001

RAZEM 9.590 m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.2878r-g/m3
r-g 2.760 0.000 0.00

2* Cieśle gr.III
1.103r-g/m3

r-g 10.578 0.000 0.00

3* Cieśle gr.II
4.0208r-g/m3

r-g 38.559 0.000 0.00

-- M --
4* Beton zwykły

1.015m3/m3
m3 9.734 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.0022m3/m3

m3 0.021 0.000 0.00

6* Bale iglaste obrzynane kl.II
0.00075m3/m3

m3 0.007 0.000 0.00

7* Gwoździe budowlane gołe
0.2855kg/m3

kg 2.738 0.000 0.00

8* Rury stalowe B d=48,3/3,6mm
0.305m/m3

m 2.925 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Deskowanie drobnowymiarowe U-Form

1.4798m-g/m3
m-g 14.191 0.000 0.00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h
0.0548m-g/m3

m-g 0.526 0.000 0.00

12* Ciągnik kołowy
0.1393m-g/m3

m-g 1.336 0.000 0.00

13* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0.1393m-g/m3

m-g 1.336 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
86

d.4.2
KNR 2-02
0254.3-01

Ściany betonowe w deskowaniu U-form gru-
bości 20cm i wysokości do 4,0m
obmiar  = 

m2

1.65*20.42+0.65*64.66+1.65*20.42+1.65*
16+7.4*0.4+0.2*8 140.375

korekta ob-
miaru

0.005 0.005

RAZEM 140.380 m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.097r-g/m2
r-g 13.617 0.000 0.00

2* Cieśle gr.III
0.6225r-g/m2

r-g 87.387 0.000 0.00

3* Cieśle gr.II
2.2013r-g/m2

r-g 309.018 0.000 0.00

-- M --
4* Beton zwykły

0.203m3/m2
m3 28.497 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.00004m3/m2

m3 0.006 0.000 0.00

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm
0.0001m3/m2

m3 0.014 0.000 0.00

7* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0.00022m3/m2

m3 0.031 0.000 0.00

8* Rury stalowe B d=48,3/3,6mm
0.0214m/m2

m 3.004 0.000 0.00

9* Śruby pazurkowe M8
0.0462kg/m2

kg 6.486 0.000 0.00

10* Nakrętki  M8
0.0186kg/m2

kg 2.611 0.000 0.00

11* Podkładki
0.0067kg/m2

kg 0.941 0.000 0.00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
13* Deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0.7838m-g/m2
m-g 110.030 0.000 0.00

14* Ciągnik kołowy
0.0635m-g/m2

m-g 8.914 0.000 0.00

15* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0.0635m-g/m2

m-g 8.914 0.000 0.00

16* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h
0.0185m-g/m2

m-g 2.597 0.000 0.00

17* Wyciąg
0.0648m-g/m2

m-g 9.097 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
87

d.4.2
KNR 2-02
0254.3-05

Ściany betonowe w deskowaniu U-Form lub
Stal-Form  - dodatek za każdy następny
1cm grubości ponad 20cm
Krotność = 5
obmiar  = 140.38 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.0042*5=0.021r-g/m2
r-g 2.948 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły

0.0101*5=0.0505m3/m2
m3 7.089 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0.001*5=0.005m-g/m2
m-g 0.702 0.000 0.00

5* Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form
0.001*5=0.005m-g/m2

m-g 0.702 0.000 0.00
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6* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h
0.0008*5=0.004m-g/m2

m-g 0.562 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
88

d.4.2
KNR 2-02
0258.3-01

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form do
5m/m2
obmiar  = 

m3

0.24*0.24*3.36*4 0.774
korekta ob-
miaru

-0.004 -0.004

RAZEM 0.770 m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.3194r-g/m3
r-g 0.246 0.000 0.00

2* Cieśle gr.III
1.5435r-g/m3

r-g 1.188 0.000 0.00

3* Cieśle gr.II
5.7443r-g/m3

r-g 4.423 0.000 0.00

-- M --
4* Beton zwykły B-20

1.02m3/m3
m3 0.785 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Deskowanie drobnowymiarowe U-Form

2.1103m-g/m3
m-g 1.625 0.000 0.00

7* Ciągnik kołowy
0.2117m-g/m3

m-g 0.163 0.000 0.00

8* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0.2117m-g/m3

m-g 0.163 0.000 0.00

9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h
0.0608m-g/m3

m-g 0.047 0.000 0.00

10* Wyciąg
0.2155m-g/m3

m-g 0.166 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
89

d.4.2
KNR 2-02
0262.3-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w desko-
waniu U-Form do 8m/m2
obmiar  = 

m3

wieńce 0.24*0.40*7.39*2 1.419
0.24*0.34*20.42*2 3.333

korekta ob-
miaru

-0.002 -0.002

RAZEM 4.750 m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.4002r-g/m3
r-g 1.901 0.000 0.00

2* Cieśle gr.III
2.5484r-g/m3

r-g 12.105 0.000 0.00

3* Cieśle gr.II
9.671r-g/m3

r-g 45.937 0.000 0.00

-- M --
4* Beton zwykły B-20

1.02m3/m3
m3 4.845 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0.0023m3/m3

m3 0.011 0.000 0.00

6* Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm
0.0026m3/m3

m3 0.012 0.000 0.00

7* Gwoździe budowlane gołe
0.1705kg/m3

kg 0.810 0.000 0.00

8* Rury stalowe B d=48,3/3,6mm
0.846m/m3

m 4.019 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
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10* Deskowanie drobnowymiarowe U-Form
3.5476m-g/m3

m-g 16.851 0.000 0.00

11* Ciągnik kołowy
0.385m-g/m3

m-g 1.829 0.000 0.00

12* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0.385m-g/m3

m-g 1.829 0.000 0.00

13* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h
0.0762m-g/m3

m-g 0.362 0.000 0.00

14* Wyciąg
0.3919m-g/m3

m-g 1.862 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
90

d.4.2
KNR 2-02
0219-02

Gzymsy o wysięgu do 50cm z ręcznym
układaniem betonu
obmiar  = 

m3

20.47*0.50*0.08 0.819
korekta ob-
miaru

0.001 0.001

RAZEM 0.820 m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

1.79r-g/m3
r-g 1.468 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
14.75r-g/m3

r-g 12.095 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
9.82r-g/m3

r-g 8.052 0.000 0.00

-- M --
4* Beton zwykły B-15

1.02m3/m3
m3 0.836 0.000 0.00

5* Drewno na stemple (korowane)
0.011m3/m3

m3 0.009 0.000 0.00

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.038m3/m3

m3 0.031 0.000 0.00

7* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0.204m3/m3

m3 0.167 0.000 0.00

8* Gwoździe budowlane gołe
2.3kg/m3

kg 1.886 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Wyciąg

2.13m-g/m3
m-g 1.747 0.000 0.00

11* Środek transportowy
0.15m-g/m3

m-g 0.123 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
91

d.4.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali
żebrowanej w elementach budynków i budo-
wli
obmiar  = 0.145+0.23+0.145+0.086+0.076+
0.102+0.154+0.054 = 0.992 t

t

-- R --
1* Zbrojarze gr.II

42.88r-g/t
r-g 42.537 0.000 0.00

-- M --
2* Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm

1.02t/t
t 1.012 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Prościarka automatyczna do prętów 4-

10mm
4.3m-g/t

m-g 4.266 0.000 0.00

5* Nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 5.754 0.000 0.00
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6* Giętarka do prętów mechaniczna
4.8m-g/t

m-g 4.762 0.000 0.00

7* Wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.794 0.000 0.00

8* Środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 1.587 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
92

d.4.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali
gładkiej w elementach budynków i budowli
obmiar  = 0.032+0.055+0.036+0.020+
0.021+0.018+0.037+0.014+0.139 = 0.372 t

t

-- R --
1* Robocizna razem

35.72r-g/t
r-g 13.288 0.000 0.00

-- M --
2* Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm

1.002t/t
t 0.373 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Prościarka automatyczna do prętów 4-

10mm
3.6m-g/t

m-g 1.339 0.000 0.00

5* Nożyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 1.767 0.000 0.00

6* Giętarka do prętów mechaniczna
4.03m-g/t

m-g 1.499 0.000 0.00

7* Wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.268 0.000 0.00

8* Środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.484 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty betonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.3 Roboty murowe
93

d.4.3
KNR 2-02u2
0188-07

ST-
część
szcze-
gółowa

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o
wysokości do 4,5m z bloczków z betonu ko-
mórkowego o długości 59cm i grubości
24cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 

m2

(20.47+7.63*2)*4.36+20.47*2.735-(1.4*1.8*
5+1.4*1.2*2+0.8*1.8*4+0.9*2.1*2+1.6*2.1)
182.908

korekta ob-
miaru

0.002 0.002

RAZEM 182.910 m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0.62r-g/m2
r-g 113.404 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.11r-g/m2

r-g 20.120 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.31r-g/m2

r-g 56.702 0.000 0.00

-- M --
4* Bloczki z betonu komórkowego

59x24x24cm
7.18szt/m2

szt 1313.294 0.000 0.00

5* Zaprawa klejowa np. "Gazobex"
6.61kg/m2

kg 1209.035 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
94

d.4.3
KNR 2-02u2
0190.1-04

Ścianki działowe z płytek z betonu komórko-
wego o długości 59cm i grubości 12cm na
zaprawie klejowej z transportem materiałów
wyciągiem
obmiar  = 

m2

(13.3+5.3*4+7.63*2+2+1.8*3+3.8+1.44)*
3.26-0.9*2*8 189.024

korekta ob-
miaru

-0.004 -0.004

RAZEM 189.020 m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0.4r-g/m2
r-g 75.608 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.11r-g/m2

r-g 20.792 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.2r-g/m2

r-g 37.804 0.000 0.00

-- M --
4* Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm

7.18szt/m2
szt 1357.164 0.000 0.00

5* Zaprawa klejowa np. "Gazobex"
3.23kg/m2

kg 610.535 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 11.341 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
95

d.4.3
KNR 2-02u2
0190.1-03

Ścianki działowej z płytek z betonu komór-
kowego o długości 59cm i grubości 6cm na
zaprawie klejowej z transportem materiałów
wyciągiem
obmiar  = 

m2

(1.4+1.7+2.4+1.9)*3.26-(0.8+0.9)*2 20.724
korekta ob-
miaru

-0.004 -0.004
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RAZEM 20.720 m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0.34r-g/m2
r-g 7.045 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.11r-g/m2

r-g 2.279 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.16r-g/m2

r-g 3.315 0.000 0.00

-- M --
4* Płytki z betonu komórkowego 59x24x 6cm

7.18szt/m2
szt 148.770 0.000 0.00

5* Zaprawa klejowa np. "Gazobex"
1.55kg/m2

kg 32.116 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.829 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
96

d.4.3
KNR 2-02
0126-01

Otwory w ścianach murowanych grubości
do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków na okna
obmiar  = 11 szt

szt

-- R --
1* Murarze gr.III

1.47r-g/szt
r-g 16.170 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.08r-g/szt

r-g 0.880 0.000 0.00

-- M --
3* Materiały pomocnicze (od M)

1.5%(od M)
% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
97

d.4.3
KNR 2-02
0126-02

Otwory w ścianach murowanych grubości
do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* Murarze gr.III

2.03r-g/szt
r-g 6.090 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.11r-g/szt

r-g 0.330 0.000 0.00

-- M --
3* Materiały pomocnicze (od M)

1.5%(od M)
% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
98

d.4.3
KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 1.2*2*6+1.5*2*2+1.8*2*5+2.1*2 =
42.600 m

m

-- R --
1* Murarze gr.III

0.11r-g/m
r-g 4.686 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.09r-g/m

r-g 3.834 0.000 0.00

-- M --
3* Belka nadprożowa L19/N-180

10szt
szt 10.000 0.000 0.00
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4* Belka nadprożowa L19/N-150
4szt

szt 4.000 0.000 0.00

5* Belka nadprożowa L19/N-210
2szt

szt 2.000 0.000 0.00

6* Belki nadprożowe L19/N-120
12szt

szt 12.000 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.852 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
99

d.4.3
KNR 2-02u1
001200-01

Strop z pustaków Teriva - I na belkach pre-
fabrykowanych
obmiar  = 

m2

7.63*20.47 156.186
korekta ob-
miaru

0.004 0.004

RAZEM 156.190 m2

-- R --
1* Robotnicy

1.4187r-g/m2
r-g 221.587 0.000 0.00

-- M --
2* Belki stropowe żelbetowe prefabrykowane

1.67m/m2
m 260.837 0.000 0.00

3* Pustaki stropowe z betonu lekkiego
6.7szt/m2

szt 1046.473 0.000 0.00

4* Beton zwykły B-20
0.0525m3/m2

m3 8.200 0.000 0.00

5* Drewno na stemple budowlane
0.00122m3/m2

m3 0.191 0.000 0.00

6* Deski iglaste obrzynane 38mm
0.00063m3/m2

m3 0.098 0.000 0.00

7* Deski iglaste obrzynane 25mm
0.00114m3/m2

m3 0.178 0.000 0.00

8* Gwoździe budowlane gołe
0.09kg/m2

kg 14.057 0.000 0.00

-- S --
9* Wciągarka elektryczna  do 1,6t

0.2704m-g/m2
m-g 42.234 0.000 0.00

10* Środek transportowy
0.0057m-g/m2

m-g 0.890 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
100

d.4.3
KNR 2-02
0213.1-11

Belki monolityczne między pustakami z
układaniem betonu za pomocą pompy
obmiar  = 

m3

0.15*0.3*3*7.06 0.953
korekta ob-
miaru

-0.003 -0.003

RAZEM 0.950 m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.83*0.47=0.3901r-g/m3
r-g 0.371 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
3.6r-g/m3

r-g 3.420 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
8.58r-g/m3

r-g 8.151 0.000 0.00

-- M --
4* Beton zwykły B-20

1.02m3/m3
m3 0.969 0.000 0.00

5* Drewno na stemple (korowane)
0.013m3/m3

m3 0.012 0.000 0.00
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6* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.06m3/m3

m3 0.057 0.000 0.00

7* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0.038m3/m3

m3 0.036 0.000 0.00

8* Gwoździe budowlane gołe
0.42kg/m3

kg 0.399 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Wyciąg

0.43*0.47=0.2021m-g/m3
m-g 0.192 0.000 0.00

11* Środek transportowy
0.13m-g/m3

m-g 0.124 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
101

d.4.3
KNR 2-02
0122-05

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ce-
ramicznych
obmiar  = 12*3.9 = 46.800 m

m

-- R --
1* Murarze gr.III

0.29r-g/m
r-g 13.572 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.14r-g/m

r-g 6.552 0.000 0.00

-- M --
3* Pustaki spalinowe ceramiczne P

19x19x24cm
4.1szt/m

szt 191.880 0.000 0.00

4* Zaprawa
0.01m3/m

m3 0.468 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.03m-g/m
m-g 1.404 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
102

d.4.3
KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe  o średnicy 160mm
obmiar  = 12 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.83r-g/szt
r-g 33.960 0.000 0.00

-- M --
2* Wywietrzaki dachowe kompletne d=150mm

1kpl/szt
kpl 12.000 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód dostawczy

0.11m-g/szt
m-g 1.320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
103

d.4.3
KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne - anemostaty
obmiar  = 12 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.88r-g/szt
r-g 10.560 0.000 0.00

-- M --
2* Anemostaty d=150mm

1szt/szt
szt 12.000 0.000 0.00
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3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód dostawczy

0.02m-g/szt
m-g 0.240 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.4 Dach
104

d.4.4
KNR 2-02
0602-09

ST-
część
szcze-
gółowa

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pozio-
me wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - pierwsza warstwa
obmiar  = 

m2

7.63*20.47 156.186
korekta ob-
miaru

0.004 0.004

RAZEM 156.190 m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.0496r-g/m2
r-g 7.747 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0237r-g/m2

r-g 3.702 0.000 0.00

-- M --
3* Roztwór asfaltowy

0.3kg/m2
kg 46.857 0.000 0.00

4* Roztwór asfaltowy
0.35kg/m2

kg 54.667 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.187 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.141 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
105

d.4.4
KNR 2-02u2
0534-02

Pokrycie papą zgrzewalną dachów o po-
wierzchni ponad 100m2 1x papa podkłado-
wa
obmiar  = 156.19 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.12r-g/m2
r-g 18.743 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.01r-g/m2

r-g 1.562 0.000 0.00

-- M --
3* Papa termozgrzewalna podkładowa

1.17m2/m2
m2 182.742 0.000 0.00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0.1kg/m2

kg 15.619 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.312 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.469 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
106

d.4.4
KNR 2-02u2
0534-02

Pokrycie papą zgrzewalną dachów o po-
wierzchni ponad 100m2 1x papa nawierzch-
niowa
obmiar  = 

m2

20.47*(7.63+0.24+0.40) 169.287
korekta ob-
miaru

0.003 0.003

RAZEM 169.290 m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.12r-g/m2
r-g 20.315 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.01r-g/m2

r-g 1.693 0.000 0.00
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-- M --
3* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1.17m2/m2
m2 198.069 0.000 0.00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0.1kg/m2

kg 16.929 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.339 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.508 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
107

d.4.4
KNR 2-02
0609-01

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z
płyt styropianowych laminowanych gr. 15cm
na lepiku
obmiar  = 156.19 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.1731r-g/m2
r-g 27.036 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0531r-g/m2

r-g 8.294 0.000 0.00

-- M --
3* Roztwór asfaltowy

0.3kg/m2
kg 46.857 0.000 0.00

4* Płyty styropianowe laminowane 15cm
1.05m2/m2

m2 164.000 0.000 0.00

5* Lepik asfaltowy na gorąco
1.75kg/m2

kg 273.333 0.000 0.00

6* Drewno opałowe
2.7kg/m2

kg 421.713 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.0073m-g/m2
m-g 1.140 0.000 0.00

9* Środek transportowy
0.0116m-g/m2

m-g 1.812 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
108

d.4.4
KNR 2-02
1101-02

Podkłady ze styrobetonu na stropie o śred-
niej grubości 15,5 cm
obmiar  = 

m3

156.19*0.155 24.209
korekta ob-
miaru

0.001 0.001

RAZEM 24.210 m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II

2.79r-g/m3
r-g 67.546 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
3.16r-g/m3

r-g 76.504 0.000 0.00

-- M --
3* Styrobeton

1.02m3/m3
m3 24.694 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 37.041 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
109

d.4.4
KNR-W 2-02
0522-01

Montaż z gotowych rynnien dachowych pó-
łokrągłych o średnicy 12cm z blachy stalo-
wej ocynkowanej powlekanej
obmiar  = 20.47 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.399r-g/m
r-g 8.168 0.000 0.00

-- M --
2* Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej

1.03m/m
m 21.084 0.000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC60
0.0135kg/m

kg 0.276 0.000 0.00

4* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
100-120mm
2szt/m

szt 40.940 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0025m-g/m
m-g 0.051 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
110

d.4.4
KNR-W 2-02
0522-05

Montaż gotowych zbiorniczków przy ryn-
nach z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.219r-g/szt
r-g 0.219 0.000 0.00

-- M --
2* Spoiwo cynowo-ołowiane LC60

0.05kg/szt
kg 0.050 0.000 0.00

3* Zbiorniki ocynkowane powlekane o wym.
40x30x30cm
1szt/szt

szt 1.000 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0038m-g/szt
m-g 0.004 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
111

d.4.4
KNR-W 2-02
0529-01

Montaż z gotowych rur spustowych okrąg-
łych o średnicy 10cm z blachy stalowej
ocynkowanej
obmiar  = 3.95 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.513r-g/m
r-g 2.026 0.000 0.00

-- M --
2* Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowa-

nej
1.03m/m

m 4.069 0.000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC60
0.003kg/m

kg 0.012 0.000 0.00

4* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33szt/m

szt 1.304 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00
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-- S --
6* Środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.009 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
112

d.4.4
KNR 2-02u2
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
obmiar  = (20.47+7.63)*0.55+7.63*0.45 =
18.889 m2

m2

-- R --
1* Blacharze gr.II

0.64r-g/m2
r-g 12.089 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.71r-g/m2

r-g 13.411 0.000 0.00

-- M --
3* Blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 23.233 0.000 0.00

4* Wkręty do blach samogwintujące
17.2szt/m2

szt 324.891 0.000 0.00

5* Zaprawa cementowa m. 80
0.001m3/m2

m3 0.019 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.151 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
113

d.4.4
KNR 2-02u2
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokości w rozwinięciu do 25cm
obmiar  = 

m2

1.3*0.25*3+1.5*0.25*5+0.9*0.25*4+20.47*
0.25 8.868

korekta ob-
miaru

0.002 0.002

RAZEM 8.870 m2

-- R --
1* Blacharze gr.II

1.01r-g/m2
r-g 8.959 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
1.14r-g/m2

r-g 10.112 0.000 0.00

-- M --
3* Blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 10.910 0.000 0.00

4* Wkręty do blach samogwintujące
27.5szt/m2

szt 243.925 0.000 0.00

5* Zaprawa cementowa m. 80
0.002m3/m2

m3 0.018 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.071 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM
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4.5 Izolacje
114

d.4.5
KNR 2-02
0603-09

ST-
część
szcze-
gółowa

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe piono-
we wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - pierwsza warstwa
obmiar  = 

m2

(20.47*2+7.63)*1.72 83.540
ściana ist-
niejąca

7.63*2.02 15.413

korekta ob-
miaru

-0.003 -0.003

RAZEM 98.950 m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.052r-g/m2
r-g 5.145 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0575r-g/m2

r-g 5.690 0.000 0.00

-- M --
3* Roztwór asfaltowy

0.35kg/m2
kg 34.633 0.000 0.00

4* Roztwór asfaltowy
0.4kg/m2

kg 39.580 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0011m-g/m2
m-g 0.109 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
115

d.4.5
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe piono-
we wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - każda następna warstwa ponad
pierwszą
obmiar  = 98.95 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.0237r-g/m2
r-g 2.345 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0265r-g/m2

r-g 2.622 0.000 0.00

-- M --
3* Roztwór asfaltowy

0.4kg/m2
kg 39.580 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0006m-g/m2
m-g 0.059 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
116

d.4.5
KNR 2-02
0607-01

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
z folii polietylenowej szerokiej - pozioma
podposadzkowa
Krotność = 2
obmiar  = 

m2

20.47*7.63 156.186
korekta ob-
miaru

0.004 0.004

RAZEM 156.190 m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.3204*2=0.6408r-g/m2
r-g 100.087 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0392*2=0.0784r-g/m2

r-g 12.245 0.000 0.00

-- M --
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3* Folia polietylenowa 0,3mm
1.2*2=2.4m2/m2

m2 374.856 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.0112*2=0.0224m-g/m2
m-g 3.499 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.0068*2=0.0136m-g/m2

m-g 2.124 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
117

d.4.5
KNR 2-02
0609-03

Izolacje z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho - jednowarst-
wowe FS 20 gr.2cm podposadzkowa
obmiar  = 156.19 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.0819r-g/m2
r-g 12.792 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0072r-g/m2

r-g 1.125 0.000 0.00

-- M --
3* Płyty styropianowe FS20 gr.2cm

1.05m2/m2
m2 164.000 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.500 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.734 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Izolacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.6 Tynki i okładziny wewn ętrzne
118

d.4.6
KNR 2-02
0806-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Tynki zwykłe kategorii IV ścian i pilastrów
wykonywane ręcznie
obmiar  = 

m2

20.47*3.26*2+7.63*3.26*2+189.02*2+20.72*
2-0.9*2*9*2-0.8*2*2*2 563.892

korekta ob-
miaru

-0.002 -0.002

RAZEM 563.890 m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.5486r-g/m2
r-g 309.350 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.018r-g/m2

r-g 10.150 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.1085r-g/m2

r-g 61.182 0.000 0.00

-- M --
4* Zaprawa wapienna m.4

0.0027m3/m2
m3 1.523 0.000 0.00

5* Zaprawa cementowo-wapienna m.15
0.0208m3/m2

m3 11.729 0.000 0.00

6* Zaprawa cementowo-wapienna m.50
0.0021m3/m2

m3 1.184 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.0382m-g/m2
m-g 21.541 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
119

d.4.6
KNR 2-02
0806-02

Tynki zwykłe kategorii IV stropów wykony-
wane ręcznie
obmiar  = 39.55+47.47+6.30+13.0+13.55*
2+13.60 = 147.020 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.7175r-g/m2
r-g 105.487 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.0361r-g/m2

r-g 5.307 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.1158r-g/m2

r-g 17.025 0.000 0.00

-- M --
4* Zaprawa wapienna m.4

0.0028m3/m2
m3 0.412 0.000 0.00

5* Zaprawa cementowo-wapienna m.15
0.0175m3/m2

m3 2.573 0.000 0.00

6* Zaprawa cementowo-wapienna m.50
0.0041m3/m2

m3 0.603 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.0382m-g/m2
m-g 5.616 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
120

d.4.6
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami na klej - płytki o
wymiarach 20x20cm (metoda zwykła)
obmiar  = (1.8*2.1+1.8*1.4+0.9*1.6+2.05*
4.05+2*2.3)*3.26-0.9*2*3-0.8*2*2 = 58.695
m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

1.5136r-g/m2
r-g 88.841 0.000 0.00

- 56 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917 dla KWP SZCZECIN



KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm

1.02m2/m2
m2 59.869 0.000 0.00

3* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
4.75kg/m2

kg 278.801 0.000 0.00

4* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.6kg/m2

kg 35.217 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 1.732 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 1.614 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.7 Stolarka
121

d.4.7
KNR 0-19
1022-10

ST-
część
szcze-
gółowa

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-
wieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,
5m2- 9 szt z szybą P4
obmiar  = 1.4*1.8*5+1.4*1.2*2+0.8*1.8*4+
0.4*2.2 = 22.600 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

1.38r-g/m2
r-g 31.188 0.000 0.00

-- M --
2* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne

dwudzielne do 2,5m2, zgodnie z zestawie-
niem stolarki, profil pięciokomorowy, wsp.
przenik. <lub=1,2W/m2K
4.24m2

m2 4.240 0.000 0.00

3* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne
dwudzielne do 2,5m2, zgodnie z zestawie-
niem stolarki, profil pięciokomorowy, wsp.
przenik. <lub=1,2W/m2K z szybą  P4
18.36m2

m2 18.360 0.000 0.00

4* Kotwy
4.95szt/m2

szt 111.870 0.000 0.00

5* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnie-
niowe
0.28dm3/m2

dm
3

6.328 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.904 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.356 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
122

d.4.7
KNR 0-19
1022-04

Montaż okien  jednodzielnych o powierzchni
ponad 1,0m2 z szybą wenecką
obmiar  = 1.0*1.2 = 1.200 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

1.82r-g/m2
r-g 2.184 0.000 0.00

-- M --
2* Okna z PCW z szybą wenecką jednodzielne

ponad 1,0m2
1m2/m2

m2 1.200 0.000 0.00

3* Kotwy
6.6szt/m2

szt 7.920 0.000 0.00

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnie-
niowe
0.34dm3/m2

dm
3

0.408 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.060 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.072 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
123

d.4.7
KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych
obmiar  = 1.6*2.2 = 3.520 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

1.62r-g/m2
r-g 5.702 0.000 0.00

-- M --
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2* Drzwi balkonowe z PCW, szklone szkłem
bezpiecznym, profil pięciokomorowy, wsp.
przenikania ciepła  lub= 1,2 W/m2K, wypo-
sażone w dwa zamki
1m2/m2

m2 3.520 0.000 0.00

3* Kotwy
5.28szt/m2

szt 18.586 0.000 0.00

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnie-
niowe
0.33dm3/m2

dm
3

1.162 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.176 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.211 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
124

d.4.7
KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych do
1,5m
obmiar  = 13 szt

szt

-- R --
1* Murarze gr.II

1.61r-g/szt
r-g 20.930 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.16r-g/szt

r-g 2.080 0.000 0.00

-- M --
3* Podokiennik wewnętrzny z pł. MDF, drew-

nopodobny
22mb

mb 22.000 0.000 0.00

4* Cement portlandzki 35
6.9kg/szt

kg 89.700 0.000 0.00

5* Piasek do zapraw
0.018m3/szt

m3 0.234 0.000 0.00

6* Woda
0.008m3/szt

m3 0.104 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.09m-g/szt
m-g 1.170 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
125

d.4.7
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi  PCV
obmiar  = 0.90*2.10 = 1.890 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II

3.77r-g/m2
r-g 7.125 0.000 0.00

-- M --
2* Drzwi  PCW szklone szkłem bezpiecznym,

profil pięciokomorowy wzmocniony
1m2/m2

m2 1.890 0.000 0.00

3* Kotwy
5.28szt/m2

szt 9.979 0.000 0.00

4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnie-
niowe
0.33dm3/m2

dm
3

0.624 0.000 0.00

5* Silikon
0.06dm3/m2

dm
3

0.113 0.000 0.00

6* Gips budowlany szpachlowy
2.42kg/m2

kg 4.574 0.000 0.00

7* Szpachlówka mineralna do tynków ze-
wnętrznych
2.80kg/m2

kg 5.292 0.000 0.00

-- S --
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8* Wyciąg
0.05m-g/m2

m-g 0.095 0.000 0.00

9* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.113 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
126

d.4.7
KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane
obmiar  = (2.0*2+0.90)*12+(2.0*2+0.80)*1 =
63.600 m

m

-- R --
1* Malarze gr.II

0.17r-g/m
r-g 10.812 0.000 0.00

2* Murarze gr.II
0.41r-g/m

r-g 26.076 0.000 0.00

3* Stolarze gr.II
0.16r-g/m

r-g 10.176 0.000 0.00

4* Robotnicy gr.I
0.02r-g/m

r-g 1.272 0.000 0.00

-- M --
5* Ościeżnice systemowe, drewniane

1m/m
m 63.600 0.000 0.00

6* Szpachlówka celulozowa
0.03dm3/m

dm
3

1.908 0.000 0.00

7* Dyble
8szt/m

szt 508.800 0.000 0.00

8* Pianka poliuretanowa
0.035kg/m

kg 2.226 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Środek transportowy

0.01m-g/m
m-g 0.636 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
127

d.4.7
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie
wykończone pełne, o powierzchni ponad 1,
60m2
obmiar  = 0.90*2.0*9 = 16.200 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II

0.27r-g/m2
r-g 4.374 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.1r-g/m2

r-g 1.620 0.000 0.00

-- M --
3* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,

zgodnie z p.2.2.64 STWiOR
1m2/m2

m2 16.200 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.162 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.324 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
128

d.4.7
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie
wykończone pełne, o powierzchni ponad 1,
60m2 - łazienkowe
obmiar  = 0.80*2.0+0.9*2.0*3 = 7.000 m2

m2
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-- R --
1* Stolarze gr.II

0.27r-g/m2
r-g 1.890 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.1r-g/m2

r-g 0.700 0.000 0.00

-- M --
3* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 0,

80x2,00 łazienkowe, zgodnie z p.2.2.65
STWiOR
1m2/m2

m2 7.000 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.070 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.140 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
129

d.4.7
KNR 2-02
1210-02

Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w
ścianach o powierzchni do 2m2
obmiar  = 1.4*1.8*2 = 5.040 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II

2.9799r-g/m2
r-g 15.019 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.2669r-g/m2

r-g 1.345 0.000 0.00

3* Malarze gr.II
0.5515r-g/m2

r-g 2.780 0.000 0.00

4* Robotnicy gr.I
0.4815r-g/m2

r-g 2.427 0.000 0.00

-- M --
5* Kraty stalowe

20.7kg/m2
kg 104.328 0.000 0.00

6* Zaprawa cementowa m. 80
0.005m3/m2

m3 0.025 0.000 0.00

7* Farba olejna do gruntowania
0.062dm3/m2

dm
3

0.312 0.000 0.00

8* Farba olejna
0.058dm3/m2

dm
3

0.292 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Środek transportowy

0.0149m-g/m2
m-g 0.075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.8 Podkłady, podło ża, posadzki
130

d.4.8
KNR 2-02
1101-07

ST-
część
szcze-
gółowa

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym
obmiar  = 

m3

20.47*7.63*0.45 70.284
korekta ob-
miaru

-0.004 -0.004

RAZEM 70.280 m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

4.32r-g/m3
r-g 303.610 0.000 0.00

-- M --
2* Gruzobeton

1.08m3/m3
m3 75.902 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
131

d.4.8
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cemento-
wej grubości 20mm pod posadzki zatarte na
gładko
obmiar  = 147.02*2 = 294.040 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.5719r-g/m2
r-g 168.161 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0869r-g/m2

r-g 25.552 0.000 0.00

-- M --
3* Zaprawa cementowa m. 80

0.0206m3/m2
m3 6.057 0.000 0.00

4* Cement portlandzki 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.088 0.000 0.00

5* Masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 20.583 0.000 0.00

6* Drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 35.285 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 9.203 0.000 0.00

9* Środek transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.176 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
132

d.4.8
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
obmiar  = 147.02*(1+2) = 441.060 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.0284r-g/m2
r-g 12.526 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0432r-g/m2

r-g 19.054 0.000 0.00

-- M --
3* Zaprawa cementowa m. 80

0.0105m3/m2
m3 4.631 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 6.969 0.000 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
133

d.4.8
KNR 2-02u2
2807-05

Posadzki wielobarwne z płytek kamionko-
wych terrakota,  30x30cm w pomieszcze-
niach o powierzchni do 10m2 na zaprawach
klejowych o grubości warstwy 5mm
obmiar  = 9.76+3.78+2.5+4.58 = 20.620 m2

m2

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

2.67r-g/m2
r-g 55.055 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.12r-g/m2

r-g 2.474 0.000 0.00

-- M --
3* Płytki GRES (terakota w wc, umywalni, su-

szarni) 30x30cm, antypoślizgowe, o wyso-
kiej odporności na ścieranie odp. bud. uży-
teczności publicznej
1.05m2/m2

m2 21.651 0.000 0.00

4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
7.22kg/m2

kg 148.876 0.000 0.00

5* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.27kg/m2

kg 5.567 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.619 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.825 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
134

d.4.8
KNR 2-02u2
2808-01

Posadzki wielobarwne z płytek kamionko-
wych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach kle-
jowych o grubości warstwy 3mm
obmiar  = 12.78+9.86+39.55 = 62.190 m2

m2

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

3.12r-g/m2
r-g 194.033 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.12r-g/m2

r-g 7.463 0.000 0.00

-- M --
3* Płytki GRES (terakota w wc, umywalni, su-

szarni) 15x15cm, antypoślizgowe, o wyso-
kiej odporności na ścieranie odp. bud. uży-
teczności publicznej
1.03m2/m2

m2 64.056 0.000 0.00

4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
4.34kg/m2

kg 269.905 0.000 0.00

5* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.54kg/m2

kg 33.583 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 1.866 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 2.488 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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135
d.4.8

KNR 2-02u2
2809-04

Cokoliki na zaprawach cementowych z pły-
tek kamionkowych terrakota,  GRES 12,
5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 10m2
obmiar  = (13.05+2.0)*2-1.80-0.90+0.24*2+
0.165*3*2 = 28.870 m

m

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

0.31r-g/m
r-g 8.950 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.02r-g/m

r-g 0.577 0.000 0.00

-- M --
3* Płytki GRES (terakota w wc, umywalni, su-

szarni) 30x30cm, antypoślizgowe, o wyso-
kiej odporności na ścieranie odp. bud. uży-
teczności publicznej
0.129m2/m

m2 3.724 0.000 0.00

4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
0.54kg/m

kg 15.590 0.000 0.00

5* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.06kg/m

kg 1.732 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.115 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.173 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
136

d.4.8
Posadzki z wykładzin homologicznych jed-
nowarstwowych z winylu zabezpieczonych
warstwą z poliuretanu  zgrzewanych, klejo-
nych do podłoża - wg uzgodnień z zamawia-
jącym - z  przygotowaniem podłoża (warst-
wa wyrównująca i wygładzająca) oraz wywi-
nięciem po 10cm
obmiar  = 

m2

(14.15+14.2+14.17+12.28+5.68)*
1.07 64.714

korekta ob-
miaru

-0.004 -0.004

RAZEM 64.710 m2

-- M --
1* Posadzki z wykładzin homogenicznych jed-

nowarstwowych z PCV zabezpieczonych
warstwą z poliuretanu,  zgrzewanych, anty-
poślizgowa (R10), odporność na ścieranie
gr. I, klejonych do podłoża - wg wskazań za-
mawiającego - z   przygotowaniem podłoża
(warstwa wyrównująca i wygładzająca)
1m2/m2

m2 64.710 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Podkłady, podłoża, posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.9 Sufit podwieszany
137

d.4.9
KNR 2-
02w97 2702-
01

ST-
część
szcze-
gółowa

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych
obmiar  = 39.55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.84r-g/m2
r-g 33.222 0.000 0.00

-- M --
2* Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm

2.9szt/m2
szt 114.695 0.000 0.00

3* Dźwigary nośne z blachy kształtowej
1.72m/m2

m 68.026 0.000 0.00

4* Element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6m/m2

m 63.280 0.000 0.00

5* Kształtowniki z blachy - kątownik przyścien-
ny
0.86m/m2

m 34.013 0.000 0.00

6* Wieszak
0.67szt/m2

szt 26.499 0.000 0.00

7* Pręt wieszaka
0.67szt/m2

szt 26.499 0.000 0.00

8* Klamerki mocujące
2.86szt/m2

szt 113.113 0.000 0.00

9* Sprężyny przyścienne
1.65szt/m2

szt 65.258 0.000 0.00

10* Łączniki rozporowe
2.53szt/m2

szt 100.062 0.000 0.00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
12* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.396 0.000 0.00

13* Środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.396 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Sufit podwieszany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.10 Malowanie
138

d.4.1
0

KNR 2-02
1505-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
wewnętrznych tynków gładkich bez grunto-
wania
obmiar  = 147.02+563.89-58.7 = 652.210
m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0.1391r-g/m2
r-g 90.722 0.000 0.00

-- M --
2* Farba akrylowa wewnętrzna odporna na

zmywanie
0.2891dm3/m2

dm
3

188.554 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.196 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.11 Elewacja
139

d.4.1
1

KNR 2-02
2601-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Docieplenie styropianem gr. 12cm i warstwą
siatki - ściany pełne z otworami, powierzch-
nia betonowa, tynk mineralny
obmiar  = 

m2

20.47*3.73-1.4*1.8*5-0.8*1.8*4 57.993
12.4*4.36+8.03*2.1-1.4*1.2*2-0.9*
2.1 65.677
RAZEM 123.670 m2

-- R --
1* Dekarze gr.III

0.7907r-g/m2
r-g 97.786 0.000 0.00

2* Dekarze gr.II
0.4431r-g/m2

r-g 54.798 0.000 0.00

3* Tynkarze gr.III
0.3037r-g/m2

r-g 37.559 0.000 0.00

4* Tynkarze gr.II
0.3037r-g/m2

r-g 37.559 0.000 0.00

5* Robotnicy gr.I
0.169r-g/m2

r-g 20.900 0.000 0.00

-- M --
6* Klej do styropianu

5kg/m2
kg 618.350 0.000 0.00

7* Płyty styropianowe FS15 gr.12cm
1.05m2/m2

m2 129.854 0.000 0.00

8* Klej nasiatkowy
3.2kg/m2

kg 395.744 0.000 0.00

9* Siatka z włókna szklanego St-17
1.137m2/m2

m2 140.613 0.000 0.00

10* Tynk mineralny
3.5kg/m2

kg 432.845 0.000 0.00

11* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
12* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0279m-g/m2
m-g 3.450 0.000 0.00

13* Środek transportowy
0.0208m-g/m2

m-g 2.572 0.000 0.00

14* Agregat tynkarski 1,1-3m3/h
0.06m-g/m2

m-g 7.420 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
140

d.4.1
1

KNR 2-02
2601-01

Docieplanie styropianem i warstwą siatki -
ściany pełne z otworami -styropian gr.5cm -
cokół masa żywiczna - tynk kamyczkowy
obmiar  = 

m2

1.14*(20.47+9.70) 34.394
korekta ob-
miaru

-0.004 -0.004

RAZEM 34.390 m2

-- R --
1* Dekarze gr.III

0.7907r-g/m2
r-g 27.192 0.000 0.00

2* Dekarze gr.II
0.4431r-g/m2

r-g 15.238 0.000 0.00

3* Tynkarze gr.III
0.3037r-g/m2

r-g 10.444 0.000 0.00

4* Tynkarze gr.II
0.3037r-g/m2

r-g 10.444 0.000 0.00

5* Robotnicy gr.I
0.169r-g/m2

r-g 5.812 0.000 0.00

-- M --
6* Klej do styropianu ISPO

5kg/m2
kg 171.950 0.000 0.00

7* Płyty styropianowe gr. 5cm
1.05m2/m2

m2 36.110 0.000 0.00

8* Klej nasiatkowy  ISPO
3.5kg/m2

kg 120.365 0.000 0.00
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9* Tynk  np. Sto-Superlit
5.5kg/m2

kg 189.145 0.000 0.00

10* Siatka z włókna szklanego St-17
1.15m2/m2

m2 39.549 0.000 0.00

11* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
12* Żuraw okienny przenośny

0.0279m-g/m2
m-g 0.959 0.000 0.00

13* Środek transportowy
0.0208m-g/m2

m-g 0.715 0.000 0.00

14* Mieszarka
0.06m-g/m2

m-g 2.063 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
141

d.4.1
1

KNR 2-02u2
2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków -
mocowanie płyt styropianowych przy użyciu
łączników mechanicznych
obmiar  = 

szt

109.684*5 548.420
korekta ob-
miaru

-0.42 -0.420

RAZEM 548.000 szt

-- R --
1* Blacharze gr.II

0.0671r-g/szt
r-g 36.771 0.000 0.00

-- M --
2* Kołki do styropianu

1.03szt/szt
szt 564.440 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
142

d.4.1
1

KNR 2-02
2601-08

Listwa cokołowa
obmiar  = 20.47+13.0 = 33.470 m

m

-- R --
1* Dekarze gr.III

0.2072r-g/m
r-g 6.935 0.000 0.00

2* Dekarze gr.II
0.0602r-g/m

r-g 2.015 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.0306r-g/m

r-g 1.024 0.000 0.00

-- M --
4* Kołki do listwy startowej

3szt/m
szt 100.410 0.000 0.00

5* Listwa cokołowa
1.05m/m

m 35.144 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.001m-g/m
m-g 0.033 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0017m-g/m

m-g 0.057 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
143

d.4.1
1

KNR 4-01
1204-07

Malowanie jednokrotne  cokołu podkładem
gruntującym np. PUTZGRUND ISPO - pod
tynk kamyczkowy
obmiar  = 34.39 m2

m2

-- R --
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1* Robocizna razem
0.089r-g/m2

r-g 3.061 0.000 0.00

-- M --
2* np. Putzgrund - gruntownik ISPO (barwiony

w masie)
0.2kg/m2

kg 6.878 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
144

d.4.1
1

KSNR 2
1301-10

Malowanie tyków gładkich zewnętrznych
farbą silikonową   bez gruntowania - dwu-
krotne - Farba systemu ISPO wg kolorystyki
obmiar  = 123.67 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.164r-g/m2
r-g 20.282 0.000 0.00

-- M --
2* Farba systemu ISPO wg kolorystyki

0.4dm3/m2
dm

3
49.468 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.049 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek d. pawilonu handlowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Roboty ziemne
145
d.5

KNR 2-01
0301-02

ST-
część
szcze-
gółowa

Roboty ziemne z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość
do 1km w gruncie kategorii III
obmiar  = 

m3

64.6*0.5*0.5+(0.8+0.8+0.5)*20.4*0.9-
11.1 43.606

korekta ob-
miaru

0.004 0.004

RAZEM 43.610 m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

2.569r-g/m3
r-g 112.034 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0.34m-g/m3
m-g 14.827 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
146
d.5

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębo-
kości do 1,5m w gruncie kategorii I-II - pia-
sek z dowozu
obmiar  = 

m3

64.6*0.5*0.5+(0.8+0.8+0.5)*20.4*0.9-5.8-
10.72-9.59-(0.55+0.45+0.25)*20.4*
0.55 14.571

korekta ob-
miaru

-0.001 -0.001

RAZEM 14.570 m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.8786r-g/m3
r-g 12.801 0.000 0.00

-- M --
2* Piasek

1.06m3/m3
m3 15.444 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
147
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi - na każdy na-
stępny 1km ponad 1km
Krotność = 5
obmiar  = 43.61 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0.02*9*5=0.9m-g/m3
m-g 39.249 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
148
d.5 kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację odpadów
budowlanych i materiałow pochodzących z
rozbiórki
obmiar  = 43.61 m3

m3

-- M --
1* Opłata za składowanie i utylizację odpadów

budowlanych i materiałow pochodzących z
rozbiórki
1m3/m3

m3 43.610 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
149
d.5

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu
obmiar  = 25 godz

god
z
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-- R --
1* Maszyniści gr.II

2.1r-g/godz
r-g 52.500 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
2.1r-g/godz

r-g 52.500 0.000 0.00

-- S --
3* Pompa głębinowa-elektryczna do 240m3/h

1m-g/godz
m-g 25.000 0.000 0.00

4* Samochód skrzyniowy   5t
0.01m-g/godz

m-g 0.250 0.000 0.00

5* Zespół prądotwórczy przewoźny 10kVA
1m-g/godz

m-g 25.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 Roboty ślusarskie
150
d.6

KNR 2-05
0120-05

ST-
część
szcze-
gółowa

Schody i poręcze zewnętrzne
obmiar  = 0.512 t

t

-- R --
1* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II

22.66r-g/t
r-g 11.602 0.000 0.00

2* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
7.2r-g/t

r-g 3.686 0.000 0.00

3* Spawacze gr.II
3.37r-g/t

r-g 1.725 0.000 0.00

-- M --
4* Deski iglaste obrzynane

0.007m3/t
m3 0.004 0.000 0.00

5* Konstrukcja stalowa
1.01t/t

t 0.517 0.000 0.00

6* Drabiny stalowe
0.7kg/t

kg 0.358 0.000 0.00

7* Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kpl
0.4kg/t

kg 0.205 0.000 0.00

8* Trzpienie stalowe
0.2kg/t

kg 0.102 0.000 0.00

-- S --
9* Żuraw samochodowy   5-6t

4.5m-g/t
m-g 2.304 0.000 0.00

10* Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW)
1.4m-g/t

m-g 0.717 0.000 0.00

11* Przyczepa dłużycowa 10t
1.4m-g/t

m-g 0.717 0.000 0.00

12* Spawarka elektryczna wirująca 300A
4.2m-g/t

m-g 2.150 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
151
d.6 kalk. własna

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe z ościeżnicą
jednostronnie kryte blachą o wym. 2,0x2,
1m, z czerpniami wbudowanymi w skrzydła,
wyposażone w dwa zamki, zabezpieczone
farbami antykorozyjną i nawierzchniową
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe z ościeżnicą
jednostronnie kryte blachą o wym. 2,0x2,
1m, z czerpniami wbudowanymi w skrzydła,
wyposażone w dwa zamki, zabezpieczone
farbami antykorozyjną i nawierzchniową
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* Drzwi stalowe dwuskrzydłowe z ościeżnicą

jednostronnie kryte blachą o wym. 2,0x2,
1m, z czerpniami wbudowanymi w skrzydła,
wyposażone w dwa zamki, zabezpieczone
farbami antykorozyjną i nawierzchniową
1kpl/szt

kpl 1.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
152
d.6

KNR 2-02
1218-03

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych
w WC i stołu dla matek z dziećmi
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* Murarze gr.II

0.7604r-g/szt
r-g 2.281 0.000 0.00

2* Malarze gr.II
0.0966r-g/szt

r-g 0.290 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.0684r-g/szt

r-g 0.205 0.000 0.00

-- M --
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4* Pochwyt umywalkowy dla niepełnospraw-
nych
1szt

szt 1.000 0.000 0.00

5* Pochwyt ustępowy
1szt

szt 1.000 0.000 0.00

6* Stół dla dziecka
1szt

szt 1.000 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

0.0011m-g/szt
m-g 0.003 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ślusarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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spec.
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Remont budynku gara żowo-magazynowego w cz ęści dot. pom siłowni i agregatu pr ądotwórczego

PODSUMOWANIE

Remont budynku garażowo-magazynowego w części dot. pom siłowni i agregatu prądotwórczego
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Roboty rozbiórkowe
153
d.8

KNR 4-01
0354-08

ST-
część
szcze-
gółowa

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o po-
wierzchni ponad 2m2
obmiar  = 2.1*2.2+1.2*2.2+2*2.1 = 11.460
m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.84r-g/m2
r-g 9.626 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
154
d.8

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykona-
nych z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar  = 

m3

6.2*3.25*0.25 5.038
korekta ob-
miaru

0.002 0.002

RAZEM 5.040 m3

-- R --
1* Cieśle gr.II

0.17r-g/m3
r-g 0.857 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
7.1r-g/m3

r-g 35.784 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
155
d.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość
do 1km
obmiar  = 5.04+7.26*0.1+72.98*0.03 =
7.955 m3

m3

-- R --
1* Robocizna razem

0.86r-g/m3
r-g 6.841 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0.5m-g/m3
m-g 3.978 0.000 0.00

3* dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko
1m3/m3

m3 7.955 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
156
d.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi - na każdy na-
stępny 1km ponad 1km
Krotność = 5
obmiar  = 8 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0.02*9*5=0.9m-g/m3
m-g 7.200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

9 Roboty tynkarskie
157
d.9

KNR 4-01
0711-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwy-
kłych kategorii III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni w jednym miejscu do
1m2 na ścianach płaskich i słupach prosto-
kątnych na podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonu
obmiar  = 125 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.88r-g/m2
r-g 110.000 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.09r-g/m2

r-g 11.250 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.54r-g/m2

r-g 67.500 0.000 0.00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.650 0.000 0.00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0048m3/m2

m3 0.600 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 3.325 0.000 0.00

7* Woda
0.0067m3/m2

m3 0.838 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.05m-g/m2
m-g 6.250 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
158
d.9

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrz-
nych cementowo-wapiennych kategorii III
na ścianach, loggiach, balkonach
obmiar  = 

m2

(8.40+19.25)*(3.30+4.0)+9.25*(4.05+4.85)+
2.76*4.05*2+7.0*3.95-(2.10*2.40*7+3.25*
3.25*2+1.05*2.40) 275.251

korekta ob-
miaru

-0.001 -0.001

RAZEM 275.250 m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.23r-g/m2
r-g 63.308 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.04r-g/m2

r-g 11.010 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.04r-g/m2

r-g 11.010 0.000 0.00

-- M --
4* Wapno gaszone (ciasto)

0.0022m3/m2
m3 0.606 0.000 0.00

5* Gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.385 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 1.376 0.000 0.00

7* Woda
0.0084m3/m2

m3 2.312 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.01m-g/m2
m-g 2.753 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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159
d.9

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewewnętrznych o powierz-
chni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilas-
trach z zaprawy cementowo-wapiennej
obmiar  = 

m2

35+3.36*5.4+3.2*6.2 72.984
korekta ob-
miaru

-0.004 -0.004

RAZEM 72.980 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.33r-g/m2
r-g 24.083 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
160
d.9

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwy-
kłych kategorii III o powierzchni uzupełnia-
nych tynków w jednym miejscu do 1m2
ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły,
pustaków ceramicznych  gazo-i pianobeto-
nów
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

1.29r-g/m2
r-g 19.350 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.08r-g/m2

r-g 1.200 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.1r-g/m2

r-g 1.500 0.000 0.00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.063 0.000 0.00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0044m3/m2

m3 0.066 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.0229m3/m2

m3 0.344 0.000 0.00

7* Woda
0.0053m3/m2

m3 0.080 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.03m-g/m2
m-g 0.450 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
161
d.9

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwy-
kłych kategorii III o powierzchni uzupełnia-
nych tynków w jednym miejscu do 5m2
ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły,
pustaków ceramicznych  gazo-i pianobeto-
nów
obmiar  = 72.98 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

1.04r-g/m2
r-g 75.899 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.08r-g/m2

r-g 5.838 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.1r-g/m2

r-g 7.298 0.000 0.00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.307 0.000 0.00

5* Wapno gaszone (ciasto)
0.0044m3/m2

m3 0.321 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.0229m3/m2

m3 1.671 0.000 0.00
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7* Woda
0.0053m3/m2

m3 0.387 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.03m-g/m2
m-g 2.189 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
162
d.9

KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrz-
nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na ścianach
obmiar  = 674 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.II

0.25r-g/m2
r-g 168.500 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.04r-g/m2

r-g 26.960 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.08r-g/m2

r-g 53.920 0.000 0.00

-- M --
4* Wapno gaszone (ciasto)

0.0022m3/m2
m3 1.483 0.000 0.00

5* Gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.944 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 3.370 0.000 0.00

7* Woda
0.0064m3/m2

m3 4.314 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.01m-g/m2
m-g 6.740 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
163
d.9

KNR 4-01
0713-02

Przetarcie istniejących tynków wewnętrz-
nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na stropach
obmiar  = 243.9 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.II

0.29r-g/m2
r-g 70.731 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.II
0.04r-g/m2

r-g 9.756 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.22r-g/m2

r-g 53.658 0.000 0.00

-- M --
4* Wapno gaszone (ciasto)

0.0022m3/m2
m3 0.537 0.000 0.00

5* Gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.341 0.000 0.00

6* Piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 1.220 0.000 0.00

7* Woda
0.0064m3/m2

m3 1.561 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t

0.01m-g/m2
m-g 2.439 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

- 78 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917 dla KWP SZCZECIN



KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 Roboty malarskie
164

d.10
KNR 2-02
1505-10

ST-
część
szcze-
gółowa

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
powierzchni zewnętrznych tynków gładkich
bez gruntowania
obmiar  = 

m2

(8.40+19.25)*(3.30+4.0)+9.25*(4.05+4.85)+
2.76*4.05*2+7.0*3.95-(2.10*2.40*7+3.25*
3.25*2+1.05*2.40) 275.251

korekta ob-
miaru

-0.001 -0.001

RAZEM 275.250 m2

-- R --
1* Malarze gr.II

0.1333r-g/m2
r-g 36.691 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0308r-g/m2

r-g 8.478 0.000 0.00

-- M --
3* Farba akrylowa fasadowa

0.303dm3/m2
dm

3
83.401 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.110 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
165

d.10
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
wewnętrznych tynków gładkich bez grunto-
wania
obmiar  = 

m2

ściany (2.12+3.10*5+1.75+2.89+2.88)*(3.35+3.05)
+4.12*2*(3.80+4.35)+6.24*8*2*(3.35+3.05)*
0.5+9.0*4*(3.80+4.35)*0.5+(0.51*2+0.38*6+
0.26*2)-(3.25*3.25*2+2.10*2.40*7)+(3.25*3*
2+(2.10+2.40*2)*7) 709.455

sufity (2.12+3.10*5+1.75+2.89+2.88)*6.24+4.12*
9.0*2+1.75*6.24+(2.55+2.54)*0.38 243.888
RAZEM 953.343 m2

-- R --
1* Robocizna razem

0.1391r-g/m2
r-g 132.610 0.000 0.00

-- M --
2* Farba akrylowa wewnętrzna odporna na

zmywanie
0.2891dm3/m2

dm
3

275.611 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.286 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11 Roboty posadzkowe
166

d.11
ST-
część
szcze-
gółowa

Posadzki z wykładzin sportowych obiekto-
wych   z montażem listew przyściennych  z
uprzednim przygotowaniem podłoża
obmiar  = 34.13 m2

m2

-- M --
1* Posadzki z wykładzin sportowych obiekto-

wych  z montażem listew przyściennych
oraz z przygotowaniem podłoża
1m2/m2

m2 34.130 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
167

d.11
KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami za-
tarte na ostro grubości 25mm
obmiar  = 

m2

17.97+18.03+50.07+37.08+19.34*5+13.24-
0.75*5.50 228.965

korekta ob-
miaru

0.005 0.005

RAZEM 228.970 m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II

0.6792r-g/m2
r-g 155.516 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.08r-g/m2

r-g 18.318 0.000 0.00

-- M --
3* Zaprawa cementowa m. 80

0.0272m3/m2
m3 6.228 0.000 0.00

4* Masa asfaltowa
0.085kg/m2

kg 19.462 0.000 0.00

5* Drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 34.346 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.0387m-g/m2
m-g 8.861 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.069 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 Roboty dekarskie
168

d.12
KNR 4-01
0535-08

ST-
część
szcze-
gółowa

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku
obmiar  = 

m2

0.50*(36.90+9.0*2)+(36.90+2.76*2)*
0.20 35.934

korekta ob-
miaru

-0.004 -0.004

RAZEM 35.930 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.3r-g/m2
r-g 10.779 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
169

d.12
KNR 4-01
0535-04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 36.9 m

m

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.15r-g/m
r-g 5.535 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
170

d.12
KNR 4-01
0535-06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie na-
dającej się do użytku
obmiar  = 3.30*2+4.05 = 10.650 m

m

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.11r-g/m
r-g 1.172 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
171

d.12
KNR 0-22
0528-01

Przygotowanie podłoża pod renowację sta-
rych dachów krytych papą
obmiar  = 

m2

(8.40+19.25)*6.62+9.25*9.38 269.808
korekta ob-
miaru

0.002 0.002

RAZEM 269.810 m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.09r-g/m2
r-g 24.283 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0225r-g/m2

r-g 6.071 0.000 0.00

-- M --
3* Abizol P

1.6kg/m2
kg 431.696 0.000 0.00

-- S --
4* Żuraw okienny

0.0003m-g/m2
m-g 0.081 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
172

d.12
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
jednowarstwowe
obmiar  = 269.81 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.216r-g/m2
r-g 58.279 0.000 0.00

-- M --
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2* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15m2/m2

m2 310.282 0.000 0.00

3* Gaz propanowo-butanowy płynny
0.23kg/m2

kg 62.056 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.0048m-g/m2
m-g 1.295 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.0122m-g/m2

m-g 3.292 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
173

d.12
KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej termoz-
grzewalnej
obmiar  = (36.90+7.0*2)*0.60 = 30.540 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.584r-g/m2
r-g 17.835 0.000 0.00

-- M --
2* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1.22m2/m2
m2 37.259 0.000 0.00

3* Gaz propanowo-butanowy płynny
0.38kg/m2

kg 11.605 0.000 0.00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno
0.46kg/m2

kg 14.048 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.0051m-g/m2
m-g 0.156 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.013m-g/m2

m-g 0.397 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
174

d.12
KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej póło-
krągłe o średnicy 12cm
obmiar  = 36.9 m

m

-- R --
1* Blacharze gr.III

0.0725r-g/m
r-g 2.675 0.000 0.00

2* Blacharze gr.II
0.4852r-g/m

r-g 17.904 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.0918r-g/m

r-g 3.387 0.000 0.00

-- M --
4* Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm

1.5kg/m
kg 55.350 0.000 0.00

5* Spoiwo cynowo-ołowiane LC60
0.018kg/m

kg 0.664 0.000 0.00

6* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
100-120mm
2szt/m

szt 73.800 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

0.0031m-g/m
m-g 0.114 0.000 0.00

9* Wyciąg
0.0017m-g/m

m-g 0.063 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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175
d.12

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrąg-
łe o średnicy 10cm
obmiar  = 10.65 m

m

-- R --
1* Blacharze gr.III

0.0112r-g/m
r-g 0.119 0.000 0.00

2* Blacharze gr.II
0.5948r-g/m

r-g 6.335 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.1661r-g/m

r-g 1.769 0.000 0.00

-- M --
4* Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm

1.57kg/m
kg 16.721 0.000 0.00

5* Spoiwo cynowo-ołowiane LC60
0.021kg/m

kg 0.224 0.000 0.00

6* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33szt/m

szt 3.515 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.026 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
176

d.12
KNR 2-02
0506-01

Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szero-
kości w rozwinięciu do 25cm
obmiar  = 

m2

(36.90+2.76*2)*0.20 8.484
korekta ob-
miaru

-0.004 -0.004

RAZEM 8.480 m2

-- R --
1* Blacharze gr.II

1.3529r-g/m2
r-g 11.473 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
1.5243r-g/m2

r-g 12.926 0.000 0.00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm

5.01kg/m2
kg 42.485 0.000 0.00

4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC60
0.028kg/m2

kg 0.237 0.000 0.00

5* Zaprawa cementowa m. 80
0.002m3/m2

m3 0.017 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.059 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
177

d.12
KNR 2-02
0506-02

Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25cm
obmiar  = (36.90+7.0*2)*0.50 = 25.450 m2

m2

-- R --
1* Blacharze gr.II

0.9843r-g/m2
r-g 25.050 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.9594r-g/m2

r-g 24.417 0.000 0.00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm

5.03kg/m2
kg 128.014 0.000 0.00

4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC60
0.029kg/m2

kg 0.738 0.000 0.00
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5* Zaprawa cementowa m. 80
0.001m3/m2

m3 0.025 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.176 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty dekarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 Elewacja
178

d.13
KNR 2-02
2601-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Docieplenie styropianem gr. 12cm i warstwą
siatki - ściany pełne z otworami, powierzch-
nia betonowa, tynk mineralny
obmiar  = 3.36*5.4+3.2*6.2+6.05*3.6 =
59.764 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.III

0.7907r-g/m2
r-g 47.255 0.000 0.00

2* Dekarze gr.II
0.4431r-g/m2

r-g 26.481 0.000 0.00

3* Tynkarze gr.III
0.3037r-g/m2

r-g 18.150 0.000 0.00

4* Tynkarze gr.II
0.3037r-g/m2

r-g 18.150 0.000 0.00

5* Robotnicy gr.I
0.169r-g/m2

r-g 10.100 0.000 0.00

-- M --
6* Klej do styropianu

5kg/m2
kg 298.820 0.000 0.00

7* Płyty styropianowe FS15 gr.12cm
1.05m2/m2

m2 62.752 0.000 0.00

8* Klej nasiatkowy
3.2kg/m2

kg 191.245 0.000 0.00

9* Siatka z włókna szklanego St-17
1.137m2/m2

m2 67.952 0.000 0.00

10* Tynk mineralny
3.5kg/m2

kg 209.174 0.000 0.00

11* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
12* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0279m-g/m2
m-g 1.667 0.000 0.00

13* Środek transportowy
0.0208m-g/m2

m-g 1.243 0.000 0.00

14* Agregat tynkarski 1,1-3m3/h
0.06m-g/m2

m-g 3.586 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14 Roboty ślusarskie
179

d.14
KNR 2-05
0120-05

ST-
część
szcze-
gółowa

Schody i poręcze zewnętrzne
obmiar  = 0.41 t

t

-- R --
1* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II

22.66r-g/t
r-g 9.291 0.000 0.00

2* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
7.2r-g/t

r-g 2.952 0.000 0.00

3* Spawacze gr.II
3.37r-g/t

r-g 1.382 0.000 0.00

-- M --
4* Deski iglaste obrzynane

0.007m3/t
m3 0.003 0.000 0.00

5* Konstrukcja stalowa
1.01t/t

t 0.414 0.000 0.00

6* Drabiny stalowe
0.7kg/t

kg 0.287 0.000 0.00

7* Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kpl
0.4kg/t

kg 0.164 0.000 0.00

8* Trzpienie stalowe
0.2kg/t

kg 0.082 0.000 0.00

-- S --
9* Żuraw samochodowy   5-6t

4.5m-g/t
m-g 1.845 0.000 0.00

10* Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW)
1.4m-g/t

m-g 0.574 0.000 0.00

11* Przyczepa dłużycowa 10t
1.4m-g/t

m-g 0.574 0.000 0.00

12* Spawarka elektryczna wirująca 300A
4.2m-g/t

m-g 1.722 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
180

d.14
KNR 2-02
1205-01

Drzwi pełne stalowe i otworem osiatkowa-
nym 0,4*0,6m z ościeżnicą
obmiar  = 4.2 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II

0.71r-g/m2
r-g 2.982 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.1r-g/m2

r-g 0.420 0.000 0.00

3* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
0.16r-g/m2

r-g 0.672 0.000 0.00

4* Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II
1r-g/m2

r-g 4.200 0.000 0.00

5* Spawacze gr.II
0.08r-g/m2

r-g 0.336 0.000 0.00

6* Malarze gr.II
0.85r-g/m2

r-g 3.570 0.000 0.00

7* Robotnicy gr.I
0.71r-g/m2

r-g 2.982 0.000 0.00

-- M --
8* Wyroby stalowe różne

30kg/m2
kg 126.000 0.000 0.00

9* Farba olejna do gruntowania
0.28dm3/m2

dm
3

1.176 0.000 0.00

10* Farba olejna
0.26dm3/m2

dm
3

1.092 0.000 0.00

11* Zaprawa cementowa m. 80
0.01m3/m2

m3 0.042 0.000 0.00

12* Papier ścierny
1.5ark/m2

ark 6.300 0.000 0.00

13* Elektrody do stali niskostopowych
0.19kg/m2

kg 0.798 0.000 0.00

14* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

- 87 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917 dla KWP SZCZECIN



KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
15* Spawarka elektryczna wirująca 300A

0.12m-g/m2
m-g 0.504 0.000 0.00

16* Środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.210 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ślusarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15 Remont łazienek

PODSUMOWANIE

Remont łazienek
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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16 Roboty rozbiórkowe
181

d.16
KNR 4-01
0354-08

ST-
część
szcze-
gółowa

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub
krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
obmiar  = 

m2

piwnica 0.9*2*2 3.600
parter 0.9*2*2 3.600
Ip 0.9*2 1.800
IIp 0.9*2 1.800

RAZEM 10.800 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.84r-g/m2
r-g 9.072 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
182

d.16
KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły  z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 

m2

parter (1.15+2)*2 6.300
Ip (1.15+2)*2 6.300
IIp (1.15+1.95)*2 6.200

RAZEM 18.800 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.55r-g/m2
r-g 10.340 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
183

d.16
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzch-
ni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z
zaprawy cementowo-wapiennej
obmiar  = 

m2

piwnica 11.4+20.6+(4.7*2+2.6*2+1.7*2+4.9*2+4.2*
2)*2.3 115.260

parter 6.3+6.8+(3.25*2+1.85*2+3.25*2+2*2)*
1.6 46.220

Ip 6.6+(3.25*2+2*2)*1.6 23.400
IIp 6.5+(3.25*2+1.95*2)*1.6 23.140

RAZEM 208.020 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.41r-g/m2
r-g 85.288 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
184

d.16
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 

m2

parter (1.95*2+3.25*2)*1.6+(3.25*2+2.2)*
1.6 30.560

Ip (3.25*2+2*2)*1.6 16.800
IIp (3.25*2+1.95*2)*1.6 16.640

RAZEM 64.000 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1.38r-g/m2
r-g 88.320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
185

d.16
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni
sztucznych na zaprawie cementowej
obmiar  = 6.6+6.5+6.3+6.8 = 26.200 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.92r-g/m2
r-g 24.104 0.000 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
186

d.16
KNR 4-01
0808-07

Rozbiórka posadzek cementowych
obmiar  = 26.2+11.4+20.6 = 58.200 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.62r-g/m2
r-g 36.084 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
187

d.16
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość
do 1km
obmiar  = 18.8*0.15+10.8*0.1+208*0.02+
64*0.02+26.4+0.02+58.2*0.02 = 36.924 m3

m3

-- R --
1* Robocizna razem

0.86r-g/m3
r-g 31.755 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0.5m-g/m3
m-g 18.462 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
188

d.16
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi - na każdy na-
stępny 1km ponad 1km
Krotność = 5
obmiar  = 37 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0.02*9*5=0.9m-g/m3
m-g 33.300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
189

d.16 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację odpadów
budowlanych i materiałow pochodzących z
rozbiórki
obmiar  = 37 m3

m3

-- M --
1* Opłata za składowanie i utylizację odpadów

budowlanych i materiałow pochodzących z
rozbiórki
1m3/m3

m3 37.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17 Izolacje
190

d.17
KNR 2-02u2
0618-02

ST-
część
szcze-
gółowa

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierz-
chni do 5m2
obmiar  = 

m2

(11.4+20.6+6.3+6.8+6.6+6.5)*1.07 62.274
korekta ob-
miaru

-0.004 -0.004

RAZEM 62.270 m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0.17r-g/m2
r-g 10.586 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.01r-g/m2

r-g 0.623 0.000 0.00

-- M --
3* Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z

włókniny poliestrowej
1.18m2/m2

m2 73.479 0.000 0.00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0.1kg/m2

kg 6.227 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.125 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.187 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Izolacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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18 Roboty murowe
191

d.18
KNR 2-02
0120-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Ścianki działowe pełne z cegły pełnej gru-
bości 1/4cegły
obmiar  = 1.15*2+1.95*2-0.8*2*2 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0.6r-g/m2
r-g 1.800 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.09r-g/m2

r-g 0.270 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.32r-g/m2

r-g 0.960 0.000 0.00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna

28.6szt/m2
szt 85.800 0.000 0.00

5* Zaprawa
0.011m3/m2

m3 0.033 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.1m-g/m2
m-g 0.300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
192

d.18
KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne - anemostaty
obmiar  = 7 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.88r-g/szt
r-g 6.160 0.000 0.00

-- M --
2* Anemostaty d=150mm

1szt/szt
szt 7.000 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód dostawczy

0.02m-g/szt
m-g 0.140 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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19 Roboty tynkarskie
19.1 Element robót...
193

d.19.
1

KNR 2-02
0803-03

ST-
część
szcze-
gółowa

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wy-
konywane ręcznie
obmiar  = 64+208.02+6 = 278.020 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.4473r-g/m2
r-g 124.358 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.018r-g/m2

r-g 5.004 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.1076r-g/m2

r-g 29.915 0.000 0.00

-- M --
4* Zaprawa wapienna m.4

0.0027m3/m2
m3 0.751 0.000 0.00

5* Zaprawa cementowo-wapienna m.15
0.0206m3/m2

m3 5.727 0.000 0.00

6* Zaprawa cementowo-wapienna m.50
0.0021m3/m2

m3 0.584 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.0378m-g/m2
m-g 10.509 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
194

d.19.
1

KNR 2-02
0803-06

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podcią-
gów wykonywane ręcznie
obmiar  = 58.2 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.5591r-g/m2
r-g 32.540 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.0361r-g/m2

r-g 2.101 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.1139r-g/m2

r-g 6.629 0.000 0.00

-- M --
4* Zaprawa wapienna m.4

0.0027m3/m2
m3 0.157 0.000 0.00

5* Zaprawa cementowo-wapienna m.15
0.0173m3/m2

m3 1.007 0.000 0.00

6* Zaprawa cementowo-wapienna m.50
0.004m3/m2

m3 0.233 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.0376m-g/m2
m-g 2.188 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
195

d.19.
1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami na klej o wymia-
rach 20x20cm metodą zwykłą
obmiar  = 

m2

parter (3.25*4+1.95+2)*2-0.9*2*2 30.300
Ip (3.25*2+2.*2)*2-0.9*2 19.200
IIp (3.25*2+1.95*2+1.15*2)*2-0.9*2 23.600

RAZEM 73.100 m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III

0.8766r-g/m2
r-g 64.079 0.000 0.00

2* Posadzkarze gr.II
0.4408r-g/m2

r-g 32.222 0.000 0.00
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3* Robotnicy gr.I
0.1962r-g/m2

r-g 14.342 0.000 0.00

-- M --
4* Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm

1.02m2/m2
m2 74.562 0.000 0.00

5* Zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 347.225 0.000 0.00

6* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.6kg/m2

kg 43.860 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 2.156 0.000 0.00

9* Środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 2.010 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Element robót...
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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19.2 Stolarka
196

d.19.
2

KNR 2-02
1015-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Ościeżnice drewniane
obmiar  = 0.8*2+0.9*7+2*14 = 35.900 m

m

-- R --
1* Malarze gr.II

0.17r-g/m
r-g 6.103 0.000 0.00

2* Murarze gr.II
0.41r-g/m

r-g 14.719 0.000 0.00

3* Stolarze gr.II
0.16r-g/m

r-g 5.744 0.000 0.00

4* Robotnicy gr.I
0.02r-g/m

r-g 0.718 0.000 0.00

-- M --
5* Ościeżnice systemowe, drewniane

1m/m
m 35.900 0.000 0.00

6* Szpachlówka celulozowa
0.03dm3/m

dm
3

1.077 0.000 0.00

7* Dyble
8szt/m

szt 287.200 0.000 0.00

8* Pianka poliuretanowa
0.035kg/m

kg 1.257 0.000 0.00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Środek transportowy

0.01m-g/m
m-g 0.359 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
197

d.19.
2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie
wykończone pełne, o powierzchni ponad 1,
60m2
obmiar  = 0.9*2*6 = 10.800 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II

0.27r-g/m2
r-g 2.916 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.1r-g/m2

r-g 1.080 0.000 0.00

-- M --
3* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,

zgodnie z p.2.2.64 STWiOR
1m2/m2

m2 10.800 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.108 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.216 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
198

d.19.
2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie
wykończone pełne, o powierzchni ponad 1,
60m2 - łazienkowe
obmiar  = 0.8*2*2 = 3.200 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II

0.27r-g/m2
r-g 0.864 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.1r-g/m2

r-g 0.320 0.000 0.00
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-- M --
3* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 0,

80x2,00 łazienkowe, zgodnie z p.2.2.65
STWiOR
1m2/m2

m2 3.200 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.032 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.064 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
199

d.19.
2

KNR 2-02
2003-01

Kabiny sanitarne typu Sanipol z drzwiami
obmiar  = (1.15*2)*2*2 = 9.200 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III

1.3485r-g/m2
r-g 12.406 0.000 0.00

2* Montażyści gr.II
0.8996r-g/m2

r-g 8.276 0.000 0.00

-- M --
3* Kabina np. typu Sanipol z drzwiami

1m2/m2
m2 9.200 0.000 0.00

4* Woda
0.00127m3/m2

m3 0.012 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.035m-g/m2
m-g 0.322 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.0279m-g/m2

m-g 0.257 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
200

d.19.
2

KNR 2-02
1218-03

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych
w WC
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* Murarze gr.II

0.7604r-g/szt
r-g 1.521 0.000 0.00

2* Malarze gr.II
0.0966r-g/szt

r-g 0.193 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.0684r-g/szt

r-g 0.137 0.000 0.00

-- M --
4* Pochwyt umywalkowy dla niepełnospraw-

nych
1szt

szt 1.000 0.000 0.00

5* Pochwyt ustępowy
1szt

szt 1.000 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Środek transportowy

0.0011m-g/szt
m-g 0.002 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 98 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917 dla KWP SZCZECIN



KPP Gryfice PRZEDMIAR przetarg
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19.3 Podkłady, podło ża, posadzki
201

d.19.
3

KNR 2-02
1102-02

ST-
część
szcze-
gółowa

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cemento-
wej grubości 20mm pod posadzki zatarte na
gładko
obmiar  = 58.2 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.5719r-g/m2
r-g 33.285 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0869r-g/m2

r-g 5.058 0.000 0.00

-- M --
3* Zaprawa cementowa m. 80

0.0206m3/m2
m3 1.199 0.000 0.00

4* Cement portlandzki 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.017 0.000 0.00

5* Masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 4.074 0.000 0.00

6* Drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 6.984 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 1.822 0.000 0.00

9* Środek transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.035 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
202

d.19.
3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
obmiar  = 58.2 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II

0.0284r-g/m2
r-g 1.653 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0432r-g/m2

r-g 2.514 0.000 0.00

-- M --
3* Zaprawa cementowa m. 80

0.0105m3/m2
m3 0.611 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.920 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
203

d.19.
3

KNR 2-02u2
2807-05

Posadzki wielobarwne z płytek kamionko-
wych terrakota,  30x30cm w pomieszcze-
niach o powierzchni do 10m2 na zaprawach
klejowych o grubości warstwy 5mm
obmiar  = 58.2 m2

m2

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

2.67r-g/m2
r-g 155.394 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.12r-g/m2

r-g 6.984 0.000 0.00

-- M --
3* Płytki GRES (terakota w wc, umywalni, su-

szarni) 30x30cm, antypoślizgowe, o wyso-
kiej odporności na ścieranie odp. bud. uży-
teczności publicznej
1.05m2/m2

m2 61.110 0.000 0.00
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4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
7.22kg/m2

kg 420.204 0.000 0.00

5* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.27kg/m2

kg 15.714 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 1.746 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 2.328 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
204

d.19.
3

KNR 2-02u2
2809-04

Cokoliki na zaprawach cementowych z pły-
tek kamionkowych terrakota,  GRES 12,
5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 10m2
obmiar  = 4.7*2+2.6*2+1.7*2+0.3+4.9*2+
4.2*2-0.9*2 = 34.700 m

m

-- R --
1* Glazurnicy gr.III

0.31r-g/m
r-g 10.757 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.02r-g/m

r-g 0.694 0.000 0.00

-- M --
3* Płytki GRES (terakota w wc, umywalni, su-

szarni) 30x30cm, antypoślizgowe, o wyso-
kiej odporności na ścieranie odp. bud. uży-
teczności publicznej
0.129m2/m

m2 4.476 0.000 0.00

4* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
0.54kg/m

kg 18.738 0.000 0.00

5* Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31
0.06kg/m

kg 2.082 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.139 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.208 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Podkłady, podłoża, posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19.4 Malowanie
205

d.19.
4

KNR 2-02
1505-01

ST-
część
szcze-
gółowa

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
wewnętrznych tynków gładkich bez grunto-
wania
obmiar  = 58.2+278.02-73.1 = 263.120 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0.1391r-g/m2
r-g 36.600 0.000 0.00

-- M --
2* Farba akrylowa wewnętrzna odporna na

zmywanie
0.2891dm3/m2

dm
3

76.068 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.079 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
0.000

0.000 0.000 0.000

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1.1 Roboty rozbiórkowe 0.00
1.2 Roboty murowe 0.00
1.3 Tynki i okładziny wewn ętrzne 0.00
1.4 Roboty malarskie 0.00
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
1.6 Roboty posadzkowe 0.00

1 Budynek główny wej ście 0.00
2 Roboty ślusarskie 0.00

3.1 Roboty rozbiórkowe 0.00
3.2 Roboty murowe 0.00
3.3 Tynki i okładziny wewn ętrzne 0.00
3.4 Roboty malarskie 0.00
3.5 Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
3.6 Roboty posadzkowe 0.00

3 Budynek główny pok. 6,7,8 0.00
4.1 Roboty rozbiórkowe 0.00
4.2 Roboty betonowe 0.00
4.3 Roboty murowe 0.00
4.4 Dach 0.00
4.5 Izolacje 0.00
4.6 Tynki i okładziny wewn ętrzne 0.00
4.7 Stolarka 0.00
4.8 Podkłady, podło ża, posadzki 0.00
4.9 Sufit podwieszany 0.00

4.10 Malowanie 0.00
4.11 Elewacja 0.00

4 Budynek d. pawilonu handlowego 0.00
5 Roboty ziemne 0.00
6 Roboty ślusarskie 0.00
7 Remont budynku gara żowo-magazyno-

wego w cz ęści dot. pom siłowni i agre-
gatu pr ądotwórczego

0.00

8 Roboty rozbiórkowe 0.00
9 Roboty tynkarskie 0.00

10 Roboty malarskie 0.00
11 Roboty posadzkowe 0.00
12 Roboty dekarskie 0.00
13 Elewacja 0.00
14 Roboty ślusarskie 0.00
15 Remont łazienek 0.00
16 Roboty rozbiórkowe 0.00
17 Izolacje 0.00
18 Roboty murowe 0.00

19.1 Element robót... 0.00
19.2 Stolarka 0.00
19.3 Podkłady, podło ża, posadzki 0.00
19.4 Malowanie 0.00

19 Roboty tynkarskie 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. Abizol P kg 431.696 431.696 0.00 0.00
2. Acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.724 3.724 0.00 0.00
3. Anemostaty d=150mm szt 19.000 19.000 0.00 0.00
4. Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.012 0.012 0.00 0.00
5. Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 1.495 1.495 0.00 0.00
6. Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0.011 0.011 0.00 0.00
7. Balustrady stalowe kg 70.000 70.000 0.00 0.00
8. Belka nadprożowa L19/N-150 szt 4.000 4.000 0.00 0.00
9. Belka nadprożowa L19/N-180 szt 10.000 10.000 0.00 0.00

10. Belka nadprożowa L19/N-210 szt 2.000 2.000 0.00 0.00
11. Belki nadprożowe L19/N-120 szt 12.000 12.000 0.00 0.00
12. Belki stropowe żelbetowe prefabrykowane m 260.837 260.837 0.00 0.00
13. Beton zwykły m3 64.929 64.929 0.00 0.00
14. Beton zwykły B-15 m3 0.836 0.836 0.00 0.00
15. Beton zwykły B-20 m3 14.799 14.799 0.00 0.00
16. Blacha powlekana płaska m2 34.144 34.144 0.00 0.00
17. Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 242.569 242.569 0.00 0.00
18. Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm szt 1313.294 1313.294 0.00 0.00
19. Cegła budowlana pełna szt 830.920 830.920 0.00 0.00
20. Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1.413 1.413 0.00 0.00
21. Cement portlandzki 35 kg 256.818 256.818 0.00 0.00
22. Cement portlandzki 35 t 0.014 0.014 0.00 0.00
23. Cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.004 0.004 0.00 0.00
24. Ceownik normalny 160mm kg 262.034 262.034 0.00 0.00
25. Deski iglaste obrzynane m3 0.006 0.006 0.00 0.00
26. Deski iglaste obrzynane 25mm m3 0.178 0.178 0.00 0.00
27. Deski iglaste obrzynane 38mm m3 0.098 0.098 0.00 0.00
28. Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0.077 0.077 0.00 0.00
29. Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0.290 0.290 0.00 0.00
30. Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm m3 0.014 0.014 0.00 0.00
31. Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0.318 0.318 0.00 0.00
32. Drabiny stalowe kg 0.645 0.645 0.00 0.00
33. Drewno na stemple (korowane) m3 0.021 0.021 0.00 0.00
34. Drewno na stemple budowlane m3 0.639 0.639 0.00 0.00
35. Drewno opałowe kg 504.199 504.199 0.00 0.00
36. Drut stalowy miękki 0,5mm kg 0.417 0.417 0.00 0.00
37. Drzwi  PCW szklone szkłem bezpiecznym, profil

pięciokomorowy wzmocniony
m2 1.890 1.890 0.00 0.00

38. Drzwi  PIN, antywłamaniowe z dwoma zamkami
kl.C.

m2 1.850 1.850 0.00 0.00

39. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamy-
kaczem - ciepłe 1,4x2,1 m, wyposażone w dwa
zamki

m2 2.940 2.940 0.00 0.00

40. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z samozamy-
kaczem - ciepłe 1,0x2,1 m, wyposażone w dwa
zamki

m2 2.100 2.100 0.00 0.00

41. Drzwi balkonowe z PCW, szklone szkłem bez-
piecznym, profil pięciokomorowy, wsp. przenika-
nia ciepła  lub= 1,2 W/m2K, wyposażone w dwa
zamki

m2 3.520 3.520 0.00 0.00

42. Drzwi stalowe dwuskrzydłowe z ościeżnicą jed-
nostronnie kryte blachą o wym. 2,0x2,1m, z czer-
pniami wbudowanymi w skrzydła, wyposażone w
dwa zamki, zabezpieczone farbami antykorozyj-
ną i nawierzchniową

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

43. Dyble szt 912.800 912.800 0.00 0.00
44. Dźwigary nośne z blachy kształtowej m 68.026 68.026 0.00 0.00
45. Elektrody do stali niskostopowych kg 1.014 1.014 0.00 0.00
46. Element poprzeczny z blachy kształtowej m 63.280 63.280 0.00 0.00
47. Farba akrylowa fasadowa dm3 83.401 83.401 0.00 0.00
48. Farba akrylowa wewnętrzna odporna na zmywa-

nie
dm3 595.756 595.756 0.00 0.00

49. Farba olejna dm3 2.038 2.038 0.00 0.00
50. Farba olejna do gruntowania dm3 2.200 2.200 0.00 0.00
51. Farba systemu ISPO wg kolorystyki dm3 49.468 49.468 0.00 0.00
52. Folia polietylenowa 0,3mm m2 374.856 374.856 0.00 0.00
53. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 112.437 112.437 0.00 0.00
54. Gips budowlany szpachlowy kg 30.451 30.451 0.00 0.00
55. Gips budowlany szpachlowy t 2.238 2.238 0.00 0.00
56. Gruzobeton m3 75.902 75.902 0.00 0.00
57. Gwoździe budowlane gołe kg 39.424 39.424 0.00 0.00
58. Kabina np. typu Sanipol z drzwiami m2 9.200 9.200 0.00 0.00
59. Kanał Zetowy 14x27cm szt 0.000 0.000 0.00 0.00
60. Klamerki mocujące szt 113.113 113.113 0.00 0.00
61. Klej do styropianu kg 917.170 917.170 0.00 0.00
62. Klej do styropianu ISPO kg 171.950 171.950 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

63. Klej nasiatkowy kg 586.989 586.989 0.00 0.00
64. Klej nasiatkowy  ISPO kg 120.365 120.365 0.00 0.00
65. klimatyzator ścienny składający się z jednostki

wewnętrznej i zewnętrznej; moc chłodzenia ok. 5
kW; moc grzania ok. 5 kW; poziom 40 dB; zasi-
lanie 230 V; częstotliwość 50 Hz; sterowany pilo-
tem; z płynną regulacją

szt 1.000 1.000 0.00 0.00

66. Kołki do listwy startowej szt 100.410 100.410 0.00 0.00
67. Kołki do styropianu szt 564.440 564.440 0.00 0.00
68. Konstrukcja stalowa t 0.931 0.931 0.00 0.00
69. Kotwy szt 237.664 237.664 0.00 0.00
70. Kratki wentylacyjne szt 2.000 2.000 0.00 0.00
71. Kraty stalowe kg 104.328 104.328 0.00 0.00
72. Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 34.013 34.013 0.00 0.00
73. Lepik asfaltowy na gorąco kg 273.333 273.333 0.00 0.00
74. Listwa cokołowa m 35.144 35.144 0.00 0.00
75. Łączniki rozporowe szt 100.062 100.062 0.00 0.00
76. Masa asfaltowa kg 47.544 47.544 0.00 0.00
77. Mydło techniczne (szare) kg 4.426 4.426 0.00 0.00
78. Nakrętki  M8 kg 2.611 2.611 0.00 0.00
79. np. Putzgrund - gruntownik ISPO (barwiony w

masie)
kg 6.878 6.878 0.00 0.00

80. Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwu-
dzielne do 2,5m2, zgodnie z zestawieniem sto-
larki, profil pięciokomorowy, wsp. przenik. <lub=
1,2W/m2K

m2 4.240 4.240 0.00 0.00

81. Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwu-
dzielne do 2,5m2, zgodnie z zestawieniem sto-
larki, profil pięciokomorowy, wsp. przenik. <lub=
1,2W/m2K z szybą  P4

m2 18.360 18.360 0.00 0.00

82. Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jed-
nodzielne do 1,0m2, zgodnie z zestawieniem sto-
larki, profil pięciokomorowy, wsp. przenik. <lub=
1,2W/m2K

m2 2.600 2.600 0.00 0.00

83. Okna z PCW z szybą wenecką jednodzielne po-
nad 1,0m2

m2 1.200 1.200 0.00 0.00

84. Opłata za składowanie i utylizację odpadów bu-
dowlanych i materiałow pochodzących z rozbiór-
ki

m3 198.360 198.360 0.00 0.00

85. Ościeżnice systemowe, drewniane m 114.100 114.100 0.00 0.00
86. Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókni-

ny poliestrowej
m2 73.479 73.479 0.00 0.00

87. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 545.610 545.610 0.00 0.00
88. Papa termozgrzewalna podkładowa m2 182.742 182.742 0.00 0.00
89. Papier ścierny ark 8.465 8.465 0.00 0.00
90. Pianka poliuretanowa kg 3.994 3.994 0.00 0.00
91. Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 13.204 13.204 0.00 0.00
92. Piasek m3 16.348 16.348 0.00 0.00
93. Piasek do zapraw m3 14.005 14.005 0.00 0.00
94. Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm m2 134.431 134.431 0.00 0.00
95. Płytki GRES (terakota w wc, umywalni, suszarni)

15x15cm, antypoślizgowe, o wysokiej odporności
na ścieranie odp. bud. użyteczności publicznej

m2 67.466 67.466 0.00 0.00

96. Płytki GRES (terakota w wc, umywalni, suszarni)
30x30cm, antypoślizgowe, o wysokiej odporności
na ścieranie odp. bud. użyteczności publicznej

m2 118.906 118.906 0.00 0.00

97. Płytki GRES 20x30cm o wysokiej odporności na
ścieranie, grubość min. 8,5 mm, mrozoodporne i
antypoślizgowe

m2 11.592 11.592 0.00 0.00

98. Płytki z betonu komórkowego 59x24x 6cm szt 148.770 148.770 0.00 0.00
99. Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm szt 1357.164 1357.164 0.00 0.00

100. Płyty styropianowe FS15 gr.12cm m2 192.606 192.606 0.00 0.00
101. Płyty styropianowe FS20 gr.2cm m2 164.000 164.000 0.00 0.00
102. Płyty styropianowe gr. 5cm m2 36.110 36.110 0.00 0.00
103. Płyty styropianowe laminowane 15cm m2 164.000 164.000 0.00 0.00
104. Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm szt 114.695 114.695 0.00 0.00
105. Pochwyt umywalkowy dla niepełnosprawnych szt 2.000 2.000 0.00 0.00
106. Pochwyt ustępowy szt 2.000 2.000 0.00 0.00
107. Podkładki kg 0.941 0.941 0.00 0.00
108. Podokiennik wewnętrzny z pł. MDF, drewnopod-

obny
mb 22.000 22.000 0.00 0.00

109. Podokienniki MDF m 1.550 1.550 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

110. Posadzki z wykładzin homogenicznych jedno-
warstwowych z PCV zabezpieczonych warstwą z
poliuretanu gr. min. 2mm,  antypoślizgowa (R10)
, klasa ścieralności I,   zgrzewanych, klejonych
do podłoża, z   przygotowaniem podłoża (warst-
wa wyrównująca i wygładzająca) oraz montażem
listew przyściennych

m2 13.780 13.780 0.00 0.00

111. Posadzki z wykładzin homogenicznych jedno-
warstwowych z PCV zabezpieczonych warstwą z
poliuretanu,  zgrzewanych, antypoślizgowa (R10)
, odporność na ścieranie gr. I, klejonych do pod-
łoża - wg wskazań zamawiającego - z   przygoto-
waniem podłoża (warstwa wyrównująca i wygła-
dzająca)

m2 64.710 64.710 0.00 0.00

112. Posadzki z wykładzin sportowych obiektowych  z
montażem listew przyściennych oraz z przygoto-
waniem podłoża

m2 34.130 34.130 0.00 0.00

113. Pręt wieszaka szt 26.499 26.499 0.00 0.00
114. Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm t 0.373 0.373 0.00 0.00
115. Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 1.012 1.012 0.00 0.00
116. Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24cm szt 191.880 191.880 0.00 0.00
117. Pustaki stropowe z betonu lekkiego szt 1046.473 1046.473 0.00 0.00
118. Roztwór asfaltowy kg 262.173 262.173 0.00 0.00
119. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 14.048 14.048 0.00 0.00
120. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej m 4.069 4.069 0.00 0.00
121. Rury stalowe B d=48,3/3,6mm m 11.815 11.815 0.00 0.00
122. Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej m 21.084 21.084 0.00 0.00
123. Siatka Rabitza m2 3.753 3.753 0.00 0.00
124. Siatka z włókna szklanego St-17 m2 248.113 248.113 0.00 0.00
125. Silikon dm3 0.770 0.770 0.00 0.00
126. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 0,80x2,

00 łazienkowe, zgodnie z p.2.2.65 STWiOR
m2 10.200 10.200 0.00 0.00

127. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, zgodnie
z p.2.2.64 STWiOR

m2 30.400 30.400 0.00 0.00

128. Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 2.202 2.202 0.00 0.00
129. Sprężyny przyścienne szt 65.258 65.258 0.00 0.00
130. Stół dla dziecka szt 1.000 1.000 0.00 0.00
131. Styrobeton m3 24.694 24.694 0.00 0.00
132. Szpachlówka celulozowa dm3 3.423 3.423 0.00 0.00
133. Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 51.898 51.898 0.00 0.00
134. ścianka wewn. z drzwiami m2 7.040 7.040 0.00 0.00
135. Śruby pazurkowe M8 kg 6.486 6.486 0.00 0.00
136. Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kpl kg 0.369 0.369 0.00 0.00
137. Tlen techniczny sprężony m3 31.996 31.996 0.00 0.00
138. Trzpienie stalowe kg 0.184 0.184 0.00 0.00
139. Tynk  np. Sto-Superlit kg 189.145 189.145 0.00 0.00
140. Tynk mineralny kg 642.019 642.019 0.00 0.00
141. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4.818 4.818 0.00 0.00
142. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-

120mm
szt 114.740 114.740 0.00 0.00

143. Wapno gaszone (ciasto) m3 3.879 3.879 0.00 0.00
144. Wapno suchogaszone t 0.177 0.177 0.00 0.00
145. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 53.379 53.379 0.00 0.00
146. Wieszak szt 26.499 26.499 0.00 0.00
147. Wkręty do blach samogwintujące szt 568.816 568.816 0.00 0.00
148. Woda m3 11.033 11.033 0.00 0.00
149. Woda z rurociągu m3 0.004 0.004 0.00 0.00
150. Wyroby stalowe różne kg 126.000 126.000 0.00 0.00
151. Wywietrzaki dachowe kompletne d=150mm kpl 12.000 12.000 0.00 0.00
152. Zaprawa m3 0.514 0.514 0.00 0.00
153. Zaprawa cementowa 8MPa m3 1.093 1.093 0.00 0.00
154. Zaprawa cementowa m. 80 m3 20.351 20.351 0.00 0.00
155. Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 21.076 21.076 0.00 0.00
156. Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 2.613 2.613 0.00 0.00
157. Zaprawa klejąca kg 347.225 347.225 0.00 0.00
158. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 1423.609 1423.609 0.00 0.00
159. Zaprawa klejowa np. "Gazobex" kg 1851.686 1851.686 0.00 0.00
160. Zaprawa spoinująca np. Ceresit CM-31 kg 150.448 150.448 0.00 0.00
161. Zaprawa wapienna m.4 m3 2.848 2.848 0.00 0.00
162. Zbiorniki ocynkowane powlekane o wym.

40x30x30cm
szt 1.000 1.000 0.00 0.00

163. Materiały pomocnicze (od M) zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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