
Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O OFEROWANYM SPRZĘCIE I WARUNKACH GWARANCJI

Oświadczam, że:

1. oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia wymaganym przez 
zamawiającego  określony  w  załączniku  nr  3  do  siwz  -  szczegółowym  opisie  przedmiotu 
zamówienia.

2.oferowane łodzie i przyczepy posiadają następujące parametry techniczne:

Lp. Wyszczególnienie J.m.
Parametr :

wymagany przez 
zamawiającego

Parametr : *
oferowany 

przez 
wykonawcę

A Łódź hybrydowa typu RIB

1 Długość (po pokładzie) od 5,8 m do 6,5 m
TAK/NIE

podać wartość
….....................

2 Szerokość całkowita od 1,80 m do 2,80 m
TAK/NIE

podać wartość
…....................

3 Kadłub wykonany z laminatu poliestrowo – 
szklanego wymagany TAK/NIE

4 Pokład z fakturą przeciwpoślizgową wykonaną
z formy wymagany TAK/NIE

5 Tuba pneumatyczna wykonana z materiału High 
Hypalon lub równoważny wymagana TAK/NIE

6 Ilość komór wypornościowych  kołnierza
(każda komora wyposażona w zawór powietrza) szt. min. 5

TAK/NIE
podać wartość
…....................

7 Kołnierz pneumatyczny musi posiadać zawory 
nadwymiarowe szt. min. 2

TAK/NIE
podać wartość
…....................

8 Średnica kołnierza m min. 0,45
TAK/NIE

podać wartość
…......................

9 Masa łodzi z silnikiem (bez paliwa) - nie więcej niż 1300 kg
TAK/NIE

podać wartość
…......................

10 Prędkość maksymalna przy nominalnym 
obciążeniu łodzi - nie mniejsza niż 60 km/h

TAK/NIE
podać wartość

…......................

11 Kabina jednomodułowa wykonana z laminatu 
zamykana zamkiem patentowym, czteroosobowa - wymagana TAK/NIE

12 Szyby boczne rozsuwane i wyposażone w blokadę 
uniemożliwiającą ich otwarcie z zewnątrz - wymagane TAK/NIE

13 Szyby przednie wykonane z niebarwionego szkła 
wyposażone w elektryczne wycieraczki - wymagane TAK/NIE

14
Kabina wyposażona w szyber dach lub otwieraną 
przednią szybę zapewniające skuteczną wentylację 
sterówki i obserwację akwenu przez lornetkę

- wymagane

TAK/NIE
podać 

rozwiązanie
…...................

B Napęd :

1 Silnik zaburtowy 2-suwowy z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa o mocy nie mniejszej jak 150 KM - wymagany

TAK/NIE
podać wartość
….....................



2

Silnik musi być wyposażony w rozrusznik 
elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca 
sternika. Wskazana jest możliwość równoczesnego 
rozruchu ręcznego

- wymagany TAK/NIE

3

Jednostka napędowa musi być dostarczona w 
następującym ukompletowaniu :
- silnik z pędnikiem (śruba napędowa stalowa)
- manetka ze stacyjką i alarmem nieprawidłowej 
pracy silnika przystosowana do typu montowanego 
napędu
- wiązka elektryczna do połączenia manetki z 
silnikiem i dołączenia przyrządów kontrolno-
pomiarowych pracy silnika, montowanych na desce 
rozdzielczej
- cięgna Bowdena (remote control cables) lub 
system elektroniczny do zdalnego sterowania 
obrotami silnika i zmianą biegów
- drążek sterowy łączący silnik ze sterociągiem 
(steeringink rod)
- obrotomierz z wiązką przewodów elektrycznych
- wskaźnik power-trimu (trim indicator)
-czujnik power-trimu (trim sender) z przewodami
- licznik motogodzin z przewodami
- przewody elektryczne do podłączenia 
akumulatora
- akumulator
Montaż silnika i oprzyrządowania będzie dokonany 
przez wykonawcę. Łódź musi posiadać właściwie 
przygotowane miejsca montażu oprzyrządowania 
związanego z silnikiem oraz kanały i przepusty do 
przeprowadzenia cięgien zdalnego sterowania i 
przewodów elektrycznych, pozwalające na łatwy 
montaż i demontaż tych elementów. Sposób 
montażu silnika musi zapewniać szybkie przejście 
łodzi z ruchu do przodu na ruch do tyłu i 
wykonywanie nagłych nawrotów bez nadmiernej 
kawitacji śruby napędowej.

- wymagane TAK/NIE

C Wyposażenie łodzi :

1 Reflektor stacjonarny (dalekosiężny) do oświetlenia 
szlaku żeglugowego w warunkach nocnych szt. 1 TAK/NIE

8 Podstawowy zestaw narzędzi szt. 1 TAK/NIE

22
Pompa zęzowa elektryczna włączana z kokpitu i 
automatycznie o wydajności odpowiadającej 
wielkości łodzi

- wymagana TAK/NIE

23 Odbojnica szt. 2 TAK/NIE

24 Linki ratownicze wewnętrzne i zewnętrzne 
zamontowane po obu burtach - wymagane TAK/NIE

25 Uchwyty na obu burtach szt. min. 5 TAK/NIE

26 Zbiornik na paliwo stacjonarny  ze stali nierdzewnej 
o pojemności nie mniejszej jak 110 litrów szt. 1

TAK/NIE
podać wartość
….....................



PODSTAWOWE WYMAGANIA PRZYCZEPY DO PRZEWOZU ŁODZI

L.p. Wyszczególnienie J.m.
Parametr :

wymagany przez 
zamawiającego

Parametr : *
oferowany przez 

wykonawcę

1 Dopuszczalna masa całkowita kg
dostosowana

do DMC łodzi

TAK/NIE

podać wartość

….......................

2 Instalacja oświetleniowa 12V zgodna z 
przepisami o ruchu drogowym - wymagana TAK/NIE

3 Wciągarka ręczna szt. 1 TAK/NIE
4 Koło podporowe z regulowanym uchwytem szt. 1 TAK/NIE
5 Zaczep kulowy - wymagany TAK/NIE
6 Hamulec najazdowy - wymagany TAK/NIE

3. udzielam gwarancji na warunkach określonych w załączniku nr 3 do siwz – szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia na okres:

a) w przypadku łodzi:

L. p Wyszczególnienie J.m.
Parametr :

wymagany przez 
zamawiającego

Parametr :
oferowany 

przez 
wykonawcę

1.
Gwarancja na zespoły i podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, 
w tym stacjonarny silnik

- min 24 miesiące

2. Gwarancja na wszystkie elementy 
oznakowania - min 36 miesięcy

3.
Gwarancja na sygnalizację 
uprzywilejowania (urządzenia sygnalizacji 
dźwiękowej i świetlnej błyskowej)

- min 36 miesiące

4. Gwarancja na pozostałe elementy nie 
wymienione w pkt 1-3 - min. 12 miesięcy

b) w przypadku przyczep do przewozu łodzi:

L. p Wyszczególnienie J.m.
Parametr :

wymagany przez 
zamawiającego

Parametr :
oferowany 

przez 
wykonawcę

1 Gwarancja na zespoły i podzespoły 
mechaniczne, elektryczne - min. 24 miesiące

2 Gwarancja na pozostałe elementy nie 
wymienione w pkt 1 - min.12 miesięcy

UWAGA:
   Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia z 

przedmiotem zamówienia wymaganym przez zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie 
w kolumnie  „Parametr  oferowany przez  wykonawcę”  odpowiedniego  sformułowania  „tak”  lub 
„nie” oraz  podania wartości tam gdzie wymaga tego zamawiający.

...................................................................  …..............................................................................................
Miejscowość, data        (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
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