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PP Tuczno c.o.

Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45300000-0 |Instalacja centralnego ogrzewanic
1.1/45300000-0 |Prace demontazowe
1/|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2 kpl
d.1.1]0520-02
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 4-02 Analogia.Demontaz odgatezienia z rur stalowych $rednicy 10-15mm- gatazki szt
d.1.1/0505-01
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki srednicy 15-20mm o potgczeniy szt
d.1.1/0512-01 gwintowanym
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornikéw stalowych- wsporni- |szt
d.1.1|0354-15 kéw grzejnikowych i uchwytow
14*2+14 szt 42.000
RAZEM 42.000
5/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cm wj szt
d.1.1/0206-02 stropach i $cianach- po zdemontowanych grzejnikach
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
6/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzm?2
d.1.1|1204-08 chni tynku po wspornikachi uchwytach
0.20*0.20*14 m?2 0.560
RAZEM 0.560
7|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian {m?2
d.1.1|1204-02 zdemontowanych grzejnikach
0.7*1*14 m?2 9.800
RAZEM 9.800
8/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 10-15mm taczonego przez sp;m
d.1.1/0506-01 wanie
100 m 100.000
RAZEM 100.000
9/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 20mm fgczonego przez spawim
d.1.1/0506-02 nie
26 m 26.000
RAZEM 26.000
10|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 25mm fgczonego przez spawim
d.1.1/0506-03 nie
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11 Prace demontazowe wynikte w trakcie realizacji zadania nie objete opracowanierkpl
d.1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45300000-0 |Prace montazowe
12|KNR 7-28 Wykucie w $cianach murowanych bruzd pionowych lub sko$nych o przekroju do|m
d.1.2|0209-04 100cm2 (z zamurowaniem po zatozeniu instalacji)
1.5 m 1.500
3.1*3 m 9.300
RAZEM 10.800
13|KNR 7-28 Wykucie w $cianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 100cm2 (z zgm
d.1.2/0209-01 murowaniem po zatozeniu instalacji)
(1.5+1.8+1.6+0.3+1+0.5+1.1+0.6+0.5+1.5) m 10.400
RAZEM 10.400
14|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 28,0x1,5mm w |m
d.1.2|0106-05 budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami) meto-
da zaciskowa przez zaprasowanie
(0.8+3.9+1.5+2.1)*2 m 16.600
1.52 m 3.000
RAZEM 19.600
15|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 22,0x1,5mm w |m
d.1.2|0106-04 budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami) meto-
da zaciskowa przez zaprasowanie
(6.+0.6+2.4+0.5+3.8)*2 m 26.600
RAZEM 26.600
16|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm w |m
d.1.2|0106-02 budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami) meto-
da zaciskowa przez zaprasowanie
(1.5+1.5+5.5+5.4+2.2+4.7+3.8+5.7)*2 m 60.600
3.1%3*2 m 18.600
(1.5+1.8+1.6+0.3+1+0.5+1.1+0.6+0.5+1.5)*2 m 20.800
RAZEM 100.000
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PP Tuczno c.o.

Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 2-plytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm - |szt
d.1.2|0418-05 Grzejnik zaworowy o wym.500x720mm typu 22KV ( gérna pokrywa,ostony bocz-
ne,zawor ,korek spustowy,zaslepka ,odpowietrznik, kpl.zawieszen sciennych )
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 2-plytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm - |szt
d.1.2|0418-05 Grzejnik zaworowy o0 wym.500x920mm typu 22KV ( gérna pokrywa,ostony bocz-
ne,zawor ,korek spustowy,zaslepka ,odpowietrznik, kpl.zawieszen sciennych )
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
19|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 2-plytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm - |szt
d.1.2|0418-05 Grzejnik zaworowy o wym.500x1120mm typu 22KV ( gérna pokrywa,ostony
boczne,zawdr korek spustowy,zaslepka ,odpowietrznik, kpl.zawieszen sciennych )
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm - |szt
d.1.2|0418-05 Grzejnik zaworowy o wym.500x1320mm typu 22KV ( gérna pokrywa,ostony
boczne,zawdr ,korek spustowy,zaslepka ,odpowietrznik, kpl.zawieszen sciennych )
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-15 | Grzejnik tazienkowy o wym.1134x500mm szt
d.1.2/0425-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $rednicy nominalnej 15mm do grzejnikéw zeliwnych, kpl
d.1.2|0427-01 stalowych, aluminiowych, ptytowych
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR-W 2-15 | Zestaw termostatyczny d=15mm do grzejnikéw dolnozasilanych z wktadkg zawol szt
d.1.2|0412-02 w3 ( gtowica, zawor powrotny z funkcjg napelniania-oprézniania )
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
24|KNR-W 2-15 | Zestaw termostatyczny d=15mm do grzejnikéw fazienkowych ( zawor termosta- |szt
d.1.2|0412-02 tyczny,gtowica, zawér powrotny )
szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 | Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji urzg-
d.1.2/0436-01 dzen
14 urzg- 14.000
dzen
RAZEM 14.000
26|KNR INSTAL | Ptukanie instalac;ji c.o. m
d.1.2/0307-01
19.6+26.6+100 m 146.200
RAZEM 146.200
27|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianyjm
d.1.2|0406-02 w budynkach niemieszkalnych
19.6+26.6+100 m 146.200
RAZEM 146.200
28|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy 15mm otulinamilm
d.1.2|0101-10 wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK
3.1%3*2 m 18.600
(1.5+1.8+1.6+0.3+1+0.5+1.1+0.6+0.5+1.5)*2 m 20.800
RAZEM 39.400
29|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30m rurociggéw o $rednicy 28mm otulinami ojm
d.1.2|0101-19 wsp.przewodzenia ciepta 0,035-038W/mK
3 m 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy 15mm otulinamilm
d.1.2|0101-10 wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK w ptaszczu PCV
(1.5+1.5+5.5+5.4+2.2+4.7+3.8+5.7)*2 m 60.600
RAZEM 60.600
31|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy 22mm otulinamilm
d.1.2|0101-10 wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK w ptaszczu PCV
(6.0+0.6+2.4+0.5+3.8)*2 m 26.600
RAZEM 26.600
32|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30m rurociggéw o $rednicy 28mm otulinami ojm
d.1.2|0101-19 wsp.przewodzenia ciepta 0,035-038W/mK w ptaszczu PCV
(0.8+3.9+1.5+2.1)*2 m 16.600
RAZEM 16.600
33|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. 2x m
d.1.2/0307-01
146.2 m 146.200
RAZEM 146.200
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PP Tuczno c.o.

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1/45300000-0 |Instalacja centralnego ogrzewaniz
1.1/45300000-0 |Prace demontazowe
1/|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pot kpl
d.1.1/0520-02 wierzchni ogrzewalnej do 5,0m2
obmiar = 14 kpl
~R--
1* Robocizna razem r-g 6.720 0.000 0.00
0.48r-g/kpl
M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 10.000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-02 Analogia.Demontaz odgatezienia z rur stalowych szt
d.1.1/0505-01 $rednicy 10-15mm- gatgzki
obmiar = 14 szt
~R--
1* Robocizna razem r-g 6.888 0.000 0.00
1.23*0.4=0.492r-g/szt
M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 10.000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki szt
d.1.1/0512-01 $rednicy 15-20mm o potaczeniu gwintowanym
obmiar = 14 szt
~R--
1* Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ll r-g 2.380 0.000 0.00
0.17r-g/szt
M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 10.000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki | szt
d.1.1/0354-15 wspornikéw stalowych- wspornikéw grzejniko-
wych i uchwytéw
obmiar = 14*2+14 = 42.000 szt
~R--
1* Robocizna razem r-g 7.980 0.000 0.00
0.19r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 szt
d.1.1/0206-02 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i $cia-
nach- po zdemontowanych grzejnikach
obmiar =42 szt
~R--
1* Robocizna razem r-g 76.440 0.000 0.00
1.82r-g/szt
M -
2* Cement portlandzki 35 t 0.252 0.000 0.00
0.006t/szt
3 Piasek do betonow m3 0.378 0.000 0.00
0.009m3/szt
4* Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.672 0.000 0.00
0.016m3/szt
5* Drewno na stemple budowlane m3 0.113 0.000 0.00
0.0027m?3/szt
6* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0.076 0.000 0.00
0.0018m?3/szt
KOSZTORYS




PP Tuczno c.o.

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 Gwozdzie budowlane gote kg 0.840 0.000 0.00
0.02kg/szt
8* Woda m3 2.100 0.000 0.00
0.05m3/szt
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2%(od M)
~S -
10* Zuraw okienny przenosny m-g 4.620 0.000 0.00
0.11m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowanien, m?2
d.1.1|1204-08 nieréownosci (sfalowan) powierzchni tynku po
wspornikachi uchwytach
obmiar = 0.20*0.20*14 = 0.560 n?2
~R--
1* Robocizna razem r-g 0.053 0.000 0.00
0.095r-g/m?2
M -
2* Gips budowlany szpachlowy kg 0.168 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.1.1|1204-02 rych tynkéw wewnetrznych $cian po zdemonto-
wanych grzejnikach
obmiar = 0.7*1*14 = 9.800 n?
~R--
1* Malarze gr.ll r-g 1.166 0.000 0.00
0.119r-g/m?2
M -
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna |dm?3 2.803 0.000 0.00
0.286dm3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednii m
d.1.1/0506-01 cy 10-15mm tgczonego przez spawanie
obmiar =100 m
~R--
1* Robocizna razem r-g 21.000 0.000 0.00
0.21r-g/m
M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 10.000 0.000 0.00
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednii m
d.1.1/0506-02 cy 20mm tgczonego przez spawanie
obmiar =26 m
~R--
1* Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1l r-g 1.040 0.000 0.00
0.04r-g/m
2* Spawacze gr.ll r-g 2.080 0.000 0.00
0.08r-g/m
3* Robotnicy gr.| r-g 3.120 0.000 0.00
0.12r-g/m
M -
KOSZTORYS
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PP Tuczno c.o. Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* Materiaty pomocnicze (od R) % 10.000 0.000 0.00
10%(od R)

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednii m
d.1.1/0506-03 cy 25mm tgczonego przez spawanie
obmiar =20 m
~R--
1* Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1| r-g 1.400 0.000 0.00
0.07r-g/m
2* Spawacze gr.ll r-g 1.600 0.000 0.00
0.08r-g/m
3* Robotnicy gr.I r-g 2.600 0.000 0.00
0.13r-g/m
M -
4* Materiaty pomocnicze (od R) % 10.000 0.000 0.00

10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11 Prace demontazowe wynikte w trakcie realizacji | kpl
d.1.1 zadania nie objete opracowaniem
obmiar =1 kpl
~R--
1* Robotnicy gr. r-g 6.000 0.000 0.00
6r-g/kpl
M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 10.000 0.000 0.00

10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

Prace demontazowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2/45300000-0 |Prace montazowe
12|KNR 7-28 Wykucie w $cianach murowanych bruzd piono- | m
d.1.2|0209-04 wych lub sko$nych o przekroju do 100cm2 (z za
murowaniem po zatozeniu instalacji)
obmiar =
1.5 1.500
3.1*3 9.300
RAZEM 10.800 m
~R--
1* Robotnicy r-g 22.464 0.000 0.00
2.08r-g/m
M -
2* Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 43.200 0.000 0.00
4szt/m
3* Zaprawa m3 0.076 0.000 0.00
0.007m3/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
KOSZTORYS
-6-
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
13|KNR 7-28 Wykucie w $cianach murowanych bruzd pozio- | m
d.1.2|0209-01 mych o przekroju do 100cm2 (z zamurowaniem
po zatozeniu instalacji)
obmiar = (1.5+1.8+1.6+0.3+1+0.5+1.1+0.6+
0.5+1.5) =10.400 m
~-R--
1* Robotnicy r-g 15.288 0.000 0.00
1.47r-g/m
M --
2* Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 41.600 0.000 0.00
4szt/m
3 Zaprawa m3 0.073 0.000 0.00
0.007m3/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwa- | m
d.1.2|0106-05 nicznie o $rednicy 28,0x1,5mm w budynkach nier
mieszkalnych fgczone bezposrednio z ksztattkami
(ztaczkami) metodg zaciskowg przez zaprasowar
nie
obmiar =
(0.8+3.9+1.5+2.1)*2 16.600
1.5*2 3.000
RAZEM 19.600 m
~-R--
1* Robotnicy r-g 2.430 0.000 0.00
0.124r-g/m
M --
2* Rury stalowe cynkowane galwanicznie DN 28x1, m 20.188 0.000 0.00
5mm
1.03m/m
3* Ksztattka (ztaczka) ze stali cynkowanej galwa- | szt 11.172 0.000 0.00
nicznie 28mm do potagczen zaciskowych z o-rin-
gami z EPDM
0.57szt/m
4* Uchwyty do rur d=28mm szt 11.760 0.000 0.00
0.6szt/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 0.800 0.000 0.00
0.8%(od M)
~-S--
6* Zaciskarka akumulatorowa z kompletem szczek | m-g 0.372 0.000 0.00
0.019m-g/m
7 Rusztowanie warszawskie m-g 0.882 0.000 0.00
0.045m-g/m
8* Samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.274 0.000 0.00
0.014m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwa- | m
d.1.2|0106-04 nicznie o $rednicy 22,0x1,5mm w budynkach nier
mieszkalnych fgczone bezposrednio z ksztattkami
(ztaczkami) metodg zaciskowg przez zaprasowar
nie
obmiar = (6.+0.6+2.4+0.5+3.8)*2 = 26.600 m
~-R--
1* Robotnicy r-g 3.485 0.000 0.00
0.131r-g/m
M --
2* Rury stalowe cynkowane galwanicznie DN 22x1, m 27.398 0.000 0.00
5mm
1.03m/m
KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie




PP Tuczno c.o.

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Ksztattka (ztaczka) ze stali cynkowanej galwa-
nicznie 22mm do potagczen zaciskowych z o-rin-
gami z EPDM

0.59szt/m

Uchwyty do rur 22mm

0.75szt/m

Materiaty pomocnicze (od M)

0.8%(od M)

~S -
Zaciskarka akumulatorowa z kompletem szczek
0.02m-g/m

Rusztowanie warszawskie

0.046m-g/m

Samochéd skrzyniowy do 5t

0.0087m-g/m

szt

szt

%

m-g

m-g

15.694

19.950

0.800

0.532

1.224

0.231

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Cena jednostkowa:

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

16
d.1.2

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-K 2-15
0106-02

Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwa-
nicznie o $rednicy 15,0x1,2mm w budynkach nier
mieszkalnych fgczone bezposrednio z ksztaltkam
(ztaczkami) metodg zaciskowg przez zaprasowar
nie

obmiar =

(1.5+1.5+5.5+5.4+2.2+4.7+3.8+5.7)*2  60.600
3.1*3*2 18.600
(1.5+1.8+1.6+0.3+1+0.5+1.1+0.6+0.5+1.5)*
2 20.800
RAZEM 100.000 m

~R--
Robotnicy
0.156r-g/m

M -
Rury stalowe cynkowane galwanicznie DN 15x1
2mm

1.06m/m

Ksztattka (ztaczka) ze stali cynkowanej galwa-
nicznie 15mm do potagczen zaciskowych z o-rin-
gami z EPDM

0.728szt/m

Uchwyty do rur 15mm

1.05szt/m

Materiaty pomocnicze (od M)

0.8%(od M)

~S -
Zaciskarka akumulatorowa z kompletem szczek
0.024m-g/m

Rusztowanie warszawskie

0.051m-g/m

Samochdéd skrzyniowy do 5t

0.007m-g/m

szt

szt

%

m-g

m-g

m-g

15.600

106.000

72.800

105.000

0.800

2.400

5.100

0.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Cena jednostkowa:

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

17
d.1.2

2%

KNR-W 2-15
0418-05

KOSZTORYS

Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-
500mm i dlugosci do 1600mm -Grzejnik zaworo-
wy 0 wym.500x720mm typu 22KV ( gérna po-

krywa,ostony boczne,zawor ,korek spustowy,za-
Slepka ,odpowietrznik, kpl.zawieszen sciennych
obmiar =1 szt

~R--
Robotnicy
1.39r-g/szt

M -
Grzejnik zaworowy o wym.500x720mm typu
22KV ( goérna pokrywa,ostony boczne,zawor ,kor
rek spustowy,zaslepka ,odpowietrznik, kpl.zawier
szen sciennych )
1szt/szt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

szt

1.390

1.000

0.000

0.000

0.00

0.00




PP Tuczno c.o.

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

Materiaty pomocnicze (od M)
1%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0.21m-g/szt

%

1.000

0.210

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

Cena jednostkowa:

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

18| KNR-W 2-15
d.1.2/0418-05

2%

3*

4*

Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-
500mm i dtugosci do 1600mm -Grzejnik zaworo-
wy 0 wym.500x920mm typu 22KV ( gérna po-

krywa,ostony boczne,zawor ,korek spustowy,za-
Slepka ,odpowietrznik, kpl.zawieszen sciennych
obmiar =7 szt

~R--
Robotnicy
1.39r-g/szt

M -
Grzejnik zaworowy o wym.500x920mm typu

22KV ( goérna pokrywa,ostony boczne,zawor ,kor
rek spustowy,zaslepka ,odpowietrznik, kpl.zawier

szen sciennych )

1szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)
1%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0.21m-g/szt

szt

%

9.730

7.000

1.000

1.470

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

Cena jednostkowa:

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

19| KNR-W 2-15
d.1.2/0418-05

2%

3*

4*

Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-
500mm i dlugosci do 1600mm -Grzejnik zaworo-
wy 0 wym.500x1120mm typu 22KV ( gérna po-
krywa,ostony boczne,zawor ,korek spustowy,za-
Slepka ,odpowietrznik, kpl.zawieszen sciennych
obmiar =3 szt

~R--
Robotnicy
1.39r-g/szt

M -
Grzejnik zaworowy o0 wym.500x1120mm typu

22KV ( goérna pokrywa,ostony boczne,zawor ,kor
rek spustowy,zaslepka ,odpowietrznik, kpl.zawier

szen sciennych )

1szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)
1%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0.21m-g/szt

szt

%

4.170

3.000

1.000

0.630

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000

Cena jednostkowa:

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

20/KNR-W 2-15
d.1.2/0418-05

KOSZTORYS

Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-
500mm i dtugosci do 1600mm -Grzejnik zaworo-
wy 0 wym.500x1320mm typu 22KV ( gérna po-
krywa,ostony boczne,zawor ,korek spustowy,za-
Slepka ,odpowietrznik, kpl.zawieszen sciennych
obmiar =2 szt

~R--
Robotnicy
1.39r-g/szt

M -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

szt

2.780

0.000

0.00




PP Tuczno c.o.

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* Grzejnik zaworowy o wym.500x1320mm typu | szt 2.000 0.000 0.00
22KV ( gorna pokrywa,ostony boczne,zawor ,kor
rek spustowy,zaslepka ,odpowietrznik, kpl.zawier
szen sciennych )
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.000 0.000 0.00
1%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.420 0.000 0.00
0.21m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 2-15 | Grzejnik tazienkowy o wym.1134x500mm szt
d.1.2/0425-03
obmiar =1 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 1.050 0.000 0.00
1.05r-g/szt
M -
2* Grzejnik tazienkowy o wym.1134x500mm szt 1.000 0.000 0.00
1szt/szt
3* Uchwyty do grzejnikéw szt 4.000 0.000 0.00
4szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.000 0.000 0.00
1%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.170 0.000 0.00
0.17m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $rednicy nominalnej 15mm d¢ kpl
d.1.2|0427-01 grzejnikdw zeliwnych, stalowych, aluminiowych,
ptytowych
obmiar =14 kpl
~R--
1* Robotnicy r-g 11.200 0.000 0.00
0.8r-g/kpl
M -
2* Ztaczki mosiezne do grzejnikdw 15mm szt 14.000 0.000 0.00
1szt/kpl
3* Mufa 15mm szt 14.000 0.000 0.00
1szt/kpl
4* Tarczki ochronne szt 14.000 0.000 0.00
1szt/kpl
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 0.000 0.00
0.5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-15 |Zestaw termostatyczny d=15mm do grzejnikéw | szt
d.1.2|0412-02 dolnozasilanych z wktadkg zaworowa ( gtowica,
zawor powrotny z funkcjg napelniania-opréznianja
obmiar = 13 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 3.471 0.000 0.00
0.267r-g/szt
M -
2* Zestaw termostatyczny d=15mm do grzejnikéw | szt 13.000 0.000 0.00
dolnozasilanych z wktadkg zaworowa ( gtowica,
zawor powrotny z funkcjg napelniania-opréznianja
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
KOSZTORYS
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PP Tuczno c.o.

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.052 0.000 0.00
0.004m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 2-15 |Zestaw termostatyczny d=15mm do grzejnikéw | szt
d.1.2|0412-02 tazienkowych ( zawér termostatyczny,gtowica, za-
wor powrotny )
obmiar =1 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 0.267 0.000 0.00
0.267r-g/szt
M -
2* Zestaw termostatyczny d=15mm do grzejnikéw | szt 1.000 0.000 0.00
tazienkowych ( zawér termostatyczny,gtowica, za-
wor powrotny )
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.004 0.000 0.00
0.004m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2-15 |Préby instalacji centralnego ogrzewania na gora; urza
d.1.2|0436-01 co z dokonaniem regulaciji dze
]
obmiar = 14 urzadzen
~R--
1* Robotnicy r-g 4.998 0.000 0.00
0.357r-g/urzgdzen
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.2/0307-01
obmiar = 19.6+26.6+100 = 146.200 m
~R--
1* Robotnicy r-g 12.208 0.000 0.00
0.0835r-g/m
M -
2* Zawory przelotowe mosigezne 15mm szt 0.292 0.000 0.00
0.002szt/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000 0.000 0.00
3%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.015 0.000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrze- | m
d.1.2|0406-02 wania z rur stalowych i miedzianych w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar = 19.6+26.6+100 = 146.200 m
~R--
1* Robotnicy r-g 13.962 0.000 0.00
0.0955r-g/m
M -
2* Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowan) m 2.924 0.000 0.00
czarne 15mm
0.02m/m
KOSZTORYS

-1
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PP Tuczno c.o.

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* Zawory przelotowe proste mosiezne 15mm szt 0.292 0.000 0.00
0.002szt/m
4* Zawory zwrotne przelotowe mosiezne 15mm szt 0.292 0.000 0.00
0.002szt/m
5* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne 15mm szt 0.877 0.000 0.00
0.006szt/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.015 0.000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurocig m
d.1.2|0101-10 gow o srednicy 15mm otulinami o wsp.przewo-
dzenia ciepta 0,035-0,038W/mK
obmiar =
3.1*3*2 18.600
(1.5+1.8+1.6+0.3+1+0.5+1.1+0.6+0.5+1.5)*
2 20.800
RAZEM 39.400 m
~R--
1* Izolarze gr.ll r-g 3.739 0.000 0.00
0.0949r-g/m
2* Robotnicy gr.I r-g 3.739 0.000 0.00
0.0949r-g/m
M -
3* Klej dm?3 0.626 0.000 0.00
0.0159dm3/m
4* Tasma m 3.861 0.000 0.00
0.098m/m
5* Klipsy montazowe szt 236.400 0.000 0.00
6szt/m
6* Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia cief m 43.340 0.000 0.00
ta 0,035-0,038 W/mK gr.20m na rury $rednicy
15mm
1.1m/m
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000 0.000 0.00
3%(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.081 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 30m rurocig- | m
d.1.2|0101-19 gow o srednicy 28mm otulinami o wsp.przewo-
dzenia ciepta 0,035-038W/mK
obmiar =3 m
~R--
1* Izolarze gr.ll r-g 0.316 0.000 0.00
0.1054r-g/m
2* Robotnicy gr. r-g 0.316 0.000 0.00
0.1054r-g/m
M -
3* Klej dm?3 0.078 0.000 0.00
0.0261dm3/m
4* Tasma m 0.509 0.000 0.00
0.1697m/m
5* Klipsy montazowe szt 18.000 0.000 0.00
6szt/m
6* Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia cief m 3.300 0.000 0.00
ta 0,035-0,038W/mK gr.30mm na rury $rednicy
28mm
1.1m/m
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000 0.000 0.00
3%(od M)
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.021 0.000 0.00
0.00705m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurocig m
d.1.2|0101-10 gow o srednicy 15mm otulinami o wsp.przewo-
dzenia ciepta 0,035-0,038W/mK w ptaszczu
PCV
obmiar = (1.5+1.5+5.5+5.4+2.2+4.7+3.8+5.7)*2
=60.600 m
~R--
1* Izolarze gr.ll r-g 5.751 0.000 0.00
0.0949r-g/m
2* Robotnicy gr.I r-g 5.751 0.000 0.00
0.0949r-g/m
M -
3* Klej dm?3 0.964 0.000 0.00
0.0159dm?/m
4* Tasma m 5.939 0.000 0.00
0.098m/m
5* Klipsy montazowe szt 363.600 0.000 0.00
6szt/m
6* Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia cief m 66.660 0.000 0.00
ta 0,035-0,038 W/mK gr.20m na rury d=15mm w|
ptaszczu z PCV
1.1m/m
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000 0.000 0.00
3%(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.124 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurocig m
d.1.2|0101-10 gow o srednicy 22mm otulinami o wsp.przewo-
dzenia ciepta 0,035-0,038W/mK w ptaszczu
PCV
obmiar = (6.0+0.6+2.4+0.5+3.8)*2 = 26.600 m
~R--
1* Izolarze gr.ll r-g 2.524 0.000 0.00
0.0949r-g/m
2* Robotnicy gr.I r-g 2.524 0.000 0.00
0.0949r-g/m
M -
3* Klej dm?3 0.423 0.000 0.00
0.0159dm?/m
4* Tasma m 2.607 0.000 0.00
0.098m/m
5* Klipsy montazowe szt 159.600 0.000 0.00
6szt/m
6* Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia cief m 29.260 0.000 0.00
ta 0,035-0,038 W/mK gr.20m na rury d=22mm w|
ptaszczu z PCV
1.1m/m
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000 0.000 0.00
3%(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.055 0.000 0.00
0.00205m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30m rurocig- | m
d.1.2|0101-19 gow o srednicy 28mm otulinami o wsp.przewo-
dzenia ciepta 0,035-038W/mK w ptaszczu PCV
KOSZTORYS
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PP Tuczno c.o. Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

obmiar =(0.8+3.9+1.5+2.1)*2 = 16.600 m
~R--

1* Izolarze gr.ll r-g 1.750 0.000 0.00
0.1054r-g/m

2* Robotnicy gr.I r-g 1.750 0.000 0.00
0.1054r-g/m
M -

3* Klej dm?3 0.433 0.000 0.00
0.0261dm3/m

4* Tasma m 2.817 0.000 0.00
0.1697m/m

5* Klipsy montazowe szt 99.600 0.000 0.00
6szt/m

6* Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia cief m 18.260 0.000 0.00

ta 0,035-0,038W/mK gr.30mm na rury d=28mm
w ptaszczu PCV

1.1m/m
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000 0.000 0.00
3%(od M)
=S~
8* Srodek transportowy m-g 0.117 0.000 0.00

0.00705m-g/m
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
33|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.0. 2x m
d.1.2/0307-01
obmiar =146.2m
~R--
1* Robotnicy r-g 12.208 0.000 0.00
0.0835r-g/m
M -
2* Zawory przelotowe mosigezne 15mm szt 0.292 0.000 0.00
0.002szt/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000 0.000 0.00
3%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.015 0.000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

Prace montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Instalacja centralnego ogrzewania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PP Tuczno Kosztorys uproszczony

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PP Tuczno c.o.

Kosztorys uproszczony

boczne,zawdr korek spustowy,zaslepka ,odpowietrznik,
kpl.zawieszen sciennych )

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1/45300000-0 Instalacja centralnego ogrzewaniz
1.1/45300000-0 Prace demontazowe
1/KNR 4-02 0520- Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni|kpl 14 0.000 0.00
d.1./02 ogrzewalnej do 5,0m2
1
2|KNR 4-02 0505-| Analogia.Demontaz odgatezienia z rur stalowych $rednicy|szt 14 0.000 0.00
d.1./01 10-15mm- gatgzki
1
3/KNR 4-02 0512-| Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki srednicy|szt 14 0.000 0.00
d.1./01 15-20mm o potgczeniu gwintowanym
1
4/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornikdy szt 14*2+14 = 0.000 0.00
d.1.[15 stalowych- wspornikdw grzejnikowych i uchwytéw 42.000
1
5/KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gteiszt 42 0.000 0.00
d.1./02 bokosci ponad 10cm w stropach i $cianach- po zdemontos
1 wanych grzejnikach
6/ KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréw- | m?2 0.20*0.20*14 0.000 0.00
d.1./08 nosci (sfalowan) powierzchni tynku po wspornikachi =0.560
1 uchwytach
7|KNR 4-01 1204- | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkév m?2 0.7*1*14 = 0.000 0.00
d.1./02 wewnetrznych $cian po zdemontowanych grzejnikach 9.800
1
8/KNR 4-02 0506-| Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 10- m 100 0.000 0.00
d.1./01 15mm tagczonego przez spawanie
1
9/KNR 4-02 0506-| Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 20mm |m 26 0.000 0.00
d.1./02 taczonego przez spawanie
1
10| KNR 4-02 0506- | Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 25mm |m 20 0.000 0.00
d.1./03 taczonego przez spawanie
1
11 Prace demontazowe wynikte w trakcie realizacji zadania nkpl 1 0.000 0.00
d.1. objete opracowaniem
1
1.2/45300000-0 Prace montazowe
12| KNR 7-28 0209- | Wykucie w $cianach murowanych bruzd pionowych lub |m 10.800 0.000 0.00
d.1./04 skosnych o przekroju do 100cm2 (z zamurowaniem po zat
2 foZeniu instalaciji)
13| KNR 7-28 0209- | Wykucie w $cianach murowanych bruzd poziomych o m (1.5+1.8+ 0.000 0.00
d.1./01 przekroju do 100cm2 (z zamurowaniem po zatozeniu insta- 1.6+0.3+1+
2 lacji) 0.5+1.1+0.6+
0.5+1.5) =
10.400
14| KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznieo |m 19.600 0.000 0.00
d.1./0106-05 $rednicy 28,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych tgczo-
2 ne bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami) metodg zacisko-
Wg przez zaprasowanie
15|KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznieo |m (6.+0.6+2.4+ 0.000 0.00
d.1./0106-04 $rednicy 22,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych tgczo- 0.5+3.8)*2 =
2 ne bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami) metodg zacisko- 26.600
Wg przez zaprasowanie
16| KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznieo |m 100.000 0.000 0.00
d.1./0106-02 $rednicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych tgczo-
2 ne bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami) metodg zacisko-
Wg przez zaprasowanie
17| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtujszt 1 0.000 0.00
d.1./0418-05 gosci do 1600mm -Grzejnik zaworowy o wym.500x720mm
2 typu 22KV ( gérna pokrywa,ostony boczne,zawor ,korek
spustowy,zaslepka ,odpowietrznik, kpl.zawieszen scien-
nych )
18/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtujszt 7 0.000 0.00
d.1./0418-05 gosci do 1600mm -Grzejnik zaworowy o wym.500x920mm
2 typu 22KV ( gérna pokrywa,ostony boczne,zawor ,korek
spustowy,zaslepka ,odpowietrznik, kpl.zawieszen scien-
nych )
19| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtujszt 3 0.000 0.00
d.1./0418-05 gosci do 1600mm -Grzejnik zaworowy o
2 wym.500x1120mm typu 22KV ( gérna pokrywa,ostony
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PP Tuczno c.o.

Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
20|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtujszt 2 0.000 0.00
d.1./0418-05 gosci do 1600mm -Grzejnik zaworowy o
2 wym.500x1320mm typu 22KV ( gérna pokrywa,ostony
boczne,zawdr korek spustowy,zaslepka ,odpowietrznik,
kpl.zawieszen sciennych )
21/KNR-W 2-15 Grzejnik tazienkowy o wym.1134x500mm szt 1 0.000 0.00
d.1./0425-03
2
22|KNR-W 2-15 Rury przytgczne o $rednicy nominalnej 15mm do grzejni- | kpl 14 0.000 0.00
d.1./0427-01 kéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych
2
23|KNR-W 2-15 Zestaw termostatyczny d=15mm do grzejnikéw dolnozasi- szt 13 0.000 0.00
d.1./0412-02 lanych z wktadkg zaworowg ( glowica, zawor powrotny z
2 funkcjg napelniania-oprézniania )
24| KNR-W 2-15 Zestaw termostatyczny d=15mm do grzejnikéw tazienko- |szt 1 0.000 0.00
d.1./0412-02 wych ( zawor termostatyczny,gtowica, zawér powrotny )
2
25|KNR-W 2-15 Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokojurzgdzen 14 0.000 0.00
d.1./0436-01 naniem regulacji
2
26/ KNR INSTAL |Plukanie instalaciji c.o. m 19.6+26.6+ 0.000 0.00
d.1./0307-01 100 =
2 146.200
27|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rurim 19.6+26.6+ 0.000 0.00
d.1./0406-02 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 100 =
2 146.200
28|KNR 0-34 0101- | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o |m 39.400 0.000 0.00
d.1./10 $rednicy 15mm otulinami o wsp.przewodzenia ciepta 0,
2 035-0,038W/mK
29|KNR 0-34 0101- | Izolacja jednowarstwowa grubosci 30m rurociggéw o $redim 3 0.000 0.00
d.1./19 nicy 28mm otulinami o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-
2 038W/mK
30|KNR 0-34 0101- | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o |m (1.5+1.5+ 0.000 0.00
d.1./10 $rednicy 15mm otulinami o wsp.przewodzenia ciepta 0, 5.5+5.4+2.2+
2 035-0,038W/mK w ptaszczu PCV 4.7+3.8+5.7)
*2 = 60.600
31|KNR 0-34 0101- | Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 20mm rurociggéw o |m (6.0+0.6+ 0.000 0.00
d.1./10 $rednicy 22mm otulinami o wsp.przewodzenia ciepta 0, 2.4+0.5+3.8)
2 035-0,038W/mK w ptaszczu PCV *2 = 26.600
32|KNR 0-34 0101- | Izolacja jednowarstwowa grubosci 30m rurociggéw o $redim (0.8+3.9+ 0.000 0.00
d.1./19 nicy 28mm otulinami o wsp.przewodzenia ciepta 0,035- 1.5+2.1)*2 =
2 038W/mK w ptaszczu PCV 16.600
33/KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o0. 2x m 146.2 0.000 0.00
d.1./0307-01
2
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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