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Przedmiar robot

nowy lukarny

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m?2
d.1|{1604-01
Elewacja PN |3.56*8.73+18.08 m2 49.16
Elewacja PD|3.56*8.73+18.08 m2 49.16
Elewacja 5.29%6.40 m2 33.86
ZACH
RAZEM 132.18
2|KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.56*3+2.03+3.45+2.53 m 18.69
RAZEM 18.69
3|KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
13.99+4.51+5.55+4.40+2.35+2.34+1.0*2 m 35.14
RAZEM 35.14
4|KNR 4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadg m?2
d.1/0535-08 cej sie do uzytku -krawedzie dachu.
0.20%(6.86+6.72)*2 m2 5.43
0.20*(2.08*2) m?2 0.83
RAZEM 6.26
5/KNR 4-01 ANALOGIA : Demontaz krat stalowych z elewacji. szt
d.1]{1306-01 Krotnos¢ = 4
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
6/KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadg m?2
d.1]0535-08 cej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
0.25*(0.98+0.5+1.76+1.70+1.35*3+1.65+1.14*2+1.42) m?2 3.59
RAZEM 3.59
7|KNR-W 4-01 | ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folig oraz demontaz folii po robotag m?
d.1{1216-01
okna 0.98*0.7 m2 0.69
0.46*0.93 m2 0.43
1.44*1.44*2 m2 4.15
1.75*1.49*2 m2 5.22
1.19*1.49 m2 1.77
1.69*1.24 m2 2.10
1.80*1.58 m2 2.84
0.50*0.93 m2 0.47
1.39*1.15 m2 1.60
drzwi 1.0*1.98 m2 1.98
drzwi garazo-|2.41*2.40*2 m2 11.57
we
RAZEM 32.82
8/KNR 4-01 Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementoim
d.1]0702-04 wo-wapiennej -oscieza.
32.82 m 32.82
RAZEM 32.82
9/KNR 4-01 ANALOGIA :Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1cm na osciezach w|m?
d.110211-01 celu zachowania $wiatta otworéw po dociepleniu o$ciezy.
(0.98+0.5+1.76+1.70+1.35*3+1.65+1.14*2+1.42)*0.15 m?2 2.15
RAZEM 2.15
10|KNR 4-01 Analoga: Skucie wylewek cementowych pod parapetami zewnetrznymi. m?2
d.1/0211-03
0.15*(0.98+0.5+1.76+1.70+1.35*3+1.65+1.14*2+1.42) m?2 2.15
RAZEM 2.15
11 Demontaz tablic informacyjnych przytwierdzonych do elewacji kpl
d.1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
12|uproszczona |Demontaz i ponowny montaz jednostki klimatyzacyjnej na elewacji budynku z wy kpl
d.1 konaniem rozruchu urzgdzenia.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, PRZEMUROWANIE KOMINOW
21 Wymiana pokrycia dachowego.
13|KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadg m?2
d.2.1/0535-08 cej sie do uzytku -obrébki.
gasiory 0.25%(14.04+3.02+1.69*2+1.46*2) m2 5.84
obrobki kra- |0.20%(5.12+1.15)*2*2 m2 5.02
wedzi dachu
obroébki przy |0.25%(2.54+0.90)*2 m2 1.72
lukarnie
pas podryn- |0.30%(3.04*2+5.35) m?2 3.43
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pas nadryn- |0.20%(4.0+4.39+14.04) m2 4.49
nowy
obrobki komi-|0.35*(1.05*2+0.65*2+1.17*2+0.55*2) m2 2.39
na
RAZEM 22.89
14|KNR 4-01 ANALOGIA : Rozebranie pokrycia z arkuszy blachy powlekanej falistych nadajg-| m?2
d.2.1/0511-02 cych sie do uzytku
Pokrycie da- [(5.12+1.20)*2*14.04-((2.88+0.9)*5.25)+3.08*3.19*2+5.45*1.69*0.5+2.14*1.67* |m? 185.50
chu 0.5+1.67*1.10%0.5*2
RAZEM 185.50
15/KNR 4-04 Rozebranie otacenia dachu m2
d.2.1/0403-03
185.5 m?2 185.50
RAZEM 185.50
16|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m?2
d.2.1/0517-01
Pokrycie da- [((5.12+1.20)*2*14.04-((2.88+0.9)*5.25)+3.08*3.19*2+5.45*1.69*0.5+2.14*1.67* |m? 194.775
chu 0.5+1.67*1.10*0.5*2)*1.05
RAZEM 194.775
17|KNR 0-15 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m?2
d.2.1]0517-02
194.77 m?2 194.77
RAZEM 194.77
18| KNR-W 2-02 |Wiatrownice, deski okapowe z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 m3
d.2.1/0409-06
0.025*0.15*(14.14+(1.32+5.20)*4+3.02*2*2+2.44+1.0*2+5.55) m?3 0.23
RAZEM 0.23
19| KNR-W 2-02 |ANALOGIA : Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobnej - parametry ja|m?2
d.2.1/0511-01 w opisie do projektu.
194.77 m?2 194.77
RAZEM 194.77
20|KNR-W 2-02 |Montaz ggsioréw przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobng . m
d.2.1]0511-02
14.1+1.80*2+1.50*2 m 20.70
RAZEM 20.70
21|KNR-W 2-02 |Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobng . m
d.2.1]0511-03
14.1+4.45+4.42+3.02*2+5.55+2.24+1.0*2 m 38.80
RAZEM 38.80
22|KNR-W 2-02 |Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachg dachéwkowopodbng |m
d.2.1]0511-04
(1.32+5.20)*4+3.02*2*2+2.44+1.0*2+5.55 m 48.15
RAZEM 48.15
23|KNR-W 2-02 |Montaz elementdw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekang m?2
d.2.1/0517-02 przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm -obrébki kominéw
0.45*(0.38+1.04)*2 m2 1.28
0.45*(0.38+1.20)*2 m?2 1.42
RAZEM 2.70
2.2 Przemurowanie kominéw.
24|KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3  |m3
d.2.2/0310-02
4.70*0.38*1.04 m3 1.86
4.70*0.38*1.20 m?3 14
RAZEM 4.00
25/KNR 19-01 |ANALOGIA : Spoinowanie muréw gtadkich -glowy kominowe z cegty klinkierowe| m?2
d.2.2/0325-03
4.70*(0.38+1.04)*2 m2 13.35
4.70*(0.38+1.20)*2 m?2 14.85
RAZEM 28.20
3 WYMIANA STOLARKI OKIENIENNEJ
26|KNR 0-19 ANALOGIA: Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwy m?
d.3/0928-06 dzielnychh z PCW o powierzchni do 1,5m2 -O1
1.44*1.44*2 m?2 4.15
RAZEM 4.15
27|KNR 0-19 ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych troj- | m?2
d.3/0928-07 dzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 -O2
1.64*1.27 m?2 2.08
RAZEM 2.08
28|KNR 0-19 ANALOGIA: Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwy m?
d.3/0928-06 dzielnychh z PCW o powierzchni do 1,5m2 -O3
1.42*1.13 m?2 1.60
RAZEM 1.60
29|KNR 0-19 ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych troj- | m?2
d.3/0928-07 dzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 -O4
1.96*1.66 m?2 3.25
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RAZEM 3.25
30|KNR 0-19 ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-m?
d.3/0928-07 dzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 -O5
1.45*1.66*2 m?2 4.81
RAZEM 4.81
31|KNR 0-19 ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych troj- | m?2
d.3/0928-07 dzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 -O6
2.07*1.66 m?2 3.44
RAZEM 3.44
32|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m?2
d.3/0928-05 PCW o powierzchni do 1,0m2 - O7
1.10*0.7 m?2 0.77
RAZEM 0.77
33|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m?2
d.3/0928-05 PCW o powierzchni do 1,0m2 -O8
0.50*0.93 m?2 0.47
RAZEM 0.47
34|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m?2
d.3/0928-05 PCW o powierzchni do 1,0m2 -O9
0.30*0.40*2 m?2 0.24
RAZEM 0.24
35|KNR 2-02 Montaz podokiennikdéw . szt
d.3|0129-02
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
36|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i paséw $ciennych o podtoi m?2
d.3/2009-05 betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm -obrobienie
osciezy po wymianie stolarki okiennej
obrobienie  |32.82%0.15 m2 4.92
osciezy
RAZEM 4.92
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z|m?
d.3/1505-03 gruntowaniem
4.92 m?2 4.92
RAZEM 4.92
4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ.
38|KNR 4-01 ANALOGIA: Wykucie z muru oscieznic drzwiowych m?2
d.4/0354-05
0.98*2.0 m2 1.96
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 3.96
39|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wejsciowych o profilu cieptym U=1,3 w/m2K m?2
d.4/1024-08
3.96 m?2 3.96
RAZEM 3.96
5 wYMIANA BRAM GARAZOWYCH.
40/ KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazoweocieplone, podnoszone mechanicznie m?2
d.5{1032-01
2.40*2.40*2 m?2 11.52
RAZEM 11.52
6 WYKONANIE WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN
41| KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podioza pod systemy izolacji cieplnej. m?2
d.6{0101-01
Elewacje 3.56*(14.03+10.43) m2 87.08
brutto
2%(3.56*8.98+17.43) m2 98.80
3.06*2.35+3.06*2.08 m2 13.56
3.62*0.66+6.48*0.70 m2 6.93
6.86*3.62 m2 24.83
6.72*3.62 m2 24.33
3.41*3.62 m2 12.34
$cianki bocz- {2.48*3.02*2*0.5 m2 7.49
ne lukarn
scianka czo- |2.98*5.29 m2 15.76
towa lukarny
$cianki wej$- |1.0*2*2*2.58 m2 10.32
ciowe wiatro-
tapu
stolarka otwo--32.82 m2 -32.82
rowa
RAZEM 268.62
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilasim?
d.6/0701-02 trach z zaprawy cementowo-wapiennej-przyjeto 10% powierzchni
Krotnos¢ = 0.1
268.62 m?2 268.62
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RAZEM 268.62
43|KNR K-33 Uzupetnienie ubytkow w tynkach o powierzchni do 1m2 pod systemy izolacji ciegm?
d.6/0101-02 nej -przyjeto 10% powierzchni.
Krotnos¢ = 0.1
268.62 m?2 268.62
RAZEM 268.62
44| KNR K-33 Sprawdzenie no$nosci podtoza przy zastosowaniu zaprawy klejace;j. m?2
d.6/0101-07
268.62 m?2 268.62
RAZEM 268.62
45/KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujjm?
d.6/0101-05 cym.
elewacja 268.62 m?2 268.62
oscieza 32.82*0.15 m2 4.92
pod oknami | 14.34*0.15 m? 2.15
RAZEM 275.69
46| KNR K-33 Montaz listwy kapinosowej do podtoza z cegty w systemach izolacji cieplnej. mb
d.6/0108-07
14.03+11.18+6.86+0.71+0.46+0.74+3.41+2.08-0.98+10.43+5.54+1.47 mb 55.93
RAZEM 55.93
47/KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 W/m2xK do $cian w systemie iz¢m?
d.6/0102-01 lacji cieplnej gr 12 cm. -strefa cokotowa , garaz
Cokot h=0,450.45%(14.03+11.18+2.08-0.98+10.43+2.29+1.76+1.52+1.47) m2 19.70
Garaz 3.62*(6.86+6.72+3.41) m2 61.50
3.62*0.66+6.48*0.70 m2 6.93
-2.40*2.40*2 m?2 -11.52
RAZEM 76.61
48/ KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 W/m2xK do $cian w systemie iz¢m?
d.6/0102-01 lacji cieplnej gr 15 cm.
Elewacje 268.62 m2 268.62
Garaz, cokét |-55.93 m?2 -55.93
RAZEM 212.69
49/KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 W/m2xK do $cian w systemie iz¢m?
d.6/0102-01 lacji cieplnej gr 3m. -scianki wiatrotapu
1.0*2*2*2.53+0.15*2*2.53 m?2 10.88
RAZEM 10.88
50|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow metodg lekkg-mokrg przez przyklejenie do osciezy p{m?2
d.6/2609-02 styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
32.82*0.30 m2 9.85
0.15*2.58*2 m?2 0.77
RAZEM 10.62
51|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow metodg lekkg-mokrg przez przyklejenie do osciezy p{m?2
d.6/2609-02 styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - wytozenie ocieplenia ze
spadkiem pod obrébki blacharskie.
14.34*0.30 m?2 4.30
RAZEM 4.30
52|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych osciezy w syst¢m?2
d.6/0109-03 mach izolacji cieplnej -pod obrébki blacharskie.
4.3 m?2 4.30
RAZEM 4.30
53|KNR 2-02.2 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cn m?2
d.6/0541-02 parapety zewnetrzne. UWAGA:
montaz parapetdéw wykona¢ na klej bitumiczny .
14.34*0.38*1.05 m?2 5.72
RAZEM 5.72
54| KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych osciezy w syst¢m?2
d.6/0109-03 mach izolacji cieplne;j.
32.82*0.30 m2 9.85
0.15*2.58*2 m?2 0.77
RAZEM 10.62
55|KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplne;. mb
d.6/0108-01
oscieza 32.82 mb 32.82
narozniki 3.56*3 mb 10.68
3.62*3 mb 10.86
2.98*2 mb 5.96
2.58*2 mb 5.16
RAZEM 65.48
56|KNR K-33 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych w ilosci 4szt/| m?2
d.6/0105-02 m2 do podtoza z cegly. w
212.69+55.93 m?2 268.62
RAZEM 268.62
57|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych $cian w syste- |m?2
d.6/0109-01 mach izolacji cieplne;j.
268.62+10.88 m?2 279.50
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RAZEM 279.50
58/ KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki w systemach izolagji cieplnej - dodatkowa | m?2
d.6/0109-07 warstwa siatki. - warstwa cokotowa .garaz
Cokot h=0,450.45%(14.03+11.18+2.08-0.98+10.43+2.29+1.76+1.52+1.47) m2 19.70
Garaz 2.0%(6.86+6.72+3.41) m2 33.98
-2.0*2.40*2 m?2 -9.60
RAZEM 44.08
59|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki systemach izolacji cieplnej - dodatkowa |szt
d.6/0109-08 warstwa siatki w naroznikach otworéw.
13*4 szt 52.00
4*2 szt 8.00
RAZEM 60.00
60|KNR K-39 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw silikatowych barwionych w maym?2
d.6/0109-01 sie kolor RAL na gotowym podtozu na $cianach.
279.50 m?2 279.50
RAZEM 279.50
61|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.6|0829-01
Cokot h=0,450.45%(14.03+11.18+2.08-0.98+10.43+2.29+1.76+1.52+1.47) m2 19.70
Scianka wia- |0.45%1.0*2 m2 0.90
trotapu
RAZEM 20.60
62| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm -kolor RAL m?2
d.6/0919-02
20.6 m?2 20.60
RAZEM 20.60
63| KNR-W 2-02 |Licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm m?2
d.6/0919-04
20.6 m?2 20.60
RAZEM 20.60
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ d¢m?3
d.6/0108-09 1km
32.82*0.15*0.03 m3 0.15
2.15*0.03 m3 0.06
4.0 m?3 4.00
RAZEM 4.21
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- |m3
d.6/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 10
4.21 m?3 4.21
RAZEM 4.21
66 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.6
4.21 m?3 4.21
RAZEM 4.21
67 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne kpl
d.6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 DOCIEPLENIE STROPODACHU STYROPIANEM LAMINOWANYM Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
68|KNR 0-22 Przygotowanie podfoza pod renowacje starych dachéw krytych papg termozgrze m?2
d.7|0528-01 walng DKD
2.35*5.20 m2 12.22
6.72*6.86 m?2 46.10
RAZEM 58.32
69|KNR 0-21 ANALOGIA Montaz deski krawedziowej do obrébek blacharskich. m?2
d.7|4007-03
(6.72+6.86)*2%0.15 m2 4.07
(2.35+5.20)*0.15 m?2 1.13
RAZEM 5.20
70/ KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych na lepiku ukt m?2
d.7/0608-01 dane na wierzchu konstrukgiji -styropapa gr 15 cm.
58.32 m?2 58.32
RAZEM 58.32
71/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.7|0504-02
58.32 m?2 58.32
RAZEM 58.32
72|KNR-W 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy szero m?
d.7/0517-02 kosci w rozwinigciu ponad 25cm - krawedzie dachu
(6.72+6.86)*2*0.32 m2 8.69
(2.35+5.20)*0.32 m?2 242
RAZEM 11.11
73|KNR-W 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy szero m?
d.7/0517-01 kosci w rozwinigciu do 25cm -pas nadrynnowy




PP Tuczno
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.72*0.20 m2 1.34
2.35*0.20 m?2 0.47
RAZEM 1.81
74 KNR-W 2-02 |ANALOGIA : Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych pétokragtych o |m
d.7/0522-02 $rednicy 12,5cm z blachy stalowej ocynkowanej - wymagania zgodnie z opisem do
P,B.
35.14+6.72 m 41.86
RAZEM 41.86
75/KNR-W 2-02 |Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych |m
d.7/0529-01 okragtych o $rednicy 10cm -wymagania zgodnie z opisem do P.B.
18.66*1.75 m 32.66
RAZEM 32.66
8 OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
76| KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci d m3
d.8/0212-01 15cm - rozebranie posadzki betonowe;j
0.80*0.15*10.43 m?3 1.25
RAZEM 1.25
77/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowej m?2
d.8/0346-05
1.20*(0.80*2+0.60) m?2 2.64
RAZEM 2.64
78/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach cegtg na zaprawie ce-|m3
d.8/0304-01 mentowo-wapiennej
0.25*0.40%0.60 m?3 0.06
RAZEM 0.06
79| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowoqszt
d.8/0709-05 wapiennej na podtozach z cegty, pustakdéw ceramicznych, betonu powierzchni
otynkowanych w jednym miejscu do 0,26-0,5m2 na $cianach
szt 2.00
RAZEM 2.00
80| KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m i glebokos¢m3
d.8/0102-02 do 1,5m w gruncie suchym i wilgotnym kategorii Ill
0.80*1.80*10.43 m?3 15.02
RAZEM 15.02
81|KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podioza. m?2
d.8{0101-01
1.80*10.43 m?2 18.77
RAZEM 18.77
82|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztwo| m?2
d.8/0603-09 asfaltowego - pierwsza warstwa
18.77 m?2 18.77
RAZEM 18.77
83|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztwo|m?2
d.8/0603-10 asfaltowego modyfikowanego kauczukiem - kazda nastepna warstwa ponad pierw-
szg
18.77 m?2 18.77
RAZEM 18.77
84|KNR K-35 Izolacja termiczna $cian fundamentowych -strefa ponizej poziomu terenu m?2
d.8/0107-01
18.77 m?2 18.77
RAZEM 18.77
85/KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych $cian w syste- |m?2
d.8/0109-01 mach izolacji cieplnej.- -strefa ponizej poziomu terenu
18.77 m?2 18.77
RAZEM 18.77
86|KNR K-35 ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na podtozu -folia kubetkowa m?2
d.8/0106-01
18.77 m?2 18.77
RAZEM 18.77
87|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwam m3
d.8/0105-01 co 15cm w gruncie kategorii I-11
15.02 m?3 15.02
RAZEM 15.02
88|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego -uzupetnienie po-/m3
d.8/1101-01 sadzki betonowe;j
0.80*10.43*0.15 m?3 1.25
RAZEM 1.25
89|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
d.8{0108-11 to$¢ do 1km
1.25+2.64*0.14 m?3 1.62
RAZEM 1.62
90|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kaz¢m?3
d.8/0108-12 nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 10
1.62 m?3 1.62
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RAZEM 1.62
91|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, grunm?3
d.8/0108-05 kategorii I-I1
15.02 m?3 15.02
RAZEM 15.02
92|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km |m?3
d.8/0108-08 ponad 1km
Krotnos¢ = 15
15.02 m?3 15.02
RAZEM 15.02
93 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku m3
d.8
1.62 m?3 1.62
RAZEM 1.62
94 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku m3
d.8
15.02 m?3 15.02
RAZEM 15.02
9 DOCIEPLENIE PRZEGROD WEWNETRZNYCH.
9.1 Docieplenie potaci dachu weing nineralng gr 20 cm
95|KNR-W 2-02 |[ANALOGIA : Izolacje cieplne i z wetny mineralnej uktadanych na sucho gr. 20 cnm?
d.9.1/0612-05 -
(5.07*0.92)*(3.88+3.90+13.07) m2 97.25
2.96*3.15*2+5.52*1.69*0.5 m?2 23.31
RAZEM 120.56
96|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m?2
d.9.1/0517-01
120.56 m?2 120.56
RAZEM 120.56
97|KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pm?
d.9.1/2006-02 jedynczym mocowanym do podtoza -nad klatka schodowa.
4.70*5.70 m?2 26.79
RAZEM 26.79
98| KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-| m?2
d.9.1/1510-05 nych z gruntowaniem
26.79 m?2 26.79
RAZEM 26.79
9.2 Docieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi gr 20 cm
99|KNR-W 2-02 |ANALOGIA: Izolacje poziome z folii polietylenowej szerokiej -paroizolacja m?2
d.9.2/0606-01
4.34*(2.61+0.73) m2 14.50
4.41*4.82 m2 21.26
4.32*3.32 m?2 14.34
RAZEM 50.10
100/ KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z jednej warstw m?2
d.9.2|0612-03 ptyt uktadanych na sucho gr 10 cm
50.1 m?2 50.10
RAZEM 50.10
101|KNR-W 2-02 |lIzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt uktadany¢m?
d.9.2|0612-04 na sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedng
50.1 m?2 50.10
RAZEM 50.10
102|KNR 0-15 ANALOGIA: Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej -ge(m?
d.9.2/0517-01 membrana
50.1 m?2 50.10
RAZEM 50.10
9.3 Docieplenie stropu z wykonaniem podiogi
103|KNR-W 2-02 |ANALOGIA: Izolacje poziome z folii polietylenowej szerokiej -paroizolacja m?2
d.9.3/0606-01
2.49%*4.49+3.32*3.26+2.07*0.85+1.13*1.16 m?2 25.07
RAZEM 25.07
104|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z jednej warstw m?2
d.9.3/0612-03 ptyt uktadanych na sucho gr 10 cm
25.07 m?2 25.07
RAZEM 25.07
105/KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt uktadany¢m?
d.9.3/0612-04 na sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedng
25.07 m?2 25.07
RAZEM 25.07
106/ KNR 0-15 ANALOGIA: Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej -ge¢m?
d.9.3/0517-01 membrana
25.07 m?2 25.07
RAZEM 25.07
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107|KNR 2-02 ANALOGIA :Podtogi z ptyt wiorowych na legarach. m?2
d.9.3/1110-04
25.07 m?2 25.07
RAZEM 25.07
9.4 Docieplenie scian wewnetrznych wetng mineralng gr 15 cm
108/ KNR K-58 Analogia: Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem gruntujgcym m?2
d.9.4/0101-09
2.70%(4.17+1.16+4.41+1.37+0.98) m2 32.64
2.70*0.5*2.36*2 m2 6.37
2.70*(3.9+0.30+3.88+0.30) m?2 22.63
RAZEM 61.64
109|KNR K-58 ANALOGIA: Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej za zaprawe klejow: m?2
d.9.4/0103-01 na $cianach przy ocieplaniu. -gr 15 cm
61.64 m?2 61.64
RAZEM 61.64
110|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki $cian w systemach izolac;ji cieplnej. m?2
d.9.4/0109-01
61.64 m?2 61.64
RAZEM 61.64
111|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania m?2
d.9.4/1510-10
61.64 m?2 61.64
RAZEM 61.64
10 ROBOTY DODATKOWE
112|KNR-W 2-02 |ANALOGIA; Kraty pretowe state osadzone w $cianach -parametry zgodnie z opiim?
d.10/1210-01 sem do P.B.
1.64*1.75*2 m2 5.74
1.64*1.15*2 m2 3.77
1.55*1.78 m?2 2.76
RAZEM 12.27
113 Montaz podswietlonego logo policji na elewacji budynku. kpl
d.10
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR BC-02 |Zmycie mechaniczne podtoza -zadaszenie przy wejsciu m?2
d.10/0606-01
2.08*1.83+0.25*3 m?2 4.56
RAZEM 4.56
115|KNR K-36 ANALOGIA; Przeszpachlowanie wygtadzajace - gr warstwy szpachli Tmm m?2
d.10/0312-04
4.56 m?2 4.56
RAZEM 4.56
116/ KNR K-36 Jw - dodatek za pogrubienie 0 Tmm m?2
d.10/0312-05
4.56 m?2 4.56
RAZEM 4.56
117|KNR BC-02 |Gruntowanie podtoza pod wymalowania ochronne . m?2
d.10/0218-02
4.56 m?2 4.56
RAZEM 4.56
118/ KNR BC-02 |ANALOGIA :Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych prz¢ m?2
d.10/0218-04 dwukrotne malowanie farbg silikonowg -kolor RAL.
4.46 m?2 4.46
RAZEM 4.46
119 Przebudowa przesta ogrodzoniowego stykajacego sie z budynkiem. kpl
d.10
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1/KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m?2 132.18
d.1/01
2|KNR 4-01 0535-| Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m 3.56*3+
d.1|06 uzytku 2.03+3.45+
2.53 =18.69
3|/KNR 4-01 0535-| Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 13.99+4.51+
d.1|04 5.55+4.40+
2.35+2.34+
1.072 =
35.14
4|KNR 4-01 0535-| Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséy m?2 6.26
d.1/08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -krawedzie dachu.
5/KNR 4-01 1306-| ANALOGIA : Demontaz krat stalowych z elewacji. szt 5
d.1/01 Krotnos¢ = 4
6/ KNR 4-01 0535-| Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséy m?2 0.25%(0.98+
d.1/08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety ze- 0.5+1.76+
wnetrzne 1.70+1.35*
3+1.65+
1.14*2+1.42)
=3.59
7|KNR-W 4-01 ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folig oraz dejm?2 32.82
d.1/1216-01 montaz folii po robotach.
8/KNR 4-01 0702-| Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkéw wewnetrz- |m 32.82
d.1/04 nych z zaprawy cementowo-wapiennej -oscieza.
9/KNR 4-01 0211-| ANALOGIA :Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia |m?2 (0.98+0.5+
d.1/01 do 1cm na osciezach w celu zachowania Swiatta otworéw 1.76+1.70+
po dociepleniu osciezy. 1.35"3+
1.65+1.14*
2+1.42)*0.15
=215
10| KNR 4-01 0211-| Analoga: Skucie wylewek cementowych pod parapetami |m?2 0.15*(0.98+
d.1/03 zewnetrznymi. 0.5+1.76+
1.70+1.35*
3+1.65+
1.14*2+1.42)
=215
11 Demontaz tablic informacyjnych przytwierdzonych do ele-|kpl 2
d.1 wagciji
12|uproszczona |Demontaz i ponowny montaz jednostki klimatyzacyjnej na|kpl 1
d.1 elewaciji budynku z wykonaniem rozruchu urzgdzenia.
2 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, PRZEMUROWANIE KOMINOW
21 Wymiana pokrycia dachowego.
13| KNR 4-01 0535-| Rozbidrka muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymséy m?2 22.89
d.2./08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -obrébki.
1
14|KNR 4-01 0511-| ANALOGIA : Rozebranie pokrycia z arkuszy blachy powle m? (5.12+1.20)*
d.2./02 kanej falistych nadajgcych sie do uzytku 2*14.04-
1 ((2.88+0.9)*
5.25)+3.08*
3.19*2+5.45*
1.69*0.5+
2.14*1.67*
0.5+1.67*
1.10*0.5*2 =
185.50
15/ KNR 4-04 0403- | Rozebranie otacenia dachu m2 185.5
d.2./03
1
16| KNR 0-15 0517-| Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii  |m? ((5.12+1.20)*
d.2.|01 2*14.04-
1 ((2.88+0.9)*
5.25)+3.08*
3.19*2+5.45*
1.69*0.5+
2.14*1.67*
0.5+1.67*
1.10*0.5*2)*
1.05 =
194.775
17| KNR 0-15 0517- | Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat m?2 194.77
d.2./02
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18 KNR-W 2-02 Wiatrownice, deski okapowe z tarcicy nasyconej o przekrgm3 0.025*0.15*
d.2./0409-06 ju do 180cm2 (14.14+
1 (1.32+5.20)*
4+3.02*2*2+
2.44+1.0*2+
5.55) = 0.23
19| KNR-W 2-02 ANALOGIA : Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwko- | m?2 194.77
d.2./0511-01 podobnej - parametry jak w opisie do projektu.
1
20|KNR-W 2-02 Montaz gasioréw przy pokryciu dachu blachg dachéwko- |m 14.1+1.80*
d.2./0511-02 podobng . 2+1.50*2 =
1 20.70
21|KNR-W 2-02 Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg da-|m 14.1+4 .45+
d.2./0511-03 chéwkopodobng . 4.42+3.02¢
1 2+5.55+
2.24+1.0*2 =
38.80
22|KNR-W 2-02 Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachg |m (1.32+5.20)*
d.2./0511-04 dachéwkowopodbng 4+3.02*2*2+
1 2.44+1.0*2+
5.55 =48.15
23|KNR-W 2-02 Montaz elementow prefabrykowanych z blachy stalowej |m?2 2.70
d.2./0517-02 ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu po-
1 nad 25cm -obrébki kominéw
2.2 Przemurowanie kominéw.
24|KNR 4-01 0310-| Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym  |m?3 4.00
d.2./02 miejscu ponad 0,5m3
2
25/KNR 19-01 ANALOGIA : Spoinowanie muréw gtadkich -gtowy kominoj m?2 28.20
d.2./0325-03 we z cegty klinkierowe;.
2
3 WYMIANA STOLARKI OKIENIENNEJ
26|KNR 0-19 0928- | ANALOGIA: Demontaz i montaz okien rozwieranych i m?2 1.44*1.44*2
d.3/06 uchylno-rozwieranych dwudzielnychh z PCW o powierzcht =4.15
ni do 1,5m2 -O1
27|KNR 0-19 0928- | ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwieranych i m?2 1.64*1.27 =
d.3/07 uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCW o powierzchni 2.08
ponad 1,5m2 -02
28|KNR 0-19 0928- | ANALOGIA: Demontaz i montaz okien rozwieranych i m?2 1.42*1.13 =
d.3/06 uchylno-rozwieranych dwudzielnychh z PCW o powierzcht 1.60
ni do 1,5m2 -O3
29|KNR 0-19 0928- | ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwieranych i m?2 1.96*1.66 =
d.3/07 uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCW o powierzchni 3.25
ponad 1,5m2 -O4
30| KNR 0-19 0928- | ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwieranych i m?2 1.45*1.66*2
d.3/07 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchn =4.81
ponad 1,5m2 -0O5
31|KNR 0-19 0928- | ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwieranych i m?2 2.07*1.66 =
d.3/07 uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCW o powierzchni 3.44
ponad 1,5m2 -0O6
32|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera m?2 1.10*0.7 =
d.3/05 nych jednodzielnych z PCW o powierzchni do 1,0m2 - O7 0.77
33|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera m?2 0.50*0.93 =
d.3/05 nych jednodzielnych z PCW o powierzchni do 1,0m2 -O8 0.47
34|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera m?2 0.30*0.40*2
d.3/05 nych jednodzielnych z PCW o powierzchni do 1,0m2 -09 =0.24
35/KNR 2-02 0129- | Montaz podokiennikéw . szt 13
d.3[02
36| KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i pa- m?2 32.82*0.15 =
d.3/05 séw $ciennych o podtozu betonowym z gipsu szpachlowe 4.92
go wykonywane recznie grubosci 3mm -obrobienie osciezy
po wymianie stolarki okiennej
37|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m?2 4.92
d.3/03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ.
38/ KNR 4-01 0354-| ANALOGIA: Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych m2 3.96
d.4|/05
39|KNR 0-19 1024-| Montaz drzwi aluminiowych wej$ciowych o profilu cieptym|m2 3.96
d.4/08 U=1,3 w/m2K
5 wYMIANA BRAM GARAZOWYCH.
40/ KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazoweocieplone, podnoszone mecha-|m?2 2.40*2.40*2
d.5(1032-01 nicznie =11.52
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6 WYKONANIE WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN
41/KNR K-33 0101-|Oczyszczenie i zmycie podioza pod systemy izolacji ciepli m? 268.62
d.6/01 nej.
42|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na |m? 268.62
d.6/02 $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
piennej-przyjeto 10% powierzchni
Krotnos¢ = 0.1
43|KNR K-33 0101-|Uzupetnienie ubytkow w tynkach o powierzchni do 1m2 |m? 268.62
d.6/02 pod systemy izolacji cieplnej -przyjeto 10% powierzchni.
Krotnos¢ = 0.1
44|KNR K-33 0101-| Sprawdzenie no$nosci podtoza przy zastosowaniu zapraw m?2 268.62
d.6/07 klejgcej.
45/KNR K-33 0101-| Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji |m? 275.69
d.6/05 cieplnej srodkiem gruntujgcym.
46/ KNR K-33 0108- Montaz listwy kapinosowej do podtoza z ceglty w systema¢mb 14.03+
d.6/07 izolacji cieplnej. 11.18+6.86+
0.71+0.46+
0.74+3.41+
2.08-0.98+
10.43+5.54+
1.47 = 55.93
47| KNR K-33 0102-| Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 W/m2xK |m? 76.61
d.6/01 do $cian w systemie izolacji cieplnej gr 12 cm. -strefa coko-
fowa , garaz
48| KNR K-33 0102-| Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 W/m2xK | m? 212.69
d.6/01 do $cian w systemie izolacji cieplnej gr 15 cm.
49/KNR K-33 0102-| Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 W/m2xK |m? 1.0%2*2*
d.6/01 do $cian w systemie izolacji cieplnej gr 3m. -scianki wiatror 2.53+0.15*2*
tapu 2.53=10.88
50| KNR 0-17 2609-| Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg-mokrg przez  |m?2 10.62
d.6/02 przyklejenie do osciezy plyt styropianowych przy uzyciu go-
towych zapraw klejacych
51|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg-mokrg przez  |m?2 14.34*0.30 =
d.6/02 przyklejenie do osciezy plyt styropianowych przy uzyciu go- 4.30
towych zapraw klejacych - wytozenie ocieplenia ze spad-
kiem pod obroébki blacharskie.
52| KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropiasm?2 4.3
d.6/03 nowych osciezy w systemach izolacji cieplnej -pod obrobki
blacharskie.
53|KNR 2-02.2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosciw |m?2 14.34*0.38*
d.6/0541-02 rozwinieciu ponad 25cm - parapety zewnetrzne. 1.05=5.72
UWAGA: montaz parapetéw wykonaé na klej bitumiczny
54| KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropia; m?2 10.62
d.6/03 nowych os$ciezy w systemach izolacji cieplne;.
55|KNR K-33 0108- Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplne mb 65.48
d.6/01
56| KNR K-33 0105- Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plag m? 212.69+
d.6/02 tikowych w ilosci 4szt/m2 do podtoza z cegly. w 55.93 =
268.62
57|KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropia-| m?2 268.62+
d.6/01 nowych $cian w systemach izolaciji cieplne;. 10.88 =
279.50
58| KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki w systemach izolacjj m?2 44.08
d.6/07 cieplnej - dodatkowa warstwa siatki. - warstwa cokotowa
.garaz
59| KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki systemach izolacji |szt 60.00
d.6/08 cieplnej - dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otwo-
row.
60| KNR K-39 0109- Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw silikato-| m?2 279.50
d.6/01 wych barwionych w masie kolor RAL na gotowym podtozu
na $cianach.
61|KNR 0-12 0829-| Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m?2 20.60
d.6/01
62| KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach m?2 20.6
d.6[0919-02 25x6cm -kolor RAL
63| KNR-W 2-02 Licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi o wymiarach | m2 20.6
d.6/0919-04 25x6cm
64| KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- | m3 4.21
d.6/09 niowymi na odlegto$é do 1km
65| KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- | m3 4.21
d.6/10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
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PP Tuczno

Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
66 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3 4.21
d.6
67 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne kpl 1
d.6
7 DOCIEPLENIE STROPODACHU STYROPIANEM LAMINOWANYM Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
68| KNR 0-22 0528-| Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachow krjm?2 58.32
d.7/01 tych papg termozgrzewalng DKD
69| KNR 0-21 4007-| ANALOGIA Montaz deski krawedziowej do obrobek bla- |m?2 5.20
d.7/03 charskich.
70/ KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro-|m?2 58.32
d.7/0608-01 pianowych na lepiku uktadane na wierzchu konstrukcji -sty-
ropapa gr 15 cm.
71/KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m? 58.32
d.7/0504-02
72| KNR-W 2-02 Montaz elementow prefabrykowanych z blachy stalowej |m?2 11.11
d.7/0517-02 ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm -
krawedzie dachu
73| KNR-W 2-02 Montaz elementow prefabrykowanych z blachy stalowej |m?2 1.81
d.7/0517-01 ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm -pas
nadrynnowy
74 KNR-W 2-02 ANALOGIA : Montaz z gotowych elementéw rynien dachom 35.14+6.72 =
d.7/0522-02 wych pétokragtych o srednicy 12,5cm z blachy stalowej 41.86
ocynkowanej - wymagania zgodnie z opisem do P,B.
75/KNR-W 2-02 Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko- |m 18.66*1.75 =
d.7/0529-01 wanej rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm -wyma- 32.66
gania zgodnie z opisem do P.B.
8 OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
76| KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementow konstrukeji betonowych nie-|m3 0.80*0.15*
d.8/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15¢cm - rozebranie posadzki beto- 10.43=1.25
nowej
77/ KNR-W 4-01 Rozebranie scianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zapra- | m?2 1.20*(0.80*
d.8/0346-05 wie cementowej 2+0.60) =
2.64
78 KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach|m3 0.25*0.40*
d.8/0304-01 ceglg na zaprawie cementowo-wapiennej 0.60 = 0.06
79/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill j szt 2
d.8/0709-05 zaprawy cementowo-wapiennej na podifozach z cegly, pus-
takoéw ceramicznych, betonu powierzchni otynkowanych w
jednym miejscu do 0,26-0,5m2 na $cianach
80| KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci |m?3 0.80*1.80*
d.8/0102-02 dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie suchym i wil- 1043 =
gotnym kategorii lll 15.02
81|KNR K-33 0101- Oczyszczenie i zmycie podioza. m?2 1.80*10.43 =
d.8/01 18.77
82|KNR 2-02 0603-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonyw; m?2 18.77
d.8/09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
83|KNR 2-02 0603-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonyw; m?2 18.77
d.8/10 ne na zimno z roztworu asfaltowego modyfikowanego kau-
czukiem - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
84|KNR K-35 0107- Izolacja termiczna $cian fundamentowych -strefa ponizej |m?2 18.77
d.8/01 poziomu terenu
85| KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropia-| m?2 18.77
d.8/01 nowych $cian w systemach izolaciji cieplnej.- -strefa ponizej
poziomu terenu
86| KNR K-35 0106- ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na podtozu -foliim?2 18.77
d.8/01 kubetkowa
87|KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m?3 15.02
d.8/01 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii |-l
88| KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwy-| m3 0.80*10.43*
d.8/01 ktego -uzupetnienie posadzki betonowej 0.15=1.25
89|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-| m3 1.25+2.64*
d.8/11 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1km 0.14=1.62
90| KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-| m3 1.62
d.8/12 wytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 10
91|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3 15.02
d.8/05 odlegto$é do 1km, grunt kategorii I-ll
92| KNR 4-01 0108-| Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - ngm?3 15.02
d.8/08 kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 15
93 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku m3 1.62
d.8
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PP Tuczno Kosztorys uproszczony
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
94 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku m3 15.02
d.8
9 DOCIEPLENIE PRZEGROD WEWNETRZNYCH.
9.1 Docieplenie potaci dachu wetng nineralng gr 20 cm
95|KNR-W 2-02 ANALOGIA : Izolacje cieplne i z wetny mineralnej uktada- | m?2 120.56
d.9./0612-05 nych na sucho gr. 20 cm -
1
96| KNR 0-15 0517-| Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii  |m? 120.56
d.9.|01
1
97| KNR-W 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, nim?2 4.70*5.70 =
d.9./2006-02 ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza - 26.79
1 nad klatka schodows.
98| KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewnetrznych ptyt gipsowych spoi-|m?2 26.79
d.9./1510-05 nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1
9.2 Docieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi gr 20 cm
99| KNR-W 2-02 ANALOGIA: Izolacje poziome z folii polietylenowej szero- m?2 50.10
d.9./0606-01 kiej -paroizolacja
2
100 KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mingm? 50.1
d.9./0612-03 ralnej z jednej warstwy ptyt uktadanych na sucho gr 10 cm
2
101|KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mingm? 50.1
d.9./0612-04 ralnej z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warst4
2 wa ponad jedng
102/ KNR 0-15 0517-| ANALOGIA: Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii pa m?2 50.1
d.9.|01 roprzepuszczalnej -geomembrana
2
9.3 Docieplenie stropu z wykonaniem podiogi
103|KNR-W 2-02 ANALOGIA: Izolacje poziome z folii polietylenowej szero- m?2 2.49%4 49+
d.9./0606-01 kiej -paroizolacja 3.32*3.26+
3 2.07*0.85+
1.13*1.16 =
25.07
104 KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mingm? 25.07
d.9./0612-03 ralnej z jednej warstwy ptyt uktadanych na sucho gr 10 cm
3
105|KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mingm? 25.07
d.9./0612-04 ralnej z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warst4
3 wa ponad jedng
106/ KNR 0-15 0517-| ANALOGIA: Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii pa m?2 25.07
d.9.|01 roprzepuszczalnej -geomembrana
3
107|KNR 2-02 1110- ANALOGIA :Podtogi z ptyt wiorowych na legarach. m?2 25.07
d.9.|04
3
9.4 Docieplenie scian wewnetrznych wetng mineralng gr 15 cm
108/ KNR K-58 0101-|Analogia: Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem |m? 61.64
d.9./09 gruntujgcym
4
109/ KNR K-58 0103-| ANALOGIA: Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineral m?2 61.64
d.9.|01 nej za zaprawe klejowg na $cianach przy ocieplaniu. -gr 15
4 cm
110/ KNR K-33 0109-| Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki $cian w systemach|m? 61.64
d.9.|01 izolacji cieplnej.
4
111|KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow gtadkich bez |m?2 61.64
d.9./1510-10 gruntowania
4
10 ROBOTY DODATKOWE
112 KNR-W 2-02 ANALOGIA; Kraty pretowe state osadzone w $cianach -pa m?2 12.27
d.10/1210-01 rametry zgodnie z opisem do P.B.
113 Montaz podswietlonego logo policji na elewacji budynku. |kpl 1
d.10
114/ KNR BC-02 Zmycie mechaniczne podtoza -zadaszenie przy wejsciu | m?2 2.08*1.83+
d.10/0606-01 0.25*3 =
4.56
115/KNR K-36 0312- ANALOGIA; Przeszpachlowanie wygtadzajace - gr warst-|m?2 4.56
d.10/,04 wy szpachli Tmm
116/ KNR K-36 0312-|Jw - dodatek za pogrubienie o 1mm m?2 4.56
d.10/05
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PP Tuczno Kosztorys uproszczony
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
117|KNR BC-02 Gruntowanie podtoza pod wymalowania ochronne . m?2 4.56
d.10/0218-02
118/ KNR BC-02 ANALOGIA :Wykonanie powtok ochronnych na powierzch m?2 4.46
d.10/0218-04 niach betonowych przez dwukrotne malowanie farbg siliko-
nowa -kolor RAL.
119 Przebudowa przesta ogrodzoniowego stykajacego sie z bikpl 2
d.10 dynkiem.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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PP Tuczno

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

RGN

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

KNR 2-02
1604-01

Elewacja PN
Elewacja PD
Elewacja
ZACH

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci da
10m

obmiar =

3.56*8.73+18.08 49.16
3.56*8.73+18.08 49.16
5.29%6.40 33.86

RAZEM 132.18 m?

~R--
Monterzy gr.ll
0.3782r-g/m?
Robotnicy gr.I
0.17r-g/m2

M -
Ptyty pomostowe robocze
0.0141m2/m2

Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie
0.0004m2/m2

Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie
0.0002m?2/m?2

Bale iglaste obrzynane kl.1l gr.50mm
0.00003m3/m?

Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm
0.00018m3/m?2

Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm
0.00002m3/m?

Haki do muru

0.012kg/m?

Drut stalowy miekki 3mm

0.009kg/m?

Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm
0.007m2/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%(od M)

~S -
Rusztowanie rurowe zewnetrzne
0.156m-g/m?

m-g

r-g

r-g

m?2
m?2
m?2

m3

m3
kg
kg
m2

%

49.990

22.471

1.864

0.053

0.026

0.004

0.024

0.003

1.586

1.190

0.925

1.500

20.620

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

2
d.1

1*

KNR 4-01
0535-06

Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgce]
sie do uzytku
obmiar = 3.56*3+2.03+3.45+2.53 = 18.69 m

~R--
Robotnicy gr.I
0.11r-g/m

r-g

2.056

Raze|

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

3
d.1

1*

KNR 4-01
0535-04

Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku

obmiar = 13.99+4.51+5.55+4.40+2.35+2.34+
1.0°2=35.14 m

~R--
Robotnicy gr.
0.15r-g/m

5.271

Raze|

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

4
d.1

1*

KNR 4-01
0535-08

Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytk
-krawedzie dachu.

obmiar =

0.20%(6.86+6.72)*2 5.43
0.20%(2.08*2) 0.83
RAZEM 6.26 m?

~R--
Robotnicy gr.|
0.3r-g/m?

c

m2

r-g

1.878

Raze|

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

KOSZTORYS
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PP Tuczno

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

oo

2%

3*

4*

KNR 4-01
1306-01

ANALOGIA : Demontaz krat stalowych z
elewac;ji.

Krotnos¢ = 4

obmiar =5 szt

~R--
Spawacze gr.ll
0.03*4=0.12r-g/szt

M -
Tlen techniczny sprezony
0.03*4=0.12md/szt

Acetylen techniczny rozpuszczony
0.01*4=0.04kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)
2%(od M)

szt

m3
kg
%

0.600

0.600

0.200

2.000

Raze|

Cena

m z narzutami:
jednostkowa:

6
d.1

1*

KNR 4-01
0535-08

Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytk
- parapety zewnetrzne

obmiar =0.25%(0.98+0.5+1.76+1.70+1.35*3+
1.65+1.14*2+1.42) = 3.59 n2

~R--
Robotnicy gr.
0.3r-g/m?

1.077

Raze|

Cena

m z narzutami:
jednostkowa:

7
d.1

2%

3*

KNR-W 4-01
1216-01

okna

drzwi
drzwi garazo-
we

ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej fo-
lig oraz demontaz folii po robotach.
obmiar =

0.98*0.7

0.46*0.93

1.44*1.44*2

1.75*1.49*2

1.19*1.49

1.69*1.24

1.80*1.58

0.50*0.93

1.39*1.15

1.0*1.98

2.41*2.40%2

0.69
0.43
4.15
5.22
1.77
2.10
2.84
0.47
1.60
1.98

11.57

RAZEM 32.82m2

~R--

Robotnicy

0.057*2=0.114r-g/n2

M -
Folia polietylenowa 0,2mm samoprzylepna
0.357m2/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

2%(od M)

m2

m2

%

3.741

11.717

2.000

Raze|
Cena

m z narzutami:
jednostkowa:

8
d.1

1*

KNR 4-01
0702-04

Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkow
wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j
oscieza.

obmiar =32.82m

~R--

Robotnicy gr.
0.23r-g/m

r-g

7.549

Raze|
Cena

m z narzutami:
jednostkowa:

9
d.1

KNR 4-01
0211-01

KOSZTORYS

ANALOGIA :Skucie nieréwnosci przy gtebokosc
skucia do 1cm na o$ciezach w celu zachowania
Swiatta otworéw po dociepleniu osciezy.

obmiar =(0.98+0.5+1.76+1.70+1.35*3+1.65+
1.14*2+1.42)*0.15 = 2.15 n/2

~R--

m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

1* Robotnicy gr. r-g 2.064
0.96r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR 4-01 Analoga: Skucie wylewek cementowych pod pa-| m?2
d.1]0211-03 rapetami zewnetrznymi.

obmiar = 0.15*(0.98+0.5+1.76+1.70+1.35*3+
1.65+1.14*2+1.42) = 2.15 n2

~R--
1* Robotnicy gr. r-g 10.320
4.8r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11 Demontaz tablic informacyjnych przytwierdzo- | kpl
d.1 nych do elewac;ji
obmiar =2 kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|uproszczona |Demontaz i ponowny montaz jednostki klimatyza kpl
d.1 cyjnej na elewacji budynku z wykonaniem rozru-
chu urzadzenia.

obmiar =1 kpl

~R--
1* Robotnicy r-g 24.000
24r-g/kpl

M -
2* Cynnik chtodniczy dm3 1.080
1.08dm?3/kpl
3* Rura miedziana m 1.500
1.50m/kpl

~-S--
4* Srodek transportowy m-g 1.500
1.5m-g/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, PRZEMUROWANIE KOMINOW
21 Wymiana pokrycia dachowego.
13|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy| m?2
d.2.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
-obrébki.
obmiar =
gasiory 0.25%(14.04+3.02+1.69*2+1.46*2) 5.84
obrébki krawe-| 0.20%(5.12+1.15)*2*2 5.02
dzi dachu
obrébki przy  |0.25%(2.54+0.90)*2 1.72
lukarnie
pas podrynno-|0.30%(3.04*2+5.35) 3.43
wy lukarny
pas nadrynno-|0.20%(4.0+4.39+14.04) 4.49
wy
obrébki komi- |0.35%(1.05*2+0.65*2+1.17*2+0.55*2) 2.39
na
RAZEM 22.89 m?
R -
KOSZTORYS
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PP Tuczno

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* Robotnicy gr.| r-g 6.867
0.3r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 ANALOGIA : Rozebranie pokrycia z arkuszy blay m?2
d.2.1/0511-02 chy powlekanej falistych nadajgcych sie do uzyt-
ku
Pokrycie da- |obmiar = (5.12+1.20)*2*14.04-((2.88+0.9)*5.25)
chu +3.08*3.19*2+5.45*1.69*0.5+2.14*1.67*0.5+
1.67*1.10*0.5*2 = 185.50 n2
~R--
1* Robotnicy gr.I r-g 42.665
0.23r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-04 Rozebranie otacenia dachu m2
d.2.1/0403-03
obmiar = 185.5 n2
~R--
1* Ciesle gr.ll r-g 14.840
0.08r-g/m?
2* Robotnicy gr.| r-g 5.565
0.03r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgceg m?2
d.2.1/0517-01 z folii
Pokrycie da- |obmiar = ((5.12+1.20)*2*14.04-((2.88+0.9)*
chu 5.25)+3.08*3.19*2+5.45%1.69*0.5+2.14*1.67*
0.5+1.67*1.10*0.5*2)*1.05 = 194.775 n?
~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 15.329
0.0787r-g/m?
2* Robotnicy gr.I r-g 16.478
0.0846r-g/m?
M -
3* Folia polietylenowa -wiatroizolacja m?2 253.208
1.3m%/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 0.019
0.0001m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.097
0.0005m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 0-15 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat | m?2
d.2.1]0517-02
obmiar =194.77 n2
~R--
1* Ciesle gr.ll r-g 40.162
0.2062r-g/m?
2* Robotnicy gr.| r-g 10.303
0.0529r-g/m?
M -
3* Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0.428
0.0022m3/m?2
4* Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 1.363
0.007m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.249
0.00128kg/m?
6* Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregng kg 97.385
solowy
0.5kg/m?
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S -
8* Wyciag m-g 3.895
0.02m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 3.895
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/ KNR-W 2-02 |Wiatrownice, deski okapowe z tarcicy nasyconej| m3
d.2.1|0409-06 o przekroju do 180cm2
obmiar = 0.025%0.15*(14.14+(1.32+5.20)*4+
3.02*2*2+2.44+1.0*2+5.55) = 0.23 n3
~R--
1* Robotnicy r-g 3.128
13.6r-g/m3
M -
2* Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 25mm m3 0.239
1.04m3/m3
3* Srodek impregnacyjny kg 0.094
0.41kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.835
7.98kg/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.196
0.85m-g/m?
7* Srodek transportowy m-g 0.246
1.07m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-02 |ANALOGIA : Pokrycie dachu ptytami z blachy m?2
d.2.1/0511-01 dachéwkopodobnej - parametry jak w opisie do
projektu.
obmiar =194.77 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 74.402
0.382r-g/m?
M -
2* Ptyty dachowe blachodachéwka -kolor RAL m?2 218.142
1.12m%/m2
3* Wkrety samogwintujgce 3,5x38mm szt | 1071.235
5.5szt/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 2.805
0.0144m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.487
0.0025m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-02 |Montaz gasioréw przy pokryciu dachu blachg daj m
d.2.1/0511-02 chéwkopodobng .
obmiar =14.1+1.80*2+1.50*2 = 20.70 m
~R--
1* Robotnicy r-g 6.024
0.291r-g/m
M -
2* Wkrety samogwintujgce 3,5x38mm szt 115.092
5.56szt/m
3* Gasiory owalne m 21.321
1.03m/m
4* Tasma uszczelniajgca profilowana m 43.470
2.1m/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
KOSZTORYS




PP Tuczno

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S -
6* Wyciag m-g 0.058
0.0028m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.019
0.0009m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-02 |Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu m
d.2.1/0511-03 blachg dachéwkopodobng .
obmiar = 14.1+4.45+4.42+3.02*2+5.55+2.24+
1.0*2=38.80 m
~R--
1* Robotnicy r-g 10.243
0.264r-g/m
M -
2* Wkrety samogwintujgce 3,5x38mm szt 128.040
3.3szt/m
3* Blacha okapowa m 39.964
1.03m/m
4* Tasma uszczelniajgca profilowana m 40.740
1.05m/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.101
0.0026m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.035
0.0009m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dach| m
d.2.1|/0511-04 blachg dachéwkowopodbng
obmiar =(1.32+5.20)*4+3.02*2*2+2.44+1.0*2+
5.55=48.15m
~R--
1* Robotnicy r-g 10.160
0.211r-g/m
M -
2* Wkrety samogwintujgce 3,5x38mm szt 50.076
1.04szt/m
3 Blacha boczna - wiatrownica m 49.595
1.03m/m
4* Tasma uszczelniajgca profilowana m 50.558
1.05m/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.111
0.0023m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.043
0.0009m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-02 |Montaz elementoéw prefabrykowanych z blachy | m2
d.2.1/0517-02 stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokosci
w rozwinieciu ponad 25cm -obrébki kominow
obmiar =
0.45*(0.38+1.04)*2 1.28
0.45%(0.38+1.20)*2 1.42
RAZEM 2.70 m?
~R--
1* Robotnicy r-g 3.321
1.23r-g/m?2
M -
KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyr m?2 2.727
kowanej powlekanej.
1.01m%/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.078
0.029kg/m?
4* Kotki rozporowe plastykowe szt 18.090
6.7szt/m?
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
=S~
6* Srodek transportowy m-g 0.014
0.005m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wymiana pokrycia dachowego.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.2 Przemurowanie kominéw.
24|KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w | m3
d.2.2|/0310-02 jednym miejscu ponad 0,5m3
obmiar =
4.70*0.38*1.04 1.86
4.70*0.38*1.20 2.14
RAZEM 4.00 m3
~R--
1* Murarze gr.lll r-g 20.480
5.12r-g/md3
2* Robotnicy gr. r-g 58.960
14.74r-g/m3
M -
3* Cegta klinkierowa petna 25x12x6,5cm -kolor szt | 1568.000
RAL
392szt/md
4* Zaprawa klejgca wysokoelastyczna do klinkieru | kg 182.000
45.5kg/m?3
5* Woda m3 0.584
0.146m3/m3
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznyn m-g 13.000
0,5t
3.25m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 19-01 ANALOGIA : Spoinowanie muréw gtadkich -gto-| m?2
d.2.2|0325-03 wy kominowe z cegty klinkierowe;.
obmiar =
4.70*(0.38+1.04)*2 13.35
4.70*(0.38+1.20)*2 14.85
RAZEM 28.20 m?
~R--
1* Murarze gr.lll r-g 11.280
0.4r-g/m2
2* Robotnicy gr.| r-g 11.280
0.4r-g/m2
M -
KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* Zaprawa do fugowania klinkieru jednowarstwow kg 135.360
kolor RAL
4.8kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.700
2.7%(od M)
~S -
5* Betoniarka 150dm3 m-g 1.974
0.07m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przemurowanie kominow.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGQ, PRZEMUROWANIE KOMINOW.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 WYMIANA STOLARKI OKIENIENNEJ
26|KNR 0-19 ANALOGIA: Demontaz i montaz okien rozwiera-| m?2
d.3/0928-06 nych i uchylno-rozwieranych dwudzielnychh z
PCW o powierzchni do 1,5m2 -O1
obmiar = 1.44*1.44*2 = 4.15 n?2
~R--
1* Monterzy gr.ll r-g 12.450
3r-g/m2
M -
2* Nawiewnik higrosterowalny kpl 2.000
2kpl
3* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwu, m? 4.150
dzielne do 1,5m2 -O1 U=0,9 W/m2K
1m2/m?2
4* Kotwy szt 25.979
6.26szt/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 1.411
0.34dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.208
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.249
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 0-19 ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwiera- | m?2
d.3/0928-07 nych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCW
o powierzchni ponad 1,5m2 -0O2
obmiar = 1.64*1.27 = 2.08 n?
~R--
1* Monterzy gr.ll r-g 5.408
2.6r-g/m?2

KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
M -
2* Nawiewnik higrosterowalny kpl 1.000
1kpl
3* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne troj-| m?2 2.080
dzielnedzielne do 1,5m2 -02 U=0,9 W/m2K
1m2/m?2
4* Kotwy szt 9.984
4.8szt/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 0.686
0.33dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.104
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.125
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNR 0-19 ANALOGIA: Demontaz i montaz okien rozwiera-| m?2
d.3/0928-06 nych i uchylno-rozwieranych dwudzielnychh z
PCW o powierzchni do 1,5m2 -O3
obmiar =1.42*1.13 = 1.60 n?
~R--
1* Monterzy gr.ll r-g 4.800
3r-g/m2
M -
2* Nawiewnik higrosterowalny kpl 1.000
1kpl
3* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwu, m?2 1.600
dzielne do 1,5m2 -O3 U=0,9 W/m2K
1m2/m?2
4* Kotwy szt 10.016
6.26szt/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 0.544
0.34dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.080
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.096
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 0-19 ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwiera- | m2
d.3/0928-07 nych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCW
o powierzchni ponad 1,5m2 -O4
obmiar = 1.96*1.66 = 3.25 n?
~R--
1* Monterzy gr.ll r-g 8.450
2.6r-g/m?2
M -
2* Nawiewnik higrosterowalny kpl 2.000
2kpl
3* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne troj-| m?2 3.250
dzielnedzielne do 1,5m2 -O4 U=0,9 W/m2K
1m2/m?2
4* Kotwy szt 15.600
4.8szt/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 1.073
0.33dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.163
0.05m-g/m?
KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8* Srodek transportowy m-g 0.195
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 0-19 ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwiera- | m2
d.3/0928-07 nych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCW o powierzchni ponad 1,5m2 -O5
obmiar = 1.45*1.66*2 = 4.81 n2
~R--
1* Monterzy gr.ll r-g 12.506
2.6r-g/m?2
M -
2* Nawiewnik higrosterowalny kpl 2.000
2kpl
3* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwu, m?2 4.810
dzielnedzielne ponad 1,5m2 -O5 U=0,9 W/m2K
1m2/m?2
4* Kotwy szt 23.088
4.8szt/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 1.587
0.33dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.241
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.289
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 0-19 ANALODIA:Demontaz i montaz okien rozwiera- | m2
d.3/0928-07 nych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCW
o powierzchni ponad 1,5m2 -O6
obmiar =2.07*1.66 = 3.44 n?
~R--
1* Monterzy gr.ll r-g 8.944
2.6r-g/m?2
M -
2* Nawiewnik higrosterowalny kpl 1.000
1kpl
3* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne troj-| m?2 3.440
dzielnedzielne ponad 1,5m2 -06 U=0,9 W/m2K
1m2/m?2
4* Kotwy szt 16.512
4.8szt/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 1.135
0.33dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.172
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.206
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylng¢ m?2
d.3/0928-05 rozwieranych jednodzielnych z PCW o powierz-
chnido 1,0m2 - O7
obmiar =1.10*0.7 = 0.77 n?
~R--
1* Monterzy gr.ll r-g 2.911
3.78r-g/m?
M -
2* Nawiewnik higrosterowalny kpl 1.000
1kpl
KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jed-| m?2 0.770
nodzielne do 1,5m2 -O7 U=0,9 W/m2K
1m2/m?2
4* Kotwy szt 7.839
10.18szt/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 0.316
0.41dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.039
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.046
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylng m?2
d.3/0928-05 rozwieranych jednodzielnych z PCW o powierz-
chni do 1,0m2 -O8
obmiar = 0.50*0.93 = 0.47 n?
~R--
1* Monterzy gr.ll r-g 1.777
3.78r-g/m?
M -
2* Nawiewnik higrosterowalny kpl 1.000
1kpl
3* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jed-| m?2 0.470
nodzielne do 1,5m2 -08 U=0,9 W/m2K
1m2/m?2
4* Kotwy szt 4.785
10.18szt/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 0.193
0.41dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.024
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.028
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylng¢ m?2
d.3/0928-05 rozwieranych jednodzielnych z PCW o powierz-
chni do 1,0m2 -09
obmiar = 0.30*0.40*2 = 0.24 n?2
~R--
1* Monterzy gr.ll r-g 0.907
3.78r-g/m?
M -
2* Nawiewnik higrosterowalny kpl 2.000
2kpl
3* Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jed-| m?2 0.240
nodzielne do 1,5m2 -09 U=0,9 W/m2K
1m2/m?2
4* Kotwy szt 2.443
10.18szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dm3 0.098
0.41dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.012
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.014
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
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PP Tuczno

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Cena jednostkowa:

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
35|KNR 2-02 Montaz podokiennikéw . szt
d.3|0129-02
obmiar =13 szt
~R--
1* Murarze gr.lll r-g 21.320
1.64r-g/szt
2* Robotnicy gr.I r-g 6.240
0.48r-g/szt
M -
3* Podokienniki prefabrykowane. szt 13.000
1szt/szt
4* Zaprawa m3 0.169
0.013m?3/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 1.430
0.11m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.3/2009-05 osciezy i paséw $ciennych o podtozu betonowym
z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
bosci 3mm -obrobienie o$ciezy po wymianie sto
larki okiennej
obrobienie obmiar = 32.82*0.15 = 4.92 n?
osciezy
~R--
1* Montazysci gr.lll r-g 1.076
0.2187r-g/m?
2* Montazysci gr.ll r-g 1.076
0.2187r-g/m?
M -
3* Gips budowlany szpachlowy t 0.017
0.00354t/m?
4* Woda m3 0.011
0.0023m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0.020
0.004m-g/m?
7 Wyciag m-g 0.098
0.02m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.017
0.0034m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew m?2
d.3/1505-03 netrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar =4.92 n2
~R--
1* Malarze gr.ll r-g 0.533
0.1083r-g/m?
2* Robotnicy gr. r-g 0.331
0.0673r-g/m?
M -
3* Farba akrylowa -kolor RAL dm3 1.358
0.276dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.001
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:

KOSZTORYS
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PP w Tucznie.ATH PODSUMOWANIE
WYMIANA STOLARKI OKIENIENNEJ.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ.
38|KNR 4-01 ANALOGIA: Wykucie z muru o$cieznic drzwio- | m?2
d.4/0354-05 wych
obmiar =
0.98*2.0 1.96
1.0*2.0 2.00
RAZEM 3.96 m?
~R--
1* Robotnicy gr.I r-g 2.059
0.52r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wejsciowych o profili m2
d.4/1024-08 cieptym U=1,3 w/m2K
obmiar = 3.96 n2
~R--
1* Monterzy gr.ll r-g 8.158
2.06r-g/m?
2* Szklarze gr.ll r-g 4.118
1.04r-g/m?2
M -
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe -profil ciepty | m?2 3.960
Uw =1,3 (W/(m2xK), kolor RAL
1m2/m?2
4* Tasma paroizolacyjna/paroprzepuszczalna do m 8.197
montazu okien
2.07m/m?
5* Kotwy szt 18.850
4.76szt/m?
6* Pianka poliuretanowa dm3 0.950
0.24dm3/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
8* Wyciag m-g 0.198
0.05m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0.238
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5 wYMIANA BRAM GARAZOWYCH.
40/KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazoweocieplone, podnoszon¢ m?2
d.5/1032-01 mechanicznie
obmiar =2.40*2.40*2 = 11.52 n?
~R--
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* Robotnicy r-g 48.614
4.22r-g/m?2
M -
2* Bramy garazowe kompletne uchylne z automa- | m?2 11.520
tem podnoszacym u=1,30W/m2K
1m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%(od M)
=S~
4* Srodek transportowy m-g 1.728
0.15m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
wYMIANA BRAM GARAZOWYCH.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 WYKONANIE WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN
41/ KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podtoza pod systemy izo; m?2
d.6/0101-01 lacji cieplnej.
obmiar =
Elewacje brut- |3.56%(14.03+10.43) 87.08
to
2%(3.56*8.98+17.43) 98.80
3.06*2.35+3.06*2.08 13.56
3.62*0.66+6.48*0.70 6.93
6.86*3.62 24.83
6.72*3.62 24.33
3.41*3.62 12.34
$cianki boczne|2.48*3.02*2*0.5 7.49
lukarn
scianka czoto-|2.98*5.29 15.76
wa lukarny
$cianki wej$- | 1.0*2*2*2.58 10.32
ciowe wiatrota-
pu
stolarka otwo- |-32.82 -32.82
rowa
RAZEM 268.62 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 60.171
0.224r-g/m?2
M -
2% Woda m3 2.686
0.01m3/m2
~S -
3* Agregat myjacy cisnieniowy m-g 53.724
0.2m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do| m?2
d.6/0701-02 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej-przyjeto 10% powierzchn
Krotnos¢ = 0.1
obmiar = 268.62 n?2
~R--
1* Robotnicy gr.| r-g 11.013
0.41*0.1=0.041r-g/m?
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR K-33 Uzupetnienie ubytkow w tynkach o powierzchni | m?2
d.6/0101-02 do 1m2 pod systemy izolacji cieplnej -przyjeto
10% powierzchni.
Krotnos¢ = 0.1
obmiar = 268.62 n?2
~R--
1* Robotnicy r-g 30.891
1.15*0.1=0.115r-g/n2
M -
2* Zaprawa tynkarska. t 0.806
0.03*0.1=0.003t/m?2
3* Woda m3 0.188
0.007*0.1=0.0007m3/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 1.074
0.04*0.1=0.004m-g/n2
6* Wyciag m-g 1.074
0.04*0.1=0.004m-g/n'2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44| KNR K-33 Sprawdzenie nosnosci podtoza przy zastosowa-| m?2
d.6/0101-07 niu zaprawy klejgcej.
obmiar = 268.62 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 2.686
0.01r-g/m2
M -
2* Plyty styropianowe EPS 0,31W/m2xK gr. 3 cm | m?2 0.269
0.001m2/m2
3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2.149
0.008kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/ KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy | m?2
d.6/0101-05 izolacji cieplnej srodkiem gruntujacym.
obmiar =
elewacja 268.62 268.62
oscieza 32.82*0.15 4.92
pod oknami 14.34*0.15 2.15
RAZEM 275.69 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 16.541
0.06r-g/m?2
M -
2% Srodek gruntujacy . dm3 30.326
0.11dm3/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR K-33 Montaz listwy kapinosowej do podtoza z cegty w| mb
d.6/0108-07 systemach izolacji cieplne;j.
obmiar = 14.03+11.18+6.86+0.71+0.46+0.74+
3.41+2.08-0.98+10.43+5.54+1.47 = 55.93 mb
~R--
1* Robotnicy r-g 13.255
0.237r-g/mb
M -
2* Listwy cokotowe m 64.320
1.15m/mb
3* Kotki rozporowe z wkretem szt 167.790
3szt/mb
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.011
0.0002m-g/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 | m?2
d.6/0102-01 W/m2xK do $cian w systemie izolaciji cieplnej gr
12 cm. -strefa cokotowa , garaz
obmiar =
Cokot h= 0,45 |0.45*(14.03+11.18+2.08-0.98+10.43+2.29+
1.76+1.52+1.47) 19.70
Garaz 3.62*(6.86+6.72+3.41) 61.50
3.62*0.66+6.48*0.70 6.93
-2.40*2.40%2 -11.52
RAZEM 76.61 m?
~R--
1* Robotnicy r-g 105.722
1.38r-g/m?
M -
2* Zaprawa klejagca kg 459.660
6kg/m?
3* Plyty styropianowe lambda 0,032W/m2xK gr.12| m?2 1.050
cm
1.05m?2
4* Pianka poliuretanowa dm3 0.613
0.008dm3/m2
5* Woda m3 0.107
0.0014m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 1.685
0.022m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 1.226
0.016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/ KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 | m?2
d.6/0102-01 W/m2xK do $cian w systemie izolaciji cieplnej gr
15 cm.
obmiar =
Elewacje 268.62 268.62
Garaz, cokot  |-55.93 -55.93
RAZEM 212.69 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 293.512
1.38r-g/m?
M -
2* Zaprawa klejagca kg 1276.140
6kg/m?
3* Plyty styropianowe lambda 0,032W/m2xK gr.15| m?2 1.050
cm
1.05m?2
4* Pianka poliuretanowa dm3 1.702
0.008dm3/m?2
5* Woda m3 0.298
0.0014m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 4.679
0.022m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 3.403
0.016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

49
d.6

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR K-33
0102-01

Przyklejenie plyt styropianowych - lambda 0032
W/m2xK do $cian w systemie izolaciji cieplnej gr
3m. -scianki wiatrotapu

obmiar = 1.0*2*2*2.53+0.15*2*2.53 = 10.88 n?

~R--
Robotnicy
1.38r-g/m?

M -
Zaprawa klejagca

6kg/m?

Ptyty styropianowe lambda 0,032W/m2xK gr.15
cm

1.05m?2

Pianka poliuretanowa

0.008dm3/m2

Woda

0.0014m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%(od M)

~-S--
Wyciag

0.022m-g/m?

Srodek transportowy
0.016m-g/m?

m2

kg

m2

dm3

%

m-g

15.014

65.280

1.050

0.087

0.015

1.500

0.239

0.174

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

50
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg-mokrg|
przez przyklejenie do osciezy ptyt styropianowyd
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
obmiar =

32.82*0.30

0.15*2.58*2

RAZEM

9.85
0.77
10.62 m?

~R--
Tynkarze gr.lll
0.738r-g/m?
Tynkarze gr.ll
0.738r-g/m?
Robotnicy
0.119r-g/m?2

M -
Ptyty styropianowe lambda =0,032W/m2xK gr. 3
cm
0.0535m2/m2
Zaprawa klejagca
6kg/m?

~-S--
Zuraw okienny przenosny 0,15t
0.0135m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?

m2

m2

kg

m-g

m-g

7.838

7.838

1.264

0.568

63.720

0.143

0.106

Raze|

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

51
d.6

1*

2%

3*

KNR 0-17
2609-02

KOSZTORYS

Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg-mokrg|
przez przyklejenie do osciezy ptyt styropianowyd

przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - wytozer

nie ocieplenia ze spadkiem pod obrébki blachars
kie.
obmiar = 14.34*0.30 = 4.30 n?

~R--
Tynkarze gr.lll
0.738r-g/m?
Tynkarze gr.ll
0.738r-g/m?
Robotnicy
0.119r-g/m?2

M -
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Plyty styropianowe lambda =0,032W/m2xK gr. 3 m?2 0.230
cm
0.0535m2/m2
5* Zaprawa klejagca kg 25.800
6kg/m?
~S -
6* Zuraw okienny przenosény 0,15t m-g 0.058
0.0135m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.043
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach m?2
d.6/0109-03 styropianowych o$ciezy w systemach izolac;ji
cieplnej -pod obrébki blacharskie.
obmiar =4.3 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 5.943
1.382r-g/m?
M -
2* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 17.200
4kg/m?
3* Siatka z widkna szklanego m?2 4.881
1.135m%/m?
4* Woda m3 0.004
0.001m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.003
0.0006m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.002
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2-02.2 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerqg m?2
d.6/0541-02 kosci w rozwinigciu ponad 25cm - parapety ze-
wnetrzne.
UWAGA: montaz parapetéw wykona¢ na klej bi-
tumiczny .
obmiar = 14.34*0.38*1.05 = 5.72 n2
~R--
1* Blacharze gr.ll r-g 3.661
0.64r-g/m?2
2* Robotnicy gr.I r-g 4.061
0.71r-g/m2
M -
3* Prefabrykowane elementy z blachy powlekanej | m?2 7.036
ptaskiej kolor RAL.
1.23m%/m2
4* Klej bitumiczny do montazuobrébek blacharskich kg 1.716
0.3kg/m?
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.046
0.008m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach m?2
d.6/0109-03 styropianowych osciezy w systemach izolac;ji
cieplnej.
obmiar =
32.82*0.30 9.85
0.15*2.58*2 0.77
RAZEM 10.62 m2
~R--
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* Robotnicy r-g 14.677
1.382r-g/m?
M -
2* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 42.480
4kg/m?
3* Siatka z widkna szklanego m?2 12.054
1.135m%/m?
4* Woda m3 0.011
0.001m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.006
0.0006m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.004
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolai mb
d.6/0108-01 cji cieplne;j.
obmiar =
oscieza 32.82 32.82
narozniki 3.56*3 10.68
3.62*3 10.86
2.98*2 5.96
2.58*2 5.16
RAZEM 65.48 mb
~R--
1* Robotnicy r-g 15.715
0.24r-g/mb
M -
2* Profil naroznikowy m 75.302
1.15m/mb
3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 52.384
0.8kg/mb
~S -
4* Wyciag m-g 0.052
0.0008m-g/mb
5* Srodek transportowy m-g 0.026
0.0004m-g/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR K-33 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg| m?2
d.6/0105-02 dybli plastikowych w ilo$ci 4szt/m2 do podtoza z
cegly. w
obmiar =212.69+55.93 = 268.62 n?
~R--
1* Robotnicy r-g 57.082
0.2125r-g/m?
M -
2* Dyble plastikowe z grzybkami szt | 1117.459
4.16szt/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0.188
0.0007m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.188
0.0007m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach| m?2
d.6/0109-01 styropianowych $cian w systemach izolac;ji ciepl-
nej.
obmiar = 268.62+10.88 = 279.50 n?
~R--
KOSZTORYS
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PP Tuczno

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Robotnicy
0.6112r-g/m2

M -
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
4kg/m?

Siatka z widkna szklanego
1.135m%/m?

Woda

0.001m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)
2.5%(od M)

~-S--
Wyciag
0.0006m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?

r-g

kg
m2
m3

%

m-g

m-g

170.830

1118.000

317.233

0.280

2.500

0.168

0.112

Raze|

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

58
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR K-33
0109-07

Cokot h= 0,45

Garaz

Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki w syste-

mach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki.

- warstwa cokotowa .garaz

obmiar =
0.45*(14.03+11.18+2.08-0.98+10.43+2.29+
1.76+1.52+1.47) 19.70
2.0%(6.86+6.72+3.41) 33.98
-2.0*2.40*2 -9.60
RAZEM 44.08 m?

~R--
Robotnicy
0.548r-g/m?

M -
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3.5kg/m?

Siatka z widkna szklanego
1.08m%/m2

Woda

0.0012m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)
2.5%(od M)

~-S--
Wyciag
0.0006m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?

m2

r-g

kg

m2

%

m-g

24.156

154.280

47.606

0.053

2.500

0.026

0.018

Raze|

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

59
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

KNR K-33
0109-08

KOSZTORYS

Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki systemach
izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki w ng
roznikach otworéw.
obmiar =

13*4

4*2

RAZEM

52.00
8.00
60.00 szt

~R--
Robotnicy
0.0858r-g/szt

M -
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0.35kg/szt

Siatka z widkna szklanego
0.099m?/szt

Woda

0.0001m?3/szt

Materialy pomocnicze (od M)
2.5%(od M)

~-S-—
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szt

kg
m2
m3

%

5.148

21.000

5.940

0.006

2.500




PP Tuczno

Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* Wyciag m-g 0.012
0.0002m-g/szt
7* Srodek transportowy m-g 0.006
0.0001m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR K-39 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkéy m?
d.6/0109-01 silikatowych barwionych w masie kolor RAL na
gotowym podtozu na $cianach.
obmiar =279.50 n?
~R--
1* Robocizna r-g 114.595
0.41r-g/m?2
M -
2* Masa tynkarska barwiona silikonowa kolor RAL | kg 838.500
3.0kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 2.795
0.01m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 3.075
0.011m-g/n2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie m?2
d.6/0829-01 podtoza
obmiar =
Cokot h= 0,45 |0.45*(14.03+11.18+2.08-0.98+10.43+2.29+
1.76+1.52+1.47) 19.70
Scianka wiatro] 0.45%1.0*2 0.90
tapu
RAZEM 20.60 m?
~R--
1* Posadzkarze gr.ll r-g 4.998
0.2426r-g/m?
2* Robotnicy gr.I r-g 1.250
0.0607r-g/m?2
M -
3* Zaprawa klejagca kg 97.850
4.75kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 0.148
0.0072m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami klinkierowymi o wymia; m?2
d.6/0919-02 rach 25x6cm -kolor RAL
obmiar =20.6 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 84.048
4.08r-g/m?
M -
2* Ptytki klinkierowe 25x 6cm m?2 17.716
0.86m2/m2
3* Zaprawa klejgca wysokoelastyczna do klinkieru | kg 123.600
6.0kg/m?
4* Zaprawa do fugowania klinkieru jednowarstwow kg 9.270
kolor RAL
0.45kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* Wyciag m-g 1.355
0.0658m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1.222
0.0593m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR-W 2-02 |Licowanie o$ciezy ptytkami klinkierowymi o wy- | m2
d.6/0919-04 miarach 25x6cm
obmiar =20.6 n?2
~R--
1* Robotnicy r-g 120.304
5.84r-g/m?
M -
2* Ptytki klinkierowe 25x 6cm m?2 17.716
0.86m2/m2
3* Zaprawa klejgca wysokoelastyczna do klinkieru | kg 123.600
6.0kg/m?
4* Zaprawa do fugowania klinkieru jednowarstwow kg 9.270
kolor RAL
0.45kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 1.355
0.0658m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1.222
0.0593m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda; m3
d.6/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
obmiar =
32.82*0.15*0.03 0.15
2.15*0.03 0.06
4.0 4.00
RAZEM 4.21md
~R--
1* Robotnicy gr.| r-g 5.852
1.39r-g/m3
~S -
2* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 3.031
0.72m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda; m3
d.6/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotnos¢ = 10
obmiar =4.21 3
~S -
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0.842
0.02*10=0.2m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.6
obmiar =4.21n3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe ze- kpl
d.6 wnetrzne
obmiar =1 kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS
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PP w Tucznie.ATH PODSUMOWANIE
WYKONANIE WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 DOCIEPLENIE STROPODACHU STYROPIANEM LAMINOWANYM Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
68|KNR 0-22 Przygotowanie podtoza pod renowacje starych | m?2
d.7/0528-01 dachéw krytych papg termozgrzewalng DKD
obmiar =
2.35*5.20 12.22
6.72*6.86 46.10
RAZEM 58.32 m?
~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 5.249
0.09r-g/m?2
2* Robotnicy gr.| r-g 1.312
0.0225r-g/m?2
M -
3* Emulsja bitumiczno - kauczukowa do gruntowa- | kg 93.312
nia pokry¢ dachowych.
1.6kg/m?2
~S -
4* Zuraw okienny m-g 0.017
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 0-21 ANALOGIA Montaz deski krawedziowej do obroy m?2
d.7/4007-03 bek blacharskich.
obmiar =
(6.72+6.86)*2%0.15 4.07
(2.35+5.20)*0.15 1.13
RAZEM 5.20 m?
~R--
1* Ciesle gr.ll r-g 1.300
0.25r-g/m?2
M -
2* Wkrety do drewna kg 0.520
0.1kg/m?2
3* Plyty wiérowe prasowane 20mm impregrowane.| m?2 5.720
1.1m%/m?
4* Metalowe tgczniki ciesielskie szt 31.200
6szt/m?2
5% Kotki montazowe szt 31.200
6szt/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.052
0.01m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.052
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/ KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z | m?2
d.7/0608-01 ptyt styropianowych na lepiku uktadane na wierz;
chu konstrukgc;ji -styropapa gr 15 cm.
obmiar = 58.32 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 13.180
0.226r-g/m?
M -
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* Emulsja bitumiczno - kauczukowa do gruntowa- | kg 17.496
nia pokry¢ dachowych.
0.3kg/m?
3* Plyty styropianowe EPS 100 oklejone jednostron m?2 61.236
nie papg gr 20 cm lambda U=0,032 W/m2K
1.05m%/m2
4* Bitumiczno-kauczkowowa masa dyspersyjna kg 102.060
1.75kg/m?
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.426
0.0073m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.677
0.0116m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwal m?2
d.7/0504-02 stwowe
obmiar = 58.32 n?2
~R--
1* Robotnicy r-g 22.686
0.389r-g/m?
M -
2* Papa termozgrzewalna podktadowa m?2 67.068
1.15m%/m2
3* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 67.068
1.15m%/m?
4* Gaz propan, butan kg 25.311
0.434kg/m?
5* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 17.496
0.3kg/m?
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.443
0.0076m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 1.225
0.021m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR-W 2-02 |Montaz elementdw prefabrykowanych z blachy | m?2
d.7/0517-02 stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-
nigciu ponad 25cm - krawedzie dachu
obmiar =
(6.72+6.86)*2*0.32 8.69
(2.35+5.20)*0.32 242
RAZEM 11.11 2
~R--
1* Robotnicy r-g 13.665
1.23r-g/m?2
M -
2* Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyr m?2 11.221
kowane;j
1.01m%/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.322
0.029kg/m?
4* Kotki rozporowe plastykowe szt 74.437
6.7szt/m?
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.056
0.005m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
73|KNR-W 2-02 |Montaz elementow prefabrykowanych z blachy | m?2
d.7/0517-01 stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-
nigciu do 25cm -pas nadrynnowy
obmiar =
6.72*0.20 1.34
2.35*0.20 0.47
RAZEM 1.81 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 2.932
1.62r-g/m?2
M -
2* Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyr m?2 1.828
kowane;j
1.01m%/m2
3* Kotki rozporowe plastykowe szt 14.661
8.1szt/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.009
0.0049m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 KNR-W 2-02 |ANALOGIA : Montaz z gotowych elementéw ry- | m
d.7/0522-02 nien dachowych pétokragtych o $rednicy 12,5cm
z blachy stalowej ocynkowanej - wymagania
zgodnie z opisem do P,B.
obmiar =35.14+6.72 = 41.86 m
~R--
1* Robotnicy r-g 19.046
0.455r-g/m
M -
2* Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyr m 43.116
kowanej - rynny pétokragte
1.03m/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.795
0.019kg/m
4* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 83.720
2szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.134
0.0032m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR-W 2-02 |Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowe] m
d.7/0529-01 ocynkowane;j rur spustowych okragtych o $redni-
cy 10cm -wymagania zgodnie z opisem do P.B.
obmiar = 18.66%1.75 =32.66 m
~R--
1* Robotnicy r-g 16.755
0.513r-g/m
M -
2* Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyr m 33.640
kowanej - rury spustowe okragte
1.03m/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.098
0.003kg/m
4* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 10.778
0.33szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.078
0.0024m-g/m
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm | Nakiady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE STROPODACHU STYROPIANEM LAMINOWANYM Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI.

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8 OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
76| KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonos m3
d.8/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15cm - roze-
branie posadzki betonowe;j
obmiar = 0.80*0.15*10.43 = 1.25 n3
~R--
1* Robotnicy r-g 17.250
13.8r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet grubosci 1/2 cegly | m?2
d.8/0346-05 na zaprawie cementowej
obmiar = 1.20*(0.80*2+0.60) = 2.64 n?
~R--
1* Robotnicy r-g 2.719
1.03r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/ KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w| m3
d.8/0304-01 Scianach cegta na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar = 0.25*0.40*0.60 = 0.06 n3
~R--
1* Robotnicy r-g 0.984
16.4r-g/m3
M -
2* Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 22.320
372szt/md
3* Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow kg 3.708
61.8kg/m3
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 2.070
34.5kg/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.019
0.32m3/m3
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Betoniarka 150dm3 m-g 0.027
0.45m-g/m?3
8* Wyciag m-g 0.126
2.1m-g/m?3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kal szt
d.8/0709-05 tegorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, beto-
nu powierzchni otynkowanych w jednym miejscu
do 0,26-0,5m2 na $cianach
obmiar =2 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 1.100
0.55r-g/szt
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
M -
2* Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 5.200
2.6kg/szt
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 6.600
3.3kg/szt
4* Piasek do zapraw m3 0.027
0.0133m?3/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.060
0.03m-g/szt
7 Betoniarka 150dm3 m-g 0.060
0.03m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szg m3
d.8/0102-02 rokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w
gruncie suchym i wilgotnym kategorii Il
obmiar = 0.80*1.80*10.43 = 15.02 n3
~R--
1* Robotnicy r-g 26.135
1.74r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podioza. m?2
d.8{0101-01
obmiar = 1.80*10.43 = 18.77 n?
~R--
1* Robotnicy r-g 4.204
0.224r-g/m?2
M -
2% Woda m3 0.188
0.01m3/m2
~S -
3* Agregat myjacy cisnieniowy m-g 3.754
0.2m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe | m?2
d.8/0603-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
obmiar =18.77 n2
~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 0.976
0.052r-g/m?2
2* Robotnicy gr.I r-g 1.079
0.0575r-g/m?
M -
3* Roztwor asfaltowy do izolacji modyfikowany kaui kg 6.570
czukiem
0.35kg/m?
4* Roztwor asfaltowy do izolacji modyfikowany kaui kg 7.508
czukiem
0.4kg/m?
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.021
0.0011m-g/mr2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe | m?2
d.8/0603-10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
modyfikowanego kauczukiem - kazda nastepna
warstwa ponad pierwszg
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
obmiar =18.77 n2
~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 0.445
0.0237r-g/m?2
2* Robotnicy gr. r-g 0.497
0.0265r-g/m?
M -
3* Roztwor asfaltowy do izolacji modyfikowany kaui kg 7.508
czukiem
0.4kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.011
0.0006m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR K-35 Izolacja termiczna $cian fundamentowych -strefg m?2
d.8/0107-01 ponizej poziomu terenu
obmiar =18.77 n2
~R--
1* Robocizna razem r-g 3.379
0.18r-g/m?2
M -
2* Plyty styropianowe EPS 100 gr 10 cm. lambda 0 m? 19.709
032
1.05m%/m2
3* Emulsja polimerowo-bitumiczna. kg 37.540
2.00kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 1.126
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach| m?2
d.8/0109-01 styropianowych $cian w systemach izolac;ji ciepl-
nej.- -strefa ponizej poziomu terenu
obmiar =18.77 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 11.472
0.6112r-g/m2
M -
2* Zaprawa klejagca kg 75.080
4kg/m?
3* Siatka z widkna szklanego m?2 21.304
1.135m%/m?
4* Woda m3 0.019
0.001m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.011
0.0006m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.008
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR K-35 ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na pod m?
d.8/0106-01 tozu -folia kubetkowa
obmiar =18.77 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 2.628
0.14r-g/m?
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
M -
2 Folia kubetkowa m2 20.647
1.10m%/m2
3 Listwa dociskowa. m 13.514
0.72m/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 1.126
0.06m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odle¢ m3
d.8/0105-01 to$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w grun
cie kategorii |-l
obmiar =15.02 n3
~R--
1* Robocizna razem r-g 15.621
1.04r-g/m3
M -
2% Piasek zwykty m3 16.522
1.1m%m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z be; m3
d.8/1101-01 tonu zwyktego -uzupetnienie posadzki betonowe
obmiar = 0.80*10.43*0.15 =1.25n3
~R--
1* Betoniarze gr.ll r-g 3.488
2.79r-g/md3
2* Robotnicy gr. r-g 3.088
2.47r-g/md3
M -
3* Beton zwykly m3 1.288
1.03m3/m3
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda; m3
d.8/0108-11 mi samowyfadowczymi na odlegto$¢ do 1km
obmiar = 1.25+2.64*0.14 = 1.62 n®
~R--
1* Robotnicy gr.I r-g 1.393
0.86r-g/md
~S -
2* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 0.810
0.5m-g/m?3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda; m3
d.8/0108-12 mi samowyfadowczymi - na kazdy nastepny 1k
ponad 1km
Krotnos¢ = 10
obmiar =1.62 n3
~S -
1* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 0.324
0.02*10=0.2m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadow; m3
d.8/0108-05 czymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii I-II
obmiar =15.02 n3
~R--
KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* Robotnicy gr.I r-g 12.316
0.82r-g/md3
~S -
2* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 8.111
0.54m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

92|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadow; m3
d.8/0108-08 czymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 15

obmiar =15.02 n3

~S -
1* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 6.759
0.03*15=0.45m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

93 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku m3
d.8
obmiar =1.62 n®

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

94 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku m3
d.8

obmiar = 15.02 n3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9 DOCIEPLENIE PRZEGROD WEWNETRZNYCH.
9.1 Docieplenie potaci dachu wetng nineralng gr 20 cm
95/KNR-W 2-02 |ANALOGIA : Izolacje cieplne i z wetny mineralng m?2
d.9.1/0612-05 ukfadanych na sucho gr. 20 cm -
obmiar =
(5.07*0.92)*(3.88+3.90+13.07) 97.25
2.96*3.15*2+5.52*1.69*0.5 23.31
RAZEM 120.56 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 18.807
0.156r-g/m?2
M -
2* Mata z wetny mineralnej lambda 0,032 W/M2K g m? 126.588
20 cm
1.05m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0.711
0.0059m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.904
0.0075m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgceg m?2
d.9.1/0517-01 z folii
obmiar =120.56 n?
KOSZTORYS
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 9.488
0.0787r-g/m?2
2* Robotnicy gr. r-g 10.199
0.0846r-g/m?
M -
3* Folia polietylenowa - paroizolacja m?2 156.728
1.3m%/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 0.012
0.0001m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.060
0.0005m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na | m?2
d.9.1/2006-02 stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym
mocowanym do podioza -nad klatka schodowa.
obmiar =4.70*5.70 = 26.79 n?
~R--
1* Robotnicy r-g 60.545
2.26r-g/m?
M -
2* Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne gr 12 | m2 28.130
mm
1.05m%/m2
3* Profil nosny 60/27 m 50.901
1.9m/m?
4* Profil przyscienny 28/27 m 10.716
0.4m/m?
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 10.180
0.38szt/m?
6* taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 40.721
1.52szt/m?
7 Blachowkrety 212/25 szt 495.615
18.5szt/m?
8* Gips budowlany szpachlowy kg 13.502
0.504kg/m?
9* Tasma mb 26.790
1mb/m2
10* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
11* Wyciag m-g 1.340
0.05m-g/m?
12* Srodek transportowy m-g 0.268
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych ptyt gipso-| m?2
d.9.1/1510-05 wych spoinowanych szpachlowanych z grunto-
waniem
obmiar = 26.79 n?2
~R--
1* Robotnicy r-g 8.519
0.318r-g/m?
M -
2* Farba akrylowa -kolor RAL dm3 6.939
0.259dm3/m?2
3* Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsy kg 80.370
nej
3kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
=S~
5* Srodek transportowy m-g 0.008
0.0003m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Docieplenie potaci dachu wetng nineralng gr 20 cm.

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9.2 Docieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi gr 20 cm
99|KNR-W 2-02 |ANALOGIA: Izolacje poziome z folii polietyleno-| m?2
d.9.2|0606-01 wej szerokiej -paroizolacja

obmiar =
4.34*(2.61+0.73) 14.50
4.41*4.82 21.26
4.32*3.32 14.34
RAZEM 50.10 m2
~R--

1* Robotnicy r-g 18.036
0.36r-g/m?
M -

2* Folia polietylenowa - paroizolacja m?2 60.120
1.2m%/m2

3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -

4* Wyciag m-g 0.561
0.0112m-g/n2

5* Srodek transportowy m-g 0.341

0.0068m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
100/ KNR-W 2-02 |lIzolacje poziome cieplne i przeciwdzwieckowe z | m?2

d.9.2|0612-03 wetny mineralnej z jednej warstwy ptyt uktada-

nych na sucho gr 10 cm

obmiar =50.1 n2

~R--
1* Robotnicy r-g 4.544
0.0907r-g/m?2

M -
2* Ptyty z wetny mineralnej gr 10 cm lambda 0, m?2 52.605
032W/m2K
1.05m%/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)

—-S-
4* Wyciag m-g 0.386
0.0077m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.446
0.0089m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
101/KNR-W 2-02 |lIzolacje poziome cieplne i przeciwdzwieckowe z | m?2

d.9.2|0612-04 wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho -

kazda nastepna warstwa ponad jedng

obmiar =50.1 n2

KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

~R--

1* Robotnicy r-g 3.116
0.0622r-g/m?2
M -

2* Ptyty z wetny mineralnej gr 10 cm lambda 0, m?2 52.605
032W/m2K
1.05m%/m2

3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -

4* Wyciag m-g 0.386
0.0077m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.446

0.0089m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

102|KNR 0-15 ANALOGIA: Utozenie ekranu zabezpieczajgcegq m?
d.9.2|/0517-01 z folii paroprzepuszczalnej -geomembrana
obmiar =50.1 n2

~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 3.943
0.0787r-g/m?
2* Robotnicy gr.| r-g 4.238
0.0846r-g/m?

M -
3* Folia polietylenowa -geomembrana m?2 55.110
1.10m%/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)

~-S-
5* Wyciag m-g 0.005
0.0001m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.025
0.0005m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Docieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi gr 20 cm.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9.3 Docieplenie stropu z wykonaniem podiogi
103|KNR-W 2-02 |ANALOGIA: Izolacje poziome z folii polietyleno-| m?2
d.9.3/0606-01 wej szerokiej -paroizolacja
obmiar =2.49*4.49+3.32*3.26+2.07*0.85+1.13"
1.16 = 25.07 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 9.025
0.36r-g/m?2
M -
2* Folia polietylenowa - paroizolacja m?2 30.084
1.2m%/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Wyciag m-g 0.281
0.0112m-g/n2
5* Srodek transportowy m-g 0.170
0.0068m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z | m?2
d.9.3/0612-03 wetny mineralnej z jednej warstwy ptyt uktada-
nych na sucho gr 10 cm
obmiar = 25.07 n?2
~R--
1* Robotnicy r-g 2.274
0.0907r-g/m?2
M -
2* Ptyty z wetny mineralnej gr 10 cm lambda 0, m?2 26.324
032W/m2K
1.05m%/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0.193
0.0077m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.223
0.0089m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105/KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwieckowe z | m?2
d.9.3/0612-04 wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa ponad jedng
obmiar = 25.07 n?2
~R--
1* Robotnicy r-g 1.559
0.0622r-g/m?2
M -
2* Ptyty z wetny mineralnej gr 10 cm lambda 0, m?2 26.324
032W/m2K
1.05m%/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0.193
0.0077m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.223
0.0089m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106/ KNR 0-15 ANALOGIA: Utozenie ekranu zabezpieczajgcegq m?
d.9.3/0517-01 z folii paroprzepuszczalnej -geomembrana
obmiar = 25.07 n?2
~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 1.973
0.0787r-g/m?
2* Robotnicy gr.| r-g 2121
0.0846r-g/m?
M -
3* Folia polietylenowa -geomembrana m?2 27.577
1.10m%/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 0.003
0.0001m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.013
0.0005m-g/m?
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
107|KNR 2-02 ANALOGIA :Podtogi z ptyt wiorowych na lega- | m?2
d.9.3/1110-04 rach.
obmiar = 25.07 n?2
~R--
1* Posadzkarze gr.llI r-g 24.589
0.9808r-g/m?
2* Robotnicy gr. r-g 2.489
0.0993r-g/m?
M -
3* Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.1lI m3 0.301
0.012m3/m2
4* Ptyty wiérowe prasowane OSB gr.22mm m?2 27.577
1.10m%/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.265
0.21kg/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.424
0.0169m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.842
0.0336m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Docieplenie stropu z wykonaniem podtogi.

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9.4 Docieplenie scian wewnetrznych wetng mineralng gr 15 cm
108/ KNR K-58 Analogia: Gruntowanie jednokrotne podtoza preq m?
d.9.4/0101-09 paratem gruntujgcym
obmiar =
2.70%(4.17+1.16+4.41+1.37+0.98) 32.64
2.70*0.5*2.36*2 6.37
2.70%(3.9+0.30+3.88+0.30) 22.63
RAZEM 61.64 m2
~R--
1* Robocizna razem r-g 4.931
0.08r-g/m?2
M -
2* Preparat gruntujgcy pod system . kg 8.013
0.13kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR K-58 ANALOGIA: Przyklejenie ptyt fasadowych z wet-| m?2
d.9.4/0103-01 ny mineralnej za zaprawe klejowg na $cianach
przy ocieplaniu. -gr 15 cm
obmiar = 61.64 n2
~R--
1* Robocizna razem r-g 89.378
1.45r-g/m?2
M -
2* Plyty fasadowe z wetny mineralnej lambda 0,032 m?2 64.722
W/m2K gr 15 cm
1.05m%/m2
KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

3* Zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 246.560
4kg/m?

4* Woda m3 0.123
0.002m3/m2

5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -

6* Srodek transportowy m-g 1.048
0.017m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

110|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki scianw | m?2
d.9.4/0109-01 systemach izolacji cieplne;j.
obmiar = 61.64 n2

~R--
1* Robotnicy r-g 37.674
0.6112r-g/m2

M -
2* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 246.560
4kg/m?
3* Siatka z widkna szklanego m?2 69.961
1.135m%/m?
4* Woda m3 0.062
0.001m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(od M)

~-S-
6* Wyciag m-g 0.037
0.0006m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.025
0.0004m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw gtad m?
d.9.4/1510-10 kich bez gruntowania
obmiar = 61.64 n2

~R--
1* Robotnicy r-g 10.109
0.164r-g/m?2

M -
2* Farba akrylowa -kolor RAL dm3 18.677
0.303dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)

~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.025
0.0004m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Docieplenie $cian wewnetrznych wetng mineralng gr 15 cm.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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PP w Tucznie.ATH PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE PRZEGROD WEWNETRZNYCH.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
10 ROBOTY DODATKOWE
112|KNR-W 2-02 |ANALOGIA; Kraty pretowe state osadzone w m?2
d.10/1210-01 $cianach -parametry zgodnie z opisem do P.B.
obmiar =
1.64*1.75*2 5.74
1.64*1.15*2 3.77
1.55*1.78 2.76
RAZEM 12.27 m?
~R--
1* Robotnicy r-g 62.209
5.07r-g/m?2
M -
2* Kraty stalowe nieotwierane - parametry zgodnie | m?2 12.270
opisem do projektu.
1m2/m?2
3* Zaprawa cementowa M12 m3 0.098
0.008m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.211
0.0172m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113 Montaz pods$wietlonego logo policji na elewacji | kpl
d.10 budynku.
obmiar =1 kpl
~R--
1* Elektromonterzy gr.llI r-g 0.368
0.3677r-g/kpl
M -
2* Kotwy szt 4.000
4szt/kpl
3* Podswietlane logo Policji w formacie przestrzen-| kpl 1.000
nym
1kpl/kpl
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(0od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114/KNR BC-02 |Zmycie mechaniczne podtoza -zadaszenie przy | m?2
d.10/0606-01 wejsciu
obmiar =2.08*1.83+0.25*3 = 4.56 n?
~R--
1* Robocizna r-g 0.821
0.18r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR K-36 ANALOGIA; Przeszpachlowanie wygtadzajace -| m?2
d.10/0312-04 gr warstwy szpachli 1mm
obmiar = 4.56 n2
~R--
1* Robocizna r-g 2.645
0.58r-g/m?2
M -
2* Szpachla drobnoziarnista PCC kg 7.022
1.54kg/m?
KOSZTORYS
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PP Tuczno Szczegbtowy kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

116/ KNR K-36 Jw - dodatek za pogrubienie o Tmm m?2
d.10/0312-05
obmiar = 4.56 n2
~R--
1* Robocizna r-g 0.410
0.09r-g/m?2
M -
2* Szpachla drobnoziarnista PCC kg 6.886
1.51kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

117|KNR BC-02 | Gruntowanie podtoza pod wymalowania ochronr} m?2
d.10/0218-02
obmiar = 4.56 n2

~R--
1* Robocizna r-g 0.821
0.18r-g/m?2

M -
2* preparat gruntujacy pod farbe elewacyjng dm3 0.684
0.15dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.000
1%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118/ KNR BC-02 |ANALOGIA :Wykonanie powtok ochronnych na | m?2
d.10/0218-04 powierzchniach betonowych przez dwukrotne ma
lowanie farba silikonowg -kolor RAL.
obmiar =4.46 n2

~R--
1* Robocizna r-g 1.383
0.31r-g/m?2
M -
2* Farba elewacyjna silikonowa -kolor RAL dm3 1.561
0.35dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119 Przebudowa przesta ogrodzoniowego stykajace- kpl
d.10 go sie z budynkiem.
obmiar = 2 kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY DODATKOWE.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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