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INSTALACJE WEWNETRZNE
lll OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja obiektu.

- obowigzujgce normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentow.
2.0. Temat i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje szczegoétowe rozwigzania techniczne dla projektu:

a) instalacji wodociggowej,

b) instalacji kanalizacji sanitarnej,

c) instalacji c.o.,

d) instalacji wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan, c.0. oraz wentylacji
mechanicznej wraz z wytycznymi branzy elektrycznej i sanitarnej dla pomieszczen w
budynku Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Zwirki
i Wigury 2.

3.0 Projektowane rozwigzania techniczne

3.1. Instalacja wodociggowa i hydrantowa

3.1.1. Instalacja wodociggowa — stan istniejacy

W zwigzku z przebudowg piwnic nalezy dostosowac instalacje wodociggowe do
projektowanego uktadu funkcjonalno-uzytkowego. W tym celu przewiduje sie do
likwidacji istniejgca instalacje wodociggowg ktéra jest znacznie wyeksploatowana.
Podczas wymiany przewoddéw na nowe nalezy pamietac aby:

- zasili¢ projektowane punkty poboru wody,

- zostawi¢ mozliwos¢ podtgczenia projektowanych punktéw poboru wody na
wyzszych kondygnacjach (w kolejnych etapach) poprzez wyprowadzenie piondéw
w odpowiednich miejscach — patrz rysunki,

- zasili¢ istniejgce piony doprowadzajgce wode na wyzszych kondygnacjach.

3.1.2. Instalacja wodociggowa

Woda zimna do budynku jest doprowadzona poprzez istniejace przytacze
wodociggowe.

Przytagcze wodociggowe zasila budynek w wode na cele bytowo-gospodarcze oraz
przeciwpozarowe. W zwigzku z czym zachodzi konieczno$¢ rozdziatu instalacji
wodociggowej na dwa oddzielne ukfady do tego celu nalezy zastosowacé zawor
pierwszenstwa ktory w warunkach pozaru odcina wode do instalacji wodociggowej
bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa
bedzie zasilana w wode. Zawér pierwszenstwa zostat zlokalizowany w piwnicy
w pomieszczeniu -1.4.

Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.) przygotowywana jest w istniejgcym zasobniku c.w.u.
o pojemnosci 750 litréw. Instalacja c.w.u. jest wspomagana instalacjg solarng.

Punkty witgczenia do istniejgcej instalacji — wg rysunkdéw wewnetrznych instalacji
wodociggowych.

3.1.3. Prowadzenie przewodow

Przewody poziome oraz pionowe instalacji wodociggowej na poziomie piwnic nalezy
prowadzi¢ w posadzkach lub bruzdach $ciennych.



Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy umiesci¢ w tulejach ochronnych
niepowodujgcych uszkodzenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnié
kitem plastycznym. W obszarze tulei nie wykonywac¢ zadnych potgczen. Wode
doprowadzi¢ do urzgdzen sanitarnych zgodnie z czescig graficzng projektu.

3.1.4. Instalacja wody cieptej i zimnej

Instalacje zimnej wody na odcinku od wejscia do budynku do ostatniego zaworu
odcinajgcego przy zestawie wodomierzowym wykonac¢ z rur stalowych i ksztattek
INOX o potaczeniach zaprasowywanych PRESS ze stali nierdzewnej INOX 1.4404
np. w systemie KAN-therm INOX. Uszczelnienie potgczen rur i ksztaltek z uzyciem
uszczelek O-Ring-EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy). Caty system (rury,
ksztattki i uszczelki) powinien pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac¢ funkcje
LBP (Leak Before Press) sygnalizacje niezaprasowywanych potgczen.

Wymagania fizyczne dla materiatow:

- ciSnienie pracy 16 bar,

- temperatura pracy - 35+135°C,

- dopuszczenia dla wody pitnej przez PZH.

Do zawieszenia rurociggow stosowac obejmy metalowe z gumowg wkiadka.

W instalacjach ze stali INOX wykona¢ elektryczne potgczenie wyréwnawcze.

Reszte instalacji czyli piony wodociggowe oraz przewody uktadane w posadzkach
nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek wielowarstwowych polietylenowych typu PE-
RT/AL/PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych PRESS-LBP z uszczelnieniem
O-Ring z syntetycznego kauczuku EPDM.

Wymagania fizyczne dla materiatow:

- ci$nienie pracy 10 bar,

- temperatura pracy 90°C,

- dopuszczenie do wody pitnej przez PZH.

Do mocowania rurociggéw stosowa¢ wsporniki z obejmami metalowymi z gumowg
wkiadka.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ warunki okres$lone w instrukcji montazu
wybieranego producenta systemu.

3.1.5. Préby na cisnienie i dezynfekcja

Po wykonaniu rob6t montazowych — przed zakryciem — wykonac¢ probe cisnieniowg
na cisnienie ppr=9bar. Po pomysinej prébie cisnieniowej wykonaé¢ ptukanie instalaciji
wodociggowej i c.w.u. do osiggniecia stanu bez wystepowania jakichkolwiek
zawiesiny a nastepnie wykonac dezynfekcje z zastosowaniem np. roztworu wodnego
podchlorynu sodu o stezeniu okreslonym przez producenta preparatu.

Wyzej wymienione czynnosci wykonac przy uczestnictwie Inspektora Nadzoru.

3.1.6. Izolacje termiczne

Po przeprowadzeniu wczesniejszych czynnosci, wykona¢ izolacje termiczng
wszystkich rurociggbw z zastosowaniem otulin o izolacyjnosci A=0,035 W/m*K
i grubosciach zgodnie z rozporzgdzenia ministra infrastruktury z 6 listopada 2008r.
~Vymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodbéw i komponentéw”:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
[4 =0,035W/(m*K)]
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm




Przewody i armatura wg poz. 1-4
5. | przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdéw

50% wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w

podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego
8. utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku

Przewody ogrzewania powietrznego
9. | utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
budynku

3.1.7. Zestaw wodomierzowy

Wodomierz gtéwny bedzie zlokalizowany na poziomie piwnic w pomieszczeniu
nr -1.4. Do pomiaru wody nalezy wykorzysta¢ istniejgcy zestaw wodomierzowy
obecnie znajdujgcy sie w pomieszczeniu nr -1.7.

3.1.8. Instalacja hydrantowa

W omawianym budynku w piwnicy projektuje sie jeden hydrant wewnetrznych g 25
przy pionie nr H1. Instalacje hydrantowg nalezy doprowadzi¢ do pionu H1, H2 oraz
poprzez kanat instalacyjny do hydrantu umieszczonego na parterze w tgczniku.
Rurociggi do poszczegdlnych hydrantéw prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropami.
Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewoddw na podporach slizgowych wg KESC-
77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkg ttumigca
z gumy. Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w $cianach lub stropie
oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ farbg ogniochronng CP673 wg aprobaty AT-15-
6418/2016 firmy HILTI.

W piwnicy projektuje sie hydrant wewnetrzny wnekowy o $rednicy o 25 z wezem
pbtsztywnym o diugosci 30m z gasnica.

Zawoér hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng
krawedz szafki 0.8 m od poziomu podtogi.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnosé¢ kazdego
hydrantu pozarowego wedtug PN.

Instalacje p-poz. nalezy wykonaé zgodnie z nastepujgcymi normami:

- rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.

- hydranty wewnetrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999.

- waz potsztywny H-25 wg EN-694.

- prgdownica PW-25 wg PN-89/M51028, EN-671.




4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Obecnie Scieki sanitarne z omawianego budynku sg odprowadzane przy
pomocy trzech przytagczy kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z przebudowg piwnic
nalezy dostosowac instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej do nowego uktadu
funkcjonalnego budynku. Istniejgca instalacja wykonana z rur zeliwnych jest wysoce
wyeksploatowana i wymaga wymiany w trybie naglagcym. Projektowana instalacja
bedzie prowadzona pod posadzkg i odprowadzona do istniejgcej studni zbiorczej
znajdujgcej sie w pasie ulicznym.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC w zakresie srednic
32+160 mm. Scieki bytowo gospodarcze od projektowanych przyboréw sanitarnych
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych pionéw i poziomdw sanitarnych.

Podejscia od urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach s$ciennych,
lub w posadzce zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Kielichy przewodéw muszg byé zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku
odptywu sciekow. Zmiany kierunku przewoddw o wartosci 90° nalezy wykonac za
pomocg dwodch kolanek 45°. Odejscia od przewodu gtéwnego wykonaé za pomocag
tréjnikdw 45° i kolanek 45°.

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajgcy
przed przedostawaniem sie gazow kanatowych do pomieszczen. Wysokosé
zamkniecia wodnego powinna by¢ nie mniejsza niz 50 mm. Piony powinny by¢
wyposazone w czyszczaki zamontowane ok. 30 cm nad posadzkg parteru. Przewody
spustowe nalezy prowadzi¢ pionowo.

Srednice oraz lokalizacje pionéw zgodnie z czescig graficzng opracowania. Piony
montuje sie od dotu do goéry odcinkami obejmujagcymi jedng kondygnacije.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow poziomych
i pionowych podano w ponizszej tabeli:

Dtugosc rury utozonej
DN
poziomo [m] pionowo [m]
160 1,5 2,0
110 1,0 2,0
75 1,0 2,0
50 0,5 2,0

Obejma uchwytu powinna mocowaé rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a
przewodem nalezy stosowac¢ podktadke elastyczng. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane rure umiesci¢ w tulei ochronnej, ktérej srednica wewnetrzna powinna by¢é
wieksza ok. 50 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem umozliwiajgcym swobodne
przesuwanie sie przewodu.

Srednice, spadki wg czesci graficznej projektu.



5.1. Instalacja c.o.

Zrédtem ciepta do ogrzewania budynku jest istniejgca kottownia wodna 70/55 °C
opalana gazem ziemnym przy pomocy kotta gazowego umieszczonego w kottowni
pomieszczenie nr -1.12.

W zwigzku z projektowang przebudowg na poziomie piwnic obliczono ilosci ciepta
przedstawione w obcigzeniach grzejnikbw w czesci graficznej. Na poziomie piwnic
instalacjia c.0. jest utozona pod stropem przy Scianach zewnetrznych
z doprowadzeniem do pionéw na wyzszych kondygnacjach.

Wykona¢ przedtuzenie piondéw, do poziomu projektowanych grzejnikbw na poziomie
piwnic, stosujgc rury miedziane o potgczeniach lutowanych.

W pomieszczeniach piwnicznych zamontowac grzejniki z gatgzkami uzbrojonymi na
zasileniu w zawory termostatyczne a na powrocie zawory odcinajgce kulowe.
Rurociggi c.0. po zamontowaniu zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi.

Po wykonaniu rob6t montazowych, na instalacji c.o. nalezy wykonaé
dwukrotne ptukanie instalacji, a nastepnie wykonaé probe szczelnosci na cisnienie
rowne 0,6 MPa. Probe cisnienia wykonac¢ przy odtgczonych urzadzeniach, ktore przy
probie cisnienia mogtyby ulec uszkodzeniu, z zastosowaniem manometru
tarczowego o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j
0,01 MPa. Wynik proby nalezy uznaé¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut
manometr nie wskaze spadku cisnienia. Po wykonaniu préby na zimno
przeprowadzi¢ probe dziatania instalacji na goragco przy parametrach obliczeniowych
i dokona¢ regulacji ztadu. Ogrzewanie powinno dziata¢ co najmniej 72 godziny, aby
dokonac regulacji i oceny dziatania instalaciji c.o.

6.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
Zatozenia

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora: - w szatniach i
umywalniach - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oparta na centrali
wentylacyjnej z  wymiennikiem  krzyzowym. System kanatéw okragtych
dostarczajgcych ilos¢ Swiezego powietrza dla okresu zimowego jak
i letniego na zadanym poziomie.

6.2. Dane ogoélne

6.2.1. Uktad nawiewno — wywiewny

Uktad ten oparty bedzie na centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej.
Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy ciaggtej z uwagi na brak
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach. Kanaty projektuje sie jako izolowane.
Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem pomieszczen. Nawiew
powietrza odbywac sie bedzie za pomocg dysz dalekiego zasiegu umieszczonych w
$cianie oraz anemostatu nawiewnego. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie za
pomocg anemostatu wyciggowego, zaworéw wywiewnych oraz kratek wywiewnych
umieszczonych w Scianach. Anemostat wyciggowy nalezy zamowi¢ wraz ze skrzynka
rozprezng i przepustnicg umozliwiajgcg regulacje ilo$¢ powietrza przeptywajgcego
przez dany element sieci wentylacyjnej. Kratki wywiewne powinny by¢ wyposazone w
kierownice pionowe oraz przepustnice regulacyjne. Podigczenie elementow
wywiewnych wykonaé za pomocg elastycznych przewodow izolowanych. Przed
kazdym zaworem wywiewnym nalezy zamontowac przepustnice umozliwiajgce
wyregulowanie instalacji. Czerpnia i wyrzutnia $cienna. Wyrzutnia bedzie w miejscu



istniejacego okna w pomieszczeniu -1.13 natomiast czerpnia w miejscu istniejgcych
drzwi w pomieszczeniu -1.4. Wszystkie przewody wewnagtrz budynku nalezy
izolowac termicznie i akustycznie otuling z wetny mineralnej o grubo$ci min. 30mm.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zostata zlokalizowana w pomieszczeniu
-.1.13. Zapotrzebowanie ciepta wynikajace z niskiej temperatury panujgcej na
zewnatrz budynku w okresie zimowym zapewni nagrzewnica wodna zlokalizowana w
centrali wentylacyjnej. Cato$¢ bedzie sterowana za pomocg uktadéw automatyki
zasilajgco-sterujgcych dostarczanych wraz z centralami wentylacyjnymi.

6.2.2 Wyznaczenie ilosci powietrza

llos¢ powietrza dla uktadu wentylacyjnego obliczono na podstawie krotnosci
wymian powietrza.
6.2.3 Dobor centrali wentylacyjnej
Projekt oparto na centrali z wymiennikiem krzyzowym. Centrala bedzie dostarczac
podgrzane powietrze ktére zostanie rozprowadzone siecig kanatow do pomieszczen.

Centrala bedzie wyposazona w przepustnice, filtry powietrza, nagrzewnice wodna,
oraz wentylator.

Centrale wentylacyjng dobrano na nastepujace parametry:
- nawiew 1200m3 /h AP=160Pa

- wywiew 1200 m3 /h AP=160Pa

- temperatura powietrza nawiewanego zimg 20-32°C

- wymiennik odzysku ciepta — wymiennik krzyzowy

- centrala wentylacyjna stojgca w wykonaniu wewnetrznym
- wyposazenie w petng automatyke regulacji i sterowania

- typ nagrzewnicy — wodna

- filtr kasetowy G 4

- przepustnica wylotowa

Centrala wentylacyjna zastanie dostarczone z kompletng automatykg. Sterowanie
instalacjg wentylacji zapewnig mikroprocesorowe systemy automatycznej regulacji
i sterowania.

6.2.4 Kratki wentylacyjne, dysze oraz anemostaty wyciggowe

Kratki wentylacyjne, dysze i anemostaty powinny zapewnia¢ mozliwie wysoki
wspofczynnik mieszania strumienia powietrza nawiewanego. Dobrano kratki
wywiewne z poziomymi lamelami, kierownicg oraz przepustnicg regulacyjna.
Anemostat wyciggowy i nawiewny wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

6.2.5 System wentylacyjny - przewody

Instalacje wentylacji zaprojektowano z okrggtych przewoddéw stalowych.
Przewody mocowac¢ do konstrukcji za pomocg zawiesi i podpér z wykorzystaniem
podktadek amortyzujgcych. Odlegtos¢ miedzy podporami powinna zapewnic
przewodom ich stateczno$¢ oraz nie powodowac¢ ugiecia sie przewoddéw. Na



kanatach wykonac¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodow.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewoddw. Wszystkie przewody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.

6.2.6 Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewoddéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowac.
Stuzg do tego przepustnice regulacyjne znajdujgce sie w skrzynkach rozpreznych,
przy kratkach wywiewnych oraz na kanatach. Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim
potozeniu, aby iloS¢ powietrza przeptywajgca przez anemostaty wyciggowe i kratki
nawiewne zgodna byta z iloSciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy
przeprowadzi¢ przed zabudowg kanatow.

6.2.7 lzolacja termiczna.

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowac
matg do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiows.

6.2.8. Zestawienie materiatéw wentylacji mechanicznej
NAWIEW - Uktad NI, centrala CW1: Vh=1155 m3h /Vw=1155 m3/h

Ozn. Wyszczegdblnienie llosé

1 2 3

NI-1 | Spiro ©315,1~1800

NI-2 | Kolano @315, 90°

NI-3 | Spiro ©315,1~800

NI-4 | Kolano @315, 60°

NI-5 | Spiro ©315,1~3500

NI-6 | Tréjnik @315/ @200/ @315

NI-6a | Spiro &200,1~500

NI-7 | Kolano @200, 45°

NI-8 | Redukcja @315/ 250

NI-9 | Kolano @250, 90°

NI-10 | Kolano @250, 90°

NI-11 | Spiro ©250,1~400

NI-12 | Kolano ©250, 90°

NI-13 | Kolano @250, 90°

NI-14 | Spiro ©250,1~1100

NI-15 | Przepustnica regulacyjna &160

NI-16 | Spiro ©160,1~200

NI-17 | Tréjnik @250/ &160/ &250

NI-18 | Redukcja @250/ @200
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NI-19 | Spiro ©200,1~3150




NI-20

Tréjnik @200/ D125/ 200

NI-21

Przewod elastyczny Flex izolowany @125,1~1000

NI-22

Kolano @200, 45°

NI-23

Spiro &200,1~1550

NI-24

Kolano @200, 45°

NI-25

Spiro ©200,1~2250

NI-26

Tréjnik @200/ @100/ @200

NI-27

Przepustnica regulacyjna @100

NI-28

Spiro &100,1~2250

NI-29

Redukcja @100/ @250

NI-30

Redukcja @200/ @160

NI-31

Spiro J160, ICR650

NI-32

Tréjnik @160/ 3160/ 3160

NI-33

Przepustnica regulacyjna @160

NI-34

Spiro 160, 111150

NI-35

Redukcja @160/ @250

NI-36

Spiro 160, I[R50

NI-37

Przepustnica regulacyjna @160

NI-38

Redukcja @160/ @250

NI-39

Spiro @200, 111150

NI-40

Tréjnik @200/ @100/ @200

NI-41

Spiro @100, 1C600

NI-42

Przepustnica regulacyjna @100

NI-43

Przewdd elastyczny Flex izolowany @100,1~1000

NI-44

Redukcja @100/ @160

NI-45

Spiro @200, 1CB00

NI-46

Dekiel @200
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WYWIEW - Uktad WI, centrala CW1: Vn=1155 m%h /Vw=1155 m3h

Ozn. Wyszczegodlnienie llos¢
1 2 3
WI-1 | Spiro @315, 111500 1
WI-2 | Kolano @315, 90° 1
WI-3 | Spiro @315, 11700 1
WI-4 | Kolano @315, 90° 1
WI-5 | Spiro @315, ILB00 1
WI-6 | Kolano @315, 90° 1
WI-7 | Spiro @315, ICR150 1
WI-8 | Trojnik @315/ @160/ B315 1
WI-8a | Spiro @160, I[600
WI-9 | Kolano @160, 45° 1
WI-10 | Redukcja @315/ @250 1
WI-11 | Spiro @250, 111350 1
WI-12 | Trojnik @250/ @250/ @250 1




WI-13

Tréjnik @250/ G100/ D250

WI-14

Kolano @100, 90°

WI-15

Spiro @100, 10600

WI-16

Przepustnica regulacyjna @100

WI-17

Redukcja sym. &100/125x125, 1=300

WI-18

Redukcja @250/ ©200

WI-19

Spiro @200, I[2250

WI-20

Przepustnica regulacyjna @100

WI-21

Tréjnik @200/ G100/ 200

WI-22

Kolano @100 , 90°

WI-23

Spiro @100, 1C600

WI-24

Redukcja sym. &100/125x125, 1=300

WI-25

Spiro @200, 11550

WI-26

Kolano @200 , 45°

WI-27

Spiro @200, 1C500

WI-28

Tréjnik @200/ @160/ @200

WI-29

Przewdd elastyczny Flex izolowany ©@160,1~1700

WI-30

Spiro @200, 1CB0O

WI-31

Kolano @200 , 45°

WI-32

Spiro @200, 1CB00

WI-33

Tréjnik @200/ @100/ @200

WI-34

Przepustnica regulacyjna @100

WI-35

Spiro @100, 10600

WI-36

Redukcja sym. &100/125x125, 1=300

WI-37

Redukcja 200/ @160

WI-38

Spiro 160, 1600

WI-39

Tréjnik @160/ @125/ @160

WI-40

Kolano @125, 90°

WI-41

Spiro @125, I(B200

WI-42

Tréjnik D125/ @100/ D125

WI-43

Przepustnica regulacyjna @100

WI-44

Spiro 100, ICHO0

WI-45

Redukcja @125/ @100

WI-46

Spiro @100, 1CB00

WI-47

Kolano @100 , 45°

WI-48

Przepustnica regulacyjna @100

WI-49

Spiro 100, ICHO0

WI-50

Redukcja @160/ @125

WI-51

Spiro @125, 111400

WI-52

Kolano @125, 45°

WI-53

Przepustnica regulacyjna @125

WI-54

Spiro J125, 1600

WI-55

Redukcja sym. &§125/125x125, 1=300

WI-56

Spiro 160, I[R100

WI-57

Dekiel @160

WI-58

Redukcja 250/ @160

WI-59

Spiro @160, 11600
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WI-60

Redukcja sym. &160/200x125, 1=300

WI-61

Spiro 100, I1CB50

WI-62

Przewdéd elastyczny Flex izolowany ©100,1~1200

CZERPNIA - Uklad ClI, centrala CW1: Vn=1155 m3/h /Vw=1155 m?¥h

Ozn. Wyszczegdblnienie llosé
1 2 3
Cl-1 Przepustnica regulacyjna @315 (sitownik do przepustnicy ]
zamowi¢ razem z centralg)
Cl-2 | Spiro @315, 11500 1
CI-3 | Kolano @315, 90° 1
Cl-4 | Spiro @315, ILB50 1
CI-5 | Kolano @315, 60° 1
Cl-6 | Spiro @315, IC4600 1
Cl-7 | Kolano @315, 90° 1
Cl-8 | Spiro @315, ITR00 1
Cl-9 | Kolano @315, 90° 1
CIl-10 | Spiro @315, 11000 1
Cl-11 | Redukcja @315/ 900x300, I=500 1
Cl-12 | Scienna czerpnia powietrza 900x300mm 1

WYRZUTNIA - Uktad ZI, centrala CW1: Vn=1155 m3h /Vw=1155 m%h

Ozn. Wyszczegodlnienie llos¢
1 2 3
Zl-1 Spiro @315, 11000 1
Z1-2 | Kolano @315, 90° 1
ZI-3 | Spiro @315, I[B50 1
Z1-4 | Redukcja @315/ 560x900, I=300 1
ZI-5 | Scienna wyrzutnia powietrza 900x300mm 1

WYCIAG — ukiad U, Vw=150 m?%h

Ozn. Wyszczegodlnienie llos¢
1 2 3
Ul-1a | Scienna wyrzutnia powietrza 300x900mm 1
Ul-1 Redukcja &125/ 300x900, 1=300 1
Ul-2 | Spiro @125, ICB0O0 1
Ul-3 | Kolano @125, 90° 1
Ul-4 | Spiro @125, I[B50 1
Ul-5 | Kolano @125, 90° 1
Ul-6 | Spiro @125, I4000 1
Ul-7 | Tréjnik @125/ @100/ &125 1
]

ul-8

Kolano &100, 90°




Ul-8a | Spiro @100, IC500

Ul-9 | Spiro @100, ICR500

Ul-10 | Dekiel @100

Ul-11 | Spiro @125, ICB0OO

Ul-12 | Kolano @125, 90°

Ul-13 | Kolano @125, 90°

Ul-14 | Spiro @125, IC600

Ul-15 | Kolano @125, 90°

Ul-16 | Kolano @125, 90°

Ul-17 | Kolano @125, 90°

Ul-18 | Spiro @125, IL5800

Ul-19 | Kolano @125, 90°

Ul-20 | Spiro @125, 11350

Ul-21 | Kolano @125, 90°

Ul-22 | Spiro @125, 11350

Ul-23 | Tréjnik §125/ 3100/ §125

Ul-24 | Redukcja @100/ @125

Ul-25 | Przepustnica regulacyjna @100

Ul-26 | Przewdd elastyczny Flex izolowany ©&100,1~1000

Ul-27 | Redukcja @100/ @125

Ul-28 | Przepustnica regulacyjna &100

— | — — — ] — ] — — — ] — ] — — — ] — ] — — — ] — ] — — — ] —

Ul-29 | Przewdd elastyczny Flex izolowany ©&100,1~1300

Kratki wentylacyjne, wentylatory tazienkowe

Ozn. Wyszczegodlnienie Szt.
1 2 3
1.1 Dysza dalekiego zasiegu DDZ/K-100-N np. CWK £édz 3
1.2 Dysza dalekiego zasiegu DDZ/K-50-N np. CWK t6dz 2
5 1 ﬁpéarnostat AN-P-1V-1 ze skrzynka rozprezng SR-b, np. CWK 1
0dz
31 l,i\pg[nosta’[ AW-P-2 ze skrzynkg rozprezng SR-b, np. CWK 1
6dz
41 Kratka wywiewna z przepustnicg reg. 125x125 3
4.2 Kratka wywiewna z przepustnicg reg. 150x125 2
4.3 Kratka wywiewna z przepustnicg reg. 200x125 1
5.1 Zawor wywiewny 100 np. ALNOR 3
6.1 Wentylator tazienkowy z przepustnica i klapg zwrotng np. 5
' SILENT 100 prod. Venture Industries

6.2.9 Wytyczne branzowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

-Wykonaé przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzg kanaty
wentylacyjne.

-Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty



Branza elektryczna.

-Zasili¢ rozdzielnice zasilajgco — sterujgce centrali wentylacyjne;j.
- Zasili¢ wentylatory
-Uziemi¢ wszystkie kanaty i urzadzenia

Branza sanitarna.

-Przy przejsciu kanatdéw wentylacyjnych oraz innych elementdéw instalacji przez
przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowaé przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

-Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstugujg nalezy
obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref. -W razie pozaru centrale wentylacyjne
powinny by¢ wytaczone.

6.2.10 CT dla nagrzewnicy wodnej

Dla prawidtowej pracy central wentylacyjnych nalezy wykonac instalacje ciepta
technologicznego zasilajgcg nagrzewnice wodng. Instalacje nalezy wyprowadzi¢
z istniejgcych rozdzielaczy c.o. znajdujgcych sie w pomieszczeniu -1.12
i potgczy¢ z kolektorami przytgczeniowymi @ 20 znajdujgcymi sie w centrali
wentylacyjnej. Temperatura czynnika na zasileniu nagrzewnicy wynosi 70°C, na
powrocie 55°C. Instalacje nalezy wykona¢ wedtug czesci graficznej opracowania za
pomocg rur stalowych czarnych ze szwem o potgczeniach spawanych o $rednicy
@ 20 mm, przy przejsciach przez Sciany rurociggi nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Na rurociggach nalezy zainstalowa¢ armature zgodnie z czescig
graficzng opracowania, przeprowadzié prébe cisnieniowg instalaciji
i zaizolowaé termicznie. Przewody prowadzone wewnatrz pomieszczen izolowaé
otulinami o grubosci 30 mm ( o wspdtczynniku 4 =0,035W/(m*K). Przewody
prowadzone na zewnatrz nalezy wykonac z rur preizolowanych 2xDn25(100)SPIRO.
Preizolowane rury i ksztattki sktadajg sie ze stalowej rury przewodowej, umieszczonej
centrycznie w rurze ostonowej z blachy ocynkowanej zwijanej spiralnie tzw. SPIRO,
oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowe;.



INSTALACJE ZEWNETRZNE
1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgczy kanalizacji sanitarnej, do
budynku Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Projekt zawiera cze$¢
opisowg i graficzng. W czesci graficznej opracowania umieszczono przebiegi tras
wraz z profilem podtuznym projektowanego przytgcza.

2.0. Podstawa opracowania.

-projekt budowlany,

-umowa zawarta z Inwestorem,

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
-warunki techniczne,

-wytyczne techniczne producentéw materiatéw,

-obowigzujgce normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentéw.
3.0. Opis stanu istniejacego

Teren bedacy przedmiotem opracowania jest uzbrojony w sieci podziemne takie jak
sie¢ kanalizacji og6lnosptawnej, gazowej, wodociggowej oraz sieci energetyczne—
w miejscach gdzie zachodzg kolizje nalezy zachowac¢ szczegblng ostroznosé, wykop
w takim miejscu nalezy wykonac recznie a kable energetyczne zabezpieczyé rurami
ostonowymi typu Arota.

4.0 Przytacze kanalizacji sanitarnej

4.1 Warunki techniczne wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z Warunkami Technicznymi z dn. 16.02.2015 r. wydanymi przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim, $cieki socjalno-
bytowe z dz. 78/1 nalezy odprowadzi¢ do istniejagcej studni kanalizacyjnej Ksf1
(6,87/5,40) znajdujacej sie w pasie drogowym przy ul. Widokowej. Witgczenie do
istniejgcej studni wykonaé przy pomocy wiertnicy zastosowac przy tym przejscie
szczelne.

5.0. Warunki techniczne wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej

5.1 Roboty ziemne —kanalizacja sanitarna

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne
wykonania”, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie na odktad. Przy gtebokosci wykopu ponizej
1,0 m wykopy o s$cianach pionowych, powyzej gtebokosci 1,0 m umocnienie Scian
wykopu poprzez petne deskowanie. W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, budynkami i innymi obiektami wykop nalezy wykonywacé recznie.

W przypadku napotkania na grunty stabonosne (torfy, namuty, glina piaszczysta),
nalezy wymienic je na piasek na gtebokosci 1,0 m.

Glebe i humus nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu
robot rozplantowacé recznie.

Rury kanalizacyjne oraz studzienki nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze
zageszczonej podsypce z piasku grubosci 0,15 m.

Rury nalezy montowac¢ kielichami skierowanymi przeciwnie do kierunku przeptywu
sciekow. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.



Obsypke wykonywac z dowiezionego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem,
ze spetnia on wymagania jak dla podsypki. Grunt obsypujacy rury nie powinien
zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm. Obsypke nalezy wykona¢ do 0,20 m nad
wierzch rury.

W razie pojawienia sie wdd gruntowych zastosowac¢ wtasciwe odwodnienie. Przy
niskim stanie wody gruntowej stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe rowkami do
studzienek zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody —
odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltrow w rozstawie co 2 m po jednej stronie
wykopu.

Dodatkowg gtebokos¢ wykopu- dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu- nalezy wykona¢ sposobem recznym.

Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur. Trasy projektowanej instalacji zewnetrznej winny
by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu robét ziemnych teren przywroci¢é do stanu pierwotnego. Zasyp
wykopow nalezy wykona¢ po odbiorze technicznym w otwartym wykopie oraz po
inwentaryzacji geodezyjne;.

5.2Przewody i studnie kanalizacyjne

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako uktad kanatdéw
grawitacyjnych z rur PVC-U ze $cianka litg, klasy S (SDR 34 SN8) tgczonych na
uszczelki gumowe. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne zaprojektowano z
przewodow o srednicy & 160 mm oraz & 200 mm . Dla kanalizacji zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne niewtazowe rewizyjne wykonane z tworzywa sztucznego
PVC @ 425 mm z wtazem zeliwnym i pierécieniem odcigzajgcym np. firmy Wavin.



