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2,56% spadek

ze względu na projektowane minimalne spadki
posadzki należy podciąć istniejące skrzydła drzwi

ze względu na projektowane minimalne spadki
posadzki należy podciąć istniejące skrzydła drzwi

ze względu na projektowane minimalne spadki
posadzki należy podciąć istniejące skrzydła drzwi

w drzwiach zamontować próg wysokości 2cm,
od strony posadzki podwórka

projektowaną bezspoinową izolację powłokową
wyprowadzić w pasie 1m na posadzkę betonową
przejazdu bramowego; dylatację między stropami
dozbroić dodatkowym pasem dylatacyjnym szerokości
20cm z włókna szklanego

przeciwspadki 1,5%

istniejące wpusty odwadniające
do wymiany na nowe

istniejące wpusty odwadniające
do wymiany na nowe

istniejący kominek wentylujący piwnicę należy wymienić na
nowy i wyprowadzić na wysokość min. 2m npp; kominek
zakończyć nasadą kominową ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo

istniejący kominek wentylujący piwnicę należy wymienić na
nowy i wyprowadzić na wysokość min. 2m npp (bezkolizyjnie
względem istniejących okien w nadziemnej ścianie budynku);
kominek zakończyć nasadą kominową ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo

istniejąca obudowa agregatów do demontażu
na czas wykonywania prac budowlanych i
ponownego montażu po zakończeniu prac

projektowany właz techniczny

istniejący właz techniczny
do likwidacji

2,86% spadek

istniejące jednostki zewnętrzne
klimatyzacji do demontażu na czas
wykonywania prac budowlanych i
ponownego montażu po
zakończeniu prac

-  2 istniejące jednostki zewnętrzne
agregaty prądotwórcze do demontażu
na czas wykonywania prac
budowlanych i ponownego montażu
po zakończeniu prac;

-  2 urządzenia o gabarytach 340/136
cm, h=179, z hakami montażowymi,
masa 2700kg, moc 120kW;

UWAGA:
demontaż urządzeń należy uzgodnić z
użytkownikiem, ponieważ stanowią
awaryjne źródło zasilania

wszystkie istniejące postumenty
betonowe do rozbiórki i odtworzenia

-  stopy stalowe słupków montować do postumentu z
płytki betonowej 30/30/8cm (posadowionej na
podbudowie z projektowanych warstw posadzkowych
(P)) na śruby i kotwy chemiczne

UWAGA:
wiercenie otworów w płytce betonowej i wkręty
mocujące nie mogą uszkodzić projektowanej warstwy
bezspoinowej powłokowej izolacji przeciwwilgociowej;
max głębokość otworów i długość wkręta - 12cm

ZALECA SIĘ: istniejące okna piwnicznyczne wymienić na
nowe; okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne

projektowany kominek wentylujący
piwnicę wyprowadzić na wysokość
min. 2m npp; kominek zakończyć
nasadą kominową ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo

projektowany kominek wentylujący
piwnicę wyprowadzić na wysokość
min. 2m npp; kominek zakończyć
nasadą kominową ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo

projektowany kominek wentylujący
piwnicę wyprowadzić na wysokość
min. 2m npp; kominek zakończyć
nasadą kominową ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo

projektowany kominek wentylujący
piwnicę wyprowadzić na wysokość
min. 2m npp; kominek zakończyć
nasadą kominową ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo

projektowany kominek wentylujący piwnicę
wyprowadzić na wysokość min. 2m npp;
kominek zakończyć nasadą kominową ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo

projektowany obszar wycięcia
istniejącej płyty stropowej i wykonanie
nowej płyty żelbetowej gr. 17cm

RSφ100

Went.φ220

Went.φ150

postument
do odtworzenia;
h=10cm postument

do odtworzenia;
h=10cm

postument
do odtworzenia;
h=10cm

postument
do odtworzenia;
h=10cm

najniży punkt posadzki (poziom
projektowanych wpustów) - punkt
odniesienia dla pozostałych rzędnych
posadzki podwórka

Wφ150

Wφ150

Wφ150

Wφ150

Wφ150

Wφ150
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