miejsce/data Szczecin / 12.2017

Jednostka projektowa:

FRAGEWRNIA
[HNEJEXTEWA

(VU=

www.milo7.pl pracownia@mirlo7.pl
ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
tellfax 914319926 , kom. 608031884

temat /obiekt /cze$¢ :

Ekspertyza techniczna oceniajaca stan istniejacy stropu i Scian piwnic
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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

STRONATYTULOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NAPRAWY — CZESC
OPISOWA

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

8  ZALACZNIKI:

zat. nr 1. Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantéw do
stosownych izb samorzgdu zawodowego.

CZESC RYSUNKOWA:

arwnD =
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NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
/1 Plan sytuacyjny — inwentaryzace -
/2 Rzut podwérka — inwentaryzacja 1:100
/3 Rzut piwnicy — inwentaryzacja 1:50
/4 Przekréj A-A — inwentaryzacja 1:50
A Rzut podwérka — PB 1:50
A2 Rzut piwnicy — PB 1:100
A/3 Przekréj A-A—PB 1:50
A/4 Rzut posadzki podwérka — PB 1:100
S/ Szczegdbty nawierzchni podwérka — PB 1:20
3. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
DANE OGOLNE:
+ Nazwa inwestycji — Ekspertyza techniczna oceniajgca stan istniejgcy
stropu i Scian piwnic zlokalizowanych pod dziedzincem wraz z projektem
naprawy

* Adres inwestycji — dz. nr 106, obreb 1029, Szczecin, ul. Matopolska 15
» Stadium — projekt budowlany

* Inwestor i zleceniodawca — Komenda Wojewddzka Policji, ul. Matopolska
47, 70-514 Szczecin

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Komenda Wojewddzka Policji, ul. Matopolska 47, 70-514 Szczecin
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

- ekspertyza techniczna, z 12.2017r. wykonana przez mgr inz. Roberta
KRAWCZYKA upr. nr ZAP/0005/POOK/11

- zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy



PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt naprawy stropu nad
piwnicg (pod dziedzincem wewnetrznym).

ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowane;j
inwestyciji:
- naprawa stropu nad piwnicg (pod dziedzincem wewnetrznym)

4. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

4.1. Dane ogolne

WARUNKI ZABUDOWY
Bez zmian. Sposdb uzytkowania terenu bez zmian.

DANE DOTYCZACE OCHRONY
a) dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Sposdb zagospodarowania terenu nie wptywa negatywnie na stan srodowiska,
higiene oraz zdrowie uzytkownikdédw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.
Projekt nie przewiduje przeksztatcenia uksztattowania terenu tak, aby
dokonywac¢ zmian naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich
na teren sgsiedniej nieruchomosci.

4.2. Dane dot. stanu istniejacego zagospodarowania terenu

UKSZTALTOWANIE TERENU
Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana budynkiem uzytecznosci
publicznej. Wewnatrz dziatki znajduje sie obudowany dziedziniec wykonczony
nawierzchnig utwardzong nieprzepuszczalng. Wody opadowe z dziedzinca sg
odprowadzane do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowe.

URZADZENIA | ELEMENTY ISTNIEJACE NA DZIEDZINCU
a) wiata w konstrukcji stalowej, ze Scianami ostonowymi i zadaszeniem z ptyt
komorowych z tworzywa sztucznego
b) dwa zewnetrzne stojgce agregaty pradotwoércze
c) dwie zewnetrzne stojgce jednostki klimatyzacji

NAWIERZCHNIA DZIEDZINCA
Istniejgca nawierzchnia z ptytek betonowych chodnikowych 40/40/5¢cm

OGRODZENIE TERENU
Dziedziniec wewnetrzny z trzech stron ograniczony skrzydtami budynku a od
strony wschodniej murem ceglanym wysokosci 2m

4.3. Dane dot. projektowanego zagospodarowania terenu

Nie projektuje sie zmian w sposobie zagospodarowania terenu i sposobie jego



uzytkowania

5.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NAPRAWY- OPIS
TECHNICZNY

5.1. Dane ogdlne
DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Przeznaczenie — budynek uzytecznosci publicznej;

Program uzytkowy — pokoje biurowe, pomieszczenia pomocnicze, magazyny
itp., pomieszczenia piwniczne.

Forma architektoniczna — budynek pigciokondygnacyjny, podpiwniczony, w
zabudowie srodmiejskiej, o bryle na planie litery U, krytej dachem wysokim,
wielospadowym.

Funkcja — budynek biurowy uzytkowany przez KWP i ABW

OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTU

a) Demontaz istniejgcej wiaty (zadaszenia agregatéw prgdotwérczych) na
czas prac budowlanych oczyszczenie i malowanie elementéw stalowych i
montaz na powrét po zakonczeniu prac

b) Demontaz na czas prac budowlanych i montaz na powrét po zakonczeniu
prac istniejgcych urzadzen technicznych (2 zewnetrzne jednostki
klimatyzacji oraz 2 agregaty pragdotworcze o masie 2700kg)

c) Rozbiorka istniejgcych betonowych postumentéw pod zewnetrzne
agregaty pradotworcze

d) Demontaz posadzki podwdrka (prace zwigzane z naprawg stropu nad
piwnicg — pod podwaorkiem)

e) skucie tynkéw cokotowych na wysokos¢ 30 cm (w celu wywiniecia izolaciji)

f) Wymiane czesciowa stropu zelbetowego piwnicy w rejonie dziedzinca;

g) Naprawe i reprofilacje pozostawionego stropu zelbetowego;

h) Naprawe i reprofilacje istniejacych podciggdw zelbetowych;

) Remont sklepien kolebkowych piwnicy pod dziedzihcem;

i) Naprawe pekniecia sciany murowanej, nosnej piwnicy;

k) Wymiana czes$ciowa koryt instalacyjnych (w obrebie piwnicy pod
podworkiem), ktére ulegty korozji

[) Wymiana istniejgcej instalacji odwodnienia podwérka i wymiana
wybranych fragmentéw kanalizacji deszczowej wewnetrznej w obrebie
piwnicy pod podworkiem

m) Wymiane istniejgcych i montaz nowych kominkéw wentylujgcych piwnice
pod podworkiem

n) Wykonanie hydroizolacji stropu pod podwérkiem

o) Wykonanie nowych warstw posadzkowych dziedzihca wewnetrznego
wraz z wykonaniem nowego wykonczenia cokotu,

p) Odtworzenie postumentdw pod zewnetrzne urzgdzenia techniczne
zainstalowane na podwérku;



5.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe — stan istniejgcy (w zakresie
opracowania)

SCIANY ZEWNETRZNE
a) sciany zewnetrzne nosne — z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, tynkowane
b) cokét —tynkowany i ceglany

SCIANY WEWNETRZNE
a) Sciany — z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j
NADPROZA | PODCIAGI

a) nadproza tukowe, murowane z cegty ceramicznej
b) Zzelbetowe

PODLOGA NA GRUNCIE
a) w piwnicy — betonowa
STROP

a) Strop nad piwnicg — stropy odcinkowe ceglane wsparte na scianach i
stupach murowanych z cegty i strop zelbetowy monolityczny wsparty na
podciggach

KOMINY

a) kominy wentylacyjne piwnicy — kominki wyprowadzone przez strop nad
piwnicg i zakonczone ca 1m npt.

ELEMENTY ODWODNIENIA

a) wpusty w spropodachu piwnicy — studzienki zakonczone kratg zeliwng
b) elementy instalacja kanalizacji deszczowej w piwnicy — przewody Zeliwne

IZOLACJE AKUSTYCZNE | TERMICZNE

Poziome:
a) podtoga na gruncie — brak
b) stropodach — brak
Pionowe:
a) $ciany fundamentowe — brak
b) cokdét — na Scianie potudniowej ocieplony styropianem, na $Scianie
wschodniej i pbtnocnej brak izolacji termicznych
c) $ciany nadziemne zewnetrzne murowane — ocieplone styropianem gr.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Poziome
a) podtoga na gruncie — w czesci pod podwérkiem podtoga piwnicy jest
wilgotna, w pozostatej czesci budynku podtoga piwnicy jest sucha.
Widoczna wilgo¢ spowodowana brakiem izolacji przeciwwilgociowej
stropodachu piwnicy
b) Sciany fundamentowe — brak
c) stropodach piwnicy — brak
Pionowe
a) Sciany fundamentowe — brak



WEAZY TECHNICZNE | SWIETLIKI W STROPODACHU PIWNICY
a) istniejgcy wiaz techniczny, zamkniety klapg zeliwng — w ztym stanie
b) otwory swietlikbw — wtérnie zamkniete ptytg zelbetowg wylewang — w ztym
stanie

POSADZKI
a) piwnica — beton

TYNKI
a) sciany, tynki wewnetrzne — tynk cementowo-wapienny
b) Sciany, tynki zewnetrzne — cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

ELEWACJA PODWORKA
a) cokdt — tynkowany (na $cianie potudniowej) i z cegly ceramicznej (na
$cianie wschodniej i pétnocnej)
b) Sciany zewnetrzne — ocieplone i tynkowane

5.3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe — stan projektowany

SCIANY ZEWNETRZNE
a) Bez zmian
b) Zgodnie z ekspertyzg techniczng przewiduje sie naprawe peknie¢ $cian
murowanych. Naprawe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjne;

SCIANY WEWNETRZNE

a) Bez zmian

b) Zgodnie z ekspertyzg techniczng przewiduje sie naprawe peknie¢ $cian
murowanych. Naprawe nalezy wykonaé zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej

NADPROZA
a) Bez zmian

PODLOGA NA GRUNCIE
a) Bez zmian

STROPODACH PIWNICY

Projektuje sie:

a) istniejgca wiata w konstrukcji stalowej — do demontazu na czas wykonania
prac budowlanych i montaz na powrét, po zakohczeniu prac budowlanych

b) dwa zewnetrzne stojgce agregaty pradotwércze — do demontazu na czas
wykonania prac budowlanych i ponowny montaz, po zakonczeniu prac.
Urzadzenia o gabarytach 340/136 cm, h=179, z hakami montazowymi,
masa 2700kg, moc 120kW; UWAGA: demontaz urzgdzen nalezy uzgodnic
z uzytkownikiem, poniewaz stanowig awaryjne zrodfo zasilania.

c) dwie zewnetrzne stojgce jednostki klimatyzacji — do demontazu na czas
wykonania prac budowlanych i ponowny montaz, po zakonczeniu prac

d) rozbidrka posadzki podworka

e) rozbidrka postumentéw betonowych pod agregaty pradotworcze

f) wymiana wybranych fragmentéw stropu Zzelbetowego, ktérych stan




techniczny zostat okreslony w ekspertyzie technicznej jako zty. Wymiane
nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej

g) naprawa istniejgcego stropu zelbetowego nad piwnicg, przewidzianego do
pozostawienia — zgodnie z ekspertyzg techniczng. Naprawe nalezy
wykonac zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej

h) naprawa istniejgcego stropu odcinkowego nad piwnicg — zgodnie z
ekspertyzg techniczng. Naprawe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjnej

i) UWAGA: po odstonieciu ptyty betonowej/zelbetowej stanowigcej warstwe
konstrukcyjng i nadajgcg odpowiednie spadki nawierzchni (w_celu
odprowadzenia wéd opadowych w kierunku wpustéw) nalezy geodezyjnie
sprawdzi¢ istniejgce spadki. W przypadku stwierdzenia spadkéw
mniejszych niz minimalny spadek tj. 1,5%; nalezy wykona¢ w wybranych
miejscach wylewke betonowg z betonu B20. Uksztattowanie spadkéw
wykona¢ zgodnie z rysunkiem projektu. W celu uzyskania stabilnego
potaczenia miedzy wiasciwg plytg stropowg betonowa/ Zelbetowg a
projektowang wylewka nalezy zastosowaé: warstwe sczepng polimerowo-
cementowg przeznaczong dla elementéw budowlanych poddanych duzym
obcigzeniom, na bazie cementu, wypetniaczy, polimerow, dodatkéw
regulujgcych. Konsystencja gotowej mieszanki: szlam. Zuzycie ok. 1,5 -
2,5 kg suchej mieszanki na 1 m?, zaleznie od szorstkosci podioza.

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

Poziome
a) Stropodach piwnicy — izolowa¢ w jednym systemie bezspoinowej izolaciji
przeciwwilgociowej ,dachu odwréconego”, wg wytycznych producenta.
Izolacje posadzki wywing¢é min. 10cm na Sciany pionowe.
b) Parametry techniczne, ktére powinien spetnia¢ wybrany ukfad izolacyjny w
systemie ,dachu odwréconego”:
1) Warstwa gruntujgca podbudowe betonowg: zywica transparentna,
dwusktadnikowa, wodorozcienczalna; przeznaczona do stosowania
w zywicznych systemach: posadzkowych, hydroizolacyjnych i
uszczelniajgcych na chtonnych i niechtonnych podtozach. Baza:
zywica epoksydowa. Gestos¢ mieszaniny 1,02 g/cm®
Wodoszczelnosc¢: brak przecieku przy 1m stupa wody w czasie 24h
2) gtbwna powioka izolacyjna: jednoskiadnikowa, zawierajgca
niewielkie ilosci rozpuszczalnika, ptynna, bardzo elastyczna
membrana hydroizolacyjna stuzgca do dtugotrwatej izolaciji
przeciwwodnej konstrukcji budowlanych. Produkt oparty na
czystych, elastomerowych zywicach poliuretanowych, o wysokiej
odpornosci chemicznej, mechanicznej i na czynniki zewnetrzne - w
tym promieniowanie UV. Gestos¢ mieszaniny 1,39 g/cm® .
Wydtuzenie przy zerwaniu > 900 %. Przepuszczalnos$¢ pary wodnej
> 25 gr/mz/dzier’\. Wodoszczelnos¢ brak przecieku przy 1m stupa
wody w czasie 24h. Twrdos$c¢ (skala Shore'a A): 65.
3) warstwa zbrojgca gtdbwng powitoke izolacyjng: odporna na
promieniowanie UV tkanina techniczna stuzaca jako warstwa




wzmacniajgca dla membran hydroizolacyjnych, stuzgca do

wzmacniania mechanicznej odpornosci powtok i lepszej
kompensacji naprezen podioza. Gramatura: 65 g/m® . Baza:
poliester.

4) Mata drenarska - drenaz pod ciggi jezdne o bardzo duzej
odpornosci na nacisk. Wykonany z wulkanizacyjnej gumy. Odporny
na przebicie; redukujgcy hatas; nie gnijgcy; kompatybilny z
bitumem. Odpornos¢ na $ciskanie przy nacisku 10% ok. 40 kN/m2;
waga ok. 18 kg/m2; wysokos$¢ catkowita ok. 19 mm, wysokos¢
kubetkdédw ok. 12 mm; liczba kubetkédw >1200/m2. Ptyty tgczone za
pomoca specjalnych tacznikdw.

Pionowe

a)

$ciany cokotowe — izolacja powtokowa przeznaczona do wykonywania
izolacji przeciwwilgociowej, masa asfaltowo-kauczukowa, przeznaczona
do stosowania w stycznosci ze styropianem, pozostatos¢ masy suchej ca
80%, naktadana w 2 warstwach, grubos¢ powtoki koncowej min. 4-10mm.
Izolacje wykona¢ na wysokos¢ cokotu, min. 30cm nad poziomem posadzki
podwérka. Izolacje tgczy¢ na zaktad min. 10cm z bezspoinowg izolacja
przeciwwilgociowg, wykonang w systemie ,dachu odwréconego.

POSADOWIENIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
Projektuje sie:

a)

b)

Odtworzenie postumentéw pod urzadzenia techniczne zewnetrzne jako
ptyty betonowe o gr. 15cm, z betonu B20, zbrojone siatkg stalowg
przeciwskurczowg z pretow @6 o oczku 15/15¢cm

Wykonanie nowych stép pod wiatg na agregaty pradotworcze zewnetrzne
z ptytek betonowych chodnikowych o wymiarach 30/30/8cm. Stopy
stalowe stupkéw montowa¢ do postumentu z ptytki betonowej 30/30/8cm
(posadowionej na podbudowie z projektowanych warstw posadzkowych
(P)) na sruby i kotwy chemiczne.

UWAGA: wiercenie otwordw i wkrety mocujgce elementy i urzgdzenia do
posadzki _podwdrza nie _moga _uszkodzi¢ _projektowanej warstwy
bezspoinowej powfokowe| izolacji przeciwwilgociowej; max _gteboko$c
otwordw i dfugo$¢ wkretow i kotew nalezy ustali¢ tak aby nie przebic¢
warstwy izolacji.

KOMINY

b)

Istniejace przewody wentylacyjne piwnicy — do wymiany na nowe
przewody z elementow ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo na
kolor czarny. Przewody wyprowadzi¢ ponad poziom posadzki podwdrka
na wysokos¢ 2m. Przewody zakonczone typowymi nasadami
wentylacyjnymi; przewody: @220 — 1 szt., ¢ 150 — 1 szt.

Projektowane przewody wentylacyjne piwnicy — z elementéw ze stali
ocynkowanej, malowanych proszkowo na kolor czarny. Przewody
wyprowadzi¢ ponad poziom posadzki podworka na wysokos¢ 2m.



Przewody zakonhczone typowymi nasadami wentylacyjnymi; przewody: ¢
150 — 6 szt.

ELEMENTY ODWODNIENIA

a) wpusty w stropodachu piwnicy — do wymiany na nowe systemowe wpusty
ze stali nierdzewnej. Wpust montowa¢ z systemowym Kkotnierzem
uszczelniajgcym przeciwwilgociowym

b) elementy wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w piwnicy —
skorodowane podejscia wewnetrzne (pod dwa wpusty odwadniajgce
posadzke podwoérka) nalezy wymieni¢ na nowe odcinki z rur PVC 150mm,;
zaktada sie wymiane przewodow na dtugosci c.a. 12,0m.

c) W zwigzku z wymiang posadzki podwérka zaleca sie wykonaé kotnierze
uszczelniajgce przejs¢ instalacyjnych rur spustowych przez strop.

NAWIERZCHNIE NIEPRZEPUSZCZALNE

a) Wymiane warstw posadzkowych podwérka
b) Nowe warstwy posadzkowe stropodachu nad piwnicg wg pkt. 5.5

WLAZY TECHNICZNE | SWIETLIKI W STROPODACHU PIWNICY

a) istniejgcy wiaz techniczny, zamkniety klapg zeliwng — do demontazu

b) otwory swietlikbw — obecnie wtornie zamkniete ptytg zelbetowg wylewang
— w ztym stanie do likwidacji. Zgodnie z ekspertyzg techniczng, fragment
stropu zostanie rozebrany i wykonany na nowo. Wymiane stropu wykonac
zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej

5.4. Materiatly wykonczeniowe — stan projektowany

POSADZKI

a) piwnica — beton — bez zmian

b) podwoérko — ptytka betonowa gr. 8cm do ciggéw pieszo-jezdnych; kostka
betonowa w formacie 30/30cm z posypka mineralng w kolorze szarym

c) kostka betonowa gr.6cm w formacie 10/10cm (opaska wzdtuz Scian
budynku) z posypka mineralng w kolorze grafitowym

TYNKI

a) tynki wewnetrzne — istniejgce tynki sufitowe do skucia (w obszarze piwnicy
objetej opracowaniem) i wykonania na nowo jako tynki renowacyjne:

1) Na powierzchni stropu wykona¢ adhezyjng hydraulicznie wigzgcg
obrzutke. Obrzutka powinna obejmowa¢ 50-70% powierzchni
stropow.

2) Nanie$¢ porowaty tynk podktadowy — hydraulicznie wigzacy
paroprzepuszczalny tynk podktadowy o grubosci okoto 15mm. Tynk
powinien by¢ zatarty na ostro.

3) Wykonac¢ warstwe tynku renowacyjnego wysoce
paroprzepuszczalnego, bogatego w pory powietrzne o jednakowej
grubosci na catej powierzchni stropu. Tynk renowacyjny wygtadzic¢
przygotowac pod malowanie

4) Malowa¢ farbg paroprzepuszczalng — powiloki  silikatowe
(krzemianowe) przed malowaniem zagruntowa¢ powierzchnie
sufitow.



5) Catkowita grubos¢ systemu powinna wynie$¢ 3-4cm
b) tynki zewnetrzne (cokdt na Scianie potudniowej) — w zwigzku z izolacjg
cokotu, istniejgce tynki cokotowe (na wysokosci 30cm) do skucia. Po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, tynk cokotowy do odtworzenia jako
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska mineralna

POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

a) elementy stalowe wiaty— farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania
wewnatrz i na zewnagtrz w kolorze czarnym naktadane bezposrednio na
rdze, naktadana min. w dwéch warstwach

b) sufity (pomieszczenia suche) — wodorozcienczalna, farba lateksowa
akrylowo-kompozytowa, o0  wysokiej odpornosci  mechanicznej,
przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitéw
wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publicznej. Odpornos¢ na zmywanie
i szorowanie na mokro — klasa 1. Farba w kolorze biatym

c) Farba elewacyjna — silikatowa

OKLADZINY
a) cokdét (na scianie wschodniej i potnocnej) — plytki  klinkierowe;j
jednobarwnej. Fakture, kolor cokotu nalezy odtworzy¢ na wzor istniejgcy
ELEWACJA PODWORKA
a) cokdt — tynkowany (na $cianie potudniowej) i z ptytki Kklinkierowej
jednobarwnej. (na scianie wschodniej i potnocnej). Fakture, kolor cokotu
nalezy odtworzy¢ na wzor istniejgcy
b) sciany zewnetrzne — ocieplone i tynkowane — bez zmian

5.5. Zestawienie warstw przegréd budowlanych

Uwaga: szczeqodtowe parametry materiatéw podano w pkt. 5.3.

P: STROPODACH PIWNICY (STROP PODWORKA):
- kostka betonowa gr. 8cm z powierzchnig z kruszywa szarego
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. min. 3cm
- mata drenazowa
- bezspoinowa powtokowa izolacja przeciwwilgociowa, zbrojona wtéknem
Szklanym
- strop zelbetowy istniejgcy / projektowany z wyrobionym spadkiem min. 1,5%

5.6. Elewacje
Bez zmian

5.7. Warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne

Bez zmian

5.8. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
Bez zmian

5.9. Charakterystyka energetyczna budynku
Bez zmian
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5.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw
na srodowisko, wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Bez zmian

5.11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto

Nie dotyczy

5.12. Ochrona przeciwpozarowa
Bez zmian

5.13. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Bez zmian

5.14. Ochrona obiektéow wpisanych do rejestru zabytkéw/ objetych
ochrona konserwatorska

Bez zmian

5.15. Wnioski koncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji roboét, inne uwagi

a) Wszystkie materiaty, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg
posiada¢ obowigzujgce swiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnosc¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

b) W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac¢ aktualnie obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

c) Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadac
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy w w/w zakresie.

d) Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikow w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzgdzi¢ projekt organizacji placu
budowy.

e) Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiada¢ aktualne swiadectwo zdrowia,

- by¢ przeszkoleni w w/w zakresie,

- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

- posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

f) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.
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6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

PRZEPISY PRAWA WG KTORYCH OKRESLONO ZAKRES OBSZARU
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

a) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. z dn. 18.09.2015, poz. 1422

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasieg oddziatywania inwestycji zamknie sie¢ w obszarze dziatki nr dz. nr 106,
obreb 1029

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
projektant: upr. nr 11/ZPOIA/2005
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

miejsce/data ‘ Szczecin /12.2017

Jednostka projektowa:

FRNAGEWNIA
A=A EXKTEWA

MIL=F]

www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
tellfax 914319926 , kom. 608031884

temat /obiekt /cze$¢ :

Ekspertyza techniczna oceniajgca stan istniejacy stropu i scian piwnic
zlokalizowanych pod dziedzincem wraz z projektem naprawy.

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 106, obreb 1029, Szczecin
ul. Matopolska 15

Inwestor i adres inwestora :

Komenda Wojewddzka Policiji
ul. Matopolska 47, 70-514 Szczecin

opracowat imig i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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7.1,

7.2.

Podstawa opracowania

Ekspertyza techniczna oceniajgca stan istniejacy stropu i $cian piwnic
zlokalizowanych pod dziedzincem wraz z projektem naprawy.
Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Oz. U.
Nr 13, poz. 93.

RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie o0golnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla catlego zamierzenia
budowlanego

ROBOTY ZWIAZANE Z URZADZANIEM ZAPLECZA | PLACU BUDOWY

a)

w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca
sktadowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych - strefy magazynowania
i sktadowania materiatébw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie wezta produkcji zapraw tynkarskich oraz
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY ROZBIORKOWE:

a)

wybrane fragmenty stropu zelbetowego pod podwdrkiem

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE:

a)
b)
c)

roboty betoniarskie, murowanie
montaz $lusarki
roboty wykonczeniowe

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnione;.

7.3.
a)
7.4.

Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych

nie projektuje sie

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie projektuje sie

Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

roboty budowlane-montazowe — uderzenie ciezkim przedmiotem
roboty instalatorskie - porazenie prgdem
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7.6.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania
niebezpieczenstwom

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.
Roboty  budowlane  winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych i budowlano-montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikbw w zakresie
objetym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét, zakiad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ pracownikbw w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  (hetmy, rekawice  ochronne). Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzgdzenia powinny
by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowié
sposéb prowadzenia rob6t, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia
oraz sposoby zabezpieczeh.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego,
wykazu numerdow telefonéw i adresédw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i
urzgdzenh przeciwpozarowych

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze , hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje,
komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych
drég i wyjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac¢ na
cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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