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LINIA ZAŁAMANIA PRZEKROJU

istniejący wpust do
wymiany na nowy

uszczelnienie przebicia systemowym
kołnierzem uszczelniającym

bezspoinowa powłokowa izolacja
przeciwwilgociowa zbrojona siatką z
włókna szklanego, wywinięta na
ściany na wysokość 30cm

istniejące postumenty do rozbiórki i odtworzenia;
wysokość postumentu powyżej posadzki hmin=10cm
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UWAGA:
-  minimalny spadek posadzki podwórka powinien

wynosić 1,5%;
-  w celu uzyskania minimalnego spadku 1,5%

posadzki podwórka należy zastosować wylewkę
betonową z betonu B20

ipp -  istniejący poziom posadzki wyznaczony wg
dokumentacji archiwalnej względem
poziomu parteru.

 
UWAGA: poziomy odniesienia posadzek należy
zweryfikować geodezyjnie na placu budowy

instalacja odwadniająca do
wymiany w obszarze piwnicy

dz. nr 106, obręb 1029, Szczecin
ul. Małopolska 15

ARCHITEKTURA
opracowała

mgr inż. arch. Anna BOCZAR

Ekspertyza techniczna oceniająca stan istniejący stropu i ścian
piwnic zlokalizowanych pod dziedzińcem wraz z projektem naprawy
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