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w drzwiach zamontowac prég wysokosci 2cm,
od strony posadzki podworka
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projektowany kominek wentylujgcy

- 2 istniejgce jednostki zewnetrzne
na czas wykonywania prac

po zakonczeniu prac;

cm, h=179, z hakami montazowymi,

masa 2700kg, moc 120kW;

agregaty pradotwércze do demontazu
budowlanych i ponownego montazu %
- 2 urzadzenia o gabarytach 340/136 %

UWAGA:
demontaz urzadzen nalezy uzgodnié

z

uzytkownikiem, poniewaz stanowig
awaryjne zrédto zasilania
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ocynkowanej, malowanej proszkowo
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piwnice wyprowadzi¢ na wysokosc
min. 2m npp, kominek zakoriczy¢
nasadg kominowg ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo

przejazdu bramowego; dylatacje miedzy stropami
dozbroi¢ dodatkowym pasem dylatacyjnym szerokosci

- stopy stalowe stupkéw montowac do postumentu z
plytki betonowej 30/30/8cm (posadowionej na
podbudowie z projektowanych warstw posadzkowych

(P)) na s$ruby i kotwy chemiczne

UWAGA:
wiercenie otwordw w ptytce betonowej i wkrety

mocujgce nie mogg uszkodzi¢ projektowanej warstwy

bezspoinowej powfokowej izolacji przeciwwilgociowej;

max gteboko$¢ otwordw i dtugosc wkreta - 12cm
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zakonczy¢ nasadg kominowg ze stali ocynkowanej,

malowanej proszkowo
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istniejgcy kominek wentylujgcy piwnice nalezy wymienic na
nowy i wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 2m npp,; kominek

7' ]
projektowany kominek wentylujgcy piwnice
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 2m npp;

kominek zakornczyc nasadg kominowg ze stali

ocynkowanej, malowanej proszkowo

|

istniejgcy kominek wentylujgcy piwnice nalezy wymienic na
nowy i wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 2m npp (bezkolizyjnie
wzgledem istniejgcych okien w nadziemnej Scianie budynku);
kominek zakoriczy¢ nasadg kominowg ze stali ocynkowanej,

malowanej proszkowo

najnizy punkt posadzki (poziom

$ +0,00

projektowanych wpustéw) - punkt
odniesienia dla pozostatych rzednych
posadzki podworka
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