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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Zabezpieczenie koryt instalacyjnych - konstrukcja szalunkowa
1|KNR-W 2-02 |Montaz bali 5x10 cm mocowanych mechanicznie kotwami fi 12 mm co 100 cm d{m?3
d.1/0406-01 konstrukcji piwnicy
0.05*0.10%4.54*6 m3 0.136
0.05*0.10%1.50*2 m3 0.015
0.05*0.10*1.15*2 m3 0.012
RAZEM 0.163
2|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m?2
d.1/0201-06
24.43 m?2 24.430
2.57 m2 2.570
1.32 m2 1.320
RAZEM 28.320
3|KNR-W 4-01 | Stemplowania w wysokosci do 4m deskowan konstrukciji oraz stropéw i podciagdm2
d.1/0201-01 pozostatej czesci obiektu
57.39 m2 57.390
RAZEM 57.390
4|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z jednej warstwy ptyt styropianowy(m?
d.1/0608-03 utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji - styrodur gr. 5 cm
24.43 m?2 24.430
2.57 m2 2.570
1.32 m2 1.320
RAZEM 28.320
5/KNR-W 2-02 |I1zolacje poziome z jednej warstwy folii PE - warstwa $lizgowa m2
d.1/0615-01
24.43 m?2 24.430
2.57 m2 2.570
1.32 m2 1.320
RAZEM 28.320
2 Rozbidérki
6/KNR 4-01 Rozebranie obudowy wiaty stalowej z ptyt komorowych z tworzywa sztucznego |m2
d.2|0511-01
dach 29.61 m2 29.610
$ciany osto- |16.72*3.0 m?2 50.160
nowe (zatozo-
no wys. 3 m)
RAZEM 79.770
7/KNR 4-01 Demontaz wiaty stalowej (przeciecie punktoéw kotwienia) szt
d.2|1306-01
12*4 szt 48.000
RAZEM 48.000
8/KNR 5-14 Demontaz zewnetrznych agregatéw pradotwérczych o masie 2700 kg kpl
d.2/0104-09
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 4-02u1 |Demontaz zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych kpl
d.2/0006-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 4-04 Rozebranie betonowych fundamentéw pod agregaty pradotworcze m3
d.2|0302-01
(4.80+4.80+2.86+2.35)*0.10 m3 1.481
RAZEM 1.481
11KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych w strefie cokotowej dziedzifica m2
d.2/0701-05
69.11*0.30 m?2 20.733
RAZEM 20.733
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni dziedzinca z plyt betonowych o wymiarach 40x40x5¢cm |m?
d.2|0815-06
242.64 m?2 242.640
RAZEM 242.640
13/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience) przy grubosci ptyty|m3
d.2|0305-03 do 20cm
STR-1 24.43*0.17 m3 4.153
STR-2 2.57*0.17 m3 0.437
STR-3 1.32*0.17 m3 0.224
RAZEM 4.814
14/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu o grubosci ¢ szt
d.2/0208-02 20cm - wykucie wpustéow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 Skroécenie lub zwezenie skrzydet od strony dolnej szt
d.2|0904-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
d.2/0108-11 to$¢ do 1km
1.481 m3 1.481
20.733*0.03 m3 0.622
242.64*0.06 m3 14.558
4.814 m3 4.814
dodatek za |3.0 m3 3.000
skuwanie tyn-|
kéw w piwni-
cy
RAZEM 24.475
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazqm?3
d.2/0108-12 nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 14
1.481 m3 1.481
20.733*0.03 m3 0.622
242.64*0.06 m3 14.558
4.814 m3 4.814
dodatek za |3.0 m3 3.000
skuwanie tyn-|
kéw w piwni-
cy
RAZEM 24.475
18 Optata za utylizacje gruzu t
d.2
24.475%1.6 t 39.160
RAZEM 39.160
3 Konstrukcje zelbetowe
19|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $rednicy do 6m|kg
d.3/0202-01
fundamenty |(4.80+4.80+2.86+2.35)/0.15*0.222 kg 21.919
pod urzadze-
nia technicz-
ne - fi 6 mm
RAZEM 21.919
20|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $rednicy 8mm |kg
d.3/0202-02
zbrojenie 32*2%1.00%0.394 kg 25.216
spekanej
$ciany - fi 8
mm
wyltaz-fi8 |8 kg 8.000
mm
RAZEM 33.216
21|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $rednicy 1(kg
d.3/0202-03 14mm
wytaz - fi 10 |10 kg 10.000
mm
STR-1 dolne 234 kg 234.000
-fi 10 mm
STR-1 goérne [259 kg 259.000
-fi 10 mm
STR-2 dolne i{86 kg 86.000
gorne - fi 10
mm
STR-3 dolne i{11 kg 11.000
gorne - fi 10
mm
RAZEM 600.000
22|KNR-W 2-02 |Piyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm z ukfadaniem betonu z zastoso;m?
d.3]0217-02 waniem pompy
STR-1 23.97-0.80%0.80 m?2 23.330
STR-2 2.42 m?2 2.420
STR-3 1.32 m?2 1.320
RAZEM 27.070
23|KNR-W 2-02 |Piyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci ptyty z uktadaniem b m?2
d.3/0217-05 tonu z zastosowaniem pompy (dodatek na wyrobienie spadkéw - zatozono $rednig
grubos¢ 10 cm)
Krotno$¢ = 10
242.64 m?2 242.640
RAZEM 242.640
24|KNR-W 2-02 |Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny o gruboéci 10cm i powierzchni dgm?
d.3/0251-01 5m2 z recznym ukiadaniem betonu - odtworzenie fundamentéw z betonu C16/20
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(4.80+4.80+2.86+2.35) m?2 14.810
RAZEM 14.810
25/ KNR-W 2-02 |Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny o grubosci 10cm z recznym ukta- m?2
d.3/0251-04 daniem betonu - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci podtoza ponad 10cm
(4.80+4.80+2.86+2.35) m?2 14.810
RAZEM 14.810
4 Prace naprawcze
4.1 Naprawa stropu zelbetowego oraz podciggéw zelbetowych
26|KNR K-21 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu przez groszkowanie powierzchni betono-m?2
d.4.1)0103-06 wych poziomych o grubo$ci ponad 5mm
podciagi 1.14+1.57 m?2 2.710
stropy 1.89+1.06+2.37+1.36+1.22 m2 7.900
RAZEM 10.610
27|KNR K-21 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych sufitowych m2
d.4.1/0101-03
podciaggi 1.14+1.57 m?2 2.710
stropy 1.89+1.06+2.37+1.36+1.22 m?2 7.900
RAZEM 10.610
28|KNR K-21 Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w kons-m?
d.4.1/0202-06 trukcjach betonowych zbrojonych na powierzchniach sufitowych
podciagi 1.14+1.57 m?2 2.710
stropy 1.89+1.06+2.37+1.36+1.22 m?2 7.900
RAZEM 10.610
29|KNR K-21 Reczna naprawa konstrukcji betonowych zbrojonych na powierzchniach sufito- |m?2
d.4.1/0203-06 wych przez wypetienie ubytkéw o gtebokosci 5-50mm zaprawa cementowo-poli-
merowag PCC
podciagi 1.14+1.57 m?2 2.710
stropy 1.89+1.06+2.37+1.36+1.22 m?2 7.900
RAZEM 10.610
30 KNR K-21 Zabezpieczenie oczyszczonego zbrojenia z pretéw stalowych o $rednicy do m
d.4.1/0201-03 14mm, przez wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach na powierzch-
niach sufitowych
podciggi 1.14+1.57 m 2.710
stropy 1.89+1.06+2.37+1.36+1.22 m 7.900
RAZEM 10.610
31|KNR K-21 Szpachlowanie metoda reczng powierzchni betonéw monolitycznych i natrysko- |m?2
d.4.1/0206-04 wych na sufitach, szpachlami cementowo-polimerowymi PCC, warstwg grubosci
1mm
podciagi 1.14+1.57 m?2 2.710
stropy 1.89+1.06+2.37+1.36+1.22 m2 7.900
RAZEM 10.610
32|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych m2
d.4.1/0301-01
podciagi 1.14+1.57 m?2 2.710
stropy 1.89+1.06+2.37+1.36+1.22 m2 7.900
RAZEM 10.610
33|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy betonowych farbg dyspersym?
d.4.1/0301-02 na
podciagi 1.14+1.57 m?2 2.710
stropy 1.89+1.06+2.37+1.36+1.22 m2 7.900
RAZEM 10.610
34|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy betonowych farbg dyspersyjni m2
d.4.1/0301-03
podciagi 1.14+1.57 m?2 2.710
stropy 1.89+1.06+2.37+1.36+1.22 m2 7.900
RAZEM 10.610
4.2 Naprawa stropéw odcinkowych nad piwnica - sklepien kolebkowych
35/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych ze sklepien kolebkowych m?2
d.4.2/0701-08
Sklepienia kolebkowe m?2 niepoprawny
skfadnik
31.86-(0.29+0.27) m?2 31.300
92.04-(3.86+0.28*8) m?2 85.940
12.59-0.28 m?2 12.310
RAZEM 129.550
36/KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.4.2/0639-03
Mury
(41.04+79.76+19.24+16.24+2.14*11)*2.5 m?2 449.550
RAZEM 449.550
37|KNR 19-01  |Oczyszczenie powierzchni sklepien kolebkowych przy uzyciu szczotek stalowychm?
d.4.2/0639-06
Sklepienia kolebkowe m?2 niepoprawny
skfadnik
31.86-(0.29+0.27) m?2 31.300
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92.04-(3.86+0.28*8) m2 85.940
12.59-0.28 m2 12.310
RAZEM 129.550
38|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen przy uzyciu osuszaczy kondensacyjnych (zatozono 2 |dobe
d.4.2/0101-07 urzadzenia na 10 doéb)
Krotnos¢ = 2
10 dobe 10.000
RAZEM 10.000
39|ZKNR C-1 Wykonanie reczne obrzutki na stropach pokrywajgcej 50% powierzchni przy tyn-|m2
d.4.2/0408-06 kach renowacyjnych podktadowych wykonywanych recznie
Sklepienia kolebkowe m?2 niepoprawny
sktadnik
31.86-(0.29+0.27) m2 31.300
92.04-(3.86+0.28*8) m2 85.940
12.59-0.28 m2 12.310
RAZEM 129.550
40|ZKNR C-1 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1,5cm na strqm?
d.4.2/0409-05 pach
Sklepienia kolebkowe m?2 niepoprawny
sktadnik
31.86-(0.29+0.27) m2 31.300
92.04-(3.86+0.28*8) m2 85.940
12.59-0.28 m2 12.310
RAZEM 129.550
41|ZKNR C-1 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1,5cm na $cii m?2
d.4.2/0409-02 nach
Mury
(41.04+79.76+19.24+16.24+2.14*11)*2.5 m2 449.550
RAZEM 449.550
42|KNR BC-02 |Reczne wykonanie tynkéw renowacyjnych grubosci 2cm m2
d.4.2/0122-01
Sklepienia kolebkowe m?2 niepoprawny
sktadnik
31.86-(0.29+0.27) m2 31.300
92.04-(3.86+0.28*8) m2 85.940
12.59-0.28 m2 12.310
Mury
(41.04+79.76+19.24+16.24+2.14*11)*2.5 m2 449.550
RAZEM 579.100
43|KNR K-17 Gruntowanie tynkéw renowacyjnych na sufitach m2
d.4.2/0501-05
Sklepienia kolebkowe m?2 niepoprawny
sktadnik
31.86-(0.29+0.27) m2 31.300
92.04-(3.86+0.28*8) m2 85.940
12.59-0.28 m2 12.310
RAZEM 129.550
44|KNR K-17 Gruntowanie tynkéw renowacyjnych na $cianach m2
d.4.2/0501-04
Mury
(41.04+79.76+19.24+16.24+2.14*11)*2.5 m2 449.550
RAZEM 449.550
45|KNR K-17 Malowanie tynkéw renowacyjnych na sufitach farbg krzemianowg m2
d.4.2/0501-07
Sklepienia kolebkowe m?2 niepoprawny
sktadnik
31.86-(0.29+0.27) m2 31.300
92.04-(3.86+0.28*8) m2 85.940
12.59-0.28 m?2 12.310
RAZEM 129.550
46|KNR K-17 Malowanie tynkéw renowacyjnych na $cianach farbg krzemianowa m?2
d.4.2/0501-06
Mury
(41.04+79.76+19.24+16.24+2.14*11)*2.5 m?2 449.550
RAZEM 449.550
4.3 Naprawa peknie¢ $cian murowanych
47/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych m
d.4.3/0336-01
32*2%1.00 m 64.000
RAZEM 64.000
48|KNR K-21 | Czyszczenie wodne szczelin m?2
d.4.3/0105-01
32*2%1.00%0.03 m?2 1.920
RAZEM 1.920
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49|KNR K-01 Wstrzykniecie warstwy zaprawy naprawczej w gtab szczeliny dm?
d.4.3/0106-01
32*2%1.00*0.035*0.02*1000 dm? 44.800
RAZEM 44.800
50 KNR K-01 Wypetnienie spoiny zaprawa niekurczliwg dm?
d.4.3/0106-04
32*2%1.00*0.010*0.02*1000 dm? 12.800
RAZEM 12.800
4.4 Naprawa zelbetowego pilastra w rejonie agregatow dziedzirica
51/KNR K-21 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu przez groszkowanie powierzchni betono-m?2
d.4.4/0103-08 wych pionowych o grubosci ponad 3mm
(0.66+0.64)*2.70 m2 3.510
RAZEM 3.510
52|KNR K-21 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych pionowych, sko$nych, cylindrycz- |m?2
d.4.4/0101-02 nych
(0.66+0.64)*2.70 m2 3.510
RAZEM 3.510
53|KNR K-21 Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w kons-m?
d.4.4/0202-05 trukcjach betonowych zbrojonych na powierzchniach pionowych
(0.66+0.64)*2.70 m2 3.510
RAZEM 3.510
54 KNR K-21 Reczna naprawa konstrukcji betonowych zbrojonych na powierzchniach piono- |m?2
d.4.4/0203-05 wych przez wypetienie ubytkéw o gtebokosci 5-50mm zaprawa cementowo-poli-
merowag PCC
(0.66+0.64)*2.70 m2 3.510
RAZEM 3.510
55/KNR K-21 Szpachlowanie metoda reczng powierzchni betonéw monolitycznych i natrysko- |m?2
d.4.4/0206-03 wych na $cianach, szpachlami cementowo-polimerowymi PCC, warstwg grubosci
Tmm
(0.66+0.64)*2.70 m2 3.510
RAZEM 3.510
56/KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych m2
d.4.4/0301-01
(0.66+0.64)*2.70 m2 3.510
RAZEM 3.510
57|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy betonowych farbg dyspersym?
d.4.4/0301-02 na
(0.66+0.64)*2.70 m2 3.510
RAZEM 3.510
58/ KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy betonowych farbg dyspersyjni m2
d.4.4/0301-03
(0.66+0.64)*2.70 m2 3.510
RAZEM 3.510
5 Nawierzchnia dziedzinca - konstrukcja i izolacje
59/KNR K-01 Gruntowanie powierzchni bezbarwnym, wodorozciericzalnym gruntem na bazie 2m?2
d.5/0114-01 wicy epoksydowej
242.64 m?2 242.640
69.11*0.30 m2 20.733
RAZEM 263.373
60|KNR 0-41 Uszczelnienie wysokoelastyczna, jednosktadnikowa, poliuretanowg membrang hjm?
d.5/0110-03 droizolacyjna powierzchni poziomych
242.64 m?2 242.640
69.1170.30 m?2 20.733
RAZEM 263.373
61/KNR-W 2-02 |Utozenie warstwy zbrojacej tkaniny technicznej na bazie poliestru m2
d.5/0615-01
242.64 m?2 242.640
69.11*0.30 m?2 20.733
RAZEM 263.373
62|KNR-W 2-02 |Utozenie maty drenazowej z gumy wulkanizacyjnej m?2
d.5/0615-01
242.64 m?2 242.640
RAZEM 242.640
63|KNR 2-31u1 |Nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej 30x30cm o grubosci 8cm na po|m?2
d.5/0400-03 sypce cementowo-piaskowej 7cm
210.15-(5.76+5.78) m?2 198.610
RAZEM 198.610
64|KNR 2-31u1 |Nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej 30x30cm o grubosci 8cm na po|m?
d.5/0400-04 sypce cementowo-piaskowej 7cm - za kazdy 1 cm réznicy
Krotno$¢ = 3
210.15-(5.76+5.78) m?2 198.610
RAZEM 198.610
65|KNR 2-31u1 |Nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej 10x10cm o grubosci 6cm na po|m?
d.5/0400-03 sypce cementowo-piaskowej 7cm
242.64-198.61 m?2 44.030
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RAZEM 44.030
66|KNR 2-31u1 |Nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej 10x10cm o grubosci 6cm na po|m?2
d.5|0400-04 sypce cementowo-piaskowej 7cm - za kazdy 1 cm réznicy
Krotno$¢ = 3
242.64-198.61 m2 44.030
RAZEM 44.030
67|KNP 4 0313- |Montaz progu wysokosci 2 cm od strony posadzki podwoérka m
d.5/01
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR 2-18 Montaz wpustéw odwadniajgcych szt
d.5/0625-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
69/ KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony szt
d.5/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Roboty wykonczeniowe
70 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - cokét m2
d.6/0919-02
pin. 18.85*0.30 m2 5.655
wsch. 16.36*0.30 m2 4.908
RAZEM 10.563
71/KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach m2
d.6/0105-03
pid. 18.62*0.30 m2 5.586
zach. 15.25*0.30 m2 4.575
RAZEM 10.161
72|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkdw mineralnych m2
d.6/0301-06
0.15*126.68 m2 19.002
42.45*3.05 m2 129.473
44.56*3.40 m2 151.504
o1 -1.20%0.60 m2 -0.720
02 -2.40%1.20 m2 -2.880
o3 -0.70*1.50 m2 -1.050
04 -1.20%1.50 m2 -1.800
05 -3*1.50%1.50 m2 -6.750
06 -2.10%1.50 m2 -3.150
o7 -2*2.20%1.50 m2 -6.600
o8 -0.6672.35 m2 -1.551
DB1 -0.90%2.35 m2 -2.115
DB2 prze- |-2.20*2.35 m2 -5.170
suwne
DB3 prze- |-3*2.40*2.35 m2 -16.920
suwne
DB4 prze- |-3.50*2.35 m2 -8.225
suwne
Dz1 -1.40%2.10 m2 -2.940
Dz2 -1.01*2.10 m2 -2.121
WG1 -2.75%2.25 m2 -6.188
RAZEM 231.799
73|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien piwnicznych z nawiewnikami higrosterowanymi m2
d.6/0928-01
0.98*0.45 m2 0.441
0.53*0.43 m2 0.228
1.24*0.61 m?2 0.756
RAZEM 1.425
74/ KNR 5-14 Ponowny montaz zewnetrznych agregatéw pradotwérczych o masie 2700 kg kpl
d.6/0104-09
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 2-17 Ponowny montaz zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych kpl
d.6/0204-04
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowej wiaty (powierzchnie zatozono m?
d.6/1518-09 szacunkowo - obejmuje catg konstrukcje)
12*3.0%0.24 m2 8.640
22.08*0.24 m2 5.299
3%4.33*0.24 m? 3.118
RAZEM 17.057
77|ZNK 23-01 |Ponowny montaz wiaty - konstrukcja stalowa (wage zatozono szacunkowo - obejt
d.6/0108-01 muje catg konstrukcje)




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
78| KNR-W 2-05 |Ponowny montaz wiaty - obudowa s$cian ostonowych i dachu m2
d.6/1002-01
dach 29.61 m2 29.610
$ciany osto- [16.72*3.0 m?2 50.160
nowe (zatozo-
no wys. 3 m)
RAZEM 79.770
79|KNR 2-17 Montaz kominkéw wentylacyjnych ze stali ocynkowanej wraz z akcesoriami moc{m?
d.6/0101-02 jacymi
1.41*7 m2 9.870
RAZEM 9.870
80|KNNR-W 5 |Demontaz korytek do prowadzenia instalacji S=20 cm m
d.6/1105-07
42 m 42.000
RAZEM 42.000
81|KNNR-W 5 |Demontaz korytek do prowadzenia instalacji S=30 cm m
d.6/1105-08
30 m 30.000
RAZEM 30.000
82|KNNR-W 5 |Montaz przez przykrecanie korytek S=20 cm m
d.6/1105-07
42 m 42.000
RAZEM 42.000
83|KNNR-W 5 | Montaz przez przykrecanie korytek S=30 cm m
d.6/1105-08
30 m 30.000
RAZEM 30.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP




