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OPIS TECHNICZNY
do projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku KPP w Swidwinie.

1. Dane ogdlne do projektu
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
- umowa z Inwestorem,
- projekt architektoniczny obiektu,
- projekty i uzgodnienia branzowe,
- aktualne normy i przepisy,
- katalogi i materiaty techniczno-informacyjne z zakresu cieptownictwa.

1.2. Charakterystyka budynku

Budynki uzytecznosci publicznej. Budynek gtowny 3 kondygnacyjny , podpiwniczony z
wszystkimi mediami. Budynki kojcow i garazu 1 konygnacyjne nie podpiwniczone.

1.3. Charakterystyka zrodta ciepta

Budynek gtéwny zasilany bedzie w ciepto za pomocg 3 absorbcyjnych gazowych pomp
ciepta typu powietrze - woda wspomaganych 3 kottami gazowymi kondensacyjnymi. Uktad
bedzie zlokalizowany na terenie zielonym w poblizu budynku. Budynki towarzyszgce bedg
posiadaty wtasne dwufunkcyjne kotly gazowe.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia zwigzane z instalacjg wewnetrzng
centralnego ogrzewania w budynku:

- obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody budowlane

- obliczenia strat ciepta poszczegdlnych pomieszczeh

- lokalizacja grzejnikow

- zestawienie niezbednych rysunkéw do wykonania instalaciji

- technologia zrédta ciepta

2. Opis instalacji

Do ogrzewania budynku gtdwnego projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania zasilang
wodg o parametrach 70/50 °C dwururowg pompowg z rozdziatem dolnym pracujacg w
systemie zamknietym.

Wydzielono 4 obwody grzewcze:



- obwdéd centralnego ogrzewania

- obwéd PODZ

- obwdéd technologiczny ( zasilenie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych)
- obwdd kurtyn powietrznych

2.1. Zrédlo ciepta

Zroédtem ciepta dla instalacii jest wezet cieplny.

2.2. Przewody

Instalacja zostata zaprojektowana z rur stalowych, zewnetrznie ocynkowanych o
potgczeniach zaciskanych oraz z rur Pex/Al./Pex wielowarstwowych o potgczeniach
zaciskanych. Rurociggi prowadzone pod stropem oraz piony z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych. Rurociggi w posadzce z rur wielowarstwowych.

Rury pod stropem prowadzi¢ na typowych podporach. Rury w posadzce montowa¢ w rurach
ostonowych ,, peszla”

Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow stalowych
w instalacji ogrzewczej wodnej

‘ Przewod montowany

, Material ' Srednica pionowo'’ | inaczej
| | nominalna rury - e
| | m : m
| 1 > 3 __ |
[ stal niestopowa | DN10doDN20 [ 2,0 1,5 |
[ (stal weglowa zwykla); DN 25 . 2.9 2.2
stal odporna na korozjg; DN 32 ' 34 2,6 |
| —DN#w | 39 30|
| DN 50 ' 4,6 3.5 |
DN 65 4,9 38 |
DN 80 52 4,0
| DN 100 5,9 45 |
: LLecz nie mnie) mz jedna podpora na kazda kondypnacie¢ |

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowacé tuleje ochronne. W tulei
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu o co najmniej 2 cm przy
przejsciu przez przegrode pionowg i co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5cm zkazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie

dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie.



Montaz przewodow nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu specjalnie przystosowanego
do tego celu.

2.3. Armatura

Na pionach zamontowane zostang zawory roznicy cisnien. Zawory bedg posiada¢ mozliwosé
odwodnienia pionu. Kazdy pion bedzie posiadac na ostatniej kondygnacji odpowietrznik
automatyczny DN15. Odbiorniki typu kurtyna powietrzna i aparat grzewczy beda regulowane
zaworami balansujgcymi typu np. STAD z koncéwkami do pomiaru oraz zaworami z
sitownikami dostarczonymi przez producenta. Zawory fabryczne bedg sterowane
termostatami. Centrale wentylacyjne bedg wyposazone w pompy cyrkulacyjne, zawory
tréjdrogowe z sitownikami , zawory balansujgce. Catos¢ bedzie sterowana automatykg
central.

2.4. Grzejniki

W instalacji zastosowano grzejniki ptytowe z:
- podigczeniem dolnym w $rodku grzejnika
- podtgczeniem bocznym.

Kazdy grzejnik jest wyposazony w odpowietrznik reczny.
Grzejniki posiadajg dopuszczenie do stosowania decyzjg COB-RTI INSTAL.

2.5. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420.
W projektowanej instalacji c.o. przewidziano zainstalowanie odpowietrznikéw
automatycznych na kazdym z pionow.
Kazdy grzejnik ptytowy jest wyposazony w odpowietrznik reczny.
Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe w wezle cieplnym.
2.6. Regulacja
Regulacja instalacji realizowana jest wielostopniowo:
e w weZle cieplnym regulacja pogodowa
e regulacja ilosci czynnika grzewczego doptywajgcego do kazdego grzejnika dokonana
zostanie poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych.
e regulacja ilosci czynnika w pozostatych przypadkach zaworami balansujgcymi

2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne



Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ otulinami izolacyjnymi
Minimalna grubos¢ izolacji

p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplne;j

(materiat 0,035 W/m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn;fl}rrywewnqtrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

l?r;ewody 1 armatura Wg poz. !-4 pI‘ZGChO’dZE}CC przez 1/2 wymagah z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6 w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4

pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtozu 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
| oo . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na R0 mm

zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

) 2 _
wewnatrz budynku? 50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

zewnatrz budynku? 100% wymagan z poz. 1-4

3. Wykonanie, proby i eksploatacja.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac. Ptukanie polega na

trzykrotnym napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno

by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

- grzejniki ptukac przed montazem,

- rury montowaé po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

- instalacje napetnia¢ wodg wczesniej o 24 godziny,

- wode spuszczac z instalacji rownoczesnie przez krééce na zasilaniu i powrocie

- instalacje ptukac przed montazem zawordw i ich regulacjg

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonaé prébe szczelnosci na zimno przy cisnieniu

0,6 MPa. Wszelkie znalezione nieszczelnosci nalezy usungc i ponowi¢ probe szczelnosci.

Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej instalacji nalezy wykonac¢ prébe na gorgco.
Czas trwania proby na zimno minimum 30 min, na gorgco - 72 godziny.



4. Obliczenia
4.1. Zatozenia do obliczen strat ciepta

- obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta wykonano w oparciu
o norme PN-EN ISO 6946

- obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o norme PN EN 12831

- temperatury ogrzewanych pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690,
wraz z pozniejszymi zmianami

- dobdr grzejnikéw uwzglednia schiodzenie temperatury na przewodach zasilajgcych,
dodatek na zawor termostatyczny, ale nie uwzglednia obnizenia temperatury w sgsiednich
pomieszczeniach wiecej niz 4 °C od przyjetej do obliczen.

- rodzaj budynku - masywny

- rodzaj ogrzewania - wodne

5.0 Opis zrédta ciepta
5.1 Opis rozwigzania

Gtownym zrodiem ciepta dla obiektu bedzie zespot gazowych absorpcyjnych pomp ciepta
typu powietrze-woda. Zestaw sktada sie z trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepta typu
w wersji wyciszonej, zainstalowanych na wspolnej stalowej szynie, potgczonych elektrycznie
i hydraulicznie. Pompy ciepta pozwalajg produkowaé wode grzewczg do temperatury 65°C.
Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnetrznej. Czynnik chtodniczy stanowi R717
natomiast czynnikiem absorbujgcym jest woda. Kazdy modut wyposazony jest w niezalezng
pompe cyrkulacyjng czynnika grzewczego Wilo Stratos Para 25/1-12. Szafka zasilajgca oraz
wszystkie elementy linku przeznaczone sg do pracy w warunkach atmosferycznych. W
szafce zasilajgcej znajdujg sie zabezpieczenia oraz zaciski do podtgczenia panelu
sterujgcego DDC zarzgdzajgcego pracg grupy urzadzen. Panel DDC zapewnia sterowanie
temperaturg wody poprzez zatgczanie i wytgczanie podtgczonych do niego urzgdzen.
Umozliwia konfiguracje wartosci temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzgdzen, liczby
zaptonéw i liczby rozmrozen. Przy podigczonym czujniku temperatury zewnetrznej do DDC
mozliwa jest praca urzadzen wedtug krzywej pogodowej. Panel pozwala na
zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz podtgczenie alarmu
zewnetrznego. Kazdy modut w linku skfada sie z hermetycznego obiegu typ woda — R717,
wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje sie wymiennik lamelowy w ksztatcie

litery C, ktérego zadaniem jest pozyskiwanie ciepta niskotemperaturowego z powietrza.



Parownik jest wykonany ze stali tytanowej i malowany proszkowo. Urzgdzenie posiada
wentylator osiowy, zapewniajgcy przeptyw powietrza przez wymiennik lamelowy. Kazda
jednostka wyposazona jest w termostat STB, ktéry zapobiega przegrzaniu sie urzadzenia,
zawory zabezpieczajgce przed wzrostem cisnienia w uktadzie chtodniczym, palnik
nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, termostat uktadu spalinowego, sterownik
zarzadzajgcy praca, przeptywomierz, elektrode jonizacyjng kontrolujacg obecnos¢ ptomienia,
zawor gazowy, wykonane z tworzywa przytgcza instalacji kominowej.

- Moc na palniku dla zestawow 77,1 kW

- Nominalna moc grzewcza zestawu: 114,8 kW

- Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny E (GZ50): 8,16 m3/h

- Zasilanie elektryczne: 400V 3 N — 50 Hz

- Pobdr mocy elektrycznej: 3,14 kW

- Efektywnos$¢ uktadu  158%

- Waga zestawu RTA 00-399 HT S1 CW: 1410 kg

Zrodtem wspomagajgcym bedzie zespét 3 kottéw gazowych kondensacyjnych.

Zestaw skfada sie z trzech kondensacyjnych kottow gazowych typu AY zainstalowanych na
wspélnej stalowej szynie, potgczonych elektrycznie i hydraulicznie. Urzadzenia pozwalajg
produkowaé wode grzewczg do temperatury 80°C na potrzeby C.O. lub C.W.U. Zestaw
przeznaczony jest do instalacji zewnetrzne;j.

Parametry zestawu kottow:

Nominalna moc grzewcza zestawu 103,2 kW

Zasilenie elektryczne 400V

Nominalne zuzycie gazu — 11,07 m3/h

Pobdr mocy elektrycznej — 1,2 kW

Waga zestawu — 415 kg

Sprawnos¢ uktadu przy parametrach 80/60 — 98,6%

Kazdy kociot w linku wyposazony jest w niezalezng pompe cyrkulacyjng czynnika
grzewczego Wilo Stratos Para 25/1-12. Szafka zasilajgca oraz wszystkie elementy linku
przeznaczone sg do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zasilajgcej znajdujg sie
zabezpieczenia oraz zaciski do podtgczenia panelu sterujgcego DDC zarzgdzajgcego pracg
grupy urzgdzen — programator tygodniowy, nastawa temperatury wody, praca wedtug
zasilania/powrotu, nastawa roznicy temperatur, rodzaj pomiaru temperatury zasilanie /
powrot, regulacja i sterowanie poszczegolnymi jednostkami w linku, diagnostyka btedow i
awarii. odprowadzajgcy gazy z procesu spalania. Kazda jednostka wyposazona jest w
posiada niezalezny przewdd spalinowy, termostat STB, ktory zapobiega przegrzaniu sie

urzgdzenia, termostat, palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterownik



zarzadzajacy praca, elektrode jonizacyjng kontrolujgcg obecnos¢ ptomienia, zawdr gazowy,
system

Catos¢ zostanie zamontowana na wspoélnym fundamencie. Ciepto wytworzone w centrali
zostanie dostarczone do wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku rurociggami z
rur stalowych preizolowanych. Ze wzgledu na prace w warunkach zewnetrznych czynnikiem
transportujgcym ciepto z centrali cieplnej do wezta cieplnego bedzie 40% glikol.

W wezle cieplnym zostanie zmieniony czynnik z glikolu na wode w ptytowych wymiennikach
ciepta. Dalej czynnikiem grzewczym bedzie woda. Ze wzgledu na poprawng prace pomp
ciepta projektuje sie zamontowanie zbiornika buforowego V-500 I. Instalacja wewnetrzna
zostata podzielona na trzy niezalezne obiegi grzewcze. Czynnik zostanie rozdzielony na
rozdzielaczu czteroobwodowym. Kazdy obieg bedzie posiadat swojg pompe cyrkulacyjng.
Obiegi budynku gtéwnego, PODZ, kurtyn powietrznych bedg pracowaty wg. krzywej
grzewczej sterowane czujkg zewnetrzna, za pomocg zawordéw mieszajgcych. Centrale
wentylacyjne bedg posiadaty wtasne pompy i bedg sterowane swojg automatyka.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w zasobnikowym podgrzewaczu wody o
pojemnosci V-500 I.

5.2 Dobér urzadzen

5.2.1 Dob6r pomp

Pompa obiegu grzejnikowego budynku gtownego
V-1,10 x 2,21 m/h = 2,43 m/h

H- 1,15 x 30,5 kPa = 35,1 kPa

Dobrano pompe np. Magna 3 25-60

Pompa obiegu PODZ

V-1,10 x 0,2 m/h = 0,22 m/h

H- 1,15 x 12,5 kPa = 14,4 kPa

Dobrano pompe np. ALPHA 2 25-40 180

Pompa obiegu kurtyn powietrza

V-1,10 x 0,45 m/h = 0,5 m/h

H- 1,15 x 9,8 kPa = 11,3 kPa

Dobrano pompe np. ALPHA 2 25-40 180

Pompa uktadu nagrzewnic central wentylacyjnych
V-1,10 x 1,65 m/h = 1,82 m*h

H- 1,15 x 5,5 kPa = 6,3 kPa

Dobrano pompe np. ALPHA 2 25-40 180



5.3.0 Wykonanie roboét

5.3.1. Rurociagi, armatura i izolacja w wezle cieplnym

Rurociagi grzewcze wykonac z rur stalowych srednich bez szwu z koncowkami gtadkimi wg
PN-EN 10216-2:2002 tgczonych przez spawanie, natomiast rurociggi wody zimnej z rur
ocynkowanych tgczonych na gwint.

Przewody mocowac do stropu i $cian za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w odlegtosci nie
wiekszej jak:

DN 25+32 - 2,0m;

DN 40+50 - 3,5m;

Wezet cieplny stanowi wydzielong strefe pozarowa, dlatego kazde przejscie przez Sciane
wezta nalezy wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej 60min.

Rurociggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunkach rozdzielaczy.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy seperatorow powietrza
zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi.

5.3.2. Spawanie

Rury stalowe czarne bez szwu tgczyé przez spawanie. Potgczenia spawane rurociggéw
wykonywac¢ doczotowo. Rowki do spawania przygotowa¢ zgodnie z PN-69/M-69013. Po
wykonaniu pofgczen nalezy wykona¢ badania zigczy spawanych zgodnie z PN-EN 13480-

1:2005.
Wszystkie zlgcza spawane nalezy wykonywac sciSle wg opracowanej przez wykonawce

technologii, ktéra powinna zawierac:

- 0golne zasady organizacji robét,

- wymagania dotyczgce przygotowania ztgcza do spawania,

- wymagania dotyczgce przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.

Spawanie i sczepianie rurociggdéw mogg wykonywac tylko spawacze z odpowiednimi
aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu
wykonywanej pracy.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy montazu
rurociggow dopuszcza sie spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze
otoczenia od —5°C pod warunkiem zabezpieczenia ztgcza przed wptywami atmosferycznymi i
przed szybkim ostygnieciem.

Na ztgczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujgce wady powierzchniowe:

- pekniecia,

- przesuniecia krawedzi w zigczach o jednakowych grubosciach scianek,

- przesuniecia krawedzi w zigczach o réznych grubosciach scianek.

Wszystkie ztgcza spawane nalezy poddac¢ ogledzinom zewnetrznym.
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Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 200

mm od potgczen spawanych rurociggow.
5.3.3. Czyszczenie rurociggow

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7m/s, az
woda bedzie czysta.

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koncowg faze
ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajgca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode nie powinno by¢
mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia
rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15,20min.

Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i cisnienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.

5.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

5.3.4.1. Normy zwiazane
- PN-EN 12500:2002 Ochrona metali przed korozjg -- Ryzyko korozji w warunkach

atmosferycznych -- Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery

- PN-84/H-97080.06 . Ochrona czasowa -- Warunki srodowiskowe ekspozyc;ji.

- PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002. Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni --
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok (Dodatek Ad1)

5.3.4.2.Czyszczenie rurociagow

Dla instalacji wewnetrznych powierzchnie przygotowac wedtug PN-ISO 8501-
1:1996/AD1:1998/AP1:2002. — drugi stopien czystosci powierzchni przy zatozeniu, ze
powierzchnia chropowata, nierbwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczag 80
mikrondw. Przygotowanie powierzchni wykonac¢ za pomocg oczyszczania pneumatycznego
strumieniowo-$ciernego.

5.3.4.3. Malowanie

Rurociggi pomalowa¢ zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu musza
pochodzi¢ od tego samego producenta. Po wyschnieciu warstwy farby nalezy zmierzyé
grubos¢ suchej powtoki.

Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowaé do takiej
samej jakosci po spawaniu.

5.3.5. Izolacje rurociggow

Rurociggi grzewcze izolowac cieplnie zgodnie z WT2008.
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Rurociggi wody grzewczej prowadzone wewnatrz (70/50 oC) nalezy izolowaé otuling
FLEXOROCK firmy ROCKWOOL z ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg o
grubosciach zgodnych z WT2008.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacja ksztattek w tym tukéw wykonac¢ otuling FLEXOROCK oraz ostong PCV.

Potgczenia poprzeczne tgczy¢ tasma aluminiowg samoprzylepna.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej)
lub wetny mineralne;.

Poszczegdlne ksztattki nalezy mocowaé w sposéb umozliwiajgcy wielokrotny ich montaz
i demontaz za pomocag opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, tasmy
z tworzywa sztucznego.

Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i $rednicy
zaworu, zasuwy lub pofgczenia kotnierzowego.

Wrzeciona zawordw i zasuw nie izolowac¢ i wyprowadzi¢ na zewnatrz ksztattek.

Izolacja cieplna rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ zakonczona przed kotnierzem w odlegtosci
réwnej dlugosci sruby plus 10 mm.

5.3.6. Znakowanie rurociggow

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykonac po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw, zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych
stron zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.
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5.4.0. Wykaz urzadzen podstawowych

L.p. |Nazwa urzadzenia Mos¢ Producent Uwagi
Uklad glikolowy- pompy ciepta /wezet cieplny
1 Zestaw 3 powietrznych gazowych pomp 1 kpl Gazuno lub zamiennik
ciepta w wersji wyciszonej + zestaw 3
kondensacyjnych gazowych kottéw do
montazu zewnetrznego
la Regulator DDc 1 kpl Gazuno lub zamiennik
2 Zawor bezpieczenstwa dn 25, 3,0 bar 1 szt SYR lub zamiennik
Zawor odcinajacy z odpowietrznikiem 4 szt Spirowent lub zamiennik
4 Manometr tarczowy z kurkiem 5 szt KFM lub zamiennik
manometrycznym
5 Termometr tarczowy 0-100 °C 4 szt KFM lub zamiennik
6 Naczynie wzbiorcze S 251 1 kpl Reflex lub zamiennik
7 Zawoér zwrotny dn 32 1 szt. Socla lub zamiennik
8 Zawor kulowy gw. dn 32 4 szt. Danfoss lu zamiennik
9 Filtr siatkowy dn 32 1
10 Zawor spustowy dn 15 1
11 Wymiennik ptytowy glikol/woda np. SeCeSpol L.22-40
12 Zawor bezpieczenstwa dn 32, 3,0 bar 1 szt SYR lub zamiennik
13 Naczynie wzbiorcze S 50 1 1 kpl Reflex lub zamiennik
14 Zawoér zwrotny dn 80 1 szt Socla lub zamiennik
15 Zawor kulowy odcinajacy dn 80 3
16 Wymiennik ptytowy glikol/woda 1 np.SeCeSpol L110-80
17 Zawor kulowy dn 15 z zlaczka do weza 2
18 Pompa do uzupetienia ztadu glikolowego |1
19 Zbiornik glikolu V-100 1 1
20
Uktad wodny- wezet cieplny
30 Zawor odcinajacy z odpowietrznikiem 4 szt Spirowent lub zamiennik
31 Zawor bezpieczenstwa dn 25, 6,0 bar 1 szt SYR lub zamiennik
32 Zawor odcinajacy dn 25 4 szt
33 Pompa V-3,0 m*/h H- 3,0 m 1 kpl np. Magna 3 25-60
Grundfos lub zamiennik
34 Zawor zwrotny dn 25 1 szt Socla lub zamiennik
35 Manometr tarczowy z kurkiem 3 szt KFM lub zamiennik
manometrycznym
36 Termometr tarczowy 0-100 °C 2 szt KFM lub zamiennik
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37 Zawor trojdrogowy rozdzielajacy dn 25z | 2 kpl IMI lub zamiennik
sitownikiem 220V
38 Filtr siatkowy dn 25 1 szt
39 Naczynie wzbiorcze N 25 6,0 bar 1 kpl Reflex lub zamiennik
40 Odpowietrznik automatyczny z zaworem 1
odcinajgcym dn 15
41 Zasobnikowy podgrzewacz wody V-5001 | 1 kpl Reflex lub zamiennik
42 Zawor kulowy dn 25 odcinajacy 2 szt
43 Zawor kulowy dn 20 spustowy 1 szt
44 Zawor bezpieczenstwa dn 25 6,0 bar 1 szt
45 Zawor kulowy odcinajacy dn 65 4 szt
45a  Zawor dn 40 4 szt
46 Pompa 8 m*/h, H-3,0 m 2 kpl np. Magna 3 25-120
Grundfos lub zamiennik
47 Zawoér zwrotny dn 32 2 szt
48 Naczynie wzbiorcze N 120 2 kpl Reflex lub zamiennik
49 Bufor 1000 1 2 kpl Reflex lub zamiennik
50 Zawor kulowy dn 20 spustowy 2 szt
51 Zawor kulowy odcinajacy dn 50 4 szt
52 Rozdzielacz dn 80 5- obwodowy 1 kpl Meibes lub zamiennik
52 Grupa pompowa
52.1 Zawor kulowy odcinajacy dn 40 4 szt
52.2  Zawor mieszajacy dn 32 kv- 12,5 z 1 szt Np. CV16 lub zamiennik
sitownikiem
52.3 Pompa V-2,43 m/h, H-35,1 kPa 1 szt Np. Magna 3 25-60
Grundfos lub zamiennik
52.4  Zawor zwrotny dn 32 1 szt Socla lub zamiennik
52.5 Zawoér zwrotny dn 40 1 szt Socla lub zamiennik
52.6 Termomanometr tarczowy 4 szt KFM lub zamiennik
52.7 Czujka przylgowa szt Danfoss lub zamiennik
53 Grupa pompowa
53.1 Zawor kulowy odcinajacy dn 25 4 szt
53.2  Zawor mieszajacy dn 20 kv-4,0 z 1 szt Np. CV16 lub zamiennik
sitownikiem
53.3  Pompa V- 0,5 m/h, H-11,3 kPa 1 szt Np. ALPHA 2 25-40
Grundfos lub zamiennik
53.4 Zawor zwrotny dn 25 1 szt Socla lub zamiennik
53.5 Zawor zwrotny dn 25 1 szt Socla lub zamiennik
53.6 Termomanometr tarczowy 4 szt KFM lub zamiennik
53.7 Czujka przylgowa Iszt Danfoss lub zamiennik
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54 Grupa pompowa

54.1 Zawor kulowy odcinajacy dn 25 4 szt

54.2  Zawor mieszajacy dn 15 kv-2,5 z 1 szt Np. CV16 lub zamiennik

sitownikiem

54.3 Pompa V- 0,3 m/h, H-12,5 kPa 1 szt Np. ALPHA 2 25-40
Grundfos lub zamiennik

54.4 | Zawor zwrotny dn 1 szt Socla lub zamiennik

54.5 | Zawor zwrotny dn 1 szt Socla lub zamiennik

54.6 Termomanometr tarczowy 4 szt KFM lub zamiennik

54.7 Czujka przylgowa Iszt Danfoss lub zamiennik

55 Grupa pompowa

55.1 |Zawor kulowy odcinajacy dn 25 4 szt

55.2 |Pompa V- 1,82 m’/h, H-7,5 kPa 1 szt Np. ALPHA 2 25-40
Grundfos lub zamiennik

55.3 |Zawor zwrotny dn 25 1 szt Socla lub zamiennik

55.4 |Zawor zwrotny dn 25 1 szt Socla lub zamiennik

55.5 | Termomanometr tarczowy 4 szt KFM lub zamiennik

55.6 |Czujka przylgowa szt Danfoss lub zamiennik

56 Grupa pompowa

56.1 |Zawor kulowy odcinajacy dn 25 4 szt

56.2 |Pompa 1 szt Np. Magna 3 25-60
Grundfos lub zamiennik

56.3 |Zawor zwrotny dn 25 1 szt Socla lub zamiennik

56.4 |Zawor zwrotny dn 25 1 szt Socla lub zamiennik

56.5 |Termomanometr tarczowy 4 szt KFM lub zamiennik

Uktad wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

60 Zawor kulowy dn 40 2 szt

61 Filtr siatkowy dn 40 1 szt

62 Zawor antyskazeniowy EA dn 40 1 szt np. Honewell

63 Manometr tarczowy 1 szt KFM lub zamiennik

64 Naczynie wzbiorcze DT 60 1 kpl Reflex lub zamiennik

65 Zawor bezpieczensttwa 6,0 bar dn 25 1 szt SYR 2115 lub zamiennik

66 Zawor dn 20 spustowy 1 szt

67 Zawor kulowy dn 25 2 szt

68 Filtr siatkowe dn 25 1 szt

69 Pompa cyrkulacyjna 1 kpl np. ALPHA 2 25-80 N
Grundfos lub zamiennik

70 Zawor zwrotny dn 25 1 szt
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