Zalacznik nr 6 do siwz/
Zalacznik nr 1 do umowy

Sygn. postepowania ZZ-2380-138/18

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

I. Przedmiot zamowienia

1. Przedmiotem zamdéwienia gwarantowanego jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiajgcego

fabrycznie nowych:

28

50 szt. radiotelefonow nasobnych pracujacych w systemie DMR-TYP 1

27 szt. radiotelefonéw przewoznych pracujacych w systemie DMR-TYP 2

3 szt. radiotelefonow biurkowych pracujacych w systemie DMR-TYP 3

4 szt. stacji retransmisyjnych w ukompletowaniu wraz z anteng bazowa oraz aplikacja do
administracji i zarzadzania stacjami retransmisyjnymi pracujacych w systemie DMR-TYP 4

1 szt. Aplikacja do administracji i zarzadzania stacjami retransmisyjnymi — TYP5
1 kpl. systemu do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi opartego na technologii IP

zamontowanego w szafie typu Rack 19” 40U pracujacych w systemie DMR-TYP6

- zgodnie z przedstawiong ponizej specyfikacja

Przedmiotem zamoéwienia opcjonalnego jest sprzedaz i dostawa do siedziby

Zamawiajacego fabrycznie nowych:

2 kpl. radiotelefon6w nasobnych,
2 szt. radiotelefondéw przewoznych,
2 szt. stacji retransmisyjnych w ukompletowaniu wraz z anteng bazowa

- zgodnie z przedstawiona ponizej specyfikacja

lloéci wymienione w pkt. | ppkt.1 zostang zakupione obligatoryjnie, a ilosci wymienione w pkt.
I. ppkt. 2 mogq zostac¢ zakupione jako opcja.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiajgcego, z ktérego moze ale nie musi skorzystac.

W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu elementy wymienione ponizej muszg pochodzi¢ od
jednego producenta:

radiotelefony noszone wraz z akcesoriami (antena, klips do pasa, tadowarka biurkowa z
zasilaczem, akumulator, mikrofonogtos$nik),

radiotelefony mobilne wraz z akcesoriami (mikrofon reczny, kabel zasilajacy, akcesoria
montazowe, zestaw rozdzielny),

stacjonarna stacja retransmisyjna typu ,,rack”

aplikacji do administracji i zarzgdzania stacjami retransmisyjnymi



Specyfikacja dla zamdéwienia gwarantowanego i opcjonalnego

Radiotelefon nasobny pracujgcy w systemie DMR - TYP 1

Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonu noszonego w ukompletowaniu
producenta

Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia radiotelefonow noszonych.
Poprzez zestaw do programowania 1 strojenia Zamawiajacy rozumie niezbedne przewody (lub
urzadzenia), stuzace do polaczenia programowanego (podlegajacego strojeniu) radiotelefonu
noszonego ze stanowiskiem komputerowym Zamawiajacego oraz Wwersj¢ programu
komputerowego (licencj¢) umozliwiajgcego jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja
musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne
stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego. W|
przypadku, gdy dostarczone modele radiotelefondw maja dodatkowo mozliwosé
programowania przez zlacze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie
odpowiedniego kabla serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowanial
radiotelefonéw noszonych nie jest przedmiotem zamowienia.

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajgcy przygotowanie i zaplsanle Wi
postaci elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzadzen oferowanych w zamowieniu —
radiotelefondw noszonych, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym

2. |Zamawiajacego. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego
stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plikow nie jest
przedmiotem zamowienia.

3 'Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w pkt.

* |1 12 tabeli dotyczacej zestawu do programowania 1 strojenia.
Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, muszg by¢ dotaczone
4. miezbedne sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub DVD oraz
wymagane prawem bezterminowe licencje.
5 'Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezplatnego uaktualnienia, w miarg
*  |wprowadzania zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajacemu.

6 'Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz pelnej dokumentacji serwisowej do oferowanego typu
* radiotelefonu noszonego.

7 Cena zestawu opisanych w pkt 1,2 1 4 tabeli musi zosta¢ wliczona w cen¢ oferowanych
" [radiotelefonow

1 |Ogdlne cechy funkcjonalno-uiytkowe

1.1 | praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tierll) oraz
w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks,

1.2 | Mozliwo$¢ programowego rozszerzenia funkcjonalno$ci o prace w trybie
trankingowym Tier I1I

1.3 | mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatow z mozliwoscig podziatu na minimum 64 strefy,

1.4 | wyswietlacz z pod$wietlaniem, umozliwiajacy jednoczesne wyswietleniem co najmniej 16
znakow, wizualizacj¢ odbieranych i wysylanych wywotan, poziomu sygnatu odbieranego w
trybie cyfrowym oraz stanu natadowania baterii,

1.5 | programowanie wyswietlanej nazwy kanalu — co najmniej 14 znakéw alfanumerycznych,

1.6 | mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwdch poziomow mocy
nadawania (moc niska, moc wysoka) — predefiniowanych a na etapie programowania sprzetu
przez personel techniczny w dowolnym kanale,

1.7 | programowe ograniczanie czasu nadawania

1.8 | mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanalu cyfrowego oraz grup i kanatow

cyfrowych z kanalu analogowego,




1.9 | mozliwos¢ wysylania i1 odbierania wiadomosci tekstowych dowolnych oraz zdefiniowanych na
etapie konfigurowania (programowania) sprzgtu,

1.10 | wizualna sygnalizacja stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw
monitorowania,

1.11 | wbudowany odbiornik GPS,

1.12 | wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym
z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika wywotujacego 1 sygnalizacjg akustyczng (z
mozliwos$cig wylgczenia sygnalizacji akustycznej),

1.13 | programowalny adres IP radiotelefonu,

1.14 | dedykowany tatwo dostepny przycisk wywotania alarmowego,
wymagane s3 nastepujace funkcje: zdalne

1.15 | sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci, zdalne
zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie
radiotelefonu,

1.16 | kodowa blokada szumow CTCSS wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym,

1.17 | mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tierll, algorytmem ARC4 o
dtugosci klucza 40 bitow.

1.18 | Mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatow,

1.19 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami

1.20 | wybor kanalow — przetacznikiem obrotowym,

1.21 | regulacja gltosnosci przetagcznikiem obrotowym Iub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

1.22 | ztacze akcesoriow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisj¢ danych zgodng ze
standardem USB,

1.23 | mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) - wywotan
indywidualnych w trybie cyfrowym,

1.24 | mozliwo$¢ wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym,

1.25 | mozliwo$¢ wylaczenia sygnalizacji akustycznej 1 optycznej, tzw. "cicha praca",

1.26 | mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi
na tej samej parze czestotliwosci, z mozliwo$cig rozréznienia urzadzen retransmisyjnych,

1.27 |standardowa klawiatura numeryczna,

1.28 wbudowane mikrofon i glo$nik,

1.29 menu radiotelefonu w jezyku polskim,
Zasilanie z baterii akumulatoré6w przez minimum 10 godzin w trybie analogowym, przy

1.30 [proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowosci do pracy wynoszacych odpowiednio 5% / 5% /
90% 1 mocy nadajnika 5 W,
wszelkie zmiany konfiguracyjne dokonywane w radiotelefonie oraz parametry kanatowe (np.

1.31 [czgstotliwos¢ pracy, niska — wysoka moc, skaning itp.) maja by¢ dokonywane przy uzyciu
jednego oprogramowania; do strojenia radiotelefonow moze by¢ zastosowana inna aplikacja
programowa,

2 Parametry techniczne
2.1 [zakres czestotliwosci pracy 148+174 MHz, VHF,
2.2 modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: czgstotliwosci (11KOF3E),
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protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tierll),
modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i

glos),
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odstep migdzykanatowy - 12,5 kHz,

2.5

maksymalna moc nadajnika co najmniej 5 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w
catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1 W do 5W,

2.6 maksymalna dopuszczalna dewiacja czgstotliwosci dla FM: £2,5 kHz,
2.7 |maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali no$nej + 2 ppm,
2.8 [{tgczne znieksztatcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalne;j,
2.9 lodstep od zaktdcen —40 dB — nadajnik system analogowy,
2.10 |moc na kanatach sgsiednich — system analogowy i cyfrowy: < - 60 dB,
2.11 wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,
2.12 |czulo$¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 pV dla SINAD 12 dB, czulo$é
cyfrowa nie gorsza niz 0,3 uV przy 5% BER,
2.13 wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej
i mocy akustycznej 0,5 W,
2.14 |charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) — nadajnik system analogowy,
2.15 |charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) — odbiornik system analogowy,
2.16 [Selektywnos¢ sgsiedniokonatowa >60dB dla kanatu 12,5 kHz
2.17 [Thumienie (selektywnos¢ dla) odbiorcéw niepozadanych >70 dB
2.18 |odstep od zaktocen —40 dB — odbiornik system analogowy,
2.19 moc wyjsciowa akustyczna dla glosnika wewngtrznego minimum 0,5 W,
3 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
3.1 minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu —20°C do +55°C,
3.2 lodpornos$¢ obudowy na dziatanie wody na poziomie okreslonym normg IEC 60529 IP57.
4 Wymagania uzupelniajace
4.1 |parametry radiowe, ktorych nie wyszczegdlniono w niniejszych wymaganiach musza by¢ zgodne
z odpowiednimi normami: odno$nie parametrow systemu analogowego z ETSI EN 300
4.2 |charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci i
odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5, 086, odno$nie parametrow systemu
cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113.
4.3 |obudowa radiotelefonu i bateria koloru czarnego
4.4 pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania radiotelefon oraz jego wyposazenie dodatkowe
muszg by¢ zgodne wymaganiami okreslonymi w normie EN 60950-1
5 Ukompletowanie radiotelefonu noszonego — wymagane w kazdym komplecie

5.1

IRadiotelefon,




5.2 2 akumulatory tego samego typu, o pojemnosci min. 2000 mAh, w technologii Li Ion (baterie
producenta sprzetu),

5.3 |Antena zespolona VHF/GPS, parametry anteny:
pasmo VHF co najmniej 160— 174 MHz,
impedancja wejSciowa o warto$ci znamionowej 50 €,
polaryzacja pionowa,
dookdlna charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie poziomej

5.4 [Klips do pasa (szerokos$¢ pasa 50 mm),

5.5 [adowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230V AC

5.6 Mikrofonogtosnik wpinany w zlagcze boczne akcesoriow radiotelefonu. Wyposazony w przycisk
nadawania PTT i alarmowy. Wyposazony w przewod spiralny i gniazdo zewngetrznej stuchawki
typu jack (ztacze 3,5mm). Klasa ochrony przed wnikaniem pytu i wody: co najmniej IP67,

5.7 [Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim,

5.8 |Deklaracja zgodno$ci CE — Conformité Européenne w j. polskim lub jej thumaczenie na j.polski

wraz z deklaracja zrodlowa

Radiotelefon przewoZny pracujacy w systemie DMR - TYP 2

Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu
producenta

Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania 1 strojenia radiotelefonow
przewoznych.

Poprzez zestaw do programowania i strojenia Zamawiajacy rozumie niezbedne przewody (lub
urzqdzema) stluzace do polaczenia programowanego (podlegajacego strojeniu) radiotelefonu
przewoznego ze stanowiskiem komputerowym Zamawiajgcego oraz Wersj¢ programu
komputerowego (licencj¢) umozliwiajacego jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja
musi by¢ bezterminowa 1 musi umozliwiaé przeniesienie instalacji oprogramowania na inne
stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego. W|
przypadku, gdy dostarczone modele radiotelefonow maja dodatkowo mozliwos¢
programowania przez ztagcze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie
odpowiedniego kabla serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowanial
radiotelefonéw przewoznych nie jest przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajacy przygotowanie i zapisanie \
postaci elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzgdzen oferowanych w zamowieniu —
radiotelefonOw przewoznych, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym
Zamawiajgcego. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego
stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plikow nie jest]
przedmiotem zamowienia.

'Wykonawca okres$li minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w pkt. 1
1 2 tabeli dotyczacej zestawu do programowania 1 strojenia.

Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, musza by¢ dotgczone
niezbedne sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na pltytach CD lub DVD oraz
wymagane prawem bezterminowe licencje.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezplatnego uaktualnienia, w miarg
wprowadzania zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajgcemu.

Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz pelnej dokumentacji serwisowej do oferowanego typu
radiotelefonu przewoznego.

Cena zestawu opisanych w pkt 1,2 i 4 tabeli musi zosta¢ wliczona w cene oferowanych




radiotelefonow

Ukompletowanie radiotelefonu przewoznego

1. |Radiotelefon,
2. |Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT,
Niezbedne przewody, zlacza, uchwyty i elementy umozliwiajace bezpieczne zamontowanie w
3. [pojezdzie (przewdd zasilajacy o dtugosci min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii
akumulatorow 1 mozliwoscig roztgczenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie),
4 Antena GPS do umieszczenia na wewngtrznej stronie szyby pojazdu. Kabel instalacji GPS
*|(dt. min. 3 metry) zakonczony ztgczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu,
5. [Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim,
6 Deklaracja zgodno$ci CE — w j. polskim lub jej thumaczenie na j. polski wraz z deklaracja
" |zrodtowa,
7. |Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.
Zestaw do montazu rozdzielnego (zestaw do rozdzielnej instalacji zespotu
nadawczo-odbiorczego i manipulatora radiotelefonu). Instalacja radiotelefonu w wersji rozdzielnej
8. Imusi zapewnic taka samg funkcjonalno$¢ radiotelefonu, jak przy bezposrednim potgczeniu
manipulatora z zespotem nadawczo-odbiorczym. W sklad zestawu wchodza:
8.1 [przewdd taczacy manipulator i zespot nadawczo-odbiorczy o dtugosci min. Smb,
8.2 |akcesoria niezbedne do pracy w trybie roztagcznym,
8.3 |mikrofon kamuflowany z przewodem o dlugoséci min. 2mb
2.4 kamuflowany przycisk PTT przystosowany do montazu w otworze, z przewodem o dtugosci min.
" Bmb,
glosnik o mocy 7W, wyposazony w przewdd o dtugosci min. 3 mb. i zakonczony zlgczem
8.5 umozliwiajagcym podtaczenie do oferowanego radiotelefonu
Wymagania minimalne
Ogolne cechy uzytkowe
1 Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacja ETSI TS 102 361 (Tier II),
" loraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks
2. Mozliwos¢ zaprogramowania min. 500 kanatow z mozliwo$cig podziatu na strefy,
Wyswietlacz kolorowy z pod$wietlaniem w trybie dzien i noc (minimum 4 linie),
3. |umozliwiajacy wizualizacj¢ odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatul
odbieranego w trybie cyfrowym,
4. |Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu - co najmniej 14 znakéw alfanumerycznych,
5. [Programowe ograniczanie czasu nadawania,
6 Mozliwo$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i kanatow
" |cyfrowych z kanatlu analogowego,
7 Wizualna sygnalizacja standw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw
" monitorowania,
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w trybie
g cyfrowym
" |z identyfikacja na wyswietlaczu uzytkownika wywotujacego i sygnalizacja akustyczng (z
mozliwoscig wylaczenia sygnalizacji akustycznej),
9. |Programowalny adres IP radiotelefonu,
10. [Wymagane sg nast¢pujace funkcje:




— zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,
— zdalny monitoring,

— zdalne zablokowanie radiotelefonu,

— zdalne odblokowanie radiotelefonu,

11.

Kodowa blokada szumow CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym,

Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier II, algorytmem

12 JARC4 o dhugosci klucza 40 bitow,
13. |Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,
14. [Mozliwos$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych 1 przypisywania ich do kanatow,
Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi
15. pracujacymi na tej samej parze czgstotliwosci, z mozliwoscig rozrdznienia urzadzen
retransmisyjnych,
Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery)
16. programowalne przyciski
z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnosci od 1 do 4.
17. [Wybdr kanatow przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
13 Regulacja glosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
" |przyciskami,
Ztacze akcesoridow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisj¢ danych
19 zgodng
" |ze standardem USB, dofaczenie dodatkowego glo$nika, mikrofonu i przycisku nadawania,
1tp.,
20. (Wbudowany wewnetrzny glo$nik,
71 Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksiazki adresowe;j)
" |- wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym,
22. |Wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS.
23. |Ztacze (gniazdo) anteny VHF typu BNC,
24. |Ztacze (gniazdo) do anteny zewnetrznej GPS,
25. [Menu radiotelefonu w jezyku polskim.
26. |Mozliwos$¢ programowego rozszerzenia funkcjonalnosci o prace w trybie trankingowym (Tier III).
Parametry techniczne
1. |Zakres czgstotliwosci pracy 148 MHz + 174 MHz,
2. |Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),
3 Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane
© i glos),
4. |Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,
Zasilanie statopragdowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem przepigciowym|
i1 przed odwrotnym podigczeniem biegunéw zasilania. Odpornos¢ obwoddéw zasilania DC
5. na zaburzenia wystgpujace w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejSciowe i udary)
wedtug wymagan okreslonych
w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2),
6 Moc wyjsciowa fali no$nej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w|
" |calym zakresie czestotliwo$ci w granicach od 1 W do 25 W,
Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwoch pozioméw mocy
7 nadawania
" |(moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na etapie programowania sprzetu przez
personel techniczny Zamawiajacego) na dowolnym kanale,
g Maksymalna dopuszczalna dewiacja czgstotliwosci dla FM: +2,5 kHz, dla odstepu 12.5
" kHz,
9. |Maksymalna dopuszczalna odchytka czgstotliwos$ci fali nosnej = 2 ppm,




10. |Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,
11. [Eaczne znieksztatcenia modulacji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% warto§ci maksymalnej),
12. |Odstep od zaktdcen -40 dB dla odstgpu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,
13 Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB dla
" lodstepu 12.5 kHz,
14. |Czulos¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 pV dla SINAD 12 dB,
15. |Czuto$¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 pV przy 5% BER,
16 'Wspotczynnik zawartosci harmonicznych <5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto§ci maksymalne;j
" |i mocy akustycznej 0,5 W,
17. |Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,
18. |Selektywnos¢ sasiedniokanatowa > 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz),
19. [Ttumienie (selektywnos¢ dla) sygnatow niepozadanych > 70 dB (dla odstgpu 12.5 kHz),
20. |Odstep od zakldcen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,
21. [Moc wyjs$ciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W,
Parametry GPS dla 5 satelitow przy mocy sygnatu -130 dBm
”. — czas do pierwszego okreslenia pozycji po wilaczeniu < 1 min.,
— czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s,
doktadnos¢ lepsza niz 10 m.
Wymagania uzupekniajgce
Parametry radiowe, ktorych nie okreslono w niniejszych wymaganiach musza by¢ zgodne
1P odpowiednimi normami:
ok odnos$nie parametréw systemu analogowego z ETSI EN 300 086,
- odnos$nie parametrow systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN 300 113,
Charakterystyki kompatybilno$ci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci
2. |i odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne musza by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5,
Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
1. |Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C,
2. [Klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pyhu i wody, wg normy EN 60529: IP min. 54.

Radiotelefon biurkowy pracujgcy w systemie DMR- TYP 3

Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonu biurkowego w ukompletowaniu
producenta

Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia radiotelefonow
biurkowych. Poprzez zestaw do programowania i strojenia Zamawiajacy rozumie
niezb¢dne przewody (lub urzadzenia), stuzace do polaczenia programowanego
(podlegajacego strojeniu) radiotelefonu biurkowego ze stanowiskiem komputerowym
Zamawiajgcego oraz wersj¢ programu komputerowego (licencj¢) umozliwiajacego
jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi
umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko Ww
przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego. W|
przypadku, gdy dostarczone modele radiotelefonow maja dodatkowo mozliwosé¢
programowania przez ztgcze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie
odpowiedniego kabla serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowania
radiotelefonéw biurkowych nie jest przedmiotem zamdowienia.

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajacy przygotowanie i
zapisanie W postac1 elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzadzen
oferowanych w zamowieniu — radiotelefonéw przewoznych, na co najmniej jednym
2. stanowisku komputerowym Zamawiajacego. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi
umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko W
przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego.
Komputerowe stanowisko do przygotowania plikow nie jest przedmiotem




zamoOwienia.

Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego

3. opisanego w pkt. 1 i 2 tabeli dotyczacej zestawu do programowania i strojenia.
Do oprogramowania i sprze¢tu dostarczonego przez Wykonawcg, musza byé
4, dotaczone niezbedne sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub
DVD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje.
5 'Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezptatnego uaktualnienia, w|
: miar¢ wprowadzania zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajacemu.
6 Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz pelnej dokumentacji serwisowej do
: oferowanego typu radiotelefonu przewoznego.
7 Cena zestawu opisanych w pkt 1,2 i 4 tabeli musi zosta¢ wliczona w cen¢
: oferowanych radiotelefonow
Ukompletowanie radiotelefonu biurkowego
1. Radiotelefon,
2. Mikrofon profesjonalny biurkowy z przyciskiem nadawania PTT,
Dedykowany zasilacz sieciowy 230 V AC / 13.6V umozliwiajacy montaz radiotelefonu
bezposrednio na nim. W komplecie z akumulatorem o pojemnosci minimum 7Ah oraz
3. dodatkowym modutem z wbudowanym glo$nikiem w przypadku gdy radiostacja nie
posiada wbudowanego glosnika w panel przedni. Zasilacz posiada uktad zabezpieczenia
przed roztadowaniem akumulatora oraz uktad ograniczenia pragdu fadowania.
4, Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim,
5 Deklaracja zgodno$ci CE — w j. polskim lub jej ttumaczenie na j. polski wraz z
' deklaracja zrodtowa,
6. ‘Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.
Wymagania minimalne
Ogolne cechy uzytkowe
Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tier II),
1. . . . .
oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks
) Mozliwos¢ zaprogramowania min. 500 kanatéw z mozliwo$cia podzialu naj
' strefy,
Wyswietlacz kolorowy z pod$wietlaniem w trybie dzien i noc (minimum 4 linie),
3. umozliwiajacy wizualizacj¢ odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu,
sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym,
4 Programowanie wys$wietlanej nazwy kanatu - co najmniej 14 znakow
' alfanumerycznych,
5. Programowe ograniczanie czasu nadawania,
6 Mozliwo$¢ skanowania kanatow analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i
' kanaléw cyfrowych z kanatu analogowego,
. Wizualna sygnalizacja standw pracy radiotelefonu, w tym: wywolan, skaningu i
' stanOW monitorowania,
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe (wszystkich) w
g trybie cyfrowym|
' z identyfikacja na wyswietlaczu uzytkownika wywolujacego 1 sygnalizacjg)
akustyczng (z mozliwoscig wylgczenia sygnalizacji akustycznej),
9. Programowalny adres IP radiotelefonu,
10. 'Wymagane sg nastepujace funkcje:




— zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,
— zdalny monitoring,

— zdalne zablokowanie radiotelefonu,

— zdalne odblokowanie radiotelefonu,

I1.

Kodowa blokada szumow CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym,

Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier II,

12. algorytmem ARC4 o dtugosci klucza 40 bitow,
13. 'Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,
14 Mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do
' kanalow,
Mozliwo$§¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami
15. retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig
rozroznienia urzgdzen retransmisyjnych,
Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery)
16. programowalne przyciski z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnosci od 1
do 4.
17 Wybdr kanatow przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
' przyciskami,
18 Regulacja glo$nosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
' przyciskami,
Ztacze akcesoriow umozliwiajace programowanie radiotelefonu i transmisje
19. danych zgodng ze standardem USB, dotaczenie dodatkowego glosnika,
mikrofonu i przycisku nadawania, itp.,
20. 'Wbudowany wewnetrzny glosnik,
)1 Mozliwo$¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej)
' — wywolan indywidualnych w trybie cyfrowym,
22. 'Wbudowany 1 uaktywniony odbiornik GPS.
23. Ztacze (gniazdo) anteny VHF typu BNC,
24. Ztacze (gniazdo) do anteny zewngetrznej GPS,
25. Menu radiotelefonu w jezyku polskim.
Parametry techniczne
1. Zakres czestotliwosci pracy 148 MHz + 174 MHz,
2. Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czgstotliwosci (11KOF3E),
3 Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane,
: 7K60FXE dane i glos),
4. Odstep migdzykanatowy - 12,5 kHz,
Zasilanie stalopradowe 13,6 V £15% minus na masie z zabezpieczeniem
przepigciowym
5 i przed odwrotnym podtagczeniem biegunéw zasilania. Odpornos¢ obwodow|
’ zasilania DC na zaburzenia wystepujace w sieci elektrycznej pojazdu (stany
przejsciowe 1 udary) wedtug wymagan okreslonych w normie ETSI EN 301 489-
1 (ISO 7637-2),
6 Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana (tylko w trybie
' serwisowym) w catym zakresie czgstotliwosci w granicach od 1 W do 25 W,
. Mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwodch

poziom6éw mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych naj




etapie programowania sprzetu przez personel techniczny Zamawiajacego) nal
dowolnym kanale,

Maksymalna dopuszczalna dewiacja czgstotliwosci dla FM: +2,5 kHz, dla

8. odstepu 12.5 kHz,
9. Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali no$nej + 2 ppm,
10. Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,
1 L.aczne znieksztalcenia modulacji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
' maksymalnej),
12. Odstep od zaktdcen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,
Moc emitowana na kanatach sasiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB
13.
dla odstepu 12.5 kHz,
14. Czuto$¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 uV dla SINAD 12 dB,
15. Czutos¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 pV przy 5% BER,
16 Wspotezynnik zawarto$ci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
' maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W,
17. Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,
18. Selektywno$¢ sasiedniokanatowa > 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz),
19 Thumienie (selektywnos¢ dla) sygnatéw niepozadanych > 70 dB (dla odstepu 12.5
’ kHz),
20. Odstep od zakldcen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,
21. Moc wyj$ciowa akustyczna dla glosnika wewngtrznego minimum 3 W,
Parametry GPS dla 5 satelitow przy mocy sygnatu -130 dBm
” — czas do pierwszego okreslenia pozycji po wilaczeniu < 1 min.,
' — czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s,
doktadnos¢ lepsza niz 10 m.
Wymagania uzupelniajace
Parametry radiowe, ktorych nie okreslono w niniejszych wymaganiach muszg by¢
zgodne
1 z odpowiednimi normami:
' - odnosnie parametréow systemu analogowego z ETST EN 300 086,
- odno$nie parametrow systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN
300 113,
Charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci
) i odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne musza by¢ zgodne z wymaganiami
' okreslonymi
w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5,
Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
1. Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C,
) Klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529: IP min.

54.




Cechy stacji_retransmisyjnej ETSI DMR typu rack 19” wymagane przez Zamawiajgcego
pracujgca w systemie DMR TYP 4

Lp. [Cechy stacji retransmisyjnej ETSI DMR typu rack 19” wymagane przez Zamawiajgcego

1 Ogolne cechy funkcjonalno-uiytkowe

Mozliwo$¢ pracy jako stacja retransmisyjna w systemie simulcast (tryb konwencjonalny
1.1 |analogowy i DMR Tier II zgodnie z ETSI TS 102361), Praca w systemie cyfrowym zgodnym
ze specyfikacjg ETSI TS 102361 (tier II) w trybie duosimpleks,

1.2 |Ztacze akcesoridow na obudowie umozliwiajace podtaczanie dodatkowych urzadzen

1.3 |Ztacze umozliwiajace transmisj¢ danych zgodng ze standardem USB

1.4 |Programowalny adres IP

1.5 [Przypisany adres sprzetowy (MAC adres)

1.6 |Ztacze LAN umozliwiajgce konfigurowanie przemiennika oraz transmisj¢ danych

1.7 |Typ wokodera cyfrowego: AMBE+2

Zabezpieczenie hastem przed odczytem parametréw konfiguracyjnych ze stacji

1.8 N
retransmisyjnej

2 Parametry techniczne

2.1 |Minimalny zakres czgstotliwos$ci pracy 148 ~174 MHz

2.2 |Maksymalna dopuszczalna odchyltka czgstotliwosci kanatu + 0,5 ppm

Czutos¢ analogowa odbiornika lepsza niz 0,4 nV dla SINAD 20 dB oraz 0,3 pV dla SINAD

23 4B

Kodowa blokada szuméw (CTCSS) wybierana programowo na dowolnym kanale
2.4 Janalogowym z mozliwoscig zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu 67+255 Hz
(programowana ze skokiem 0,1 Hz)

2.5 [Retransmisja tondéw CTCSS okreslonych w Wykazie tonow CTCSS (tabela nr 1.).

2.6 |Czuto$¢ cyfrowa przy stopie btedu 5% nie gorsza niz 0,3 pV

2.7 |Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)

Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXW lub

2.8 7K60FXW dane i glos)

2.9 |Odporno$¢ na intermodulacje >70 dB

2.10 [Ttumienie emisji niepozadanych >80 dB

2.11 [Selektywnos$¢ sgsiedniokanalowa min. 60 dB dla odstgpu 12,5 kHz

2.12 |Programowalny odstep sasiedniokanatowy 12,5 kHz

2.13 |Praca na dowolnym z co najmniej 16 zaprogramowanych kanatow

2.14 |Praca z duzg lub matg mocg fali no$nej nadajnika programowana w zakresie 5-50 W

Programowe ograniczenie czasu nadawania w min. granicach od 15s do 480s ze skokiem nie

2.15 wigkszym niz 15s

2.16 |Obstuga transmisji maskowanych i jawnych

2.17 |Protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

2.18 Minimalny zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C




Lp.

Cechy stacji retransmisyjnej ETSI DMR typu rack 19” wymagane przez Zamawiajacego

2.19

Metody pomiardw i parametry radiowe nie ujgte w niniejszych wymaganiach muszg byc¢
zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania
dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301
489-1 1 ETSI EN 301 489-5. Wymagania odno$nie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych
musza by¢ zgodne z normg EN 60950-1

2.20

Zabezpieczenie przeciwprzepi¢ciowe i przed odwrotnym podigczeniem biegundw zasilania

2.21

Zasilanie 230 V +/- 10% V lub 13,6 V= 10 % V DC. W przypadku dostawy przemiennika z
zasilaniem 13.6V DC w ukompletowaniu powinien si¢ takze znalez¢ zasilacz sieciowy 230V
AC wraz z ramkg montazowg umozliwiajgcg jego instalacj¢ w szafie typu rack

2.22

Filtr dupleksowy musi by¢ zamontowany wewnatrz obudowy stacji retransmisyjnej, a jego
zakres czestotliwosci bedzie zawierat si¢ w przedziale od 164,5 MHz do 167,5 MHz wiacznie
dla odbiornika i w pasmie od 172 MHz do 174 MHz wlgcznie dla nadajnika. Wykonawca
dostroi filtry dupleksowe na czestotliwosci podane po podpisaniu umowy.

Zgodnosé

3.1

Stacja retransmisyjna, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiada¢ deklaracje
zgodnosci z dyrektywa R&TTE(1999/5/WE)

3.2

Zgodna z ETSITS 102 361

33

Przeznaczona do montazu w szafie typu rack 19”

Ukompletowanie zestawu stacji retransmisyjnej

4.1

Zespot nadawczo-odbiorczy

4.2

Kabel zasilajacy, zasilacz .

43

Komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w jezyku polskim dla uzytkownika stacji
retransmisyjnej, ew. inne elementy zestawu dolaczone przez producenta urzadzenia.

4.4

Filtr dupleksowy zgodny z opisem w p. 2.22 niniejszej tabeli

Zestaw do programowania i strojenia stacji retransmisyjnej w ukompletowaniu
producenta

Wykonawca dostarczy jeden =zestaw do programowania i stacji retransmisyjne;j.
Poprzez zestaw do programowania i strojenia Zamawiajacy rozumie niezbedne przewody
(lub urzadzenia), stuzace do potaczenia programowanego (podlegajacego strojeniu) stacji
retransmisyjnej ze stanowiskiem komputerowym Zamawiajacego oraz wersj¢ programul
komputerowego (licencje) umozliwiajacego jego zainstalowanie na tym stanowisku.
Licencja musi by¢ bezterminowa 1 musi umozliwiaé przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego
stanowiska komputerowego. W przypadku, gdy dostarczone modele stacji retransmisyjne;j
majg dodatkowo mozliwo$¢ programowania przez zlacze mikrofonowe wymagane jest]
dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla serwisowego. Komputerowe stanowisko do
programowania stacji retransmisyjnej nie jest przedmiotem zamowienia.

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajgcy przygotowanie i zapisanie W
postaci elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzadzen oferowanych w zamowieniul
— radiotelefonow przewoznych, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym|
Zamawiajacego. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie
instalacji oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas
uzywanego stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowanial
plikdw nie jest przedmiotem zamoéwienia.

'Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w
pkt. 1 12 tabeli dotyczacej zestawu do programowania i strojenia.

Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, musza by¢ dotgczone

niezbedne sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na plytach CD lub DVD oraZ




Lp. [Cechy stacji retransmisyjnej ETSI DMR typu rack 19” wymagane przez Zamawiajgcego
wymagane prawem bezterminowe licencje.
5 'Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancji do bezptatnego uaktualnienia, w miare
*  |wprowadzania zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajacemu.
6 'Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz pelnej dokumentacji serwisowej do oferowanego
*  [typu stacji retransmisyjne;j.
7 Cena zestawu opisanych w pkt 1,2 i 4 tabeli musi zosta¢ wliczona w cen¢ oferowanych

radiotelefonoéw

Antena typu dipol pionowy np. Procom CXL 2-3LW/h lub ré6wnowazna

1 |Antena typu dipol pionowy np. Procom CXL 2-3LW/h lub ré6wnowazna, spelniajaca

nastepujace wymagania:

1.1 [Typ anteny Antena stacjonarna

1.2 |[Konstrukcja anteny Zwarta elektrycznie

1.3 |Zakres czestotliwosci 166 MHz — 175 MHz

1.4 |Impedancja 50 Ohm

1.5 |Zysk 3 dBd

1.6 |Charakterystyka Dookolna

1.7 |[Max. moc nie mniejsza niz 150W

1.8 |Polaryzacja Pionowa

1.9 |Ztacze N-zenskie

1.10 |Dlugo$¢ nie mniej niz 2m

1.11 [Maksymalna waga max 2 kg

1.12 [System mocowania @ 30 — 0 54

1.13 |Odpornos¢ na nap6r wiatru Nie mniej niz 200km/h

1.14 [Temperatur pracy -30°C - +60°C

1.15 |Odporno$¢ na pyt i wode nie mniej niz [P66

Aplikacja do administracji i zarzgdzania stacjami retransmisyjnymi — TYP 5

Aplikacja do administracji i zarzadzania stacjami retransmisyjnymi

Aplikacja typu klient — serwer przeznaczona do zdalnej diagnostyki i monitorowania
infrastruktury radiowej DMR skladajacej si¢ z dostarczonych stacji retransmisyjnych

L. (stacjonarnych i mobilnych). Oprogramowanie musi w pelni wspiera¢ stacje retransmisyjne
dostarczone w ramach niniejszego postgpowania
2. |Wymagania funkcjonalne:
21 Praca w architekturze klient <> serwer z mozliwoscig przydzielenia réznych poziomoéw praw|
" |dostepu dla uzytkownikdéw (minimum trzy rézne poziomy dostepu),
29 Graficzna prezentacja topologii sieci wraz z danymi: aktualny status pracy, parametry pracy,
"~ lalias, cyfrowa mapa z naniesiong lokalizacjg danej stacji retransmisyjne;j
2.3 [Monitorowanie przemiennikdw w czasie rzeczywistym,
Generowanie raportOw na podstawie zapisanych danych historycznych dot. potaczen
2.4 |glosowych, przestanych wiadomosci tekstowych i GPS, danych RSS, czasu trwania potaczen
itp.
25 Mozliwos¢ generowania mapy zasiggu w oparciu o dane przesylane z radiotelefonow|
*~ |pracujacych w sieci (sita sygnatu RSSI i pozycja GPS),
26 Zdalny odczyt parametrow stacji retransmisyjnej: napigcie pracy, temperatura PA, VSWR, moc

TX.




2.7 |Praca w srodowisku Microsoft Windows 10 (klient), Windows Server 2008 Iub 2012 (serwer),

Bezterminowe licencja umozliwiajgca uruchomienie jednego serwera oraz dwoch aplikacji
klienta, obstuga minimum 10 stacji retransmisyjnych.

System do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi opartego na technologii IP
zamontowanego w szafie typu Rack 19” 40U pracujgca w systemie DMR TYP 6

Zestaw do programowania i strojenia przewoznej radiostacji zainstalowanej w
radioboxie

Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia przewoznej radiostacji
zainstalowanej w radioboxie. Poprzez zestaw do programowania i strojenia Zamawiajacy
rozumie niezbedne przewody (lub urzadzenia), stuzace do polaczenia programowanego
(podlegajacego strojeniu) przewoznej radiostacji zainstalowanej w radioboxie ze
stanowiskiem komputerowym Zamawiajacego oraz wersj¢ programu komputerowego
1 (licencj¢) umozliwiajgcego jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja musi by¢
" | bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne
stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego.
W przypadku, gdy dostarczone modele stacji retransmisyjnej majg dodatkowo mozliwo$¢
programowania przez zlgcze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie
odpowiedniego kabla serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowania stacji
retransmisyjnej nie jest przedmiotem zamowienia.

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajgcy przygotowanie i zapisanie
w postaci elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzadzefi oferowanych w
zamoOwieniu —przewoznej radiostacji zainstalowanej w radioboxie, na co najmniej
2. | jednym stanowisku komputerowym Zamawiajacego. Licencja musi byc bezterminowa i
musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko w
przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego. Komputerowe
stanowisko do przygotowania plikow nie jest przedmiotem zamowienia.

3 Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w
* | pkt. 112 tabeli dotyczacej zestawu do programowania 1 strojenia.

Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, musza by¢ dolgczone
4. | niezbgdne sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD Iub DVD oraz
wymagane prawem bezterminowe licencje.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezplatnego uaktualnienia, w
5. | miar¢ wprowadzania zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajagcemu (dotyczy
si¢ to radiostacji zainstalowanej w radioboxie oraz radioboxu i konsoli dotykowej)

6 Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz pelnej dokumentacji serwisowej do oferowanego
" | typu stacji retransmisyjne;.

Cena zestawu opisanych w pkt 1,2 i 4 tabeli musi zosta¢ wliczona w cen¢ oferowanych
radiotelefonéw

1 Ogolne zalozenie dotyczace pracy systemu:

1.1 | System ma umozliwia¢ zdalne sterowanie trzema radiostacjami pracujacymi w systemie
cyfrowym zgodnym ze specyfikacja ETSI TS 102 361 (Tier II), oraz w systemie analogowym
(modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks poprzez sie¢ LAN

1.2 | System sktadal si¢ bedzie z urzadzen stuzacych do zdalnego sterowania radiotelefonem
przewoznym (zwanych dalej radioboxem) oraz, wspoélpracujacych z nimi, wyniesionych




paneli sprzgtowych, na ktorych odwzorowana bedzie funkcjonalnos$¢ radiostacji objetych
monitoringiem zdalnym (zwanych dalej konsolami dotykowymi);

1.3

Konsola dotykowa musi odwzorowywa¢ funkcjonalno$¢ radiostacji zainstalowanej w
radioboxie a w szczegdlnosci umozliwia¢ zmian¢ kanalow sterowanego radia, wyswietlac
aktualne parametry radiostacji

1.4

Konsola dotykowa musi umozliwia¢ sterowanie min. 2 radioboxami

1.5

Cata  korespondencja radiotelefoniczna musi  podlegaé  rejestracji.  Parametry
zarejestrowanych potgczen: data i czas polaczen, kierunek rozmowy, parametry kanatu
radio, identyfikacja dzwonigcego. Dostep do nagran zabezpieczony wielopoziomowymi
uprawnieniami.

1.6

System powinien umozliwia¢ zdalne zarzadzanie konsolami oraz radiobxem poprzez sie¢ IP.
Zarzadzanie obejmuje dodawanie nowych konsol, zmian¢ parametrow sieciowych,
nadawanie uprawnien, dostep do zarejestrowanych polaczen: data i czas potaczen, kierunek
rozmowy, parametry kanalu radio, identyfikacja dzwonigcego. System musi mie¢
mozliwos$¢ zabezpieczenia

1.7

System konsoli musi posiada¢ mozliwos¢ wlaczenia mapy na ktorej wyswietlane beda
informacje geograficzne (GIS) dostegpne w systemie radiowym — wyswietlane pozycje
przenosnych i przewoznych radiostacji DMR. (ewentualny koszt licencji na czas
nieograniczony mapy wliczony w cenc)

1.8

Konsola dotykowa powinna mie¢ niezaleznie od konfiguracji mozliwo$¢ zmiany glo$nosci
dla poszczegdlnych kanalow pracy przy czym zmiana ta nie bedzie miata wplywu na
ustawienia pozostatych konsol — wyciszenie krzyzowe

Parametry techniczne radiotelefonow w radioboxie

2.1

Zakres czgstotliwosci pracy 148 MHz + 174 MHz,

2.2

Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),

23

Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE
dane i glos),

Odstep migdzykanatowy - 12,5 kHz,

3.1

Zasilanie stalopradowe 13,6 V +£15% minus na masie z zabezpieczeniem
przepigciowym

i przed odwrotnym podtaczeniem biegundéw zasilania. Odporno$¢ obwodow zasilania
DC na zaburzenia wystepujace w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejsciowe i
udary) wedlug wymagan okre§lonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2),

3.2

Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w
catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1 W do 25 W,

33

Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwoch poziomow
mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na etapie
programowania sprzgtu przez personel techniczny Zamawiajacego) na dowolnym
kanale,

34

Maksymalna dopuszczalna dewiacja czgstotliwosci dla FM: £2.5 kHz, dla odstepu
12.5 kHz,

3.5

Maksymalna dopuszczalna odchyltka czestotliwosci fali no$nej + 2 ppm,




3.6 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,

3.7 | Laczne znieksztatcenia modulacji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci maksymalnej),

3.8 | Odstep od zaklocen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,

3.9 | Moc emitowana na kanatach sasiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB dla
odstepu 12.5 kHz,

3.10 | Czutos¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 uV dla SINAD 12 dB,

3.11 | Czutos¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 pV przy 5% BER,

3.12 | Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W,

3.13 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,

3.14 | Selektywnos¢ sasiedniokanatowa > 60 dB (dla odstgpu 12,5 kHz),

3.15 | Tlumienie (selektywno$¢ dla) sygnalow niepozadanych > 70 dB (dla odstgpu 12.5
kHz),

3.16 | Odstep od zaktdcen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,

3.17 | Moc wyjsciowa akustyczna dla gltosnika wewnetrznego minimum 3 W,

3.18 | Parametry GPS dla 5 satelitoéw przy mocy sygnatu -130 dBm

— czas do pierwszego okreslenia pozycji po wiaczeniu < 1 min.,
— czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s,
doktadno$¢ lepsza niz 10 m.
4 | W warstwie sprzetowej Zamawiajacy wymaga, aby dostawa obejmowala co najmniej:

4.1 | 3 radioboxy zamontowane w szafie typu Rack 19” 40U o parametrach technicznych
nie gorszych niz:

4.2 | Zasilanie: 230VAC +/- 10%

4.3 | Interfejs : min. 1 x interfejs LAN , 1 x USB 2.0, wyjscie antenowe BNC 50 Ohm,
sygnalizacja stanu pracy

4.4 | Wymiary: obudowa Rack 19” 40U

4.5 | 1 serwer telekomunikacyjny o parametrach nie gorszych niz:

4.6 | Zasilanie: 230VAC +/- 10%

4.7 | Procesor klasy nie gorszej niz Intel Pentium i5, pamig¢ RAM min 4GB, system operacyjny
nie gorszy niz MS Windows PRO 10 PL, dysk twardy min. 1TB

4.8 | Interfejs : min. 2 x interfejs LAN , min. 3 x USB 2.0, sygnalizacja stanu pracy
Wymiary: obudowa Rack 19” max 3U

4.9 | 4 konsole dotykowe o parametrach technicznych nie gorszych niz:

4.10 | Zasilanie: 12VDC (w komplecie z zasilaczem 230VAC/12VDC)

4.11 | Wyswietlacz: maks. 7 kolorowy wyswietlacz ,ekran dotykowy , rozdzielczo$¢ nie gorsza

niz 1024x600px




4.12 | Glosnik: wbudowany o mocy 4W, regulowana glo§nosc¢

4.13 | Mikrofon: wbudowany — gesia szyja

4.14 | Interfejs : min. 4 x fizyczny przycisk nadawania PTT umieszczony na obudowie (mozliwo$é

zaprogramowania nadawania na przypisanej grupie/kanale), 1 x interfejs LAN, wyjscie
stuchawkowe (mini jack) 3,5mm, wyjscie na glosnik zewnetrzny (mini jack) 3,5mm, wyjscie
na zewngtrzny przycisk PTT (mini jack) ) 3,5mm, 1x USB 2.0

4.15 | Wymiary (SxWxG): nie wigksze niz 210 x 295 x 60 mm (bez mikrofonu na ggsiej szyi)

Warsztaty

L.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na rzecz Zamawiajacego warsztatow w
zakresie programowania konfiguracji oraz kluczy w dostarczonym sprzecie. Celem warsztatow
jest uzyskanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego umiejetnosci samodzielnego programowania.
Wykonawca przeprowadzi warsztaty w formie zaje¢ praktycznych. Jezykiem warsztatow bedzie
jezyk polski. Zajgcia bedzie prowadzita osoba posiadajaca odpowiednig wiedze¢ i doswiadczenie.
Wykonawca dostarczy i przekaze wszystkim osobom biorgcym udzial w warsztatach materialy
dydaktyczne, instrukcje 1 inne powigzane materiaty. Materialy dydaktyczne bgda sporzadzone w
jezyku polskim. W przypadku opracowan wystgpujagcych w oryginale w innym jezyku
Zamawiajacy zalgczy tlumaczenie ich fragmentéw, istotnych z punktu widzenia zakresu
warsztatow.

Przewiduje si¢ warsztaty jednodniowe, dla czterech (4) przedstawicieli Zamawiajgcego,
realizowane w terminie do 14 dni roboczych po zrealizowaniu dostawy. Instruktazem w ramach
warsztatow beda objete wszystkie typy radiotelefondw, stacji retransmisyjnych wraz z System do
zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi opartego na technologii IP i oprogramowania, w
wersjach oprogramowania takich samych, jak dostarczone. Urzadzenia oraz oprogramowanie do
przeprowadzenia warsztatow zapewni Wykonawca. Warsztaty beda prowadzone w siedzibie

Zamawiajacego w Szczecinie.

W przypadku kolejnych dostaw radiotelefonow tego samego typu ponowne warsztaty w odniesieniu
do tych radiotelefonéw nie beda prowadzone.

WYKAZ TONOW CTCSS
Czestotliwos¢ [Hz]
67,0 97,4 136,5
69,3 100,0 141,3
71,9 103,5 146,2
74,4 107,2 151,4
77,0 110,9 156,7
79,7 114,8 162,2
82.5 118,8 167,9
85,4 123,0 173,8
88,5 127,3 179,9




91,5

131,8

186,2

94,8

Tabela nr 1.

KOMPATYBILNOSC

Z uwagi na fakt, ze Policja posiada urzadzenia radiokomunikacyjne zgodne ze standardem ETSI DMR
oraz urzadzenia analogowe roéznych producentéw, dostarczone w ramach Przedmiotu zamdéwienia
radiotelefony DMR muszg zapewnia¢ kompatybilno$¢ wsteczng w nastgpujacym zakresie:

Sprzet systeméw DMR | Sprzet DMR oferowany | Wymagane funkcjonalnosci w relacji: ,,Sprzet DMR i
i analogowych z ktérym przez Wykonawce |analogowy z ktorym wymagana jest kompatybilno$¢”
wymagana jest — »Sprzet DMR oferowany przez Wykonawce”
kompatybilnosé
1 2 3
Radiotelefony: Radiotelefony noszone, |[Komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i
Motorola: DM3601, przewozne DMR, duosimpleksowym, nadanie/odbiér mowy zgodnie ETSI
DM4601, DP3601, DP4601; (zestawy TS 102361 — simpleks i duosimpleks, nadanie/odbior
Hytera:MD785G, PD785G, [radiokomunikacyjne mowy z ETSI TS102361 wraz z maskowaniem zgodnym|
X1E, X1P z algorytmem ARC4 o dlugosci klucza 40 bitow —
simpleks i duosimpleks.
Radiotelefony pracujagce w  |Radiotelefony noszone, |Bezposrednia komunikacja analogowa w trybie
trybie analogowym z przewozne DMR, simpleksowym i duosimpleksowym migdzy|
modulacjg FM (11KOF3E) w |zestawy radiotelefonami wymienionymi w kolumnie 1 a

Motorola DR3000, AKS-750
, Hytera RD625

przewozne DMR,
zestawy

radiokomunikacyjne

pasmie VHF radiokomunikacyjne radiotelefonami oferowanymi, w tym z wykorzystaniem|
tonow CTCSS okreSlonych w Rozdziale V WYKAZ
TONOW CTCSS.

Stacje retransmisyjne: Radiotelefony noszone, |Automatyczny wybor przemiennika przez radiotelefon

noszony, przewozny DMR na podstawie sity sygnalu
RSSI r6znych przemiennikow.




