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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACII KANALIZACII DESZCZOWE)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji: kanalizacji deszczowej dla
zadania:
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BOKSOW GARAZOWYCH I NAWIERZCHNI NA DRODZE
WEWNETRZNEJ] Z MIEJSCAMI DO PARKOWANIA PRZY BUDYNKU GARAZOWYM
I ADMINISTRACYINYM W KOSZALINIE PRZY UL. KRAKUSA I WANDY 11
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1.
1.3  Zakres robot objetych ST

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacjg Techniczna:

e Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami, prawem
budowlanym (aktualnie obowigzujgcymi), regutami techniki, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru.
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Budowane zewnetrzne instalacje sanitarne powinny zapewni¢, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji

— bezpieczenstwa pozarowego

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, przedmiarem robét, ST, poleceniami Inspektora nadzoru, a takze z obowigzujgcymi
przepisami i ustawami w szczegdlnosci Dz.U. Nr 75 poz.690 z 12.04.2002r. wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz Dz.U. Nr 207 poz.2016 z 21.11.2003r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do warunkdéw na
budowie, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu oraz na skutek
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. Arkady, Warszawa 1988r., Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji, a takze wytycznymi producentow
zastosowanych materiatow.




1.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wigczony w cene ofertowa.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na budowie znajdowac sie
bedzie instrukcja postepowania w przypadku zagrozenia pozarowego. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

1.9 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.10 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i jakosci z projektem
organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym oferta.

1.11 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw
i W sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie



wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatdw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. ZEWNETRZNA INST. KANALIZACJA DESZCZOWE)
2.1 ZEWNETRZNA INSTALACIA INSTALACIA KANALIZACJII DESZCZOWE)]

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako uktad kanatéw
grawitacyjnych z rur PVC-U ze Sciankg litg, klasy S (SDR 34 SN8) faczonych na uszczelki
gumowe. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne  zaprojektowano z  przewodow
o0 Srednicy @ 200 i 250 mm. Dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano dwie studnie z kregéw
zelbetowych @ 1200 mm oraz cztery wpusty uliczne @ 500 mm. Pofgczenie projektowanej
instalacji z istniejgcg wykonang w poprzednim etapie, nalezy wykonac przy zastosowaniu
tréjnika PVC250/200/250mm (Kd1) do ktérego podiaczony bedzie projektowany wpust uliczny
Kd1.1. Studnie przykry¢ ptytami nastudziennymi z wiazami przejezdnymi z zamkami
zatrzaskowymi o przeswicie 600 mm, klasa D400. Wpust powinien sktada¢ sie z nastepujgcych
elementow:

- element denny @ 500,

- nadstawka @ 500,

- pierScien odcigzajgcy @ 1120/680,

- pierscien dystansowy @ 920/680,

- podstawa betonowa pod wpust @ 920 z otworem 340x480mm,

-wpust uliczny zeliwny 300x440 mm.

W miegjscach, w ktérych nie zachowano strefy przemarzania przewody nalezy zaizolowac
np. keramzytem.

2.2 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet.
2.2.1 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT INSTALACYINYCH

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
2.3 TRANSPORT



2.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Przewiduje sie przewdz materiatu i urzadzen od producenta na placu budowy lub z hurtowni
i magazynow na plac budowy.
2.3.2 Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie
o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny,
w czesSci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem
0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢é po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.4 WYKONANIE ROBOT

2.4.1 Ogolne zasady wykonania robot

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych
przez Ministerstwo Infrastruktury.

2.4.2 Roboty przygotowawcze

e wytyczenie trasy przewodow,
¢ lokalizacja studni.
2.4.3 Zakres robot przy wykonywaniu zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

o wykopy, wraz z wyrdwnaniem potozona pod rurociagi,
e wykonanie podsypki,
e montaz rurociggdw, studni,
¢ regulacja wysoko$ciowa istniejgcych studni,
e wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,
e zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem.
2.4.4 Montaz studni i rur

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i z normg PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”, a w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie na odkfad. Przy gtebokosci wykopu ponizej 1,0 m
wykopy o Scianach pionowych, powyzej gtebokosci 1,0 m umocnienie $cian wykopu poprzez
petne deskowanie. W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, budynkami
i innymi obiektami wykop nalezy wykonywac recznie.

W przypadku napotkania na grunty stabonosne (torfy, namuty, glina piaszczysta), nalezy
wymieni¢ je na piasek na gtebokosci 1,0 m.

Glebe i humus nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robot
rozplantowac recznie.

Rury kanalizacyjne oraz studzienki nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej
podsypce z piasku grubosci 0,15 m.

Rury nalezy montowac kielichami skierowanymi przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekow.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

Obsypke wykonywa¢ z dowiezionego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem,
Ze spetnia on wymagania jak dla podsypki. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawierac ziaren



wiekszych niz 20 mm. Obsypke nalezy wykona¢ do 0,20 m nad wierzch rury.

W razie pojawienia sie wdd gruntowych zastosowac wiasciwe odwodnienie. Przy niskim
stanie wody gruntowej stosowaé odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne
z zestawem igtofiltrdw w rozstawie co 2 m po jednej stronie wykopu.

Dodatkowg gtebokos¢ wykopu- dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu-
nalezy wykonac sposobem recznym.

Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur. Trasy projektowanej instalacji zewnetrznej winny by¢ wytyczone
przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu robot ziemnych teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Zasyp wykopow
nalezy wykonaé po odbiorze technicznym w otwartym wykopie oraz po inwentaryzacji
geodezyjnej.

2.4.5 Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewoddéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykop otwarty dla przewodéw sieci
kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, w ktérym powinny byc
ustalone:

e szerokoS¢ odpowiednia dla Srednicy wykopu

e ksztatt wykopu: $ciany pionowe lub ze skarpg,

e system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

e rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

e sposOb zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

e poziom wody gruntowej,

e wystepowanie innych przewoddw w wykopie.
0$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

2.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.5.1 Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych

z normami. Préby beda mogty zostal przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu
dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw
Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdcen, elementdw instalacji, do usuniecia usterek na
swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do
usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych
prac na koszt i ryzyko niewywigzujgcego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy. Badania,
kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Przed przystgpieniem do badan nalezy
dokonac przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalacji. Dokumenty te powinny dotyczy¢:

podstawowych danych eksploatacyjnych,

inwentaryzacji powykonawczej,



instrukcje obstugi itp.

2.6 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementdw sa:

rury kanalizacji deszczowej — metr (m),

studzienki, wpusty uliczne — komplet (kpl.)

préba szczelnosci zew. instalacji kanalizacji deszczowej — metr (m),
trojniki — komplet (kpl.)

2.7 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 2.5 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé wpisane do
Dziennika Budowy.
3.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres
dokumentaciji. Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapéw robdt zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4.0 PRZEPISY ZWIAZANE
e Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.
e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
e PN-B-01770:1999 Wodociggi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.
e PN-EN-1452-1-f5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie
e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje
e PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC~U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
e PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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