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1.0. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SSTWiOR.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
(SSTWiOR) jest okreslenie zakresu, sposobu wykonania i odbioru robot budowy kanalizacji
teletechnicznej, a takze okres§lenie wymagan jako$ciowych odnos$nie stosowanych przy realizacji
zamoOwienia materialow 1 wyrobow, jak rowniez jakosci wykonania robot pn. ,,Projekt wykonawczy
II Komisariat Policji Koszalin remont kompleksowy - zagospodarowanie terenu, boksy garazowe.
Projekt obejmuje kanalizacje teletechniczng na terenie na terenie II Komisariatu Policji
w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWiOR.
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWiOR.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
budowge kanalizacji teletechnicznej na terenie II Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa
1 Wandy 11.

Zakres robot:

- wykopy dla posadowienia studni kablowych i kanalizacji,

- budowg studni kablowych,

- budowe kanalizacji 2-otworowej z rur PCV,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SSTWiIOR i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, powinien zapoznac¢ si¢ terenem budowy.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac si¢ na niedostateczng znajomos¢
miejsca realizacji robot, oraz utrudnienia wystepujace w obiekcie.
Na caly czas trwania rob6t , Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robot bedzie, jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow
w dzienniku budowy.
Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy,
- prowadzenie dziennika budowy,
- kontakty z organami kontroli,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Najpdzniej w dniu przystapienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robot
wraz z kopig uprawnien.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z projektem wykonawczym oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot. Budowa bgdzie prowadzona na terenie czynnego I Komisariatu Policji.
Odbidr placu budowy przez wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie.
W sktad komisji powinien wchodzi¢ przedstawiciel wlasciciela budynku oraz Kierownik Robot.



1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym
W umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i SSTWiOR.

Dokumentacja projektowa, SSTWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowiag czgs¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w poszczegolnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SSTWiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji,
akceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania i odbioru
robdt w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej na terenie II Komisariatu Policji w Koszalinie
przy ul. Krakusa i Wandy 11, dziatka nr: 46/2.

1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem, gdzie beda
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Zakres 1 termin
odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢ zgodny
z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami do umowy.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z POZOSTALYMI ROBOTAMI
BUDOWLANYMI.
Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania,
a skonczywszy na przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty
organizacji budowy 1 robot, ogélne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie robot koordynowac biezaco z przedstawicielem Inwestora.
Ogo6lny harmonogram budowy powinien okres§la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegbdlnych rodzajoéw robot lub ich etapéw 1 powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg robdt i rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robdt specjalistycznych (w tym i teletechnicznych).
Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegoétowego
harmonogramu robot zwigzanych z budowg kanalizacji.
Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, ktéry nie spowoduje utrudnien w pracy pozostatych
uzytkownikoéw w budynku.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SSTWiIOR 1 zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca musi znac¢ 1 przestrzegaé w trakcie wykonywania robot obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszystkie niezb¢dne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony $§rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
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wykonywania robdt budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegblnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i1 innych
szkodliwych dla srodowiska i1 otoczenia czynnikdéw oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0sob trzecich.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osdb postronnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w rezultacie wykonywania robot, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.9. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji i urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania rob6t. Wykonawca musi zadba¢, aby podczas
wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow osob trzecich oraz jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej
1 prywatne;j.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowac do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi
zlecenia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm. W szczegolnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.4.11. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy dla wiasnych potrzeb
oraz zapewnia na wlasny koszt, wszelkie §rodki majace na celu prawidlowe i pelne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.5. TEREN BUDOWY.

Budowa bedzie prowadzona na terenie czynnego Il Komisariatu Policji. Na czas
prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji teletechnicznej teren objety
projektem nalezy wytaczy¢ z uzytkowania. Teren budowy nie stwarza szczegolnych zagrozen dla
bezpieczenstwa pracy ani srodowiska, nie narusza intereséw osob trzecich.

1.6. NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJETYM
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

Kody grup, klas i kategorii robdt objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspolnego

Stownika Zamowien (CPV):

45231600-1 Roboty w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych komunikacyjnych.
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1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
(STWiOR) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w STWiOR a takze
podanymi ponize;j:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) - dokument zawierajacy
zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do
nazewnictwa, symboliki, znakow 1 sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw

1 rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajacg (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym jest utozony ciag kanalizacji teletechnicznej,

Ciag kanalizacji teletechnicznej - zesp6ot utozonych jedna za drugg i polaczonych ze sobg
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.
Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana w ciagi kanalizacji rozdzielcze;.
Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg kanalizacji
teletechnicznej w stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym mozliwy

jest jednak szkodliwy wptyw tych urzadzen lub odwrotnie, w ktorym odlegtos¢ miedzy

kanalizacja kablowa, a inng instalacjg uzbrojenia terenu, urzgdzeniem podziemnym lub

droga komunikacyjng itp, jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania przegrdod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.
Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktorym trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wplyw tych urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢
w tym przypadku wigkszy niz przy zblizeniu.

Kable i przewody - material/stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

2.0. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji 1 dokumentacji
projektowej stuza jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okreslenia wlasciwosci
1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan
oraz majga w sposob maksymalnie prosty je identyfikowa¢ przez wykonawce.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow zamiennych pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosciowe nie beda gorsze od materiatow ujetych
w dokumentacji projektowej. Materialy zamienne musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
W przypadku materiatow majacych wptyw na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne
narzucone wlasciwymi normami, nalezy zataczy¢ wtasciwe obliczenia dla proponowanego
zamiennika. Stosowanie zamiennikOw nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich wiasciwych
certyfikatow CE.
Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
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Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robdt powinny:

- by¢ nowe 1 nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg

z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materialdéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane

dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktore nie spetniajg wymogow

technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie

z zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wtasnos$ci) beda uznawane za materiaty

nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone

w normach:

- studnia kablowa SK2 dwuelementowa wykonana w oparciu o Norme¢ ZN-96/TP S.A.-023,
BN-85/8984-01 1 BN-73/3233-03.

- rura ostonowa gruboscienna SRS 110 produkowana wg normy PN-EN 61386-24

- rura ostonowa DVR 110 produkowana wg normy PN-EN 61386-24

- piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW.

Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Dostawa materialdow powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materialy od
zewngtrznych wplywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczeg6lnych rodzajéw materiatlow nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

- studnie kablowe nalezy przechowywac na terenie gdzie prowadzony bedzie montaz,

- rury oslonowe nalezy przechowywac na terenie gdzie prowadzony bedzie montaz,

3.0. SPRZET.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacja
muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie
z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i1 bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan 1 nie wolno wykorzystywac go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow. Wszystkie
srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzgdzi musza by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne 1 spelnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych
w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami transportu powinny
gwarantowac przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.
Prace, ktore nalezy wykona¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujacego sprzetu:
- samochdd skrzyniowy do przewozu studni kablowych i rur kanalizacyjnych,
- zuraw samochodowy o udzwigu 4 t,
- samochdd dostawczy,
- ubijak spalinowy,
- miot udarowy elektryczny,
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Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, 1 urzadzen niezbednych do wykonania robot elektrycznych.
Aparaturg i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed
osobami postronnymi poprzez odgrodzenie i opisanie tablicami ostrzegawczymi.
Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach
ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie budowy. Wykonaweca prac jest odpowiedzialny za
utrzymanie czysto$ci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w ktorych sa
sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkod powstatych
podczas prac Wykonawca bgdzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu kosztow naprawy.
Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od
Inwestora. Stan robot budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
montazowe instalacji elektrycznych mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,
a pracownikow na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie
z regutami sztuki budowlanej oraz z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowaé zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami
1 przygotowaniem praktycznym.

5.2. KOORDYNACJA WYKONANIA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ Z
PRACAMI
BUDOWLANYMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych budowa kanalizacji teletechnicznej
nalezy prace te skoordynowac¢ z wykonaniem pozostatych praz zwigzanych z uzbrojeniem terenu.

5.3. MONTAZ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ.
5.3.1. WYZNACZENIE TRASY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ.

Trasa kanalizacji powinna zosta¢ wytyczona przez uprawnionego geodete na podstawie
projektu.

5.3.2. WYKOP DLA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ.

Kanalizacje¢ kablowa nalezy utozy¢ na glebokosci 0,7 m.
Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu wykop dla kanalizacji nalezy wykona¢ recznie.
Gtebokos¢ wykopu 0,7 m.
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5.3.3. MONTAZ STUDNI KABLOWYCH SK-2.
W miejscu posadowienia studni kablowych SK-2 nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
- pomalowac¢ lakierem asfaltowym niepomalowane powierzchnie studni,
- wykopa¢ dot dla posadowienia studni kablowych SK-2,
- zamontowac¢ studni¢ kablowa dwuelementowa SK-2,
- wypoziomowa¢ wysoko$¢ posadowienia studni dostosowujac jg do rzednej terenu,
- wprowadzi¢ rury do studni kablowe;,
- zasypac¢ dot kablowy,
- pomalowac¢ farbg rame¢ studni i metalowg konstrukcje pokryw,
- zamontowa¢ w rurach korki uszczelniajace,
- zamontowac¢ pokrywe typu cigzkiego.

5.3.4. MONTAZ KANALIZACJI KABLOWEJ Z RUR Z PCV.

Rury SRS 110 1 DVR 110 nalezy uktada¢ na dnie wykopu, ze spadkiem kanalizacji
w granicach 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. Tras¢ kanalizacji oznaczy¢ tasma koloru
pomaranczowego.

5.5. WYKAZ MATERIALOW NIEZBEDNYCH DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty instalacyjne wg ponizszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez wykonawce musza by¢ nowe, najlepszej, jakosci,

o parametrach dostosowanych do czynnikdéw zewnetrznych 1 wewnetrznych, na ktorych dziatanie

moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego

wykonania powierzonych robdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materialy 1 urzadzenia winny mie¢ cechy uzytkowe i wlasciwosci (parametry

techniczne)

takie jak wykazane w projekcie 1 przytoczone w niniejszej specyfikacji lub rownowazne. Powinny

posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci swoich

wlasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Wykonawca moze

zastosowa¢ materiaty inne niz w projekcie, czy w, SSTWiOR jesli proponowane materiaty

zamienne pod wzglgdem technicznym spetniaja wymogi dla materiatow réwnowaznych i1 uzyskaja

aprobatg¢ inspektora nadzoru lub projektanta. Wtasciwosci 1 parametry techniczne materialow

zamiennych nie moga by¢ gorsze od wlasciwosci i parametrow materiatdéw uwzglednionych

w projekcie, SIWZ czy przedmiarach zatagczonych do SSTWiOR.

Za oferte rownowazng uwaza si¢ taka, w ktorej materialy konkretnych producentow wykazane

w niniejszej specyfikacji zamawiajacy traktuje zgodnie z art.29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien

Publicznych, jako okreslenie parametrow przedmiotu zamowienia za pomocg podania pewnego

standardu, dopuszczajac do zastosowania (pod warunkiem zaproponowania w ofercie) urzadzen

rownowaznych tj. inne odpowiedniki rynkowe, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze

jakosciowo od wskazanych przez projektanta i zagwarantuja uzyskanie takiego samego, lecz nie

gorszego efektu technicznego 1 estetycznego. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ dokumenty

potwierdzajace pozwolenie do stosowania tj. m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

$wiadectwa jako$ci) dopuszczajace ich uzycie na terenie Polski, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Niezaleznie od tego, czy materialy i urzadzenia dostarczone przez wykonawce sg

zgodne

z projektem i niniejszg specyfikacja, wykonawca jest zobowigzany do przekazania zamawiajagcemu

kart gwarancyjnych na te urzadzenia oraz ewentualne instrukcje producenta.
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Zestawienie podstawowych materialow instalacyjnych dostarczanych przez wykonawce

Lp |Nazwa [los¢ |Jm.
1 |Studnia kablowa SK2 2-elementowa pokryta lakierem antykorozyjnym + rama |4 szt
stalowa obetonowana + komplet pokryw typu cigzkiego - kompletna
2 |Rury ostonowe DVR 110 106 |m
3 |Rury ostonowe SRS 110 18 m
4 |Uchwyty dystansowe D 110/2 20 szt
5 |Piasek 0,05 |m3
6 |Lakier asfaltowy 2,4 kg
7 |Korek uszczelniajacy styropianowy do rur 110 21 szt
8 |Beton zwykty B-17,5 0,42 |m3

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktorym podpisano protokol koncowego
odbioru prac.
Rozwigzania zamienne sa mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania s3 mniej
kosztowne i co najmniej rownorzgdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i1 technicznie w stosunku do
wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje
konieczne dla kompletniej oceny przez Zamawiajacego tacznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologia budowy
1 innymi istotnymi szczegétami. Zamawiajacy wymaga na etapie sktadania oferty, przedstawienia
zalgcznika z zestawieniem elementow/technologii 1 zakreséw prac zamienionych w stosunku do
dokumentacji projektowej. W przypadku pomini¢cia pozycji w zestawieniu materiatow/technologii,
wynikajacych z dokumentacji, w tym z przedmiardéw i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, Wykonawca zobowigzany bedzie na etapie realizacji zamowienia dostarczy¢ 1 wbudowac
materiaty i urzadzenia w ilosci 1 rodzaju okreslonym w dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do dokumentacji zestawienie. Brak takiego zestawienia
stanowi zobowigzanie do zabudowania rozwigzan podanych w dokumentacji projektowej. Jezeli
oferent zdecyduje si¢ na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty dotgczy¢
pisemne oswiadczenie, potwierdzajace rownowaznos$¢ techniczng, funkcjonalng, uzytkowa i
jako$ciowa rozwigzan w odniesieniu do projektu i zapisow pkt nr 2 i 5 niniejszej SSTWiOR

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot
zwigzanych z budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie Komisariatu Policji II w Koszalinie
przy ul. Krakusa i Wandy 11, dziatka nr: 46/2.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatlow 1 realizowanych rob6t z dokumentacja
projektowa, SSTWiOR.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi

w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.
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6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
6.3.1. SPRAWDZENIE GLEBOKOSCI I SPOSOBU ULOZENIA RUR I POSADOWIENIA
STUDNI KABLOWYCH.
Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzor techniczny w trakcie budowy.

6.3.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA ZBLIZEN I SKRZYZOWAN.

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzor techniczny w trakcie budowy lub po
wykonaniu probnych wykopdw, sprawdzeniu ochrony, zmierzeniu tasmag miernicza dlugosci
1 glebokosci utozenia. Do odbioru kanalizacji w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny by¢ przedstawione dokumenty ich odbioru zgodnie
z normg ZN-96/TPS.A. 004.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg 1 ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.
Jednostka obmiarowg dla studni kablowe;j jest sztuka, dla kanalizacji teletechnicznej — metr.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju robot.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym robot sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym

1 ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy, oraz warunkami technicznymi
realizacji robot okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowigca
etapowa calos¢. Jako odbior czesciowy traktuje si¢ rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robot
zleconych do wykonania jednemu podwykonawcy.

Odbior czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecno$ci Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ 1 uzgodni¢ z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa robdt, odbioru czgsciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie Inwestor od generalnego wykonawcy.

Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte usterki oraz okreslone terminy ich usunigcia.

Réwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym
dotaczeniem kopii protokotu.

8.3. ODBIOR KONCOWY.
8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU KONCOWEGO.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora.
W sktad komisji powinni wchodzié:
- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzoru,
- kierownik budowy wykonawcy robot teletechnicznych,
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- przedstawiciele uzytkownika obiektu,

Przed przystgpieniem do odbioru kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmujacej:

- umowe¢ o wykonanie robdt wraz z pézniejszymi aneksami,

- uzgodnienia i opinie zwigzane z projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

- zaktualizowany po wykonaniu robdt projekt kanalizacji teletechnicznej,

- korespondencj¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego,

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw cz¢sciowych,

Odbidr koncowy kanalizacji teletechnicznej obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych robot z umowa, projektem wykonawczym,
warunkami technicznymi wykonania okreslonymi w SSTWiOR, normami i przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

Protokot odbioru koncowego kanalizacji teletechnicznej powinien zawierac:

- tytut protokotu, miejscowos¢ i datg,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich stanowiska stuzbowe,

- dat¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- ocen¢ wyniku badan odbiorczych,

- potwierdzenie realizacji wpisoOw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach

oraz stwierdzenie ich usunigcia,

- o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu kanalizacji teletechnicznej zgodnie z umowa,
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji,

- wykaz dokumentéw zalaczonych do protokotu,

8.3.2. ODBIOR OSTATECZNY.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot oraz wykonania robdt zwigzanych

z ewentualnym usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uplywem okresu rekojmi.

8.4. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO.

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastgpujace
dokumenty:
- atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentow materiatow,
- obmiary robot,
- protokoty odbioru robdt zanikajacych,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spigta, posiada¢ ponumerowane strony z zatagczonym
spisem
zawarto$ci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposob
schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci
"Materialy zostaty wbudowane do:............ " (jezeli jest to kopia posiadaé pieczatke ,,Za zgodnos¢
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z oryginalem”) oraz opiecze¢towane 1 podpisane przez Kierownika Budowy.
Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do
nieprzystapienia ze strony Zamawiajacego do czynnosci odbioru koncowego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Podstawg ptatno$ci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
1. ZN-96 TPS.A.-011 Ogo6lne wymagania techniczne.

2. ZN-96 TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

3. ZN-96 TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW).

Folia kalendrowana techniczna z

4. BN-68/6353-03 uplastycznionego polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

5 PN-B-11113:1996 Piasck



