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1.0. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SSTWiOR.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
(SSTWiOR) jest okreslenie zakresu, sposobu wykonania i odbioru robdt instalacji elektrycznych, a
takze okreslenie wymagan jakosciowych odnosnie stosowanych przy realizacji zamowienia
materiatdéw 1 wyrobow, jak rowniez jako$ci wykonania robot pn. ,,Projekt wykonawczy 11
Komisariat Policji Koszalin remont kompleksowy — zagospodarowanie terenu, boksy garazowe o
nr: 1.3-1.8 1 1.10-1.17 na terenie II Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWiOR.
Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWiOR.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie remontu i przebudowy instalacji elektrycznych w 17 boksach garazowych.
Zakres robot:

- demontaz instalacji.

- doposazenie rozdzielnicy TP-1 w pomieszczeniu agregatu pradotworczego,

- montaz WLZ,

- montaz korytek kablowych,

- montaz przewodow na tynku,

- montaz przewoddéw w korytkach kablowych,

- montaz osprzetu 1 opraw oswietleniowych,

- wykonanie pomiar6w powykonawczych,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SSTWiOR i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, powinien zapoznac si¢ terenem budowy.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powolywac si¢ na niedostateczng znajomosé
miejsca realizacji robot, oraz utrudnienia wystepujace w obiekcie.
Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robot bedzie, jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow
w dzienniku budowy.
Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy,
- prowadzenie dziennika budowy,
- kontakty z organami kontroli,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Najpdzniej w dniu przystapienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robot
wraz z kopia uprawnien.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z projektem wykonawczym oraz Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot. Budowa bedzie prowadzona w nieczynnych boksach budynku garazowego.
Odbidr placu budowy przez wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie.
W sktad komisji powinien wchodzi¢ przedstawiciel wlasciciela budynku oraz Kierownik Robot.



1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i SSTWiOR.

Dokumentacja projektowa, SSTWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btgdow lub opuszczen w poszczegdlnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie
decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SSTWiOR begda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji,
akceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.
Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania robot w
zakresie przebudowy instalacji elektrycznych w 2 boksach budynku garazowego.

1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem, gdzie beda
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Zakres i termin
odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami do umowy.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z POZOSTALYMI ROBOTAMI

BUDOWLANYMI.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczego6lnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a
skonczywszy na przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez projekty
organizacji budowy i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa)
inwestycji.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien okres§la¢ zakres oraz terminy rozpocze¢cia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robdt lub ich etapdw 1 powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg robot i rownocze$nie umozliwial technicznie i1 ekonomicznie prawidlowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych).

Ogo6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdétowych
harmonograméw robot elektrycznych.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, ktory nie spowoduje utrudnien w pracy pozostatych
uzytkownikéw w budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SSTWiOR i zaleceniami Zamawiajacego.
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1.4.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca musi zna¢ i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robot obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw
1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robdt budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegOlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych
szkodliwych dla srodowiska i1 otoczenia czynnikéw oraz bgdzie unika¢ uszkodzen i1 ucigzliwosci dla
0s0b trzecich.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob postronnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
rezultacie wykonywania robot, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrong czynnych instalacji i urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania rob6t. Wykonawca musi zadbaé, aby podczas
wykonywanych prac nie doszlo do naruszenia intereséw 0sob trzecich oraz jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i
prywatne;j.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezb¢dnych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisOw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi
zlecenia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegolnosci
Polskich Norm. W szczego6lnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca robdt powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz swiadectwo kwalifikacyjne
"D"1"E" w zakresie dozoru 1 eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

1.4.11. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wiasnych potrzeb
oraz zapewnia na wlasny koszt, wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i pelne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.



1.5. TEREN BUDOWY.

Budowa bedzie prowadzona w 17 boksach garazowych. Teren budowy nie stwarza
szczegblnych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy ani srodowiska, nie narusza interesOw osob
trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zabezpieczania chodnikéw ani jezdni, czy
stosowania ogrodzen.

1.6. NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJETYM
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

Kody grup, klas i kategorii robot objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspdlnego

Stownika Zamowien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot (SSTWiOR) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SSTWiOR a takze podanymi ponize;j:

Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot (STTWiOR) - dokument
zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie
parametréw technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a
takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposoboéw oznaczania, metod badan i prob oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okres§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektryczne;j
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cz¢$cig czynna).
Potaczenia wyrdwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiat/stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy
trasy ciaggoéw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatoéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe,

- korytka instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, diawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne.
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
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inna forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet §wiatta, ochrony zrédet Swiatta przed
wplywami zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta, a
takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodel §wiatla, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia.

Elementami dodatkowymi sg strony lub elementy ukierunkowania §wiatla w formie: klosza,
odbtys$nika, rastra.

Stopien ochrony IP - okreslony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie
wody) 1 gazéw, ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwaod instalacji elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przet¢zeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potagczonych przewodow elektrycznych. W skitad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i1 sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespo6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli 1
przewoddéw majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- demontaz instalacji elektrycznych w 2 boksach garazowych przeznaczonych do remontu,

- wiercenie 1 przebijanie otworéw przelotowych 1 nieprzelotowych w §cianach 1 sufitach,

- osadzanie kotkow w podlozu,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek,

- montaz korytek i rur instalacyjnych,

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i system potaczen wewngtrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

2.0. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji i dokumentacji
projektowej stuzg jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okreslenia wtasciwosci 1
wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan
oraz maja w sposob maksymalnie prosty je identyfikowaé przez wykonawce.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow zamiennych pod

warunkiem, ze ich parametry techniczne i jako$ciowe nie beda gorsze od materiatéw ujetych w

dokumentacji projektowej. Materialy zamienne muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

W przypadku materialdw majacych wplyw na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne

narzucone wlasciwymi normami, nalezy zalaczy¢ wlasciwe obliczenia dla proponowanego

zamiennika. Stosowanie zamiennikOw nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich wtasciwych

certyfikatow CE.

Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i1 zagranicznych posiadajace

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

- by¢ nowe 1 nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,
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- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa
z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.
Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktore nie spetniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacj¢ (np. materiaty, ktére byly przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wtasno$ci) beda uznawane za materialy
nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajag wymagania okre§lone w
normach:

- korytka kablowe — wg normy PN-EN 61537:2007

- rury elektroinstalacyjne - wg normy zaktadowe;j,

- przewody wielozytowe YDYp - PN-87/E-90060,

- aparatura rozdzielcza, wytaczniki instalacyjne - EN 60898, EN 61008, EN 61009,

- oprawy oswietleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, EN55015,

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW.
Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Dostawa materialow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zamykane,
powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewngetrznych wptywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatdéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego oraz korytka kablowe nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od -5 °C do +25 °C,
W sposob uniemozliwiajacy wyboczenie,
- przewody izolowane przechowywa¢ w kregach w pomieszczeniach suchych i1 chtodnych,
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.
Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
- aparaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, zamknigtych,

3.0. SPRZET.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Sprzet 1 narzgdzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacja
muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP 1 bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na stan 1 jakos$¢ transportowanych materiatow. Wszystkie
srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprz¢tu i narzedzi musza by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne 1 spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w
Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami transportu powinny
gwarantowac przewo6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.
Prace, ktore nalezy wykona¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastgpujacego sprzetu:
- wiertnica do przewiertow w $cianach betonowych,
- wiertarki reczne,
- mierniki rezystancji izolacji,
- mierniki skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- woltomierze, amperomierze cggowe,
- mierniki do testowania wytacznikoéw réoznicowo-pradowych,
- miernik natezenia o$wietlenia —luksometr,
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- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne swiadectwa
legalizacji.

Liczba 1 wydajnos¢ sprze¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, 1 urzadzen niezbednych do wykonania rob6t elektrycznych.
Aparature 1 urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac 1 zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed
osobami postronnymi poprzez odgrodzenie i opisanie tablicami ostrzegawczymi.
Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach
ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie budowy. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za
utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac jak 1 w otoczeniu miejsc, w ktorych sa
sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkéd powstatych
podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu kosztow naprawy.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6dt od
Inwestora. Stan robdt budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
montazowe instalacji elektrycznych mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,
a pracownikow na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie z
regutami sztuki budowlanej oraz z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowac zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami
1 przygotowaniem praktycznym.

5.2. DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przystgpieniem do zbicia tynkéw przez wykonawce robot ogoélnobudowlanych nalezy:
- odtaczy¢ w rozdzielnicy TP-1 (pomieszczenie agregatu pradotwoérczego) od napigcia lini¢ WLZ
zasilajaca rozdzielnice skrzynkowa zeliwng pomieszczeniu 1.1.
- odtaczy¢ wszystkie obwody spod napigcia (przewody wypiaé z rozdzielnicy). Wylaczenie nalezy
potwierdzi¢ pomiarem. Demontaz instalacji elektrycznych nalezy koordynowac z pracami
ogolnobudowlanymi.

W ramach demontazu nalezy zdemontowac¢ calg instalacj¢ natynkowa w pomieszczeniach
1.31.811.10-1.17:

- oprawy o$wietleniowe,

- puszki natynkowe,

- taczniki 1 gniazda wtyczkowe zamontowane na tynku,

- przewody ulozone na tynku,
Przewody 1 aparaty z demontazu przekazac¢ Inwestorowi.
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5.3. KOORDYNACJA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PRACAMI
BUDOWLANYMI.

Przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych z remontem instalacji elektryczne;,
przeznaczone pomieszczenia w budynku powinny zosta¢ przygotowane w ramach robot
budowlanych. Rozpocze¢cie robot montazowych instalacji elektrycznych w boksach garazowych:
1.3-1.8 1 1.10-1.17 powinno nastgpi¢ po wykonaniu tynkéw w ramach rob6t budowlanych.
Wykonawca robot ogdlnobudowlanych wykona gtadzie na $cianach oraz pomaluje pomieszczenia.

5.4. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA.
5.4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI W BUDYNKU.

Remont instalacji w wydzielonych pomieszczeniach parteru nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami podanymi w opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Cze$¢ D. Zeszyt 2.
Instytut techniki budowlanej. Warszawa 2003 r”.

Cata instalacja elektryczna nowo projektowana niskiego napig¢cia wykonana zostanie
przewodami kabelkowymi jedno 1 wielozylowymi utozonymi:

- na tynku na uchwytach,
- w rurkach winidurowych,
- w korytkach kablowych,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

- zamontowania rozdzielnicy,

- przebicia przez §ciany,

- wykonanie otwordéw dla zamontowania osprzetu,

- montaz korytek kablowych,

- uktadanie przewodow w korytkach kablowych,

- uktadanie przewodow na uchwytach,

- zamontowania rozdzielnicy,

- montaz osprzetu,

- montaz opraw oswietleniowych,

- przytaczenie przewodow,

- wykonanie pomiaro6w kontrolnych i sporzadzenie protokétow,

5.4.1.1. TRASOWANIE - PRZYGOTOWANIE TRAS KABLOWYCH.

Trasy kablowe winni wytyczy¢ wykwalifikowani elektromonterzy. Trasowanie nalezy
wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach
réwnolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowe;j
konserwacji 1 remontow. W przypadku kolizji 1 skrzyzowan oraz w przypadku innych zblizen do
innych instalacji, sieci i przewodow zachowa¢ ostroznos¢ i minimalne odlegto$ci zgodnie z PN, a
ponadto przewody te uktada¢ w rurze ostonowe;.

5.4.1.2. WYKONANIE PRZEBIC PRZEZ SCIANY.

Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcji budynku
(przystapienie do wykonania przebi¢ nalezy uzgodni¢ z kierownikiem budowy).
Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy rurki oraz utozonych przewodow.
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5.4.1.3. WYKONANIE OTWOROW W SCIANIE DLA ZAMONTOWANIA OSPRZETU.
Dla zamontowania osprzetu (tgczniki 1 gniazda wtyczkowe) nalezy w suficie betonowym i
scianach z cegly wierci¢ otwory o wielkosci dostosowanej do stosowanych kotkow rozporowych.

5.4.1.4. MONTAZ RUR INSTALACYJNYCH WINIDUROWYCH.
Rury winidurowe nalezy montowac¢ na tynku stosujac uchwyty montazowe odpowiednie do
montowanej rury.

5.4.1.5. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.
Korytka kablowe nalezy utozy¢ w korytarzu na $cianie. Wysoko$¢ montazu korytek zgodnie
z projektem. Korytka nalezy montowac¢ na typowych konstrukcjach wsporczych.

5.4.2. UKLADANIE PRZEWODOW.
5.4.2.1. UKLADANIE PRZEWODOW NA TYNKU.
Przewody na tynku montowa¢ za pomocg uchwytow kablowych.

5.4.2.2. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.
Przewody wciaga¢ do rur po ich utozeniu. Przewody wcigga¢ za pomoca linki do
przeciggania przewodow. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.

5.4.2.3. UKLADANIE PRZEWODOW W KORYTKACH KABLOWYCH.
W korytkach kablowych przewody uktada¢ w jednej warstwie, bez mocowania przewodow.

5.4.3. MONTAZ OSPRZETU.
5.4.3.1. MONTAZ WYLACZNIKOW OSWIETLENIA.

Dla zalaczania o$wietlenia nalezy stosowa¢ wytaczniki natynkowe 1-biegunowe
bryzgoszczelne. Wylaczniki 1 instalowac na wysokosci 1,4 m.

5.4.3.2. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH.
Nalezy zamontowa¢ gniazda wtyczkowe natynkowe 1 - fazowe. Gniazda instalowa¢ na
wysokosci 1,2 m.

5.4.3.3. MONTAZ ODGALEZNIKOW BRYZGOSZCZELNYCH.
Odgalezniki nalezy montowac na $cianach za pomoca kotkdéw rozporowych

5.4.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Projektowane oprawy oswietlenia w pomieszczeniach nalezy montowac na $cianach
bocznych oraz do sufitu na zwieszakach za pomocg kotkoéw kotwigcych. Zachowac okreslong w
projekcie wysoko$¢ montazu opraw.

5.4.5. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL I LACZENIE PRZEWODOW.

Zewngtrzne warstwy ochronne przytaczanych przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji
tylko na dtugos$ci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawiaé¢
nadmiaru dlugosci gotej zyly przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikow 1 aparatow montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen, a
przewo6d ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku. Konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych,
nalezy izolowac¢ i unieruchomi¢. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
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Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Zyty jednodrutowe moga mieé zakonczenie:
- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych
lub samozaciskowych,
- oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod srube lub wkret; oczko o §rednicy
wewnetrznej wigkszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu, ktére nalezy wygina¢ w prawo,
Konce przewodow z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncéwkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

5.5. MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNEYCH W BOKSACH GARAZOWYCH O
NR: 1.3-1-8 1 1.10-1.17 ORAZ DOPOSAZENIE ROZDZIELNICY TP-1.

Podczas wykonywania robdt montazowych instalacji elektrycznych na budowie nalezy

zamontowac¢ rozdzielnice w kazdym boksie garazowym.
Rozmieszczenie aparatow w rozdzielnicy zgodnie z projektem.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparaty w trakcie prefabrykacji warsztatowe;.

Warsztatowo zmontowane rozdzielnice nalezy zamontowaé na tynku za pomocg
Rozdzielnice montowac¢ na tynku za pomocg typowych wspornikow dedykowanych dla danego
typu rozdzielnicy.

Na rozdzielnicy nalezy zamiesci¢ schemat ideowy 1 aktualny opis obwodow.
Po zainstalowaniu rozdzielnicy nalezy:

- dokreci¢ sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

- wykona¢ potaczenia ochronne mi¢dzy zestawami

- wykona¢ polaczenie ochronne PE z gtéwng szyna uziemien

- po przytaczeniu przewodow zamocowac ostony aparatow i drzwiczki.

- wolne miejsca w ostonach aparatow uzupetnic¢ ostonkami modutowymi oraz opisaé

poszczegbdlne odpltywy.
W widocznym miejscu zainstalowac tabliczke informacyjng zawierajaca co najmniej nastgpujace
informacje:

- nazwe producenta zespotu rozdzielczego lub jego znak firmowy

- opis typu rozdzielnicy lub element identyfikacyjny umozliwiajacy uzyskanie
odpowiednich

informacji technicznych.
W istniejacej rozdzielnicy nalezy zamontowac 2 wylaczniki nadpradowe 3-biegunowe-32A.

W rozdzielnicach nalezy montowac¢ aparaty o wymaganych parametrach:

- roztgcznik izolacyjny 2-bieg 32 A, napigcie udarowe wytrzymywane 4 kA, trwatos$¢ taczeniowa

30000 taczen,

- wylaczniki réznicowopradowe, dwubiegunowe Un=230V/50 Hz 40-30-AC, trwatos¢ taczeniowa
nie mniejsza niz 4000 przestawien, prad znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy niz 6 kA,

- wylaczniki nadpradowe jednobiegunowe, Un=230/400V, prad znamionowy In=10A,
charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczenia nie mniejsza niz 6 kA, napigcie
izolacji nie mniejsze niz 500V, trwato$¢ faczeniowa nie mniejsza niz 4000 taczen,

- wylaczniki nadpragdowe jednobiegunowe, Un=230/400V, prad znamionowy In=16A,
charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczenia nie mniejsza niz 6 kA, napiecie
izolacji nie mniejsze niz 500V, trwato$¢ faczeniowa nie mniejsza niz 4000 taczen,

5.6. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim w instalacjach 230/400 V zastosowano szybkie
wylaczenie zasilania polegajace na potaczeniu czgéci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym “PE”.

Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego “PEN” na przewod neutralny roboczy “N” oraz
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przewod ochronny “PE” jest wykonany w ztaczu kablowym.

W przypadku powstania zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub czescig przewodzaca dostepna ( obudowa), w jakimkolwiek miejscu instalacji, prad zwarciowy
musi zapewni¢ samoczynne wylaczenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych instalowa¢ wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe
0 znamionowym pradzie roznicowym 30 mA. Wytaczniki réznicowopradowe stanowig rOwniez
dodatkowg ochrong przed dotykiem bezposrednim.

5.7. WYKAZ MATERIALOW NIEZBEDNYCH DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty instalacyjne wg ponizszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez wykonawce musza by¢ nowe, najlepszej, jakosci, o

parametrach dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych 1 wewnetrznych, na ktorych dziatanie

moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego

wykonania powierzonych rob6t oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji.

Stosowane materialy 1 urzadzenia winny mie¢ cechy uzytkowe 1 wtasciwosci (parametry

techniczne)

takie jak wykazane w projekcie i1 przytoczone w niniejszej specyfikacji lub réwnowazne. Powinny

posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodno$ci swoich

wlasciwos$ci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Wykonawca moze

zastosowac¢ materialy inne niz w projekcie, czy w, SSTWiOR jesli proponowane materiaty

zamienne pod wzglgdem technicznym spelniajg wymogi dla materialow rownowaznych i1 uzyskaja

aprobat¢ inspektora nadzoru lub projektanta. Whasciwosci i parametry techniczne materiatlow

zamiennych nie mogg by¢ gorsze od wtasciwosci i parametrow materiatlow uwzglednionych w

projekcie, SIWZ czy przedmiarach zatagczonych do SSTWiOR.

Za oferte rownowazng uwaza si¢ taka, w ktorej materiaty konkretnych producentow wykazane w

niniejszej specyfikacji zamawiajacy traktuje zgodnie z art.29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien

Publicznych, jako okreslenie parametrow przedmiotu zamdowienia za pomocg podania pewnego

standardu, dopuszczajac do zastosowania (pod warunkiem zaproponowania w ofercie) urzadzen

rownowaznych tj. inne odpowiedniki rynkowe, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze

jakosciowo od wskazanych przez projektanta i zagwarantuja uzyskanie takiego samego, lecz nie

gorszego efektu technicznego i estetycznego. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ dokumenty

potwierdzajace pozwolenie do stosowania tj: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

Swiadectwa jakoS$ci) dopuszczajace ich uzycie na terenie Polski, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Niezaleznie od tego, czy materiaty i1 urzadzenia dostarczone przez wykonawce sa

zgodne

z projektem 1 niniejszg specyfikacjg, wykonawca jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu

kart gwarancyjnych na te urzadzenia oraz ewentualne instrukcje producenta.

Zestawienie podstawowych materialow instalacyjnych dostarczanych przez wykonawce

Lp |Nazwa Ilos¢ |Jm
1 | Gniazdo wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/250V, IP 44 6 szt
2 | Gniazdo wtyczkowe natynkowe 3P+N+Z 16A/250V 1 szt
3 |Korytka siatkowe KDS 100H60 mm 12 |m

4 |Lacznik natynkowy 1-bieg 10A/250V, IP 44 3 szt
5 | Odgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 8 szt
6 |Oprawa LED 31 W/230V, 4000K, 4120 Im, IP66, IK10 ze zwieszakiem 10 |szt




15

7 | Przewod kabelkowy miedziany YDY (zo) 3x1,5mm?2 - 450/750 V 37 'm
Przewdd kabelkowy miedziany YDY (zo) 3x2,5mm?2 - 450/750 V 33 'm
9 |Przewdd LY (zo) 6 mm2 - 450/750V 5 |m
10 |Przewod YLY (zo) 5x6mm?2 - 0,6/1,0 kV 47 'm
11 |Rozdzielnica RM-1 - wg. rysunku 1 szt
12 |Rozdzielnica RM-2 - wg. rysunku 1 szt
13 |Rury ostonowe RB P 25 12 |m
14 |Rury ostonowe RB S 47 47 |m
15 |Uchwyt srubowy USS N 3 szt
16 | Uchwyt uziemienia korytek UUS 2 szt
17 |Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodéw UM-16 57 szt
18 |Uchwyty UN 25 25 szt
19 |Uchwyty UN 47 86 |szt
20 | Wspornik $cienno-sufitowy WSS 100 9 szt
21 | Wylacznik instalacyjny nadpradowy 3-biegunowy, prad In=B 32 A 1 szt

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktorym podpisano protokot koncowego
odbioru prac.
Rozwigzania zamienne sa mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sa mniej
kosztowne i co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do
wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje
konieczne dla kompletniej oceny przez Zamawiajacego tacznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologia budowy i
innymi istotnymi szczegdtami. Zamawiajacy wymaga na etapie sktadania oferty, przedstawienia
zalgcznika z zestawieniem elementéw/technologii 1 zakresow prac zamienionych w stosunku do
dokumentacji projektowej. W przypadku pominigcia pozycji w zestawieniu materialdw/technologii,
wynikajacych z dokumentacji, w tym z przedmiaroéw 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, Wykonawca zobowigzany bedzie na etapie realizacji zamoéwienia dostarczy¢ 1 wbudowac
materialy i urzadzenia w ilo$ci i rodzaju okreslonym w dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do dokumentacji zestawienie. Brak takiego zestawienia
stanowi zobowigzanie do zabudowania rozwigzan podanych w dokumentacji projektowe;j. Jezeli
oferent zdecyduje si¢ na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty dolaczy¢
pisemne oswiadczenie, potwierdzajace rownowaznos¢ techniczng, funkcjonalng, uzytkowa i
jakosciowa rozwigzan w odniesieniu do projektu i zapisoOw pkt nr 2 i 5 niniejszej SSTWiOR

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
zawartymi w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana
okresowo w miar¢ postepu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materialy nie spelniajace
wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SSTWiOR zostang odrzucone. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy.
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8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju robot.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym robot sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym i
ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy, oraz warunkami technicznymi
realizacji robdt okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem cz¢sciowym moze by¢ objeta cze¢s¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca
etapowa catos¢. Jako odbior czgsciowy traktuje sie rowniez odbior dotyczacy catoksztattu robot
zleconych do wykonania jednemu podwykonawcy.

Do odbiorow czgsciowych zalicza si¢ tez odbiory elementow robo6t ulegajacych zakryciu, takich jak
utozenie rur pod tynkiem.

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie Inwestor od generalnego wykonawcy.

Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisac protokdt, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte usterki oraz okre§lone terminy ich usunigcia.

Roéwnoczesnie nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym
dolaczeniem kopii protokotu.

8.3. ODBIOR KONCOWY.
8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU KONCOWEGO.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora.

W sktad komisji powinni wchodzié:

- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik budowy wykonawcy robot elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu,

Przed przystgpieniem do odbioru kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmujacej:

- umowg¢ o wykonanie robot wraz z pdzniejszymi aneksami,

- uzgodnienia i opinie zwigzane z projektem wykonawczym,

- zaktualizowany po wykonaniu robo6t projekt instalacji elektrycznych,

- korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego,

- protokoty z przeprowadzonych odbiorow czgsciowych,

- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

- protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych, a takze préb rozruchowych,

- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektrycznych wyrobdw i urzadzen,
Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z umowa, projektem wykonawczym,
warunkami technicznymi wykonania okreslonymi w SSTWiOR, normami i przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie skutecznos$ci dzialania zabezpieczen i srodkéw ochrony przed porazeniem,
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pradem elektrycznym,

- badania 1 proby montazowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru,

Protokét odbioru koncowego instalacji elektrycznych powinien zawierac:

- tytul protokotu, miejscowosc¢ 1 date,

- nazwg¢ 1 adres obiektu,

- imiona 1 nazwiska cztonkéw komisji oraz ich stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- ocen¢ wyniku badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow i urzadzen,

- potwierdzenie realizacji wpisow do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach
oraz stwierdzenie ich usunigcia,

- o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z umowa,
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji,

- wykaz dokumentow zataczonych do protokotu,

8.3.2. ODBIOR OSTATECZNY.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot oraz wykonania robot zwigzanych z
ewentualnym usuni¢ciem wad zaistnialych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy przed uptywem okresu r¢kojmi.

8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

OGOLNE ZASADY.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca si¢ z co najmniej dwoch
0sob. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywac wytacznie osoby posiadajace
zas$wiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- pomiary i proby instalacji elektrycznych,

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokot koncowy z badan
odbiorczych, ktory nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokot ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowosc¢ i datg sporzadzenia,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji,
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8.3.4. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

8.3.4.1. OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Ogledziny nalezy przeprowadzaé przed przystagpieniem do prob i po odtaczeniu zasilania

instalacji. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - zgodno$¢ z wymaganiami norm
PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47,

- doboru urzadzen i1 $srodkow ochrony w zaleznosci od wplywdw zewngtrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi - zgodno$¢ z wymaganiami norm
PN-IEC 60364-4-42,

- doboru przewodow do obcigzalnosci pragdowe;j 1 spadku napigcia - zgodno$¢ z normami
PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-52,
PN-IEC 60364-5-53, PN-IEC 60364-5-523,

- wykonania potaczen przewodow,

- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatow i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i neutralno ochronnych -
zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023, znaczenia obwoddow, tacznikow,
zabezpieczen, zaciskow itp.

8.3.4.2. POMIARY I PROBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, bledy montazowe
1 usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
Podstawowy zakres pomiarow i1 prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggto$ci przewodow ochronnych - zgodnos$¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - zgodnos$¢ z norma

PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji uziemienia - zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie kolejnosci faz,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- badanie wylacznikow réznicowopradowych - zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie wytrzymato$ci elektrycznej - zgodno$¢ z norma PN-88/E-04300-2.12,

- pomiar natezenia o$wietlenia.

- pomiar nate¢zenia o$wietlenia ewakuacyjnego,

Kazda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu.
Protokét powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania badanego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiarow,

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- dat¢ wykonania pomiardw,

- spis uzytych przyrzadow 1 ich numery,

- uwagi 1 wnioski,
Jezeli w trakcie wykonywania badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtorzy¢
wszystkie te badania, na ktore usterka mogta mie¢ wplyw.
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8.4. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO.

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastgpujace
dokumenty:
- atesty, deklaracje jako$ciowe na wbudowane materiaty,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw/producentow materiatow,
- obmiary robot,
- protokoty odbioru robdt zanikajacych,
- dokumentacja powykonawcza wraz z wynikami powykonawczych pomiarow.
- Protokoty standardowych pomiardéw elektrycznych i nat¢zenia o$wietlenia.
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorcza powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatagczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna 1 wykonana w sposob
schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci 1 inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci
"Materialy zostalty wbudowane do:............ " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,,Za zgodnos¢
z oryginatem”) oraz opiecz¢towane i podpisane przez Kierownika Budowy.
Uwaga!!! Nieczytelna i nickompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do
nieprzystapienia ze strony Zamawiajacego do czynnosci odbioru koncowego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1 Dz U. 2002 nr 75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
poz. 690 usytuowanie - z pdzniejszymi zmianami

2 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r.
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu

3 ) Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
4 i sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

> [PN-IEC 60364-5-523 wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$é dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

6 [PN-IEC 60364-5-51 . o ,
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

7 |PN-IEC 60364-5-52 e ;
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

8 [PN-IEC 60364-5-53 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
9 PN-IEC 60364-5-54 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10 PN-IEC 60364-4-41 Instalacge e?lektryqzne w obiektach budowlanych. Oghrqna dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

11 PN-IEC 60364-4-42  [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego.
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12

PN-IEC 60364-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

13

PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

14

PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

15

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

16

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.

17

PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

18

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. TOM V. Arkady. W-wa 1988.

19

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Cze$¢ D. Zeszyt 2. Instytut techniki budowlane;.
Warszawa 2003 r.

20

PN-EN 13032-1:2005

Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych. Cze$¢ 1: Pomiar i1 format pliku

21

PN-EN 13032-1:2005

Swiatlo i o§wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Cze$¢ 2

22

Dz. U. Nr 80, poz. 563
z dnia 11.05.2006r

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 21-04-2006 w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow




