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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Remont kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim — etap 2019.

Kamien Pomorski ul. Zwirki i Wigury 2 , dziatka nr:78/1

1.2. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen budynku Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu
Pomorskim, majace na celu odnowienie i poprawe funkcjonalnosci obiektu, poprawe warunkow pracy i
warunkow socjalnych, z dostosowaniem obiektu do wymogow ,,Wytycznych nr 3 Komendanta Gléwnego
Policji w sprawie standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach
stuzbowych Policji”. Opracowaniem objgto czgS¢ pomieszczen w piwnicy.

Zakres remontu w20197r. :

— remont wybranych pomieszczen piwnicznych zaznaczonych w projekcie.

Prace budowlane obejmujg swym zakresem:

— roboty rozbiérkowo — demontazowe : demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej, skucie odparzonych
tynkéw $cian, rozebranie posadzek , rozebranie Scianek dziatowych, wykucie nowych otwordw
drzwiowych, skucie schodow;

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 uszczelnien $cian oraz posadzek;

— wymurowanie $cianek dziatlowych z betonu komorkowego, zamurowanie zbgdnych otworow
drzwiowych ;

— osadzenie stolarki i $lusarki - osadzenie o$cieznic drzwiowych, zawieszenie skrzydet drzwiowych z
okuciami, montaz $cianki szklanej;

— wykonanie tynkoéw wewngtrznych cementowo-wapiennych kat. III $cianach oraz sufitach,

— wykonanie gladzi gipsowej na tynkach;

— wykonanie warstw wyréwnawczych;

— wykonanie posadzki z plytek gresowych wraz z cokolikami,

— wykonanie gtadzi gipsowych.

— roboty malarskie.

Szczegdlowy zakres robot dla poszczegodlnych etapow okresla Projekt wykonawczy i Przedmiar robot.

1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robot, zabezpieczeniu intereséw oséb trzecich,
ochrony Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4.1 Dane o terenie budowy

Wijazd na teren dziatki zorganizowany jest od ul. Zwirki i Wigury oraz od ul. Widokowej. Dzialka jest
zabudowana, ogrodzona i uzbrojona w media.

1.4.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy, Ksiazke obmiarow oraz
Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

Inwestor wskaze dostep do wody, energii elektrycznej oraz sposob odprowadzenia $ciekow

1.4.3 Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w SIWZ.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub Specyfikacjag Techniczng i maja wplyw na niewtasciwa jako$¢ robot, to takie materialy zostang
zastgpione innymi a elementy robdt rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.



1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest ujety w Cenie Umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest za
zabezpieczenie terenu budowy przed wstgpem oséb postronnych 1 utrzymanie porzadku na terenie
budowy.

1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

-lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow, i drog dojazdowych

-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia podziemne. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji, urzadzen i mienia Zamawiajgcego znajdujgcego si¢
na terenie przekazanego placu budowy . Wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim
spowodowane przez Wykonawce w trakcie prowadzenia robot naprawi Wykonawca na wlasny koszt.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce i socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie
zwigzane z tym koszty sa uwzglednione w cenie umowne;j i nie podlegaja odrebnej zaptacie.

1.4.9 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

1.4.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéore sa w jakikolwiek sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.11 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic Dokumentacje Powykonawcza zgodng z ustawg Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Dokumentacja powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru,
Projektanta i Wykonawce oraz zgloszona do Osrodka Geodezji i Kartografii.

1.5. Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45216110-8 | Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla




Grupa Klasy Kategorie Opis

shuzb porzadku publicznego
45262700-8 | Przebudowa budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 | Roboty remontowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione okre$lenia i skroty nalezy rozumie¢ nastepujgco:

— OST- Ogolna Specyfikacja Techniczna

—  SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a

jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

—  Certyfikat zgodnos$ci- dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca,
ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng

— Deklaracja zgodnosci- o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng

— Dokumentacja projektowa- stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe- sklada si¢ w szczegodlnosci z
projektu budowlanego, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Dokumentacja powykonawcza budowy- sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robo6t i innych dokumentoéw

— Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienie budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowag i ktora reprezentuje interesy inwestora na budowie

— Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Przy wykonywaniu robot mogag by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt.lustawy Prawo budowlane-
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialow budowlanych na placu
budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty,
urzadzenia i elementy powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc;ji.

2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. wykonania robo6t a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.5.Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowg z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach 1
aprobatach technicznych.

2.6.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatdw, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje.



2.7.Symbole i nazwy wyrobow uzyte w opisie sg przykladowe i maja na celu wskazanie standardow
jako$ciowych przyjetych systemow, mozliwe jest zastosowanie produktow innych firm o
rownorzednych lub wyzszych parametrach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
Szczegdlowych  Specyfikacjach  Technicznych. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robdt. Sprzet ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany dostosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
stan 1 jako$¢ transportowanych materialow. Podczas transportu wszystkie materialy przewozone powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratg statecznos$ci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie
stwarza¢ zagrozenia dla osob transportujacych te materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa i wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia w planie i
wyznaczenia wysokoSci przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot, jakosci materiatdéw i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek..
6.2. Kontrola materialow
Odbiér materiatdw przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe i polega na
sprawdzeniu ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
Odbior materialow przy odbiorze robot zakonczonych- na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
atestow producentow, sprawdzenie zgodnoSci uzytych materialdw z dokumentacja techniczng oraz
wlasciwymi normami.
Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje :

— pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,

— dziennik budowy,

— protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,



— ksigzke obmiarow robot,
— certyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne
— protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okre§li¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzagcym w sktad umowy. Obmiaru roboét
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru sg
wpisywane przez do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreSlonych robot inaczej, objgtosci
wyliczane b¢da w m3, powierzchnie w m2, dtugo$ci w m, a sprzet i urzadzenia w szt.

Obmiaru dokonuje si¢ zgodnie z wytycznymi i zatozeniami zawartymi w katalogach KNR lub KNNR. Ilo$¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmiana zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robot muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig 1 w terminach okreslonych w umowie
badz uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.

Obmiary robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu
lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zglaszal bedzie inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu i zanikajace. W przypadku

nie zgloszenia robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych Inwestor moze zazadac ich odkrycia i ponowne;j

naprawy odkrytych miejsc na koszt Wykonawcy.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie

rob6t budowlanych.

Do odbioru wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacje¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- szczegoOlowe specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

9. ODBIORY ROBOT I PLATNOSCI
Zasady odbiorow i platnoSci za ich wykonanie okre§la umowa. Platnosci na podstawie przyjetego
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje : dostarczenie materialdw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie
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robot, montaz i demontaz sprze¢tu niezbednego do wykonania robodt, uporzadkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materialu. usunigcie z terenu budowy 1 zagospodarowanie materialow
rozbiorkowych wraz z oplata za skladowanie materiatoéw rozbiérkowych na sktadowisku.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy Remontu kompleksowego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim —
etap 2019.

Jednostka Projektowania: Pracowania Projektowa i Realizacji Inwestycji mgr inz. arch. Jan Drzazga ul.
Partyzantow 17, 75-411 Koszalin

Projektant: mgr inz. arch. Jan Drzazga

10. 2 Specyfikacje techniczne

SST-01 Roboty demontazowe i rozbidrkowe
SST-02 Roboty ziemne

SST-03 Roboty betoniarskie i zbrojarskie
SST-04 Roboty murarskie

SST-05 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
SST-06 Roboty stolarskie i slusarskie
SST-07 Roboty tynkarskie

SST-08 Roboty posadzkarskie

SST-09 Oktadziny z plytek

SST-10 Roboty malarskie

10.3 Przepisy zwiazane

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wtadze panstwowe jaki i
lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposodb zwigzane z prowadzonymi
robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji

robot.

Najwazniejsze przepisy prawne:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r
Nr 80 poz. 717 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dzialaniach w tym zakresie
przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych $wiadectw.



SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot izakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot demontazowych i rozbidérkowych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rozbiorek istniejagcych elementdw , kolidujacych z planowang inwestycja, oraz wywiezienie i
utylizacja materiatdow rozbidérkowych, a w szczegdlno$ci:

— rozbidrke Scian i Scianek, wykucia otworow;

— skucie posadzek;

— wykucia stolarki ;

— skucia tynkow.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET
Do rozbiodrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiorki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP, zdemontowa¢ instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujgce z prowadzonymi robotami
rozbiorkowymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 1. z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas w wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialow -nie wystepuja

6.2 Robot - polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i demontazu oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty rozbidérkowe objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9 . Cena
obejmuje usuni¢cie i wyniesienie gruzu poza teren budowy.



SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych .

Zakres robdt obejmuje wykonanie wykopow wokoét zsypu na opal, zasypanie wykopow piaskiem.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych.

2. MATERIALY
2.1 Piasek do zasypywania wykopow

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narze¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowag obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych, jezeli jest to konieczne wykonac¢ nalezy badania geologiczne.
Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
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odptyw wod opadowych. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen. Stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w
zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
Tolerancja wykonywania wykopéw.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
5.2 Zasypki.
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki.
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubos$ci:
0,25 m -przy stosowaniu ubijakow recznych, 0,50-1,00 m -przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi
(zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m -przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni. Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
5.3 Podsypki
Warunki wykonywania podktadu pod posadzki:
1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki
2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa

Calkowita grubos¢ warstwy wg projektu.

4) Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wg proby normalnej
Proctora.
5) Podsypke pod warstwami posadzki nalezy zagesci¢ do 1d=0,5; ten fragment robot bezwzglednie

podlega sprawdzeniu przez kierownik budowy z wpisem do dziennika budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wykopy:

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypka:

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

6.3 Podsypki i podklady z materialéw sypkich

- stan podtozg przed wykonaniem podsypek i podktadow
- materialy

- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob 1 jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
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— wykopy — (m’)
— zasypki — (m’)
— transport gruntu — (m*) z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wykonanie wykopow podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

9.1 Wykopy

Placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu
ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody, odwodnienie i utrzymanie wykopu. Wykonawca
we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

9.2 Zasypka, podsypki i podklady

Placi si¢ za m’ zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje dostarczenie materiatdw oraz zasypanie,
zaggszczenie 1 wyrOwnanie terenu.

9.3 Transport gruntu.

Placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena
obejmuje:

— zaladowanie gruntu na Srodki transportu

- przewodz na wskazana odlegtos¢

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

10.2. Inne przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogodlne.
MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE

1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior wykonania robot
betonowych i zbrojarskich .
Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy:

— podktadoéw betonowych pod posadzki,

— osadzenie nadprozy strunobetonowych,

— wylanie schodow.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element dokumentacji
kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg opisowsa, niniejszg szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 Beton towarowy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25,

Wymagania ogdélne wg PN-EN 206-1:2003. Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy powinna
mie¢ §wiadectwo producenta

2.2 Woda (PN-EN1008/2004)

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza si¢ stosowania
wod $ciekowych i zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, thuszcze.

2.3.Kruszywa (PN-EN 13139/2003)

Nie dopuszcza si¢ stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zalezno$ci od zastosowania
nalezy stosowac odpowiednie frakcje.

2.4 Cement (PN-EN147-2)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ $wiadectwo jakoSci.

2.5 Nadproza strunobetonowe prefabrykowane

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2 Wykonywanie robét betoniarskich

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ : potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania, oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajagcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie¢ betonowanie w temperaturze do -5° C, jednak wymaga to
zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
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5.3 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu ostonami

zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 © C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i1 prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni, przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15 © C nalezy polewaé beton w ciggu pierwszych trzech dni co 3
godziny 1 co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobeg.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Kontrola deskowan i rusztowan

Dopuszczalne odchylki wymiarowe deskowan stosowanych przy wykonaniu konstrukeji z betonu, o ile w

rojekcie nie podano inaczej:

Wyszczegdlnienie Dopuszczalna odchytka od
projektowanych w mm

1 2
W odlegtosci migdzy podporami zginanych elementéw
deskowania
a)na 1 m. dlugosci do +25
b) na cate przgsto nie wigcej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowania i linii przecigcia:
a) na 1 m. szeroko$ci, nie wigcej niz: +5
b) na cala wysoko$¢ konstrukcji nie wigcej niz:
* w fundamentach +20
» w $cianach i slupach o wysokosci do 5 m. podtrzymujacych
stropy monolityczne +10
 w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m. +15
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia
nie wigcej niz:
a) w fundamentach +15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciaggach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i
przesuwnego nie wigcej niz +10
Migjscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony
stykania si¢ z betonem (przy sprawdzaniu tata dtugosci 2m.) +3
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na | m. plaszczyzny w dowolnym kierunku +5
b) na calg ptaszczyzne +15
Odchylenia dtugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

6.3 .Kontrola betonu

6.3.1 Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:
— jakosci sktadnikdéw betonu oraz prawidlowosci ich sktadowania,

— dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

— jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

— cech wytrzymatosciowych betonu,

— prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czg¢sciowego lub

catkowitego obcigzenia konstrukcji.
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6.3.2.Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od

daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Za§wiadczenie o jako$ci powinno zawierac

nastgpujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$¢, wodoodpornos¢),

- okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

6.3.3 Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jakosé i ilos¢ uzytych

sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego

si¢ w konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w OST.
Jednostkami obmiarowymi roboét sg:

m3 lub m2 wykonanej konstrukcji betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory roboét objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Bezwzgledny jest wymog przedstawienia protokoldw jakosci materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w OST pkt.9

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-EN 206:1-2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ (zmiany PN- EN
206:1-2003/Ap1:2004, PN-EN 206:1-2003/A1:2005, PN-EN 206:1-2003/A2:2006)

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku (zmiany PN-EN 197-1:2002/A1:2005)

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (zmiany PN-EN 12620:2004/AC:2004)

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogoélne.
MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot murarskich
Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robot murarskich tj. murowanie $cian 1
scianek dziatowych z betonu komérkowego, osadzenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element dokumentacji
kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodnos$¢ wykonania z
dokumentacjg opisowa, niniejszg szczegotowa specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki i plytki z betonu komérkowego

Ptytki z betonu z betonu komoérkowego o wymiarach 59x24x12cm.

Bloczki z betonu komorkowego o wymiarach 59x24x24 i1 49x24x24 cm

Bloczki z betonu komorkowego powinny odpowiada¢ normie PN-EN 771-4:2004 Bloczki nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem.

2.2 Zaprawa cementowo - wapienne

Zaprawy nalezy przygotowywaé w sposOb mechaniczny. Ilo§¢ przygotowanej zaprawy powinna
zabezpieczyC¢ prace na nie dtuzej niz 3 godziny.

2.2.1 Woda (PN-EN1008:2004)

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza si¢ stosowania
wod Sciekowych i zawierajgcych zanieczyszczenia organiczne, thuszcze.

2.2.2. Kruszywa (PN-EN 13139:2003)

Nie dopuszcza si¢ stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zalezno$ci od zastosowania
nalezy stosowaé odpowiednie frakcje. Do robot murarskich wskazane jest stosowanie piasku rzecznego lub
kopalnianego.

2.2.3.Wapno (PN-EN 459-1:2003)

Do zapraw stosuje si¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.

2.2.4 Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ swiadectwo jako$ci. Do robot murarskich — stosuje si¢ cementy
portlandzkie z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35, stosowanie cementu hutniczego
uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C przez najblizsze 7 dni po wykonaniu robét.

2.3. Cegla ceramiczna budowlana pelna

Cegta budowlana pelna klasy 15 odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 771-1:2006

2.4. Gotowe zaprawy murarskie i klejowe

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawa do klinkieru w kolorze ciemnoszarym lub czarnym.

2.5. Nadproza prefabrykowane oraz belki z ksztaltownikow stalowych

2.6. Bloczki betonowe

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot murarskich powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z drobnego
sprzetu. Przygotowanie mieszanek zapraw wg instrukcji technicznych materiatow.
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4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Iub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport bloczkow i cegiel dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku sktadowania tych materiatow
bez zadaszenia zaleca si¢ zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Zasady wykonywanie rob6t murowych:

— Mury nalezy uklada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowania
pionu i poziomu, z zachowaniem zgodnosci z rysunkami co do odsadzek, uskokéw i otwordw.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dhugosci.

— W miejscu potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia. Elementy
murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Spoiny poprzeczne i podluzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo;

— Spoiny w murach ceglanych: poziome 10 mm przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 8 mm; pionowe podtuzne i poprzeczne 10 mm z odchytkg + 5 mm.
Grubos$¢ spoin z zapraw klejacych zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin
zewnetrznych przy zewnetrznych licach na glg¢bokosci 5-10 mm.

— Wilgotnosé¢ bloczkow z betonu komorkowego w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.
Nalezy stosowac $cisle technologie montazu nadprozy w istniejgcych $cianach.

— Istniejace mury- w przypadku stwierdzenia sypigcej si¢ zaprawy wyspoinowac lub przy wigkszych
spekaniach dokona¢ przemurowan.

Doktadnos¢ (dopuszcezalne odchytki) wykonania muréw nie mogg przekracza warto$ci podanych w tabeli w

pkt. 6.3.

Wymagania jako$ciowe

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:

— w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen +20mm,

— w wysokos$ci kondygnacji +20mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych budynku + 50mm.

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych otworéw nie powinny przekraczac:

— szeroko$¢ +6mm, -3mm,

—  wysokos¢ +15mm, -10mm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialéw ceramicznych

Na budowie nalezy sprawdzié: zgodno$¢ klasy, gatunku materiatdw dostarczonych na budowg z
dokumentacja kosztorysowa i zamoOwieniem, przeprowadzi¢ dorazne proby polegajace na ogledzinach,
opukaniu, i pomiarach.

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
W sposob podany w normie.

6.3 Dopuszczalne odchylki wymiaréw muréw

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru przestawiono w tabeli:

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
Powierzchnie spoinowane Inne powierzchnie
Zwichrowania i skrzywienia Nie wigcej niz 3mm/m i ogétem | Nie wigcej niz 6mm/m i ogotem nie
powierzchni nie wigcej niz 10 mm na calej wigcej niz 20 mm na calej
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Rodzaj odchytki

Dopuszczalna odchytka

powierzchni $ciany pomieszczenia

powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

Nie wigcej niz 2mm/m i nie
wiecej niz jedno na dtugosci 2m

Nie wigcej niz 4mm/m i nie wigcej
niz dwa na dlugosci 2m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

Nie wigcej niz 3mm/m i ogdtem
nie wigcej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na calej
wysokosci budynku

Nie wigcej niz 6mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i ogdtem
nie wigcej niz 15mm na calej
dhugosci budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 30 mm na calej dlugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogotem
nie wigcej niz 10mm na calej
dtugosci budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogoétem nie
wiecej niz 20mm na catej dlugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

Nie wigcej niz 3 mm

Nie wigcej niz 6 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot dla $cianek dzialowych jest [Im2], dla Scian o gr. > 25 cm — [1m3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.
Odbidr robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Bezwzgledny jest wymog przedstawienia

protokotow jakosci materiatow.

W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:
— zgodnos¢ ksztaltu i gtownych wymiarow muru z dokumentacja techniczng, grubo$¢ muru,
— poziomos$¢ warstw, grubos$¢ spoin i ich wypehienie,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos¢ krawedzi muru,
— sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru,
— zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-EN197-1:2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszech-

nego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-1:2006

PN-EN 771-4:2004

Wapno budowlane- Cz¢$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

Wymagania dotyczace elementéw murowych- Czgs¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

Wymagania dotyczace elementéw murowych- Czg$¢ 4. Elementy murowe z

autoklawizowanego betonu komérkowego (zmiany PN-EN 771-4:2004/A1:2006)

PN-EN 998-1:2004

PN-EN 998-1:2004/AC:2006)

PN-EN 998-2:2004

PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)

PN-EN 845-2:2004

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)

Wymagania dotyczace zapraw do murdéw- Czg¢$¢ 1:Zaprawa tynkarska. (zmiany
Wymagania dotyczace zapraw do muréw- Czgs¢ 1:Zaprawa murarska (zmiany

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow- Czgs¢ 2:Nadproza (zmiany
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PN-EN 1443:2005 Kominy -Wymagania ogdlne
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly- Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

10.2 Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogodlne.

MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE TERMICZNE I PRZECIWWILGOCIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznych i przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujac 1 okresleniami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa, niniejszg szczegdtowa specyfikacjg techniczng 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
Stosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
2.1 Materialy do izolacji termicznych :
2.1.1 Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
Grubos¢ plyt zgodnie z projektem wykonawczym.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,029-0,034 W/(m+K)
Szczegdlowe wymagania dla ptyt z polistyrenu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.
2.1.2 Styropian EPS 70-040, EPS-100-038
Ptyty z polistyrenu spienionego, muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163. Grubos¢ ptyt
zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry wymagane:
— reakcja na ogien: EUROKLASA "E"
— deklarowany wspodtczynnik przewodzenia ciepta: <= 0,040 [W/m2K]
— naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu: >= 70 kPa
— wytrzymato$¢ na zginanie: >= 115 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta [zolacyjnos¢ termiczna A = 0,034-0,04W/(m K)
2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych:
Wyroby z materiatow rolowych- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym, papy termozgrzewalne,
folie z tworzyw sztucznych.
Wyroby do izolacji powtokowych — masy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, masy bitumiczno-mineralne.
3. SPRZET
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.
Do wykonywania robot nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet 1 narzedzia pomocnicze:
— butle propan-butan z palnikiem;
— narzedzia do przygotowania podloza — mlotki, szczotki druciane, odkurzacze itp.
— narzedzia do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, pace, walki.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady podano w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;j.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych musza zabezpieczaé przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét izolacyjnych

Do wykonywania robét izolacyjnych  mozna przystagpi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i robdét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podlozy a takze kontroli materiatow.
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5.2 Wymagania dotyczace podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych cegly ceramicznej budowlanej petnej lub z bloczkéw betonowych,

— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nicodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (Iuzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm
zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglgbienia o glebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypehi¢ zaprawg naprawcza zalecang przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potlgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania
wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej Iub karcie
technicznej (katalogowe;j),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow izolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢
catkowicie wyschnicta, a powloka gruntujaca powinna by¢ rownomiernie rozlozona (ciggla) i
wykazywaé¢ dobrg przyczepno$é do podioza.

— Wymagania szczegdtowe dotyczace podlozy murowanych - Podtoze murowane nalezy przygotowac
odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a
nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.3 Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji

producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz

+5°C inie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C

wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okres$lonymi przez producenta

stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza

przekraczajacej 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe powinny spelniac nastgpujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$s¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszczen, zaciekoéw, tysin, spekan,pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacjg¢ pionowa,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazde;j
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego
wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, shupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taSmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
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(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na calej dlugosci
szczeliny).
5.4 Warunki wykonywania izolacji termicznych
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw
w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa)
Montaz plyt termoizolacyjnych - Powierzchnia $cian powinna by$ sucha, no$na , stabilna, bez
zanieczyszczen. Nierowno$ci Scian powyzej 5 mm nalezy wyrownaé warstwa zaprawy. Plyty nalezy
przyklei¢ do podtoza za pomoca kleju i dodatkowo zamocowa¢ kotkami plastikowymi. Szczeliny miedzy
mocowanymi plytami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Plyty nalezy uklada¢ od dolu do gory
rozmieszczajagc pasami poziomymi z przewigzaniem na narozach na mijanke (minigcie krawedzi
pionowych min 15 cm) Najnizszy pas ustawi¢ na listwie cokotowej. Kazdorazowo nalezy uzywac¢ pelmych
ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie. Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych
lub potamanych. Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac.
5.5. Osuszanie i uszczelnianie $cian i posadzki
Stosowac sig¢ $cisle do wytycznych i wskazowek producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania materialéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow izolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— Dbetonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwnos¢ podktadow, czysto§é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnosé
wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegotowych specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$c¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow

— gladzi 1 tynkow cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeknien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety

1 sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatlow

hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkga obmiarowa robot jest ilos¢ m2 .
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegoélnie zwroci¢ uwage na jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,
prawidtowos$¢ przygotowania podloza, przyczepnos¢, prawidtowos$¢ wykonania powierzchni

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podiozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wieclowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce platnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. (zmiany PN-B-24002:1997/Ap1:2001)

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana PN-B-24004:1997/Az1:2004 )

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana PN-B-
24620:1998/Az1:2004)

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowane na gorgco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (zmiana PN-B-27617/A1:1997)

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane;
i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-EN 13969:2006  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych —Definicje 1 wlasciwosci.(zmiana PN-EN
13969:2006/A1:2007))

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. (zmiany PN-EN
13164:2003/A1:2005, PN-EN 13164:2003/AC:2006)

PN-EN 13163:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.(zmiany PN-EN 13163:2003/AC:2006)

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weitny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja (zmiany PN-EN 13162:2002/AC:2006)

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE I SLUSARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr robot polegajacych
na montazu stolarki i Slusarki drzwiowej wraz z okuciami.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element dokumentacji
kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 okresleniami podanymi w OST.

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Wymiary, stawiane wymagania i zestawienie ilosciowe stolarki i S$lusarki drzwiowej zgodnie z
Zestawieniem stolarki w Projekcie Budowlanym.

Wymiary stolarki wymiary nalezy koniecznie sprawdzi¢ na budowie.

Nalezy wbudowac $lusarke i stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami. Stolarka
powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajace, zabezpieczajace zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.1 OScieznice drzwiowe

Oscieznice wyposazone w niezbedne okucia, z uszczelkg gumowa. Zawiasy potrojne wzmocnione.
Oscieznice drewniane regulowane okleinowane. Kolor okleiny do uzgodnienia z Inwestorem.

2.2 Skrzydla drzwiowe

Skrzydta drzwiowe z okuciami: zawiasami trzycze$ciowymi, zamkiem z wktadka patentows, klamkag z z
szyldem dlugim skrecanym na $ruby. Skrzydta drzwiowe w pomieszczeniach sanitarnych z otworami
nawiewnymi w dolnej czeSci stolarki, zamykane za zamek lazienkowy. Skrzydla ptytowe peine
okleinowane. Okleina CPL gr.0,7mm. Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetienie z
plyty pelnej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem. Kolor okleiny do uzgodnienia z Inwestorem. W
pomieszczeniu magazynu broni oraz w komunikacji drzwi stalowe antywlamaniowe kl. RC4.

3. SPRZET

Do montazu mozna stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia,
elektronarzedzia i sprzet do :

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn;

b) wiercenia otworow i mocowania stolarki w osciezach;

c) transportu technologicznego wyrobow.

4 TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
normg . Elementy do transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunig¢ciem i utratg statecznos$ci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie stwarzaé zagrozenia dla os6b
transportujgcych.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzic:

prawidtowos¢ 1 doktadno$¢ wykonania oéciezy dla stolarki drzwiowej;

—  zgodno$¢ wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej;

— mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian;

— jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujacych, odlegtosc
elementéw mocujacych od naroznikow itp.).
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Doktadnos$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych.
Elementy montowac¢ w punktach rozmieszczonych zgodnie z zaleceniami producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie jakoS$ci gotowych elementow

Sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze¢sci ruchomych.

6.2 Badanie jako$ci wbudowania

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenia dziatania cze$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest ilo§¢ m2 elementéw wbudowanych wraz z uszczelnieniem.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi zatwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacji
projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty
podane w pkt 2 oraz czynno$ci podane w pkt. 51 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ -wymagania i klasyfikacja
PN-ENV 1627:2006  Okna, drzwi, zaluzje- Odporno$¢ na wtamanie -wymagania i klasyfikacja

10.2 Inne przepisy

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo ogolne.
MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”
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SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkoéw zewngtrznych i wewnetrznych .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

— wykonanie tynkow wewn¢trznych kat. 111,

— wykonanie gtadzi gipsowych,,

— wykonanie tynkéw cienkowarstwowych zewnetrznych na styropianie,

— tynkdéw renowacyjnych $cian.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1..3 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujac 1 okresleniami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczng 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacag wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych dopuszcza si¢ stosowanie wody wodociggowej. Nie

dopuszcza si¢ stosowania wod §ciekowych i zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.2. Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ zanieczyszczen organicznych,

— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub aprobatom

technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Ilo$¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ prace na nie dtuzej niz 3 godziny. Do zaprawy

cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,

bez grudek i zanieczyszczen obcych. Wapno powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN-459.

Sktad objetosciowy skladnikow zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Materialy do wykonania tynkéw zewnetrznych.

Materiaty do wykonania warstwy elewacyjnej tj. klej do wklejenia siatki, tynk podktadowy oraz tynk

mineralny muszg pochodzi¢ z jednolitego systemu . Siatka z tworzyw sztucznych o gramaturze 145 g/m2.

Zastosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

2.5. Wyprawy gipsowe
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Zaprawy gipsowe do wykonywania tynkow powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd. Bezposrednio
przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu,usung¢ plamy z substancji ttustych.

5.2 Tynki zwykle cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych przestrzega¢ zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich srodkow zabezpieczajacych zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot w
okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia tj w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Tynki i gladzie gipsowe

Odstonigte cze$ci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki wymagaja zabezpieczenia przed
korodujacym dziataniem gipsu. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wicksza niz 6%.

Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasmami w kierunku od okien w gtab pomieszczen.

Na $cianach mozna wykonywac tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym druga warstwe nalezy naktadaé
przed zwigzaniem pierwszej warstwy tj. najpozniej 30minut po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubosé¢
kazdej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm.

Pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane $§wieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone az do
catkowitego wyschnigcia. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C .

5.4 Cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna

Warstwe zbrojong z siatki z wtokna szklanego wykonuje si¢ najwczesniej po 24 godzinach od montazu plyt
termoizolacyjnych. Po natozeniu zaprawy lub masy klejacej rozktada si¢ siatke zbrojacg. Siatka zbrojaca
powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Grubos¢ warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslong przez producenta systemu. Do wykonywania
zewngtrzne] wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych produktow. Wszystkie prace
nalezy wykonywa¢ gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz +5°C, a podczas lata gdy powierzchnia
nie jest nagrzana powyzej 30°C.

W trakcie realizacji robot $cisle przestrzegac¢ zalecen producentow materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogoélne zasady

Ogodlne zasady zgodnie z pkt 6 OST.

6.2 Kontrola jako$ci materialow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna, gipsu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji.

6.3 Kontrola jakosci wykonania tynkéw

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
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-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu
-poziomego- nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi.
Nie dopuszcza si¢ wykwitow, zaciekow, wystgpowania krysztatow soli, odstawania, pecherzy, odspojen
tynku od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. Jednostka obmiarowg robot 1m?2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwage na:

— jakos$¢ zastosowanych materiatlow i wyrobow, prawidlowo$¢ przygotowania podloza, przyczepnosé
tynkéw do podtoza, grubosci tynku,

— wyglad powierzchni tynku,

— prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

N-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow  powszech-
nego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane- Cz¢$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. (Norma
wycofana bez zastgpienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastgpienia)

10.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych tI Budownictwo ogolne.
MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”
Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot posadzkarskich.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

— warstw wyréwnawczych pod posadzki,

— posadzek z ptytek gresowych z cokolikami.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element dokumentacji
kosztorysowej okreslajagcy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 okresleniami podanymi w Czeéci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6ot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materialty muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
2.1 Plytki podlogowe gresowe

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- ptytki szkliwione

- wytrzymatos$¢ na zginanie powyzej 40 MPa

- nasigkliwos$¢ nie wiecej ni2 5%

- antyposlizgowos¢ min. R9 dla posadzek wewnetrznych, R11 dla posadzek zewngtrznych

- klasa $cieralnosci - PEI V .

Kolorystyka wg doboru Inwestora.

2.2 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Zaleca si¢ uktada¢ ptytki z fugg o szerokos$ci 3mm. Zaleca si¢ stosowac fugi znanych producentow w
kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem nadzoru.

2.3 Zaprawy wyréwnujace i wygladzajace

Zastosowane zaprawy i masy powinny spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ aprobaty techniczne ITB. .
2.4 Zaprawa cementowa m.80

2.5 Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— krzyzyki dystansowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

Transport powinien odbywac¢ si¢ w warunkach, ktére umozliwig przewo6z bez narazenia na uderzenia.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréownawcze i wygladzajace pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza (podklad) wykonana z zaprawy cementowej lub jastrych cementowego.

Wytrzymato$¢ podktadu nie moze by¢ mniejsza niz 12MPa na $ciskanie i 3MPa na zginanie. Podloze na

ktérym uktadany jest podktad powinno by¢ oczyszczone a nastepnie zagruntowane. Nalezy oddylatowac

warstwy wyréwnawcze od $cian z wykorzystaniem tasm dylatacyjnych.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyrdéwnujgcych przy wykonywaniu podktadu i jego pielegnacji

stosowac $cisle zalecenia producenta.

5.2 Posadzka z plytek gresowych

Do wykonywania posadzek z plytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych

stanu surowego, r1obot tynkarskich oraz instalacyjnych. Posadzki wykonywa¢ w temperaturze

pomieszczenia nie nizszej niz + 5° C, na podilozu trwatym, nieodksztalcalnym o czystej i szorstkiej

powierzchni. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpocze¢ciem robdt oraz w

trakcie wigzania i twardnienie zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci

lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do wykonywania robdt posadzkowych polega na sprawdzeniu:

temperatury pomieszczen, wilgotnosci wzglednej powietrza,wilgotnosci podktadu.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych posadzek powinien obejmowac:

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2m przyktadanej w dwodch réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu posadzki, prze§wit mi¢dzy tata i powierzchnig posadzki nie powinien by¢ wigkszy
niz 3 mm,

- sprawdzenie powigzania posadzki z podktadem,

- sprawdzenie prostoliniowosci i szeroko$ci spoin oraz ich wypeklnienia za pomocag ogledzin
zewngtrznych i pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot 1m2. Ogoélne zasady obmiaru robot podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke

pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidtowo$¢ uksztalttowania powierzchni za pomoca taty,

— polaczenia posadzki z podtozem poprzez ogledziny, naciskanie opukiwanie,

- prawidtowos$¢ osadzenia kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych wykonania stykéw materiatow
posadzkowych itp.

— sprawdzenie grubo$ci posadzki monolitycznej na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki

— dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robo6t na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-2  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni
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PN-EN 13318:2002  Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia
PN-EN 10224:2002  Kleje do plytek- definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003  Kleje do ptytek- oznaczanie odksztatcenie poprzecznego dla klejow cementowych i

zapraw do spoinowania.
10.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo ogodlne.

MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”
Aprobaty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY Z PLYTEK

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin §cian z ptytek ceramicznych i klinkierowych .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z nomenklatura Polskich Norm, atestow i aprobat
technicznych i okresleniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2.MATERIALY

Stosowane materialty muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1 Plytki glazurowane

Ptytki muszg odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,
PN:EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Kolorystyka wg doboru Inwestora.

2.2 Kompozycje klejace

Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

2.3 Zaprawy do spoinowania

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT
Transport powinien odbywac¢ si¢ w warunkach, ktore umozliwig przewo6z bez narazenia na uderzenia i
wplywy wilgoci atmosferyczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST.

Przed przystagpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone :

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podlogi z materiatow mineralnych,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciagu calej doby.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é przygotowania podtoza.
Podtoze powinno by¢ czyste, niepylace, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczone ze starych powlok
malarskich.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci laty
dwumetrowej. Polaczenia pomigdzy Scianami a stolarka oraz narozniki wewnetrzne wykonczy¢ masg
silikonow3.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanej oktadziny powinna obejmowac :
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna i umowa,
— stan podtozg na podstawie protokotow,
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— jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnos$ci przedtozonych przez
dostawcow,

— prawidlowo$¢ wykonania oktadziny: odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego ,
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w OST.
Obmiaru oktadzin dokonuje si¢ w m2 rzeczywistej powierzchni licowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

Odbior gotowych oktadzin 1 wykladzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas robot. Zgodnos¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnanie wynikow
badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne S$cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996  Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10 %.
Grupa B 1I.

PN-EN 177:1997  Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B III.

PN-EN 178:1998  Piytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek- definicje w wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003U Kleje do ptytek -oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow ceramicznych i

zapraw do spionowania.

10.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych tI Budownictwo ogolne.

MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i1 odbior: robot malarskich
Scian 1 sufitow oraz elementow metalowych i drewnianych.

Zakres robot obejmuje malowanie sufitow i Scian farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element dokumentacji
kosztorysowej okreslajagcy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 okresleniami podanymi w Cze$ci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodnos$¢ wykonania z
dokumentacjg opisowa, niniejszg szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 Farby dyspersyjne (emulsyjne)

Farby te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Do malowania $cian stosowac farbe
lateksowa spetniajacg warunki: Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300, Klasa 2
zdolnosci krycia wg EN 13 300. Malowanie sufitow w kolorze biatym farbami akrylowymi.

2.2 Farby silikonowe elewacyjne

2.3 Farby olejne i ftalowe

Farby olejne i ftalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.4 Rozcienczalniki

Do farb olejnych i emalii olejnych nalezy stosowa¢ benzyng i terpentyng¢ lub inne przygotowane fabrycznie
stosownie do typu farby.

2.5 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowac $rodki zalecane przez producenta farby, z reguty
nie stosuje si¢ srodkow gruntujgcych. W przypadku stabego podtoza mozna zastosowac $rodki gruntujace w
celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chtonnos$ci, zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Farby, rozcienczalniki, §rodki gruntujace oraz inne zastosowane materiaty posiadajace intensywny zapach,
powinien by¢ tatwo usuwalny poprzez wietrzenie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu pedzlami lub urzadzeniami natryskowymi.

4 TRANSPORT
Transport materialdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne prowadzenia robét

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C , przy czym temperatura
w ciggu doby nie moze spa$¢ ponizej 0° C. Robot malarskich nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze
wyzszej niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powlok malarskich cieptym powietrzem z
urzadzen grzewczych. Przy przygotowaniu podloza i wykonywaniu robdt stosowaé sie do wskazan
producenta farb.

Kolorystyke farb nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
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Roboty malarskie wykona¢ jako ostatnie roboty budowlane.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i uzupetione ubytki. Powierzchnia $ciany i sufitu powinna
by¢ czysta i gladka. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z wymogami
normy PN-ISO 8501-1/1996 z uwzglednieniem rodzaju farby.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza:

— 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda;

— 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

— 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych

mieszanek rozcienczalnych wodg Iub w postaci ciekte;j;

— 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.
5.3. Wykonywanie robét malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb i przestrzega¢ zawartych w niej
zalecen w zakresie:
- srodkow gruntujacych;

- sposobu przygotowania i naktadania farb;

- czasu mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw;

- zalecen w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powloki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powloki nie powinny mie¢ uszkodzen powinny by¢
odporne na zmywanie srodkami myjacymi i dezynfekujacymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na
mokro. Powtoka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i $ladow pedzla zaciekow
pecherzy. Powloka malarska emulsyjna powinna dawaé aksamitno-matowy lub wyglad powierzchni.
Powloki z farb olejnych i ftalowych — powinny mie¢ jednolita barwe jednakowy odcien i potysk. Powloka
malarska powinna by¢ bez smug, plam i $ladow pedzla zaciekow pecherzy zmarszczen. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy zwroci¢ uwagg, aby kazda warstwa byta w tym samym odcieniu.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jako$ci materialow

Na budowie nalezy sprawdzi¢ godno$¢: klasy , gatunku materiatow dostarczonych na budoweg z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa i zamowieniem oraz przeprowadzi¢ dorazne proby polegajace na
ogledzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1 Powierzchnia do malowania

Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwo$¢ podtoza, wyschniecie podtoza, czystos¢ podtoza
6.2 Wykonanych powlok malarskich

Dla powtok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje si¢ kontroli jakosci po uptywie minimum 7 dni. Dla
powlok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje si¢ po uptywie minimum 14 dni.

Badania prowadzi si¢ w temperaturze powietrza powyzej +5°C i wilgotno$ci powietrza nie mniejszej niz
65%

Sprawdzeniu podlega : wyglad zewnetrzny, zgodno$é barwy ze wzorem fabrycznym, elastycznos$¢ i
twardosc¢, przyczepno$é do podtoza

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST. Jednostka obmiarowg robot 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podloza

Materialy stosowane do przygotowania podtoza powinny posiada¢ atest zezwalajacy do stosowania w
budownictwie. Podloze uszkodzenie powinno by¢ naprawione zaprawg cementowo-wapienng lub
szpachlowka odpowiedniego rodzaju w zaleznosci od stosowanej farby na powloke malarska.

8.2 Odbior powlok malarskich

Sprawdzenie $cieralnosci odbywa si¢ poprzez lekkie pocieranie szmatka baweliang o kolorze
kontrastowym powloki malarskiej. Powloki malarskie rowniez sprawdza si¢ na odporno$¢ zarysowania i
przyczepnosci do podtoza. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ test na zmywalnos¢ powloki poprzez kilkukrotne
pocieranie wilgotng szmatkg Wyniki nalezy zaprotokdtowac.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-62/C-81502  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914/2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2 Inne przepisy
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo ogodlne.

MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”
Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.
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