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ST-S/I.  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

 

1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania   
i odbioru robót związanych z wykonaniem  wewnętrznych instalacji c.o. oraz instalacji wentylacji 
mechanicznej w ramach zadania: 

Projekt wykonawczy remontu i kompleksowego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu 
Pomorskim. 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

• Instalacja c.o., 
• Instalacja wentylacji mechanicznej. 

Wszystkie instalacje mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowiązującymi), regułami techniki, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru. 
1.4  Roboty towarzyszące  
Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy             

− wykonanie przebić w ścianach na przejścia instalacyjne, 
− zabezpieczenia przepustów w ścianach, 
− wykonanie prób i sprawdzeń wykonanych instalacji,  
− działania ochronne związane z zachowaniem warunków BHP na budowie.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Budowane instalacje sanitarne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je 
wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  
   – bezpieczeństwa konstrukcji  
   – bezpieczeństwa pożarowego  
   – bezpieczeństwa użytkowania  
   – odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  
   – ochrony przed hałasem i drganiami  
   – oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                          
z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST, poleceniami Inspektora nadzoru,                 
a także z obowiązującymi przepisami i ustawami w szczególności Dz.U. nr 75 poz.690                
z 12.04.2002r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Dz.U. nr 207 poz.2016 z 21.11.2003r. wraz  
z późniejszymi zmianami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 
instalacji do warunków na budowie, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania 
projektu oraz na skutek wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania   i odbioru 
robót budowlano-montażowych.  
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” wyd. Arkady, Warszawa 1988r., Polskimi Normami 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji, a także wytycznymi producentów 
zastosowanych materiałów.  
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1.6  Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera tablic informacyjnych.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest 
włączony w cenę ofertową. 
1.7  Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na budowie znajdować się 
będzie instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  
1.8  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.  

1.9 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość            
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli . 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

1.10  Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem 
organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym ofertą. 

1.11  Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków              

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
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odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
2.  INSTALACJA C.O. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane 
zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących                          
w szczególności; -bezpieczeństwa konstrukcji, -bezpieczeństwa pożarowego, -bezpieczeństwa 
użytkowania, -odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, -
ochrony przed hałasem i drganiami. Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego 
użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zgodnie                               
z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z ustawą 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne 
niezbędne do stosowania w budownictwie. Do wykonania instalacji zastosowano kształtki                      
i rurociągi miedziane.  Każda próba zmiany materiału przez Wykonawcę musi być bezwzględnie 
uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na 
zmianę materiału lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany 
materiału na wymagany w dokumentacji i SST na własny koszt. 
2.2. Wykonanie robót.  
     Roboty budowlane winny być wykonywane wg Warunków technicznych wykonania i odbioru 
instalacji i Polskich Norm. Organizację i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje 
na własny koszt. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji                     
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty 
związane z wykonaniem robót sanitarnych w zakresie zgodnym z zawartą z umową. Roboty 
sanitarne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji 
- bezpieczeństwa pożarowego 
- bezpieczeństwa użytkowania 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
- oszczędności energii 
- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót 
Zakres robót sanitarnych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową                          
i zasadami wiedzy technicznej. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić 
protokół. Wykonanie i odbiór zgodnie ze sztuką techniczną, instrukcjami producentów 
zastosowanych materiałów i urządzeń, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI 
INSTAL: Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych". 
     Właściwości zastosowanej izolacji cieplnej instalacji centralnego ogrzewania powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN ISO 8497:1999 "Izolacja cieplna - Określanie właściwości                  
w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych", 
oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej wymagania normy PN-B-02873:1996 "Ochrona 
przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach 
rurowych i przewodach wentylacyjnych". 
Wykonanie izolacji centralnego ogrzewania zgodnie z Rozporządzeniem 
     Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), Załączniki nr 2. 
Przewody, armaturę i urządzenia, po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej                 
i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć opaskami identyfikacyjnymi zgodnie z normą PN-
N-01270-03:1970 "Wytyczne znakowania rurociągów – Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników" i PN-N-01270-07:1970 "Wytyczne znakowania rurociągów - Opaski 
identyfikacyjne". Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,                    
w zakrytych bruzdach i zamkniętych przestrzeniach. Oznaczenia powinny być wykonane                          
w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych 
elementów instalacji. Przed przystąpieniem do robót należy skontaktować się z producentami 
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zastosowanych w projekcie urządzeń, w celu uzyskania pełnych warunków gwarancji. 
Wykonanie i odbiór wszystkich prac zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie" (Dz.U.2002.075.0690, Dz.U.2003.033.0270 i Dz.U.2004.109 .1156), oraz zgodnie 
ze sztuką techniczną a także zgodnie z instrukcjami producentów zastosowanych materiałów. 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane                          
z wykonaniem instalacji. 
       Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem minimum 1‰ tak, żeby w 
najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji,                     
a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza 
się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody 
zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 
(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), oraz w sposób umożliwiający 
wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być 
rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
- Co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- Co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń 
między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
     Trasy przewodów układanych w zakrywanych bruzdach ściennych i powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Po ułożeniu przewodów w posadzce, przed ich zakryciem należy instalację poddać próbie 
szczelności. Prace montażowe, próby i odbiór należy wykonać przez osoby uprawnione oraz 
zgodnie "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" zeszyt nr 6 
COBRTI INSTAL. Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować w płaszczyźnie pionowej                  
i równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki należy mocować do ściany zgodnie                   
z instrukcją producenta grzejnika. Grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne.                
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do 
przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 
innych trwałych podparć. Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy montażowe zaworów 
grzejnikowych powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji w stanie zimnym. Wykonanie izolacji termicznej należy rozpocząć po 
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Powierzchnia na której wykonywana izolacja 
termiczna powinna być czysta i sucha. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Napełnianie i uruchomienie instalacji powinno być prowadzone zgodnie z ustaleniami instrukcji 
eksploatacji dotyczącej napełniania i uruchamiania instalacji. W czasie napełniania należy w 
szczególności kontrolować szczelność rurociągów i wyposażenia oraz prawidłowości działania 
urządzeń zabezpieczających, odwadniających i odpowietrzających. Przed przystąpieniem 
ponapełniania należy dokonać oględzin obejmujących sprawdzenie prawidłowości zamknięcia 
armatury odcinającej w poszczególnych odcinkach instalacji. 
Próby powinny być prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziału 11 Badania 12 Odbiorcze. 
Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6 wydany w 2002 r 
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przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w Warszawie.                         
Po wykonaniu robót montażowych instalacji c.o. należy wykonać badania szczelności urządzeń 
za pomocą prób ciśnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorącym.  
Parametry i czas próby na zimno powinny być zgodne z tabelami nr 9,10,i 11 zamieszczonymi    
w warunkach technicznych wykonana. Zeszyt nr 6. Warunki te zależą od rodzaju materiału,                    
z którego jest wykonana instalacja i od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po 
przeprowadzonych badaniach szczelności woda zimną po-winien być przeprowadzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie oraz wykazujący 
wyniki badań.  
W celu wykonania próby wodnej należy:  
- napełnić instalację woda po uprzednim jej wypłukaniu  
- podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego  
- obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut  
- jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną  
- oraz nie stwierdzi się roszenia rur i wydostawania się kropli wody na połączeniach, szwach, 
spoinach, wyniki próby wodnej należy uznać za dodatnie.  
Po wykonaniu próby w stanie zimnym należy wykonać próbę w stanie gorącym.  W tym celu 
należy ogrzać instalację c.o do temperatury najwyższej przyjętej w obliczeniach, utrzymać 
ciśnienie przyjęte obliczeniach i utrzymywać je przez 72 godziny.  
Uruchomić pompę, następnie należy ochłodzić instalację do temperatury otoczenia i ponownie 
ogrzać do temperatury jak na początku próby. W tym czasie należy sprawdzić szczelność 
instalacji i jej oprzyrządowanie oraz urządzeń grzewczych. Wodę w instalacji należ tak 
podgrzewać aby przyrost temperatury nie był większy niż 1 stopień C na minutę i nie więcej niż 
30 stopni C na godzinę.  
Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli w czasie utrzymania najwyższej temperatury nie 
stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych uszkodzeń.  
Po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób szczelności odbiorze technicznym Wykonawca 
wypełnia protokół odbioru instalacji. 
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowej, jakościowych lub 
zmniejszać wartość eksploatacyjną instalacji. Instalację należy wyregulować hydraulicznie. 
2.3. Kontrola jakości robót. 
Jakość wykonania robót montażowych i elementów powinna odpowiadać obowiązującym 
warunkom technicznym wykonania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót, w tym: 
- jakości materiałów użytych do wykonania elementów instalacji, 
- jakości wykonanych elementów instalacji i ich montażu, 
- bieżącej koordynacji z pozostałymi instalacjami i robotami branżowymi, 
- zachowania odpowiednich spadków i kierunków prowadzenia instalacji, 
- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów, elementów instalacji, 
- zachowania prawidłowości montażu i szczelności połączeń. 
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych zostaną odrzucone i muszą być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca jest zobowiązany do 
zastosowania materiałów i elementów bez wad jakościowych, o parametrach i właściwościach 
zgodnych z wymogami projektu i ST. Wszystkie urządzenia powinny być skontrolowane przed 
ich zamontowaniem, pod względem kompletności wykonania i wyposażenia, zgodności z danymi 
producenta, oraz kompletności dokumentów. Urządzenia powinny posiadać charakterystyki 
techniczne zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia wad 
lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów i urządzeń, należy przed ich 
zabudowaniem. 
2.4.  Obmiar robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu. 
Należy dokonać wszystkich wymaganych odbiorów, a protokoły z ich przeprowadzenia 
przedstawić do odbioru końcowego. Przed przystąpieniem do ruchu próbnego należy na 
podstawie obowiązujących przepisów i norm, projektów wykonawczych, oraz DTR urządzeń 
wykonać instrukcję obsługi i konserwacji instalacji oraz instrukcję BHP. 
Po zakończeniu montażu należy dokonać ruchu próbnego instalacji. Instalacje mogą być 
przedstawione do badań przy odbiorze technicznym (końcowym), po spełnieniu następujących 
warunków: 
- zakończenia wszystkich robót montażowych, 
- zakończenia robót budowlanych i wykończeniowych, 
- wykonania w sposób stały i uruchomienie instalacji. 
Przy odbiorze końcowym instalacji powinny być przedstawione dokumenty: 
- projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie robót 
montażowych (dokumentacja powykonawcza), 
- dziennik budowy, 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych, 
- protokoły próby ruchu ciągłego, prób i badań, (jeżeli były wymagane), 
- protokoły odbiorów instalacji przez uprawnione Instytucje (Straż Pożarna, Inspekcja Pracy, 
itp.), 
- dokumenty dotyczące jakości materiałów i urządzeń, w tym świadectwa kontroli technicznej, 
świadectwa jakości, niezbędne certyfikaty i atesty, 
- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urządzeń, 
- instrukcja eksploatacji (obsługi) i konserwacji urządzeń, oraz instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- zgodność wykonania z niniejsza Specyfikacją Techniczną (ST), przepisami i Warunkami 
Technicznymi, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, 
wprowadzonego do Dziennika Budowy, 
- kompletność, prawidłowość i aktualność dokumentów przedstawionych do odbioru. 
2.5.  Odbiór robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu. 
Należy dokonać wszystkich wymaganych odbiorów, a protokoły z ich przeprowadzenia 
przedstawić do odbioru końcowego. Przed przystąpieniem do ruchu próbnego należy na 
podstawie obowiązujących przepisów i norm, projektów wykonawczych, oraz DTR urządzeń 
wykonać instrukcję obsługi i konserwacji instalacji oraz instrukcję BHP. 
Po zakończeniu montażu należy dokonać ruchu próbnego instalacji. Instalacje mogą być 
przedstawione do badań przy odbiorze technicznym (końcowym), po spełnieniu następujących 
warunków: 
- zakończenia wszystkich robót montażowych, 
- zakończenia robót budowlanych i wykończeniowych, 
- wykonania w sposób stały i uruchomienie instalacji. 
Przy odbiorze końcowym instalacji powinny być przedstawione dokumenty: 
- projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie robót 
montażowych (dokumentacja powykonawcza), 
- dziennik budowy, 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych, 
- protokoły próby ruchu ciągłego, prób i badań, (jeżeli były wymagane), 
- protokoły odbiorów instalacji przez uprawnione Instytucje (Straż Pożarna, Inspekcja Pracy, 
itp.), 
- dokumenty dotyczące jakości materiałów i urządzeń, w tym świadectwa kontroli technicznej, 
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świadectwa jakości, niezbędne certyfikaty i atesty, 
- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urządzeń, 
- instrukcja eksploatacji (obsługi) i konserwacji urządzeń, oraz instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- zgodność wykonania z niniejsza Specyfikacją Techniczną (ST), przepisami i Warunkami 
Technicznymi, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, 
wprowadzonego do Dziennika Budowy, 
- kompletność, prawidłowość i aktualność dokumentów przedstawionych do odbioru. 
Przy odbiorach technicznych częściowych należy poddać te elementy instalacji 
wodociągowej, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz 
inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
Przedłożone dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy, obejmująca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo- odbiorcze. 
b) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy. 
c) Dziennik Budowy 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy 
Przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić 
Zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną(po uwzględnieniu udokumentowanych 
odstępstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków 
technicznych. 
3.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
3.1 WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z:  
- instalacją wentylacji mechanicznej. 
3.2  Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach 
wentylacyjnych 

Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia 
antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy 
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, 
ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i elementów 
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności 
tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych  
w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów 
wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych  

z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane 
zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3.3  Wymagania szczegółowe 
4.3.1  Przewody wentylacyjne 

Materiały 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 
b) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi. 
Wykonanie 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 

być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju 

prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
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Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002. 

Montaż przewodów 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez 
przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej 
grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym 
o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych 
przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, 
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 
powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie 
wyposażone przez producenta warstwą chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. Materiał 
podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu 
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub 
podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 
przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji 
budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
d) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.  Poziome 
elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia 
oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi  
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między 
zamocowaniami elementów pionowych. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia  
i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić 
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziaływania sił 
wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać 
kompensację wydłużeń liniowych. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz  
w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne  
z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
3.3.4  Nawiewniki, wywiewniki. 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale 
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób 
trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy 
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. W przypadku 
łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, stosować przewodów dłuższych niż 4 m. Jeśli 
umożliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, 
prowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi 
nawiewnika  w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód                   
o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. Sposób 
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zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki 
powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki  
i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej.  
3.4. TRANSPORT 
3.4.1.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg. Na środkach transportu przewożone materiały 
należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniem.  
3.4.2.  Wymagania szczegółowe  
Elementy wyposażenia  
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się  
transportowanie ich wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy  
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. Zaleca się 
transport na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane 
urządzenia jednego typu i wielkości. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby  
w czasie transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie urządzeń. Dopuszcza się 
transportowanie urządzeń luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Izolacja termiczna  
1) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone  krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem  
i zniszczeniem.  
2) Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać             
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  
3) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mieć płaszczyzny                  
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych.  
3.5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach  
i wytycznych.  
3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm               
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną  
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
3.6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do montażu, poprzez porównanie ich cech z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, na podstawie dokumentów określających jakość materiałów i porównanie ich cech 
z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne.  
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3.6.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca, pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego, jest zobowiązany do stałej  
i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności kontrola powinna obejmować:  
    – sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów  
    – sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem  
    – sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek  
    – sprawdzenie kompletności wykonania prac,  
    – badania ogólne instalacji,  
    – badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  
    – badanie sieci przewodów  
    – badanie nawiewników i wywiewników  
    – wykonanie regulacji i kontroli działania instalacji. 
3.6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania, próby i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli na terenie budowy. Inspektor 
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
3.6.4.  Certyfikaty i deklaracje zgodności  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie  
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98). 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa i które spełniają wymogi ST.  

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 
(Dz.U. nr 98/99).  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
3.7. ODBIÓR ROBÓT  
3.7.1.  Odbiór robót ulegających zakryciu  
Odbiorom podlegają roboty związane z układaniem kanałów wentylacyjnych, układaniem 
rurociągów, zabezpieczeniem przeciwpożarowym przepustów w elementach oddzielenia 
pożarowego itp. Odbiór ten powinien polegać na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót  
i zgodności z dokumentacją projektową.  
3.7.2.  Odbiór ostateczny (końcowy)  
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

   – zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 
   – przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 

   – przeszkolenie obsługi 
   – posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty) 

   – oświadczenie kierownika robót.  
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres  
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
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5. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  
robót instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Rozporządzeniem  
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).  

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  
• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego  
• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza  

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
•  PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  
• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne               

z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. 
• Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym – Wymiary. 
• PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania               

i badania. 
• PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania                 

i badania. 
• PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 
• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne. 
• PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
•  PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, 

tłumiki drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie  
 
 
 
 

Opracował: 

inż. Rafał Naszydłowski 
 


