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3.0. OPIS TECHNICZNY.
3.1. WSTEP.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym remontu i przebudowy instalacji
elektrycznych w pomieszczeniach: -1.1,-1.2,-1.2a,-1.2b,-1.3,-1.4,-1.14,-1.15,-1.16,-1.17,-1.18-
1.18a,-1.18b,-1.20,-1.22 piwnicy budynku gtownego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu
Pomorskim, ul. Zwirki i Wigury 2, dziatka nr: 78/1 w zakresie:

- instalacji o$wietlenia podstawowego 1 gniazd wtyczkowych,
- instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego,

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o nastgpujace materiaty:
- zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i przebudowy budynku
glownego - instalacje elektryczne, opracowany w lipcu 2015 .
- projekt architektury,
- projekt instalacji wentylacji,
- wytyczne do projektowania przekazane przez Inwestora,
- obowigzujgce normy i przepisy.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje:
- rozbudowg¢ rozdzielnicy obwodowej RO1,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego uzytku,
- ochrong od porazen,

3.4. DANE ENERGETYCZNE (DLA ETAPU REALIZACJI 2018 + 2019 r).
- napigcie zasilania 230/400 V
Rozdzielnica RO1
- moc zainstalowana Pi=18,8 kW
- moc obliczeniowa Po=11,3 kW

3.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

W ramach remontu pomieszczen piwnicy w 2018 roku, w czgsci pomieszczen zostata
wykonana nowa instalacja elektryczna. Zostata rowniez zamontowana nowa rozdzielnica RO1.
W ramach remontu pomieszczen piwnicy w 2019 roku, instalacje elektryczng w pomieszczeniach
piwnicy przeznaczonych do remontu nalezy catkowicie zdemontowa¢. Do demontazu instalacji
elektrycznej mozna przystapi¢ po odtaczeniu zasilania wszystkich obwodow. Tynki na Scianach w
pomieszczeniach zostang zbite w ramach robdt ogélnobudowlanych. Materiaty z demontazu
przekazaé¢ Inwestorowi.

3.6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
3.6.1. ROZDZIELNICA RO1.

Zamontowano rozdzielnice nascienng o wielkosci 3x12. Obudowe rozdzielnicy nalezy
wymieni¢ na nascienng 3x18 modutow. Aparaty przenies¢ z zdemontowanej rozdzielnicy, oraz

uzupetni¢ o nowe aparaty zgodnie ze schematem. Schemat ideowy rozdzielnicy pokazano na rys.
3/4.

3.6.2. KORYTKA KABLOWE.

Korytka kablowe siatkowe KDS 100H60 nalezy montowac na $cianach w korytarzu -
1.18,-1.18a,-1.18b 1.13a na wysokosci ok 2,3 m,
Trase korytek podano na rysunkach. Korytka mocowa¢ do $cian bocznych za pomoca typowych
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uchwytow. Korytka powinny spetnia¢ wymagania odno$nie odpornosci pozarowej E 90.
Korytka nalezy przylaczy¢ przewodem LY 6 mm? do szyny PE rozdzielnicy RO1.

3.6.3. INSTALACJE OSWIETLENIOWE.
- oSwietlenie podstawowe
Dla os$wietlenia podstawowego pomieszczen zaprojektowano oprawy o$wietleniowe LED.
Opis typow opraw oswietleniowych dla poszczegolnych pomieszczen podano na rys. nr 1/4.
Do obliczen przyjeto nastepujace poziomy natgzenia oswietlenia:

- komunikacja - 100 Ix
- szatnie - 200 Ix
- pomieszczenia WC - 200 Ix
- pomieszczenie -1.1 - 500 Ix

Obliczenia nat¢zenia o$§wietlenia wykonano programem komputerowym Dialux. Przyj¢to oprawy
firmy PXF . Dopuszcza si¢ zamontowanie opraw oswietleniowych innych firm, pod warunkiem
zachowania takich samych parametrow. W tym przypadku wykona¢ ponowne obliczenia nat¢zenia
oswietlenia.

W pomieszczeniach oprawy mocowac do sufitu.

Oswietlenie na korytarzu zataczane bedzie podswietlanymi przyciskami zainstalowanymi
na wys. ok. 1,4 m.

Oswietlenie w pomieszczeniach szatni, tazience oraz pomieszczeniach technicznych za pomoca
tacznikéw zamontowanych przy drzwiach wejsciowych na wysokosci ok. 1,4 m.
W pomieszczeniach -1.2a 1 1.4 zataczanie o§wietlenia czujnikami ruchu.
- oSwietlenie awaryjne:
a) ewakuacyjne
Opracowano na podstawie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku.
Wymagane natezenie oswietlenia:
- korytarz -11x
- pomieszczenie -1.1 -5 Ix
Praca opraw w trybie awaryjnym — zalgczenie po zaniku napigcia w obwodzie zasilania
podstawowego. Czas $wiecenia po zaniku zasilania 1 godzina.
Opis typow opraw oswietleniowych dla poszczegolnych pomieszczen podano na rys. nr 2/4.
b) kierunkowe

W niniejszym projekcie zaprojektowano oprawe zaprojektowano opraweg EXIT w
pomieszczeniu -1.18a wskazujacg wyjscie. Pozostate oprawy zostang zaprojektowane w nastepnym
etapie remontu.
¢) monitorowanie opraw oswietlenia awaryjnego.

Ze wzgledu na duzg ilo$¢ opraw oswietlenia awaryjnego w catym budynku Komendy Policji
ustalono z Inwestorem zamontowanie centralki monitorujacej dziatanie wszystkich opraw
oswietlenia awaryjnego. Centralka zostanie zamontowana w dyzurce w czasie remontu
pomieszczen na parterze budynku. W obecnym etapie nalezy utozy¢ przewody do wszystkich
opraw o$wietlenia awaryjnego zamontowanych w piwnicy.

3.6.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230 V.

Zaprojektowano gniazda wtyczkowe 230 V ogolnego przeznaczenia dla zasilania
odbiornikow przenosnych .W korytarzach i pomieszczeniach magazynowych gniazda wtyczkowe
W pomieszczeniu -1.2a zamontowane beda suszarki do wtoséw, obwdd zasilania zakonczy¢
puszkami, do ktérych beda przylaczone suszarki.

3.6.5. UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Instalacje oswietlenia i1 gniazd wtyczkowych wykona¢:
- przewodami YDYp 2(3) zytowymi o przekrojach zyt odpowiednio 1,5 mm? i 2,5 mm?, utozonymi
pod tynkiem.
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W korytkach przewody uktada¢ bez ich mocowania. Instalacj¢ nalezy wykona¢
,bezpuszkowo”. W ,.glebokich” puszkach przewody instalacji elektrycznych tgczy¢ na listwach
zaciskowych za wylgcznikami i gniazdami wtyczkowymi. Ewentualne puszki rozgatezne
instalowa¢ w korytarzu na korytku kablowym. Stosowa¢ puszki natynkowe 1P44.

3.6. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim w instalacjach 230/400 V zastosowano szybkie
wylaczenie zasilania polegajace na potaczeniu czgséci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym “PE”.

Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego “PEN” na przewdd neutralny roboczy zostat
wykonany w ztgczu kablowyn. W przypadku powstania zwarcia pomig¢dzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub cz¢$cig przewodzaca dostepna ( obudowa), w jakimkolwiek miejscu
instalacji, prad zwarciowy musi zapewni¢ samoczynne wylaczenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych instalowa¢ wytaczniki przeciwporazeniowe réoznicowopradowe
0 znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Wylaczniki réznicowopragdowe stanowig rowniez
dodatkowa ochrong przed dotykiem bezposrednim.

3.7. UWAGI KONCOWE.
Roboty montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan obowigzujgcych norm
1 przepisow BHP oraz rozwigzaniami szczegdtowymi zawartymi w niniejszym projekcie.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen,
pomiary rezystancji izolacji przewodow oraz pomiar rezystancji uziemienia.
Wyniki pomiardéw nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

4.0. OBLICZENIA.

Obliczenia zamieszczono w projekcie budowlanym.



5.0. RYSUNKI.



