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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1|KNR 4-02u1 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnyrm
d.1/0001-01 lub okrggtym o obwodzie do 1000mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR 4-02u1 |Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwajnych lub wspornikdw $ciennych prz¢szt
d.1/0002-01 wodéw wentylacyjnych o obwodzie do 1000mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegty na zaprawie szt
d.1]0333-08 cementowo-wapienne;j
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegty na zaprawie cementowo- szt
d.1]0333-09 wapiennej
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly szt
d.1/0323-02
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegty szt
d.1/0323-03
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2 Roboty montazowe
21 Instalacja wentylacji nawiewne
7|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem m?2
d.2.1/0122-02 ksztattek do 35%) o $rednicy 160mm
3.14*0.16%(1.3+1.25+2.0+1.75+0.3*3*2+0.3)+0.15*4*0.3+3.14*0.1*0.4 m?2 4.526
RAZEM 4.526
8/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem m?
d.2.1/0122-02 ksztattek do 35%) o srednicy 200mm
3.14*0.2*(0.3+1.8+0.3*3)+3.14*0.3*0.2+3.14*0.3*1.6+3.14*0.4*0.25*3.14*0.3* | m? 4.374
0.16+3.14*0.4%0.2+3.14*0.3*0.16+3.14*0.4*0.2+3.14*0.1*0.3
RAZEM 4.374
9/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe typ B do przewoddw o $redn|szt
d.2.1]0131-02 160mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe typ B do przewodoéw o $rednjszt
d.2.1]0131-01 100mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 Przewod elastyczny Flex izolowany o $rednicy 160mm szt
d.2.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okragtych, |m?2
d.2.1/0303-13 matami lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 30mm
4.526+4.374 m?2 8.900
RAZEM 8.900
13|KNR 2-17 Czerpnie $cienne o wymiarach 900x300mm szt
d.2.1/0146-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem|m?2
d.2.1/0122-03 ksztattek do 35%) o $rednicy 315mm
22 m?2 2.200
RAZEM 2.200
15/KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okragtych, |m?2
d.2.1/0303-13 matami lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 30mm
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
2.2 Instalacja wentylacji wywiewne
16 Wstawienie sztucera siodlowego ttoczonego d=100mm na przewdd spiro ze zdjg szt
d.2.2 ciem izolacji wycieciem orworu w przewodzie, montaz sztucera i zatozenie izolagji
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17 Wstawienie sztucera siodlowego ttoczonego d=160mm na przewdd spiro ze zdjg szt
d.2.2 ciem izolacji wycieciem orworu w przewodzie, montaz sztucera i zatozenie izolacji
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem|m?2
d.2.2/0122-01 ksztattek do 35%) o $rednicy 100mm
3.14*0.1*(0.35+0.6+3.2+6.1+5.0+4.6)-3.14*0.1*0.3*4+3.14*0.1*3*2 m?2 7.740
RAZEM 7.740
19| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem|m?2
d.2.2/0122-01 ksztattek do 35%) o $rednicy 125mm
3.14*0.125%(0.3+3.4+6.4+3.5)+3%(3.14*0.125*0.3*2+3.14*0.1*0.3)+3.14*0.3* m2 6.534
0.12+3.14*0.3*0.1
RAZEM 6.534
20|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem m?
d.2.2/0122-02 ksztattek do 35%) o $rednicy 160mm
3.14*0.16*(0.5+4.9)+3.14*0.16*0.3+3.14*0.16*0.3*3.14*0.125*0.3+3.14*0.16*0.5 m? 3.133
RAZEM 3.133
21|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem m?
d.2.2/0122-02 ksztattek do 35%) o srednicy 200mm
3.14*0.2*0.8 m?2 0.502
RAZEM 0.502
22|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe typ B do przewodoéw o $redniszt
d.2.2/0131-02 125mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe typ B do przewodoéw o $redniszt
d.2.2/0131-01 100mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
24 Przewod elastyczny Flex izolowany o $rednicy 125mm szt
d.2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Przewod elastyczny Flex izolowany o $rednicy 100mm szt
d.2.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okragtych, |m?2
d.2.2|0303-13 matami lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 30mm
7.74+6.534+3.133+0.502 m?2 17.909
RAZEM 17.909
2.3 Wyciag
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem m?
d.2.3/0122-01 ksztattek do 35%) o $rednicy 100mm
3.14*0.1*(4.5+5.5+0.1+2.7+2.4)+5*3.14*0.1*0.4 m?2 5.401
RAZEM 5.401
28|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe typ B do przewodoéw o $redniszt
d.2.3/0131-01 100mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Przewod elastyczny Flex izolowany o $rednicy 100mm szt
d.2.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okragtych, |m?2
d.2.3|0303-13 matami lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 30mm
5.401 m?2 5.401
RAZEM 5.401
31 Wstawienie sztucera siodtowego ttoczonego d=100mm na przewdd spiro ze zdjg szt
d.2.3 ciem izolacji wycieciem orworu w przewodzie, montaz sztucera i zatozenie izolacji
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Kratki wentylacyjne i wentylatory tazienkowe
32|KNR-W 2-17 |Peczniejgca kratka ogniochronna ALFA FR GRILLE E160 250x250mm szt
d.2.4/0205-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-17 | Zawor wywiewny d=100mm szt
d.2.4/0136-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR-W 2-17 | Zawor wywiewny d=125mm szt
d.2.4/0136-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-17 |Dysza dalekiego zasiegu DDZ/K-100-N szt
d.2.4/0147-01
2 szt 2.000
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
36| KNR-W 2-17 |Wentylator fazienkowy z przepustnicg i klapg zwrotng szt
d.2.4/0205-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowy zawor odcinajgcy MCR ZIPP d=100mm szt
d.2.4/0136-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-02u1 Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej ojm 25.000
d.1/0001-01 przekroju prostokatnym lub okragtym o obwodzie do
1000mm
2/KNR 4-02u1 Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwdjnych lub szt 12.000
d.1/0002-01 wspornikéw $ciennych przewodéw wentylacyjnych o obwa-
dzie do 1000mm
3/KNR 4-01 0333-| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly |szt 7.000
d.1/08 na zaprawie cementowo-wapiennej
4/KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegty na szt 7.000
d.1/09 zaprawie cementowo-wapiennej
5/KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 ceglty szt 7.000
d.1{02
6/KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegty szt 7.000
d.1{03
2 Roboty montazowe
21 Instalacja wentylacji nawiewne
7|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, tyf m?2 4.526
d.2./0122-02 S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy 160mm
1
8/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, tyfm?2 4.374
d.2./0122-02 S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy 200mm
1
9/KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe typ B |szt 3.000
d.2./0131-02 do przewodoéw o Srednicy 160mm
1
10| KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe typ B |szt 1.000
d.2./0131-01 do przewodoéw o Srednicy 100mm
1
11 Przewdd elastyczny Flex izolowany o $rednicy 160mm  |szt 1.000
d.2.
1
12|KNR 0-34 0303- | Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o |m?2 8.900
d.2.(13 przekrojach okragtych, matami lamelowymi z wetny mine-
1 ralnej grubosci 30mm
13| KNR 2-17 0146- | Czerpnie $cienne o wymiarach 900x300mm szt 1.000
d.2.|04
1
14 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, tyf m?2 2.200
d.2./0122-03 S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy 315mm
1
15|KNR 0-34 0303- | Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o |m?2 2.200
d.2.(13 przekrojach okragtych, matami lamelowymi z wetny mine-
1 ralnej grubosci 30mm
2.2 Instalacja wentylacji wywiewne
16 Wstawienie sztucera siodtowego ttoczonego d=100mm ng szt 1.000
d.2. przewdd spiro ze zdjeciem izolacji wycieciem orworu w
2 przewodzie, montaz sztucera i zatozenie izolacji
17 Wstawienie sztucera siodtowego ttoczonego d=160mm ng szt 1.000
d.2. przewdd spiro ze zdjeciem izolacji wycieciem orworu w
2 przewodzie, montaz sztucera i zatozenie izolacji
18/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, tyfm?2 7.740
d.2./0122-01 S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy 100mm
2
19| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, tyfm?2 6.534
d.2./0122-01 S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy 125mm
2
20|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, tyf m?2 3.133
d.2./0122-02 S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy 160mm
2
21|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, tyfm?2 0.502
d.2./0122-02 S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy 200mm
2
22|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe typ B |szt 1.000
d.2./0131-02 do przewodoéw o Srednicy 125mm
2
23|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe typ B |szt 5.000
d.2./0131-01 do przewodow o Srednicy 100mm
2
24 Przewod elastyczny Flex izolowany o $rednicy 125mm  |szt 1.000
d.2.
2
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Uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25 Przewod elastyczny Flex izolowany o $rednicy 100mm  |szt 6.000
d.2.
2
26| KNR 0-34 0303-| Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o |m?2 17.909
d.2.(13 przekrojach okragtych, matami lamelowymi z wetny mine-
2 ralnej grubosci 30mm
2.3 Wyciag
27|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, tyfm?2 5.401
d.2./0122-01 S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy 100mm
3
28| KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe typ B |szt 1.000
d.2./0131-01 do przewodoéw o Srednicy 100mm
3
29 Przewdd elastyczny Flex izolowany o $rednicy 100mm  |szt 1.000
d.2.
3
30|KNR 0-34 0303-| Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o |m?2 5.401
d.2.(13 przekrojach okragtych, matami lamelowymi z wetny mine-
3 ralnej grubosci 30mm
31 Wstawienie sztucera siodtowego ttoczonego d=100mm ng szt 1.000
d.2. przewdd spiro ze zdjeciem izolacji wycieciem orworu w
3 przewodzie, montaz sztucera i zatozenie izolacji
2.4 Kratki wentylacyjne i wentylatory tazienkowe
32|KNR-W 2-17 Peczniejgca kratka ogniochronna ALFA FR GRILLE szt 1.000
d.2./0205-01 E160 250x250mm
4
33/ KNR-W 2-17 Zawér wywiewny d=100mm szt 8.000
d.2./0136-01
4
34 KNR-W 2-17 Zawér wywiewny d=125mm szt 1.000
d.2./0136-01
4
35|KNR-W 2-17 Dysza dalekiego zasiegu DDZ/K-100-N szt 2.000
d.2./0147-01
4
36| KNR-W 2-17 Wentylator fazienkowy z przepustnicg i klapg zwrotng szt 1.000
d.2./0205-01
4
37|KNR-W 2-17 Przeciwpozarowy zawor odcinajgcy MCR ZIPP d=100mm|szt 1.000
d.2./0136-01
4

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1 Roboty budowlane
1|KNR 4-02u1 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy | m
d.1/0001-01 stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym o
obwodzie do 1000mm
obmiar =25.000 m
~R--
1* Robotnicy r-g 24.000
0.96r-g/m
M -
2* Materiaty pomocnicze (od R) % 2.000
2%(0d R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-02u1 |Demontaz wieszakdw pojedynczych, podwajnycl szt
d.1/0002-01 lub wspornikéw $ciennych przewodéw wentyla-
cyjnych o obwodzie do 1000mm
obmiar = 12.000 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 4.080
0.34r-g/szt
M -
2* Materiaty pomocnicze (od R) % 2.000
2%(0d R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci | szt
d.1]0333-08 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =7.000 szt
~R--
1* Ciesle gr.ll r-g 1.190
0.17r-g/szt
2* Robotnicy gr.| r-g 1.330
0.19r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci | szt
d.1]0333-09 1cegty na zaprawie cementowo-wapienne;j
obmiar =7.000 szt
~R--
1* Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 1.190
0.17r-g/szt
2* Robotnicy gr.I (ATH 4) r-g 2.310
0.33r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 | szt
d.1/0323-02 cegly
obmiar =7.000 szt
~R--
1* Murarze gr.ll r-g 1.890
0.27r-g/szt
2* Ciesle gr.ll r-g 1.190
0.17r-g/szt
3* Robotnicy gr. r-g 0.350
0.05r-g/szt
M -
4* Cement portlandzki 35 kg 6.930
0.99kg/szt
5* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 3.920
0.56kg/szt
6* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.007
0.001m3/szt




Kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

7* Piasek do zapraw m3 0.035
0.005m?3/szt

8* Woda m3 0.014
0.002m?3/szt

9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -

10* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznyn m-g 0.140

0,5t
0.02m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 ceg szt
d.1/0323-03 ty

obmiar =7.000 szt
~R--

1* Murarze gr.ll r-g 2.730
0.39r-g/szt

2* Ciesle gr.ll r-g 1.190
0.17r-g/szt

3* Robotnicy gr. r-g 0.490
0.07r-g/szt
M -

4* Cement portlandzki 35 kg 8.400
1.2kg/szt

5* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4.690
0.67kg/szt

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.007
0.001m3/szt

7* Piasek do zapraw m3 0.042
0.006m?3/szt

8* Woda m3 0.021
0.003m?3/szt

9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -

10* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznyn m-g 0.210

0,5t
0.03m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Roboty budowlane

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty montazowe
21 Instalacja wentylacji nawiewne
7|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, | m?2
d.2.1/0122-02 kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do
35%) o srednicy 160mm
obmiar = 4.526 n2
~R--

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie



Kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 7.423
1.64r-g/m?2
M -
2* Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowe] m 6.830
ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 160mm
4.905+1.75*1.1=6.83m
3* Tréjnik o $rednicy 160/160/160 szt 2.000
2szt
4* Redukcja o srednicy 160/150x150 szt 2.000
2szt
5* Opaska zaciskowa szt 4.000
4szt
6* Obejmy kanatéw wentylacyjnych z zawiesiem, d| szt 4.000
przewoddéw S(Spiro) o $rednicy 160mm
4szt
7 Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 1.675
0.37kg/m?
8* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
9* Samochdéd dostawczy m-g 0.362
0.08m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, | m?2
d.2.1/0122-02 kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do
35%) o srednicy 200mm
obmiar = 4.374 n2
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 7173
1.64r-g/m?2
M -
2* Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowe] m 2.310
ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 200mm
(1.8+0.3)*1.1=2.31m
3* Tréjnik o $rednicy 200/160/200 szt 1.000
1szt
4* Tréjnik o $rednicy 200/100/200 szt 1.000
1szt
5* Redukcja o $rednicy 200/160 szt 2.000
2szt
6* Redukcja symetryczna o $rednicy 200/150x150 | szt 1.000
1szt
7 Opaska zaciskowa szt 6.000
6szt
8* Obejmy kanatéw wentylacyjnych z zawiesiem, d| szt 6.000
przewoddéw S(Spiro) o $rednicy 200mm
6szt
9* Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 1.618
0.37kg/m?2
10* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
11* Samochdéd dostawczy m-g 0.350
0.08m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto; szt
d.2.1]0131-02 we typ B do przewodoéw o srednicy 160mm
obmiar = 3.000 szt
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 1.410
0.47r-g/szt
M -




Kosztorys naktadczy

30mm pokryta zbrojong folig aluminiowg z warst
wa samoprzylepng
1.15m%/m2

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
2* Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto; szt 3.000
we, typ B do przewoddéw o Srednicy 160mm
1szt/szt
3* Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnyc szt 6.240
kotowych o $rednicy 160mm
2.08szt/szt
4* Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 1.140
0.38kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Samochdéd dostawczy m-g 0.090
0.03m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotoi szt
d.2.1|0131-01 we typ B do przewodéw o srednicy 100mm
obmiar = 1.000 szt
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 0.340
0.34r-g/szt
M -
2* Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto; szt 1.000
we, typ B do przewoddéw o Srednicy 100mm
1szt/szt
3* Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnyc szt 2.080
kotowych o $rednicy 100mm
2.08szt/szt
4* Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0.190
0.19kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Samochdéd dostawczy m-g 0.010
0.01m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11 Przewdd elastyczny Flex izolowany o $rednicy | szt
d.2.1 160mm
obmiar = 1.000 szt
~R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 4) r-g 0.700
0.7r-g/szt
M -
2* Przewdd elastyczny Flex izolowany o $rednicy | m 1.500
160mm
1.5m/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyza- | m?2
d.2.1/0303-13 cyjnych o przekrojach okragtych, matami lamelo
wymi z wetny mineralnej grubosci 30mm
obmiar = 8.900 n2
~R--
1* Izolarze gr.ll (ATH 2) r-g 1.869
0.21r-g/m?2
2* Robotnicy gr.I (ATH 4) r-g 1.869
0.21r-g/m2
M -
3* Mata lamelowa z wetny mineralnej o grubosci m?2 10.235




Kosztorys naktadczy

wymi z wetny mineralnej grubosci 30mm
obmiar = 2.200 n2

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

4* Tasma Thermatape FR 3x50mm m 18.690
2.1m/m?

5* Tasma Thermajoint FR m 4.272
0.48m/m?

6* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3%(od M)
~S -

7* Srodek transportowy m-g 0.134
0.015m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-17 Czerpnie scienne o wymiarach 900x300mm szt
d.2.1]0146-04
obmiar = 1.000 szt
~R--

1* Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll| r-g 1.760
1.76r-g/szt

2* Robotnicy gr.I r-g 2.000
2r-g/szt
M -

3* Czerpnie scienne o wymiarach 900x300mm szt 1.000
1szt/szt

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%(od M)
~S -

5* Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0.140
0.14m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, | m?2
d.2.1/0122-03 kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do
35%) o srednicy 315mm
obmiar = 2.200 n?
~R--

1* Robotnicy r-g 2.838
1.29r-g/m?2
M -

2* Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowe] m 8.558
ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 315mm
(1.5+0.85+4.6+0.2+1)*1.05=8.5575m

3* Kolano o $rednicy 315, kat 90st szt 3.000
3szt

4* Kolano o $rednicy 315, kat 60st szt 1.000
1szt

5* Redukcja o srednicy 315/900x300 szt 1.000
1szt

6* Opaska zaciskowa szt 5.000
5szt

7 Obejmy kanatéw wentylacyjnych z zawiesiem, d| szt 6.000
przewoddéw S(Spiro) o $rednicy 315mm
6szt

8* Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0.660
0.3kg/m?

9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -

10* Samochdéd dostawczy m-g 0.154
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyza- | m2

d.2.1/0303-13 cyjnych o przekrojach okragtych, matami lamelo




Kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

~R--

1* Izolarze gr.ll r-g 0.462
0.21r-g/m?2

2* Robotnicy gr.I' r-g 0.462
0.21r-g/m?2
M -

3* Mata lamelowa z wetny mineralnej o grubosci m?2 2.530

30mm pokryta zbrojong folig aluminiowg z warst
wa samoprzylepng

1.15m%/m2

4* Tasma Thermatape FR 3x50mm m 4.620
2.1m/m?
5* Tasma Thermajoint FR m 1.056
0.48m/m?
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3%(od M)

~S -
7* Srodek transportowy m-g 0.033
0.015m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Instalacja wentylacji nawiewne;j

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.2 Instalacja wentylacji wywiewne
16 Wstawienie sztucera siodlowego ttoczonego d= | szt
d.2.2 100mm na przewdd spiro ze zdjeciem izolacji wy-
cieciem orworu w przewodzie, montaz sztucera i
zatozenie izolac;ji
obmiar = 1.000 szt
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 5.450
5.45r-g/szt
M -
2* Sztucer siodtowy ttoczony d=100mm szt 1.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Samochdéd dostawczy m-g 0.170
0.17m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 Wstawienie sztucera siodlowego ttoczonego d= | szt
d.2.2 160mm na przewdd spiro ze zdjeciem izolacji wy-
cieciem orworu w przewodzie, montaz sztucera i
zatozenie izolac;ji
obmiar = 1.000 szt
~R--

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie



Kosztorys naktadczy

0.29kg/m?2

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

1* Robotnicy (ATH 5) r-g 5.450
5.45r-g/szt
M -

2* Sztucer siodtowy ttoczony d=160mm szt 1.000
1szt/szt

3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -

4* Samochdéd dostawczy m-g 0.170
0.17m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, | m?2
d.2.2|0122-01 kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do
35%) o srednicy 100mm
obmiar =7.740 n2
~R--

1* Robotnicy (ATH 5) r-g 17.570
2.27r-g/m?
M -

2* Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowe] m 21.835
ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 100mm
(0.35+0.6+3.2+6.1+5.0+4.6)*1.1=21.835m

3* Kolano o $rednicy 100, kat 90st szt 4.000
4szt

4* Tréjnik o $rednicy 100/100/100 szt 2.000
2szt

5* Opaska zaciskowa szt 7.000
7szt

6* Obejmy kanatéw wentylacyjnych z zawiesiem, d| szt 12.000
przewoddéw S(Spiro) o $rednicy 100mm
12szt

7 Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 2.245
0.29kg/m?2

8* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -

9* Samochdéd dostawczy m-g 0.774
0.1m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, | m?2
d.2.2|0122-01 kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do
35%) o srednicy 125mm
obmiar = 6.534 n2
~R--

1* Robotnicy (ATH 5) r-g 14.832
2.27r-g/m?2
M -

2* Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowe] m 5.460
ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 125mm
5.46m

3* Kolano o $rednicy 125mm, kat 90st szt 1.000
1szt

4* Tréjnik o $rednicy 125/100/125 szt 3.000
3szt

5* Redukcja o $rednicy 125/100 szt 1.000
1szt

6* Opaska zaciskowa szt 3.000
3szt

7 Obejmy kanatéw wentylacyjnych z zawiesiem, d| szt 5.000
przewoddéw S(Spiro) o $rednicy 125mm
5szt

8* Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 1.895




Kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
10* Samochdéd dostawczy m-g 0.653
0.1m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, | m?2
d.2.2|0122-02 kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do
35%) o srednicy 160mm
obmiar = 3.133 n2
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 5.138
1.64r-g/m?2
M -
2* Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowe] m 5.940
ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 160mm
5.4*1.1=5.94m
3* Tréjnik o $rednicy 160/125/160 szt 1.000
1szt
4* Redukcja o $rednicy 160/125 szt 1.000
1szt
5* Kolano o $rednicy 160mm, kat 90st szt 1.000
1szt
6* Opaska zaciskowa szt 4.000
4szt
7 Obejmy kanatéw wentylacyjnych z zawiesiem, d| szt 5.000
przewoddéw S(Spiro) o $rednicy 160mm
5szt
8* Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 1.159
0.37kg/m?2
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
10* Samochdéd dostawczy m-g 0.251
0.08m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, | m?2
d.2.2|/0122-02 kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do
35%) o srednicy 200mm
obmiar = 0.502 n?2
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 0.823
1.64r-g/m?2
M -
2* Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowe] m 0.880
ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 200mm
0.8%1.1=0.88m
3* Opaska zaciskowa szt 2.000
2szt
4* Obejmy kanatéw wentylacyjnych z zawiesiem, d| szt 2.000
przewoddéw S(Spiro) o $rednicy 200mm
2szt
5* Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0.186
0.37kg/m?
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Samochdéd dostawczy m-g 0.040
0.08m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotoi szt
d.2.2|/0131-02 we typ B do przewodéw o srednicy 125mm




Kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
obmiar = 1.000 szt
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 0.470
0.47r-g/szt
M -
2* Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto; szt 1.000
we, typ B do przewoddéw o Srednicy 125mm
1szt/szt
3* Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnyc szt 2.080
kotowych o $rednicy 125mm
2.08szt/szt
4* Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0.380
0.38kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Samochdéd dostawczy m-g 0.030
0.03m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotoi szt
d.2.2|/0131-01 we typ B do przewodoéw o srednicy 100mm
obmiar =5.000 szt
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 1.700
0.34r-g/szt
M -
2* Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto; szt 5.000
we, typ B do przewoddéw o srednicy 100mm
1szt/szt
3* Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnyc szt 10.400
kotowych o $rednicy 100mm
2.08szt/szt
4* Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0.950
0.19kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Samochdéd dostawczy m-g 0.050
0.01m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 Przewod elastyczny Flex izolowany o $rednicy | szt
d.2.2 125mm
obmiar = 1.000 szt
~R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 4) r-g 1.800
1.8r-g/szt
M -
2* Przewdd elastyczny Flex izolowany o $rednicy | m 2.400
160mm
2.4m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25 Przewod elastyczny Flex izolowany o $rednicy | szt
d.2.2 100mm
obmiar =6.000 szt
~R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 4) r-g 4.200
0.7r-g/szt
M -




Kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* Przewdd elastyczny Flex izolowany o $rednicy | m 5.800
100mm
0.3+2.1+1.2+0.5+0.5+1.2=5.8m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyza- | m?2
d.2.2|0303-13 cyjnych o przekrojach okragtych, matami lamelo
wymi z wetny mineralnej grubosci 30mm
obmiar = 17.909 n?
~R--
1* Izolarze gr.ll (ATH 2) r-g 3.761
0.21r-g/m?2
2* Robotnicy gr.I (ATH 4) r-g 3.761
0.21r-g/m?2
M -
3* Mata lamelowa z wetny mineralnej o grubosci m?2 20.595
30mm pokryta zbrojong folig aluminiowg z warst
wa samoprzylepng
1.15m%/m2
4* Tasma Thermatape FR 3x50mm m 37.609
2.1m/m?
5* Tasma Thermajoint FR m 8.596
0.48m/m?
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3%(od M)
=S~
7 Srodek transportowy m-g 0.269
0.015m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Instalacja wentylacji wywiewnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2.3 Wyciag
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, | m?2
d.2.3/0122-01 kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaitek do
35%) o srednicy 100mm
obmiar =5.401 n2
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 12.260
2.27r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowe] m 16.720
ocynk typ S(Spiro) o $rednicy 100mm
1.1%(4.5+5.5+0.1+2.7+2.4)=16.72m
3* Kolano o $rednicy 100, kat 90st szt 5.000
5szt
4* Opaska zaciskowa szt 4.000
4szt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie




Kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
5* Obejmy kanatéw wentylacyjnych z zawiesiem, d| szt 5.000
przewoddéw S(Spiro) o $rednicy 100mm
5szt
6* Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 1.566
0.29kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
8* Samochdéd dostawczy m-g 0.540
0.1m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotoi szt
d.2.3/0131-01 we typ B do przewodoéw o srednicy 100mm
obmiar = 1.000 szt
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 0.340
0.34r-g/szt
M -
2* Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto; szt 2.000
we, typ B do przewodéw o Srednicy 100mm
2szt
3* Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnyc szt 2.080
kotowych o $rednicy 100mm
2.08szt/szt
4* Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0.190
0.19kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Samochdéd dostawczy m-g 0.010
0.01m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29 Przewdd elastyczny Flex izolowany o $rednicy | szt
d.2.3 100mm
obmiar = 1.000 szt
~R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 4) r-g 0.700
0.7r-g/szt
M -
2* Przewod elastyczny Flex izolowany o $rednicy | m 0.400
100mm
0.4m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyza- | m?2
d.2.3|0303-13 cyjnych o przekrojach okragtych, matami lamelo
wymi z wetny mineralnej grubosci 30mm
obmiar =5.401 n2
~R--
1* Izolarze gr.ll (ATH 2) r-g 1.134
0.21r-g/m2
2* Robotnicy gr.I (ATH 4) r-g 1.134
0.21r-g/m?2
M -
3* Mata lamelowa z wetny mineralnej o grubosci m?2 6.211
30mm pokryta zbrojong folig aluminiowg z warst
wa samoprzylepng
1.15m%/m2
4* Tasma Thermatape FR 3x50mm m 11.342
2.1m/m?
5* Tasma Thermajoint FR m 2.592
0.48m/m?




Kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3%(od M)
=S~
7 Srodek transportowy m-g 0.081
0.015m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31 Wstawienie sztucera siodlowego ttoczonego d= | szt
d.2.3 100mm na przewdd spiro ze zdjeciem izolacji wy-
cieciem orworu w przewodzie, montaz sztucera i
zatozenie izolac;ji
obmiar = 1.000 szt
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 5.450
5.45r-g/szt
M -
2* Sztucer siodtowy ttoczony d=100mm szt 1.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Samochdéd dostawczy m-g 0.170
0.17m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Wyciag
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2.4 Kratki wentylacyjne i wentylatory tazienkowe
32|KNR-W 2-17 |Peczniejgca kratka ogniochronna ALFA FR szt
d.2.4/0205-01 GRILLE E160 250x250mm
obmiar = 1.000 szt
~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 5.450
5.45r-g/szt
M -
2* Peczniejgca kratka ogniochronna ALFA FR szt 1.000
GRILLE E160 250x250mm
1szt/szt
3 Maskownica do kratki 250x250mm szt 2.000
2szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Samochdéd dostawczy m-g 0.170
0.17m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30465 Uzytkownik: WZil KWP w Szczecinie

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
33|KNR-W 2-17 |Zaw6r wywiewny d=100mm szt
d.2.4/0136-01
obmiar = 8.000 szt
~-R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 5.040
0.63r-g/szt
M --
2* Zawor wywiewny d=100mm szt 8.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
4* Samochdéd dostawczy m-g 0.160
0.02m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-17 |Zawor wywiewny d=125mm szt
d.2.4/0136-01
obmiar = 1.000 szt
~-R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 0.630
0.63r-g/szt
M --
2* Zawor wywiewny d=125mm szt 1.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
4* Samochdéd dostawczy m-g 0.020
0.02m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2-17 |Dysza dalekiego zasiegu DDZ/K-100-N szt
d.2.4/0147-01
obmiar =2.000 szt
~-R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 3.800
1.9r-g/szt
M --
2* Dysza dalekiego zasiegu DDZ/K-100-N szt 2.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
4* Samochdéd dostawczy m-g 0.040
0.02m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2-17 |Wentylator tazienkowy z przepustnicg i klapg szt
d.2.4/0205-01 zwrotng
obmiar = 1.000 szt
~-R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 5.450
5.45r-g/szt
M --
2* Wentylator tazienkowy z przepustnica i klapg szt 1.000
zwrotng
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500




Kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
4* Samochdéd dostawczy m-g 0.170
0.17m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

37|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowy zawor odcinajgcy MCR ZIPP | szt
d.2.4/0136-01 d=100mm
obmiar = 1.000 szt

~R--
1* Robotnicy (ATH 5) r-g 0.630
0.63r-g/szt

M -
2* Przeciwpozarowy zawér odcinajgcy MCR ZIPP | szt 1.000
d=100mm
1szt/szt

3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)

~S -
4* Samochdéd dostawczy m-g 0.020
0.02m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Kratki wentylacyjne i wentylatory tazienkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Szczegbtowy kosztorys naktadczy

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-21-
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