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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy
branza: architektura i konstrukcja

Czes¢ opisowa:
1. Opis techniczny

CzeS¢ rysunkowa:

Architektura:

1. Rzut piwnic — inwentaryzacja 1: 100
2. Rzut piwnic 1: 100
3. Przekroj A-A 1:50
4. Rzut parteru 1: 100
5. Zestawienie stolarki 1: 100

Konstrukcja:

1. schody — rzut z géry 1:25
2. schody — bieg gorny 1: 25
3. schody — bieg dolny 1:25



OPIS CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEJ

1.0 Przeznaczenie, zakres opracowania i zestawienie powierzchni.

Budynek pozostawia si¢ jako zabudowe ustlugowg bez zmian - siedzibe
Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Zakres opracowania,
obejmuje czg$¢ pomieszczen w piwnicy (pom.”-1.17, ,,-1.2”, -1.2a”, ,,-1.3”,
»-1.147, -1,167, ,-1.177, ,-1.18”, ,-1.18a”, ’-1.18b”, ,,-1.19”, ,.-1.20”,
,» -1.22”"), na parterze (pom. ,,0.517,,,0.52”, ,,0,22”). Inwestycja ma charakter
generalny 1 zaprojektowana jest w branzach: architektoniczno-budowlane;,
wod.-kan., wentylacji mechanicznej oraz elektryczne;.

Zakres szczegdlowy:

1.1 Przebudowa budynku gléwnego

- Przebudowa wewnatrz budynku giéwnego:
Projektuje si¢ wykonanie nowych nadprozy, wyburzen 1 S$cian
dziatlowych. Wraz z cze$cig budowlang przewidziano wykonanie
nowych instalacji wewnetrznych:

- wod.- kan.,

- elektrycznych oraz niskopragdowych.

- Przebudowa klatki schodowej wewnatrz budynku:
Projektuje si¢ otwartg zelbetowg klatke schodowa prowadzacg z poziomu
piwnicy (-2,80) na parter (£0,00) oparta na dwdch podciggach (P-1 1 P-2).

- Wykonanie wentylacji mechaniczne;:

Zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewng z centralg
wentylacyjng, umieszczong w pom. ,,-1.13”.

Budowa poprzedzona bedzie likwidacjg istniejagcego  wejscia
do pomieszczen piwnicznych oraz schodéw wewnetrznych, 1acznie
z fundamentami, z jednoczesnym odstonigciem zewngtrzne] $ciany
piwnicy budynku gtéwnego w celu dokonczenia w odstonigtym miejscu
naprawy tej Sciany z pelng hydro- i termoizolacja.

Zaprojektowane prace budowlane, maja za zadanie odnowienie
obiektu, poprawe¢ warunkow pracy jak i warunkow socjalnych z ta
praca zwiazanych, a takze poprawe funkcjonalnosci budynku
i dostosowanie obiektu, w miar¢ mozliwosci, do wymogow
»Wytycznych nr 3” Komendanta Glownego Policji z dn. 30.07.2013 r.
— w sprawie standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
obowiazujacych w obiektach stuzbowych Policji”.

2.0 Zestawienie powierzchni objetych etapem "2019 r.:

2.1 Powierzchnia uzytkowa: - 167,34 m*



3.0 Zestawienie pomieszczen i powierzchni objetych opracowaniem

(etap 2019 r.):
Piwnica:
-1.1  Magazyn broni - 18,87 m?
-1.2 Pom. magazynowe - 8,95 m?
-1.2a Lazienka damska - 7,15 m?
-1.2b  WC Damski - 1,72 m?
-1.3  Szatnia damska - 18,82 m?
-1.14 Pom. Gospodarcze - 9,17 m?
-1.16 Klatka schodowa - 5,27 m?
-1.17 Komunikacja - 7,73 m?
-1.18 Komunikacja - 7,15 m’
-1.18a Komunikacja - 4,30 m?
-1.18b Komunikacja - 4,60 m?
-1.19 Pom. magazynowe - 8,55 m?
-1.20 Pom. magazynowe - 12,96 m?
-1.22 Pom. magazynowe - 10,41 m?
razem piwnica: 125,54 m*
Parter:
- 0,22 Klatka schodowa - 13,93 m?
- 0,51 Pom. magazynowe -20,27 m?
- 0,52 Mag. dowodow rzeczowych - 7,60 m?

4.0 Ekspertyza stanu technicznego budynku.
Przedmiotowy budynek gltowny Komendy Powiatowej Policji
w Kamieniu Pomorskim sktada si¢ z dwoch segmentdw, nieposiadajacych
bezposredniego potaczenia komunikacyjnego: budynku 5-kondygn.,
podpiwniczonego, posiadajacego uskok wysokosci w potowie jego
dtuzszych Scian oraz budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony. Oba
segmenty wykonane sg w technologii tradycyjnej z dachami ptaskimi.
Istniejgce rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe budynku:
— tawy fundamentowe: zelbetowe,
— $ciany fundamentowe: ceglane,
— stropy miedzykondygnacyjne: gestozebrowe DZ-3,
— $ciany konstrukcyjne — murowane z cegly ceramicznej pelne;,
— S$ciany dziatowe z cegly pelnej, cegly dziurawki,
— stropodach wentylowany kryty papa termozgrzewalna,
— schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne,
— stolarka okienna 1 drzwiowa: PCV,
— kominy: pustaki ceramiczne typu P,
— nadproza nad otworami: ceglane, stalowe, zelbetowe,



— tynki wew. cem.-wap.

Istniejace instalacje w budynku:

— kanalizacja sanitarna ogolnosptawna,

— instalacja wody zimnej,

— 1instalacja c.o. 1 c.c.w. z wezta cieplnego (ciepto miejskie),

— instalacje elektryczne,

— instalacje teletechniczne.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono istotnych zjawisk, mogacych
swiadczy¢ o ztym stanie technicznym konstrukcji budynku.

Stan techniczny budynku — dobry, bez widocznych speknigé oraz
zarysowan.  Wszystkie  elementy  konstrukcyjne, decydujace
o bezpieczenstwie — w nalezytym stanie, w petni nadajagcym si¢ do
dalszego uzytkowania. Planowana przebudowa, nie ma wplywu na
konstrukcje budynku gtéwnego.

Whiosek koncowy ekspertyzy:
mozliwa jest przebudowa, bez naruszania stabilnosci i bezpieczenstwa
konstrukcji budynku glownego.

5.0 Forma i funkcja obiektu, sposob dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy oraz spelnienie art. 5 ust. 1 Prawa
Budowlanego.

Glowne elementy formy, funkcji oraz dostosowanie do krajobrazu

1 otaczajacej zabudowy okreslone zostaty w decyzji o warunkach zabudowy.

Spelnienie wymogoéw art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

5.1 Wymagania podstawowe:

a) w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji — patrz pkt. 6.0 niniejszego opisu,

b) w zakresie bezpieczenstwa pozarowego — patrz pkt. 14.0 niniejszego
opisu,

c) w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania — budynek spelnia warunki
poprzez zaprojektowanie zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami
technicznymi,

d) w zakresie odpowiednich warunkow higienicznych i1 zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska — nie dotyczy,

e) w zakresie ochrony przed halasem 1 drganiami — nie dotyczy,

f) w zakresie charakterystyki energetycznej — nie dotyczy.

5.2 Warunki uzytkowe:
a) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng — patrz projekt branzowy,
b) w zakresie usuwania sciekow, wod opadowych 1 odpadéw — patrz
projekt branzowy.

5.3 Zapewnienie mozliwoS$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego.
Zapewniono dostep do celow kontrolnych obiektu do wszystkich elementow
konstrukcyjnych.



5.4 Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.
Nie dotyczy.

5.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zaprojektowano toalety ze wspomaganiem wentylacji grawitacyjnej oraz
pomieszczenie socjalne.

5.6 Ochrona ludnosci , zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

5.7 Ochrona konserwatorska.
Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.8 Odpowiednie usytuowanie na dzialce.
Zgodne z zalacznikiem graficznym decyzji o warunkach zabudowy.

5.9 Poszanowanie interesu osob trzecich.
Zachowane zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy.

5.10 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na
terenie budowy.
Patrz informacja BIOZ.

6.0 Uklad konstrukcyjny i rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.
Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe elementow
przebudowywanych:

— nadproza nad otworami: nadproza stalowe oraz strunobetonowe SBN,
— $ciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych.

Glownymi elementami remontu 1 przebudowy sa:

- uporzadkowanie funkcji,

- wymiana wszystkich instalacji wewnetrznych: kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej 1 elektrycznej,

- wykonanie niewielkich zamurowan 1 wyburzen,

- wykonanie warstwy wyrownawczej szlichty oraz wykonczenia podtogi,
- ulozenie ptytek podtogowych,

- wykonanie powtok malarskich §cian 1 sufitow,

- przebudowa wewngetrznej klatki schodowe;.

Projekt niniejszy porzadkuje uklad funkcjonalny i poprawia
w sposOb zasadniczy wyposazenie techniczne. Dostosowuje tez
budynek do obecnie obowigzujacych przepisow prawa budowlanego
(sanepid, bhp, p.poz.), a takze, w miar¢ mozliwosci, do wymogow
»Wytycznych Komendanta Glownego Policji z dnia 30 lipca 2013 r.
w sprawie standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
obowiazujacych w obiektach stuzbowych Policji”.

Wszystkie opisane zamierzenia projektowe wprowadzone sa w sposob
nieingerujacy w forme i bryle zewnetrzng obiektu.



6.1 Przegrody budowlane wewnetrzne.

— Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm
124,0 cm.

6.2 Nadproza.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza stalowe
oraz strunobetonowe SBN.

6.3 Izolacje.
Izolacje przeciwwilgociowe:
— poziome — 1 X papa zgrzewalna,
— pionowe — masy dyspersyjne.

Wykonanie izolacji poziomych posadzek w piwnicach.

- Wg zalozen projektowych istniejgca posadzka begdzie usunigta. W trakcie
nowych prac przewiduje si¢ nowe izolacje przeciwwodne.

- Po wykonaniu pierwszej warstwy posadzki, gruntujemy podloze
preparatem krzemionkujacym wglebnie Kiesol (1:1 z wodg). Nastgpnie w
dwoéch cyklach roboczych nanosimy warstwy szlamu uszczelniajacego
Sulfatexchlimme (odporny na negatywne parcie wody). Na styku
posadzka-$ciana wklejamy tasme Fugenband SK 10. Kolejnym etapem
jest utozenie izolacji polimerowo-bitumicznej Profi-Baudicht 1K
(mostkujgca rysy, jednosktadnikowa hydroizolacja budowlana).

Uszczelnienie przejs¢ kablowych i rur.

Wszelkie przej$cia rur 1 instalacji kablowych nalezy rozku¢ na gleboko$¢
15-20 cm po obwodzie. W przestrzen ta ttoczymy Stopaq - nadaje si¢ do
uniwersalnego stosowania przy uszczelnianiu przejs$¢ kabli 1 rur
ptaszczowych, nie twardnieje, jest trwale plastyczny, 100-procentowo
wodoszczelny 1 szczelny dla gazow (hamuje przenikanie) oraz jest
odporny na rézne czynniki chemiczne. Remmers Stopaq ma dobra
przyczepno$¢ na prawie wszystkich powierzchniach, jak np. na betonie,
kamieniu, tworzywach sztucznych i metalach, niezaleznie od tego czy
podtoze jest suche czy mokre. Uszczelnienie nastepuje w kontakcie z
woda przez pecznienie, takze przy przeciwnym pradzie wody.

Aplikacje materialu Stopaq konczymy w odlegtosci okoto 5 cm od lica
Sciany. Tg przestrzen natychmiast zamykamy (,,korkujemy”) zaprawa
mineralng, np. Dichtspachtel.

Po stwardnieniu zaprawy ,,zakorkowane” miejsca gruntujemy preparatem
Kiesol (1:1 zwodg) 1 uszczelniamy szlamem Sulfatexschlamme.

7.0 Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.
Nie dotyczy

8.0 Dane technologiczne czesci ustugowej.
Nie dotyczy.



9.0 Obiekty budowlane liniowe:
Nie wystepuja.

10.0 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

10.1 Instalacje sanitarne.
Patrz projekt branzowy.

10.2 Instalacje ogrzewcze.
Patrz projekt branzowy.

10.3 Wentylacja.
Wszystkie pomieszczenia zwentylowane poprzez wentylacje mechaniczng.

10.4 Instalacje gazowe.
Nie dotyczy.

10.5 Instalacje elektryczne.
Patrz projekt branzowy.

11.0 Urzadzenia instalacji technicznych w budynku:
Nie wystepuja.

12.0 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

13.0 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i analiza energetyczna.
Nie dotyczy.

14.0 Ochrona p.poz.
Na tym etapie — nie dotyczy.

16.0 Uwagi koncowe.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie ze ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH?” - opracowane
dla niniejszego projektu i wraz z przedmiarem robdt stanowig czes$¢
wykonawcza.

Opracowata:
mgr inz. Dorota Janikowska



