Zalacznik nr 6 do siwz/
Zalacznik nr 1 do umowy
Sygn. postepowania ZZ-2380-79/19
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

I.Przedmiotem zamdéwienia jest Zakup, dostawa wraz z instalacja i uruchomieniem

Zintegrowanego Systemu Lacznosci cyfrowo-analogowej dla KPP w Bialogardzie

1. Przedmiotem zamoéwienia gwarantowanego jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiajacego
fabrycznie nowych:
e 22 szt. radiotelefonow nasobnych pracujacych w systemie DMR-TYP 1
e 5 szt. radiotelefonéw przewoznych pracujacych w systemie DMR-TYP 2
e 1 kpl. systemu do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi opartego na technologii IP
zamontowanego w szafie typu Rack 19” 42U pracujacych w systemie DMR wraz z anteng
bazowg -TYP 3

- zgodnie z przedstawiong ponizej specyfikacja

2. Przedmiotem zamoéwienia opcjonalnego jest sprzedaz i dostawa do siedziby
Zamawiajacego fabrycznie nowych:
e 22 Kkpl. radiotelefonéw nasobnych pracujacych w systemie DMR-TYP 1,
e 5 szt. radiotelefonéw przewoznych pracujacych w systemie DMR-TYP 2,

Ilosci wymienione w pkt. I ppkt.l1 zostana zakupione obligatoryjnie, a ilosci wymienione
w pkt 1. ppkt 2 moga zosta¢ zakupione jako opcja.

Prawo opciji jest uprawnieniem Zamawiajacego, z ktérego moze ale nie musi skorzystac.

W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu elementy wymienione ponizej muszg pochodzi¢ od
jednego producenta:

e radiotelefony noszone wraz z akcesoriami (antena, klips do pasa, tadowarka biurkowa z
zasilaczem, akumulator, mikrofonogtosnik, fonowadd),

e radiotelefony mobilne wraz z akcesoriami (mikrofon rgczny, kabel zasilajacy, akcesoria
montazowe, zestaw rozdzielny),

e stacjonarna stacja retransmisyjna typu ,,rack”
Zamawiajacy posiada sprzet producenta HYTERA, ktory jest w uzytkowaniu w powiecie

bialogardzkim, w zwiazku z tym zamawiajacy wymaga aby sprzet oferowany byl
kompatybilny z posiadanym juz sprzetem radiotelefonow w ushudze lokalizacji.
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Specyfikacja dla zamowienia gwarantowanego i opcjonalnego

Radiotelefon nasobny pracujacy w systemie DMR - TYP 1

Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonu noszonego w ukompletowaniu
producenta

‘Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania 1 strojenia radiotelefonow noszonych.
Poprzez zestaw do programowania i strojenia Zamawiajacy rozumie niezbedne przewody (lub
urzadzenia), sluzace do potaczenia programowanego (podlegajacego strojeniu) radiotelefonul
noszonego ze stanowiskiem komputerowym Zamawiajagcego oraz Wwersj¢ programu
komputerowego (licencje) umozliwiajacego jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja
musi by¢ bezterminowa 1 musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne
stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego. W|
przypadku, gdy dostarczone modele radiotelefondw maja dodatkowo mozliwos¢
programowania przez ztacze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie
odpowiedniego kabla serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowanial
radiotelefonéw noszonych nie jest przedmiotem zamowienia.

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajacy przygotowanie i zapisanie Wi
postaci elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzadzen oferowanych w zamowieniu —
radiotelefonow noszonych, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym

2. |Zamawiajacego. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego
stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plikow nie jest
przedmiotem zamowienia.

3 'Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w pkt.

* |1 12 tabeli dotyczacej zestawu do programowania i strojenia.
Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, muszg by¢ dotaczone
4. miezbedne sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub DVD oraz
wymagane prawem bezterminowe licencje.
5 'Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezptatnego uaktualnienia, w miarg
*  |wprowadzania zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajacemu.

6 'Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz pelnej dokumentacji serwisowej do oferowanego typu
" [radiotelefonu noszonego.

7 Cena zestawu opisanych w pkt 1,2 1 4 tabeli musi zosta¢ wliczona w cene¢ oferowanych
" [radiotelefonow

1 Ogolne cechy funkcjonalno-uiytkowe

1.1 praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tierll) oraz
w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks,

1.2 Mozliwos¢ programowego rozszerzenia funkcjonalnosci o prace w trybie
trankingowym Tier 111

1.3 mozliwos¢ zaprogramowania min. 1024 kanalow z mozliwoscig podziatu na minimum 64 strefy,

1.4 wyswietlacz z pod$wietlaniem, umozliwiajacy jednoczesne wysSwietleniem co najmniej 16
znakow, wizualizacj¢ odbieranych i wysylanych wywotan, poziomu sygnatu odbieranego w
trybie cyfrowym oraz stanu natadowania baterii,

1.5 programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — co najmniej 14 znakéw alfanumerycznych,

1.6 mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwoch pozioméw mocy
nadawania (moc niska, moc wysoka) — predefiniowanych a na etapie programowania sprzetu
przez personel techniczny w dowolnym kanale,

1.7 programowe ograniczanie czasu nadawania

str. 2



1.8 mozliwo$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanalu cyfrowego oraz grup i kanalow
cyfrowych z kanatu analogowego,

1.9 mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych dowolnych oraz zdefiniowanych nal
etapie konfigurowania (programowania) sprzgtu,

1.10 | wizualna sygnalizacja stanow pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanow|
monitorowania,

1.11 wbudowany odbiornik GPS,

1.12 | wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym
z identyfikacja na wyswietlaczu uzytkownika wywotujacego 1 sygnalizacja akustyczng (z
mozliwoscig wylgczenia sygnalizacji akustycznej),

1.13 programowalny adres IP radiotelefonu,

1.14 dedykowany tatwo dostepny przycisk wywotania alarmowego,
wymagane sg nastgpujgce  funkcje:  zdalne

1.15 sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci, zdalne
zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie
radiotelefonu,

1.16 | kodowa blokada szumow CTCSS wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym,

1.17 mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tierll, algorytmem ARC4 o
dtugosci klucza 40 bitow.

1.18 Mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatow,

1.19 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami

1.20 | wybor kanaléw — przetacznikiem rotacyjnym (obrotowym 360°) ,

1.21 regulacja gltosnosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

1.22 zlgcze akcesoriow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisj¢ danych zgodng ze
standardem USB,

1.23 mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) - wywolan
indywidualnych w trybie cyfrowym,

1.24 | mozliwo$¢ wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym,

1.25 mozliwo$¢ wylagczenia sygnalizacji akustycznej 1 optycznej, tzw. "cicha praca",

1.26 mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzagdzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi
na tej samej parze czgstotliwosci, z mozliwos$cig rozroznienia urzadzen retransmisyjnych,

1.27 |standardowa klawiatura numeryczna,
1.28 wbudowane mikrofon i gto$nik,
1.29 menu radiotelefonu w jezyku polskim,
Zasilanie z baterii akumulatoréw przez minimum 10 godzin w trybie analogowym, przy
1.30 proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowosci do pracy wynoszacych odpowiednio 5% / 5% /
90% i mocy nadajnika 5 W,
wszelkie zmiany konfiguracyjne dokonywane w radiotelefonie oraz parametry kanatowe (np.
1.31 |czestotliwos¢ pracy, niska — wysoka moc, skaning itp.) maja by¢ dokonywane przy uzyciu
jednego oprogramowania; do strojenia radiotelefonow moze by¢ zastosowana inna aplikacja
programowa,
1.32 | Tryb przemiennika pojedynczej czgstotliwosci uruchomiony w 4 szt. radiotelefonow noszonych.
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Parametry techniczne

2.1

zakres czestotliwos$ci pracy 148+174 MHz, VHF,

2.2

modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),

23

protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tierll),
modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i

glos),

24

odstep migdzykanatowy - 12,5/20/25 kHz (analogowy), 12,5 kHz (cyfrowy)

25

maksymalna moc nadajnika co najmniej 5 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w
catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1 W do 5'W,

2.6

maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: +2,5 kHz,

2.7

maksymalna dopuszczalna odchyltka czestotliwosci fali no$nej + 2 ppm,

2.8

taczne znieksztatcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalne;j,

2.9

odstep od zaklocen —40 dB — nadajnik system analogowy,

2.10

moc na kanatach sgsiednich — system analogowy i cyfrowy: < - 60 dB,

2.11

wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,

2.12

czulos¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 uV dla SINAD 12 dB, czutosé¢
cyfrowa nie gorsza niz 0,3 uV przy 5% BER,

2.13

wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci maksymalne;
i mocy akustycznej 0,5 W,

2.14

charakterystyka pasma akustycznego (+1,—3 dB) — nadajnik system analogowy,

2.15

charakterystyka pasma akustycznego (+1,—3 dB) — odbiornik system analogowy,

2.16

Selektywnos¢ sgsiedniokonatowa >60dB dla kanatu 12,5 kHz

2.17

Thumienie (selektywnos¢ dla) odbiorcow niepozadanych >70 dB

2.18

odstep od zaklocen —40 dB — odbiornik system analogowy,

2.19

moc wyj$ciowa akustyczna dla gtosnika wewngtrznego minimum 0,5 W,

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

3.1

minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu —30°C do +60°C,

32

odpornos$¢ obudowy na dziatanie wody co najmniej na poziomie okreslonym normg IEC 60529
[P57.

Wymagania uzupelniajace

4.1

parametry radiowe, ktérych nie wyszczegdlniono w niniejszych wymaganiach musza by¢ zgodne
z odpowiednimi normami: odno$nie parametrow systemu analogowego z ETSI EN 300

4.2

charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci i
odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5, 086, odno$nie parametrow systemu

cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113.
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43

obudowa radiotelefonu i bateria koloru czarnego

4.4

pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania radiotelefon oraz jego wyposazenie dodatkowe
muszg by¢ zgodne wymaganiami okreslonymi w normie EN 60950-1

5 Ukompletowanie radiotelefonu noszonego — wymagane w kazdym komplecie

5.1 |Radiotelefon,

5.2 2 akumulatory tego samego typu, o pojemnosci min. 2000 mAh, w technologii Li Ion (baterie
producenta sprzgtu),

5.3 |Antena zespolona VHF/GPS, parametry anteny:
pasmo VHF co najmniej 160— 174 MHz,
impedancja wejsciowa o warto$ci znamionowej 50 €,
polaryzacja pionowa,
dookdlna charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie poziomej

5.4 [Klips do pasa (szerokos¢ pasa 50 mm),

5.5 [adowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230V AC

5.6 Mikrofonogtosnik wpinany w zlacze boczne akcesoriow radiotelefonu. Wyposazony w przycisk
nadawania PTT i alarmowy. Wyposazony w przewdd spiralny i gniazdo zewngtrznej stuchawki
typu jack (zlacze 3,5mm) wraz z fonowodem z przewodem spiralnym i wtykiem typu jack (3,5
imm) Klasa ochrony przed wnikaniem pytu i wody: co najmniej IP67,

5.7 [Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim,

5.8 |Deklaracja zgodnosci CE — Conformité Européenne w j. polskim lub jej ttumaczenie na j.polski

wraz z deklaracja zrodlowa
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Radiotelefon przewoZny pracujacy w systemie DMR - TYP 2

Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu
producenta

Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia radiotelefonow,
przewoznych.

Poprzez zestaw do programowania i strojenia Zamawiajacy rozumie niezbedne przewody (lub
urzqdzema) stluzace do polaczenia programowanego (podlegajacego strojeniu) radiotelefonu
przewoznego ze stanowiskiem komputerowym Zamawiajgcego oraz Wwersje programul
komputerowego (licencje) umozliwiajacego jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja
musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne
stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego. W|
przypadku, gdy dostarczone modele radiotelefonow maja dodatkowo mozliwos¢
programowania przez zlacze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie
odpowiedniego kabla serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowania
radiotelefondw przewoznych nie jest przedmiotem zamdowienia.

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajacy przygotowanie i zapisanie w
postaci elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzadzen oferowanych w zamowieniu
radiotelefonow  przewoznych, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym
Zamawiajgcego. Licencja musi by¢ bezterminowa 1 musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego
stanowiska komputerowego Komputerowe stanowisko do przygotowania plikow nie jest
przedmiotem zamowienia.

'Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w pkt. 1
i 2 tabeli dotyczacej zestawu do programowania i strojenia.

Do oprogramowania i1 sprz¢tu dostarczonego przez Wykonawce, musza by¢ dotaczone
niezbedne sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na plytach CD lub DVD oraz
wymagane prawem bezterminowe licencje.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezplatnego uaktualnienia, w miarg
wprowadzania zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajgcemu.

Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz petnej dokumentacji serwisowej do oferowanego typu
radiotelefonu przewoznego.

Cena zestawu opisanych w pkt 1,2 1 4 tabeli musi zosta¢ wliczona w cen¢ oferowanych
radiotelefonow

Ukompletowanie radiotelefonu przewoznego

Radiotelefon,

Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT,

Niezb¢dne przewody, zlgcza, uchwyty i elementy umozliwiajace bezpieczne zamontowanie wi|
pojezdzie (przewdd zasilajacy o dlugo$ci min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii
akumulatorow i mozliwoscia roztaczenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie),

Antena GPS do umieszczenia na wewngtrznej stronie szyby pojazdu. Kabel instalacji GPS
(dt. min. 3 metry) zakonczony ztaczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu,

Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim,

Deklaracja zgodnosci CE — w j. polskim lub jej ttumaczenie na j. polski wraz z deklaracjg
zrodtowa,

'Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.
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Zestaw do  montazu  rozdzielnego (zestaw do  rozdzielnej instalacji  zespotu
nadawczo-odbiorczego i manipulatora radiotelefonu). Instalacja radiotelefonu w wersji rozdzielne;j

8. Imusi zapewni¢ takg samg funkcjonalno$¢ radiotelefonu, jak przy bezposrednim potaczeniuyl
manipulatora z zespotem nadawczo-odbiorczym. W sktad zestawu wchodza:
8.1 [przewod taczacy manipulator i zespot nadawczo-odbiorczy o dtugosci min. Smb,
8.2 |akcesoria niezbedne do pracy w trybie roztgcznym,
8.3 |mikrofon kamuflowany z przewodem o dlugosci min. 2mb
2.4 lgarguﬂowany przycisk PTT przystosowany do montazu w otworze, z przewodem o dtugosci min.
m b
glosnik o mocy 7W, wyposazony w przewdd o dlugosci min. 3 mb. i zakonczony zlgczem
8.5 umozliwiajacym podtaczenie do oferowanego radiotelefonu
Wymagania minimalne
Ogolne cechy uzytkowe
Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacja ETSI TS 102 361 (Tier II),
1. . . . .
oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks
2. Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 500 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy,
Wyswietlacz kolorowy z pod$wietlaniem w trybie dzien i noc (minimum 4 linie),
3. |umozliwiajacy wizualizacj¢ odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu
odbieranego w trybie cyfrowym,
4. |Programowanie wyswietlanej nazwy kanalu - co najmniej 14 znakow alfanumerycznych,
5. |Programowe ograniczanie czasu nadawania,
6 Mozliwos¢ skanowania kanatow analogowych z kanalu cyfrowego oraz grup i kanatow
" |cyfrowych z kanatlu analogowego,
7 Wizualna sygnalizacja stanow pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanow
" Imonitorowania,
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w trybie
g cyfrowym
" |z identyfikacja na wyswietlaczu uzytkownika wywolujacego 1 sygnalizacja akustyczng (7
mozliwo$cig wyltaczenia sygnalizacji akustycznej),
9. [Programowalny adres IP radiotelefonu,
Wymagane sg nastepujace funkcje:
zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,
10. - zdalny monitoring,
— zdalne zablokowanie radiotelefonu,
— zdalne odblokowanie radiotelefonu,
1 Kodowa blokada szumoéw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
" |lanalogowym,
12 Mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier II, algorytmem
" |ARC4 o dtugosci klucza 40 bitow,
13. |Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,
14. Mozliwos$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatow,
Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi
15. pracujacymi na tej samej parze czgstotliwosci, z mozliwoscig rozrdznienia urzadzen
retransmisyjnych,
16. |Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery)
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programowalne przyciski
z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnosci od 1 do 4.

17. |Wybor kanatow przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
18 Regulacja glo$nosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
" |przyciskami,
Ztacze akcesoriow umozliwiajace programowanie radiotelefonu i transmisj¢ danych
19 zgodng
" |ze standardem USB, dotaczenie dodatkowego gto$nika, mikrofonu i przycisku nadawania,
itp.,
20. |Wbudowany wewngtrzny glo$nik,
)1 Mozliwo$¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej)
" |- wywolan indywidualnych w trybie cyfrowym,
22. |Wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS.
23. |Ziacze (gniazdo) anteny VHF typu BNC,
24. |Ztacze (gniazdo) do anteny zewnetrznej GPS,
25. Menu radiotelefonu w jezyku polskim.
26. Mozliwo$¢ programowego rozszerzenia funkcjonalno$ci o prace w trybie trankingowym (Tier III).
Parametry techniczne
1. |Zakres czgstotliwosci pracy 148 MHz + 174 MHz,
2. |Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),
3 Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane
" liglos),
4. |Odstep migdzykanatowy - 12,5 kHz,
Zasilanie statopradowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem przepigciowym
i przed odwrotnym podigczeniem biegunéw zasilania. Odporno$¢ obwodow zasilania DC
5. |na zaburzenia wystepujace w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary)
wedlug wymagan okreslonych
w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2),
6 Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w
" |catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1 W do 25 W,
Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwoch pozioméw mocy
. nadawania
" |(moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na etapie programowania sprzetu przez
personel techniczny Zamawiajgcego) na dowolnym kanale,
2 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: +2,5 kHz, dla odstepu 12.5
" kHz,
9. |Maksymalna dopuszczalna odchyltka czgstotliwosci fali no$nej = 2 ppm,
10. |Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,
11. [Eaczne znieksztatcenia modulacji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% warto§ci maksymalnej),
12. |Odstep od zaktocen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,
13 Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB dla
" lodstepu 12.5 kHz,
14. |Czulos¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 pV dla SINAD 12 dB,
15. |Czuto$¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 uV przy 5% BER,
16 'Wspotezynnik zawartosci harmonicznych <5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto§ci maksymalne;j
" |i mocy akustycznej 0,5 W,
17. |Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,
18. |Selektywnos¢ sasiedniokanatowa > 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz),
19. [Ttumienie (selektywnos¢ dla) sygnatow niepozadanych > 70 dB (dla odstepu 12.5 kHz),
20. |Odstep od zakldcen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,
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21.

Moc wyjsciowa akustyczna dla glosnika wewnetrznego minimum 3 W,

22.

Parametry GPS dla 5 satelitow przy mocy sygnatu -130 dBm

— czas do pierwszego okreslenia pozycji po witaczeniu < 1 min.,

— czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s,
doktadnos$¢ lepsza niz 10 m.

Wymagania uzupelniajgce

Parametry radiowe, ktorych nie okreSlono w niniejszych wymaganiach muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami:

- odnos$nie parametréw systemu analogowego z ETSI EN 300 086,

- odno$nie parametrow systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN 300 113,

Charakterystyki kompatybilno$ci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci

2. [i odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w normach ETSI EN 301 489-1 1 ETSI EN 301 489-5,
Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
1. |Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C,
2. |Klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pyhu i wody, wg normy EN 60529: IP min. 54.
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System do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi opartego na technologii IP
zamontowanego w szafie typu Rack 19” 42U pracujgca w systemie DMR TYP 3

Zestaw do programowania i strojenia przewoznej radiostacji zainstalowanej w
radioboxie

Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia przewoznej radiostacji
zainstalowanej w radioboxie. Poprzez zestaw do programowania i strojenia Zamawiajacy
rozumie niezbedne przewody (lub urzqdzenia) stluzace do polgczenia programowanego
(podlegajacego strojeniu) przewoznej radiostacji zainstalowanej w radioboxie ze
stanowiskiem komputerowym Zamawiajagcego oraz wersj¢ programu komputerowego
(licencje) umozliwiajgcego jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja musi by¢
bezterminowa 1 musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne
stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego.
W przypadku, gdy dostarczone modele stacji retransmisyjnej majg dodatkowo mozliwo$¢
programowania przez zlgcze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie
odpowiedniego kabla serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowania stacji
retransmisyjnej nie jest przedmiotem zamowienia.

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajacy przygotowanie i zapisanie
w postaci elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzadzen oferowanych w
zamoOwieniu —przewoznej radiostacji zainstalowanej w radioboxie, na co najmniej
jednym stanowisku komputerowym Zamawiajacego. Licencja musi byc bezterminowa 1
musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko w
przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego Komputerowe
stanowisko do przygotowania plikow nie jest przedmiotem zamowienia.

Wykonawca okres$li minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w
pkt. 1 1 2 tabeli dotyczacej zestawu do programowania i strojenia.

Do oprogramowania i sprzg¢tu dostarczonego przez Wykonawce, muszg by¢ dotaczone
niezbedne sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub DVD oraz
wymagane prawem bezterminowe licencje.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezplatnego uaktualnienia, w
miar¢ wprowadzania zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajgcemu (dotyczy
si¢ to radiostacji zamstalowanej w radioboxie oraz radioboxu i konsoli dotykowej)

Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz petnej dokumentaciji serwisowej do oferowanego
typu stacji retransmisyjne;j.

Cena zestawu opisanych w pkt 1,2 i 4 tabeli musi zosta¢ wliczona w cen¢ oferowanych
radiotelefonow

Ogolne zalozenie dotyczace pracy systemu:

1.1

System ma umozliwia¢ zdalne sterowanie trzema radiostacjami pracujgcymi w systemie
cyfrowym zgodnym ze specyfikacja ETSI TS 102 361 (Tier II), oraz w systemie
analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks poprzez sie¢ LAN

1.2

System sktadal si¢ bedzie z urzadzen stuzacych do zdalnego sterowania radiotelefonem
przewoznym (zwanych dalej radioboxem) oraz, wspoélpracujacych z nimi, wyniesionych
paneli sprzgtowych, na ktorych odwzorowana bedzie funkcjonalno$¢ radiostacji objetych
monitoringiem zdalnym (zwanych dalej konsolami dotykowymi);

1.3

Konsola dotykowa musi odwzorowywaé funkcjonalno$¢ radiostacji  zainstalowanej w
radioboxie a w szczegdlnosci umozliwia¢ zmian¢ kanalow sterowanego radia, wyswietlac
aktualne parametry radiostacji

1.4

Konsola dotykowa musi umozliwia¢ sterowanie min. 2 radioboxami jednocze$nie
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1.5

Cata  korespondencja radiotelefoniczna musi  podlega¢  rejestracji.  Parametry
zarejestrowanych potaczen: data i czas polgczen, kierunek rozmowy, parametry kanatu
radio, identyfikacja dzwonigcego.

Dostep do nagran zabezpieczony wielopoziomowymi uprawnieniami.

Wyklucza si¢ stosowanie czasowych licencji na rejestracj¢ rozmoéw oraz w formie
jakichkolwiek urzadzen dost¢pnych na zewngtrz obudowy rejestratora (np. na ztagczu USB,
RS232 itp.), umozliwiajacych osobom postronnym na dost¢p do nich. Dopuszcza si¢ forme
licencjonowania na nagrywanie rozmow w formie plikow lub klucza sprzetowego
zainstalowanego wewnatrz obudowy rejestratora rozmow.

1.6

System powinien umozliwia¢ zdalne zarzadzanie konsolami poprzez graficzny interfejs
uzytkownika (GUI) oraz radioboxem poprzez sie¢ IP. Zarzadzanie obejmuje dodawanie
nowych konsol, zmian¢ parametréw sieciowych, nadawanie uprawnien, dostgp do
zarejestrowanych potaczen: data i czas polgczen, kierunek rozmowy, parametry kanatu
radio, identyfikacja dzwonigcego. Pozycjonowanie na mapie - ikona patrolu koloru
zielonego - aktualna pozycja (GPS), ikona patrolu koloru zéttego - ostatnia pozycja, ikona
patrolu koloru szarego - wylgczone radio z ostatnig pozycjg GPS.

Alarm przychodzacy na konsole - Glosny dzwigk alarmu oraz wyrdzniajacy si¢ wyznacznik
np. czerwony czy niebieski "kogut" migajacy, automatyczne przetaczenie na mape wraz z
automatycznym zblizeniem (zoomem) do wzywajacego pomocy patrolu z aktualng jego
pozycja badz ostatnia pozycja GPS. Wymuszenie potwierdzenia przyjecia alarmu/alarmow
przez dyspozytora.

Plywajacy przycisk zmiany widoku - mapa - kanaty.

Ksigzka adresowa wszystkich radiostacji DMR (ID stacji przypisane do nr jaki ma by¢
wyswietlany na mapie i w ksiazce - import z pliku Exel). W ksigzce adresowej ikona koloru
zielonego ma wskazywac¢ wiaczony/zalogowany radiotelefon do sieci, ikona koloru szarego
ma wskazywaé¢ wylaczony/niezalogowany radiotelefon. lkona ,ludzika” — radiotelefon
noszony, Ikona ,,pojazdu” radiotelefon przewozny.

1.7

System konsoli musi posiada¢ mozliwos¢ wlaczenia mapy na ktorej wyswietlane beda
informacje geograficzne (GIS) dostgpne w systemie radiowym — wyswietlane pozycje
przenosnych i przewoznych radiostacji DMR. (ewentualny koszt licencji na czas
nieograniczony mapy wliczony w ceng)

1.8

Konsola dotykowa powinna mie¢ niezaleznie od konfiguracji mozliwo$¢ zmiany glo$nosci
dla poszczegélnych kanatéw pracy (regulacja potencjometrem) przy czym zmiana ta nie
bedzie miata wptywu na ustawienia pozostatych konsol — wyciszenie krzyzowe

1.9

System konsoli musi posiada¢ mozliwo$¢ podigczenia do zewnetrznego rejestratora w
protokole SIP.

1.9.1

Multiselect — mozliwo$¢ nadawania na dwdch kanatach jednocze$nie

Parametry techniczne radiotelefonéw w radioboxie

2.1

Zakres czestotliwosci pracy 148 MHz + 174 MHz,

2.2

Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),

23

Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE
dane i glos),

Odstegp miedzykanatowy - 12,5 kHz,

3.1

Zasilanie statopradowe 13,6 V £15% minus na masie z zabezpieczeniem przepigciowym
i przed odwrotnym podlgczeniem biegundéw zasilania. Odporno$¢ obwodoéw zasilania DC na
zaburzenia wystepujace w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary) wedlug
wymagan okre$lonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2),

str. 11




3.2 | Moc wyjsciowa fali no$nej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w calym
zakresie czestotliwosci w granicach od 1 W do 25 W,

3.3 | Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwdch poziomdéw mocy
nadawania (moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na etapie programowania sprzetu
przez personel techniczny Zamawiajgcego) na dowolnym kanale,

3.4 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja czgstotliwosci dla FM: £2,5 kHz, dla odstepu 12.5 kHz,

3.5 | Maksymalna dopuszczalna odchyltka czgstotliwosci fali nosnej + 2 ppm,

3.6 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,

3.7 | Laczne znieksztatcenia modulacji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej),

3.8 | Odstep od zaktdocen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,

3.9 | Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB dla odstgpu
12.5 kHz,

3.10 | Czutos¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 uV dla SINAD 12 dB,

3.11 | Czuto$¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 pV przy 5% BER,

3.12 | Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W,

3.13 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,

3.14 | Selektywnos$¢ sasiedniokanatowa > 60 dB (dla odstgpu 12,5 kHz),

3.15 | Ttumienie (selektywno$¢ dla) sygnalow niepozadanych > 70 dB (dla odstepu 12.5 kHz),

3.16 | Odstep od zaktocen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,

3.17 | Moc wyjs$ciowa akustyczna dla gtosnika wewngtrznego minimum 3 W,

3.18 | Parametry GPS dla 5 satelitow przy mocy sygnatu -130 dBm

— czas do pierwszego okreslenia pozycji po wlaczeniu < 1 min.,
— czas do pierwszego okreSlenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s,
doktadno$¢ lepsza niz 10 m.
4 W warstwie sprzetowej Zamawiajacy wymaga, aby dostawa obejmowala co najmniej:

4.1 | 5 szt. radioboxy (z czego 3 szt. zamontowane w szafie typu Rack 19” 42U), wszystkie
powinny dziala¢ autonomicznie w oddzielnych wydzielonych sieciach o parametrach
technicznych nie gorszych niz:

4.2 | Zasilanie: 230VAC +/- 10% + okablowanie

4.3 | Interfejs : min. 1 x interfejs LAN , 1 x USB 2.0, wyjscie antenowe BNC 50 Ohm,
sygnalizacja stanu pracy, wigcznik zasilania musi znajdowac si¢ z przodu urzadzenia

4.4 | Wymiary: obudowa Rack 19” 42U z zamontowanymi wentylatorami min. 2 szt., 2 szt. listw
zasilajgcych min. po 6 gniazd

4.5 | Zestaw glosnikoéw stereo o mocy min. SW

4.6 | 1 serwer telekomunikacyjny o parametrach nie gorszych niz:

4.7 | Zasilacz redundantny w osobnych dwoch modutach z opcja Hot-Swap : 230VAC +/- 10%

4.8 | Procesor klasy nie gorszej niz Intel Pentium i5, pami¢¢ RAM min 8GB, system operacyjny

nie gorszy niz MS Windows PRO 10 PL zainstalowany na osobnym dysku, Macierz dyskowa
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min. 2 x 2 TB w kieszeni HOT-SWAP wszystkie dyski muszg by¢ jednego producenta,

4.9 | Interfejs : min. 4 x interfejs Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45), min. 3 x USB 3.0,
sygnalizacja stanu pracy
Wymiary: obudowa Rack 19” max 3U
4.10 | 3 szt. switchy z opcja Span Port w obudowie Rack 19” min. 1U (kopiowanie portu) min. 10
portowy
4.11 | Monitor min. 19” z wbudowanymi gto$nikami min. SW, mysz, klawiatura, patchcordy do
podtaczenia wszystkich urzadzen
4.12 | 6 konsole dotykowe o parametrach technicznych nie gorszych niz:
4.13 | Zasilanie: 12VDC (w komplecie z zasilaczem 230VAC/12VDC), fizyczny przycisk zasilania
on/off
4.14 | Wyswietlacz: maks. 77 kolorowy wys$wietlacz ,ekran dotykowy , rozdzielczo$¢ nie gorsza
niz 1024x600px
4.15 | Glosnik: wbudowany o mocy 4W, regulowana gltosnos¢ (regulacja potencjometrem)
4.16 | Mikrofon: wbudowany — gesia szyja
4.17 | Interfejs : min. 4 x fizyczny przycisk nadawania PTT umieszczony na obudowie jeden
wyrdzniony innym kolorem jako PTT kanalu aktywnego (mozliwo$¢ zaprogramowania
nadawania na przypisanej grupie/kanale), 1 x interfejs LAN, wyjscie stuchawkowe (mini
jack) 3,5mm, wyjscie na glo$nik zewnetrzny (mini jack) 3,5mm, wyjScie na zewngtrzny
przycisk PTT (mini jack) 3,5mm, 1x USB 2.0
4.18 | Wymiary (SxWxG): nie wigksze niz 210 x 295 x 60 mm (bez mikrofonu na gg¢siej szyi)
4.19 | Aktualizacja systemu konsol do sterowania radioboxami zgodnie z uwagami zamawiajacego
wliczona w ceng¢ oferty.
4.20 | Nieodptatna aktualizacja systemu konsol do sterowania radioboxami w systemie TETRA
5 | Prace wdroZeniowe Systemu do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi opartego
na technologii IP.
5.1 | Instalacja, wykonanie konfiguracji i uruchomienie Systemu do zdalnego sterowania
radiostacjami cyfrowymi opartego na technologii IP w lokalizacji wskazanej w tabeli nr 1.
5.2 | Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, co najmniej 2 komplety dokumentacji techniczno-
eksploatacyjnej systemu do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi opartego na
technologii IP w wersji drukowanej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej. Dokumentacja
musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jezeli karty katalogowe sprzgtu lub podzespotow sg
w obcym je¢zyku, wykonawca winien je dostarczy¢ przettumaczone na jezyk polski.
6 Antena bazowa
6.1 | 5 szt. anteny bazowej typu dipol pionowy
Antena typu dipol pionowy np. Procom CXL 2-3LW/h lub ré6wnowazna
1 Antena typu dipol pionowy np. Procom CXL 2-3LW/h lub réwnowazna, spelniajaca
nastepujace wymagania:
1.1 |Typ anteny Antena stacjonarna
1.2 |Konstrukcja anteny Zwarta elektrycznie
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1.3

Zakres czgstotliwosci 166 MHz — 175 MHz

1.4

Impedancja 50 Ohm

1.5

Zysk 3 dBd

1.6

Charakterystyka Dookolna

1.7

Max. moc nie mniejsza niz 150W

1.8

Polaryzacja Pionowa

1.9

Ztacze N-zenskie

1.10

Dhugo$¢ nie mniej niz 2m

1.11

Maksymalna waga max 2 kg

1.12

System mocowania @ 30 — @ 54

1.13

Odporno$¢ na napor wiatru Nie mniej niz 200km/h

1.14

Temperatur pracy -30°C - +60°C

1.15

Odporno$¢ na pyt i wodg nie mniej niz [P66

[N
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Warsztaty

Wykonawca przeprowadzi Warsztaty dla osob wskazanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca przeprowadzi warsztaty w KPP Bialogard po uruchomieniu dostarczonego
systemu dla minimum 2 osdéb w zakresie obejmujgcym obstuge dostarczonych konsol.
Wykonawca dostarczy materialy w wersji elektronicznej na potrzeby warsztatow sporzadzone
w jezyku polskim. Czas trwania warsztatow nie mniej niz 8h (1 dzien roboczy).
Wykonawca oprocz warsztatow z obstugi dostarczonych konsol do Zamawiajgcego wymaga
zorganizowania trzydniowych nieautoryzowanych warsztatow dla 4 oso6b po 8 godzin dziennie
z zakresu konfiguracji i administracji systemu (bez zewngtrznego modutu rejestracji
korespondencji). Zamawiajacy wyszczegOlnia tutaj zakres tematyczny warsztatow, ktory
skupia si¢ na:
Konfiguracji i Administracji Systemu w tym:

a) Omowienie modutow z jakich sktada si¢ system

b) Specyfika dziatania

c) Konfiguracja Interfejsow sieciowych

d) Konfiguracja Uzytkownikow systemu i uprawnien

e) Konfiguracja linii SIP — do zewng¢trznego rejestratora

f) Korzystanie z narzedzi diagnostycznych

g) Konfiguracja modutu Radiowego

h) Podstawowe Zagadnienia Radiokomunikacyjne

1) Konfiguracja tacznos$ci Analogowe;j

j) Konfiguracja tagcznosci Cyfrowej

k) GPS w Radiotelefonach

1) Odbieranie/Wysytanie SMS

m) Retransmisja glosu oraz dzwigku

n) Konfiguracja modulu mapowego

0) Konfiguracja administratorow systemu.

p) Obstugi narzedzi diagnostycznych

q) Identyfikacja i rozwigzywanie problemow

r) Obsluga wewnetrznego rejestratora
Zamawiajacy wymaga aby powyzsze warsztaty zostaly przeprowadzone w wyznaczonym
miejscu przez Wykonawce nie pdzniej niz 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
Przedmiotu Zamoéwienia. Warsztaty odbeda si¢ w terminie uzgodnionym z Wykonawcg i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.



10.

11.

Wymagane jest réwniez aby w ramach warsztatdw przeprowadzone zostaly ¢wiczenia

praktyczne w Srodowisku laboratoryjnym.

Dodatkowo wymagane jest aby uczestnicy takich warsztatow otrzymali skrypt/podrecznik

zawierajagcy omawiane zagadnienia.

Wyktady powinny by¢ przeprowadzone w jezyku polskim.

Informacje dotyczace osrodka szkoleniowego:

a) sala laboratoryjna musi by¢ wyposazona w niezbgdny sprzet w ilosci pozwalajacej na
indywidualne wykonywanie zadan szkoleniowych.

b) wykonawca powinien zapewni¢ zakwaterowanie 1 wyzywienie catodobowe dla
wszystkich uczestnikow przez caly okres jego trwania poczawszy od dnia
poprzedzajacego pierwszy dzien szkolenia.

Wszystkie warsztaty Wykonawca przeprowadzi w jezyku polskim.

Uczestnicy warsztatow otrzymajg od Wykonawcy zaswiadczenia potwierdzajace ich
ukonczenie lub certyfikat.
Koszt warsztatow musi by¢ wliczony w tgczna kwote przedmiotu zamoéwienia

Miejsce dostarczenia i instalacji urzadzen.

Catos¢ dostarczanego sprzetu musi by¢ fabrycznie nowa i objeta pakietem ustug gwarancyjnych
producenta oraz nie uzywana we wczesniejszych projektach.

Instalacja Systemu do zdalnego sterowania radiostacjami:

Jednostka Lokalizacja instalacja Systemu do zdalnego Rodzaj
Lp. . . . sterowania radiostacjami cyfrowymi obiektu
organizacyjna Policji opartego na technologii IP (Policji/obcy)
1. KPP Biatogard Biatogard ul. Kotobrzeska 43 Policja
Tabela nr 1.
Montaz stacji retransmisyjnych przekazanych przez zamawiajacego:
Jednostka oL . o . .. | Rodzaj obiektu
Lp. organizacyjna Policji Lokalizacja instalacja stacji retransmisyjnej (Policji/obcy)
1. KPP Biatogard Biatogard ul. Kotobrzeska 43 Policja
2. KP Karlino UG Karlino ul. Szymanowskiego 17 UG Karlino
3. PP Tychowo Tychowo ul. Le$na 4 Policja
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Tabela nr 2.




W przypadku kolejnych dostaw radiotelefondw tego samego typu ponowne warsztaty w odniesieniu
do tych radiotelefonéw nie bedg prowadzone.

WYKAZ TONOW CTCSS
Czestotliwos¢ [Hz]
67,0 97.4 136,5
69,3 100,0 141,3
71,9 103,5 146,2
74,4 107,2 151,4
77,0 110,9 156,7
79,7 114,8 162,2
82,5 118,8 167,9
85,4 123,0 173,8
88.5 127.3 179,9
91,5 131,8 186,2
94,8
KOMPATYBILNOSC

Z uwagi na fakt, ze Policja posiada urzadzenia radiokomunikacyjne zgodne ze standardem ETSI DMR
oraz urzadzenia analogowe roéznych producentéw, dostarczone w ramach Przedmiotu zamdwienia
radiotelefony DMR muszg zapewnia¢ kompatybilno$¢ wsteczng w nastgpujacym zakresie:

Sprzet systeméw DMR | Sprzet DMR oferowany | Wymagane funkcjonalnosci w relacji: ,,Sprzet DMR i
i analogowych z ktérym przez Wykonawce |analogowy z ktorym wymagana jest kompatybilno$¢”

wymagana jest — »Sprzet DMR oferowany przez Wykonawce”

kompatybilnosé
1 2 3

Radiotelefony: Radiotelefony noszone, Komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i

Hytera:MD785G, PD785G, przewozne DMR, duosimpleksowym, nadanie/odbiér mowy zgodnie ETSI
X1E, X1P, MD785i zestawy TS 102361 — simpleks i duosimpleks, nadanie/odbior

radiokomunikacyjne |mowy z ETSI TS102361 wraz z maskowaniem zgodnym

z algorytmem ARC4 o dtugosci klucza 40 bitow —

simpleks i duosimpleks.
Radiotelefony pracujace w | Radiotelefony noszone, Bezposrednia komunikacja analogowa w trybie
trybie analogowym z przewozne DMR, simpleksowym i duosimpleksowym miedzy
modulacjg FM (11KOF3E) w zestawy radiotelefonami wymienionymi w kolumnie 1 a

pasmie VHF radiokomunikacyjne |radiotelefonami oferowanymi, w tym z wykorzystaniem

tonéw CTCSS okre§lonych w Rozdziale V WYKAZ

TONOW CTCSS.
Stacje retransmisyjne: Radiotelefony noszone, | Automatyczny wybodr przemiennika przez radiotelefon
Hytera RD625, Hytera przewozne DMR, noszony, przewozny DMR na podstawie sity sygnatu
RD985S zestawy RSSI réznych przemiennikow.
radiokomunikacyjne
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