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Swinouscie Warszéw Termo_darek

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1 Demontaz daszka pokrytego poliweglanem nad wej$ciem kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m?2
d.1|{1604-01
El. PN 6.34%(4.69+0.50)+9.05%4.83*0.5 m2 54.760
29.05 <4.64*6.26> m2 29.050
22.15 <1.70*8.79+(1.70+4.09)*0.5*2.49> m2 22.150
El. Wsch. 64.99 <10.25%6.34> m2 64.990
El. PD 79.38 <9.30"6.26+9.30*4.55*0.5> m2 79.380
17.73 <1.70*5.91+(4.09+1.96)*0.5*2.54> m2 17.730
Ei. Zach 137.46 <2.24*2.92+2.24*2.98+0.81*6.06+8.60*3.06+3.06*1.16*0.5+3.83*3.83* |m? 137.460
6.22>
RAZEM 405.520
3|KNR 4-01 ANALOGIA : Przetozenie pokrycia z dachowki uktadanej na sucho - do wymiany| m?2
d.1/0504-01 rynien
(10.30+3.83+3.11+3.01+4.08*2)*0.39 m?2 11.080
RAZEM 11.080
4/KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadg m?2
d.1]0535-08 cej sie do uzytku
5.68 <(10.30+3.83+3.11+3.01+4.08*2)*0.20> m?2 5.680
RAZEM 5.680
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych m?2
d.1/0519-06
pomiar elek- |2.15 m?2 2.150
troniczny
RAZEM 2.150
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow bet(m?
d.1]0519-07 nowych
2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
7|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadg m?2
d.1]0535-08 cej sie do uzytku -daszek wyoblony
0.93 <0.20*4.64> m?2 0.930
RAZEM 0.930
8/KNR 4-01 ANALOGIA :Rozbidrka rynny nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
(10.30+3.83+3.11+3.01+4.08*2+4.64) m 33.050
RAZEM 33.050
9/KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadg m?2
d.1]0535-08 cej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
(0.63*4+0.92*2+0.74+0.30+1.61*2+1.06+1.47+1.04+0.41+0.74+1.14+1.04*2)* |m? 4.140
0.25
RAZEM 4.140
10 Demontaz haka rynnowego szt
d.1
33.05*2 szt 66.100
RAZEM 66.100
11|KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z PCV nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
3%6.34+2.25+2.74*2 m 26.750
RAZEM 26.750
12|KNR-W 4-01 |ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folig oraz demontaz folii po robotagm?
d.1{1216-01
Elewacja PN |3.35 <0.63%1.33*4> m2 3.350
2.45<0.92*1.33*2> m2 2.450
4.53 <1.63*1.39*2> m2 4.530
0.36 <0.74*0.48> m2 0.360
Elewacja PD |0.30*0.50 m2 0.150
4.57 <1.61*1.42*2> m2 4.570
1.51 <1.06*1.42> m2 1.510
2.09 <1.47*1.42> m2 2.090
Elewacja 3.06 <1.04*1.47*2> m2 3.060
ZACH
0.55 <0.41*0.67*2> m2 0.550
0.36 <0.74*0.48> m2 0.360
drzwi 2.04 <0.98*2.08> m2 2.040
2.3 <1.14*2.02> m2 2.300
Elewacja 3.08 <1.04*1.48*2> m2 3.080
WSCH
RAZEM 30.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -daszek wejsciowy m3
d.1/0212-03
0.09 <0.09*0.8*1.30> m?3 0.090
RAZEM 0.090
14|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, gtebokosci do 1,5m, w gruncie kg m3
d.1{0103-02 tegorii Il
0.80*0.80*1.0*3 m?3 1.920
RAZEM 1.920
15|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm w wykam
d.1{0230-01 pie
3 m 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-15W |ANALOGIA:Rury deszczowe z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniach wcisko- |m
d.1/0214-01 wych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-15W |Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o potaczeniu wciskowym, o $rednic| szt
d.1/0222-03 110mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwam m3
d.1]0105-02 co 15cm w gruncie kategorii 11l
1.92 m?3 1.920
RAZEM 1.920
19|KNR 2-31 ANALOGIA : Remonty czgstkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.1/1104-06 wej z z kostki betonowej - demontaz i ponowne utozenie kostki betonowej po do-
ciepleniu $ciany ponizej poziomu terenu.
1.0%(0.20+6.30) m?2 6.500
RAZEM 6.500
20|KNR 4-01 Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementoim
d.1]0702-04 wo-wapiennej -oscieza.
Elewacja PN |(0.63+2%1.33)*4 m 13.160
(0.92+2%1.33)*2 m 7.160
(0.74+2*0.48) m 1.700
(1.63+2*1.39) m 4.410
Elewacja PD |(0.30+2%0.50) m 1.300
(1.61+2%1.42)*2 m 8.900
(1.06+2*1.42) m 3.900
(1.47+2*1.42) m 4.310
Elewacja (1.04+2%1.47)*2 m 7.960
ZACH
(0.41+2*0.67)*2 m 3.500
(0.74+2*0.48) m 1.700
drzwi (0.98+2*2.08) m 5.140
(1.14+2*2.02) m 5.180
Elewacja (1.04+2%1.48)*2 m 8.000
WSCH
RAZEM 76.320
21|KNR 4-01 ANALOGIA :Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1cm na osciezach w|m?2
d.110211-01 celu zachowania $wiatta otworéw po dociepleniu o$ciezy.
76.32 m?2 76.320
RAZEM 76.320
22|KNR 4-01 Analoga: Skucie wylewek cementowych pod parapetami zewnetrznymi. m?2
d.1/0211-03
2.48 <(0.63*4+0.92*2+0.74+0.30+1.61*2+1.06+1.47+1.04+0.41+0.74+1.14+ m2 2.480
1.04*2)*0.15>
RAZEM 2.480
23|KNR 4-01 ANALOGIA: Montaz i demontaz krat okiennych. m?2
d.1{1301-01
Elewacja PN |1.68 <0.63%1.33*2> m2 1.680
1.22 <0.92*1.33> m2 1.220
2.27 <1.63*1.39> m2 2.270
0.36 <0.74*0.48> m2 0.360
Elewacja PD |2.09 <1.47%1.42> m2 2.090
Elewacja 0.36 <0.74*0.48> m2 0.360
ZACH
Elewacja 3.08 <1.04*1.48*2> m2 3.080
WSCH
RAZEM 11.060
24|KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukciji stalowych kratowych od stgm?2
d.1]0101-02 nu wyj$ciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci -kraty okienne
11.06 m?2 11.060
RAZEM 11.060
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25|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukgji stg m?2
d.110204-02 lowych kratowych
11.06 m?2 11.060
RAZEM 11.060
26|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukgiji stalowych krato- |m?2
d.1/0213-02 wych
11.06 m?2 11.060
RAZEM 11.060
27 Demontaz tablic informacyjnych przytwierdzonych do elewacji kpl
d.1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
28 Demontaz punktéw o$wietleniowych kpl
d.1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
29 Demontaz i ponowny montaz jednostki klimatyzacyjnej na elewacji budynku z wy kpl
d.1 konaniem rozruchu urzgdzenia.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30 Przerobienie balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 STOLARKA DRZWIOWA
31|KNR 4-01 ANALOGIA: Wykucie z muru oscieznic drzwiowych m?2
d.2|0354-05
0.98*2.0 m?2 1.960
RAZEM 1.960
32|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wejsciowych o profilu cieptym U=1,3 w/m2K m?2
d.2|1024-08
1.96 m?2 1.960
RAZEM 1.960
3 WYKONANIE WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN.
33|KNR-W 2-02 |ANALOGIA : Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych pétokragtych o |m
d.3/0522-02 Srednicy 12,5cm z blachy stalowej ocynkowanej - wymagania zgodnie z opisem do
P,B.
(10.30+3.83+3.11+3.01+4.08*2+4.64) m 33.050
RAZEM 33.050
34|KNR-W 2-02 |Montaz elementow prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy szero m?2
d.3/0517-01 kosci w rozwinigciu -pas nadrynnowy blacha tytan - cynk
(10.30+3.83+3.11+3.01+4.08*2+4.64)*0.20 m?2 6.610
RAZEM 6.610
35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3|0504-02
pomiar elek- |2.15 m?2 2.150
troniczny
RAZEM 2.150
36|KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podioza pod systemy izolaciji cieplnej. m?2
d.3/0101-01
El. PN 6.34*(4.69+0.50)+9.05*4.83*0.5 m2 54.760
29.05 <4.64*6.26> m2 29.050
22.15 <1.70*8.79+(1.70+4.09)*0.5*2.49> m2 22.150
El. Wsch. 64.99 <10.25%6.34> m2 64.990
El. PD 79.38 <9.30"6.26+9.30*4.55*0.5> m2 79.380
17.73 <1.70*5.91+(4.09+1.96)*0.5*2.54> m2 17.730
Ei. Zach 137.46 <2.24*2.92+2.24*2.98+0.81*6.06+8.60*3.06+3.06*1.16*0.5+3.83*3.83* |m?2 137.460
6.22>
stolarka -25.87 m2 -25.870
oscieza 11.45 <76.32*0.15> m?2 11.450
RAZEM 391.100
37|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilasim?2
d.3/0701-02 trach z zaprawy cementowo-wapiennej-przyjeto 5% powierzchni
Krotnos¢ = 0.05
El. PN 6.34%(4.69+0.50)+9.05%4.83*0.5 m2 54.760
29.05 <4.64*6.26> m2 29.050
22.15 <1.70*8.79+(1.70+4.09)*0.5*2.49> m2 22.150
El. Wsch. 64.99 <10.25%6.34> m2 64.990
El. PD 79.38 <9.30"6.26+9.30*4.55*0.5> m2 79.380
17.73 <1.70*5.91+(4.09+1.96)*0.5*2.54> m2 17.730
Ei. Zach 137.46 <2.24*2.92+2.24*2.98+0.81*6.06+8.60*3.06+3.06*1.16*0.5+3.83*3.83* |m?2 137.460
6.22>
stolarka -25.87 m?2 -25.870
RAZEM 379.650
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38/KNR K-33 Uzupetnienie ubytkow w tynkach o powierzchni do 1m2 pod systemy izolacji ciegm?
d.3/0101-02 nej -przyjeto 5% powierzchni.
Krotnos¢ = 0.05
379.65 m?2 379.650
RAZEM 379.650
39|KNR K-33 Sprawdzenie no$nosci podtoza przy zastosowaniu zaprawy klejace;j. m?2
d.3/0101-07
379.65 m?2 379.650
RAZEM 379.650
40/KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujjm?
d.3/0101-05 cym.
Sciany elewa-|390.44 m?2 390.440
cji
oscieza 11.45 <76.32*0.15> m2 11.450
pod parapeta{2.48 <16.56*0.15> m?2 2.480
mi
RAZEM 404.370
41| KNR K-33 Montaz listwy kapinosowej do podtoza z cegty w systemach izolacji cieplnej. mb
d.3/0108-07
wysokoséstrefycokotowejprzyjetoh=50cm
(1.70+1.18+0.64+1.19+4.38+11.0+10.25+0.64+4.64+1.27) mb 36.890
RAZEM 36.890
42|KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 W/m2xK do $cian w systemie iz¢m?
d.3/0102-01 lacji cieplnej gr 15 cm.
Elewacja 379.65 m?2 379.650
brutto
Elewacja- |-18.45 m?2 -18.450
strefa cokoto-
wa
RAZEM 361.200
43|KNR K-33 Montaz listwy startowej do poditoza z cegly w systemach izolacji cieplne;j. mb
d.3/0108-07
styk ocieple- |36.89 mb 36.890
nia z opaskg
styk ocieple- |(2.89+1.94)*2+1.90 mb 11.560
nia z krawe-
dzig dachu
RAZEM 48.450
44 KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m i gteboko$(m3
d.3/0102-02 do 1,5m w gruncie suchym i wilgotnym kategorii 11l
przyjetosredniggtebokoscwykopuh=50cm
9.22 <(1.70+1.18+0.64+1.19+4.38+11.0+10.25+0.64+4.64+1.27)*0.50*0.50> | m?® 9.220
RAZEM 9.220
45/KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podioza. m?2
d.3/0101-01
przyjetosredniggtebokoscwykopuh=50cm
18.45 <(1.70+1.18+0.64+1.19+4.38+11.0+10.25+0.64+4.64+1.27)*0.50> m?2 18.450
RAZEM 18.450
46/ KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez je(m?
d.3/2608-02 nokrotng impregnacje grzybobdjcza.
18.45 m?2 18.450
RAZEM 18.450
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztwo|m?2
d.3/0603-09 asfaltowego - pierwsza warstwa
18.45 m?2 18.450
RAZEM 18.450
48| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztwo|m?2
d.3/0603-10 asfaltowego modyfikowanego kauczukiem - kazda nastepna warstwa ponad pierw-
szg
18.45 m?2 18.450
RAZEM 18.450
49|KNR K-35 Izolacja termiczna $cian fundamentowych -strefa ponizej poziomu terenu m?2
d.3/0107-01
18.45 m?2 18.450
RAZEM 18.450
50|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych $cian w syste- |m?2
d.3/0109-01 mach izolacji cieplnej.- -strefa ponizej poziomu terenu
18.45 m?2 18.450
RAZEM 18.450
51|KNR K-35 ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na podtozu -folia kubetkowa m?2
d.3/0106-01
18.45 m?2 18.450
RAZEM 18.450
52|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwam m3
d.3/0105-01 co 15cm w gruncie kategorii I-11
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9.22 m?3 9.220
RAZEM 9.220
53|KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 W/m2xK do $cian w systemie iz¢m?
d.3/0102-01 lacji cieplnej gr 12 cm. -strefa cokotowa
wysokoséstrefycokotowejprzyjetoh=50cm
18.45 <0.50%(1.70+1.18+0.64+1.19+4.38+11.0+10.25+0.64+4.64+1.27)> m?2 18.450
RAZEM 18.450
54|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow metodg lekkg-mokrg przez przyklejenie do osciezy p{m?2
d.3/2609-02 styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
22.9 <76.32*0.30> m?2 22.900
RAZEM 22.900
55|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow metodg lekkg-mokrg przez przyklejenie do osciezy p{m?2
d.3/2609-02 styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - wytozenie ocieplenia ze
spadkiem pod obrébki blacharskie.
4.97 <16.56*0.30> m?2 4.970
RAZEM 4.970
56|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych osciezy w syst¢m?2
d.3/0109-03 mach izolacji cieplnej -pod obrébki blacharskie.
4.97 <16.56*0.30> m?2 4.970
RAZEM 4.970
57|KNR 2-02.2 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cn m?2
d.3/0541-02 parapety zewnetrzne. UWAGA:
montaz parapetéw wykona¢ na klej bitumiczny .
6.46 <16.56*0.39> m?2 6.460
RAZEM 6.460
58/ KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych osciezy w syst¢m?2
d.3/0109-03 mach izolacji cieplne;j.
22.9 <76.32*0.30> m?2 22.900
RAZEM 22.900
59|KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplne. mb
d.3|0108-01
oscieza 76.32 mb 76.320
narozniki bu- |4*6.34+2.75*2 mb 30.860
dynku
RAZEM 107.180
60|KNR K-33 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych w ilosci 4szt/| m?2
d.3/0105-02 m2 do podtoza z cegly. w
361.20+18.45 m?2 379.650
RAZEM 379.650
61|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych $cian w syste- |m?2
d.3/0109-01 mach izolacji cieplne;j.
379.65 m?2 379.650
RAZEM 379.650
62|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatkiw systemach izolacji cieplnej - dodatkowa |m?
d.3/0109-07 warstwa siatki. -na wysokos$¢ 1,62 m
59.02 <1.60*(1.70+1.18+0.64+1.19+4.38+11.0+10.25+0.64+4.64+1.27)> m?2 59.020
RAZEM 59.020
63|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki systemach izolacji cieplnej - dodatkowa |szt
d.3/0109-08 warstwa siatki w naroznikach otworéw.
21*4 szt 84.000
2*2 szt 4.000
RAZEM 88.000
64| KNR K-39 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw silikatowych barwionych w majm?2
d.3/0109-01 sie kolor RAL na gotowym podtozu na $cianach.
Elewacje 361.20 m2 361.200
Os$cieza 22.9 <76.32*0.30> m?2 22.900
RAZEM 384.100
65|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3|0829-01
18.45 m?2 18.450
RAZEM 18.450
66|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm -kolor RAL m?2
d.3/0919-02
18.46 m?2 18.460
RAZEM 18.460
67|KNR-W 2-02 |Licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm m?2
d.3/0919-04
0.30*0.5*2 m?2 0.300
RAZEM 0.300
68| KNR-W 2-02 | ANALOGIA: Kratki wentylacyjne z okapnikiem n-nierdzewne. szt
d.3/1215-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR-W 2-02 |Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych |m
d.3/0529-01 okragtych o $rednicy 10cm -wymagania zgodnie z opisem do P.B.




Swinouscie Warszéw Termo_darek

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26.75 m 26.750
RAZEM 26.750
70/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ d¢m?3
d.3/0108-09 1km
0.34 <76.32*0.15*0.03> m3 0.340
0.07 <2.48*0.03> m?3 0.070
RAZEM 0.410
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnienierim
d.3/0407-01 spoin zaprawg cementowg
(0.40+11.0+10.40+0.4+0.70+4.64+4.52) m 32.060
RAZEM 32.060
72|KNR 2-02 ANALOGIA : Utozenie geomaty. m?2
d.3|0607-01
12.82 <(0.40+11.0+10.40+0.4+0.70+4.64+4.52)*0.40> m?2 12.820
RAZEM 12.820
73|KNR 2-02 ANALOGIA : Podktady na podfozu gruntowym z z kruszywa grubego 12-20mm -|m3
d.3/1101-07 opaska
1.28 <(0.40+11.0+10.40+0.4+0.70+4.64+4.52)*0.40*0.10> m?3 1.280
RAZEM 1.280
74/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- |m3
d.3/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 10
0.41 m?3 0.410
RAZEM 0.410
75/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, grunm?3
d.3/0108-05 kategorii |-l
9.22 m?3 9.220
RAZEM 9.220
76| KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km |m?3
d.3/0108-08 ponad 1km
Krotnos¢ = 15
9.22 m?3 9.220
RAZEM 9.220
77 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku m3
d.3
9.22 m?3 9.220
RAZEM 9.220
78 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisko m3
d.3
14.45 m?3 14.450
RAZEM 14.450
79 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 DOCIEPLENIE POtACI DACHU WELNA MINERALNA GR 16 CM LAMDA 0,032 W/m2K
80|KNR-W 2-02 |Nadbitki z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 m3
d.4/0409-03
(6.10*2*(9.40/0.80)*0.12*0.06) m3 1.032
1.99*2*4.13/0.80*0.12*0.06 m?3 0.148
RAZEM 1.180
81|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m?2
d.4/0517-01
6.10*2*(9.40)-4.82*3.36 m2 98.485
1.99*2*4.13 m?2 16.437
RAZEM 114.922
82|KNR-W 2-02 |[ANALOGIA : Izolacje cieplne i z wetny mineralnej uktadanych na sucho gr. 16cmm?
d.4/0612-05 ukfadane miedzy krokwiami .
114.922 m?2 114.922
RAZEM 114.922
83|KNR 0-15 ANALOGIA: Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej -ge(m?
d.4/0517-01 membrana
114.92 m?2 114.920
RAZEM 114.920
84|KNR 0-14 ANALOGIA :Obudowa stropdw na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa -nad |m?
d.4/2011-04 klatka schodowg
21.01 <5.20*2.02*2> m?2 21.010
RAZEM 21.010
85|KNR 2-02u2 |ANALOGIA;Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych - m?2
d.4{1134.1-01 sufity.
21.01 m?2 21.010
RAZEM 21.010
86| KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-| m?2
d.4/1510-05 nych z gruntowaniem
21.01 m?2 21.010
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 21.010
5 ROBOTY DODATKOWE.
87 Ponowny montaz daszku nad wejsciem po dociepleniu elewacji. kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 5-08 ANALOGIA: Montaz gotowych daszkéw nad wejsciami. szt
d.5/0704-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89 Montaz podswietlonego logo policji na elewacji budynku. kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90 Montaz tablic informacyjnych na elewacji budynku kpl
d.5
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
91 Demontaz i ponowny montaz przewodu spalinowego na elewacji budynku z prze kpl
d.5 robieniem.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92 Montaz systemowych kolcow odstraszajacych ptaki mb
d.5
(0.63*4+0.92*2+0.74+0.30+1.61*2+1.06+1.47+1.04+0.41+0.74+1.14+1.04*2) |mb 16.560
RAZEM 16.560
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

Uproszczony kosztorys ofertowy

po dociepleniu osciezy.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1 Demontaz daszka pokrytego poliweglanem nad wejsciem kpl 1
d.1
2|KNR 2-02 1604-| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m?2 405.520
d.1/01
3/KNR 4-01 0504-| ANALOGIA : Przetozenie pokrycia z dachéwki uktadanej |m?2 (10.30+
d.1/01 na sucho - do wymiany rynien 3.83+3.11+
3.01+4.08*2)
*0.39 =
11.080
4|KNR 4-01 0535-| Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséy m?2 5.68 <
d.1/08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku (10.30+
3.83+3.11+
3.01+4.08*2)
*0.20> =
5.680
5/KNR 4-01 0519-| Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw bet(m? 2.15
d.1/06 nowych
6/ KNR 4-01 0519-| Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warst m? 2.15
d.1/07 wy papy z dachéw betonowych
7|KNR 4-01 0535- | Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsov m?2 0.93 <0.20*
d.1/08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -daszek wyoblony 4.64> =
0.930
8/KNR 4-01 0535-| ANALOGIA :Rozbidrka rynny nie nadajgcej sie do uzytku|m (10.30+
d.1|04 3.83+3.11+
3.01+4.08*
2+4.64) =
33.050
9/KNR 4-01 0535-| Rozbidrka muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymséy m?2 (0.63*4+
d.1/08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety ze- 0.92*2+
wnetrzne 0.74+0.30+
1.61*2+
1.06+1.47+
1.04+0.41+
0.74+1.14+
1.04*2)*0.25
=4.140
10 Demontaz haka rynnowego szt 33.05*2 =
d.1 66.100
11| KNR 4-01 0535- | Rozbidrka rur spustowych z PCV nadajgcej sie do uzytku |m 3*6.34+
d.1|05 2.25+2.74*2
= 26.750
12| KNR-W 4-01 ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folig oraz dejm?2 30.400
d.1/1216-01 montaz folii po robotach.
13| KNR 4-01 0212-| Rozbidrka elementow konstrukgji betonowych zbrojonych |m3 0.09 <0.09*
d.1/03 daszek wejsciowy 0.8%1.30> =
0.090
14| KNR 4-01 0103-| Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, gtebokosci m3 0.80*0.80*
d.1/02 do 1,5m, w gruncie kategorii lll 1.0*3 =
1.920
15| KNR 4-02 0230- | Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $redim 3
d.1/01 nicy 50-100mm w wykopie
16| KNR 2-15W ANALOGIA:Rury deszczowe z PCW o $rednicy 110mm o|m 3
d.1/0214-01 potgczeniach wciskowych
17|KNR 2-15W Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o potaczeniu szt 3
d.1/0222-03 wciskowym, o $rednicy 110mm
18/ KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m?3 1.92
d.1/02 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii lll
19| KNR 2-31 1104- ANALOGIA : Remonty czgstkowe nawierzchni na podsyp- m? 1.0%(0.20+
d.1/06 ce cementowo-piaskowej z z kostki betonowej - demontaz i 6.30) = 6.500
ponowne utozenie kostki betonowej po dociepleniu $ciany|
ponizej poziomu terenu.
20|KNR 4-01 0702- | Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkéw wewnetrz- |m 76.320
d.1/04 nych z zaprawy cementowo-wapiennej -oscieza.
21|KNR 4-01 0211-| ANALOGIA :Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia |m?2 76.32
d.1/01 do 1cm na o$ciezach w celu zachowania Swiatta otworéw
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

Uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 4-01 0211-| Analoga: Skucie wylewek cementowych pod parapetami |m?2 2.48 <(0.63*
d.1/03 zewnetrznymi. 4+0.92*2+
0.74+0.30+
1.61*2+
1.06+1.47+
1.04+0.41+
0.74+1.14+
1.04*2)*
0.15> =
2.480
23|KNR 4-01 1301-| ANALOGIA: Montaz i demontaz krat okiennych. m?2 11.060
d.1/01
24|KNR 7-12 0101-| Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji stalgm? 11.06
d.1/02 wych kratowych od stanu wyj$ciowego powierzchni B do
trzeciego stopnia czystosci -kraty okienne
25|KNR 7-12 0204-| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczy m? 11.06
d.1/02 kowymi konstrukgji stalowych kratowych
26|KNR 7-12 0213-| Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kons- | m?2 11.06
d.1/02 trukcji stalowych kratowych
27 Demontaz tablic informacyjnych przytwierdzonych do ele-|kpl 3
d.1 wagciji
28 Demontaz punktéw o$wietleniowych kpl 4
d.1
29 Demontaz i ponowny montaz jednostki klimatyzacyjnej na|kpl 1
d.1 elewaciji budynku z wykonaniem rozruchu urzgdzenia.
30 Przerobienie balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej |kpl 1
d.1
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

Uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 STOLARKA DRZWIOWA
31/ KNR 4-01 0354-| ANALOGIA: Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych m2 0.98*2.0 =
d.2|05 1.960
32|KNR 0-19 1024-| Montaz drzwi aluminiowych wej$ciowych o profilu cieptym|m2 1.96
d.2|08 U=1,3 w/m2K
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

Uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 WYKONANIE WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN.
33|KNR-W 2-02 ANALOGIA : Montaz z gotowych elementéw rynien dachom (10.30+
d.3/0522-02 wych pétokragtych o srednicy 12,5cm z blachy stalowej 3.83+3.11+
ocynkowanej - wymagania zgodnie z opisem do P,B. 3.01+4.08*
2+4.64) =
33.050
34| KNR-W 2-02 Montaz elementow prefabrykowanych z blachy stalowej |m?2 (10.30+
d.3/0517-01 ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu -pas nadrynng- 3.83+3.11+
wy blacha tytan - cynk 3.01+4.08*
2+4.64)*0.20
=6.610
35|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m? 2.15
d.3/0504-02
36| KNR K-33 0101- Oczyszczenie i zmycie podtoza pod systemy izolagji ciepls m?2 391.100
d.3/01 nej.
37|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na |m? 379.650
d.3/02 $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
piennej-przyjeto 5% powierzchni
Krotno$¢ = 0.05
38| KNR K-33 0101- Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o powierzchni do 1m2 |m?2 379.65
d.3/02 pod systemy izolacji cieplnej -przyjeto 5% powierzchni.
Krotno$¢ = 0.05
39|KNR K-33 0101- Sprawdzenie no$nosci podtoza przy zastosowaniu zapraw m?2 379.65
d.3/07 klejgcej.
40/KNR K-33 0101-| Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji |m? 404.370
d.3/05 cieplnej srodkiem gruntujgcym.
41/ KNR K-33 0108- Montaz listwy kapinosowej do podtoza z cegly w systema¢mb (1.70+1.18+
d.3/07 izolacji cieplnej. 0.64+1.19+
4.38+11.0+
10.25+0.64+
4.64+1.27) =
36.890
42|KNR K-33 0102-| Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 W/m2xK | m? 361.200
d.3/01 do $cian w systemie izolacji cieplnej gr 15 cm.
43| KNR K-33 0108- Montaz listwy startowej do podioza z cegty w systemach |mb 48.450
d.3/07 izolacji cieplne;j.
44| KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci |m?3 9.22 <(1.70+
d.3/0102-02 dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie suchym i wil- 1.18+0.64+
gotnym kategorii Il 1.19+4.38+
11.0+10.25+
0.64+4.64+
1.27)*0.50*
0.50> =
9.220
45/KNR K-33 0101-| Oczyszczenie i zmycie podtoza. m?2 18.45 <
d.3/01 (1.70+1.18+
0.64+1.19+
4.38+11.0+
10.25+0.64+
4.64+1.27)*
0.50> =
18.450
46/KNR 0-17 2608- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m? 18.45
d.3/02 lekkga-mokrg poprzez jednokrotng impregnacje grzybobdj-
cza.
47/KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonyw; m?2 18.45
d.3/09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
48/ KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonyw; m?2 18.45
d.3/10 ne na zimno z roztworu asfaltowego modyfikowanego kau-
czukiem - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
49/KNR K-35 0107-|Izolacja termiczna $cian fundamentowych -strefa ponizej |m? 18.45
d.3/01 poziomu terenu
50| KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropia-| m?2 18.45
d.3/01 nowych $cian w systemach izolaciji cieplnej.- -strefa ponizej
poziomu terenu
51|KNR K-35 0106- ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na podtozu -foliim?2 18.45
d.3/01 kubetkowa
52| KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m?3 9.22
d.3/01 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii |-l
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476 dla WZil KWP w Szczecinie




Swinouscie Warszéw Termo_darek

Uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
53| KNR K-33 0102- Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 W/m2xK | m2 18.45 <0.50*
d.3/01 do $cian w systemie izolacji cieplnej gr 12 cm. -strefa coko- (1.70+1.18+
towa 0.64+1.19+
4.38+11.0+
10.25+0.64+
4.64+1.27)>
=18.450
54| KNR 0-17 2609-| Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg-mokrg przez  |m?2 22.9 <76.32*
d.3/02 przyklejenie do osciezy plyt styropianowych przy uzyciu go- 0.30> =
towych zapraw klejacych 22.900
55|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg-mokrg przez  |m?2 4.97 <16.56*
d.3/02 przyklejenie do osciezy plyt styropianowych przy uzyciu go- 0.30> =
towych zapraw klejacych - wytozenie ocieplenia ze spad- 4.970
kiem pod obroébki blacharskie.
56| KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropia; m?2 4.97 <16.56*
d.3/03 nowych osciezy w systemach izolacji cieplnej -pod obrobki 0.30> =
blacharskie. 4.970
57|KNR 2-02.2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w |m?2 6.46 <16.56*
d.3/0541-02 rozwinieciu ponad 25cm - parapety zewnetrzne. 0.39> =
UWAGA: montaz parapetéw wykonaé na klej bitumiczny 6.460
58| KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropia;m?2 22.9 <76.32*
d.3/03 nowych osciezy w systemach izolacji cieplne;. 0.30> =
22.900
59| KNR K-33 0108- Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji ciepine mb 107.180
d.3/01
60| KNR K-33 0105- Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plag m? 361.20+
d.3/02 tikowych w ilosci 4szt/m2 do podtoza z cegly. w 18.45 =
379.650
61|KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropia-| m?2 379.65
d.3/01 nowych $cian w systemach izolacji cieplne;j.
62| KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatkiw systemach izolacjij m?2 59.02 <1.60*
d.3/07 cieplnej - dodatkowa warstwa siatki. -na wysokos¢ 1,62 m (1.70+1.18+
0.64+1.19+
4.38+11.0+
10.25+0.64+
4.64+1.27)>
=59.020
63| KNR K-33 0109- Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki systemach izolacji |szt 88.000
d.3/08 cieplnej - dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otwo-
row.
64| KNR K-39 0109- Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw silikato-| m2 384.100
d.3/01 wych barwionych w masie kolor RAL na gotowym podtozu
na $cianach.
65| KNR 0-12 0829-| Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m?2 18.45
d.3/01
66| KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach m?2 18.46
d.3/0919-02 25x6cm -kolor RAL
67| KNR-W 2-02 Licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi o wymiarach | m2 0.30*0.5*2 =
d.3/0919-04 25x6cm 0.300
68| KNR-W 2-02 ANALOGIA: Kratki wentylacyjne z okapnikiem n-nierdzew; szt 3
d.3[1215-01 ne.
69| KNR-W 2-02 Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko- |m 26.75
d.3/0529-01 wane;j rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm -wyma-
gania zgodnie z opisem do P.B.
70/ KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 0.410
d.3/09 niowymi na odlegto$é do 1km
71/KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce m (0.40+11.0+
d.3/01 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 10.40+0.4+
0.70+4.64+
4.52) =
32.060
72| KNR 2-02 0607- ANALOGIA : Utozenie geomaty. m?2 12.82 <
d.3/01 (0.40+11.0+
10.40+0.4+
0.70+4.64+
4.52)*0.40>
=12.820
73/KNR 2-02 1101-| ANALOGIA : Podktady na podtozu gruntowym z z kruszy-|m3 1.28 <(0.40+
d.3/07 wa grubego 12-20mm - opaska 11.0+10.40+
0.4+0.70+
4.64+4.52)*
0.40*0.10> =
1.280
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

Uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
74/ KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 0.41
d.3/10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 10
75/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3 9.22
d.3/05 odlegto$é do 1km, grunt kategorii |-l
76/ KNR 4-01 0108-| Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - ngm3 9.22
d.3/08 kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 15
77 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku m3 9.22
d.3
78 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisko m3 14.45
d.3
79 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne kpl 1
d.3
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

Uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 DOCIEPLENIE POtACI DACHU WELNA MINERALNA GR 16 CM LAMDA 0,032 W/m2K
80| KNR-W 2-02 Nadbitki z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 m3 1.180
d.4/0409-03
81|KNR 0-15 0517-| Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii  |m? 114.922
d.4/01
82| KNR-W 2-02 ANALOGIA : Izolacje cieplne i z wetny mineralnej uktada- | m?2 114.922
d.4/0612-05 nych na sucho gr. 16cm - uktadane miedzy krokwiami .
83|KNR 0-15 0517-| ANALOGIA: Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii pa m?2 114.92
d.4/01 roprzepuszczalnej -geomembrana
84|KNR 0-14 2011-| ANALOGIA :Obudowa stropdw na rusztach pojedynczych| m?2 21.01 <5.20*
d.4|04 dwuwarstwowa -nad klatka schodowg 2.02*2> =
21.010
85|KNR 2-02u2 ANALOGIA;Gruntowanie preparatami gruntujgcymi po- | m? 21.01
d.4/1134.1-01 wierzchni poziomych -sufity.
86| KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewnetrznych ptyt gipsowych spoi-|m?2 21.01
d.4/1510-05 nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

Uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 ROBOTY DODATKOWE.
87 Ponowny montaz daszku nad wejsciem po dociepleniu ele kpl 1
d.5 wagiji.
88| KNR 5-08 0704-  ANALOGIA: Montaz gotowych daszkéw nad wej$ciami. |szt 1
d.5/04
89 Montaz podswietlonego logo policji na elewacji budynku. |kpl 1
d.5
90 Montaz tablic informacyjnych na elewacji budynku kpl 3
d.5
91 Demontaz i ponowny montaz przewodu spalinowego na |kpl 1
d.5 elewaciji budynku z przerobieniem.
92 Montaz systemowych kolcow odstraszajacych ptaki mb (0.63*4+
d.5 0.92*2+
0.74+0.30+
1.61*2+
1.06+1.47+
1.04+0.41+
0.74+1.14+
1.04*2) =
16.560

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

RGN

d.

Demontaz daszka pokrytego poliweglanem nad
wejsciem
obmiar =1 kpl

kpl

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa:

2
d.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

KNR 2-02
1604-01

El. PN

El. Wsch.
El. PD

Ei. Zach

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci dg
10m

obmiar =

6.34*(4.69+0.50)+9.05*4.83*0.5 54.760
29.05 <4.64*6.26> 29.050
22.15 <1.70*8.79+(1.70+4.09)*0.5*2.49>
22.150

64.99 <10.25%6.34> 64.990
79.38 <9.30"6.26+9.30*4.55*0.5> 79.380
17.73 <1.70*5.91+(4.09+1.96)*0.5*2.54>
17.730

137.46 <2.24*2.92+2.24*2.98+0.81*6.06+8.60*
3.06+3.06*1.16*0.5+3.83*3.83"6.22> 137.460
RAZEM 405.520 m?

~R--
Monterzy gr.ll
0.3782r-g/m?
Robotnicy gr.|
0.17r-g/m?2

M -
Ptyty pomostowe robocze
0.0141m2/m2

Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie
0.0004m2/m2

Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie
0.0002m?2/m?2

Bale iglaste obrzynane kl.1l gr.50mm
0.00003m3/m?

Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm
0.00018m3/m?2

Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm
0.00002m3/m?2

Haki do muru

0.012kg/m?

Drut stalowy miekki 3mm

0.009kg/m?

Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm
0.007m2/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%(od M)

~S -
Rusztowanie rurowe zewnetrzne
0.156m-g/m?

r-g

m2

m2

m3

m3
kg
kg
m2

%

153.368

68.938

5.718

0.162

0.081

0.012

0.073

0.008

4.866

3.650

2.839

1.500

63.261

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

3
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 4-01
0504-01

ANALOGIA : Przetozenie pokrycia z dachdwki
ukfadanej na sucho - do wymiany rynien
obmiar =(10.30+3.83+3.11+3.01+4.08*2)*0.39
=11.080 2

~R--
Dekarze gr.ll
1.03r-g/m?2
Robotnicy gr.|
0.16r-g/m?2

M -
Dachéwka ceramiczna.
0.3szt/m?

Drut stalowy miekki 1,1-1,8mm
0.02kg/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

2%(od M)

r-g

szt

kg
%
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11.412

1.773

3.324

0.222

2.000




Swinouscie Warszéw Termo_darek kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
6* Zuraw okienny do 0,5t m-g 1.551
0.14m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy|, m?2
d.1]0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzyt-
ku
obmiar =5.68 <(10.30+3.83+3.11+3.01+4.08*2
*0.20> = 5.680 m?
~R--
1* Robotnicy gr. r-g 1.704
0.3r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dg m?
d.1]0519-06 chéw betonowych
obmiar =2.15 n2
~R--
1* Robotnicy gr. r-g 0.667
0.31r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierw, m?2
d.1]0519-07 sza warstwy papy z dachéw betonowych
obmiar =2.15 n2
~R--
1* Robotnicy gr.| r-g 0.108
0.05r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy|, m?2
d.1]0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzyt-
ku -daszek wyoblony
obmiar = 0.93 <0.20*4.64> = 0.930 n?
~R--
1* Robotnicy gr.| r-g 0.279
0.3r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 ANALOGIA :Rozbidrka rynny nie nadajgcej sie | m
d.1/0535-04 do uzytku
obmiar =(10.30+3.83+3.11+3.01+4.08*2+4.64)
=33.050 m
~R--
1* Robotnicy gr.I r-g 4.958
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy|, m?2
d.1]0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzyt-
ku - parapety zewnetrzne
obmiar = (0.63*4+0.92*2+0.74+0.30+1.61*2+
1.06+1.47+1.04+0.41+0.74+1.14+1.04*2)*0.25
=4.140 m?
~R--
1* Robotnicy gr.| r-g 1.242
0.3r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
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Swinouscie Warszéw Termo_darek kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10 Demontaz haka rynnowego szt
d.1 obmiar = 33.05*2 = 66.100 szt
~R--
1* Blacharze gr.ll r-g 5.678
0.1718*0.5=0.0859r-g/szt
2* Robotnicy gr.I r-g 0.026
0.0008*0.5=0.0004r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z PCV nadajacej sie | m
d.1]0535-05 do uzytku
obmiar = 3*6.34+2.25+2.74*2 = 26.750 m
~R--
1* Robotnicy gr.I r-g 5.618
0.21r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4-01 |ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej fo-| m?2
d.111216-01 lig oraz demontaz folii po robotach.
obmiar =
Elewacja PN |3.35<0.63%1.33*4> 3.350
2.45<0.92*1.33*2> 2.450
4.53 <1.63*1.39*2> 4.530
0.36 <0.74*0.48> 0.360
Elewacja PD |0.30%0.50 0.150
4.57 <1.61*1.42*2> 4.570
1.51 <1.06*1.42> 1.510
2.09 <1.47*1.42> 2.090
Elewacja 3.06 <1.04*1.47*2> 3.060
ZACH
0.55 <0.41*0.67*2> 0.550
0.36 <0.74*0.48> 0.360
drzwi 2.04 <0.98*2.08> 2.040
2.3 <1.14*2.02> 2.300
Elewacja 3.08 <1.04*1.48*2> 3.080
WSCH
RAZEM 30.400 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 3.466
0.057*2=0.114r-g/n2
M -
2* Folia polietylenowa 0,2mm samoprzylepna m?2 0.000
0.357m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1]0212-03 zbrojonych -daszek wejsciowy
obmiar = 0.09 <0.09*0.8*1.30> = 0.090 n3
~R--
1* Robotnicy gr. r-g 2.228
24.76r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, | m3
d.1]0103-02 gtebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii lll
obmiar = 0.80*0.80*1.0*3 = 1.920 n?
~R--
1* Robotnicy gr.| r-g 4.493
2.34r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
15|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyj{ m
d.110230-01 nych $rednicy 50-100mm w wykopie
obmiar =3 m
~R--
1* Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1| r-g 0.360
0.12r-g/m
2* Robotnicy gr.I r-g 0.360
0.12r-g/m
M -
3* Materiaty pomocnicze (od R) % 10.000
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-15W |ANALOGIA:Rury deszczowe z PCW o $rednicy | m
d.110214-01 110mm o potgczeniach wciskowych
obmiar =3 m
~R--
1* Robocizna razem r-g 1.584
0.528r-g/m
M -
2% Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa m 3.000
1m/m
3 Kolanka z PCW szt 3.000
1szt/m
4* Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 2.100
0.7szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.090
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17/KNR 2-15W |Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o | szt
d.1]0222-03 potgczeniu wciskowym, o $rednicy 110mm
obmiar =3 szt
~R--
1* Robocizna razem r-g 1.440
0.48r-g/szt
M -
2* Rewizje do rur spustowych z PCW 110mm szt 3.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.000
1%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.030
0.01m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odle( m3
d.1/0105-02 tos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
gruncie kategorii Il
obmiar =1.92 n3
~R--
1* Robotnicy gr.| r-g 2.707
1.41r-g/m3

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

19
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-31
1104-06

ANALOGIA : Remonty czgstkowe nawierzchni
na podsypce cementowo-piaskowej z z kostki be
tonowej - demontaz i ponowne utozenie kostki b
tonowej po dociepleniu $ciany ponizej poziomu
terenu.

obmiar = 1.0*(0.20+6.30) = 6.500 n?

~R--
Brukarze gr.lll
0.756r-g/m?
Robotnicy gr.ll
0.756r-g/m?

M -
Piasek

0.119m3/m?

Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow
0.0252t/m?

Woda

0.098m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

0.5%(0d M)

m2

D
T

r-g

m3

%

4.914

4.914

0.774

0.164

0.637

0.500

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

20
d.1

1*

KNR 4-01
0702-04

Elewacja PN

Elewacja PD

Elewacja
ZACH
drzwi

Elewacja
WSCH

Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkow
wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j
oscieza.
obmiar =
(0.63+2*1.33)*4
(0.92+2%1.33)*2
(0.74+2*0.48)
(1.63+2*1.39)
(0.30+2*0.50)
(1.61+2%1.42)*2
(1.06+2*1.42)
(1.47+2*1.42)
(1.04+2%1.47)*2

13.160
7.160
1.700
4.410
1.300
8.900
3.900
4.310
7.960

(0.41+2*0.67)*2
(0.74+2*0.48)
(0.98+2*2.08)
(1.14+2%2.02)
(1.04+2*1.48)*2

3.500
1.700
5.140
5.180
8.000
RAZEM 76.320 m
~R--

Robotnicy gr.I

0.23r-g/m

17.554

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

21
d.1

1*

KNR 4-01
0211-01

ANALOGIA :Skucie nieréwnosci przy gtebokosd
skucia do 1cm na o$ciezach w celu zachowania
Swiatta otworéw po dociepleniu osciezy.

obmiar =76.32 n2

~R--
Robotnicy gr.|
0.96r-g/m?

m2

r-g

73.267

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

22
d.1

1*

KNR 4-01
0211-03

Analoga: Skucie wylewek cementowych pod pa-
rapetami zewnetrznymi.

obmiar =2.48 <(0.63*4+0.92*2+0.74+0.30+
1.61*2+1.06+1.47+1.04+0.41+0.74+1.14+1.04*
2)*0.15> = 2.480 m2

~R--
Robotnicy gr.|
4.8r-g/m?

m2

r-g

11.904

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

23
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 4-01
1301-01
Elewacja PN

Elewacja PD
Elewacja
ZACH
Elewacja
WSCH

ANALOGIA: Montaz i demontaz krat okiennych.
obmiar =

1.68 <0.63*1.33*2>
1.22 <0.92*1.33>
2.27 <1.63*1.39>
0.36 <0.74*0.48>
2.09 <1.47*1.42>
0.36 <0.74*0.48>

1.680
1.220
2.270
0.360
2.090
0.360

3.08 <1.04*1.48*2> 3.080

RAZEM 11.060 m2
~R--

Spawacze gr.ll

1.71r-g/m?2

Robotnicy gr.

0.1r-g/m?2

M -
Tlen techniczny sprezony
0.16m3/m2

Acetylen techniczny rozpuszczony
0.06kg/m?2

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 6
Omm

0.1kg/m?2

Prety ptaskie walcowane na gorgco
1.69kg/m?

Materialty pomocnicze (od M)
2%(od M)

~S -
Spawarka elektryczna wirujgca 300A
1.407m-g/m?

r-g

m3
kg

kg

kg
%

18.913

1.106

1.770

0.664

1.106

18.691

2.000

15.561

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

24
d.1

1*

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie reczne przez szczotkowanie kons-
trukgcji stalowych kratowych od stanu wyj$ciowe-
go powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
kraty okienne

obmiar = 11.06 n?2

~R--
Robotnicy gr.
0.457r-g/m?

m2

r-g

5.054

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

25
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chl
rokauczukowymi konstrukgcji stalowych kratowyc|
obmiar = 11.06 n?2

~R--
Malarze gr.ll
0.1602r-g/m?

M -
Farba chlorokauczukowa do gruntowania
0.138dm3/m2

Materialty pomocnicze (od M)

8.9%(od M)

~S -
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM)
0.0008m-g/m?2

Przyczepa skrzyniowa 3,5t
0.0008m-g/m?

dm3

%

m-g

m-g

1.772

1.526

8.900

0.009

0.009

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
26|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowy m?
d.1]0213-02 mi konstrukcji stalowych kratowych
obmiar = 11.06 n?
~R--
1* Malarze gr.ll r-g 1.501
0.1357r-g/m?2
M -
2* Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania| dm?3 1.526
0.138dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 8.900
8.9%(od M)
~S -
4* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0.004
0.0004m-g/m?2
5* Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0.004
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27 Demontaz tablic informacyjnych przytwierdzo- | kpl
d.1 nych do elewac;ji
obmiar = 3 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28 Demontaz punktéw o$wietleniowych kpl
d.1 obmiar =4 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29 Demontaz i ponowny montaz jednostki klimatyza kpl
d.1 cyjnej na elewacji budynku z wykonaniem rozru-
chu urzadzenia.
obmiar =1 kpl
~R--
1* Robotnicy r-g 24.000
24r-g/kpl
M -
2* Cynnik chtodniczy dm3 1.080
1.08dm?3/kpl
3 Rura miedziana m 1.500
1.50m/kpl
~S -
4* Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 1.500
1.5m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30 Przerobienie balustrad wykonanych ze stali nie-| kpl
d.1 rdzewnej
obmiar =1 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-23-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476 dla WZil KWP w Szczecinie




Swinouscie Warszéw Termo_darek PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 STOLARKA DRZWIOWA
31|KNR 4-01 ANALOGIA: Wykucie z muru o$cieznic drzwio- | m?2
d.2|0354-05 wych
obmiar = 0.98*2.0 = 1.960 n?
~R--
1* Robotnicy gr. r-g 1.019
0.52r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

32|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wejsciowych o profil] m?2
d.2|1024-08 cieptym U=1,3 w/m2K
obmiar =1.96 n2

~R--
1* Monterzy gr.ll r-g 4.038
2.06r-g/m?
2* Szklarze gr.ll r-g 2.038
1.04r-g/m?2

M -
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe -profil ciepty | m?2 1.960
Uw =1,3 (W/(m2xK), kolor RAL
1m2/m?2

4* Tasma paroizolacyjna/paroprzepuszczalna do m 4.057
montazu okien
2.07m/m?

5* Kotwy szt 9.330
4.76szt/m?
6* Pianka poliuretanowa dm3 0.470
0.24dm3/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)

~-S-
8* Wyciag m-g 0.098
0.05m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0.118
0.06m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25-
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1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 WYKONANIE WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN.
33|KNR-W 2-02 |ANALOGIA : Montaz z gotowych elementéw ry-| m
d.3/0522-02 nien dachowych pétokragtych o $rednicy 12,5cm
z blachy stalowej ocynkowanej - wymagania
zgodnie z opisem do P,B.
obmiar =(10.30+3.83+3.11+3.01+4.08*2+4.64)
=33.050 m
~R--
1* Robotnicy r-g 15.038
0.455r-g/m
M -
2* Elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 34.042
ocynkowane;j - rynny pétokragte tytan cynk
1.03m/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.628
0.019kg/m
4* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 66.100
2szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.106
0.0032m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-02 |Montaz elementdw prefabrykowanych z blachy | m?2
d.3/0517-01 stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-
nigciu -pas nadrynnowy blacha tytan - cynk
obmiar =(10.30+3.83+3.11+3.01+4.08*2+4.64)f
0.20 =6.610 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 10.708
1.62r-g/m?2
M -
2* Elementy prefabrykowane z blachy stalowej m?2 6.676
ocynkowane;j -tytan -cynk
1.01m%/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.185
0.028kg/m?
4* Kotki rozporowe plastykowe szt 53.541
8.1szt/m?
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.032
0.0049m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwa) m?2
d.3/0504-02 stwowe
obmiar =2.15 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 0.836
0.389r-g/m?
M -
2* Papa termozgrzewalna podktadowa m?2 2.473
1.15m%/m2
3* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 2.473
1.15m%/m2
4* Gaz propan, butan kg 0.933
0.434kg/m?
5* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.645
0.3kg/m?
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
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1.15*0.05=0.0575r-g/n2

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S -
7 Wyciag m-g 0.016
0.0076m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.045
0.021m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podtoza pod systemy izof m?2
d.3/0101-01 lacji cieplnej.
obmiar =
El. PN 6.34%(4.69+0.50)+9.05%4.83*0.5 54.760
29.05 <4.64*6.26> 29.050
22.15 <1.70*8.79+(1.70+4.09)*0.5*2.49>
22.150
El. Wsch. 64.99 <10.25%6.34> 64.990
El. PD 79.38 <9.30"6.26+9.30*4.55*0.5> 79.380
17.73 <1.70*5.91+(4.09+1.96)*0.5*2.54>
17.730
Ei. Zach 137.46 <2.24*2.92+2.24*2.98+0.81*6.06+8.60*
3.06+3.06*1.16*0.5+3.83*3.83"6.22> 137.460
stolarka -25.87 -25.870
oscieza 11.45 <76.32*0.15> 11.450
RAZEM 391.100 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 87.606
0.224r-g/m?2
M -
2% Woda m3 3.911
0.01m3/m2
~S -
3* Agregat myjacy cisnieniowy m-g 78.220
0.2m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do| m?
d.3/0701-02 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej-przyjeto 5% powierzchni
Krotnos¢ = 0.05
obmiar =
El. PN 6.34%(4.69+0.50)+9.05*4.83*0.5 54.760
29.05 <4.64*6.26> 29.050
22.15 <1.70*8.79+(1.70+4.09)*0.5*2.49>
22.150
El. Wsch. 64.99 <10.25%6.34> 64.990
El. PD 79.38 <9.30"6.26+9.30*4.55*0.5> 79.380
17.73 <1.70*5.91+(4.09+1.96)*0.5*2.54>
17.730
Ei. Zach 137.46 <2.24*2.92+2.24*2.98+0.81*6.06+8.60*
3.06+3.06*1.16*0.5+3.83*3.83"6.22> 137.460
stolarka -25.87 -25.870
RAZEM 379.650 m2
~R--
1* Robotnicy gr.I r-g 7.783
0.41*0.05=0.0205r-g/n2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38/KNR K-33 Uzupetnienie ubytkow w tynkach o powierzchni | m?2
d.3/0101-02 do 1m2 pod systemy izolacji cieplnej -przyjeto
5% powierzchni.
Krotnos¢ = 0.05
obmiar = 379.65 n?
~R--
1* Robotnicy r-g 21.830
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kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2* Zaprawa tynkarska. t 0.569
0.03*0.05=0.0015t/n2
3* Woda m3 0.133
0.007*0.05=0.00035m3/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.759
0.04*0.05=0.002m-g/n'2
6* Wyciag m-g 0.759
0.04*0.05=0.002m-g/n'2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR K-33 Sprawdzenie nosnosci podtoza przy zastosowa-| m?2
d.3/0101-07 niu zaprawy klejgcej.
obmiar = 379.65 n?
~R--
1* Robotnicy r-g 3.797
0.01r-g/m?2
M -
2* Plyty styropianowe EPS 301W/m2xK gr. 3cm | m?2 0.380
0.001m2/m2
3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3.037
0.008kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40/KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy | m?2
d.3/0101-05 izolacji cieplnej srodkiem gruntujacym.
obmiar =
Sciany elewacji 390.44 390.440
oscieza 11.45 <76.32*0.15> 11.450
pod parapeta- |2.48 <16.56*0.15> 2.480
mi
RAZEM 404.370 m?
~R--
1* Robotnicy r-g 24.262
0.06r-g/m?2
M -
2% Srodek gruntujacy . dm3 44.481
0.11dm3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41/KNR K-33 Montaz listwy kapinosowej do podtoza z ceglty w mb
d.3/0108-07 systemach izolacji cieplne;j.
obmiar = (1.70+1.18+0.64+1.19+4.38+11.0+
10.25+0.64+4.64+1.27) = 36.890 mb
~R--
1* Robotnicy r-g 8.743
0.237r-g/mb
M -
2* Listwy cokotowe z kapinosem z siatka do wkleja; m 42.424
nia.
1.15m/mb
3* Kotki rozporowe z wkretem szt 110.670
3szt/mb
~S -
4* Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.007

0.0002m-g/mb

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

42
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR K-33
0102-01

Elewacja brut-
to

Elewacja -
strefa cokoto-
wa

Przyklejenie plyt styropianowych - lambda 0032
W/m2xK do $cian w systemie izolaciji cieplnej gr
15 cm.

obmiar =
379.65 379.650

-18.45 -18.450

RAZEM 361.200 m2
~R--

Robotnicy

1.38r-g/m?

M -
Zaprawa klejaca.

6kg/m?

Ptyty styropianowe lambda 0,032W/m2xK gr.15
cm

1.05m?

Pianka poliuretanowa

0.008dm3/m?2

Woda

0.0014m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%(od M)

~S -
Wyciag

0.022m-g/m?2

Samochdd dostawczy do 0,9t
0.016m-g/m?

m2

r-g

kg

m2

dm3
m3

%

m-g

m-g

498.456

2167.200

1.050

2.890

0.506

1.500

7.946

5.779

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

43
d.3

2%

3*

4*

KNR K-33
0108-07

styk ocieplenia
z opaska

styk ocieplenia
z krawedzig
dachu

Montaz listwy startowej do poditoza z cegly w sys
temach izolacji cieplne;j.
obmiar =

36.89 36.890

(2.89+1.94)*2+1.90 11.560

RAZEM 48.450 mb
~R--

Robotnicy

0.237r-g/mb

M -
Aluminiowe listwy startowe szer 12 cm
1.15m/mb

Kotki rozporowe z wkretem

3szt/mb

~S -
Samochdd dostawczy do 0,9t
0.0002m-g/mb

mb

szt

m-g

11.483

55.718

145.350

0.010

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

44
d.3

1*

KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o
szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w
gruncie suchym i wilgotnym kategorii Il

obmiar =9.22 <(1.70+1.18+0.64+1.19+4.38+
11.0+10.25+0.64+4.64+1.27)*0.50*0.50> =
9.220 m3

~R--
Robotnicy
1.74r-g/m3

m3

16.043

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

-29.-
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0.0237r-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
45/KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podioza. m?2
d.3/0101-01 obmiar = 18.45 <(1.70+1.18+0.64+1.19+4.38+
11.0+10.25+0.64+4.64+1.27)*0.50> = 18.450 r?
~R--
1* Robotnicy r-g 4.133
0.224r-g/m?2
M -
2* Woda m3 0.185
0.01m3/m2
~S -
3* Agregat myjacy ci$nieniowy m-g 3.690
0.2m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46/ KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie| m?2
d.3/2608-02 metodg lekka-mokrg poprzez jednokrotng impreg-
nacje grzybobdjcza.
obmiar = 18.45 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 1.107
0.06r-g/m?2
M -
2* Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- | dm?3 1.845
nych.
0.1dm3/m2
~S -
3* Srodek transportowy m-g 0.002
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe | m?2
d.3/0603-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
obmiar = 18.45 n2
~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 0.959
0.052r-g/m?2
2* Robotnicy gr.I r-g 1.061
0.0575r-g/m?
M -
3* Roztwor asfaltowy do izolacji modyfikowany kaui kg 6.458
czukiem
0.35kg/m?2
4* Roztwor asfaltowy do izolacji modyfikowany kaui kg 7.380
czukiem
0.4kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.020
0.0011m-g/mr2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe| m?2
d.3/0603-10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
modyfikowanego kauczukiem - kazda nastepna
warstwa ponad pierwszg
obmiar = 18.45 n2
~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 0.437
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2* Robotnicy gr.| r-g 0.489
0.0265r-g/m?
M -
3* Roztwor asfaltowy do izolacji modyfikowany kaui kg 7.380
czukiem
0.4kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.011
0.0006m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
49|KNR K-35 Izolacja termiczna scian fundamentowych -strefg m?2
d.3/0107-01 ponizej poziomu terenu
obmiar = 18.45 n2
~R--
1* Robocizna razem r-g 3.321
0.18r-g/m?2
M -
2* Plyty styropianowe EPS 100 gr 12 cm. lambda 0 m? 19.373
032
1.05m%/m2
3* Emulsja polimerowo-bitumiczna. kg 36.900
2.00kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~S -
5* Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 1.107
0.06m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach| m?2
d.3/0109-01 styropianowych $cian w systemach izolac;ji ciepl
nej.- -strefa ponizej poziomu terenu
obmiar = 18.45 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 11.277
0.6112r-g/m2
M -
2* Zaprawa klejaca. kg 73.800
4kg/m?
3* Siatka z widkna szklanego m?2 20.941
1.135m%/m?
4* Woda m3 0.018
0.001m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.011
0.0006m-g/m?2
7 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.007
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR K-35 ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na pod m?
d.3/0106-01 tozu -folia kubetkowa
obmiar = 18.45 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 2.583
0.14r-g/m?2
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 Folia kubetkowa m2 20.295
1.10m%/m2
3 Listwa dociskowa. m 13.284
0.72m/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~S -
5* Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 1.107
0.06m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odle( m3
d.3/0105-01 tos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
gruncie kategorii I-11
obmiar =9.22 n3
~R--
1* Robocizna razem r-g 9.589
1.04r-g/m3
M -
2% Piasek zwykty m3 10.142
1.1m%m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych - lambda 0032 | m?2
d.3/0102-01 W/m2xK do $cian w systemie izolaciji cieplnej gr
12 cm. -strefa cokotowa
obmiar = 18.45 <0.50%(1.70+1.18+0.64+1.19+
4.38+11.0+10.25+0.64+4.64+1.27)> = 18.450
m2
~R--
1* Robotnicy r-g 25.461
1.38r-g/m?
M -
2* Zaprawa klejaca. kg 110.700
6kg/m?
3* Plyty styropianowe lambda 0,032W/m2xK gr.12| m?2 1.050
cm
1.05m?
4* Pianka poliuretanowa dm3 0.148
0.008dm3/m2
5* Woda m3 0.026
0.0014m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0.406
0.022m-g/m?
8* Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.295
0.016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
54|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow metodg lekkg-mokrg m?
d.3/2609-02 przez przyklejenie do osciezy ptyt styropianowych
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
obmiar =22.9 <76.32*0.30> = 22.900 r?
~R--
1* Tynkarze gr.lll r-g 16.900
0.738r-g/m?
2* Tynkarze gr.ll r-g 16.900
0.738r-g/m?
3* Robotnicy r-g 2.725
0.119r-g/m?2
M -
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0.0004m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Plyty styropianowe lambda =0,032W/m2xK gr. 3 m?2 1.225
cm
0.0535m2/m2
5* Zaprawa klejaca. kg 137.400
6kg/m?
~S -
6* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.309
0.0135m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.229
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
55|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow metodg lekkg-mokrg m?
d.3/2609-02 przez przyklejenie do osciezy ptyt styropianowych
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - wytozer
nie ocieplenia ze spadkiem pod obrébki blachars-
kie.
obmiar = 4.97 <16.56*0.30> = 4.970 n?
~R--
1* Tynkarze gr.lll r-g 3.668
0.738r-g/m?
2* Tynkarze gr.ll r-g 3.668
0.738r-g/m?
3* Robotnicy r-g 0.591
0.119r-g/m?2
M -
4* Plyty styropianowe lambda =0,032W/m2xK gr. 3 m?2 0.266
cm
0.0535m2/m2
5* Zaprawa klejaca. kg 29.820
6kg/m?
~S -
6* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.067
0.0135m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.050
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach m?2
d.3/0109-03 styropianowych osciezy w systemach izolac;ji
cieplnej -pod obrébki blacharskie.
obmiar =4.97 <16.56*0.30> = 4.970 n?
~R--
1* Robotnicy r-g 6.869
1.382r-g/m?
M -
2* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 19.880
4kg/m?
3* Siatka z widkna szklanego m?2 5.641
1.135m%/m?
4* Woda m3 0.005
0.001m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.003
0.0006m-g/m?2
7 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.002

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

57
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02.2
0541-02

Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szerg
kosci w rozwinigciu ponad 25cm - parapety ze-
wnetrzne.

UWAGA: montaz parapetéw wykona¢ na klej bi-
tumiczny .

obmiar = 6.46 <16.56*0.39> = 6.460 n?

~R--
Blacharze gr.ll
0.64r-g/m?2
Robotnicy gr.
0.71r-g/m2

M -
Prefabrykowane elementy z blachy powlekanej
ptaskiej kolor RAL.

1.23m%/m2

Klej bitumiczny do montazuobrébek
blacharskich.

0.3kg/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0.008m-g/m?

m2

r-g

kg

%

m-g

4.134

4.587

7.946

1.938

1.500

0.052

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

58
d.3

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR K-33
0109-03

Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach
styropianowych osciezy w systemach izolac;ji
cieplnej.

obmiar =22.9 <76.32*0.30> = 22.900 r?

~R--
Robotnicy
1.382r-g/m?

M -
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
4kg/m?

Siatka z widkna szklanego
1.135m%/m?

Woda

0.001m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)
2.5%(od M)

~S -
Wyciag

0.0006m-g/m?2

Samochdd dostawczy do 0,9t
0.0004m-g/m?

m2

r-g

kg
m2
m3

%

m-g

31.648

91.600

25.992

0.023

2.500

0.014

0.009

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

jednostkowa:

59
d.3

2%

3*

KNR K-33
0108-01

oscieza
narozniki bu-
dynku

Montaz profili naroznikowych w systemach izola
cji cieplne.
obmiar =
76.32
4*6.34+2.75*2

76.320
30.860

RAZEM 107.180 mb

~R--
Robotnicy
0.24r-g/mb

M -
Profil naroznikowy

1.15m/mb

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0.8kg/mb

~S-—

mb

kg
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Wyciag m-g 0.086
0.0008m-g/mb
5* Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.043
0.0004m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
60|KNR K-33 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg| m?
d.3/0105-02 dybli plastikowych w ilosci 4szt/m2 do podtoza z
cegly. w
obmiar = 361.20+18.45 = 379.650 n?
~R--
1* Robotnicy r-g 80.676
0.2125r-g/m?
M -
2* Dyble plastikowe z grzybkami szt | 1579.344
4.16szt/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0.266
0.0007m-g/m?2
5* Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.266
0.0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
61|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach| m?2
d.3/0109-01 styropianowych $cian w systemach izolac;ji ciepl
nej.
obmiar = 379.65 n?
~R--
1* Robotnicy r-g 232.042
0.6112r-g/m2
M -
2* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1518.600
4kg/m?
3* Siatka z widkna szklanego m?2 430.903
1.135m%/m?
4* Woda m3 0.380
0.001m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.228
0.0006m-g/m?2
7 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.152
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
62|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatkiw syste- m?2
d.3/0109-07 mach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki.
-na wysokosc¢ 1,62 m
obmiar =59.02 <1.60%(1.70+1.18+0.64+1.19+
4.38+11.0+10.25+0.64+4.64+1.27)> = 59.020
m2
~R--
1* Robotnicy r-g 32.343
0.548r-g/m?
M -
2* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 206.570
3.5kg/m?
3* Siatka z widkna szklanego m?2 63.742
1.08m%/m2
4* Woda m3 0.071
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.035
0.0006m-g/m?2
7 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.024
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
63|KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki systemach szt
d.3/0109-08 izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki w na-
roznikach otworéw.
obmiar =
21*4 84.000
2%2 4.000
RAZEM 88.000 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 7.550
0.0858r-g/szt
M -
2* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 30.800
0.35kg/szt
3* Siatka z widkna szklanego m?2 8.712
0.099m?/szt
4* Woda m3 0.009
0.0001m?3/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.018
0.0002m-g/szt
7 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.009
0.0001m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
64| KNR K-39 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkoy m?2
d.3/0109-01 silikatowych barwionych w masie kolor RAL na
gotowym podtozu na $cianach.
obmiar =
Elewacje 361.20 361.200
Oscieza 22.9 <76.32*0.30> 22.900
RAZEM 384.100 m2
~R--
1* Robocizna r-g 157.481
0.41r-g/m?2
M -
2* Masa tynkarska barwiona silikonowa kolor RAL | kg 1152.300
3.0kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 3.841
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 4.225
0.011m-g/n2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
65|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanig m?
d.3/0829-01 podtoza
obmiar = 18.45 n2
~R--
1* Posadzkarze gr.ll r-g 4.476
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jedn.
2* Robotnicy gr.| r-g 1.120
0.0607r-g/m?2
M -
3* Zaprawa klejagca kg 87.638
4.75kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 0.133
0.0072m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
66| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymia; m?2
d.3/0919-02 rach 25x6cm -kolor RAL
obmiar = 18.46 n2
~R--
1* Robotnicy r-g 75.317
4.08r-g/m?
M -
2* Ptytki klinkierowe 25x 6cm m?2 15.876
0.86m2/m2
3* Zaprawa klejgca wysokoelastyczna do klinkieru | kg 110.760
6.0kg/m?
4* Zaprawa do fugowania klinkieru kg 8.307
0.45kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 1.215
0.0658m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1.095
0.0593m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
67|KNR-W 2-02 |Licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi o wy- | m2
d.3/0919-04 miarach 25x6cm
obmiar = 0.30*0.5*2 = 0.300 n?2
~R--
1* Robotnicy r-g 1.752
5.84r-g/m?2
M -
2* Ptytki klinkierowe 25x 6cm m?2 0.258
0.86m2/m2
3* Zaprawa klejgca wysokoelastyczna do klinkieru | kg 1.800
6.0kg/m?
4* Zaprawa do fugowania klinkieru kg 0.135
0.45kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.020
0.0658m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.018
0.0593m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
68|KNR-W 2-02 |ANALOGIA: Kratki wentylacyjne z okapnikiem n4 szt
d.3/1215-01 nierdzewne.
obmiar =3 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 2.661
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M -
2* kratka wentylacyjna nierdzewna z okapnikiem | szt 3.000
1szt/szt
3* Zaprawa cementowa M12 m3 0.015
0.005m?3/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.005
0.0015m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
69|KNR-W 2-02 |Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowe] m
d.3/0529-01 ocynkowane;j rur spustowych okragtych o $redni
cy 10cm -wymagania zgodnie z opisem do P.B.
obmiar =26.75m
~R--
1* Robotnicy r-g 13.723
0.513r-g/m
M -
2* Elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 27.553
ocynkowane;j - rury spustowe okragte
1.03m/m
3* Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0.080
0.003kg/m
4* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 8.828
0.33szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.064
0.0024m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
70/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda; m3
d.3/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
obmiar =
0.34 <76.32*0.15*0.03> 0.340
0.07 <2.48*0.03> 0.070
RAZEM 0.410 m3
~R--
1* Robotnicy gr. r-g 0.570
1.39r-g/m3
~S -
2* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0.295
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na pod m
d.3/0407-01 sypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar = (0.40+11.0+10.40+0.4+0.70+4.64+
4.52) = 32.060 m
~R--
1* Brukarze gr.ll r-g 3.264
0.1018r-g/m
2* Robotnicy gr. r-g 3.418
0.1066r-g/m
M -
3 Obrzeza betonowe 20x6cm m 32.701
1.02m/m
4* Piasek m3 0.151
0.0047m3/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0.003
0.0001t/m
6* Woda m3 0.013
0.0004m3/m
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-02 ANALOGIA : Utozenie geomaty. m?2
d.3/0607-01 obmiar =12.82 <(0.40+11.0+10.40+0.4+0.70+
4.64+4.52)*0.40> = 12.820 n2
~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 4.108
0.3204r-g/m?2
2* Robotnicy gr. r-g 0.503
0.0392r-g/m?
M -
3* Folia drogowa geomata m?2 15.384
1.2m%/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.087
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
73|KNR 2-02 ANALOGIA : Podktady na podfozu gruntowym z| m3
d.3/1101-07 z kruszywa grubego 12-20mm - opaska
obmiar =1.28 <(0.40+11.0+10.40+0.4+0.70+
4.64+4.52)*0.40*0.10> = 1.280 n3
~R--
1* Robotnicy gr. r-g 5.530
4.32r-g/m3
M -
2* kruszywo mineralne grube 12-20 mm (otoczaki) | m3 1.382
1.08m?3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
74/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda m3
d.3/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km pona
1km
Krotnos¢ = 10
obmiar =0.41 n3
~S -
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0.082
0.02*10=0.2m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
75/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadow; m3
d.3/0108-05 czymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii I-II
obmiar =9.22 n3
~R--
1* Robotnicy gr.| r-g 7.560
0.82r-g/md3
~S -
2* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 4.979
0.54m-g/m3

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
76| KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadow; m3
d.3/0108-08 czymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotnos¢ = 15
obmiar =9.22 n3

~S -
1* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 4.149
0.03*15=0.45m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

77 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku m3
d.3 obmiar =9.22 n3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
78 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisko m3
d.3 obmiar = 14.45 3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

79 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe ze- kpl
d.3 wnetrzne
obmiar =1 kpl

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WYKONANIE WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Swinouscie Warszéw Termo_darek kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.

4 DOCIEPLENIE POLACI DACHU WELNA MINERALNA GR 16 CM LAMDA 0,032 W/m2K

80|KNR-W 2-02 |Nadbitki z tarcicy nasyconej o przekroju do m3
d.4/0409-03 180cm2

obmiar =

(6.10*2*(9.40/0.80)*0.12*0.06) 1.032
1.99*2*4.13/0.80*0.12*0.06 0.148
RAZEM 1.180 m3

~R--
1* Robotnicy r-g 30.916
26.2r-g/md3

M -
2* Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.227
1.04m3/m3
3* Srodek impregnacyjny kg 3.741
3.17kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.573
5.57kg/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)

~-S--
6* Wyciag m-g 1.003
0.85m-g/m?
7* Srodek transportowy m-g 1.263
1.07m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

81|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgce- m?2
d.4/0517-01 go z folii

obmiar =

6.10*2*(9.40)-4.82*3.36 98.485
1.99*2*4.13 16.437
RAZEM 114.922 2

~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 9.044
0.0787r-g/m?
2* Robotnicy gr.| r-g 9.722
0.0846r-g/m?

M -
3* Folia polietylenowa - paroizolacja m?2 149.399
1.3m%/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)

~-S--
5* Wyciag m-g 0.011
0.0001m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.057
0.0005m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

82|KNR-W 2-02 |ANALOGIA : Izolacje cieplne i z wetny mineralng m?2
d.4/0612-05 ukfadanych na sucho gr. 16cm - uktadane mie-
dzy krokwiami .

obmiar = 114.922 n?2

~R--
1* Robotnicy r-g 17.928
0.156r-g/m?2

M -
2* Linka do przytrzymywania ptyt z wetny mineralne m 588.401
5.12m/m?
3* Gwozdzie budowlane gote kg 11.492
0.1kg/m?2
4* Mata z wetny mineralnej lambda 0,032 W/M2K g m? 120.668
16 cm

1.05m%/m?
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Swinouscie Warszéw Termo_darek

kosztorys naktadczy

0.0288m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0.678
0.0059m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.862
0.0075m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
83|KNR 0-15 ANALOGIA: Utozenie ekranu zabezpieczajgcegq m?
d.4/0517-01 z folii paroprzepuszczalnej -geomembrana
obmiar =114.92 n?
~R--
1* Dekarze gr.ll r-g 9.044
0.0787r-g/m?2
2* Robotnicy gr.| r-g 9.722
0.0846r-g/m?
M -
3* Folia polietylenowa -geomembrana m?2 126.412
1.10m%/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 0.011
0.0001m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.057
0.0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
84|KNR 0-14 ANALOGIA :Obudowa stropow na rusztach poje; m?2
d.4/2011-04 dynczych dwuwarstwowa -nad klatka schodowg
obmiar =21.01 <5.20*2.02*2> = 21.010 n?
~R--
1* Montazysci gr.lll r-g 28.517
1.3573r-g/m?
2* Montazysci gr.ll r-g 19.004
0.9045r-g/m?2
M -
3* Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ogniochronne| m?2 44121
2.1m2/m2
4* Ksztattowniki profilowane U-50x0,60 m 15.968
0.76m/m?
5* Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 43.071
2.05m/m?
6 Kotki do wstrzeliwania szt 85.301
4.06szt/m?
7 Blachowkrety szt 588.280
28szt/m?
8* Gips budowlany szpachlowy t 0.044
0.00209t/m?
9* Tasma spoinowa m 47.567
2.264m/m?
10* Woda m3 0.029
0.00136m3/m2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
12* Wyciag m-g 0.651
0.031m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 0.605

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Swinouscie Warszéw Termo_darek kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

85|KNR 2-02u2 |ANALOGIA;Gruntowanie preparatami gruntujg- | m?2
d.4/1134.1-01 cymi powierzchni poziomych -sufity.
obmiar =21.01 n2

~R--
1* Robotnicy gr. r-g 1.261
0.06r-g/m?2

M -
2* Preparat gruntujacy. dm3 4.412
0.21dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)

~-S-
4* Wyciag m-g 0.042
0.002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.063
0.003m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

86| KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych ptyt gipso-| m?2

d.4/1510-05 wych spoinowanych szpachlowanych z grunto-
waniem
obmiar =21.01 n2
~R--

1* Robotnicy r-g 6.681
0.318r-g/m?
M -

2* Farba akrylowa -kolor RAL dm3 5.442
0.259dm3/m?2

3* Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emul- | kg 63.030
syjnej
3kg/m?

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -

5* Srodek transportowy m-g 0.006

0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE POLACI DACHU WEENA MINERALNA GR 16 CM LAMDA 0,032 W/m2K
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Swinouscie Warszéw Termo_darek kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5 ROBOTY DODATKOWE.
87 Ponowny montaz daszku nad wejsciem po do- | kpl
d.5 ciepleniu elewacji.
obmiar =1 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 5-08 ANALOGIA: Montaz gotowych daszkéw nad wej szt
d.5/0704-04 $ciami.
obmiar =1 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 0.880
0.88r-g/szt
M -
2* Daszek ze szkta bezpiecznego na konstrukcji | szt 1.000
podwieszanej 800*1350 mm
1szt/szt
3 kotwa montazowa. szt 4.000
4szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
89 Montaz pods$wietlonego logo policji na elewacji | kpl
d.5 budynku.
obmiar =1 kpl
~R--
1* Elektromonterzy gr.llI r-g 2.300
2.3r-g/kpl
M -
2* Kotwy szt 4.000
4szt/kpl
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
90 Montaz tablic informacyjnych na elewacji budyn4 kpl
d.5 ku
obmiar = 3 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91 Demontaz i ponowny montaz przewodu spalino-| kpl
d.5 wego na elewacji budynku z przerobieniem.
obmiar =1 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92 Montaz systemowych kolcow odstraszajacych | mb
d.5 ptaki
obmiar = (0.63*4+0.92*2+0.74+0.30+1.61*2+
1.06+1.47+1.04+0.41+0.74+1.14+1.04*2) =
16.560 mb
~R--
1* Robotnicy r-g 5.796
0.35r-g/mb
M -
2* Systemowa listwa odstraszajaca ptaki m 17.388
1.05m/mb
3* Klej montazowy w tubie do montazu listwy od- | opk 4.140
straszajacej ptaki.
0.250pk/mb

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis jm | Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY DODATKOWE.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]

RAZEM
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