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KP Mielno

przedmiar robot

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 PARTER
1.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Demontaz Scianek aluminiowo-szklanych i stalowo-szklanych m2
d.1.|0354-08 ana-
1|logia
1.57*2.79+1.38*2.2-0.7*2.0 m?2 6.016
RAZEM 6.016
2|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
1
2.35"14 m?2 3.290
RAZEM 3.290
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1./0354-11
1
2.45+1.25 m 3.700
RAZEM 3.700
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 rwaz ze zdjeciem |szt.
d.1.|0354-07 drzwi
1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
6/KNR 4-01 Demontaz bram garazowych o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1./0354-10 -
1|analogia
1.28*2.1+1.46*2.1 m?2 5.754
RAZEM 5.754
7|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1./0354-08 m2 wraz ze zdjeciem bram
1
3.11*2.54+2.38*2.07 m?2 12.826
RAZEM 12.826
8|/KNR 4-01 Rozebranie boazeri drewnianej m2
d.1.|0426-03
1
1.12 (4.22+1.32)*2.79*2-(0.92.0*3+1.28*2.46) m?2 22.364
RAZEM 22.364
9/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- |m?2
d.1.|0426-04 nych
1
potka 3.0%(0.4+0.3) m?2 2.100
RAZEM 2.100
10/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m?2
d.1.|0426-03 potwpust
1
(1.57+1.38)*2.2-0.7*2.0 m?2 5.090
(1.38+0.84)*2.2 m?2 4.884
RAZEM 9.974
11/KNR 4-01 Rozebranie powierzchni z ptytek na zaprawie cementowej - Sciany m2
d.1./0811-07
1
1.13 2.2%(2.18+1.08)*2-(0.8*2.0+0.9*2.0) m?2 10.944
1.14 (2.18+1.16)*2.2*2+(0.92+1.47*2+1.16+2.18*2)*2.2-(0.7*2.0*4+0.8*2.0) m?2 28.132
1.15 2.2%(1.83+1.34*2+0.26+1.83*2+0.84+1.83+1.15+0.26+0.39+0.12+0.28+0.72+ |m?2 39.846
0.97+0.84+0.12+0.64+0.27+1.63)-(1.15*1.14)+(0.21*2*1.14)
1.24 2.2%(1.25+1.28+2.36+0.98+1.11+0.3)-0.9*2.0 m?2 14.216
1.25 2.2%(0.97*2+1.66)*2-0.9*2.0 m?2 14.040
1.26 2.2%(1.25+1.26)*2-0.9*2.0 m?2 9.244
parapety 0.8*0.21*2+1.4*0.21 m?2 0.630
RAZEM 117.052
12/KNR 4-01 Rozbidrka cokolikdw m
d.1.|0808-08
1
1.1 (1.17+2.37)*2-(1.46+0.9) m 4.720
1.2 (9.0+2.03+6.33+2.03)*2.76-(0.9%2.0*2+1.52*2.4+0.8*2.0*2) m 43.068
1.3 (3.56+2.85)-(0.8+0.9) m 4.710
1.4 (2.1+3.54)*2-0.9 m 10.380
1.5 (2.39+5.02)*2-0.8 m 14.020
1.7 (2.17+14.36)*2-(1.52+1.28+0.8*2+0.8) m 27.860
1.12 (4.22+1.32)*2-(0.9*3+1.28) m 7.100
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1.15 (4.2*2+1.83*2+0.26*2)*2.79-(0.92.0+1.15%1.4)+(0.84+0.39+0.12+0.64+0.84+ |m 39.498
0.72)*2.2
1.16 (3.66+5.69)*2-0.9 m 17.800
1.19 (2.47+5.96)*2-0.9 m 15.960
1.20 (2.49+5.96)*2-0.9 m 16.000
1.21 (2.49+5.96)*2-(0.9*2) m 15.100
1.22 (2.25*2+2.76*2+0.21*2)-0.9 m 9.540
1.23 (5.48+5.96+2.48+1.42+3.00+7.38)-(0.9+1.28) m 23.540
1.36 3.96+1.44*2 m 6.840
RAZEM 256.136
13|KNR-W 2-02 |Demontaz listew przysciennych drewnianych m
d.1./1124-07
1
(3.57+6.74)*2+(3.4+6.74)*2+(3.38+6.74)*2+(3.65+6.74)*2-(0.9*2+0.8) m 79.320
(3.5+5.49)*2-0.9 m 17.080
RAZEM 96.400
14| KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
1.1 (1.17+2.37)*2.24*2-(1.46*2.07+0.9*2.0) m?2 11.037
1.2 (9.0+2.03+6.33+2.03)*2.76-(0.9%2.0*2+1.52*2.4+0.8*2.0*2) m?2 43.068
1.3 (3.56+2.85)*2.72-(0.8*2.0+0.9*2.0) m?2 14.035
1.4 (2.1+3.54)*2.77*2-0.9*2.0 m?2 29.446
1.5 (2.39+5.02)*2.76*2-(0.8*2.0) m?2 39.303
1.7 (2.17+14.36)*2.74*2-(1.52*2.4+1.28*2.46+0.8*1.9*2+0.8*2.0) m?2 79.148
1.8 (3.57+6.74)*2.79*2-(0.9%2.0) m?2 55.730
1.9 (3.40+6.74)*2.78*2-(0.9%2.0) m?2 54.578
1.10, 1.11 (7.26+6.74)*2.72*2+4.44*1.4*2-(0.8*2.0) m?2 86.992
1.12 (4.22+1.32)*2.79*2-(0.9%2.0*3+1.28*2.46) m?2 22.364
1.13 (1.08+2.18)*2.79*2-(0.8*2.0+0.9*2.0) m?2 14.791
1.14 (2.18+1.16)*2.79*2+(0.92+1.47*2+1.16+2.18*2)*2.2-(0.7*2.0*4+0.8*2.0) m?2 32.073
1.15 (4.2*2+1.83*2+0.26*2)*2.79-(0.92.0+1.15%1.4)+(0.84+0.39+0.12+0.64+0.84+ |m2 39.498
0.72)*2.2
1.16 (3.66+5.69)*2.79*2-(0.9%2.0) m?2 50.373
1.19 (2.47+5.96)*2.52*2-0.9*2.0 m?2 40.687
1.20 (2.49+5.96)*2.49*2-0.9*2.0 m?2 40.281
1.21 (2.49+5.96)*2.49*2-(0.9%2.0*2) m?2 38.481
1.22 (2.25*2+2.76*2+0.21*2)*2.46-0.9*2.0 m?2 23.882
1.23 (5.48+5.96+2.48+1.42+3.00+7.38)*2.47-(0.92.0+1.28*2.07) m?2 59.079
1.24 (1.28"2+2.362)*2.46-0.9*2.0*3 m?2 12.509
1.25 (0.97*2+1.66*2)*2.46-0.9*2.0 m?2 11.140
1.26 (1.26"2+1.25*2)*2.46-0.9*2.0 m?2 10.549
1.27 (2.86+7.38)*2.47*2-2.38*2.07 m?2 45.659
1.28 (3.48"2+7.38"2)*5.58-3.11*2.54 m?2 113.298
1.29 (2.8*2+4.69*2)*2.6-0.8*2.0 m?2 37.348
1.30 (1.06+2.8)*2.6*2-(0.9*2.0+0.8*2.0+0.96*2.2) m?2 14.560
1.31 (2.36+1.22)*2.6*2-0.8*2.0 m?2 17.016
1.32 (2.69+0.96)*2.6*2-(0.8*2.02+0.96*2.20+0.9*2.0) m?2 11.868
1.34 (2.36*2+4.74*2)*2.8-0.8*2.0 m?2 38.160
1.36 (3.96+1.44)*2.76-1.15*1.4 m?2 13.294
RAZEM 1100.247
15/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.1./0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
1
8.98+10.95+11.02+11.02+6.12+10.68+13.03+3.88+3.4+2.66+12.68+3.7+ m?2 135.622
5.72+6.71+2.97+2.88+2.33+11.19+3.96%1.44
RAZEM 135.622
16|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0348-03 piennej
1
5.02*2.72+(4.44+1.94)*2.78+2.18*2.2+1.48*2.49*4 m?2 50.928
(0.78+0.33+0.84)*2.1-0.8*2.0 m?2 2.495
RAZEM 53.423
17|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0348-02 piennej
1
3.54*2.72-0.9*2.0 m?2 7.829
1.94*2.78*2+4.44*2.78 m?2 23.130
RAZEM 30.959
18/KNR 4-01 Rozebranie Scianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub piyt z betonu komoérko- |m?2
d.1./0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
1
(4.22+2.18)*2.79-(0.8*2.0+0.9*2.0*2) m?2 12.656
RAZEM 12.656
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19|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1
(2.47+2.49)*0.42*0.2 m3 0.417
3.5%0.3*0.2+1.83*0.3%0.27+0.49*0.3%0.2 m3 0.388
5.69*1.0*0.6 m3 3.414
(1.25*2.46-0.8*2.0)*0.2 m3 0.295
(1.35+2.26)*2.65*0.25 m3 2.392
(1.45*2.79-0.9*2.0)*0.3 m3 0.674
(1.17*2.1-0.9*2.0)*0.25 m3 0.164
RAZEM 7.744
20|KNR 4-01 Woykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci po- |m3
d.1./0329-03 nad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
(1.0*2.05-1.0%1.4)*0.3+1.4*(0.36+0.2+0.1*4+0.16)*0.30+(1.66*2.26-1.66*2.35)*| m3 0.621
0.3
0.9*2.0*0.3*3+0.9*2.0*0.38*3+0.9*2.0*0.51+1.2*2.0*0.25+1.2*1.3*0.3+1.0*1.2* |m3 6.942
0.38+0.9*2.0*0.25+1.0*1.15*0.25+0.15*2.0*0.3
RAZEM 7.563
21|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.1./0336-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
1.2*20+1.4*7+1.6*2+1.5"1 m 38.500
RAZEM 38.500
22|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zapra- |m
d.1./0332-05 wie cementowo-wapiennej
1
2.72*2+0.8*2+2.76*2 m 12.560
RAZEM 12.560
23|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1./0332-06 towo-wapiennej
1
2.89*2 m 5.780
RAZEM 5.780
24| KNR-W 2-02 |Rozebranie parkietu m2
d.1./1122-01
1
24.03+22.84+22.89+24.93+19.14 m?2 113.830
RAZEM 113.830
25|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0811-07
1
2.26+9.00*2.03+10.09+7.43+11.92+31.16+5.57+2.35+5.88+6.44+14.21+14.3+ m2 198.274
14.8+6.12+35.84+2.69+1.61+0.76+3.96%1.66
RAZEM 198.274
26|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej- zerwanie warstw wyréwnawczych m2
d.1.|0804-07
1
2.26+9.00*2.03+10.09+7.43+11.92+31.16+24.03+22.84+22.89+24.93+5.57+ |m?2 312.104
2.35+5.88+6.44+19.14+14.21+14.3+14.8+6.12+35.84+2.69+1.61+0.76+3.96*
1.66
RAZEM 312.104
27/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
1
strop na d 1.47%2.38%0.20 m3 0.700
wejsciem
RAZEM 0.700
28|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15cm
1
1.1 1.17*2.37*0.3 m3 0.832
1.28 (3.48*7.38+3.09*0.47)*0.02 m3 0.543
1.24,1.25, |2.36*2.74*0.3+2.25*2.74*0.3 m3 3.789
1.22
RAZEM 5.164
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 do 1km- materiaty rozbidrkowe z optatg za wysypisko
1
1.3*%(117.052*0.03+256.136*0.12*0.05+1100.247%0.03+135.622*0.03+53.423+ |m3 192.919
30.959%0.06+12.656*0.15+7.744+7.563+38.5*0.25*0.25+198.274*0.05+
312.104*0.05+0.7+5.164)
RAZEM 192.919
30{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy  |m3
d.1./0108-10 nastepny 1km ponad 1km
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1.3%(117.052*0.03+256.136*0.12*0.05+1100.247%0.03+135.622*0.03+53.423+ |m3 192.919
30.959%0.06+12.656*0.15+7.744+7.563+38.5*0.25*0.25+198.274*0.05+
312.104*0.05+0.7+5.164)

RAZEM 192.919
31|KNR 4-01 Wywiezienie parkietu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km wraz |m3

d.1./0108-13 z optatg za skladowanie wyktadziny na wysypisku

1
(113.83+96.4*0.12)*0.022 m3 2.759
RAZEM 2.759
32|KNR 4-01 Wywiezienie parkietu samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km m3
d.1./0108-16 ponad 1km
1 Krotnos¢ = 23
(113.83+96.4*0.12)*0.022 m3 2.759
RAZEM 2.759
1.2 Podklady na gruncie
33|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
2
(2.36*2.74+2.25*2.74)*0.2 m3 2.526
RAZEM 2.526
34/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
(2.36*2.74+2.25*2.74)*0.1 m3 1.263
RAZEM 1.263
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.1./0602-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
2.36*2.74+2.25*2.74 m?2 12.631
RAZEM 12.631
36/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.1./0602-10 tworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
2
2.36*2.74+2.25*2.74 m?2 12.631
RAZEM 12.631
37|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1./202 0618-02 |pow.do 5 m2
2
2.36*2.74+2.25*2.74 m?2 12.631
RAZEM 12.631
38/KNR 2-02 Posadzki betonowe na podktadzie betonowym z betonu zwyktego C12/15 m3
d.1./1101-02
2
(2.36*2.74+2.25*2.74)*0.15 m3 1.895
RAZEM 1.895
39/KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropiano-  |m?2
d.1./0609-03 wych na sucho gr. 2x3 cm
2 Krotnos¢ = 2
2.36*2.74+2.25*2.74 m?2 12.631
RAZEM 12.631
40|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1./202 0618-02 |pow.do 5 m2
2
2.36*2.74+2.25*2.74 m?2 12.631
RAZEM 12.631
41/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki  |m2
d.1.|202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
2.36*2.74+2.25*2.74 m?2 12.631
RAZEM 12.631
42|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
d.1./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o
2 1cm
Krotnos¢ = 3
2.36"2.74+2.25*2.74 m?2 12.631
RAZEM 12.631
1.3 Roboty murarskie
43/NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o dlugosci |m2
d.1./202 0190a- |59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
3|04
1.4 (2.93+1.61)*2.77-0.9*2.0+2.67*2.76 m?2 18.145
1.9,1.10.1.11 | (4.44+1.94)*2.79+(4.44+1.94)*2.78+(4.44+1.94)*2.72 m?2 52.890
1.8a, 1.8b (2.51+3.85+2.45)*2.79 m?2 24.580
1.16a. 1.16b |(2.18+1.83+3.66*3+1.53+1.1)*2.79-(0.9*2.0+0.8*2.0) m?2 45.760
1.36a, 1.36b |(3.96+1.32)*2.89-0.8*2.0 m?2 13.659
1.18 (16.3+5.99+4.44)*2.53-0.9*2.0*8 m?2 53.227
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1.29a 4.69*2.6-0.9*2.0 m?2 10.394
RAZEM 218.655
44|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
3
(1.09*2.1+0.95*2.1)*0.25+0.9*2.1*0.25+(3.11*2.54-0.92.0)*0.25+(2.38*2.07- |m3 5.386
1.15*1.40)*0.25+0.46*0.85*0.25+(2.4-1.5)*1.24*0.25+0.9%1.9*0.25+0.9*2.0*
0.38
RAZEM 5.386
45/KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami $cian lub $cianek o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie |m?2
d.1./0305-02 otworéw w $cianach i Sciankach na zaprawie cementowo-wapienne;j
3
0.38*1.36 m?2 0.517
RAZEM 0.517
46|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1,2 m m
d.1./0126-05
3
1.2*35 m 42.000
RAZEM 42.000
47/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1,5m m
d.1./0126-05
3
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1,6 m m
d.1./0126-05
3
1.6*4 m 6.400
RAZEM 6.400
49|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1,4 m m
d.1./0126-05
3
1.4*14 m 19.600
RAZEM 19.600
50|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.1./0147-01
3
1.25*19 m 23.750
RAZEM 23.750
51/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do|szt
d.1./0126-02 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
52|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1./0126-04 1/2'i 2 cegly z cegiet pojedynczych
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Roboty stolarskie i Slusarskie
53|KNR-W 2- Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.1./02r97 1018-
4|04
o1 1.15*1.40*7 m?2 11.270
RAZEM 11.270
54|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCV do 1.5 m w Scianach z cegiet szt.
d.1./0321-01
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
55|KSNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe m2
d.1.|0503-02
4
A9 1.50*1.15 m?2 1.725
RAZEM 1.725
56|KSNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe m2
d.1.|0503-05
4
A7 1.00%1.2 m?2 1.200
A2 1.00%1.2 m?2 1.200
RAZEM 2.400
57|KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe do 2m2 otwierane odchylnie- kraty m2
d.1./1211-02
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
D5 0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
58| KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe z siatkg o powierzchni do 2m2 otwierane odchylnie m2
d.1./1211-02
4
1.5*1.15 m?2 1.725
0.8*0.85*2 m?2 1.360
0.8*1.4*2 m?2 2.240
RAZEM 5.325
59|KNR-W 2- Scianki sanitarne systemowe HPL z drzwiami m2
d.1./02r97 1029-
4|05
S3 (20.5570.7)*2 m?2 1.540
S1 1.53*2.00 m?2 3.060
RAZEM 4.600
60|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych z m2
d.1./0505-02 oknem podawczym o powierzchni do 10m2, kolor RAL 7015, szyba antywta-
4 maniowa (kl.min.P-4) z podajnikiem 1-szufladowym z zintegrowanym interco-
mem
A8 1.3*1.2 m?2 1.560
RAZEM 1.560
61/ KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.1./0505-02 drzwiami o powierzchni do 10m2, szyba antywtamaniowa, kolor RAL 7015, sa-
4 mozamykacze
A1 2.03*2.76 m?2 5.603
A4 2.04*2.76 m?2 5.630
A5 1.66*2.26 m?2 3.752
RAZEM 14.985
62|KNR 2-02 Montaz podokiennikéw z konglomeratéw gr.2 cm, szer 30 cm m
d.1./0129-01
4
1.2*4 m 4.800
RAZEM 4.800
63|KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne petne EI30 90/200 o powierzchni ponad 2 m2 z m2
d.1.{1203-02 oscieznicg i kompletem oku¢
4
D1 1.2*2.0 m?2 2.400
RAZEM 2.400
64| KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne petne EI30 90/200 o powierzchni do 2 m2 z osciez- |m?2
d.1./1203-01 nica i kompletem oku¢
4
D2 0.9*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
65/KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne petne o powierzchni do 2m2 z kratkg m2
d.1./1203-01
4
D3; 0.9*2.0"6 m?2 10.800
D6; 0.8*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 14.000
66|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne RC4 o powierzchni do 2m2 m2
d.1./1203-01
4
D7 0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
67|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./1203-02
4
D8 0.9*2.36 m?2 2.124
RAZEM 2.124
68|KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne petne 90/200 o powierzchni do 2 m2 z oscieznica |m?2
d.1./1203-01
4
D4 0.9*2.0*19 m?2 34.200
RAZEM 34.200
69|KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne petne 80/200 o powierzchni do 2 m2 z o$cieznica  |m?2
d.1./1203-01
4
D9 0.8*2.0*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
70|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 1 m2 szt.
d.1./1215-04
4
D10 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne stalowe dymoszczelne o powierzchni do 2m2 m2
d.1./1203-01
4
D11 0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
72|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.1./0920-20
4
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
73|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki fazienkowe szt
d.1.|0920-26
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
74/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.1.|0920-26
4
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
75|kalkulacja in- |Montaz loga policyjnego - wewnetrzne 1 kpl kpl.
d.1.|dywidualna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76 Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych, L=60 cm, ze stali nierdzewne;j szt
d.1.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77 Uchwyt prosty dla niepetnosprawnych, L=60 cm, ze stali nierdzewnej szt
d.1.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 2-13 Obsadzenie kotew do trwatego montazu stotéw i krzeset szt.
d.1./1009-02
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.5 Roboty tynkarskie, sufity podwieszane
79|KNR AT-22 |Obsadzenie kratki wentylacyjnej szt
d.1./0102-05
5
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
80|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1.|0702-02 600x600 mm
5
2.67+6.17+22.08+11.98+31.16+10.5+4.04+4.95+22.52+22.73+24.6+11.86+ |m2 205.250
7.16+22.83
RAZEM 205.250
81/KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych woododpornych z rastrami|m2
d.1./0702-02 o wymiarach 600x600 mm
5
4.87+2.18+1.36+4.57+1.87+3.73+1.95+1.68 m?2 22.210
RAZEM 22.210
82|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych- sufity m2
d.1./1134.1-01
5
8.98+10.95+11.02+11.02+6.12+10.68+13.03+3.88+3.4+2.66+12.68+3.7+ m?2 135.190
5.72+6.71+2.97+2.88+2.33+11.19+3.61+1.66
RAZEM 135.190
83|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.1./1134.1-02
5
1.1,1.3 (5.02+5.91+2.04+1.82+2.99+4.23)*2.76-0.9*2.0 m?2 58.948
1.2,1.5 (2.03+9.0)*2*2.76-(0.9*2.0+1.52*2.4) m?2 55.438
1.4 (1.70+2.87)*2*2.76-(0.92.0+1.15%1.4) m?2 21.816
1.7 (2.17+14.36)*2.76*2-(1.52*2.4+1.28*2.46) m?2 84.449
1.8a,1.8b (1.65"2+2.45*2)*2.76-0.9%2.0+(2.02*2+2.45*2)*2.79-0.9*2.0 m?2 43.975
1.8,1.8¢,1.8d |(3.07+1.05+0.24+2.57+2.83+3.62)*2.76-0.9*2.0+(2.13*2+1.05*2+0.15*2)*2.76- | m?2 61.482
(0.9*2.0+0.8*2.0)+(1.3*2+1.05*2)*2.76-0.8*2.0
1.9 (4.44+0.15+0.36+0.15+3.35+6.74+3.35)*2.76-0.9*2.0 m?2 49.370
1.10 (4.44+0.15+0.36+0.15+3.38+6.74+3.38)*2.76-0.9*2.0 m?2 49.536
1.1 (4.44+0.15+0.36+0.15+3.65+6.74+3.65)*2.76-0.9*2.0 m?2 51.026
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.12 (1.45"2+8.182)*2.79-(1.28"2.46+0.9*2.0%4) m?2 43.387
1.14 (2.18*2+4.12*2)-0.9*2.0 m?2 10.800
1.15,1.16 (1.83+1.42+0.26+1.44+0.26+1.26+1.83+0.83+1.92+1.25)*2.76-(0.9*2.0)+ m?2 63.163
(0.65*4+0.06*2)*2.1+(3.66*2+1.25*2)*2.76-0.9*2.0
1.16a, 1.16¢c |(1.1*2+1.77*2)*2.79-(0.92.0+0.8*2.0)+(1.1*2+1.77*2)*2.79-0.9*2.0*2 m?2 25.029
1.16d,1.16b |(1.1*2+1.53*2)-0.8*2.0+(1.53*2+2.44*2)*2.76-0.9*2.0 m?2 23.774
1.18 (16.31*2+1.4*2)*2.49-0.9*2.0*8 m?2 73.796
1.19 (2.47+2.89+0.07+0.28+0.07+1.27+2.47+4.41)*2.50-0.9*2.0 m?2 33.025
1.20,1.21 ((2.49+2.89+0.07+0.28+0.07+1.27+2.49+1.27+0.07+0.28+0.07+2.89)*2.50-  |m2 67.100
(0.9*2.0))*2
1.22 (2.25+1.14+0.21+40.43+0.21+1.19+2.25+2.76)*2.50-0.9*2.0 m?2 24.300
1.23 (2.42+2.89+0.08+0.28+0.08+1.27+2.42+1.27+0.07+0.28+0.07+2.89)*2.50- m?2 33.250
(0.9*2.0)
1.23a (2.95+2.89+0.08+0.28+0.08+1.27+2.95+1.27+0.07+0.28+0.07+2.89)*2.50- m?2 35.900
(0.9*2.0)
1.23b (3.00*2+1.30*2)*2.50-0.9*2.0 m?2 19.700
1.24,1.25 (1.25*2+2.74*2)*2.50-0.9*2.0+(0.97*2+2.74*2)-0.9*2.0*3 m?2 20.170
1.27 (2.86+4.41+2.86+1.24+0.07+0.28+0.07+2.89)*2.50-(0.9*2.0) m?2 34.900
1.27a (2.86"2+1.30*2)*2.50-0.9*2.0 m?2 19.000
1.29a (4.69*2+1.43*2)*2.6-0.9*2.0 m?2 30.024
1.29 (1.25*2+4.69*2)*2.6-(0.9*2.0+0.85*2.1) m?2 27.303
1.30 (1.06*2+2.8*2)*2.6-(0.85*2.1+0.96*2.1) m?2 16.271
1.32 (2.43*2+0.96*2)*2.6-(0.96*2.1+0.9*2.1) m?2 13.722
1.31 (2.36*2+1.22*2)*2.6-0.9*2.0 m?2 16.816
1.34 (2.36"2+4.74*2)*2.6-0.9"2.0 m?2 35.120
1.36a (1.32*2+2.58*2)*2.79-0.9*2.0 m?2 19.962
1.36b (1.33*2+1.27*2)*2.79-0.8*2.0 m?2 12.908
((1.2*2+1.00)+(1.15*2+1.5))*0.12 m?2 0.864
(1.66+2.26%2)*0.4+(1.2*2+1.0)*0.4+(1.2*2+1.3)*0.3+(2.07*2+1.4)*0.3 m?2 6.604
((1.15+1.4*2)*13+(1.15+0.85*2)*11+(0.8+1.4*2)*4+(2.35+1.4*2)*6+(0.8+0.85* |m2 39.900
2)*2)*0.3
RAZEM 1222.828
84| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia po-|m?2
d.1./0716-02 nad 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych,
5 gazo-i pianobetondw na Scianach pfaskich z osadzeniem naroznikéw i listew
podtynkowych
1173.85 m?2 1173.850
RAZEM 1173.850
85|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu  |m2
d.1./2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
5
1173.85 m?2 1173.850
RAZEM 1173.850
86|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1.|0803-06 gach
5
135.19 m?2 135.190
RAZEM 135.190
87|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach
5
135.19 m?2 135.190
RAZEM 135.190
88|KNR 4-01 Woykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
5
(1.2*2+1.00)+(1.15*2+1.5) m 7.200
RAZEM 7.200
89|KNR 4-01 Woykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
5
(1.66+2.26*2)+(1.2*2+1.3)+(1.2*2+1.3)+(2.07*2+1.4) m 19.120
(1.15+1.4*2)*13+(1.15+0.85*2)*11+(0.8+1.4*2)*4+(2.35+1.4*2)*6+(0.8+0.85"2) |m 133.000
*2
RAZEM 152.120
90|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i paséw Sciennych z gip- |m2
d.1./2009-05 su szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
5
((1.2*2+1.00)+(1.15*2+1.5))*0.12 m?2 0.864
(1.66+2.26%2)*0.4+(1.2*2+1.0)*0.4+(1.2*2+1.3)*0.3+(2.07*2+1.4)*0.3 m?2 6.604
((1.15+1.4*2)*13+(1.15+0.85*2)*11+(0.8+1.4*2)*4+(2.35+1.4*2)*6+(0.8+0.85* |m2 39.900
2)*2)*0.3
RAZEM 47.368
91|/KNR 0-23 Woyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rus-jm2
d.1./0933-01 tykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
5 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1,1.3 (5.02+5.91+2.04+1.82+2.99+4.23)*2.2-0.9*2.0 m?2 46.622
1.2 (2.03+3.09*2)*2.2-(0.9*2.0+1.52*2.2) m?2 12.918
1.7 (2.17+14.36)*2.2*2-(1.52*2.2+1.28*2.2)+0.44*2.2*4 m?2 70.444
1.12 (1.45*2+8.18*2)*2.2-(1.28*2.2+0.9*2.0*4)+0.54*2.1*2 m?2 34.624
1.18 (16.31*2+1.4*2)*2.2-0.9*2.0*8+0.27*2.1*2+0.3*2.1*2 m?2 65.918
RAZEM 230.526
92|KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze m2
d.1./0933-02 rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
5 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
230.526 m?2 230.526
RAZEM 230.526
93|/KNR AT-22 |Obsadzenie kratki wentylacyjnej szt
d.1./0102-05
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
94|/KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podtagczeniem do przewodu |szt
d.1./0702-04 wentylacyjnego
5
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
95/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 150mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1./0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)- przewody aluminiowe nieizolowane
5 okragte d=15 cm (analogia wspét do R=0,7)
3.14*0.15*2.0"6 m?2 5.652
RAZEM 5.652
1.6 Oktadziny z plytek
96|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy uszczelniajacej| m2
d.1./0301-04 na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej;
6 grubos¢ warstwy 2,00 mm
1.16 (1.25*2+3.66*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 19.804
1.16b (1.53*2+2.44*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 15.668
RAZEM 35.472
97/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.1./202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej
6
1.4 (1.70*2+2.87*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 18.308
1.8 (1.96+0.61+0.65)*2.2 m?2 7.084
1.8¢ (1.65"2+1.05*2)*2.2-(0.9*2.0+0.8*2.0) m?2 8.480
1.8d (1.3*2+1.05*2)*2.2-0.8*2.0 m?2 8.740
1.14 (2.18"2+4.12*2)*2.2-0.9"2.0 m?2 25.920
1.15 (1.83+0.83+0.78+0.06+1.92+0.65+0.06+0.65+1.25+1.83+1.42+0.26+1.44+ m?2 30.100
0.26+1.26)*2.2-0.9%2.0
1.16 (1.25*2+3.66*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 19.804
1.16¢, 1.16a |((1.77*2+1.1*2)*2.2-0.9*2.0)*2 m?2 21.656
1.16b (2.44*2+1.53*2)*2.2-0.0*2.0 m?2 17.468
1.16d (1.10*2+1.53*2)-0.8*2.0 m?2 3.660
1.24 (1.25*2+2.74*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 15.756
(0.8+1.0*2)*0.1+(1.15+1.14*2)*0.3+(1.15+1.25*2)*0.22 m?2 2.112
RAZEM 179.088
1.7 Roboty malarskie
98|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.1./1134.1-02
7
1175.46-(230.526+179.088) m?2 765.846
RAZEM 765.846
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych |m?2
d.1./1505-03
7
765.46 m?2 765.460
RAZEM 765.460
100|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych- sufity m2
d.1./1134.1-01
7
135.19 m?2 135.190
RAZEM 135.190
101/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, podto- |m2
d.1./1505-03 zy gipsowych - sufity
7
135.19 m?2 135.190
RAZEM 135.190
1.8 Roboty posadzkarskie
102|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5| m?2
d.1./202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
8
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3.4+2.66+5.72+6.71+2.97+2.88+2.33+11.19+3.61+1.66

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22.08+11.98+31.16+10.50+22.52+22.73+24.6+11.86+8.98+22.83+10.95+ m?2 269.810
11.02*2+10.68+13.03+12.68+11.19

RAZEM 269.810
103|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2

d.1./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

8
2.67+6.17+4.87+4.04+4.95+2.18+1.36+7.16+4.57+1.87+3.73+1.95+1.68+ m?2 92.840
6.12+3.88+3.40+2.66+3.7+5.72+6.71+2.97+2.88+2.33+3.61+1.66
RAZEM 92.840
104/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej -  |m2
d.1./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
8 Krotnos¢ =5
22.08+11.98+31.16+10.50+22.52+22.73+24.6+11.86+8.98+22.83+10.95+ m?2 269.810
11.02*2+10.68+13.03+12.68+11.19
2.67+6.17+4.87+4.04+4.95+2.18+1.36+7.16+4.57+1.87+3.73+1.95+1.68+ m?2 92.840
6.12+3.88+3.40+2.66+3.7+5.72+6.71+2.97+2.88+2.33+3.61+1.66
RAZEM 362.650
105/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowych powtok na powierzchniach pozio- |m2
d.1./0301-03 mych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,00
8 mm
1,16, 1.16b  [4.57+3.73 m?2 8.300
RAZEM 8.300
106 KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowych powtok - wklejenie tasmy uszczel- |m
d.1./0301-11 niajgce;j
8
3.66*2+1.25*2+1.53*2+2.44*2 m 17.760
RAZEM 17.760
107|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych antyelektrosta- |m?2
d.1./1112-06 tyczna o gr min 2,0mm-wykfadzina Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwesto-
8 rem
6.17+11.98+4.04+4.95+22.52+22.73+24.6+11.86+8.98+22.83+10.95+11.02* |m?2 217.620
2+10.68+13.03+3.88+12.68+3.7
RAZEM 217.620
108|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1./1112-09
8
217.62 m?2 217.620
RAZEM 217.620
109|KNR 2-02 ANALOGIA: Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoliki z wyktadziny wywinietej |m
d.1.{1113-07 na $ciane R=2
8
1.2 2.03*2+3.04-1.52 m 5.580
1.5 5.9*2+2.03 m 13.830
1.7 15.24*2+2.17*2-(1.28+1.52) m 32.020
1.8a 2.45*2+1.65*2-0.9 m 7.300
1.8b 2.02*2+2.45"2-0.9 m 8.040
1.9 3.35*2+6.73*2+0.15*2-0.9 m 19.560
1.10 3.38*2+6.73*2+0.15*2-0.9 m 19.620
1.1 3.65*2+6.73*2-0.9 m 19.860
1.12 8.18"2+1.45"2-(0.9+1.28)+0.54*2 m 18.160
1.14 4.12*2+2.18*2-0.9 m 11.700
1.18 16.88*2+1.4-(0.9*9+1.17) m 25.890
1.19 (2.47+2.89+0.07+0.28+0.07+1.27+2.47+4.41)-0.9 m 13.030
1.20,1.21 (2.49+2.89+0.07+0.28+0.07+1.27+2.49+1.27+0.07+0.28+0.07+2.89-0.9)*2 m 26.480
1.23 (2.42+2.89+0.08+0.28+0.08+1.27+2.42+1.27+0.07+0.28+0.07+2.89)-0.9 m 13.120
1.23a (2.95+2.89+0.08+0.28+0.08+1.27+2.95+1.27+0.07+0.28+0.07+2.89)-0.9 m 14.180
1.23b (3.00*2+1.30*2)-0.9 m 7.700
1.24,1.25 (1.25*2+2.74*2)*2.50-0.9*2.0+(0.97*2+2.74*2)-0.9*2.0*3 m 20.170
1.27 (2.86+4.41+2.86+1.24+0.07+0.28+0.07+2.89)-0.9 m 13.780
1.27a (2.86"2+1.30*2)-0.9 m 7.420
RAZEM 297.440
110|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.1./1112-09
8
297.44*0.15 m?2 44.616
RAZEM 44.616
111|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.1.|0507-04
8
0.9*20+1.17 m 19.170
RAZEM 19.170
112|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach |m2
d.1./2805-05 klejowych o grubosci warstwy 5mm
8
2.67+22.06+4.87+10.5+2.18+1.36+7.16+4.57+1.87+3.73+1.95+1.68+6.12+ m?2 113.850
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 113.850
113|KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m
d.1.|1120-06 30x30cm uktadane metodg kombinowang z przecinaniem
8
1.1 2.04*2+1.65-1.4 m 4.330
1.3 4.68+0.45+2.99+4.23+5.07-1.2 m 16.220
1.8 3.07+1.05+0.24+2.57+2.83+3.62-0.9 m 12.480
1.15 (1.83+1.42+0.26+1.44+0.26+1.26+1.83+0.83+1.25)-(0.9)+(0.65*2+0.06*2)* m 37.765
2.14(3.66*2+1.25*2)*2.76-0.9*2.0
1.22 2.25+1.14+0.21+0.43+0.21+1.19+2.25+2.76-0.9 m 9.540
1.24,1.25 (1.25*2+2.74*2)-0.9+(0.97*2+2.74*2)-0.9*3 m 11.800
1.29 (1.25*2+4.69*2)+0.3*2-(0.9+0.85) m 10.730
1.29a (4.69*2+1.43*2)-0.9 m 11.340
1.30 (1.06*2+2.8*2)-(0.85+0.96) m 5.910
1.31 (2.36"2+1.22*2)-0.9 m 6.260
1.32 (2.43*2+0.96*2+0.26%2)-(0.96+0.9) m 5.440
1.34 (2.36"2+4.74*2)-0.9 m 13.300
1.36a (1.32*2+2.58*2)-0.9 m 6.900
1.36b (1.33*2+1.27*2)-0.8 m 4.400
RAZEM 156.415
2 KLATKI SCHODOWE
21 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
114/ KNR 4-01 Woykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
1.28 (3.48*2+7.38*2)*5.78-3.11*2.54 m?2 117.642
1.17,1.18 (1.22*2+5.96*2)*5.23-0.9*2.0 m?2 73.303
1.6, 2.1a, (5.21*2+2.67)*3.14+(7.08*2+2.67*2-2.03)*3.22+(7.08*2+2.67*2-2.03)*2.9 m?2 148.019
3.1a
RAZEM 338.964
116/ KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.2./0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
1
2.67*5.21+2.67*7.08*2 m?2 51.718
RAZEM 51.718
117/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m
d.2.|0804-04
1
6.03+5.00+17.70 m 28.730
RAZEM 28.730
118/ KNR 4-01 Woykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci po- |m3
d.2./0329-03 nad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0.9*2.0*0.3+1.15*1.3*0.3 m3 0.989
0.7*1.1*0.38 m3 0.293
RAZEM 1.282
119|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2./0212-03
1
schody 1.22*3.92*0.16+1.22*1.50*0.25 m3 1.223
schody 1.06*2.31*0.16+1.06*0.75*0.2 m3 0.551
schody (1.29*2.8+1.29*2.85)*0.16+1.37*2.67*0.16+(1.29*2.59+1.29*3.01)*0.16+1.33* |m3 10.004
2.67+2.67*(3.13+3.86)*0.19
RAZEM 11.778
120|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.|0811-07
1
217 5.96*1.22+15%0.17%1.22 m?2 10.382
1.29%(0.285+0.18)*11+2.67*(1.17+1.37)+1.29%(0.32+0.13)*9+1.29%(0.285+ m?2 67.880
0.15)*11+1.29%(0.32+0.13)*9+1.33*2.67+(1.8+2.03)*2.67+1.29%(0.29+0.15)*
18+1.32*2.67+3.88*2.67
RAZEM 78.262
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
122|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej- zerwanie warstw wyréwnawczych m2
d.2.|0804-07
1
217 5.96*1.22+15%0.17*1.22 m?2 10.382
1.29%(0.285+0.18)*11+2.67*(1.17+1.37)+1.29%(0.32+0.13)*9+1.29%(0.285+ m?2 67.880
0.15)*11+1.29%(0.32+0.13)*9+1.33*2.67+(1.8+2.03)*2.67+1.29%(0.29+0.15)*
18+1.32*2.67+3.88*2.67
RAZEM 78.262
123|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2./0212-01 cm
1
pod schody
1.37*0.3*0.3 m3 0.123
1.22*0.3*0.3 m3 0.110
1.31*0.3*0.3 m3 0.118
1.22*6.14*0.3 m3 2.247
RAZEM 2.598
124 KNR 4-01 Rozbidrka cokolikéw m
d.2.|0808-08
1
217 1.22*2+6.33*2+16*0.17*2-1.15 m 19.390
(0.285+0.18)*11+(0.32+0.13)*9+(0.285+0.15)*11+(0.32+0.13)*9+(0.29+0.15)* |m 25.920
18
4.17+1.37+3.00+1.17+1.37+2.67+1.37+3.83+2.67+0.98+1.33+2.67+0.8+3.86+ |m 35.760
2.67+1.83
RAZEM 81.070
125|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.2./0336-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
1.2*4 m 4.800
RAZEM 4.800
126|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2./0108-09 do 1km- materiaty rozbiérkowe z optatg za wysypisko
1
1.3%(338.96*0.03+51.71870.03+1.282+11.778+78.262*0.05+78.262*0.05+ m3 51.181
81.07*0.05+2.4*0.25*0.25+2.56)
RAZEM 51.181
127/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy = |m3
d.2./0108-10 nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnos¢ = 23
1.3*(338.96*0.03+51.718%0.03+1.282+11.778+78.262*0.05+78.262*0.05+ m3 51.181
81.07*0.05+2.4*0.25%0.25+2.56)
RAZEM 51.181
2.2 Podklady na gruncie
128/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
2
0.9*4.96*0.97 m3 4.330
RAZEM 4.330
129/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podfozu gruntowym m3
d.2./1101-01
2
0.9%4.96%0.1 m3 0.446
1.22*6.14*0.1 m3 0.749
RAZEM 1.195
130|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.2./0602-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
0.9*4.96 m?2 4.464
1.22*6.14 m?2 7.491
RAZEM 11.955
131/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.2./0602-10 tworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
2
0.9*4.96 m?2 4.464
1.22*6.14 m?2 7.491
RAZEM 11.955
132|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2.|202 0618-02 |pow.do 5 m2
2
0.9*4.96 m?2 4.464
1.22*6.14 m?2 7.491
RAZEM 11.955
133|KNR 2-02 Posadzki betonowe na podktadzie betonowym z betonu zwyktego C12/15 m3
d.2./1101-02
2
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0.9*4.96*0.15 m3 0.670
RAZEM 0.670
134/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki  |m2
d.2./202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
0.9*4.96 m?2 4.464
RAZEM 4.464
135/|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
d.2./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o
2 1cm
Krotnos¢ = 3
0.9*4.96 m?2 4.464
RAZEM 4.464
2.3 Roboty zbrojarskie i betonowe
136|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2./0202-01 uktadanie betonu
3
0.5*0.3*0.98 m3 0.147
RAZEM 0.147
137|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
3
t 0.6*1.08*0.1 m3 0.065
RAZEM 0.065
138|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./0101-06
3
0.25*4.6*0.48 m3 0.552
1.37%0.25*0.77 m3 0.264
1.2270.25*0.74 m3 0.226
1.31*0.25*0.45 m3 0.147
RAZEM 1.189
139 Rapoéwka wykonywana recznie na $cianach fundamentowych m2
d.2.
3
4.6*0.48*2+0.25*0.48 m?2 4.536
RAZEM 4.536
140/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-01 kie o ér. do 6 mm
3
schody 24.06/1000 t 0.024
schody 14.88/1000 t 0.015
strop 30.52/1000 t 0.031
fundament  3.92/1000 t 0.004
pod schody
schody 1.82/1000 t 0.002
RAZEM 0.076
141|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 10 mm
3
schody 649.67/1000 t 0.650
schody 151.87/1000 t 0.152
RAZEM 0.802
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 12 mm
3
schody 93.28/1000 t 0.093
strop 235.75/1000 t 0.236
19.04/1000 t 0.019
schody 14.7/1000 t 0.015
RAZEM 0.363
143|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 14 mm
3
schody 37.69/1000 t 0.038
RAZEM 0.038
144|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m2
d.2./0218-05 bosci 8cm z recznym uktadaniem betonu C16/20
3
klatka 1.1
parter-l pietro|1.7*2.97+2.99*2.97 m2 13.929
| pigtro-Il pig-|1.7*2.97+3.28*2.97 m?2 14.791
tro
parter-I pigetro|2.03*1.31+2.61*1.31 m2 6.078
| pietro- 2.61*1.31+2.34*1.31 m?2 6.485
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klatka 1.2
3.08*1.32+0.84%1.63 m?2 5.435
1.47*1.63 m?2 2.396
klatka 1.3
(1.95+1.46)*1.52 m?2 5.183
1.22*0.884 m?2 1.078
(1.95+3.66)*1.22 m?2 6.844
0.588*1.22 m?2 0.717
RAZEM 62.936
145|KNR 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu C20/25 - dodatek za kazdy |m2
d.2./0218-06 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
3 Krotno$¢ = 6
parter-I pietro|1.7*2.97+2.99*2.97 m2 13.929
(1.95+3.66)*1.22 m?2 6.844
parter-l pietro|1.7*2.97+2.99*2.97 m2 13.929
| pigtro-1l pig-|1.7*2.97+3.28*2.97 m?2 14.791
tro
1.47*1.63 m?2 2.396
1.22*0.884 m?2 1.078
0.588*1.22 m?2 0.717
RAZEM 53.684
146|KNR 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu C20/25 - dodatek za kazdy |m2
d.2./0218-06 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
3 Krotno$¢ = 8
parter-I pietro|2.03*1.31+2.61*1.31 m2 6.078
| pietro- 2.61*1.31+2.34*1.31 m?2 6.485
strych
3.08*1.32+0.84%1.63 m?2 5.435
(1.95+1.46)*1.52 m?2 5.183
(1.95+3.66)*1.22 m?2 6.844
RAZEM 30.025
147 /KNR 2-02 Belki i podciaggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.2./0210-04 - reczne uktadanie betonu C20/25
3
0.33*0.3*3.71*2 m3 0.735
RAZEM 0.735
148/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych z betonu C20/25 m3
d.2./0212-11
3
0.24*0.25*3.08 m3 0.185
RAZEM 0.185
149/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu  [m2
d.2.|0216-02 C20/25
3
3.08*2.31+3.78*2.82 m?2 17.774
RAZEM 17.774
150/ KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu C20/25- dodatek za kazdy 1cm |m?2
d.2.|0216-05 réznicy w grubosci ptyty
3 Krotnos¢ = 3
3.08*2.31+3.78*2.82 m?2 17.774
RAZEM 17.774
24 Roboty murarskie
151|NNRNKB 8 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o [m2
d.2./0188c-07 dtugosci 59cm i grubosci 24cm na zaprawie klejowej do betonu komérkowego
4 - sucha mieszanka, transport materiatéw wyciggiem
1.16*1.94+0.5*3.14*1.94 m?2 5.296
RAZEM 5.296
152|NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o diugosci |m?2
d.2./202 0190a- |59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
4|04
(3.48+0.27)*2.38-0.9*2.0 m?2 7.125
2.67*1.24 m?2 3.311
2.03*(3.22+2.9)-0.9*2.0*2 m?2 8.824
RAZEM 19.260
153|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1,2 m m
d.2.|0126-05
4
1.2*3 m 3.600
RAZEM 3.600
154|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2./0147-01
4
1.25%4 m 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
25 Roboty stolarskie i $lusarskie
155|KNR 2-02 Balustrady pochylni ze stali nierdzewne;j m
d.2./1207-01
5
9.7+14.3 m 24.000
RAZEM 24.000
156|KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.2./1208-03
5
1.4+0.8 m 2.200
RAZEM 2.200
157|KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne petne EI30 90/200 o powierzchni do 2 m2 z o$ciez- |m?2
d.2./1203-01 nica i kompletem oku¢
5
D2 0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
158|KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne petne o powierzchni do 2m2 z kratkg m2
d.2./1203-01
5
D3; 0.9*2.0"1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
159|KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne petne 90/200 o powierzchni do 2 m2 z o$cieznicg i |m?2
d.2./1203-01 kompletem oku¢
5
D4 0.9*2.0"1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
160|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.2.|0920-20
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
161|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.2.|0920-26
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
162|KNR-W 2- Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|02r97 1018-
5|04
02 1.15*1.30 m?2 1.495
RAZEM 1.495
163|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCV do 1.5 m w Scianach z cegiet szt.
d.2./0321-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.2./0505-02 drzwiami o powierzchni do 10m2, szyba antywtamaniowa, kolor RAL 7015, sa-
5 mozamykacze
A3 1.4*2.07 m?2 2.898
A6 1.87*2.07 m?2 3.871
RAZEM 6.769
2.6 Roboty tynkarskie, sufity podwieszane
165|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.2.|0702-02 600x600 mm
6
1.17 1.22%(1.688+1.355+3.105) m?2 7.501
217 1.22*1.56 m?2 1.903
RAZEM 9.404
166/ KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych- sufity m2
d.2./1134.1-01
6
217 1.22*4.58 m?2 5.588
1.28,1.28a, (10.37+2.77+4.52+4.28 m?2 21.940
1.28b, 2.31b
1.6. 1.38*2.67+5.20*2.67+7.35*2.67*2 m?2 56.818
2.1a.3.1a
RAZEM 84.346
167|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.2./1134.1-02
6
117,217 (1.22*2+6.14*2)*5.23-0.9*2.0 m?2 75.186
1.28b (1.3*2+3.48%2)*2.5-0.9*2.0 m?2 22.100
1.28 (3.33+5.96+1.87+5.96)*2.78-(0.9*2.0+1.4*2.1+1.87*2.07) m?2 38.983
1.28a (1.48"2+1.87*2)*2.87-(1.24*2.0+1.87*2.07) m?2 12.878
(5.2*2+2.67%2)*3.14+(7.35*2+2.67*2)*3.22+(7.35*2+2.67*2)*2.9-0.9*2.0*4 m?2 164.868
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.31a (3.48"2+6.03*2)*2.84-0.9*2.0 m?2 52.217
2.31b (3.48*2+1.23*2)*2.84-0.9*2.0 m?2 24.953
(0.7+1.1*2)*0.4 m?2 1.160
RAZEM 392.345
168|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia po-|m?2
d.2./0716-02 nad 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych,
6 gazo-i pianobetondw na Scianach pfaskich z osadzeniem naroznikéw i listew
podtynkowych
392.345 m?2 392.345
RAZEM 392.345
169|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.2.|0803-06 gach
6
84.346 m?2 84.346
RAZEM 84.346
170/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
6
0.7+1.1*2 m 2.900
RAZEM 2.900
171/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu  |m2
d.2./2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
6
391.185 m?2 391.185
RAZEM 391.185
172|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.|2009-04 wykonywane recznie na stropach
6
84.346 m?2 84.346
RAZEM 84.346
173|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i paséw Sciennych z gip- |m?2
d.2.|2009-05 su szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
6
(0.7+1.1*2)*0.4 m?2 1.160
RAZEM 1.160
174/ KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o |m2
d.2./0933-01 fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
6 podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
117,217 (1.22*2+6.14*2)*2.2*2-(0.9*2.0+1.17*2.1) m?2 60.511
1.28 (3.33+5.96+1.87+5.96)*2.2-(0.9*2.0+1.4*2.1+1.87*2.07) m?2 29.053
1.28a (1.48*2+1.87*2)*2.2-(1.24*2.0+1.87*2.07) m?2 8.389
2.31a (1.32+6.03+3.48)*2.2-0.9*2.0 m?2 22.026
1.6 (3.7+2.67+5.2+2.67+7.35+2.67+7.35+2.67+7.35+2.67+3.26)*2.2-0.9*4 m?2 101.032
RAZEM 221.011
175/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o |m2
d.2./0933-02 fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
6 podiozu - $ciany ptaskie
221.011 m?2 221.011
RAZEM 221.011
2.7 Roboty malarskie
176|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.2./1134.1-02
7
392.345-221.011 m?2 171.334
RAZEM 171.334
177|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych |m?2
d.2./1505-03
7
171.378 m?2 171.378
RAZEM 171.378
178|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych- sufity m2
d.2./1134.1-01
7
84.346 m?2 84.346
RAZEM 84.346
179|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, podto- |m?2
d.2.{1505-03 zy gipsowych - sufity
7
84.346 m?2 84.346
RAZEM 84.346
2.8 Roboty posadzkarskie
180 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5| m2
d.2.|202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
8
217,117 2.12*6.03*2*2+0.155*2.12*2+0.175*2.12*4 m?2 53.276
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1.28,1.28a, (10.37+2.77+4.52+4.28 m?2 21.940
1.28b, 2.31b
2.31a 11.96+(4*(0.173+0.28)*1.45)+(12*(0.173+0.28)*1.37)+1.32*1.45 m?2 23.949
1.6, 2.1a, 5.2*2.67+3.18*2.67*2+1.57*2.67*2 m?2 39.249
3.1a
10*(0.17+0.29)*1.31+9%(0.17+0.29)*1.31+8*(0.175+0.29)*1.31+10*(0.175+ m?2 22.414
0.29)*1.31
RAZEM 160.828
181|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - |m2
d.2./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
8 Krotnos¢ = 25
160.828 m?2 160.828
RAZEM 160.828
182|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach |m2
d.2./2805-05 klejowych o grubosci warstwy 5mm
8
168.828 m?2 168.828
RAZEM 168.828
183|KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m
d.2.{1120-06 30x30cm uktadane metodg kombinowang z przecinaniem
8
217,117 (2.12+6.03)*2*2+0.155*2+0.175*4 m 33.610
1.28, 1.28a, |3.48+6.01+3.48+4.71+3.48+6.03+3.05+1.48*2+1.4+3.48*2+1.3*2+3.48*2+ m 56.300
1.28b, 2.31b |1.23*2+(0.17*16)
2.31a 11.96+(4*(0.173+0.28)*1.45)+(12*(0.173+0.28)*1.37)+1.32*1.45 m 23.949
1.6, 2.1a, 5.22.67+3.18"2.67*2+1.57*2.67*2 m 39.249
3.1a
10*(0.17+0.29)*1.31+9%(0.17+0.29)*1.31+8%(0.175+0.29)*1.31+10*(0.175+ m 22.414
0.29)*1.31
RAZEM 175.522
3 | PIETRO
3.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
184 KNR 4-01 Rozebranie powierzchni z ptytek na zaprawie cementowej - Sciany m2
d.3.|0811-07
1
224 (1.1+1.4+2.25+0.98+1.15+0.34)*2.55-0.8*2.0 m?2 16.811
2.25 (1.1*2+1.14*2+0.2*2)*2.55-0.8*2.0 m?2 10.844
2.26 (1.76*2+0.95*2)*2.55-0.8*2.0 m?2 12.221
2.27 (1.2+1.4+2.36+0.98+1.16+0.36)*2.55-0.8*2.0 m?2 17.423
2.28 (0.99*2+1.76*2)*2.55-0.8*2.0 m?2 12.425
2.29 (1.14*2+1.2*2)*2.55-0.8*2.0 m?2 10.334
RAZEM 80.058
185/KNR 4-01 Rozbidrka cokolikéw m
d.3.|0808-08
1
2.18 13.39*2+1.32*2-0.9*10 m 20.420
2.19 4.65*2+2.54*2+0.07*2-0.9 m 13.620
2.20 4.65*2+2.47*2+0.07*2-0.9 m 13.480
2.21 4.65*2+2.37*2+0.07-0.9 m 13.210
2.22 4.65*2+2.55*2+0.14+0.07-0.9 m 13.710
2.23 4.65%2+2.94*2+0.07*2-0.9 m 14.420
2.30 1.13+2.91+0.39+0.25+0.39+2.98+1.13+6.14+0.25*2 m 15.820
2.31 2.97*2+6.14*2+0.07*2-0.9 m 17.460
2.32 1.06*2.84+0.25*2-0.9 m 2.610
2.33 2.97*2+4.84*2+0.25*2-0.9+11*0.16*1.06 m 17.086
2.34 8.89"2+4.34*2+0.11*2+0.07*2+0.16*2 m 27.140
2.35 2.47*2+2.97*2+0.25*2-0.9 m 10.480
RAZEM 179.456
186/ KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.3./0348-03 piennej
1
2.18 1.32*2.77-0.9*2.0 m?2 1.856
2.19 (0.94+3.0)*2.77 m?2 10.914
RAZEM 12.770
187|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3.|0349-02
1
2.29 ((0.96+1.28+1.16)*2.55-0.8*2.0)*0.25 m3 1.768
2.26 ((1.36+1.10)*2.25-0.8*2.0)*0.2 m3 0.787
2.30 0.39*2.55*0.25 m3 0.249
RAZEM 2.804
188|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
2.18 2.77*(13.39*2+1.32*2)-0.9*2.0*10 m?2 63.493
2.19 2.77*(4.65*2+2.54*2+0.07*2)-0.9*2.0 m?2 38.420
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.20 2.77*(4.65*2+2.47*2+0.07*2)-0.9*2.0 m?2 38.033
2.21 2.77*(4.65*2+2.39*2+0.07%4)-0.9*2.0 m?2 37.977
2.22 2.77*(4.65*2+2.55*2+0.07*2+0.14*2)-0.9*2.0 m?2 39.251
2.23 2.77*(4.65*2+2.94*2+0.07*2)-0.9*2.0 m?2 40.636
224 (1.1+1.4+2.25+0.98+1.15+0.34)*2.55-0.8*2.0 m?2 16.811
2.25 (1.1*2+1.14*2+0.2*2)*2.55-0.8*2.0 m?2 10.844
2.26 (1.76*2+0.95*2)*2.55-0.8*2.0 m?2 12.221
2.27 (1.2+1.4+2.36+0.98+1.16+0.36)*2.55-0.8*2.0 m?2 17.423
2.28 (0.99*2+1.762)*2.55-0.8*2.0 m?2 12.425
2.29 (1.14*2+1.26*2)*2.55-0.8*2.0 m?2 10.640
2.30 2.55%(2.91+0.39+0.25+0.39+2.98+1.13+6.14+1.13)-0.9*2.0 m?2 37.266
2.31 2.77*(2.97*2+6.14*2+0.07*2)-0.9*2.0 m?2 49.057
2.32 2.68%(1.06*2+3.23*2)-0.95"2.1 m?2 20.999
2.33 2.68%(2.97*2+4.84*2)-0.9*2.0 m?2 40.062
2.34 2.68%(8.89+3.6+0.11*2+1.52+0.74+7.37+0.16*2+4.34)-(0.9*2.0*2+0.95*2.1) m?2 66.765
2.35 2.68*(2.97*2+2.47*2)-0.9*2.0 m?2 27.358
RAZEM 579.681
189|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.3./0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
1
6.08+3.44+2.71 m?2 12.230
RAZEM 12.230
190/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3./0212-03
1
schody 1.22%(3.92+1.50)*0.14+1.22*0.25*0.6 m3 1.109
schody 1.06*2.31*0.14 m3 0.343
schody (1.29*2.9+1.29*3.19)*0.14+1.32*2.67*0.14 m3 1.593
RAZEM 3.045
191/KNR 4-01 Woykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci po- |m3
d.3./0329-03 nad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0.9*2.0*0.25+0.9*2.0*0.15*2+0.54*2.0*0.25+0.8*2.1*0.25+1.15*1.3*0.3 m3 2.129
RAZEM 2.129
192|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.|0354-07
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
193|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.3./0336-07 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j
1
1.2+1.0+1.3 m 3.500
RAZEM 3.500
194 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokoséi i szerokosci 1x1/2 ceg. w $cianachz  |m
d.3./0336-06 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
195/KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zapra- |m
d.3./0332-05 wie cementowo-wapiennej
1
25 m 2.500
RAZEM 2.500
196/ KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.3./0332-06 towo-wapiennej
1
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
197|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3.|0811-07
1
17.67+11.7+11.45+10.91+11.79+13.48+2.67+1.25+1.58+2.74+1.64+1.34+ m?2 175.060
6.87+18.22+3.02+14.13+37.26+7.34
11*1.06*0.16 m?2 1.866
RAZEM 176.926
198/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej- zerwanie warstw wyréwnawczych m2
d.3.|0804-07
1
17.67+11.7+11.45+10.91+11.79+13.48+2.67+1.25+1.58+2.74+1.64+1.34+ m?2 175.060
6.87+18.22+3.02+14.13+37.26+7.34
11*1.06*0.16 m?2 1.866
RAZEM 176.926
199/ KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m
d.3.|0804-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000
200|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3./0108-09 do 1km- materiaty rozbiérkowe z optatg za wysypisko
1
1.3%*(80.058*0.05+179.456*0.05+12.77*0.12+2.804+579.681*0.03+12.23* m3 75.695
0.03+3.045+2.129+3.5*0.25*0.25+2.4*0.25*0.12+176.926*0.05*2)
RAZEM 75.695
201|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy  |m3
d.3./0108-10 nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnos¢ = 23
1.3*(80.058*0.05+179.456*0.05+12.77*0.12+2.804+579.681*0.03+12.23* m3 75.695
0.03+3.045+2.129+3.5*0.25*0.25+2.4*0.25*0.12+176.926*0.05*2)
RAZEM 75.695
3.2 Roboty murarskie
202|NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o dlugosci |m2
d.3./202 0190a- |59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
2|04
(7.5+1.25)*2.68-0.9*2.0*2+0.95*2.1 m?2 21.845
2.97*2.77-0.9*2.0 m?2 6.427
1.94*2.55-0.9*2.0 m?2 3.147
RAZEM 31.419
203/NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci  |m2
d.3./202 0190a- |59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
2|04
(2.09+1.75)*2.68-0.9*2.0 m?2 8.491
1.06*2.68-0.8*2.0 m?2 1.241
RAZEM 9.732
204 KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami $cian lub $cianek o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie |m?2
d.3./0305-02 otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
0.95"2.1+0.96*2.1 m?2 4.011
RAZEM 4.011
205/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
2
1.0*2.1*0.24+0.27*2.1*0.24+0.95*2.1*0.24 m3 1.119
RAZEM 1.119
206|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1,2 m m
d.3.|0126-05
2
1.2*8 m 9.600
RAZEM 9.600
207|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN72/180 L=1,2 m m
d.3.|0126-05
2
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
208|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1,3 m m
d.3.|0126-05
2
1.3*2 m 2.600
RAZEM 2.600
209|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1,6 m m
d.3.|0126-05
2
1.6*1 m 1.600
RAZEM 1.600
210|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.3./0147-01
2
1.25*7 m 8.750
RAZEM 8.750
211/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do|szt
d.3./0126-02 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
3.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
212|KNR-W 2-  |Scianki sanitarne systemowe HPL z drzwiami m2
d.3./02r97 1029-
3|05
S2 0.99*2.0 m?2 1.980
S4 (2.97+0.9*2)*2.0 m?2 9.540
RAZEM 11.520
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213|/KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne petne o powierzchni do 2m2 z kratkg m2
d.3./1203-01
3
D6; 0.8*2.0*1 m?2 1.600
D3; 0.9*2.0*3 m?2 5.400
RAZEM 7.000
214/KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne petne 90/200 o powierzchni do 2 m2 z o$cieznicg i |m?2
d.3./1203-01 kompletem oku¢
3
D4 0.9*2.0*15 m?2 27.000
RAZEM 27.000
215/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe szklane fabrycznie wykonczone z kompletem okué m2
d.3./1017-05
3
1.06*2.05 m?2 2.173
RAZEM 2.173
216|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.3.|0920-20
3
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
217/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki tazienkowe szt
d.3.|0920-26
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
218/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.3.|0920-26
3
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
3.4 Roboty tynkarskie, sufity podwieszane
219/KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.3.|0702-02 600x600 mm
4
3.38+3.5+1.89+1.3+2.76+1.22+7.34 m?2 21.390
RAZEM 21.390
220/KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.3.|0702-02 600x600 mm
4
21.77+23.73+10.91+11.8+13.48+13.94+20.53+10.41+3.42+27.82+4.27 m?2 162.080
-15.90 m?2 -15.900
RAZEM 146.180
221/KNR 0-14 Obudowa sufitu z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- m2
d.3./2010-06 dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
4|/KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.1.9929
15.9+(8.48+2.00+8.48+1.15+2.56+2.05+1.06+2.05+2.72+0.9)*0.4 m?2 28.480
RAZEM 28.480
222/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych- sufity m2
d.3./1134.1-01
4
6.08+2.71+3.44+15.9 m?2 28.130
RAZEM 28.130
223|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- sciany m2
d.3./1134.1-02
4
2.18 (16.68*2+1.32)-0.9*2.0 m?2 32.880
2.19 (4.65*2+5.14*2+0.07*2+0.42*2)*2.77-0.9*2.0*2 m?2 53.351
2.21 (4.65*2+2.37*2+0.07*2)*2.77-0.9*2.0 m?2 37.479
222 (4.65*2+2.55*2+0.07*2+0.14*2)-0.9*2.0 m?2 13.020
2.23 (4.65"2+2.94*2+0.07*2)*2.77-0.9*2.0 m?2 40.636
224 (2.25*2+2.75*2)*2.55-0.9*2.0 m?2 23.700
2.27 (1.29*2+2.74*2)*2.55-0.9*2.0*2 m?2 16.953
2.28 (0.99*2+2.74*2)*2.55-0.9*2.0 m?2 17.223
2.30 (1.14*2+2.98*2)*2.77-0.9*2.0 m?2 21.025
2.30a (3.08*2+1.14*2)*2.77-0.9*2.0 m?2 21.579
2.31 (4.65*2+2.97*2+0.07*2)*2.77-0.9*2.0 m?2 40.803
2.32 (1.78*2+1.06*2)*2.68-0.8*2.1 m?2 13.542
2.32a (1.06*2+1.25*2)*2.68-0.8*2.0 m?2 10.782
2.33 (4.84+0.16+2.81+2.72+1.75+2.13)*2.68-0.9*2.0*2 m?2 35.019
2.33a (1.67*2+2.05*2)*2.68-(0.9*2.0+0.8*2.0) m?2 16.539
2.34 (7.62+3.06+8.89+3.6+0.11*2+1.27+0.54)*2.68-0.9*2.0*2 m?2 63.936
2.34a (3.68"2+1.162)*2.68-0.9*2.0*2 m?2 22.342
2.34b (2.44*2+1.16*2)*2.68-(0.9*2.0+0.8*2.0) m?2 15.896
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.34c (1.05*2+1.16*2)*2.68-0.8*2.0 m?2 10.246
2.35 (2.47*2+2.97*2)*2.68-1.1*2.1 m?2 26.848
((0.85+0.45*2)*6+(0.8+0.85*2)*2+(1.15+1.3*2)*6+(1.15+0.85*2))*0.15 m?2 6.128
(0.8+2.1*2)*0.25+(1.1+2.1*2)*0.25 m?2 2.575
RAZEM 542.502
224|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia po-|m2
d.3./0716-02 nad 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych,
4 gazo-i pianobetonéw na Scianach pfaskich z osadzeniem naroznikéw i listew
podtynkowych
533.799 m?2 533.799
RAZEM 533.799
225/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.3.|0803-06 gach
4
28.13-15.9 m?2 12.230
RAZEM 12.230
226|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
4
(0.85+0.45*2)*6+(0.8+0.85"2)*2+(1.15+1.3*2)*6+(1.15+0.85*2) m 40.850
RAZEM 40.850
227/KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-|m
d.3./0708-02 wapiennej na osciezach o szerokosci do 25cm na podtozach z cegiet, pusta-
4 kéw ceramicznych, betonéw
(0.8+2.1*2)+(1.1+2.1*2) m 10.300
RAZEM 10.300
228/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3./2009-04 wykonywane recznie na stropach
4
28.13 m?2 28.130
RAZEM 28.130
229/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu  |m?2
d.3./2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
4
533.799 m?2 533.799
RAZEM 533.799
230|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu  |m?2
d.3./2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
4
533.799 m?2 533.799
RAZEM 533.799
231/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne os$ciezy i paséw $ciennych z gip- |m?2
d.3./2009-05 su szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
4
((0.85+0.45*2)*6+(0.8+0.85*2)*2+(1.15+1.3*2)*6+(1.15+0.85*2))*0.15 m?2 6.128
(0.8+2.1*2)*0.25+(1.1+2.1*2)*0.25 m?2 2.575
RAZEM 8.703
232/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowej elastycznej zaprawy uszczelniajacej|m2
d.3./0301-04 na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej;
4 grubos¢ warstwy 2,00 mm
2.32 (1.78*2+1.06*2)*2.68-0.8*2.1 m?2 13.542
2.35 (2.47*2+2.97*2)*2.68-1.1*2.1 m?2 26.848
RAZEM 40.390
233|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o |m2
d.3./0933-01 fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
4 podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
2.18 (16.68*2+1.32)-0.9*2.0 m?2 32.880
RAZEM 32.880
234/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o |m?2
d.3./0933-02 fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
4 podtozu - ciany ptaskie
2.18 (16.68*2+1.32)-0.9*2.0 m?2 32.880
RAZEM 32.880
3.5 Oktadziny z plytek
235/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.3./202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej
5
224 (2.25*2+2.75*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 20.200
2.27 (1.29*2+2.74*2)*2.2-0.9*2.0*2 m?2 14.132
2.28 (0.99*2+2.74*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 14.612
2.30 (1.14*2+2.98*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 16.328
2.30a (3.08*2+1.14*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 16.768
2.31b (3.48"2+1.23*2)*2.2-0.9"2.0 m?2 18.924
2.32 (1.78*2+1.06*2)*2.2-0.8*2.1 m?2 10.816
2.32a (1.06*2+1.25*2)*2.2-0.8*2.0 m?2 8.564
2.33a (1.67*2+2.05*2)*2.2-(0.9*2.0+0.8*2.0) m?2 12.968
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2.34a (3.68"2+1.162)*2.2-0.9*2.0*2 m?2 17.696
2.34b (2.44*2+1.16*2)*2.2-(0.9*2.0+0.8*2.0) m?2 12.440
2.34c (1.05*2+1.16*2)*2.2-0.8*2.0 m?2 8.124
2.35 (2.47*2+2.97*2)*2.2-1.1*2.1 m?2 21.626
RAZEM 193.198
3.6 Roboty malarskie
236|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- sciany m2
d.3./1134.1-02
6
542.502-(193.198+32.88) m?2 316.424
RAZEM 316.424
237|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych |m?2
d.3.|1505-03
6
316.424 m?2 316.424
RAZEM 316.424
238/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych- sufity m2
d.3./1134.1-01
6
28.13 m?2 28.130
RAZEM 28.130
239|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, podto- |m?2
d.3.{1505-03 zy gipsowych - sufity
6
28.13 m?2 28.130
RAZEM 28.130
3.7 Roboty posadzkarskie
240/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5| m2
d.3./202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
7
21.77+23.73+10.91+11.8+13.48+13.94+10.41+27.82 m?2 133.860
RAZEM 133.860
241/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.3./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
7
6.08+3.44+2.71+3.38+3.5+1.89+1.3+3.42+4.27+2.76+1.22+7.34 m?2 41.310
RAZEM 41.310
242/\NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - |m2
d.3./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
7 Krotnos¢ = 25
21.77+23.73+10.91+11.8+13.48+13.94+10.41+27.82 m?2 133.860
6.08+3.44+2.71+3.38+3.5+1.89+1.3+3.42+4.27+2.76+1.22+7.34 m?2 41.310
RAZEM 175.170
243|/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowych powlok na powierzchniach pozio- |m?2
d.3./0301-03 mych narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej; grubos¢ warstwy 2,00
7 mm
2.32,2.35 1.89+7.34 m?2 9.230
RAZEM 9.230
244 KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowych powtok - wklejenie tasmy uszczel- | m
d.3./0301-11 niajgcej
7
(1.77*2+1.06*2)+(2.97*2+2.47*2) m 16.540
RAZEM 16.540
245/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr. min. 2mm, |m?2
d.3.{1112-06 trudnozapalnych (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
7
21.77+23.72+10.91+11.8+13.48+13.94 m?2 95.620
RAZEM 95.620
246|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.3./1112-09 wych
7
95.62 m?2 95.620
RAZEM 95.620
247/KNR 2-02 ANALOGIA: Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoliki z wyktadziny wywinietej |m
d.3.{1113-07 na $ciane R=2
7
2.18 16.68*2+1.32-0.9*9 m 26.580
2.19 5.14*2+4.65*2+0.28*4+0.07*2+0.42*2-0.9 m 20.780
2.21 2.37*2+4.65"2+0.07*2-0.9*2 m 12.380
222 2.55*2+4.65*2+0.14*2+0.07*2-0.9 m 13.920
2.23 2.94*2+4.65*2+0.07*2-0.9 m 14.420
2.31 2.97*2+4.65*2+0.07-0.9 m 14.410
RAZEM 102.490
248|/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.3./1112-09
7
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102.94 m?2 102.940
RAZEM 102.940
249|/KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach |m?2
d.3./2805-05 klejowych o grubosci warstwy 5mm
7
6.08+3.44+2.71+3.38+3.5+20.53+4.28+1.89+1.3+10.41+3.42+27.82+4 .27+ m?2 104.350
2.76+1.22+7.34
RAZEM 104.350
250/KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m
d.3./1120-06 30x30cm uktadane metodg kombinowang z przecinaniem
7
2.33 (4.84+0.16+2.81+2.72+1.75+2.13)-0.9*2 m 12.610
2.34 (7.62+3.06+8.89+3.6+0.11*2+1.27+0.54)-0.9*2 m 23.400
RAZEM 36.010
251/KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.3.|0507-04
7
0.9*9 m 8.100
RAZEM 8.100
252|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.3./202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej
7
224 (2.25*2+2.75*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 20.200
2.27 (1.29*2+2.74*2)*2.2-0.9*2.0*2 m?2 14.132
2.28 (0.99*2+2.74*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 14.612
2.30 (1.14*2+2.98*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 16.328
2.30a (3.08"2+1.14*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 16.768
2.31b (3.48*2+1.23*2)*2.2-0.9*2.0 m?2 18.924
2.32 (1.78"2+1.06*2)*2.2-0.8"2.1 m?2 10.816
2.32a (1.06*2+1.25*2)*2.2-0.8*2.0 m?2 8.564
2.33 (4.84+0.16+2.81+2.72+1.75+2.13)*2.2-0.9*2.0*2 m?2 28.102
2.33a (1.67*2+2.05*2)*2.2-(0.9*2.0+0.8*2.0) m?2 12.968
2.34 (7.62+3.06+8.89+3.6+0.11*2+1.27+0.54)*2.2-0.9*2.0*2 m?2 51.840
2.34a (3.68"2+1.16*2)*2.2-0.9*2.0*2 m?2 17.696
2.34b (2.44*2+1.16*2)*2.2-(0.9*2.0+0.8*2.0) m?2 12.440
2.34c (1.05*2+1.16*2)*2.2-0.8*2.0 m?2 8.124
2.35 (2.4772+2.97*2)*2.2-1.1*2.1 m?2 21.626
RAZEM 273.140
4 ELEWACJA
41 Roboty demontazowe
253/KNR 4-01 Demontaz $cianek aluminiowo-szklanych m2
d.4.|/0354-08 ana-
1|logia
(38.69+2.52+2.54)*2.65+(38.69+2.52+2.54)*2.8+1.85*1.03 m?2 240.343
RAZEM 240.343
254/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4./0212-03
1
schody 1.1*2.78*0.14*2 m3 0.856
2.67*1.35*0.14*1 m3 0.505
RAZEM 1.361
255/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4.|0811-07
1
posadzki 0.9*2.1+0.3*2.1+1.5*2.1 m?2 5.670
zewn
posadzki 15.83*2.5+12.0*2.42+13.12*2.4+1.03*1.85+3.0%1.2+3.3*2.1 m?2 112.539
zewn
RAZEM 118.209
256|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej- zerwanie warstw wyréwnawczych m2
d.4.|0804-07
1
118.209 m?2 118.209
RAZEM 118.209
257/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.4.|0212-02 15cm
1
posadzki 0.9*2.1*0.3+0.3*2.1*0.15+1.5*2.1*0.3 m3 1.607
zewn
posadzki (15.83*2.5+12.0*2.42+13.12*2.4+1.03*1.85)*0.15+3.01.2*0.15+3.3*2.1*0.15 |m3 16.881
zewn
RAZEM 18.488
258|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4./0212-03
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schody ze- |2.75 m3 2.750
wnetrzne
schody ze- [3.0*1.2¥0.15+3.3*2.1*0.15 m3 1.580
wnetrzne
RAZEM 4.330
259|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.4./0354-11
1
1.0*2 m 2.000
RAZEM 2.000
260|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4./0108-09 do 1km- materiaty rozbiérkowe z optatg za wysypisko
1
1.3*(1.361+118.209*0.05*2+18.488+4.33) m3 46.800
RAZEM 46.800
261|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy  |m3
d.4./0108-10 nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnos¢ = 23
1.3*(1.361+118.209*0.05*2+18.488+4.33) m3 46.800
RAZEM 46.800
4.2 Roboty wykonczeniowe
262|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.4./2612-01 nowych do $cian
2
1.0*2.05*2+0.9%1.4*2+(3.11*2.54-1.4*2.07)+(2.38*2.07-1.15*1.4)+(1.28*2.18- |m2 27.782
0.82*1.4)+(0.9%2.00-0.9*1.14)*4+1.60*2.8+(1.15*1.40-0.9%1.4)+(2.4*1.4-1.66*
1.4)+0.8%1.4*2
RAZEM 27.782
263|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.4./2612-02 nowych do osciezy
2
(1.15+1.4*2)*0.3*7+(1.15+1.3"2)*0.3*1+(2.07*2+1.4)*0.2+(1.66+2.07*2)*0.2 m?2 11.688
RAZEM 11.688
264/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptyta- |m?2
d.4./2612-06 mi styropianowymi
2
27.782+11.688 m?2 39.470
RAZEM 39.470
265/ KNR K-04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6szt/m2) |m?2
d.4./0103-03 do podtoza z betonu przy ociepleniu scian budynkéw metodg lekka mokrg
2
27.782+11.688 m?2 39.470
RAZEM 39.470
266|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.4.|12612-07 ki na osciezach
2
27.782+11.688 m?2 39.470
RAZEM 39.470
267|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian |m
d.4./2612-08 budynkéw ptytami styropianowymi
2
(1.15+1.4*2)+(1.15+1.3*2)+(2.07*2+1.4)+(1.66+2.07*2) m 19.040
RAZEM 19.040
268/KNR 0-23 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.4./0932-01
2
27.782+11.688 m?2 39.470
RAZEM 39.470
269|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 3mm |m?2
d.4./0932-02 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2
27.782+11.688 m?2 39.470
RAZEM 39.470
270/KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 3mm |m?2
d.4.|0932-03 na osciezach o szerokosci do 15cm
2
27.782+11.688 m?2 39.470
RAZEM 39.470
271/KNR 0-28 Malowanie elewac;ji farbg silikonowa po ociepleniu $cian budynkéw metodg "  |m2
d.4.|2630-05 lekkg"
2
27.782+11.688 m?2 39.470
RAZEM 39.470
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
272|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.4.|1202 0541-02 |podokienniki z blachy powlekanej
2
8%1.35*0.35 m?2 3.780
RAZEM 3.780
273 |kalkulacja in- [Montaz loga policyjnego - zewnetrzne 1 kpl kpl.
d.4.|dywidualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
274/KSNR 7 Daszek szklany 1,2x2,0m ze szkia hartowanego na zawiesiach ze stali nie- m2
d.4./0506-01 rdzewnej z systemem odwodnienia
2
1.2*2.0 m?2 2.400
RAZEM 2.400
5 Dach
275/KNR-W 2-02 [Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7cm m2
d.5/0220-05
(1.15+0.24)*(0.34+0.24) m?2 0.806
(0.88+0.24)*(0.28+0.24)*2 m?2 1.165
RAZEM 1.971
276/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - czapy kominow m2
d.5/0504-02
1.971 m?2 1.971
RAZEM 1.971
277 \KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - kominy m2
d.5/0504-02
(1.15*2+0.34*2)*0.3 m?2 0.894
(0.88*2+0.28*2)*0.3*2 m?2 1.392
RAZEM 2.286
278/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - piony wentylacyjne i |m?2
d.5|0504-02 wyrzutnie dachowe
(2*3.14*0.05*2+2*3.14*0.075)*0.3 m?2 0.330
(0.26*2+0.36*2)*0.3*2 m?2 0.744
(0.125*2+0.125*2)*0.3*2 m?2 0.300
RAZEM 1.374
279/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.5/0310-01
0.34*1.15*1.0 m3 0.391
0.88*0.28*1.0*2 m3 0.493
RAZEM 0.884
280|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.5/202 0541-02
(2*3.14*0.05*2+2*3.14*0.075)*0.3 m?2 0.330
(0.26*2+0.36*2)*0.3*2 m?2 0.744
(0.125*2+0.125*2)*0.3*2 m?2 0.300
1.971 m?2 1.971
RAZEM 3.345
6 Wyposazenie
281 |kalkulacja in- |Zakup, dostawa, montaz szafek pod zlewozmywak kpl.
d.6|dywidualna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
282|kalkulacja in- | Zakup, dostawa, montaz stotu i krzesta kpl.
d.6|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PARTER
11 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0354- Demontaz Scianek aluminiowo-szklanych i stalowo- m?2 6.016 0.00 0.00
d.1./08 analogia szklanych
1
2|/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.|07
1
3|/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2 3.290 0.00 0.00
d.1.|08
1
4|/KNR 4-01 0354- Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m 3.700 0.00 0.00
d.1.|11
1
5/KNR 4-01 0354-|\Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 |szt. 26.000 0.00 0.00
d.1.|07 m2 rwaz ze zdjeciem drzwi
1
6|KNR 4-01 0354-| Demontaz bram garazowych o powierzchni ponad 2m2 |m2 5.754 0.00 0.00
d.1./10 - analogia
1
7/KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |m2 12.826 0.00 0.00
d.1./08 o powierzchni ponad 2 m2 wraz ze zdjeciem bram
1
8/KNR 4-01 0426-| Rozebranie boazeri drewnianej m?2 22.364 0.00 0.00
d.1.|03
1
9|KNR 4-01 0426-| Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-ce- |m2 2.100 0.00 0.00
d.1.|04 mentowych i spilSnionych
1
10|KNR 4-01 0426-|Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynko-/m2 9.974 0.00 0.00
d.1./03 wanych na wpust lub potwpust
1
11|KNR 4-01 0811-|Rozebranie powierzchni z ptytek na zaprawie cemento- |m2 117.052 0.00 0.00
d.1.|07 wej - Sciany
1
12|KNR 4-01 0808-|Rozbiorka cokolikow m 256.136 0.00 0.00
d.1.|08
1
13|KNR-W 2-02 Demontaz listew przysciennych drewnianych m 96.400 0.00 0.00
d.1./1124-07
1
14/ KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- |m?2 1100.247 0.00 0.00
d.1.|05 wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
1 ni odbicia ponad 5 m2
15/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na |m?2 135.622 0.00 0.00
d.1./10 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
1 déw ponad 5 m2
16| KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. naza- |m?2 53.423 0.00 0.00
d.1./03 prawie cementowo-wapiennej
1
17| KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. naza- |m?2 30.959 0.00 0.00
d.1./02 prawie cementowo-wapiennej
1
18/KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ~ |m?2 12.656 0.00 0.00
d.1.|06 ptyt z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej
19|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 7.744 0.00 0.00
d.1./02 cementowo-wapiennej
1
20|KNR 4-01 0329- Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z |m3 7.563 0.00 0.00
d.1./03 cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
1 lub cementowo-wapiennej
21|KNR 4-01 0336- Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci i szerokosci 1x1 |m 38.500 0.00 0.00
d.1.|07 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej
22|KNR 4-01 0332- Wykucie strzgpi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubos- |m 12.560 0.00 0.00
d.1.|05 ci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
23|KNR 4-01 0332- Wykucie strzgpi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. |m 5.780 0.00 0.00
d.1.|06 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
24| KNR-W 2-02 Rozebranie parkietu m?2 113.830 0.00 0.00
d.1./1122-01
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25/KNR 4-01 0811-Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 198.274 0.00 0.00
d.1.|07
1
26 |KNR 4-01 0804- Zerwanie posadzki cementowej- zerwanie warstw wy-  |m?2 312.104 0.00 0.00
d.1.|07 réwnawczych
1
27|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 0.700 0.00 0.00
d.1.|03 nych
1
28|/KNR 4-01 0212- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 5.164 0.00 0.00
d.1.|02 nych o grubosci ponad 15 cm
1
29|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 192.919 0.00 0.00
d.1.|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiérko-
1 we z optatg za wysypisko
30|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 192.919 0.00 0.00
d.1.|10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnosé = 23
31/KNR 4-01 0108- Wywiezienie parkietu samochodami skrzyniowymina |m3 2.759 0.00 0.00
d.1.|13 odlegtos¢ do 1km wraz z optatg za sktadowanie wykta-
1 dziny na wysypisku
32|KNR 4-01 0108- Wywiezienie parkietu samochodami skrzyniowymi - na |m3 2.759 0.00 0.00
d.1.|16 kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnosé = 23
1.2 Podktady na gruncie
33|KNR 2-02 1101-| Podkfady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu grun- |m3 2.526 0.00 0.00
d.1.|07 towym
2
34|KNR 2-02 1101-| Podkfady betonowe z betonu C8/10 na podfozu grunto- |m3 1.263 0.00 0.00
d.1./01 wym
2
35/KNR 2-02 0602-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykony-|m?2 12.631 0.00 0.00
d.1./09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
2 wa
36| KNR 2-02 0602-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykony-|m?2 12.631 0.00 0.00
d.1./10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastep-
2 na warstwa ponad pierwszg
37/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejw |m?2 12.631 0.00 0.00
d.1./0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2
2
38|/KNR 2-02 1101-| Posadzki betonowe na podktadzie betonowym z betonu |m3 1.895 0.00 0.00
d.1./02 zwyktego C12/15
2
39|KNR 2-02 0609-| Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwo- |m2 12.631 0.00 0.00
d.1./03 we z ptyt styropianowych na sucho gr. 2x3 cm
2 Krotnosé = 2
40|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejw |m?2 12.631 0.00 0.00
d.1./0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2
2
41|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubo$ci 2 cm zatarte na  |m?2 12.631 0.00 0.00
d.1./1127-02 gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso-
2 kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane|m2 12.631 0.00 0.00
d.1./1127-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. po-
2 nad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 3
1.3 Roboty murarskie
43|NNRNKB 202 |Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu ko- |m?2 218.655 0.00 0.00
d.1./0190a-04 moérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej -
3 transport materiatéw wyciggiem
44| KNR 4-01 0304- Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 5.386 0.00 0.00
d.1./02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
3 betonu komdrkowego
45|KNR 4-01 0305-|Uzupetnienie cegtami $cian lub $cianek o grubosci 1/2  |m?2 0.517 0.00 0.00
d.1./02 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i sciankach
3 na zaprawie cementowo-wapiennej
46|KNR 2-02 0126-|Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1, /m 42.000 0.00 0.00
d.1.|05 2m
3
47/KNR 2-02 0126-|Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1, /m 3.000 0.00 0.00
d.1.|05 5m
3
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48| KNR 2-02 0126-| Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1, |m 6.400 0.00 0.00
d.1./05 6m
3
49|KNR 2-02 0126-| Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1, |m 19.600 0.00 0.00
d.1./05 4m
3
50| KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane m 23.750 0.00 0.00
d.1./0147-01
3
51/ KNR 2-02 0126-| Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 19.000 0.00 0.00
d.1.|02 murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych,
3 bloczkéw i pustakow
52|KNR 2-02 0126-| Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 3.000 0.00 0.00
d.1.|04 murowanych grubosci 1 1/2 i 2 cegly z cegiet pojedyn-
3 czych
14 Roboty stolarskie i Slusarskie
53|KNR-W 2-02r97 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z m?2 11.270 0.00 0.00
d.1./1018-04 wysokoudarowego PCW
4
54| KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z |szt. 7.000 0.00 0.00
d.1./01 cegiet
4
55/KSNR 7 0503- |Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe |m?2 1.725 0.00 0.00
d.1./02
4
56| KSNR 7 0503- |Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe m?2 2.400 0.00 0.00
d.1./05
4
57|KNR 2-02 1211-|Kraty stalowe pretowe do 2m2 otwierane odchylnie- kra- |m2 1.800 0.00 0.00
d.1.|02 ty
4
58/ KNR 2-02 1211-|Kraty stalowe pretowe z siatkg o powierzchnido 2m2 |m?2 5.325 0.00 0.00
d.1./02 otwierane odchylnie
4
59|KNR-W 2-02r97 |Scianki sanitarne systemowe HPL z drzwiami m?2 4.600 0.00 0.00
d.1.11029-05
4
60 KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$cien- |m?2 1.560 0.00 0.00
d.1./02 nych powlekanych z oknem podawczym o powierzchni
4 do 10m2, kolor RAL 7015, szyba antywtamaniowa
(kl.min.P-4) z podajnikiem 1-szufladowym z zintegrowa-
nym intercomem
61/KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkoécien- |m?2 14.985 0.00 0.00
d.1./02 nych powlekanych z drzwiami o powierzchni do 10m2,
4 szyba antywtamaniowa, kolor RAL 7015, samozamyka-
cze
62| KNR 2-02 0129-|Montaz podokiennikéw z konglomeratéw gr.2 cm, szer |m 4.800 0.00 0.00
d.1.|01 30 cm
4
63|KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe wewnetrzne petne EI30 90/200 o powierz-|m?2 2.400 0.00 0.00
d.1./02 chni ponad 2 m2 z o$cieznicg i kompletem oku¢
4
64|KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe wewnetrzne petne EI30 90/200 o powierz-|m?2 9.000 0.00 0.00
d.1.|01 chni do 2 m2 z oscieznica i kompletem okué
4
65/KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe wewnetrzne peine o powierzchni do 2m2 |m?2 14.000 0.00 0.00
d.1.|01 z kratkg
4
66|KNR 2-02 1203- Drzwi stalowe petne RC4 o powierzchni do 2m2 m?2 1.800 0.00 0.00
d.1.|01
4
67/ KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2 2.124 0.00 0.00
d.1.|02
4
68| KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe wewnetrzne petne 90/200 o powierzchni |m?2 34.200 0.00 0.00
d.1.|01 do 2 m2 z oscieznicg
4
69|KNR 2-02 1203- Drzwi stalowe zewnetrzne petne 80/200 o powierzchni  |m?2 1.600 0.00 0.00
d.1.|01 do 2 m2 z oscieznicg
4
70/KNR 2-02 1215-|Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni  |szt. 1.000 0.00 0.00
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71/KNR 2-02 1203- Drzwi stalowe petne stalowe dymoszczelne o powierzch-|m?2 1.800 0.00 0.00
d.1./01 ni do 2m2
4
72|KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych - klamki |szt 36.000 0.00 0.00
d.1.|20 z szyldami
4
73|KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych - zamki |szt 4.000 0.00 0.00
d.1./26 tazienkowe
4
74| KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych - wktadki | szt 32.000 0.00 0.00
d.1./26
4
75|kalkulacja in- |Montaz loga policyjnego - wewnetrzne 1 kpl kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.|dywidualna
4
76 Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych, L=60 cm, ze szt 1.000 0.00 0.00
d.1. stali nierdzewnej
4
77 Uchwyt prosty dla niepetnosprawnych, L=60 cm, ze stali |szt 1.000 0.00 0.00
d.1. nierdzewnej
4
78| KNR 2-13 1009-| Obsadzenie kotew do trwatego montazu stotéw i krzeset |szt. 8.000 0.00 0.00
d.1./02
4
1.5 Roboty tynkarskie, sufity podwieszane
79/KNR AT-22 Obsadzenie kratki wentylacyjnej szt 10.000 0.00 0.00
d.1./0102-05
5
80/KSNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnychz ~ |m?2 205.250 0.00 0.00
d.1./02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
5
81/KSNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych wo- |m2 22.210 0.00 0.00
d.1./02 ododpornych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
5
82|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni po- |m2 135.190 0.00 0.00
d.1./11134.1-01 ziomych- sufity
5
83|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pio- |m2 1222.828 0.00 0.00
d.1./1134.1-02 nowych- $ciany
5
84| KNR 4-01 0716~ Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni pod-|m?2 1173.850 0.00 0.00
d.1./02 togi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na
5 podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pia-
nobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem narozni-
kow i listew podtynkowych
85|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o m?2 1173.850 0.00 0.00
d.1./02 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
5 recznie grubosci 3mm
86| KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie najm2 135.190 0.00 0.00
d.1.|06 stropach i podciggach
5
87|KNR 2-02 2009- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 135.190 0.00 0.00
d.1.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
5
88|KNR 4-01 0708- Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z za- |m 7.200 0.00 0.00
d.1./01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
5 do 15 cm
89|KNR 4-01 0708- Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z za- |m 152.120 0.00 0.00
d.1./03 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
5 do 40 cm
90|KNR 2-02 2009- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i  |m?2 47.368 0.00 0.00
d.1.|05 paséw sciennych z gipsu szpachlowego wykonywane
5 recznie grubosci 3mm
91/KNR 0-23 0933- Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw deko- |m?2 230.526 0.00 0.00
d.1./01 racyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
5 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natoze-
nie podkladowej masy tynkarskiej
92|KNR 0-23 0933- Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw deko- |m?2 230.526 0.00 0.00
d.1.|02 racyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
5 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
93|KNR AT-22 Obsadzenie kratki wentylacyjnej szt 2.000 0.00 0.00
d.1./0102-05
5
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94 KSNR 7 0702- |Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z pod- |szt 6.000 0.00 0.00
d.1.|04 taczeniem do przewodu wentylacyjnego
5
95/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne o $rednicy 150mm z blachy sta- |m2 5.652 0.00 0.00
d.1./0122-02 lowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%
5 )- przewody aluminiowe nieizolowane okragte d=15 cm
(analogia wspét do R=0,7)
1.6 Okltadziny z ptytek
96|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej |m?2 35.472 0.00 0.00
d.1./0301-04 zaprawy uszczelniajacej na powierzchniach pionowych
6 narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej; grubos¢
warstwy 2,00 mm
97/NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami gla- |m?2 179.088 0.00 0.00
d.1./0838-05 zurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
6
1.7 Roboty malarskie
98| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pio- |m?2 765.846 0.00 0.00
d.1./1134.1-02 nowych- $ciany
7
99/KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrz- |m?2 765.460 0.00 0.00
d.1.|03 nych podtozy gipsowych
7
100/ KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni po- |m?2 135.190 0.00 0.00
d.1./1134.1-01 ziomych- sufity
7
101/ KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 135.190 0.00 0.00
d.1.|03 wewnetrznych, podtozy gipsowych - sufity
7
1.8 Roboty posadzkarskie
102/NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samo- |m?2 269.810 0.00 0.00
d.1./1130-02 poziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
8 czeniach o pow. ponad 8 m2
103|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 92.840 0.00 0.00
d.1./1130-01 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
8 mieszczeniach o pow. do 8 m2
104 NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m2 362.650 0.00 0.00
d.1./1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
8 grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
105/KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowych powtok na |m?2 8.300 0.00 0.00
d.1./0301-03 powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wo-
8 dy bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,00 mm
106 KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowych powtok - m 17.760 0.00 0.00
d.1./0301-11 wklejenie tasmy uszczelniajgcej
8
107 KNR 2-02 1112- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homoge- m?2 217.620 0.00 0.00
d.1.|06 nicznych antyelektrostatyczna o gr min 2,0mm-wyktadzi-
8 na Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestorem
108 KNR 2-02 1112-|Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2 217.620 0.00 0.00
d.1./09
8
109/ KNR 2-02 1113-|ANALOGIA: Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoliki z |m 297.440 0.00 0.00
d.1.|07 wyktadziny wywinietej na $ciane R=2
8
110|KNR 2-02 1112-| Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu m?2 44.616 0.00 0.00
d.1./09 R=2
8
111/KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajgce m 19.170 0.00 0.00
d.1./04
8
112|KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m?2 113.850 0.00 0.00
d.1./2805-05 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
8 5mm
113/ KNR 2-02 1120-| Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucz- m 156.415 0.00 0.00
d.1.|06 nych o wymiarach 30x30cm uktadane metodg kombino-
8 wang z przecinaniem
2 KLATKI SCHODOWE
21 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
114 KNR 4-01 0354~ Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.|07
1
115/KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 338.964 0.00 0.00
d.2.|05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
1 ni odbicia ponad 5 m2
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116/ KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na |m?2 51.718 0.00 0.00
d.2.|10 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
1 déw ponad 5 m2
117/ KNR 4-04 0804- Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m 28.730 0.00 0.00
d.2.|04
1
118/ KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z |m3 1.282 0.00 0.00
d.2.|03 cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapienne;j
1 lub cementowo-wapiennej
119/KNR 4-01 0212- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 11.778 0.00 0.00
d.2.|03 nych
1
120/ KNR 4-01 0354~ Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchnido |szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.|07 2m2
1
121/ KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 78.262 0.00 0.00
d.2.|07
1
122/ KNR 4-01 0804-| Zerwanie posadzki cementowej- zerwanie warstw wy-  |m?2 78.262 0.00 0.00
d.2.|07 réwnawczych
1
123|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3 2.598 0.00 0.00
d.2.|01 nych o grubosci do 15 cm
1
124 KNR 4-01 0808-|Rozbidrka cokolikow m 81.070 0.00 0.00
d.2.|08
1
125/KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1x1 |m 4.800 0.00 0.00
d.2.|07 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej
126 KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 51.181 0.00 0.00
d.2.|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiérko-
1 we z optatg za wysypisko
127/KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 51.181 0.00 0.00
d.2.|10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnosé = 23
2.2 Podktady na gruncie
128 KNR 2-02 1101-| Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 4.330 0.00 0.00
d.2.|07 towym
2
129/ KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe z betonu C8/10 na podtozu grunto- |m3 1.195 0.00 0.00
d.2.|01 wym
2
130/ KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykony-|m?2 11.955 0.00 0.00
d.2.|09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
2 wa
131/KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykony-|m?2 11.955 0.00 0.00
d.2.|10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastep-
2 na warstwa ponad pierwszg
132|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejw |m2 11.955 0.00 0.00
d.2./0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2
2
133|KNR 2-02 1101-| Posadzki betonowe na podktadzie betonowym z betonu |m3 0.670 0.00 0.00
d.2./02 zwykiego C12/15
2
134/NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na |m?2 4.464 0.00 0.00
d.2./1127-02 gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso-
2 kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
135/NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane|m?2 4.464 0.00 0.00
d.2./1127-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. po-
2 nad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 3
2.3 Roboty zbrojarskie i betonowe
136/ KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 0.147 0.00 0.00
d.2.|01 do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
3
137|KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe z betonu C8/10 na podtozu grunto- |m3 0.065 0.00 0.00
d.2.|01 wym
3
138 KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-  |m3 1.189 0.00 0.00
d.2./0101-06 mentowe;j
3
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139 Rapoéwka wykonywana recznie na $cianach fundamen- |m?2 4.536 0.00 0.00
d.2. towych
3
140 KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.076 0.00 0.00
d.2.|01 i budowli - prety gtadkie o $r. do 6 mm
3
141/ KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.802 0.00 0.00
d.2.|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
3
142/ KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.363 0.00 0.00
d.2.|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
3
143 KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.038 0.00 0.00
d.2.|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 14 mm
3
144 KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach po- |m?2 62.936 0.00 0.00
d.2.|05 liczkowych z ptytg grubos$ci 8cm z recznym uktadaniem
3 betonu C16/20
145 KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu C20/ |m?2 53.684 0.00 0.00
d.2.|06 25 - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty scho-
3 dowej
Krotnosé¢ = 6
146/ KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu C20/ |m2 30.025 0.00 0.00
d.2.|06 25 - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty scho-
3 dowej
Krotnosé = 8
147 KNR 2-02 0210-|Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 0.735 0.00 0.00
d.2.|04 wodu do przekroju do 14 - reczne ukfadanie betonu C20/
3 25
148/ KNR 2-02 0212-| Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych z beto- |m3 0.185 0.00 0.00
d.2.|11 nu C20/25
3
149|KNR 2-02 0216-|Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - m?2 17.774 0.00 0.00
d.2.|02 reczne uktadanie betonu C20/25
3
150 KNR 2-02 0216-| Ptyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu C20/25- |m?2 17.774 0.00 0.00
d.2.|05 dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty
3 Krotnosé = 3
24 Roboty murarskie
151/ NNRNKB 8 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z  |m2 5.296 0.00 0.00
d.2.0188¢c-07 betonu komodrkowego o dtugosci 59cm i grubosci 24cm
4 na zaprawie klejowej do betonu komoérkowego - sucha
mieszanka, transport materiatéw wyciggiem
152|NNRNKB 202 |Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu ko- |m2 19.260 0.00 0.00
d.2./0190a-04 morkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej -
4 transport materiatéw wyciggiem
153|KNR 2-02 0126-| Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1, |m 3.600 0.00 0.00
d.2.|05 2m
4
154 KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane m 5.000 0.00 0.00
d.2./0147-01
4
25 Roboty stolarskie i Slusarskie
155/KNR 2-02 1207-|Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej m 24.000 0.00 0.00
d.2.|01
5
156 KNR 2-02 1208-| Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m 2.200 0.00 0.00
d.2.|03
5
157 | KNR 2-02 1203-| Drzwi stalowe wewnetrzne petne EI30 90/200 o powierz-|m?2 3.600 0.00 0.00
d.2.|01 chni do 2 m2 z o$cieznicg i kompletem okuc¢
5
158 KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe wewnetrzne petne o powierzchni do 2m2 |m?2 1.800 0.00 0.00
d.2.|01 z kratkg
5
159/ KNR 2-02 1203-| Drzwi stalowe wewnetrzne petne 90/200 o powierzchni |m?2 1.800 0.00 0.00
d.2.|01 do 2 m2 z oscieznica i kompletem okué
5
160 KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki |szt 4.000 0.00 0.00
d.2.|20 z szyldami
5
161 KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki |szt 4.000 0.00 0.00
d.2.|26
5
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162 KNR-W 2-02r97|Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z m?2 1.495 0.00 0.00
d.2./1018-04 wysokoudarowego PCW
5
163 KNR 4-01 0321- Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w Scianach z |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.|01 cegiet
5
164 KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkoscien- |m?2 6.769 0.00 0.00
d.2.|02 nych powlekanych z drzwiami o powierzchni do 10m2,
5 szyba antywlamaniowa, kolor RAL 7015, samozamyka-
cze
2.6 Roboty tynkarskie, sufity podwieszane
165/KSNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z m?2 9.404 0.00 0.00
d.2.|02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
6
166 KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni po- |m?2 84.346 0.00 0.00
d.2./1134.1-01 ziomych- sufity
6
167 KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pio- |m?2 392.345 0.00 0.00
d.2./1134.1-02 nowych- $ciany
6
168 KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierzchni pod-|m?2 392.345 0.00 0.00
d.2.|02 togi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane rgcznie na
6 podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i pia-
nobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem narozni-
kéw i listew podtynkowych
169 KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane rgcznie na|m?2 84.346 0.00 0.00
d.2.|06 stropach i podciggach
6
170/ KNR 4-01 0708-| Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z za- |m 2.900 0.00 0.00
d.2.|03 prawy cementowo-wapiennej na oéciezach szerokosci
6 do40cm
171/ KNR 2-02 2009- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o m?2 391.185 0.00 0.00
d.2.|02 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
6 recznie grubosci 3mm
172|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 84.346 0.00 0.00
d.2.|04 gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie na stropach
6
173/KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i  |m?2 1.160 0.00 0.00
d.2.|05 pasoéw $ciennych z gipsu szpachlowego wykonywane
6 recznie grubosci 3mm
174 KNR 0-23 0933- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m?2 221.011 0.00 0.00
d.2.|01 tynkéw dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm
6 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- natozenie podktadowej masy tynkarskiej
175/KNR 0-23 0933-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m?2 221.011 0.00 0.00
d.2.|02 tynkéw dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm
6 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- $ciany ptaskie
2.7 Roboty malarskie
176 KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pio- |m2 171.334 0.00 0.00
d.2./1134.1-02 nowych- $ciany
7
177/ KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrz-  |m2 171.378 0.00 0.00
d.2.|03 nych podtozy gipsowych
7
178/ KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni po- |m2 84.346 0.00 0.00
d.2./11134.1-01 ziomych- sufity
7
179/ KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 84.346 0.00 0.00
d.2.|03 wewnetrznych, podtozy gipsowych - sufity
7
2.8 Roboty posadzkarskie
180/NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 160.828 0.00 0.00
d.2./1130-02 poziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
8 czeniach o pow. ponad 8 m2
181 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 160.828 0.00 0.00
d.2./1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiang
8 grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 25
182|KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES ~ |m2 168.828 0.00 0.00
d.2.|2805-05 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
8 5mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
183/ KNR 2-02 1120-| Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucz- m 175.522 0.00 0.00
d.2.|06 nych o wymiarach 30x30cm uktadane metodg kombino-
8 wang z przecinaniem
3 | PIETRO
3.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
184 KNR 4-01 0811-|Rozebranie powierzchni z ptytek na zaprawie cemento- |m?2 80.058 0.00 0.00
d.3.|07 wej - $ciany
1
185 /KNR 4-01 0808-| Rozbidrka cokolikow m 179.456 0.00 0.00
d.3.|08
1
186 KNR 4-01 0348-| Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |m?2 12.770 0.00 0.00
d.3./03 prawie cementowo-wapiennej
1
187 KNR 4-01 0349-| Rozebranie $cian, filaréow i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 2.804 0.00 0.00
d.3.|02 cementowo-wapiennej
1
188/ KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 579.681 0.00 0.00
d.3./05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
1 ni odbicia ponad 5 m2
189/ KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na |m?2 12.230 0.00 0.00
d.3./10 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
1 déw ponad 5 m2
190 KNR 4-01 0212- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 3.045 0.00 0.00
d.3.|03 nych
1
191 KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z |m3 2129 0.00 0.00
d.3.|03 cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapienne;j
1 lub cementowo-wapiennej
192/ KNR 4-01 0354~ Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchnido |szt. 16.000 0.00 0.00
d.3.|07 2m2
1
193|KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1x1 |m 3.500 0.00 0.00
d.3.|07 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej
194 KNR 4-01 0336-Wykucie bruzd poziomych o gtebokoséi i szerokosci m 2.400 0.00 0.00
d.3.|06 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
1 wapiennej
195/KNR 4-01 0332-| Wykucie strzepi w ptaszczyznie Scian z cegiet o grubos- |m 2.500 0.00 0.00
d.3.|05 ci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
196 KNR 4-01 0332-| Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1 ceg. |m 5.000 0.00 0.00
d.3./06 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
197 KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 176.926 0.00 0.00
d.3.|07
1
198 KNR 4-01 0804-| Zerwanie posadzki cementowej- zerwanie warstw wy-  |m?2 176.926 0.00 0.00
d.3.|07 réwnawczych
1
199/ KNR 4-04 0804- Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m 6.000 0.00 0.00
d.3.|04
1
200|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 75.695 0.00 0.00
d.3.|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiérko-
1 we z optatg za wysypisko
201|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 75.695 0.00 0.00
d.3.|10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnosé = 23
3.2 Roboty murarskie
202|NNRNKB 202 |Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu ko- |m2 31.419 0.00 0.00
d.3./0190a-04 moérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej -
2 transport materiatéw wyciggiem
203|NNRNKB 202 |Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z ptytek z betonu ko- |m?2 9.732 0.00 0.00
d.3./0190a-04 moérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej -
2 transport materiatéw wyciggiem
204 KNR 4-01 0305-| Uzupetnienie cegtami $cian lub $cianek o grubosci 1/2  |m?2 4.011 0.00 0.00
d.3./02 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i sciankach
2 na zaprawie cementowo-wapiennej
205|KNR 4-01 0304- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 1.119 0.00 0.00
d.3./02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
2 betonu komdrkowego
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
206|KNR 2-02 0126- Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1, |m 9.600 0.00 0.00
d.3./05 2m
2
207 |KNR 2-02 0126- Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN72/180 L=1,2 |m 2.400 0.00 0.00
d.3.|05 m
2
208|KNR 2-02 0126- Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1, |m 2.600 0.00 0.00
d.3./05 3m
2
209|KNR 2-02 0126- Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN120/120 L=1, |m 1.600 0.00 0.00
d.3./05 6m
2
210/ KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane m 8.750 0.00 0.00
d.3./0147-01
2
211|KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 7.000 0.00 0.00
d.3.|02 murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych,
2 bloczkéw i pustakow
3.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
212|KNR-W 2-02r97 | Scianki sanitarne systemowe HPL z drzwiami m?2 11.520 0.00 0.00
d.3./1029-05
3
213|KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe wewnetrzne petne o powierzchni do 2m2 |m?2 7.000 0.00 0.00
d.3./01 z kratkg
3
214|KNR 2-02 1203-| Drzwi stalowe wewnetrzne petne 90/200 o powierzchni |m?2 27.000 0.00 0.00
d.3./01 do 2 m2 z oscieznica i kompletem okué
3
215|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe szklane fabrycznie wykonczone z m?2 2173 0.00 0.00
d.3.|05 kompletem okuc¢
3
216|KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki |szt 19.000 0.00 0.00
d.3./20 z szyldami
3
217|KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki  |szt 3.000 0.00 0.00
d.3./26 tazienkowe
3
218|KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki |szt 16.000 0.00 0.00
d.3.|26
3
3.4 Roboty tynkarskie, sufity podwieszane
219|KSNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z m?2 21.390 0.00 0.00
d.3.|02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
4
220|KSNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z m?2 146.180 0.00 0.00
d.3.|02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
4
221/KNR 0-14 2010- Obudowa sufitu z ptyt gipsowo - kartonowych na rusz- |m?2 28.480 0.00 0.00
d.3.|06 KNR 2-02 |tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron-
4|r.20 z.sz. 5.1. |nym, dwuwarstwowe 100 - 101
9929
222|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni po- |m2 28.130 0.00 0.00
d.3./1134.1-01 ziomych- sufity
4
223|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pio- |m2 542.502 0.00 0.00
d.3./1134.1-02 nowych- $ciany
4
224 KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierzchni pod-|/m?2 533.799 0.00 0.00
d.3./02 togi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na
4 podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pia-
nobetondéw na scianach ptaskich z osadzeniem narozni-
kow i listew podtynkowych
225/KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie najm2 12.230 0.00 0.00
d.3.|06 stropach i podciggach
4
226|KNR 4-01 0708-| Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z za- |m 40.850 0.00 0.00
d.3./01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
4 do 15 cm
227|KNR 4-01 0708-| Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll  |m 10.300 0.00 0.00
d.3./02 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szero-
4 kosci do 25cm na podtozach z cegiel, pustakéw cera-
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228|KNR 2-02 2009- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 28.130 0.00 0.00
d.3.|04 gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie na stropach

4
229/KNR 2-02 2009- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o m?2 533.799 0.00 0.00
d.3.|02 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
4 recznie grubosci 3mm
230|KNR 2-02 2009- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o m?2 533.799 0.00 0.00
d.3.|02 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
4 recznie grubosci 3mm
231|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne oséciezy i  |m?2 8.703 0.00 0.00
d.3.|05 pasoéw $ciennych z gipsu szpachlowego wykonywane
4 recznie grubosci 3mm
232|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej |m?2 40.390 0.00 0.00
d.3./0301-04 zaprawy uszczelniajacej na powierzchniach pionowych
4 narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej; grubos¢
warstwy 2,00 mm
233|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m?2 32.880 0.00 0.00
d.3./01 tynkéw dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm
4 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
234/KNR 0-23 0933-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m?2 32.880 0.00 0.00
d.3.|02 tynkéw dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm
4 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- $ciany ptaskie

3.5 Okltadziny z ptytek
235/NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami gla- |m?2 193.198 0.00 0.00
d.3./0838-05 zurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

5

3.6 Roboty malarskie
236|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pio- |m?2 316.424 0.00 0.00
d.3./1134.1-02 nowych- sciany

6
237|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrz- |m?2 316.424 0.00 0.00
d.3./03 nych podfozy gipsowych

6
238|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni po- |m2 28.130 0.00 0.00
d.3./1134.1-01 ziomych- sufity

6
239/KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 28.130 0.00 0.00
d.3./03 wewnetrznych, podtozy gipsowych - sufity

6

3.7 Roboty posadzkarskie
240|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 133.860 0.00 0.00
d.3./1130-02 poziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-

7 czeniach o pow. ponad 8 m2
241/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 41.310 0.00 0.00
d.3./1130-01 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-

7 mieszczeniach o pow. do 8 m2
242/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 175.170 0.00 0.00
d.3./1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiang

7 grubosci o 1 mm

Krotnos¢ = 25

243|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowych powtok na  |m?2 9.230 0.00 0.00
d.3./0301-03 powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wo-

7 dy bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,00 mm
244/KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowych powtok - m 16.540 0.00 0.00
d.3./0301-11 wklejenie tasmy uszczelniajgce;j

7
245|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homoge- m?2 95.620 0.00 0.00
d.3.|06 nicznych o gr. min. 2mm, trudnozapalnych (kolor do uz-

7 godnienia z Inwestorem)
246|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 95.620 0.00 0.00
d.3./09 nie wyktadzin rulonowych

7
247|KNR 2-02 1113-| ANALOGIA: Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoliki z |m 102.490 0.00 0.00
d.3.|07 wyktadziny wywinietej na sciane R=2

7
248 KNR 2-02 1112-|Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu ~ |m?2 102.940 0.00 0.00
d.3.|09 R=2

7
249|KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES ~ |m2 104.350 0.00 0.00
d.3./2805-05 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy

7 5mm
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250{KNR 2-02 1120-| Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucz- m 36.010 0.00 0.00
d.3.|06 nych o wymiarach 30x30cm uktadane metodg kombino-

7 wang z przecinaniem
251|KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajgce m 8.100 0.00 0.00
d.3./04

7
252|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami gla- |m?2 273.140 0.00 0.00
d.3./0838-05 zurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

7

4 ELEWACJA

41 Roboty demontazowe
253|KNR 4-01 0354- Demontaz $cianek aluminiowo-szklanych m?2 240.343 0.00 0.00
d.4./08 analogia

1
254/KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 1.361 0.00 0.00
d.4./03 nych

1
255/KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 118.209 0.00 0.00
d.4./07

1
256|KNR 4-01 0804-| Zerwanie posadzki cementowej- zerwanie warstw wy-  |m?2 118.209 0.00 0.00
d.4.|07 réwnawczych

1
257|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |[m3 18.488 0.00 0.00
d.4.|02 nych o grubosci ponad 15 cm

1
258|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 4.330 0.00 0.00
d.4./03 nych

1
259/KNR 4-01 0354~ Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m 2.000 0.00 0.00
d4.11

1
260|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 46.800 0.00 0.00
d.4.|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiérko-

1 we z optatg za wysypisko
261|KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 46.800 0.00 0.00
d.4.|10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

1 Krotnosé = 23

4.2 Roboty wykonczeniowe
262|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 27.782 0.00 0.00
d.4./101 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

2
263|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 11.688 0.00 0.00
d.4./02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

2
264 KNR 0-23 2612-|Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu |m?2 39.470 0.00 0.00
d.4.|06 $cian budynkéw ptytami styropianowymi

2
265/KNR K-04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli m?2 39.470 0.00 0.00
d.4./0103-03 plastykowych (6szt/m2) do podtoza z betonu przy ociep-

2 leniu $cian budynkéw metodg lekkg mokrg
266|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 39.470 0.00 0.00
d.4.|07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach

2
267|KNR 0-23 2612-| Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalo- m 19.040 0.00 0.00
d.4.08 wym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropiano-

2 wymi
268|KNR 0-23 0932-|Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2 39.470 0.00 0.00
d.4.|01

2
269 KNR 0-23 0932-| Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral- |m2 39.470 0.00 0.00
d.4./02 nego o grubosci 3mm na $cianach ptaskich i powierzch-

2 niach poziomych
270/KNR 0-23 0932-| Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral- |m2 39.470 0.00 0.00
d.4.03 nego o grubosci 3mm na osciezach o szerokosci do

2 15cm
271/KNR 0-28 2630-|Malowanie elewacji farba silikonowa po ociepleniu $cian |m2 39.470 0.00 0.00
d.4.|05 budynkéw metoda "lekkg"

2
272|NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-|m2 3.780 0.00 0.00
d.4.|0541-02 nieciu ponad 25 cm - podokienniki z blachy powlekanej

2
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273 |kalkulacja in- |Montaz loga policyjnego - zewnetrzne 1 kpl kpl. 1.000 0.00 0.00
d.4.|dywidualna

2
274|/KSNR 7 0506- |Daszek szklany 1,2x2,0m ze szkta hartowanego na za- |m?2 2.400 0.00 0.00
d.4./01 wiesiach ze stali nierdzewnej z systemem odwodnienia

2

5 Dach
275|KNR-W 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7cm m?2 1.971 0.00 0.00
d.5/0220-05
276 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 1.971 0.00 0.00
d.5/0504-02 - czapy kominéw
277/KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 2.286 0.00 0.00
d.5/0504-02 - kominy
278 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 1.374 0.00 0.00
d.5/0504-02 - piony wentylacyjne i wyrzutnie dachowe
279|KNR 4-01 0310-| Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym |m3 0.884 0.00 0.00
d.5/01 miejscu do 0.5 m3
280|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 3.345 0.00 0.00
d.5/0541-02 nieciu ponad 25 cm

6 Wyposazenie
281 |kalkulacja in- |Zakup, dostawa, montaz szafek pod zlewozmywak kpl. 10.000 0.00 0.00
d.6|dywidualna
282|kalkulacja in- |Zakup, dostawa, montaz stotu i krzesta kpl. 1.000 0.00 0.00
d.6|dywidualna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28604 Uzytkownik: KWP Szczecin




