Zatacznik nr 6 do siwz/
Zatacznik nr 1 do umowy
Sygn. postepowania: ZZ-2380-41/20

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w
Swidwinie, Komendzie Powiatowe] Policji w Stawnie oraz Komisariacie Policji w Mielnie obejmujaca dostawe, konfiguracje i
wdrozenie. System ma by¢ czescig centralnego systemu teleinformatycznego zbudowanego dla potrzeb Policji w ramach
sieci OST112. Ponizszy opis zawiera specyfikacje sprzetu i oprogramowania, ktére musza w petnym zakresie
wspétpracowaé i by¢ zintegrowane z funkcjonujgcym w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Szczecinie systemem
teleinformatycznym OST112. Do zaprojektowania systemu przyjeto rozwigzania stosowane w ramach sieci OST112, a wiec
bazujagce na urzadzeniach firmy Cisco Systems. Zamawiajacy dysponuje oprogramowaniem CUCM w wersji 12.5.1.
Zamodwienie zostato podzielone na trzy zadania/czesci.

Jezeli do opisania przedmiotu zamdwienia uzyto oznaczenia lub parametry wskazujgce konkretnego producenta,
produkt, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urzgdzen, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktéw
réwnowaznych, przez ktére nalezy rozumieé produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w SOPZ, w petni
kompatybilne (wspdtpracujace) z rozbudowywanym systemem. Do oferty nalezy zatgczy¢ opis oferowanych produktéw,
ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy ,Specyfikacja techniczna przedmiotu zamoéwienia”, a z ktérego wynika¢ bedzie
takze zachowanie warunkéw réwnowaznosci.

Pozostate wymagania:

1. Oferowany sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, nie uzywany, za wyjgtkiem Cisco SPA8000 8-port IP Telephony Gateway,
gdzie Zamawiajacy dopuszcza sprzet refabrykowany.

2. Wszystkie urzadzenia sieciowe dostarczone przez Wykonawce muszg pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy
producenta na rynek polski lub Unii Europejskiej. Spetnienie powyzszego wymogu zostanie potwierdzone oswiadczeniem
producenta sprzetu lub jego polskiego przedstawicielstwa, ktére Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu dostawy oferowanych urzadzen.

3. Catos¢ przedmiotu zamdwienia musi by¢ objeta gwarancjag Wykonawcy na warunkach okreslonych w § 7 Umowy.



Zadanie nr 1 — Dla Komendy Powiatowej Policji w Swidwinie

Zestawienie ilosciowe przedmiotu zamowienia

Punkt Przedmiot zamowienia llos¢

1. Rozbudowa sieci LAN:

1.1 Przetgcznik WS-C2960L-48PS-LL 2 szt.

1.2 Przetgcznik WS-C2960L-48TS-LL 5 szt.

1.3 Przetgcznik WS-C2960L-24TS-LL 2 szt.

14 Patchcord swiattowodowy LC - E2000 SM duplex 4 szt.

1.5 Organizer kabli 19” 10 szt.
1.6 Wktadka SFP Cisco GLC-LH-SMD 4 szt.

1.7 Cisco SPA8000 8-port IP Telephony Gateway 1 szt.

2. Rozbudowa systemu taryfikacji

3. Rozbudowa infrastruktury telefonii IP:

3.1 Aparat telefoniczny CP-7821 35 szt.
3.2 Aparat telefoniczny CP-8865-K9= 19 szt.
33 Modut rozszerzajgcy aparatu telefonicznego CP-8800-V-KEM= 10 szt.
3.4 Zasilacz do aparatéow CP-PWR-CUBE-3 6 szt.

3.5 Zasilacz do aparatéw CP-PWR-CUBE-4 4 szt.

3.6 Licencje dla aparatow

3.6.1 | Licencja dla aparatu CP-7821 35 szt.

3.6.2 | Licencja dla aparatu CP-8865-K9= 19 szt.

4, Wdrozenie

5. System domenowy

5.1 Serwer pamieci masowej RS1219+ 1szt.
5.2 Licencja PDQ Deploy Enterprise 1szt.
5.3 Licencia Remote Utilities Pro 1szt.



1.Rozbudowa sieci LAN

1.1 Przetacznik WS-C2960L-48PS-LL
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.1.1 Przetacznik musi posiada¢ minimum 48 portéw 10/100/1000 BaseT.

1.1.2 Przetgcznik musi posiadaé minimum 4 gniazda typu SFP.

1.1.3 Gniazda SFP muszg umozliwia¢ obsadzenie ich modutami typu 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb

Zamawiajgcego.

1.1.4 Przetgcznik musi posiadaé przepustowos¢ (ang. forwarding bandwidth) co najmniej 50 Gbps.

1.1.5 Przetgcznik musi by¢ wyposazony w dedykowane, wbudowane porty konsolowe z interfejsami RJ-45 oraz USB.

1.1.6 Przetgcznik musi posiadaé¢ minimum 512 MB pamieci DRAM i minimum 256 MB pamieci Flash.

1.1.7 Przetgcznik musi zapewniac obstuge przynajmniej 1000 sieci VLAN i 4000 VLAN ID.

1.1.8 Przetgcznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 16000 adreséw MAC i 1000 grup IGMP.

1.1.9 Przetacznik musi obstugiwaé technologie 802.3at PoE+ z budzetem mocy minimum 350W.

1.1.10 Przefacznik musi zapewniaé obstuge dla protokotu NTP.

1.1.11 Przefacznik musi obstugiwac nastepujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugiej: 802.1D, 802.3u,
802.3x, 802.3ab, 802.3ad, 802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1Q

1.1.12 Przefacznik musi obstugiwaé protokét Rapid Spanning Tree per VLAN.

1.1.13 Przefacznik musi obstugiwaé protokét SSH w wersji 2.

1.1.14 Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug pracy w sieci: obstuga
osmiu kolejek dla réznego rodzaju ruchu, wsparcie dla CoS (Class of Service) oraz DSCP (Differentiated Services
Code Point), mozliwos$¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting).

1.1.15 Przetacznik musi wspieraé nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa sieci: autoryzacja
logowania za pomocga serweréw RADIUS oraz TACACS+, DHCP Snooping, ACL z uwzglednieniem adreséw MAC i IP
oraz portéw TCP/UDP, mozliwos¢ wigczenia ochrony portu(-6w) przetacznika przed otrzymywaniem ramek BPDU,
mozliwos¢ zabezpieczenia topologii STP na poziomie konfiguracji portéw przed zmianami gtéwnego przetacznika
(root guard), mozliwos¢ przekazywanie ramek z wybranych portéw przetacznika do wskazanego portu lub vlanu.

1.1.16 Przefacznik musi obstugiwaé ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping.

1.1.17 Przefacznik musi umozliwiaé agregowanie portéw w jeden kanat logiczny zgodnie z protokotem LACP.

1.1.18 Przetacznik musi obstugiwaé protokét CDP w petni zgodny z protokotem wystepujagcym w przetacznikach Cisco
Systems w celu zachowania petnej kompatybilnosci z funkcjonujgcymi w sieci Zamawiajgcego urzadzeniami
sieciowymi i protokotami, z ktérymi bedzie wspétpracowat.

1.1.19 Przefacznik musi automatycznie wykrywac przeplot na portach miedzianych (MDIX).

1.1.20 Przefacznik musi umozliwiaé zapisanie konfiguracji na serwerze TFTP.

1.1.21 Przetacznik musi umozliwia¢ edycje konfiguracji w formie pliku tekstowego w trybie offline np. na komputerze, a po
jej zapisaniu w pamieci nieulotnej przetacznika, uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

1.1.22 Przefacznik musi byé wyposazony w przewdd zasilajgcy o dtugosci 1,5 m.

1.1.23 Przefgcznik musi posiadaé gwarancje producenta obowigzujaca od chwili jego zakupu do 5 lat od ogtoszenia o
zaprzestaniu produkcji oferowanego modelu.

1.2 Przetacznik WS-C2960L-48TS-LL

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.2.1 Przetacznik musi posiada¢ minimum 48 portéw 10/100/1000 BaseT.

1.2.2 Przetgcznik musi posiadaé minimum 4 gniazda typu SFP.

1.2.3 Gniazda SFP muszg umozliwia¢ obsadzenie ich modutami typu 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb
Zamawiajgcego.

1.2.4 Przetgcznik musi posiadaé przepustowos¢ (ang. forwarding bandwidth) co najmniej 50 Gbps.

1.2.5 Przetgcznik musi by¢ wyposazony w dedykowane, wbudowane porty konsolowe z interfejsami RJ-45 oraz USB.

1.2.6 Przetgcznik musi posiadaé¢ minimum 512 MB pamieci DRAM i minimum 256 MB pamieci Flash.

1.2.7 Przetgcznik musi zapewniac obstuge przynajmniej 1000 sieci VLAN i 4000 VLAN ID.

1.2.8 Przetgcznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 16000 adreséw MAC i 1000 grup IGMP.

1.2.9 Przetgcznik musi zapewniac¢ obstuge dla protokotu NTP.



1.2.10 Przefacznik musi obstugiwac nastepujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugiej: 802.1D, 802.3u,
802.3x, 802.3ab, 802.3ad, 802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1Q

1.2.11 Przefacznik musi obstugiwaé protokdét Rapid Spanning Tree per VLAN.

1.2.12 Przefacznik musi obstugiwaé protokét SSH w wersji 2.

1.2.13 Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug pracy w sieci: obstuga
osmiu kolejek dla réinego rodzaju ruchu, wsparcie dla CoS (Class of Service) oraz DSCP (Differentiated Services
Code Point), mozliwos$¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting).

1.2.14 Przetacznik musi wspieraé nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa sieci: autoryzacja
logowania za pomocga serweréw RADIUS oraz TACACS+, DHCP Snooping, ACL z uwzglednieniem adreséw MAC i IP
oraz portéw TCP/UDP, mozliwos¢ wigczenia ochrony portu(-6w) przetacznika przed otrzymywaniem ramek BPDU,
mozliwos¢ zabezpieczenia topologii STP na poziomie konfiguracji portow przed zmianami gtéwnego przetacznika
(root guard), mozliwos¢ przekazywanie ramek z wybranych portéw przetacznika do wskazanego portu lub vlanu.

1.2.15 Przefacznik musi obstugiwaé ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping.

1.2.16 Przefacznik musi umozliwiaé agregowanie portéw w jeden kanat logiczny zgodnie z protokotem LACP.

1.2.17 Przetacznik musi obstugiwaé protokét CDP w petni zgodny z protokotem wystepujagcym w przetacznikach Cisco
Systems w celu zachowania petnej kompatybilnosci z funkcjonujgcymi w sieci Zamawiajgcego urzadzeniami
sieciowymi i protokotami, z ktérymi bedzie wspétpracowat.

1.2.18 Przefacznik musi automatycznie wykrywac przeplot na portach miedzianych (MDIX).

1.2.19 Przefacznik musi umozliwiaé zapisanie konfiguracji na serwerze TFTP.

1.2.20 Przetacznik musi umozliwia¢ edycje konfiguracji w formie pliku tekstowego w trybie offline np. na komputerze, a po
jej zapisaniu w pamieci nieulotnej przetacznika, uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

1.2.21 Przefacznik musi byé wyposazony w przewdd zasilajgcy o dtugosci 1,5 m.

1.2.22 Przefgcznik musi posiadaé gwarancje producenta obowigzujaca od chwili jego zakupu do 5 lat od ogtoszenia o
zaprzestaniu produkcji oferowanego modelu.

1.3 Przetacznik WS-C2960L-24TS-LL
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.3.1 Przetgcznik musi posiada¢ minimum 24 porty 10/100/1000 BaseT.

1.3.2 Przetgcznik musi posiadaé minimum 4 gniazda typu SFP.

1.3.3 Gniazda SFP muszg umozliwia¢ obsadzenie ich modutami typu 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb

Zamawiajgcego.

1.3.4 Przetgcznik musi posiadaé przepustowos¢ (ang. forwarding bandwidth) co najmniej 25 Gbps.

1.3.5 Przetgcznik musi by¢ wyposazony w dedykowane, wbudowane porty konsolowe z interfejsami RJ-45 oraz USB.

1.3.6 Przetgcznik musi posiadaé¢ minimum 512 MB pamieci DRAM i minimum 256 MB pamieci Flash.

1.3.7 Przetgcznik musi zapewniac obstuge przynajmniej 1000 sieci VLAN i 4000 VLAN ID.

1.3.8 Przetgcznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 16000 adreséw MAC i 1000 grup IGMP.

1.3.9 Przetgcznik musi zapewniac¢ obstuge dla protokotu NTP.

1.3.10 Przefacznik musi obstugiwac nastepujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugiej: 802.1D, 802.3u,
802.3x, 802.3ab, 802.3ad, 802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1Q

1.3.11 Przefacznik musi obstugiwaé protokét Rapid Spanning Tree per VLAN.

1.3.12 Przefacznik musi obstugiwaé protokét SSH w wersji 2.

1.3.13 Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug pracy w sieci: obstuga
osmiu kolejek dla réinego rodzaju ruchu, wsparcie dla CoS (Class of Service) oraz DSCP (Differentiated Services
Code Point), mozliwos$¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting).

1.3.14 Przetacznik musi wspieraé nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa sieci: autoryzacja
logowania za pomocga serweréw RADIUS oraz TACACS+, DHCP Snooping, ACL z uwzglednieniem adreséw MAC i IP
oraz portéw TCP/UDP, mozliwos¢ wigczenia ochrony portu(-6w) przetacznika przed otrzymywaniem ramek BPDU,
mozliwos¢ zabezpieczenia topologii STP na poziomie konfiguracji portow przed zmianami gtéwnego przetacznika
(root guard), mozliwos¢ przekazywanie ramek z wybranych portéw przetacznika do wskazanego portu lub vlanu.

1.3.15 Przefacznik musi obstugiwaé ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping.

1.3.16 Przefacznik musi umozliwiaé agregowanie portéw w jeden kanat logiczny zgodnie z protokotem LACP.

1.3.17 Przetacznik musi obstugiwaé protokét CDP w petni zgodny z protokotem wystepujagcym w przetacznikach Cisco
Systems w celu zachowania petnej kompatybilnosci z funkcjonujgcymi w sieci Zamawiajgcego urzadzeniami
sieciowymi i protokotami, z ktérymi bedzie wspétpracowat.

1.3.18 Przefacznik musi automatycznie wykrywac przeplot na portach miedzianych (MDIX).

1.3.19 Przefacznik musi umozliwiaé zapisanie konfiguracji na serwerze TFTP.



1.3.20 Przetacznik musi umozliwia¢ edycje konfiguracji w formie pliku tekstowego w trybie offline np. na komputerze, a po
jej zapisaniu w pamieci nieulotnej przetacznika, uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

1.3.21 Przefacznik musi byé wyposazony w przewdd zasilajgcy o dtugosci 1,5 m.

1.3.22 Przefgcznik musi posiadaé gwarancje producenta obowigzujaca od chwili jego zakupu do 5 lat od ogtoszenia o
zaprzestaniu produkcji oferowanego modelu.

1.4 Patchcord swiattowodowy LC - E2000 SM duplex
Wymagania minimalne:

1.4.1 Patchcord musi obstugiwa¢ swiattowody jednomodowe z wtéknami w standardzie G.652D.
1.4.2 Patchcord musi obstugiwac transmisje typu duplex.

1.4.3 Patchcord musi by¢ zakonczony ztgczami typu LC/PC i E2000/APC

1.4.4 Patchcord musi posiada¢ dtugos¢ minimum 2 m.

1.5 Organizer kabli 19”
Wymagania minimalne:

1.5.1 Organizer musi posiada¢ mocowania wraz z koszami i Srubami mocujgcymi do szafy typu rack 19".
1.5.2 Organizer musi posiada¢ wysokos$¢ 1U i by¢ montowany w pozycji poziome;j.

1.5.3 Organizer musi posiada¢ min. 4 uchwyty na kable.

1.5.4 Organizer musi by¢ w kolorze czarnym.

1.6 Wktadka SFP Cisco GLC-LH-SMD

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.6.1 Modut musi posiadac ztacze typu LC Duplex.

1.6.2 Modut musi obstugiwa¢ swiattowdd jednomodowy w technologii 1000Base-LX/LH.
1.6.3 Modut musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanymi przetgcznikami.

1.6.4 Modut musi pochodzi¢ od producenta oferowanych przetacznikéw.

1.6.5 Modut musi wspiera¢ technologie Digital Optical Monitoring (DOM).

1.7 Cisco SPA8000 8-port IP Telephony Gateway

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.7.1 Bramka musi obstugiwac¢ nastepujace protokoty kodowania dzwieku: ITU G.711, ITU G.726, ITU G.729a, ITU G.723.1,
Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Caller ID Generation and Detecting (FSK and DTMF),
Dynamic Jitter Buffer, DTMF Tone Detection and Generation

1.7.2 Bramka musi obstugiwac¢ nastepujace protokoty VoIP: SIP v2 - Session Initiation Protocol ver.2, SIP - Session Initiation
Protocol

1.7.3 Bramka musi posiadaé nastepujace funkcje telefonii IP: DTMF - Dual Tone Multi-Frequency, Wsparcie dla faxu,
Voicemail, wsparcie dla DTMF, Caller ID, wsparcie dla FSK VMWI, wsparcie dla serwera STUN

1.7.4 Bramka musi posiadac co najmniej 8 szt. portéw FXS (dla telefonéw analogowych).

1.7.5 Bramka musi posiada¢ co najmniej 1 szt. portu WAN (1xRJ-45 Ethernet)

1.7.6 Bramka musi posiada¢ funkcjonalnosé routera.



2.Rozbudowa systemu taryfikacji

2.1 Wykonawca w ramach rozbudowy istniejacego systemu bilingowego CentiNet Kobi 3 musi dostarczy¢ dodatkowe 100
licencji na linie, z uwzglednieniem licencji na aplikacje WebReporter. Wykonawca zobowigzany jest do instalacji,
konfiguracji i uruchomienia petnej funkcjonalnosci dostarczonego oprogramowania. Licencje muszg by¢ dostarczone w
formie papierowej i elektronicznej.

2.2 Wykonawca musi zapewni¢ wsparcie techniczne przez caty okres udzielonej gwarancji, obejmujgce petne wsparcie dla
administratoréw systemu taryfikacji bez okreslonego limitu godzin. Pomoc techniczna swiadczona ma by¢ zaréwno
poprzez zdalng konsultacje jak i w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajacego.

2.3 Wykonawca w okresie trwania gwarancji musi zapewni¢ aktualizacje do nowszej wersji oprogramowania, gdy taka sie
pojawi.

3.Rozbudowa infrastruktury telefonii IP
3.1 Aparat telefoniczny CP-7821

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.1.1 Telefon IP wyposazony w ztagcze w technologii 10/100 Ethernet oraz monochromatyczny wyswietlacz LCD,
obstugujacy technologie zasilania PoE oraz umozliwiajacy wspotprace z systemem Cisco Unified Communication
Manager.

3.1.2 Telefon musi wspiera¢ protokét SIP.

3.1.3 Telefon musi posiadac 2 linie.

3.1.4 Telefon musi by¢ wyposazony w monochromatyczny wyswietlacz LCD o rozdzielczosci minimum 128x32 piksele.

3.1.5 Telefon musi posiada¢ przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100Base-T.

3.1.6 Telefon musi wspotpracowad z systemem Cisco Unified Communication Manager.

3.1.7 Telefon musi wspiera¢ co najmniej nastepujace kodeki: G.711a, G.711y, G.729a, G.729ab.

3.1.8 Telefon musi wspiera¢ protokoty VolIP: SIP.

3.1.9 Telefon musi obstugiwac funkcje konferencji.

3.1.10 Telefon musi obstugiwac przynajmniej takie protokoty i standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS.

3.1.11 Telefon musi zapewniac rejestr potaczen odebranych i nieodebranych.

3.1.12 Transmisja gtosu z telefonu i danych z komputera PC musi by¢ przesytana w dwdéch réznych sieciach VLAN.

3.1.13 Telefon musi wspierac takie funkcje jak: auto barge, call forward, call pickup, call waiting, call transfer, conference,

FAC, group call pickup, music on hold, PLAR, redial, shared line.

3.1.14 Telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af Class 1) oraz z wykorzystaniem

lokalnego zasilacza.

3.2 Aparat telefoniczny CP-8865-K9=
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.2.1 Telefon IP wyposazony w zfgcze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz kolorowy wyswietlacz, obstugujacy
technologie zasilania PoE oraz umozliwiajacy wspodtprace z systemem Cisco Unified Communication Manager.

3.2.2 Telefon musi wspierac protokdt SIP oraz h.264 do potfaczen video.

3.2.3 Telefon musi by¢ wyposazony w 5 calowy, kolorowy wyswietlacz o rozdzielczosci minimum 800 x 480 pikseli.

3.2.4 Telefon musi posiada¢ przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100/1000 Base-T.

3.2.5 Telefon musi posiada¢ wbudowang kamere 720p HD do rozméw wideo.

3.2.6 Telefon musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o minimalnie 3 przystawki.

3.2.7 Telefon musi wspodtpracowad z systemem Cisco Unified Communication Manager.

3.2.8 Telefon musi wspiera¢ co najmniej nastepujace kodeki: G.711a, G.711y, G.729a, G.729ab, G.722, iSAC, iLBC.

3.2.9 Telefon musi obstugiwac¢ funkcje audio/video konferenciji.

3.2.10 Telefon musi obstugiwac przynajmniej takie protokoty i standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS.

3.2.11 Telefon musi zapewniac rejestr pofaczen odebranych i nieodebranych.

3.2.12 Transmisja gtosu z telefonu i danych z komputera PC musi by¢ przesytana w dwdch réznych sieciach VLAN.

3.2.13 Telefon musi wspierac¢ takie funkcje jak: barge, call forward, call pickup, call park, call waiting, direct transfer,

conference, FAC, group call pickup, music on hold, PLAR, redial, shared line.



3.2.14 Telefon musi posiada¢ mozliwos$¢ zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af i 802.3at class 3 i 4) oraz z
wykorzystaniem lokalnego zasilacza.

3.3 Modut rozszerzajacy aparatu telefonicznego CP-8800-V-KEM=

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.3.1 Modut rozszerzajacy dla telefonéw CP-8865-K9.

3.3.2 Urzadzenie musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu o dodatkowe klawisze, ktére mogg zostaé
zdefiniowane jako dodatkowe linie aparatu lub klawisze szybkiego wybierania.

3.3.3 Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej 18 klawiszy rozszerzajacych i za pomocg dwdch dodatkowych klawiszy
sterujgcych umozliwiaé obstuge do 36 linii lub klawiszy szybkiego wybierania.

3.3.4 Urzadzenie musi posiada¢ wyswietlacz LCD o przekgtnej min 4.3 cala i rozdzielczosci 480x272 piksele.

3.3.5 Modut rozszerzajacy musi posiadac funkcjonalnos$¢ sygnalizacji stanu linii.
3.3.6 Opisy klawiszy powinny by¢ przedstawione na kolorowym wyswietlaczu LCD.

3.4 Zasilacz do aparatéw CP-PWR-CUBE-3
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.4.1 Modut powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-7821.
3.4.2 Modut powinien zawieraé europejski standard gniazd wraz z okablowaniem.

3.5 Zasilacz do aparatow CP-PWR-CUBE-4
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.5.1 Modut powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-8865-K9.
3.5.2 Modut powinien zawieraé europejski standard gniazd wraz z okablowaniem.

3.6 Licencje

Minimalne wymagania:

3.6.1 Wykonawca musi dostarczy¢ 35 licencji umozliwiajgce podtaczenie aparatow telefonicznych CP-7821, opisanych w 3
pkt. 3.1, do CUCM w wersji 12.5. Dostarczone licencje muszg zostac¢ objete serwisem producenta uprawniajgcym do
aktualizacji do nowych, biezacych wersji wszystkich aplikacji w okresie 36 miesiecy.

3.6.2 Wykonawca musi dostarczy¢ 19 licencji umozliwiajgcych podtgczenie aparatéw telefonicznych CP-8865-K9=

opisanych w pkt. 3.2, do CUCM w wersji 12.5. Dostarczone licencje muszg zosta¢ objete serwisem producenta
uprawniajgcym do aktualizacji do nowych, biezacych wersji wszystkich aplikacji w okresie 36 miesiecy.

4 Wdrozenie

Minimalne wymagania:
4.1 Wykonawca przeprowadzi instalacje i konfiguracje systemu taryfikacji rozmoéw w siedzibie Komendy Wojewddzkiej

Policji w Szczecinie przy ul. Matopolskiej 47.
4.2 Wykonawca jest zobowigzany zarejestrowac zakupione licencje na telefony na smart account w domenie policja.gov.pl

5.System domenowy

5.1 Serwer pamieci masowej R51219+



Wymagania minimalne:

5.1.1 Serwer musi posiada¢ obudowe typu rack o wysokosci 2U.

5.1.2 Serwer musi posiadac 8 kieszeni dyskowych.

5.1.3 Serwer musi posiadac procesor czterordzeniowy o taktowaniu 2,4 GHz.

5.1.4 Serwer musi byé wyposazony w sprzetowy mechanizm szyfrowania AES-NI.

5.1.5 Serwer musi by¢ wyposazony w 16 GB pamieci RAM.

5.1.6 Serwer musi wyposazony w 8 dyskdéw twardych SATA 3,5" WD4003FFBX o pojemnosci 4 TB kazdy. Dyski muszg by¢
przeznaczone do systemow NAS pracujacych w systemie ciggtym.

5.1.7 Serwer musi umozliwiaé rozbudowe do 12 dyskéw przy uzyciu dodatkowego modutu rack.

5.1.8 Serwer musi posiada¢ wbudowane dwa porty USB 3.0 oraz jeden eSATA.

5.1.9 Serwer musi posiada¢ wbudowane 4 porty 1GBe (RJ45) z funkcjg agregacji facz (Link Aggregation).

5.1.10 Serwer musi by¢ wyposazony w szyny typu rack RKS1317, umozliwiajgce wsuwanie i wysuwanie serwera ze stelaza.

5.1.11 Serwer musi obstugiwa¢ funkcje Wake on LAN/WAN.

5.1.12 Serwer musi by¢ zasilany napieciem 230 V.

5.1.13 System operacyjny musi obstugiwaé nastepujace protokoty sieciowe: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI,
Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP).

5.1.14 System operacyjny musi obstugiwa¢ wewnetrznie systemy plikdw btrfs i ext4 oraz dodatkowo zewnetrznie ext3, FAT,
NTFS, HFS+ i exFAT.

5.1.15 System operacyjny musi obstugiwac nastepujgce typy macierzy RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10.

5.1.16 System operacyjny musi obstugiwac ustugi Active Directory oraz LDAP.

5.1.17 System operacyjny musi obstugiwa¢ maszyny wirtualne VMware vSphere 6,5, Microsoft Hyper-V, Citrix i Openstack.

5.2 Licencja PDQ Deploy Enterprise
Wymagania minimalne:

5.2.1 Licencja na jedno stanowisko ze wsparciem na 1 rok.

5.2.2 Obstugiwane platformy: Windows 10, 8.x.

5.2.3 Wersja jezykowa angielska.

5.2.4 Program do zdalnego, jednoczesnego wdrazania i aktualizowania oprogramowania na komputerach PC z systemem
Windows.

5.2.5 Instalowanie, odinstalowywanie, uruchamianie skryptow, restartowanie, kopiowanie plikow, wysytanie wiadomosci.
5.2.6 Gotowe pakiety instalacyjne do wdrazania popularnych aplikacji m.in. Adobe Reader, Mozilla Firefox, Putty, 7-Zip,
LibreOffice.

5.2.7 Integracja z Active Directory.

5.3 Licencja Remote Utilities Pro
Wymagania minimalne:

5.3.1 Licencja na jedno stanowisko bez limitu zarzgdzanych stacji.

5.3.2 Obstugiwane platformy: Windows 10, 8.x, 7.

5.3.3 Program do taczenia sie ze zdalnymi komputerami, umozliwiajacy podglad zdalnych pulpitéw, wysytanie komend,
kontrole myszy, transfer plikdw, restart, uspienie lub wytgczenie komputera.

5.3.4 Szyfrowanie potaczen AES-256.

5.3.5 Wsparcie Active Directory z mozliwoscig przegladania drzewa AD w czasie rzeczywistym.

5.3.6 Zdalny dostep do komputerdéw poprzez adres IP lub za pomocg identyfikatora.



Zadanie nr 2 - Dla Komendy Powiatowej Policji w Stawnie

Zestawienie ilosciowe przedmiotu zamowienia

Punkt Przedmiot zaméwienia llos¢
1. Rozbudowa sieci LAN:
1.1 Przetgcznik WS-C2960L-48PS-LL 2 szt.
1.2 Przetgcznik WS-C2960L-48TS-LL 5 szt.
1.3 Przetgcznik WS-C2960L-24TS-LL 3 szt.
14 Patchcord swiattowodowy LC - E2000 SM duplex 6 szt.
1.5 Organizer kabli 19” 10 szt.
1.6 Wktadka SFP Cisco GLC-LH-SMD 6 szt.
1.7 Cisco SPA8000 8-port IP Telephony Gateway 1 szt.
2. Rozbudowa systemu taryfikacji
3. Rozbudowa infrastruktury telefonii IP:
3.1 Aparat telefoniczny CP-7821 54 szt.
3.2 Aparat telefoniczny CP-8865-K9= 19 szt.
33 Modut rozszerzajgcy aparatu telefonicznego CP-8800-V-KEM= 10 szt.
3.4 Zasilacz do aparatéow CP-PWR-CUBE-3 5 szt.
3.5 Zasilacz do aparatéw CP-PWR-CUBE-4 5 szt.
3.6 Licencje dla aparatow

3.6.1 | Licencja dla aparatu CP-7821 54 szt.

3.6.2 | Licencja dla aparatu CP-8865-K9= 19 szt.
4. Wdrozenie
5. System domenowy
5.1 Serwer pamieci masowej RS1219+ 1szt.
5.2 Licencja PDQ Deploy Enterprise 1 szt.
5.3 Licencja Remote Utilities Pro 1szt.




1.Rozbudowa sieci LAN

1.1 Przetacznik WS-C2960L-48PS-LL
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.1.1 Przetacznik musi posiada¢ minimum 48 portéw 10/100/1000 BaseT.

1.1.2 Przetgcznik musi posiadaé minimum 4 gniazda typu SFP.

1.1.3 Gniazda SFP muszg umozliwia¢ obsadzenie ich modutami typu 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb

Zamawiajgcego.

1.1.4 Przetgcznik musi posiadaé przepustowos¢ (ang. forwarding bandwidth) co najmniej 50 Gbps.

1.1.5 Przetgcznik musi by¢ wyposazony w dedykowane, wbudowane porty konsolowe z interfejsami RJ-45 oraz USB.

1.1.6 Przetgcznik musi posiadaé¢ minimum 512 MB pamieci DRAM i minimum 256 MB pamieci Flash.

1.1.7 Przetgcznik musi zapewniac obstuge przynajmniej 1000 sieci VLAN i 4000 VLAN ID.

1.1.8 Przetgcznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 16000 adreséw MAC i 1000 grup IGMP.

1.1.9 Przetacznik musi obstugiwaé technologie 802.3at PoE+ z budzetem mocy minimum 350W.

1.1.10 Przefacznik musi zapewniaé obstuge dla protokotu NTP.

1.1.11 Przetacznik musi obstugiwac nastepujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugiej: 802.1D, 802.3u,
802.3x, 802.3ab, 802.3ad, 802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1Q

1.1.12 Przefacznik musi obstugiwaé protokdét Rapid Spanning Tree per VLAN.

1.1.13 Przefacznik musi obstugiwaé protokét SSH w wersji 2.

1.1.14 Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug pracy w sieci: obstuga
osmiu kolejek dla réznego rodzaju ruchu, wsparcie dla CoS (Class of Service) oraz DSCP (Differentiated Services
Code Point), mozliwos$¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting).

1.1.15 Przetacznik musi wspieraé nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa sieci: autoryzacja
logowania za pomocga serweréw RADIUS oraz TACACS+, DHCP Snooping, ACL z uwzglednieniem adreséw MAC i IP
oraz portéw TCP/UDP, mozliwos¢ wigczenia ochrony portu(-6w) przetacznika przed otrzymywaniem ramek BPDU,
mozliwos¢ zabezpieczenia topologii STP na poziomie konfiguracji portow przed zmianami gtéwnego przetacznika
(root guard), mozliwos¢ przekazywanie ramek z wybranych portéw przetacznika do wskazanego portu lub vlanu.

1.1.16 Przefacznik musi obstugiwaé ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping.

1.1.17 Przefacznik musi umozliwiaé agregowanie portéw w jeden kanat logiczny zgodnie z protokotem LACP.

1.1.18 Przetacznik musi obstugiwaé protokét CDP w petni zgodny z protokotem wystepujagcym w przetacznikach Cisco
Systems w celu zachowania petnej kompatybilnosci z funkcjonujgcymi w sieci Zamawiajgcego urzadzeniami
sieciowymi i protokotami, z ktérymi bedzie wspétpracowat.

1.1.19 Przefacznik musi automatycznie wykrywac przeplot na portach miedzianych (MDIX).

1.1.20 Przefacznik musi umozliwiaé zapisanie konfiguracji na serwerze TFTP.

1.1.21 Przetacznik musi umozliwia¢ edycje konfiguracji w formie pliku tekstowego w trybie offline np. na komputerze, a po
jej zapisaniu w pamieci nieulotnej przetacznika, uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

1.1.22 Przefacznik musi byé wyposazony w przewdd zasilajgcy o dtugosci 1,5 m.

1.1.23 Przefgcznik musi posiadaé gwarancje producenta obowigzujaca od chwili jego zakupu do 5 lat od ogtoszenia o
zaprzestaniu produkcji oferowanego modelu.

1.2 Przetacznik WS-C2960L-48TS-LL

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.2.1 Przetacznik musi posiada¢ minimum 48 portéw 10/100/1000 BaseT.

1.2.2 Przetgcznik musi posiadaé minimum 4 gniazda typu SFP.

1.2.3 Gniazda SFP muszg umozliwia¢ obsadzenie ich modutami typu 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb
Zamawiajgcego.

1.2.4 Przetgcznik musi posiadaé przepustowos¢ (ang. forwarding bandwidth) co najmniej 50 Gbps.

1.2.5 Przetgcznik musi by¢ wyposazony w dedykowane, wbudowane porty konsolowe z interfejsami RJ-45 oraz USB.

1.2.6 Przetgcznik musi posiadaé¢ minimum 512 MB pamieci DRAM i minimum 256 MB pamieci Flash.

1.2.7 Przetgcznik musi zapewniac obstuge przynajmniej 1000 sieci VLAN i 4000 VLAN ID.

1.2.8 Przetgcznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 16000 adreséw MAC i 1000 grup IGMP.

1.2.9 Przetgcznik musi zapewniac¢ obstuge dla protokotu NTP.
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1.2.10 Przefacznik musi obstugiwac nastepujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugiej: 802.1D, 802.3u,
802.3x, 802.3ab, 802.3ad, 802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1Q

1.2.11 Przefacznik musi obstugiwaé protokdét Rapid Spanning Tree per VLAN.

1.2.12 Przefacznik musi obstugiwaé protokét SSH w wersji 2.

1.2.13 Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug pracy w sieci: obstuga
osmiu kolejek dla réznego rodzaju ruchu, wsparcie dla CoS (Class of Service) oraz DSCP (Differentiated Services
Code Point), mozliwos$¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting).

1.2.14 Przetacznik musi wspieraé nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa sieci: autoryzacja
logowania za pomocga serweréw RADIUS oraz TACACS+, DHCP Snooping, ACL z uwzglednieniem adreséw MAC i IP
oraz portéw TCP/UDP, mozliwos¢ wigczenia ochrony portu(-6w) przetacznika przed otrzymywaniem ramek BPDU,
mozliwos¢ zabezpieczenia topologii STP na poziomie konfiguracji portow przed zmianami gtéwnego przetacznika
(root guard), mozliwos¢ przekazywanie ramek z wybranych portéw przetacznika do wskazanego portu lub vlanu.

1.2.15 Przefacznik musi obstugiwaé ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping.

1.2.16 Przefacznik musi umozliwiaé agregowanie portéw w jeden kanat logiczny zgodnie z protokotem LACP.

1.2.17 Przetacznik musi obstugiwaé protokét CDP w petni zgodny z protokotem wystepujagcym w przetacznikach Cisco
Systems w celu zachowania petnej kompatybilnosci z funkcjonujgcymi w sieci Zamawiajgcego urzadzeniami
sieciowymi i protokotami, z ktérymi bedzie wspétpracowat.

1.2.18 Przefacznik musi automatycznie wykrywac przeplot na portach miedzianych (MDIX).

1.2.19 Przefacznik musi umozliwiaé zapisanie konfiguracji na serwerze TFTP.

1.2.20 Przetacznik musi umozliwia¢ edycje konfiguracji w formie pliku tekstowego w trybie offline np. na komputerze, a po
jej zapisaniu w pamieci nieulotnej przetacznika, uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

1.2.21 Przefacznik musi byé wyposazony w przewdd zasilajgcy o dtugosci 1,5 m.

1.2.22 Przefgcznik musi posiadaé gwarancje producenta obowigzujaca od chwili jego zakupu do 5 lat od ogtoszenia o
zaprzestaniu produkcji oferowanego modelu.

1.3 Przetacznik WS-C2960L-24TS-LL
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.3.1 Przetgcznik musi posiada¢ minimum 24 porty 10/100/1000 BaseT.

1.3.2 Przetgcznik musi posiadaé minimum 4 gniazda typu SFP.

1.3.3 Gniazda SFP muszg umozliwia¢ obsadzenie ich modutami typu 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb

Zamawiajgcego.

1.3.4 Przetgcznik musi posiadaé przepustowos¢ (ang. forwarding bandwidth) co najmniej 25 Gbps.

1.3.5 Przetgcznik musi by¢ wyposazony w dedykowane, wbudowane porty konsolowe z interfejsami RJ-45 oraz USB.

1.3.6 Przetgcznik musi posiadaé¢ minimum 512 MB pamieci DRAM i minimum 256 MB pamieci Flash.

1.3.7 Przetgcznik musi zapewniac obstuge przynajmniej 1000 sieci VLAN i 4000 VLAN ID.

1.3.8 Przetgcznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 16000 adreséw MAC i 1000 grup IGMP.

1.3.9 Przetgcznik musi zapewniac¢ obstuge dla protokotu NTP.

1.3.10 Przefacznik musi obstugiwac nastepujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugiej: 802.1D, 802.3u,
802.3x, 802.3ab, 802.3ad, 802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1Q

1.3.11 Przefacznik musi obstugiwaé protokét Rapid Spanning Tree per VLAN.

1.3.12 Przefacznik musi obstugiwaé protokét SSH w wersji 2.

1.3.13 Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug pracy w sieci: obstuga
osmiu kolejek dla réznego rodzaju ruchu, wsparcie dla CoS (Class of Service) oraz DSCP (Differentiated Services
Code Point), mozliwos$¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting).

1.3.14 Przetacznik musi wspieraé nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa sieci: autoryzacja
logowania za pomocga serweréw RADIUS oraz TACACS+, DHCP Snooping, ACL z uwzglednieniem adreséw MAC i IP
oraz portéw TCP/UDP, mozliwos¢ wigczenia ochrony portu(-6w) przetacznika przed otrzymywaniem ramek BPDU,
mozliwos¢ zabezpieczenia topologii STP na poziomie konfiguracji portow przed zmianami gtéwnego przetacznika
(root guard), mozliwos¢ przekazywanie ramek z wybranych portéw przetacznika do wskazanego portu lub vlanu.

1.3.15 Przefacznik musi obstugiwaé ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping.

1.3.16 Przefacznik musi umozliwiaé agregowanie portéw w jeden kanat logiczny zgodnie z protokotem LACP.

1.3.17 Przetacznik musi obstugiwaé protokét CDP w petni zgodny z protokotem wystepujagcym w przetacznikach Cisco
Systems w celu zachowania petnej kompatybilnosci z funkcjonujgcymi w sieci Zamawiajgcego urzadzeniami
sieciowymi i protokotami, z ktérymi bedzie wspétpracowat.

1.3.18 Przefacznik musi automatycznie wykrywac przeplot na portach miedzianych (MDIX).

1.3.19 Przefacznik musi umozliwiaé zapisanie konfiguracji na serwerze TFTP.
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1.3.20 Przetacznik musi umozliwia¢ edycje konfiguracji w formie pliku tekstowego w trybie offline np. na komputerze, a po
jej zapisaniu w pamieci nieulotnej przetacznika, uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

1.3.21 Przefacznik musi byé wyposazony w przewdd zasilajgcy o dtugosci 1,5 m.

1.3.22 Przefgcznik musi posiadaé gwarancje producenta obowigzujaca od chwili jego zakupu do 5 lat od ogtoszenia o
zaprzestaniu produkcji oferowanego modelu.

1.4 Patchcord swiattowodowy LC - E2000 SM duplex
Wymagania minimalne:

1.4.1 Patchcord musi obstugiwa¢ swiattowody jednomodowe z wtéknami w standardzie G.652D.
1.4.2 Patchcord musi obstugiwac transmisje typu duplex.

1.4.3 Patchcord musi by¢ zakonczony ztgczami typu LC/PC i E2000/APC

1.4.4 Patchcord musi posiada¢ dtugos¢ minimum 2 m.

1.5 Organizer kabli 19”
Wymagania minimalne:

1.5.1 Organizer musi posiada¢ mocowania wraz z koszami i Srubami mocujgcymi do szafy typu rack 19".
1.5.2 Organizer musi posiada¢ wysokos$¢ 1U i by¢ montowany w pozycji poziome;j.

1.5.3 Organizer musi posiada¢ min. 4 uchwyty na kable.

1.5.4 Organizer musi by¢ w kolorze czarnym.

1.6 Wktadka SFP Cisco GLC-LH-SMD

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.6.1 Modut musi posiadac ztacze typu LC Duplex.

1.6.2 Modut musi obstugiwa¢ swiattowdd jednomodowy w technologii 1000Base-LX/LH.
1.6.3 Modut musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanymi przetgcznikami.

1.6.4 Modut musi pochodzi¢ od producenta oferowanych przetacznikéw.

1.6.5 Modut musi wspiera¢ technologie Digital Optical Monitoring (DOM).

1.7 Cisco SPA8000 8-port IP Telephony Gateway

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.7.1 Bramka musi obstugiwac¢ nastepujace protokoty kodowania dzwieku: ITU G.711, ITU G.726, ITU G.729a, ITU G.723.1,
Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Caller ID Generation and Detecting (FSK and DTMF),
Dynamic Jitter Buffer, DTMF Tone Detection and Generation

1.7.2 Bramka musi obstugiwac nastepujace protokoty VoIP: SIP v2 - Session Initiation Protocol ver.2, SIP - Session Initiation
Protocol

1.7.3 Bramka musi posiadaé nastepujace funkcje telefonii IP: DTMF - Dual Tone Multi-Frequency, Wsparcie dla faxu,
Voicemail, wsparcie dla DTMF, Caller ID, wsparcie dla FSK VMWI, wsparcie dla serwera STUN

1.7.4 Bramka musi posiadac co najmniej 8 szt. portéw FXS (dla telefonéw analogowych).

1.7.5 Bramka musi posiada¢ co najmniej 1 szt. portu WAN (1xRJ-45 Ethernet)

1.7.6 Bramka musi posiada¢ funkcjonalnosé routera.
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2.Rozbudowa systemu taryfikac;ji

2.1 Wykonawca w ramach rozbudowy istniejgcego systemu bilingowego CentiNet Kobi 3 musi dostarczy¢ dodatkowe 100
licencji na linie, z uwzglednieniem licencji na aplikacje WebReporter. Wykonawca zobowigzany jest do instalacji,
konfiguracji i uruchomienia petnej funkcjonalnosci dostarczonego oprogramowania. Licencje musza by¢ dostarczone w
formie papierowe;j i elektronicznej.

2.2 Wykonawca musi zapewni¢ wsparcie techniczne przez caty okres udzielonej gwarancji, obejmujgce petne wsparcie dla
administratoréw systemu taryfikacji bez okreslonego limitu godzin. Pomoc techniczna swiadczona ma by¢ zaréwno
poprzez zdalng konsultacje jak i w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajacego.

2.3 Wykonawca w okresie trwania gwarancji musi zapewni¢ aktualizacje do nowszej wersji oprogramowania, gdy taka sie
pojawi.

3.Rozbudowa infrastruktury telefonii IP
3.1 Aparat telefoniczny CP-7821

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.1.1 Telefon IP wyposazony w ztagcze w technologii 10/100 Ethernet oraz monochromatyczny wyswietlacz LCD,
obstugujacy technologie zasilania PoE oraz umozliwiajacy wspotprace z systemem Cisco Unified Communication
Manager.

3.1.2 Telefon musi wspiera¢ protokét SIP.

3.1.3 Telefon musi posiadac 2 linie.

3.1.4 Telefon musi by¢ wyposazony w monochromatyczny wyswietlacz LCD o rozdzielczosci minimum 128x32 piksele.

3.1.5 Telefon musi posiada¢ przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100Base-T.

3.1.6 Telefon musi wspotpracowad z systemem Cisco Unified Communication Manager.

3.1.7 Telefon musi wspiera¢ co najmniej nastepujace kodeki: G.711a, G.711y, G.729a, G.729ab.

3.1.8 Telefon musi wspiera¢ protokoty VolIP: SIP.

3.1.9 Telefon musi obstugiwac funkcje konferencji.

3.1.10 Telefon musi obstugiwac przynajmniej takie protokoty i standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS.

3.1.11 Telefon musi zapewniac rejestr pofaczen odebranych i nieodebranych.

3.1.12 Transmisja gtosu z telefonu i danych z komputera PC musi by¢ przesytana w dwdéch réznych sieciach VLAN.

3.1.13 Telefon musi wspierac takie funkcje jak: auto barge, call forward, call pickup, call waiting, call transfer, conference,

FAC, group call pickup, music on hold, PLAR, redial, shared line.

3.1.14 Telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af Class 1) oraz z wykorzystaniem

lokalnego zasilacza.

3.2 Aparat telefoniczny CP-8865-K9=
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.2.1 Telefon IP wyposazony w zfgcze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz kolorowy wyswietlacz, obstugujacy
technologie zasilania PoE oraz umozliwiajacy wspodtprace z systemem Cisco Unified Communication Manager.

3.2.2 Telefon musi wspierac¢ protokdt SIP oraz h.264 do potaczen video.

3.2.3 Telefon musi by¢ wyposazony w 5 calowy, kolorowy wyswietlacz o rozdzielczosci minimum 800 x 480 pikseli.

3.2.4 Telefon musi posiada¢ przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100/1000 Base-T.

3.2.5 Telefon musi posiada¢ wbudowang kamere 720p HD do rozméw wideo.

3.2.6 Telefon musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o minimalnie 3 przystawki.

3.2.7 Telefon musi wspodtpracowad z systemem Cisco Unified Communication Manager.

3.2.8 Telefon musi wspiera¢ co najmniej nastepujace kodeki: G.711a, G.711y, G.729a, G.729ab, G.722, iSAC, iLBC.

3.2.9 Telefon musi obstugiwac¢ funkcje audio/video konferenciji.

3.2.10 Telefon musi obstugiwac przynajmniej takie protokoty i standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS.

3.2.11 Telefon musi zapewniac rejestr pofaczen odebranych i nieodebranych.

3.2.12 Transmisja gtosu z telefonu i danych z komputera PC musi by¢ przesytana w dwdéch réznych sieciach VLAN.
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3.2.13 Telefon musi wspierac¢ takie funkcje jak: barge, call forward, call pickup, call park, call waiting, direct transfer,
conference, FAC, group call pickup, music on hold, PLAR, redial, shared line.

3.2.14 Telefon musi posiada¢ mozliwos$¢ zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af i 802.3at class 3 i 4) oraz z
wykorzystaniem lokalnego zasilacza.

3.3 Modut rozszerzajacy aparatu telefonicznego CP-8800-V-KEM=

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.3.1 Modut rozszerzajacy dla telefonéw CP-8865-K9.

3.3.2 Urzadzenie musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu o dodatkowe klawisze, ktére mogg zostaé
zdefiniowane jako dodatkowe linie aparatu lub klawisze szybkiego wybierania.

3.3.3 Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej 18 klawiszy rozszerzajacych i za pomocg dwdch dodatkowych klawiszy
sterujgcych umozliwiaé obstuge do 36 linii lub klawiszy szybkiego wybierania.

3.3.4 Urzadzenie musi posiada¢ wyswietlacz LCD o przekgtnej min 4.3 cala i rozdzielczosci 480x272 piksele.

3.3.5 Modut rozszerzajacy musi posiadac funkcjonalnos$¢ sygnalizacji stanu linii.
3.3.6 Opisy klawiszy powinny by¢ przedstawione na kolorowym wyswietlaczu LCD.

3.4 Zasilacz do aparatéw CP-PWR-CUBE-3
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.4.1 Modut powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-7821.
3.4.2 Modut powinien zawieraé europejski standard gniazd wraz z okablowaniem.

3.5 Zasilacz do aparatow CP-PWR-CUBE-4
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.5.1 Modut powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-8865-K9.
3.5.2 Modut powinien zawieraé europejski standard gniazd wraz z okablowaniem.

3.6 Licencje

Minimalne wymagania:

3.6.1 Wykonawca musi dostarczy¢ 54 licencji umozliwiajgce podtaczenie aparatow telefonicznych CP-7821, opisanych w 3
pkt. 3.1, do CUCM w wersji 12.5. Dostarczone licencje muszg zostac¢ objete serwisem producenta uprawniajgcym do
aktualizacji do nowych, biezacych wersji wszystkich aplikacji w okresie 36 miesiecy.

3.6.2 Wykonawca musi dostarczy¢ 19 licencji umozliwiajgcych podtgczenie aparatéw telefonicznych CP-8865-K9=

opisanych w pkt. 3.2, do CUCM w wersji 12.5. Dostarczone licencje muszg zosta¢ objete serwisem producenta
uprawniajgcym do aktualizacji do nowych, biezacych wersji wszystkich aplikacji w okresie 36 miesiecy.

4 Wdrozenie

Minimalne wymagania:
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4.1 Wykonawca przeprowadzi instalacje i konfiguracje systemu taryfikacji rozmoéw w siedzibie Komendy Wojewddzkiej
Policji w Szczecinie przy ul. Matopolskiej 47.
4.2 Wykonawca jest zobowigzany zarejestrowac zakupione licencje na telefony na smart account w domenie policja.gov.pl

5.System domenowy
5.1 Serwer pamieci masowej R51219+

Wymagania minimalne:

5.1.1 Serwer musi posiada¢ obudowe typu rack o wysokosci 2U.

5.1.2 Serwer musi posiada¢ 8 kieszeni dyskowych.

5.1.3 Serwer musi posiadac procesor czterordzeniowy o taktowaniu 2,4 GHz.

5.1.4 Serwer musi byé wyposazony w sprzetowy mechanizm szyfrowania AES-NI.

5.1.5 Serwer musi by¢ wyposazony w 16 GB pamieci RAM.

5.1.6 Serwer musi wyposazony w 8 dyskdéw twardych SATA 3,5" WD4003FFBX o pojemnosci 4 TB kazdy. Dyski muszg by¢
przeznaczone do systemow NAS pracujacych w systemie ciggtym.

5.1.7 Serwer musi umozliwiaé rozbudowe do 12 dyskéw przy uzyciu dodatkowego modutu rack.

5.1.8 Serwer musi posiada¢ wbudowane dwa porty USB 3.0 oraz jeden eSATA.

5.1.9 Serwer musi posiada¢ wbudowane 4 porty 1GBe (RJ45) z funkcjg agregacji facz (Link Aggregation).

5.1.10 Serwer musi by¢ wyposazony w szyny typu rack RKS1317, umozliwiajgce wsuwanie i wysuwanie serwera ze stelaza.

5.1.11 Serwer musi obstugiwa¢ funkcje Wake on LAN/WAN.

5.1.12 Serwer musi by¢ zasilany napieciem 230 V.

5.1.13 System operacyjny musi obstugiwaé nastepujace protokoty sieciowe: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI,
Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP).

5.1.14 System operacyjny musi obstugiwaé wewnetrznie systemy plikdw btrfs i ext4 oraz dodatkowo zewnetrznie ext3, FAT,
NTFS, HFS+ i exFAT.

5.1.15 System operacyjny musi obstugiwac nastepujgce typy macierzy RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10.

5.1.16 System operacyjny musi obstugiwac ustugi Active Directory oraz LDAP.

5.1.17 System operacyjny musi obstugiwa¢ maszyny wirtualne VMware vSphere 6,5, Microsoft Hyper-V, Citrix i Openstack.

5.2 Licencja PDQ Deploy Enterprise
Wymagania minimalne:

5.2.1 Licencja na jedno stanowisko ze wsparciem na 1 rok.

5.2.2 Obstugiwane platformy: Windows 10, 8.x.

5.2.3 Wersja jezykowa angielska.

5.2.4 Program do zdalnego, jednoczesnego wdrazania i aktualizowania oprogramowania na komputerach PC z systemem
Windows.

5.2.5 Instalowanie, odinstalowywanie, uruchamianie skryptow, restartowanie, kopiowanie plikow, wysytanie wiadomosci.
5.2.6 Gotowe pakiety instalacyjne do wdrazania popularnych aplikacji m.in. Adobe Reader, Mozilla Firefox, Putty, 7-Zip,
LibreOffice.

5.2.7 Integracja z Active Directory.

5.3 Licencja Remote Utilities Pro

Wymagania minimalne:

5.3.1 Licencja na jedno stanowisko bez limitu zarzgdzanych stacji.
5.3.2 Obstugiwane platformy: Windows 10, 8.x, 7.

5.3.3 Program do taczenia sie ze zdalnymi komputerami, umozliwiajacy podglad zdalnych pulpitéw, wysytanie komend,
kontrole myszy, transfer plikdw, restart, uspienie lub wytgczenie komputera.
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5.3.4 Szyfrowanie potaczen AES-256.
5.3.5 Wsparcie Active Directory z mozliwoscia przegladania drzewa AD w czasie rzeczywistym.
5.3.6 Zdalny dostep do komputerdéw poprzez adres IP lub za pomocg identyfikatora.
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Zadanie nr 3 - Dla Komisariatu Policji w Mielnie

Zestawienie ilosciowe przedmiotu zamowienia

Punkt Przedmiot zaméwienia llos¢
1. Rozbudowa sieci LAN:
1.1 Przetgcznik WS-C2960L-24PS-LL 1 szt.
1.2 Przetgcznik WS-C2960L-24TS-LL 3 szt.
1.3 Organizer kabli 19” 4 szt.
14 Cisco SPA8000 8-port IP Telephony Gateway 1 szt.
2. Rozbudowa systemu taryfikacji
3. Rozbudowa infrastruktury telefonii IP:
3.1 Aparat telefoniczny CP-7821 11 szt.
3.2 Aparat telefoniczny CP-8865-K9= 6 szt.
33 Modut rozszerzajgcy aparatu telefonicznego CP-8800-V-KEM= 3 szt.
3.4 Zasilacz do aparatéow CP-PWR-CUBE-3 4 szt.
3.5 Zasilacz do aparatéw CP-PWR-CUBE-4 2 szt.
3.6 Licencje dla aparatow

3.6.1 | Licencja dla aparatu CP-7821 11 szt.

3.6.2 | Licencja dla aparatu CP-8865-K9= 6 szt.
4. Wdrozenie
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1.Rozbudowa sieci LAN

1.1 Przetacznik WS-C2960L-24PS-LL
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.1.1 Przetacznik musi posiada¢ minimum 24 porty 10/100/1000 BaseT.

1.1.2 Przetgcznik musi posiadaé minimum 4 gniazda typu SFP.

1.1.3 Gniazda SFP muszg umozliwia¢ obsadzenie ich modutami typu 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb

Zamawiajgcego.

1.1.4 Przetgcznik musi posiadaé przepustowos¢ (ang. forwarding bandwidth) co najmniej 50 Gbps.

1.1.5 Przetgcznik musi by¢ wyposazony w dedykowane, wbudowane porty konsolowe z interfejsami RJ-45 oraz USB.

1.1.6 Przetgcznik musi posiadaé¢ minimum 512 MB pamieci DRAM i minimum 256 MB pamieci Flash.

1.1.7 Przetgcznik musi zapewniac obstuge przynajmniej 1000 sieci VLAN i 4000 VLAN ID.

1.1.8 Przetgcznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 16000 adreséw MAC i 1000 grup IGMP.

1.1.9 Przetacznik musi obstugiwaé technologie 802.3at PoE+ z budzetem mocy minimum 180W.

1.1.10 Przefacznik musi zapewniaé obstuge dla protokotu NTP.

1.1.11 Przetacznik musi obstugiwac nastepujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugiej: 802.1D, 802.3u,
802.3x, 802.3ab, 802.3ad, 802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1Q

1.1.12 Przefacznik musi obstugiwaé protokdét Rapid Spanning Tree per VLAN.

1.1.13 Przefacznik musi obstugiwaé protokét SSH w wersji 2.

1.1.14 Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug pracy w sieci: obstuga
osmiu kolejek dla réznego rodzaju ruchu, wsparcie dla CoS (Class of Service) oraz DSCP (Differentiated Services
Code Point), mozliwos$¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting).

1.1.15 Przetacznik musi wspieraé nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa sieci: autoryzacja
logowania za pomocga serweréw RADIUS oraz TACACS+, DHCP Snooping, ACL z uwzglednieniem adreséw MAC i IP
oraz portéw TCP/UDP, mozliwos¢ wigczenia ochrony portu(-6w) przetacznika przed otrzymywaniem ramek BPDU,
mozliwos¢ zabezpieczenia topologii STP na poziomie konfiguracji portéw przed zmianami gtéwnego przetacznika
(root guard), mozliwos¢ przekazywanie ramek z wybranych portéw przetacznika do wskazanego portu lub vlanu.

1.1.16 Przefacznik musi obstugiwaé ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping.

1.1.17 Przefacznik musi umozliwiaé agregowanie portéw w jeden kanat logiczny zgodnie z protokotem LACP.

1.1.18 Przetacznik musi obstugiwaé protokét CDP w petni zgodny z protokotem wystepujagcym w przetacznikach Cisco
Systems w celu zachowania petnej kompatybilnosci z funkcjonujacymi w sieci Zamawiajgcego urzadzeniami
sieciowymi i protokotami, z ktérymi bedzie wspétpracowat.

1.1.19 Przefacznik musi automatycznie wykrywac przeplot na portach miedzianych (MDIX).

1.1.20 Przefacznik musi umozliwiaé zapisanie konfiguracji na serwerze TFTP.

1.1.21 Przetacznik musi umozliwia¢ edycje konfiguracji w formie pliku tekstowego w trybie offline np. na komputerze, a po
jej zapisaniu w pamieci nieulotnej przetacznika, uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

1.1.22 Przefacznik musi byé wyposazony w przewdd zasilajgcy o dtugosci 1,5 m.

1.1.23 Przefgcznik musi posiadaé gwarancje producenta obowigzujaca od chwili jego zakupu do 5 lat od ogtoszenia o
zaprzestaniu produkcji oferowanego modelu.

1.2 Przetacznik WS-C2960L-24TS-LL
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.2.1 Przetacznik musi posiada¢ minimum 24 porty 10/100/1000 BaseT.

1.2.2 Przetgcznik musi posiadaé minimum 4 gniazda typu SFP.

1.2.3 Gniazda SFP muszg umozliwia¢ obsadzenie ich modutami typu 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb
Zamawiajgcego.

1.2.4 Przetgcznik musi posiadaé przepustowos¢ (ang. forwarding bandwidth) co najmniej 25 Gbps.

1.2.5 Przetgcznik musi by¢ wyposazony w dedykowane, wbudowane porty konsolowe z interfejsami RJ-45 oraz USB.

1.2.6 Przetgcznik musi posiadaé¢ minimum 512 MB pamieci DRAM i minimum 256 MB pamieci Flash.

1.2.7 Przetgcznik musi zapewniac obstuge przynajmniej 1000 sieci VLAN i 4000 VLAN ID.

1.2.8 Przetgcznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 16000 adreséw MAC i 1000 grup IGMP.

1.2.9 Przetgcznik musi zapewniac¢ obstuge dla protokotu NTP.
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1.2.10 Przefacznik musi obstugiwac nastepujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugiej: 802.1D, 802.3u,
802.3x, 802.3ab, 802.3ad, 802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1Q

1.2.11 Przefacznik musi obstugiwaé protokdét Rapid Spanning Tree per VLAN.

1.2.12 Przefacznik musi obstugiwaé protokét SSH w wersji 2.

1.2.13 Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug pracy w sieci: obstuga
osmiu kolejek dla réznego rodzaju ruchu, wsparcie dla CoS (Class of Service) oraz DSCP (Differentiated Services
Code Point), mozliwos$¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting).

1.2.14 Przetacznik musi wspieraé nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa sieci: autoryzacja
logowania za pomocg serweréw RADIUS oraz TACACS+, DHCP Snooping, ACL z uwzglednieniem adreséw MAC i IP
oraz portéw TCP/UDP, mozliwos¢ wigczenia ochrony portu(-6w) przetacznika przed otrzymywaniem ramek BPDU,
mozliwos¢ zabezpieczenia topologii STP na poziomie konfiguracji portow przed zmianami gtéwnego przetacznika
(root guard), mozliwos¢ przekazywanie ramek z wybranych portéw przetacznika do wskazanego portu lub vlanu.

1.2.15 Przefacznik musi obstugiwaé ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping.

1.2.16 Przefacznik musi umozliwiaé agregowanie portéw w jeden kanat logiczny zgodnie z protokotem LACP.

1.2.17 Przetacznik musi obstugiwaé protokét CDP w petni zgodny z protokotem wystepujagcym w przetacznikach Cisco
Systems w celu zachowania petnej kompatybilnosci z funkcjonujgcymi w sieci Zamawiajgcego urzadzeniami
sieciowymi i protokotami, z ktérymi bedzie wspétpracowat.

1.2.18 Przefacznik musi automatycznie wykrywac przeplot na portach miedzianych (MDIX).

1.2.19 Przefacznik musi umozliwiaé zapisanie konfiguracji na serwerze TFTP.

1.2.20 Przetacznik musi umozliwia¢ edycje konfiguracji w formie pliku tekstowego w trybie offline np. na komputerze, a po
jej zapisaniu w pamieci nieulotnej przetacznika, uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

1.2.21 Przefacznik musi byé wyposazony w przewdd zasilajgcy o dtugosci 1,5 m.

1.2.22 Przefgcznik musi posiadaé gwarancje producenta obowigzujaca od chwili jego zakupu do 5 lat od ogtoszenia o
zaprzestaniu produkcji oferowanego modelu.

1.3 Organizer kabli 19”
Wymagania minimalne:

1.5.1 Organizer musi posiada¢ mocowania wraz z koszami i Srubami mocujgcymi do szafy typu rack 19".
1.5.2 Organizer musi posiada¢ wysokos$¢ 1U i by¢ montowany w pozycji poziome;j.

1.5.3 Organizer musi posiada¢ min. 4 uchwyty na kable.

1.5.4 Organizer musi by¢ w kolorze czarnym.

1.4 Cisco SPA8000 8-port IP Telephony Gateway

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

1.4.1 Bramka musi obstugiwac¢ nastepujace protokoty kodowania dzwieku: ITU G.711, ITU G.726, ITU G.729a, ITU G.723.1,
Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Caller ID Generation and Detecting (FSK and DTMF),
Dynamic Jitter Buffer, DTMF Tone Detection and Generation

1.4.2 Bramka musi obstugiwac nastepujace protokoty VoIP: SIP v2 - Session Initiation Protocol ver.2, SIP - Session Initiation
Protocol

1.4.3 Bramka musi posiadaé nastepujace funkcje telefonii IP: DTMF - Dual Tone Multi-Frequency, Wsparcie dla faxu,
Voicemail, wsparcie dla DTMF, Caller ID, wsparcie dla FSK VMWI, wsparcie dla serwera STUN

1.4.4 Bramka musi posiadac co najmniej 8 szt. portéw FXS (dla telefonéw analogowych).

1.4.5 Bramka musi posiada¢ co najmniej 1 szt. portu WAN (1xRJ-45 Ethernet)

1.4.6 Bramka musi posiada¢ funkcjonalnosé routera.

2.Rozbudowa systemu taryfikacji

2.1 Wykonawca w ramach rozbudowy istniejgcego systemu bilingowego CentiNet Kobi 3 musi dostarczy¢ dodatkowe 50
licencji na linie, z uwzglednieniem licencji na aplikacje WebReporter. Wykonawca zobowigzany jest do instalacji,
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konfiguracji i uruchomienia petnej funkcjonalnosci dostarczonego oprogramowania. Licencje musza by¢ dostarczone w
formie papierowe;j i elektronicznej.

2.2 Wykonawca musi zapewni¢ wsparcie techniczne przez caty okres udzielonej gwarancji, obejmujgce petne wsparcie dla
administratoréw systemu taryfikacji bez okreslonego limitu godzin. Pomoc techniczna swiadczona ma by¢ zaréwno
poprzez zdalng konsultacje jak i w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajacego.

2.3 Wykonawca w okresie trwania gwarancji musi zapewni¢ aktualizacje do nowszej wersji oprogramowania, gdy taka sie
pojawi.

3.Rozbudowa infrastruktury telefonii IP
3.1 Aparat telefoniczny CP-7821

Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.1.1 Telefon IP wyposazony w ztagcze w technologii 10/100 Ethernet oraz monochromatyczny wyswietlacz LCD,
obstugujacy technologie zasilania PoE oraz umozliwiajacy wspotprace z systemem Cisco Unified Communication
Manager.

3.1.2 Telefon musi wspiera¢ protokét SIP.

3.1.3 Telefon musi posiadac 2 linie.

3.1.4 Telefon musi by¢ wyposazony w monochromatyczny wyswietlacz LCD o rozdzielczosci minimum 128x32 piksele.

3.1.5 Telefon musi posiada¢ przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100Base-T.

3.1.6 Telefon musi wspdtpracowad z systemem Cisco Unified Communication Manager.

3.1.7 Telefon musi wspiera¢ co najmniej nastepujace kodeki: G.711a, G.711y, G.729a, G.729ab.

3.1.8 Telefon musi wspiera¢ protokoty VolIP: SIP.

3.1.9 Telefon musi obstugiwac funkcje konferencji.

3.1.10 Telefon musi obstugiwac przynajmniej takie protokoty i standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS.

3.1.11 Telefon musi zapewniac rejestr potaczen odebranych i nieodebranych.

3.1.12 Transmisja gtosu z telefonu i danych z komputera PC musi by¢ przesytana w dwdéch réznych sieciach VLAN.

3.1.13 Telefon musi wspierac¢ takie funkcje jak: auto barge, call forward, call pickup, call waiting, call transfer, conference,

FAC, group call pickup, music on hold, PLAR, redial, shared line.

3.1.14 Telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af Class 1) oraz z wykorzystaniem

lokalnego zasilacza.

3.2 Aparat telefoniczny CP-8865-K9=
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.2.1 Telefon IP wyposazony w zfgcze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz kolorowy wyswietlacz, obstugujacy
technologie zasilania PoE oraz umozliwiajacy wspodtprace z systemem Cisco Unified Communication Manager.

3.2.2 Telefon musi wspierac protokdt SIP oraz h.264 do potfaczen video.

3.2.3 Telefon musi by¢ wyposazony w 5 calowy, kolorowy wyswietlacz o rozdzielczosci minimum 800 x 480 pikseli.

3.2.4 Telefon musi posiada¢ przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100/1000 Base-T.

3.2.5 Telefon musi posiada¢ wbudowang kamere 720p HD do rozméw wideo.

3.2.6 Telefon musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o minimalnie 3 przystawki.

3.2.7 Telefon musi wspodtpracowad z systemem Cisco Unified Communication Manager.

3.2.8 Telefon musi wspiera¢ co najmniej nastepujace kodeki: G.711a, G.711y, G.729a, G.729ab, G.722, iSAC, iLBC.

3.2.9 Telefon musi obstugiwac¢ funkcje audio/video konferenciji.

3.2.10 Telefon musi obstugiwac przynajmniej takie protokoty i standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS.

3.2.11 Telefon musi zapewniac rejestr potaczen odebranych i nieodebranych.

3.2.12 Transmisja gtosu z telefonu i danych z komputera PC musi by¢ przesytana w dwdch réznych sieciach VLAN.

3.2.13 Telefon musi wspierac¢ takie funkcje jak: barge, call forward, call pickup, call park, call waiting, direct transfer,
conference, FAC, group call pickup, music on hold, PLAR, redial, shared line.

3.2.14 Telefon musi posiada¢ mozliwos$¢ zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af i 802.3at class 3 i 4) oraz z
wykorzystaniem lokalnego zasilacza.
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3.3 Modut rozszerzajacy aparatu telefonicznego CP-8800-V-KEM=
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.3.1 Modut rozszerzajacy dla telefonéw CP-8865-K9.

3.3.2 Urzadzenie musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu o dodatkowe klawisze, ktére mogg zostaé
zdefiniowane jako dodatkowe linie aparatu lub klawisze szybkiego wybierania.

3.3.3 Urzadzenie musi posiadaé¢ co najmniej 18 klawiszy rozszerzajacych i za pomocg dwdch dodatkowych klawiszy
sterujgcych umozliwiaé obstuge do 36 linii lub klawiszy szybkiego wybierania.

3.3.4 Urzadzenie musi posiada¢ wyswietlacz LCD o przekgtnej min 4.3 cala i rozdzielczosci 480x272 piksele.

3.3.5 Modut rozszerzajacy musi posiadac funkcjonalnos$¢ sygnalizacji stanu linii.

3.3.6 Opisy klawiszy powinny by¢ przedstawione na kolorowym wyswietlaczu LCD.

3.4 Zasilacz do aparatéw CP-PWR-CUBE-3
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.4.1 Modut powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-7821.
3.4.2 Modut powinien zawieraé europejski standard gniazd wraz z okablowaniem.

3.5 Zasilacz do aparatow CP-PWR-CUBE-4
Minimalne wymagania dla rozwigzania rownowaznego:

3.5.1 Modut powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-8865-K9.
3.5.2 Modut powinien zawieraé europejski standard gniazd wraz z okablowaniem.

3.6 Licencje
Minimalne wymagania:

3.6.1 Wykonawca musi dostarczy¢ 11 licencji umozliwiajgce podtaczenie aparatow telefonicznych CP-7821, opisanych w 3
pkt. 3.1, do CUCM w wersji 12.5. Dostarczone licencje muszg zosta¢ objete serwisem producenta uprawniajgcym do
aktualizacji do nowych, biezacych wersji wszystkich aplikacji w okresie 36 miesiecy.

3.6.2 Wykonawca musi dostarczy¢ 6 licencji umozliwiajgcych podtaczenie aparatow telefonicznych CP-8865-K9= opisanych
w pkt. 3.2, do CUCM w wersji 12.5. Dostarczone licencje muszg zostaé objete serwisem producenta uprawniajagcym
do aktualizacji do nowych, biezacych wersji wszystkich aplikacji w okresie 36 miesiecy.

4 Wdrozenie

Minimalne wymagania:
4.1 Wykonawca przeprowadzi instalacje i konfiguracje systemu taryfikacji rozmoéw w siedzibie Komendy Wojewddzkiej

Policji w Szczecinie przy ul. Matopolskiej 47.
4.2 Wykonawca jest zobowigzany zarejestrowac zakupione licencje na telefony na smart account w domenie policja.gov.pl
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