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T Prosze dokladnie zapoznac sie z instrukcja obshugi przed

rozpoczeciem pracy z podnosnikiem.
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UWAGA: sprawdz podnosnik podczas odbioru — zwroé uwage czy urzgdzenie nie posiada zadnych uszkodzen.
Jesli podczas transportu podnosnik zostat uszkodzony nalezy spisac protokot szkody z kurierem i bezzwiocznie
zgtosi¢ do Dziatu Reklamacji PHU SZCZEPAN mailowo na adres reklamacje@phu-szczepan.pl

1. Wazne zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

1.1 Wazne uwagi

Sprzet podlega gwarancji trwajacej 24 miesigcy od momentu sprzedazy pod warunkiem wykonania
prawidlowego montazu przez autoryzowany serwis sprzedawcy oraz terminowego wykonywania przegladow
okresowych. W tym czasie problemy zwigzane z funkcjonowaniem podno$nika zostang rozwigzane przez
sprzedawce. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajace z nieprawidlowego
montazu, przecigzania podnos$nika, ztego przygotowania gruntu, uzytkowania podnosnika w sposob sprzeczny
z niniejsza instrukcja, a w szczegdlnosci za nie przestrzeganie zasad bezpieczenstwa. Podnosnik zostat
zaprojektowany z mys$lg o podnoszeniu samochodéw o masie wlasnej nieprzekraczajacej dopuszczalnego
udzwigu podno$nika. Nie nalezy go uzywaé¢ do zadnych innych celéw. Na podnos$niku umieszczona jest
tabliczka z dopuszczalnym udzwigiem urzadzenia — nie wolno podnosi¢ samochoddéw ciezszych niz
dopuszczalny udzwig podnosnika.

Przed uruchomieniem maszyny nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z instrukcjg — pozwoli to unikna¢ uszkodzen
czy nieszczesliwych wypadkow. Nalezy pamigta, ze bez zgody wykwalifikowanego personelu, nie wolno
wykonywa¢ zadnych modyfikacji w panelu sterujacym czy jakimkolwiek uktadzie podnosnika. Z uwagi na
skomplikowang budowe urzadzenia jedynie montaz urzadzenia przez wykwalifikowany personel sprzedawcy
daje pewnos$¢ prawidlowego funkcjonowania podnosnika. Urzadzenie musi by¢ sprawdzane przed kazdym
uzyciem i przechodzi¢ kontrole okresowe. Kompletna instrukcja obstugi musi stale znajdowac si¢ w poblizu
urzadzenia i by¢ tatwo dostgpna dla uzytkownika. Instrukcje montazu zawarte w podreczniku pehnig role
wskazowek i pomocy. Przy wykonaniu ponizszych czynnosci powinno si¢ postugiwac si¢ specjalistycznym
sprzgtem.

Do momentu odbioru urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego dzwignik nie jest dopuszczony do
cksploatacji. Kupujacy traci uprawnienia z tytulu gwarancji, jezeli naruszy zasady gwarancji
i uzytkowania urzadzenia opisane w niniejszej instrukcji, a w szczegdlnosci montaz zostanie przeprowadzony
przez inng osobe niz autoryzowany serwis sprzedawcy i nie beda przestrzegane terminy przegladoéw
okresowych.

1.2 Przygotowanie podtoza i warunki pracy
Wytyczne dotyczace warunkow pracy i przygotowania podloza przed montazem podnosnika

Zanim uméwisz montaz podnosnika upewnij si¢, ze:
1. Posadzka:
e jest wykonana z betonu B25 (lub lepszy)
ma wymiary 400cm x 150cm, 30cm grubosci (20cm — przy podnoséniku z rama)
nie posiada zbrojen na gtebokosci 30cm
nie posiada nieréwnosci
e zostata wylana co najmniej 28dni przed montazem
2. Miejsce montazu — Srodowisko pracy. Garaz badz inne zadaszone miejsce, speinia nastepujace wymagania:
e zakres temperatur: =8C ~ +40°C
e wilgotno$¢: temperatura +30°C, wilgotnosé wzgledna <80%
3. Lokalizacja podno$nika na dzien montazu:
Podno$nik w dniu montazu musi znajdowaé si¢ w miejscu swojego przeznaczenia.
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Dane do wykonania posadzki:

|4> - beton Klasy B25

- szeroko$¢ min 4000mm
- dlugos¢ min 1500mm
[ - grubos¢ min 300mm

1.3 Wykwalifikowany personel

Podnosénik mogg obstugiwaé wytacznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Potaczenia elektryczne muszg by¢ wykonane przez elektryka z uprawnieniami.
Osoby nieupowaznione nie mogg przebywa¢ w poblizu elementéw podnoszacych.

1.4 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Nie nalezy umieszczaé podno$nika na podtozu asfaltowym.
Zanim zaczniesz prace, zapoznaj si¢ ze wszystkimi uwagami na temat bezpieczenstwa.
Bez znacznych przerobek struktury, podnosnik nie moze by¢ uzywany na zewnatrz.
Trzymaj rece i nogi z dala od czgéci ruchomych. Uwazaj na nogi w trakcie obnizania podnosnika.
Podno$nik moze by¢ obstugiwany tylko przez wykwalifikowany personel.
Do obstugi podnosnika nie naktadaj ubran, ktorych czgsci mogg zosta¢ zaczepione przez ruchome
elementy podnosnika.
Aby unikna¢ zagrozenia, okolice podno$nika musza by¢ czyste.
Podnosnik zaprojektowany zostal do podnoszenia samochodu na catej dlugosci, a masa wlasna
samochodu nie moze przekracza¢ udzwigu podnosnika.
Upewnij si¢, czy blokada bezpieczenstwa zostala uruchomiona, zanim jeszcze zaczniesz pracg pod
samochodem.
Podczas podnoszenia upewnij sig, czy tapy podnosnika dotykaja otworéw na podnosnik w podwoziu
samochodu. Ponadto sprawdz, czy pojazd nie zjedzie lub nie przechyli si¢ w trakcie podnoszenia.
Regularnie sprawdzaj czgsci odpowiedzialne za dziatanie elementéw ruchomych i synchronizacje.
Dbaj o regularng konserwacje podnosnika — jezeli zauwazysz co$ niepokojacego, skontaktuj sie z nami
Po zakonczeniu pracy, obniz podnos$nik do najnizszego poziomu i odlacz zasilanie.
Nie przerabiaj zadnych czgséci podno$nika.
Jezeli nie bedziesz uzywac podnosnika przez dtuzy czas, wykonaj nastepujace czynnosci:

o odlacz zasilanie

o oproznij zbiornik oleju

o posmaruj czesci ruchome (olej hydrauliczny)

Uwaga: Przepracowany olej nalezy odda¢ do punktu skupu.
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1.5 Przeszkolenie

Podnosnik moze by¢ uzywany jedynie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, ktore zapoznaly si¢ z
instrukcja obstugi.

1.6 Znaki ostrzegawcze

Na obudowie urzadzenia umiescili$my tabliczki z ostrzezeniami na temat bezpiecznej pracy z podno$nikiem.
Zapoznaj si¢ z nimi — utrzymuj je w czystosci! Jezeli ulegng uszkodzeniu lub zatarciu, zastgp je nowymi.

Zakaz przebywania pod Nie potrzasaj pojazdem!
podnosnikiem w trakcie

wznoszenialopuszczania
pojazdu

Wyjscia awaryjne
musz3 by¢ dostepne

Zakaz wykonywania
samodzielnych napraw

Pamietaj o Uwaga na stopy w
rownomiernym trakcie opuszczania
roziozeniu wagi pojazdu pojazdu

Podnosnik mozie byc
obstugiwany tylko
przez
wykwalifikowane
osoby!

Podno$nik moze byé
obsiugiwany tylko
przez
wykwalifikowane
osoby!

3

Uzyj adaptera (jeden na Nie przetadowuj
czujnik), by zapewnic¢ podnosnika! Nie
lepszy chwyt. Upewnij sig] umieszczaj innych
czy adapter prawidiowo przedmiotéw miedzy
zamocowano! " czujnikiem i pojazdem

2. Opis ogolny podnosnika

Ten podnosnik dwukolumnowy zlozony jest z

kolumn, cylindréw, jednostki zasilajacej oraz tap. , _ .
Napedza go system elektrohydrauliczny. Pompa V. [
doprowadza olej hydrauliczny do cylindrow i _
wprawia ttoki w ruch. Ttok napgdza tancuch, ktory TR
podnosi wozek oraz tapy podnosnika. Podczas o
podnoszenia, specjalny element zabezpieczajacy -
automatycznie blokowany jest przez rygle
bezpieczenstwa ukryte w stupkach. Dzigki temu,
nie ma ryzyka, ze tapy podnosnika opadna, nawet
jezeli system hydrauliczny ulegnie awarii.
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2.1 Dane techniczne

X . Odleglosé

Model Udzwig odgcf:zsenia “(]))(,ZISI’(I) il;(s)isecnli)S ‘cZi]lzgi(v(i)ts: Szerokos¢ mi¢dzy
P P kolumnami

Podnos$nik
dwukolumnowy | 4000 kg 50s 193 cm 282 cm 336,5 cm 278 cm
L-220
o
Cylindel: olejowy
Pompa hydrauliczna

Podnosnik dwukolumnowy - rysunek ogdlny

3. Instrukcja montazu

3.1 Postepowanie przed instalacja

Niezbedne narzegdzia

urzadzenia podnoszace

olej hydrauliczny

wiertarka obrotowa z wiertlem 3/4”

kreda i metrowka

nasadki ptaskie

zestaw Kluczy heksagonalnych, srubokrety krzyzowe i ptaskie

miotek, szczypce z ostrym zakonczeniem, klucze nasadowe @17, @19, 22

Sprawdz, czy masz nastepujace czeSci w zestawie — Aneks 1
Otworz opakowanie i upewnij sig, czy nie brakuje zadnych cze$ci z Aneksu 1. Jezeli brakuje
jakiegokolwiek elementu, skontaktuj si¢ z nami.

Warunki gruntowe: Umie$¢ podnosnik na plaskiej i prostej powierzchni. Warunki: tolerancja wyréwnania
powierzchni mniej niz 5 mm, minimalna grubo$¢ 300 mm. Dodatkowo, §wiezo potozone podtoze z cementu
musi schnaé przez co najmniej 28 dni.
3.2 Uwagi do montazu
e Upewnij sie, czy obie kolumny stojg réwno wzgledem siebie oraz pionowo wzgledem gruntu. Nie
powinno by¢ zadnych przechylen.
e Zlacza przewodow olejowych oraz kabel stalowy musza by¢ mocno potaczone, by unikna¢ luzow czy
wycieku oleju.
e Mocno dokre¢ wszystkie $ruby.
e Podczas testowania urzadzenia nie umieszczaj na tapach zadnego pojazdu.

-6-
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3.3 Montaz

Krok 1: Otworz opakowanie i wyjmij wszystkie elementy.

Krok 2: Upewnij si¢, ze kolumny podnosnika sg zabezpieczone — jezeli tak nie jest, zabezpiecz je.

Uwaga: pamietaj o tym, ze upadek kolumny moze nie tylko spowodowaé obrazenia, ale takze uszkodzi¢
kolumny.

I

|

i — o
Il S|

Krok 3: Po wyciagnigciu pierwszej kolumny, umies¢ element podpierajacy pod druga kolumng. Nastepnie,
usun $ruby zabezpieczajace.
Krok 4: Umies¢ obie kolumny w pozycji pionowej (zobacz Aneks 3, plan podtogi)

o Otworz opakowanie i wybierz stup, na ktorym umiescisz zasilanie.

e Zaznacz rozklad ptyty podstawy na podlodze (za pomocag kredy) i ustaw kolumng w ustalonej pozycji.
Krok 5: Rozt6z kolumny w nastepujacej kolejnosci: najpierw kolumna zasilajaca, potem wykonawcza.

e Wywier¢ otwory na $ruby rozporowe, za pomoca wiertla. Pamietaj, by wierci¢ w sposob pionowy.

e Powywierceniu otworow, usun urobek i kurz i upewnij sie, czy kolumny znajduja si¢ wewnatrz okregu

nakreslonego za pomocg kredy.

T8 +%

Krok 6: Montaz lin stalowych
e Montyj liny stalowe zgodnie z nastepujacym schematem.
e Podnie$ wozki po obu stronach na okoto 80 cm. Wozki musza by¢ na rownej wysokosci od gruntu.
e Upewnij sig, czy rygle bezpieczenstwa zostaty aktywowane, zanim zaczniesz prowadzi¢ kable.
e Po montazu lin, zamontuj je z taka sama silg po obu stronach — tatwo to sprawdzisz po dzwigku
emitowanym podczas podnoszenia.
e Posmaruyj liny po montazu (KONIECZNIE!) mozesz uzy¢ do tego oleju hydraulicznego.

|
i ° %
o
s

stalowa

Iina
stalowa
1
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Krok 7: Zamontuj skrzynke zasilajaca na kolumnie zasilajace;.

R_ID

g nakretka szeSciokatna M8

uszczelka plaska M8

\/_ sruba heksagonalna M8*16
Gt

Krok 8: Potgcz przewody olejowe

Powyzej diagram polaczenia przewodow olejowych wylqcnik krancowy
Krok 9: Laczenie przewodow M5*12 $ruba z = El;{/ | rura gwintowana
e Zamontuj skrzynke zasilania na wybranej "o krZovym '
kolumnie. polace z kablem
e Zamontuj wylacznik kraficowy na kolumnie | /Wychodzacym z panelu
sterujacego

potacz ze skrzynka zasilania zacisk 51 11.

Pamigtaj o wyregulowaniu dzwigienki ™
wylacznika kraficowego, poniewaz niewlasciwe | d
ustawienie moze spowodowac jej uszkodzenie q o

mechaniczne
e Polacz przewod elektromagneséw zacisk 0 i 7,

faczac elektromagnes, podiacz  zawor _[' T
odciazajacy zaciski 01 8. -
e Podlacz konektor silnika

'*h”x»%l%"".- 1

namam

wylacznik krancowy zawor odcigzajacy

elektromagnesy (zapadki)

PE | L1L2L3 11,5 7,0 8,0 u Y, w PE

Zasilanie | Wytacznik | Elektromagnes | Zawor odcigzajacy Silnik

Tabela pofaczen
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Krok 10: Zamontuj ramiona podnosnika

Krok 11: Uzupelnij poziom oleju

Pojemno$¢ zbiornika na olej wynosi 10 litréw. Aby podno$nik mogt
normalnie pracowaé, poziom musi siggnaé co najmniej 80%
nominalnej objgtosci zbiornika. Zastosuj olej hydrauliczny — HL32
w zimie, HL46 w lecie.

Krok 12: Prébne uruchomienie

Potacz ramiona i wozek za pomoca watow.
Zainstaluj ramiona na wozkach i upewnij sig, czy blokada
ramienia dziata poprawnie.

Polacz konekior silnika z
panelem sterujacym

rzewdd zasilajacy
Zapoznaj si¢ z instrukcja 1 pod zadnym pozorem nie
umieszczaj samochodu na podno$niku podczas probnego

uruchog.lie.nia podnos’nika. ' . Q ;;.}
Upewnij sig, ze wszystkie polaczenia sa w dobrym stanie.

3.4 Sprawdz po instalacji

LP. Co sprawdzié¢? TAK | NIE

Czy kolumny ustawione sg pionowo wzgledem podioza?

Czy kolumny ustawione sa rowno wzgledem siebie?

Czy przewody olejowe sg poprawnie podiaczone?

Czy liny stalowe sa poprawnie podiaczone?

Czy ramiona sg poprawnie zamontowane?

Czy instalacja elektryczna zostata poprawnie zainstalowana?

N|jo|a|kr~widIE

Czy wszystkie ztacza sa poprawnie przykrgcone?

8. |Czy wszystkie elementy zostaly zabezpieczone smarem?

4. Instrukcja dziatania
4.1 Uwagi

Sprawdz ztgcza przewodow olejowych. Upewnij si¢ czy nie ma wyciekéw — jezeli si¢ pojawig, nie
uruchamiaj podnosnika.
Jezeli wylacznik bezpieczenstwa nie dziata, nie uruchamiaj urzadzenia
Nie podno$/nie opuszczaj pojazdu, jezeli srodek ciezkosci nie jest umieszczony posrodku uchylnych
ramion. Nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia powstale w wyniku
takiego dziatania.
Operator i pozostaty personel powinien znajdowaé sie w strefie bezpieczenstwa w trakcie
opuszczania/podnoszenia pojazdu.
Gdy podniesiesz ramiona do zadanej wysoko$ci, wylacz zasilanie, by zapobiec jakiemukolwiek
dziataniu osob trzecich.
Upewnij si¢ czy blokada jest uruchomiona, zanim zaczniesz prace pod pojazdem Ilub jego
podnoszenie/opuszczanie.

Uwagal!

W przypadku awarii podnos$nika, zabezpiecz go zapadkami bezpieczenstwa i pod Zadnym pozorem nie
zwalniaj blokady. Gdy bedziesz mial pewnosé, ze podnos$nik jest zabezpieczony skontaktuj si¢ z serwisem
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4.2 Schemat dziatania

Unoszenie Opuszczanie
| ‘Wcisnij przycisk UP | ‘Wecisnij przycisk DOWN

I i |

Podnosnik lekko sie podnosi

Silnik napedza pompe

l Podnosnik zaczyna sie opuszczac

Tlok cylindryczny napedza pompe

Podnosnik zostaje opuszczony
Fancuch podnosi wozek
Podnosnik wznosi sie ku gorze

4.3 Unoszenie podnosnika

Unoszenie podno$nika

Doktadnie zapoznaj si¢ z instrukcja obstugi urzadzenia przed rozpoczeciem pracy.

Wijedz samochodem w przestrzen pomigdzy dwiema kolumnami.

Dopasuj ramiona podnoszace w taki sposob, by dotykaty otworow na lewarek i upewnij si¢, ze Srodek
ciezkosci pojazdu znajduje si¢ w centrum, pomigdzy czterema ramionami.

Podlacz zasilanie, zgodnie ze wskazowkami z tabliczki znamionowej. Uruchom urzadzenie.

Naciskaj przycisk ,,UP” do momentu, az naktadki na ramiona podnos$nika dotkng podwozia auta.
Podnies$ samochdd na niewielka wysoko$¢ i sprawdz jego stabilnosc.

Podnie$ samochod do zadanej wysokosci, upewnij si¢ czy jest stabilny oraz uzyj przycisku do
uruchomienia blokad bezpieczenstwa. Dopiero wtedy mozesz rozpoczyna¢ prace pod samochodem.

Blokada podnosnika

Nacis$nij przycisk ,,LOCK?”, by zablokowa¢ wozek.

Lo - HAMULEC j '
4.4 Obnizanie podno$nika AWARYINY 4 GORA ¥ DOt BLOKADA

Nacis$nij przycisk ,,DOWN” na panelu
sterowania

Podno$nik uniesie si¢ nieznacznie do gory,
PO czym zacznie si¢ obnizac.

Po obnizeniu auta do pozycji wyjsciowej
(kota dotykaja gruntu), usun ramiona spod
samochodu. Usun wszelkie przeszkody.
Odjedz samochodem.

@ OO0

Wylaczanie awaryjne

Jezeli wystapi potrzeba awaryjnego wytaczenia maszyny, nacisnij przycisk EMERGENCY STOP. Przerwie

to prace urzadzenia.

Uszkodzony przycisk - po wcisnigciu przycisku opuszczania podnosnik nie opuszcza si¢ lecz unosi ciggle do
gbry, przy czym elektromagnesy rowniez nie dziataja, awaryjnie opuszczamy podnosnik w sposob
nastgpujacy, zwalniamy blokady wciskajac przycisk unoszenia aby moc mechanicznie odciggnac rdzenie
elektromagnesow zapadek bezpieczenstwa nastgpnie odciggamy recznie kazdy rdzen elektromagnesu blokujac
go (kluczem ptaskim mniejszym niz 10mm), nastepnie po zablokowaniu opuszczamy podnosnik pryz pomocy
przycisku lock. Jezeli jest uszkodzony przekaznik czasowy, w momencie naci$ni¢cia przycisku dot
elektromagnesy dziataja lecz podno$nik nie opuszcza si¢, przyciskamy przycisk dot i lock jednoczesnie co
pozwoli na bezpieczne opuszczenie podnosnika. Po opuszczeniu i zabezpieczeniu podno$nika zglosi¢ awarie
do serwisu i pod Zzadnym pozorem nie uzywac podnosnika.

-10-
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5. Rozwigzywanie problemoéw

Uwagal

Jezeli nie jeste§ w stanie naprawi¢ uszkodzenia samodzielnie, skontaktuj si¢ z nami. Jezeli to

mozliwe, przygotuj zdjecia uszkodzenia oraz jak najwigcej szczegdtow na temat awarii.

Problem

Przyczyna

Rozwiazanie

Dziwne odgtosy

Zarysowania wewnatrz kolumn

Nasmaruj wnetrze kolumny

Zabrudzenia wewnatrz kolumn

Oczy$¢ zabrudzenia

Silnik nie uruchamia sig¢ i
nie podnosi

Luzne potaczenie zasilajace

Sprawdz i popraw

Uszkodzony silnik

Wymien silnik

Uszkodzony wytacznik
bezpieczenstwa/luzne polaczenie kabli

Wymien wylacznik
bezpieczenstwa/sprawdz potaczenie
zasilania

Silnik pracuje, ale nie

Silnik pracuje nieprawidtowo

Sprawdz zasilanie

Zapchany zawoOr przepustowy

Wyczy$¢ zawor

Pompa zgbata jest uszkodzona

Wymien pompe

powoli po podniesieniu

podnosi Niski poziom oleju Uzupehnij olej
Przewod olejowy poluzowat si¢ lub Zamocuj przewdd ponownic
odpadt
Przewod olejowy cieknie Sprawdz lub zamien
Cylinder olejowy nie jest dokrecony Wymien uszczelke
Woézki dziatajg bardzo Pojedynczy zawor cieknie Sprawdz lub zamien

Zawor elektromagnetyczny nie dziata
poprawnie

Oczy$¢ lub zamien

Liny stalowe sg luzne

Sprawdz i dokreé

Zbyt wolne podnoszenie

Zapchany filtr olejowy

Wymien go

Niski poziom oleju

Uzupehij olej

Zawor przepustowy w niewlasciwej

. Dopasuj go
pozycji
Zbyt wysoka temperatu_ra oleju (ponad Wymich olej
45 stopni)

Uszczelka cylindra ma zarysowania

Wymien uszczelke

Wewngtrzna powierzchnia kolumn nie
jest nasmarowana

Posmaruj

Przepustnica zapchana

Wyczys$é lub wymien

Zbyt wolne obnizanie !3rudny olgj hydraullczny Wymleft} olej
Zawor antyprzepieciowy zapchany Oczys¢ go

Zapchany przewdd olejowy Wyczy$é go

Uszkodzone liny stalowe Brak smarowania podczas instalacji lub Wymier je

uszkodzenie

6. Konserwacja

Kilka prostych zabiegéw konserwacyjnych pozwoli na wydtuzenie zywotnosci urzgdzenia. Ponizej

prezentujemy  wymogi

dla

rutynowej  konserwacji.

konserwacyjnych zalezy od warunkéw uzytkowania.

Symbol

Opis

[y

Czestotliwos¢

Krazek linowy

Liny stalowe

Kolo zgbate

Fancuch

Slizg

Sruba

Blokada ramienia

Ramie podnoszace

O|o|No|o|~(wN

Krazek gumowy podnosnika

=
o

Krazek linowy
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6.1 Codzienne zabiegi konserwacyjne

Pamigtaj o codziennym sprawdzeniu sprawnosci maszyny. Dokladnie sprawdz, czy zapadki bezpieczenstwa
dzialaja poprawnie — jakiekolwiek nieprawidlowosci moga spowodowacé powazne uszkodzenia mienia i ciata.
Przez rozpoczeciem pracy upewnij si¢ czy zapadki bezpieczenstwa dziataja — na podstawie dzwieku.
Upewnij si¢ czy $ruby rozporowe sg odpowiednio dokrecone.

6.2 Cotygodniowa konserwacja

Sprawdz, czy czesci ruchome poruszajg si¢ bez problemow

Sprawdz og6lny stan zabezpieczen

Sprawdz poziom oleju w zbiorniku. Jezeli jestes w stanie podnies¢ wozek do najwyzszej pozycji, poziom oleju
jest w porzadku. Jezeli nie, poziom oleju jest zbyt niski.

Upewnij si¢ czy $ruby rozporowe s odpowiednio dokrecone.

6.3 Comiesigczna konserwacja

Upewnij si¢ czy sruby rozporowe sa odpowiednio dokrecone. Sprawdz szczelnos¢ systemu hydraulicznego i
doktadnie dokre¢ potaczenia, jezeli sa wycieki.

Sprawdz smarowanie wszystkich czesci ruchomych.

Sprawdz smarowanie linek stalowych.

6.4 Konserwacja co p6t roku

Uwaga! Podno$nik podlega dozorowi technicznemu. Co 6 miesiecy podnosnik nalezy podda¢ kontroli
technicznej oraz konserwacji, wykonanej przez specjaliste posiadajgcego uprawnienia wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego. W ramach takiego przegladu sprawdzeniu podlega stan konstrukcji nosnej urzadzenia,
stan elementow odpowiadajacych za bezpieczenstwo, a takze nastepuje proba obcigzeniowa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

6.5 Coroczna konserwacja

e Opro6znij zbiornik na olej 1 sprawdz jakosc¢ oleju. Umyj i oczys$¢ filtr oleju.

e Pamig¢taj o przestrzeganiu powyzszych zasad — zapewni to poprawne dziatanie urzadzenia przez dtugi
czas oraz pozwoli unikna¢ wypadkow.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

e Zabrania si¢ samodzielnego obstugiwania podno$nika osobom, ktore nie zostaty przeszkolone.

e Zabrania si¢ przebywania jakiejkolwiek osoby postronnej w obszarze pracy podnosnika.

e Zabrania si¢ transportowania os6b na podno$niku oraz wewnatrz pojazdu.

e Nie podnosi¢ pojazdow, ktorych masa przekracza udzwig podnosnika okreslony na tabliczce
znamionowej.

e Zawsze zacigga¢ hamulec rgczny podnoszonego pojazdu. Urzadzenie blokujgce ramiona podnos$nika
powinno znajdowac si¢ w pozycji standardowe;.

e Podnoszenie moze si¢ odbywac tylko w przypadku, gdy mechanizmy blokujgce sg zainstalowane W
kolumnie.

e Wylaczac zasilanie, jesli podnosnik nie pracuje.

e Po pewnym okresie uzytkowania podnosnika liny synchronizujace, na skutek obcigzenia, moga si¢
rozciggna¢ w roznym stopniu co moze wplynagé na brak synchronizacji podnoszenia ramion.
Wysokos$¢ ramion nalezy skorygowaé poprzez dokrgcenie sruby regulacyjne;j.

e Uzytkownik powinien regularnie dokonywac obstugi technicznej. Okresy miedzy obstugowe nalezy
skroci¢ w przypadku szczegodlnie intensywnej eksploatacji podnosnika lub jego zanieczyszczenia.

e Stanowisko pracy wyposazy¢ w $rodki ochrony przeciwpozarowe;j.

e Instalacje elektryczng 400V nalezy wyposazy¢ w bezpiecznik 10A nie dalej niz 50m od urzadzenia.

-12-
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Aneks 1 Ogoélny diagram

2780

=

m

m

90-1930

3365

Aneks 2 Schemat potaczen hydraulicznych i podigczenie przewodéw do blokad
elektromagnetycznych

1 2
. Sitownik

1 OB 1 O)I_F( j> . Sitownik pomocniczy

. Zawor upustowy

. Zawor dtawigcy

Silnik

. tacznik

. Pompa

. Zawor jednostronny

. Zawor przelewowy

10. Zawor antyprzepieciowy
11. Zawoér amortyzujacy

LN U A WNEPE
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Aneks 3 Rysunki szczego6towe

Symbol Nazwa Ilosé
2DE-100 Kompletny zestaw kolumn 2
2D-200 | Kompletny zestaw ramion podnoszacych | 2
2DE-300 Kompletny zestaw wozka 2
2D-400 Sitownik hydrauliczny 1
2D-500 Lancuch 2
2D-600 Plyta podstawy 1
2DE-400 Zestaw zespolu napedowego 1
2DE-200 Zestaw panelu sterujgcego 1
2D-900 Zestaw ramienia podnoszacego 2
2D-1100 Cylinder sitownika hydraulicznego 1

.
ql g

2D-1100 2D-400] -

ﬂ' .

- [2DE-100 P
2D200]. PR

\.
\.
-,
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Symbol Nazwa nos¢| | 2DE-100

2D-101 | Pierécienie Segera na wat fi25 | 6 201 15"'“";;?x'»"'F""*-\d'-?f‘??:;-:’"'2D—1 01
2D-102 | Dusza plaska podkladka fi25 | 6 e g™ \Oap-102
2D-104 | Krazek fil08*25 mm 4 éﬁ%ﬁ?\ e N
2D-105 | Sruba heksagonalna M12*25 | 8 201 05:;_:;_- SN

2D-106 | Podktadka sprezysta fil2 8 "

2D-107 Podktadka ptaska fil2 8

2D-108 | Nakretka sze$ciokatna M12 | 8 2DE-101- - .

, 2DE-102 .. Kﬁ
2D-109 Sruba walcowa M4*25 2 Ll
] , - 2DE-103 " |
2D-110 ,Koncowy wylacznik 1 E0e” | [.ﬂ
2DE-101 Sruba walcowa M6*8 8 2DE-105" ‘\p
2DE-102| Pokrywa zabezpieczajaca 4 %gg.}{[])?/’ f
Szesciokatna $ruba z tbem 2DE-108
2DE-103 walcowym M5*10 16
2DE-104 Elektromagnes 4
: l
2DE-105 Elektromczna‘p}yta 4
zabezpieczajgca

2DE-106 Ostona 4

2DE-107 Podstawa 4 2DE-108..

2DE-108| Sruba szesciokatna M6*10 4

2DE-109 Kolumna 2

2D-115 Gorna plyta 2

-15-
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Symbol Nazwa Tlo$¢ 2D-200
2D-201 |Dodatkowe wkrety M8*16| 8
2D-202 Gumowy krazek 4
podnoszacy
2D-203 Sruba
2D-204 Nakretka obrotowa
2D-205 Kompletny zestaw 4
nakretek
2D-206 Ramig podnoszace 1
Sruba z tbem walcowym
2D-207 M8*12 8
2D-208 Ramig¢ podnoszgce 2
2D-209 Oslona 4
2D-210 | Sruba heksagonalna M8 8
2D-211 Blok pétokragly 4
Szeséciokatna sruba z tbem
2D-212 17 alcowym M8*12 12
2D-213 Gumowa podktadka 2
2D-201 Ramie podnoszace 2 (-
2D-902 Ramig podnoszace 1 m_gm,,f"'('
Symbol Nazwa Ilos¢é
2D-301 Zabezpieczenie 16
2D-302 Gumowa naktadka ochronna 2
2D-303 Sruba z tbem walcowym M8 4
2D-304 Wozek 2
2D-305 Okragla obrecz fi4*60 4
2D-306 Watek dociskowy 4
2D-307 Sprezyna 4
2D-308 Blokada 4
2D-309 Wityk cylindryczny 4
2D-310 | Pierscienie Segera na wal M5*10 4
2D-311 Wtyk walu 4

-16-



INSTRUKCJA OBSt.UGI - redats L-220

2D-400 2D-1100
A2D0-417 20417
r‘ﬁ 20416 |<‘/- 20418
* r| | 20-101 * ’l | {_2D1D1
SO . 20-401 S 20401
f{@?h - 20402 {/W X _-2D-a02
20415 ¢ _/|’| -20-403 w415 > ﬂ|’~ _ 20403
20-414 S 20414
20412 | 201101
V4 <
- -
20411 20411
e o *" 2n 1102
k4 - Hoe® T
,.U, . 2D405 . . 2D-405
E'( ;J 20406 llt :‘ 20406
LN - - 2D-407 N 2D-407
i T-20-408 i|a 20408
£13 T-2p408 ¥ 20408
- 20410 20-410
Symbol Nazwa Tlosé
2D-401 Oring 48*6 mm 2
2D-402 Oring 44*10 mm 2
2D-403 Pokrywa cylindra oleju 2
2D-405 Lacznik przewodu olejowego 2
2D-1102 | Lacznik przewodu olejowego z zaworem 1
2D-406 Ttok 2
2D-407 Oring 25*4 mm 2
2D-408 Oring 64*5,5 mm 2
2D-409 Oring 63*9.2 mm 2
2D-410 Oring 63*10 mm 2
2D-411 Trzon ttoka 2
2D-412 Sitownik cylindra oleju 1
2D-414 Koto tancuchowe 2
2D-415 Wat 4
2D-101 Pierscienie Segera na wat fi30 4
Szesciokatna Sruba z tbem walcowym
2D-416 M8*16 4
2D-417 Stabilizator 2
Komplet pier§cieni uszczelniajacych 2
(401,402,407,408,409 and 410)
2D-1101 Cylinder glowny olejowy 1
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INSTRUKCJA OBSt.UGI - redats L-220

Schemat polaczen przewodow olejowych

LP
2D-601
2D-602

Nazwa )
Przewod olejowy (krotki) 1

(7
el

Przewdd olejowy (dhugi) 1

2D-602

2D-601

Schemat polaczen linek stalowych
LP Nazwa Hosc
2D-117 Linka stalowa 2
8 L
’ ‘!
L)
(""_,}
2D-117
Ij 2D-117
Symbol Nazwa Ilosé
2D-701 Silnik 1
2D-702 Zawor przepustowy 1
2D-703 Wityk 1
2D-704 | Plastikowy zbiornik naolej | 1
2D-705 Rura zbierajaca olej 1
2D-706 Rura olejowa 1
2DE-403 | Zawor elektromagnetyczny | 1
2D-708 Pompa zgbata 1
2DE-402 Zawor zwrotny 1
2D-710 Zawor 1
2D-711 chzml_( przewodu 1
olejowego
2D-712 Zawor dlawiacy 1
2DE-401 Gniazdo zaworu 1
2D-714 Sruba 1

18-
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:_,____,___,___,...,... 2D-701

2D-714_
2DE-401._ ™

2D-712.
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R T

2DE-402 " %
2DE-403-

2D-708 —
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‘
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2D-803

2DE-206

2D804

2DE-202

2D-805

2DE-201

2DE-200
2DE-205 2DE-204 2D-808 2D-807 2C-806

Symbol Nazwa Specyfikacja Tlosé
2DE-201 Obudowa 1
2DE-206 Transformator 1
2D-803 Wylacznik glowny 400V, 100VA, 1
2D-804 Stycznik CJX2-1810/24V 1
2D-805 Bezpiecznik DZ47-63 1
2D-806 Kontrolka zasilania AD16/24V 1
2D-807 Wylacznik awaryjny 1
2D-808 Przycisk (unoszenie) LAY37 1
2DE-202 Przekaznik 1
2DE-203 Wytacznik 1
2DE-204 | Przycisk (opuszczanie) 1
2DE-205 | Przycisk (blokowanie) 1
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY
400V
LL2L3
3 B Qg T ket
¥ oy
SB2 "
5%13 i > 2
K1
Fut] ] T ¢ O
3
- _@ 0 W/
11 0
N
LR\ 523 : o
10 : -
A
7 m
L
KT v
y 8 m
L
SB4
: L

SB1: Wylacznik awaryjny

SB2: Przycisk UP (podnoszenie)
SB3: Przycisk DOWN (opuszczanie)
SB4: Przycisk LOCK (blokada)
KM: Stycznik mocy AC

KT: Przekaznik

QF: Przetacznik mocy

FU1: Bezpiecznik 1

FU2: Bezpiecznik 2

TC: Transformator

SQ: Wylacznik krancowy

YV: Elektrozawor (Zawor odcigzajacy)
YA: Elektromagnes zapadki

Tabela polaczen:
PE [ L1L2L3 11,5 7,0 8,0 UY W | PE
Zasilanie | Wytacznik | Elektromagnes | Zawor odcigzajacy [ Silnik
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230V
L N
3 w1 Py M, Lﬁ 11
0 e—x
SB2 KM
i o i 559,
SB3 L
KT
FIJl[] “ T 6 .
3
P &
| .
11 0
Kl .,
= SB3 . it
10 J ) e
YA
1 il
| |
KT |
y 8 i
L
SB4
T
HL
SB1: Wylacznik awaryjny QF: Przetacznik mocy
SB2: Przycisk UP (podnoszenie) FUL: Bezpiecznik 1
SB3: Przycisk DOWN (opuszczanie) FU2: Bezpiecznik 2
SB4: Przycisk LOCK (blokada) TC: Transformator
KM: Stycznik mocy AC SQ: Wytacznik krancowy
KT: Przekaznik YV: Elektrozawor (Zawor odcigzajacy)
HL: Wskaznik zasilania YA: Elektromagnes zapadki
Tabela polaczen:
PE L1, N 11,5 7,0 8,0 L,N PE
Zasilanie | Wylacznik | Elektromagnes Zawor odcigzajacy Silnik
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WARUNKI GWARANCJI | KARTA GWARANCYJNA

1. P.H.U. SZCZEPAN Krzysztof Szczepaniak, z siedzibg w Jabtonnie koto Lublina, Jabtonna-Majatek 12, 23-114 Jabtonna
(zwany dalej ,,Gwarantem”) udziela gwarancji na nizej wymienione towary na zasadach i warunkach nizej okreslonych.

2. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiace od dnia otrzymania przez Kupujacego towaru zakupionego od Gwaranta
Iub jego partnera handlowego. Po uplywie gwarancji Gwarant $wiadczy odptatnie ushugi serwisowe na koszt
Kupujacego. Kupujacy traci uprawnienia z tytutu gwarancji, jezeli naruszy jej warunki a w szczeg6lno$ci montaz zostanie
przeprowadzony przez inng osobe¢ niz autoryzowany serwis sprzedawcy i nie bedg przestrzegane terminy przegladow
okresowych.

3. Podstawa do udzielenia gwarancji jest niniejsza karta gwarancyjna z pieczgcia i podpisem sprzedawcy lub
okazanie dowodu zakupu (paragon, faktura) protokot montazu oraz karta przegladéw okresowych.

4. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji ogranicza si¢ do towaréw dostarczonych i uzytkowanych na
terenie Polski.

5.  Gwarant odpowiada tylko za wady towaru powstale z przyczyn tkwigcych w samej rzeczy lub wynikajacych z bledow
technologicznych w czasie produkcji.

6. W przypadku wystapienia wad produkcyjnych i materiatowych towaru w okresie objetym gwarancjg, Gwarant po
sprawdzeniu stuszno$ci reklamacji zapewnia bezptatne usunigcie wad w terminie 90 dni od daty otrzymania wadliwego
towaru (termin ten moze ulec opdznieniu z przyczyn niezaleznych od Gwaranta). Gwarant zobowiazuje si¢ dostarczy¢
uprawnionemu z gwarancji towar na swoj koszt do miejsca, do ktoérego byt dostarczony w czasie sprzedazy.

7. Przeglad zerowy wchodzi w sktad ustugi montazu dokonanego przez autoryzowany serwis. Pierwszy przeglad nalezy
wykona¢ po rownych 6 miesigcach od momentu zerowego (tylko w przypadku wykonania montazu za posrednictwem
Gwaranta) z przyj¢ciem zasady, iz przeglad musi by¢ wykonany = 10 dni od uptywu terminu przegladu. Kolejny przeglad
wykona¢ nalezy analogicznie, od daty poprzedniego przegladu. Kupujacy zobowigzany jest do wykonywania przegladow
okresowych w terminach. Regularne przeglady majg na celu zapewnienie bezpieczenstwa korzystania z urzagdzenia.

8. Korzystajacy z uprawnien gwarancji, powinien dostarczy¢ towar do siedziby Gwaranta na jego koszt.

9. Kupujacy jest zobowigzany umozliwi¢ Gwarantowi sprawdzenie przyczyn zgloszonej reklamacji, w przeciwnym wypadku
termin wykonania napraw gwarancyjnych ulegnie zmianie.
10. Gwarancja nie obejmuje towarow, ktore ulegty uszkodzeniu na skutek:

nieprawidlowego transportu towaru wykonanego przez Kupujacego

obstugi i konserwacji towaru wykonanych niezgodnie z Instrukcjg Obstugi,

montazu wykonanego przez inng osob¢ niz autoryzowany serwis Gwaranta

eksploatacje towaru w niedogodnych warunkach klimatycznych wykraczajacych poza wytyczne okreslone w
Instrukcji Obstugi

e niewlasciwej eksploatacji — niezastosowanie si¢ do zalecen i terminow konserwacji urzadzenia podanych w Instrukcji
Obstugi

zastosowania przez Kupujacego wlasnych elementow wyposazenia bez uzgodnienia z Gwarantem,

dokonywania przez Kupujacego przerobek i napraw bez uzgodnienia z Gwarantem

uszkodzen mechanicznych — peknig€, zarysowan, zgniecen,

uszkodzen dokonanych przez osoby trzecie lub w wyniku zdarzen losowych oraz klgsk zywiotowych

11. Wszelkie uszkodzenia wymienione w pkt. 10 lub inne spowodowane z winy Uzytkownika mogg by¢ naprawione na
jego koszt.

12. Gwarancji nie podlegaja czynnosci obslugowo-serwisowe opisane w instrukcji obstugi, tj. kalibracja, wymiana oleju,
naciggni¢cie paska, smarowanie czg¢sci suwnych, itp., oraz czgSci maszyny ulegajace zuzyciu eksploatacyjnemu
(4. nakretki szybkomocujace, waty, gumy, naktadki: rolek §lizgdw, szczgk, zbijakow, itp.).

13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub usterki wynikajacej z winy Klienta, Klient pokrywa koszty poniesione
przez Gwaranta, na ktére mogg ztozy¢ si¢ dojazdy, koszty przesytki kurierskiej, koszt przegladu technicznego, koszt naprawy,
koszt wymienionych podzespolow i czyszczenia podzespotéw eksploatacyjnych.

14. Wady nieistotne towaru, ktore pozostaja niewidoczne po zamontowaniu i nie majg wptywu na jego warto$¢ uzytkowa
np. zarysowania, odpryski farby, odbarwienia elementdéw z tworzywa sztucznego, nie podlegaja reklamacji.

15. W przypadku gdy wady nie da si¢ usuna¢, a wyrdb nadal nadaje si¢ do eksploatacji, uzytkownik ma prawo do:
e zwrotu wartosci rownowazacej obnizenie jakosci wyrobu,

e wymiany wadliwego wyrobu na pelnowarto$ciowy,

16. W zwiazku z udzieleniem gwarancji sprzedawca wytacza odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi. Nie dotyczy to jednak
konsumentow.
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WYPELNIA SPRZEDAWCA:

Sprzedawca: (pieczec i podpis) Kupujgcy: (data i podpis)

-23-



INSTRUKCJA OBStUGI - redats L-220

1. Montaz podnosnika

PROTOKOL MONTAZU

(miejscowosc i data)

| Dwukolumnowy | Czterokolumnowy | Nozycowy
2. Szkolenie z obstugi
| Wykonano Nie wykonano
3. Posprzatano?
| Tak Nie
4. Sprawdzono pod obcigzeniem?
\ Tak Nie
5. Zakotwiono?
M16 M20 Chemiczne

ZzestaWU....ccooeveeeeeeeaannn...

Nie zamocowano..

Atest Tak/NIE

6. Dane urzadzenia

Producent/Dystrybutor

Model

Numer seryjny

Rok produkcji

7. Dane Klienta/Wykonawcy
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8. Forma platnosci

| Pobrano gotowke | Przelew | Email/Fv:
Montaz.................... Uwagi — posadzka
KOMWY.orror oo e
Ol T
Razem.................... T.Wykonat.......coooooiiiiii
2.Wykonat......ccoooeiviiiiiiiiie e

Data wykonania ustugi (r/mm/dd) e
...... [o...... Podpis i pieczatka

Klient oswiadcza, ze wskazane miejsce montazu dzwignika, zostato wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi okreslonymi przez producenta.

Protokot montazu dzwignika samochodowego sporzgdzono celem wprowadzenia do
ewidencji UDT zgodnie z Ustawg z dn. 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym
(Dz.U. z dn. 31 grudnia 2000 r.) Dzwignik musi zostac zarejestrowany i dopuszczony
do eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego. W tym celu nalezy ztozy¢é w UDT
dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej, tj. Niniejszy protokdt montazu, skrocony
opis techniczny, instrukcje eksploatacji, schemat elektryczny, schemat zasilania,
protokot pomiarow elektrycznych, protokét czesci budowlanej, poswiadczenie
zgodnosci, szkic sytuacyjny. Do momentu odbioru urzgdzenia przez UDT dzwignik
niedopuszczony do eksploataciji.
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w(’/szczepapﬁ O tedats

Jabtonna — Majatek 12

23-114 Jabtonna

NIP: 712-254-67-61

tel. 81-565-71-71, fax 81-470-93-67, sklep@phu-szczepan.pl, www.phu-szczepan.pl, www.redats.pl

Oryginalna deklaracja zgodnosci WE
CE-13
P.H.U. SZCZEPAN Krzysztof Szczepaniak
Jabtonna-Majatek 12
23-114 Jablonna
Jako upowazniony przedstawiciel producenta
Nantong Balance Mechanical & Electronic Co., Ltd.
Jiangtian Road, Binhai Industrial Zone, Qidong,
Nantong, Jiangsu, P.R. China
Produkt:
Podnos$nik hydrauliczny dwukolumnowy z taczeniem dolnym
Model: REDATS L-220 (PL- 4.0-2DE)
Oswiadcza z pelng odpowiedzialno$cia na podstawie:
Certyfikatu WE, numer CE-C-0831-16-164-20-5A z dnia 2017.02.16 wydanego przez Notyfikowang Jednostke
Certyfikujacg numer 1105: CCQS UK Ltd. Level 7 Westgate House, Westgate Rd., London W5 1YY UK.
Ze produkt jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy:
2006/42/WE
oraz wymogami szczegétowymi zawartymi w normach zharmonizowanych
EN 1S0 12100:2010, EN 1493:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009

Niniejsza deklaracja jest podstawg do oznakowania produktu znakiem CE.
Deklaracja ta odnosi si¢ wytacznie do maszyn w stanie, w jakim zostaty wprowadzone do obrotu i nie obejmuje
czesci sktadowych dodanych przez uzytkownika koncowego lub przeprowadzonych przez niego pdzniejszych

dziatan.
Dokumentacja techniczna jest dostepna w siedzibie firmy P.H.U. SZCZEPAN Krzysztof Szczepaniak, Jabtonna

Majatek 12; 23-114 Jabtonna.

Jabtonna-Majatek, Listopad 2019 o
P.H.U. SZCZEPAN—

———Kierownik Dzialu

~——{mportu i Eksporty
Kamil Tarasiewicz

KOMPLEKSOWE WYPOSAZENIE WULKANIZACI
PH.U.SZCZEPAN
Krzysztof Szczepaniak
www.phu-szczepan.pl
1 565.71-71, FAX: 81 470-93-67
1 REGON 060124860

23114 Jabtonne. Jabionna Majatek 12
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Karta przegladéw okresowych

L.p.

Czas

Planowana data

Data
wykonania

Podpis i pieczec

6 miesiecy od zakupu

II

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

II1

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

IV

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

VI

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

VII

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

VIII

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

IX

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

XI

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

XII

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

XIII

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

XIV

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

XV

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

XVI

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

XVII

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

XVIII

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

XIX

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu

XX

6 miesiecy od
poprzedniego przegladu
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DZIENNIK KONSERWACJI PODNOSNIKA SAMOCHODOWEGO
Dane identyfikacyjne:

Model REDATS L-220

Numer Modelowy PL-4.0-2DE

Numer Seryjny

Udzwig znamionowy (Q) 4000 kg

Resurs zaprojektowany (Cp) 10 000 cykli

Data rozpoczecia eksploatacji

Data zalozenia Dziennika
Konserwacji

Uzytkownik
(Dane kontaktowe oraz adres
firmy)

Konserwator
(Dane kontaktowe oraz adres
firmy)

Urzad Dozoru Technicznego
(Dane kontaktowe oraz
pieczec)

Obliczanie resursu

C=Cp+<f1xd><nx(%>3>

Gdzie:
C —resurs [cykli]
Cr - warto$¢ resursu oszacowana przy poprzedniej ocenie podnosnika,
dla nowego podnosnika przyja¢ Cp=0
f1— wspdtczynnik bezpieczenstwa, przyjac¢ 1.3 w wypadku danych przyblizonych; 1.5
w przypadku nieznanej historii podnos$nika
d - liczba dni pracy podno$nika w ocenianym okresie, w ciagu roku jest przecigtnie
250 dni roboczych
N — przecietna dzienna ilo§¢ cykli roboczych dzwignika
Q — udzwig znamionowy dzwignika w kg
Qi— nieprzekraczalny ciezar podnoszonego samochodu w kg
L.p. Parametr Pracy podno$nika Wartos¢ Podpis

1 Data poprzedniej oceny resursu lub poczatek eksploatacji

Czy przeglady techniczne i konserwacja wykonywane sg w terminach

2 i zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi dzwignika TAK/NIE
3 Srednia dobowa iloé¢ cykli podniesienia i opuszczenia pojazdu n=
4 Maksymalna masa podnoszonych pojazddéw [kg] Qi=

Ocena resursu

Resurs dzwignika zostaje osiggniety, gdy C > Cp (10000 cykli) lub jest =< 0%

-28-



INSTRUKCJA OBStUGI - redats L-220

KARTA KONSERWACJI DZWIGNIKA SAMOCHODOWEGO
Model REDATS

Numer Modelowy

Numer Seryjny

Konserwacje wykonat:

Imie i Nazwisko:

Zaswiadczenia kwalifikacyjne:

Wykonane czynnoSci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . Potwierdzam poprawnos¢
Poprzednia wartos¢ resursu danych do obliczen resursu
(Czytelny podpis uzytkownika)
Okres uzytkowania (dni robocze)
Srednia dobowa liczba cykli
Maksymalny ciezar podnoszonych
pojazdow
Resurs obliczony
Resurs[cykle]= Resurs[%]=

Resurs > 0%

Podpis oraz pieczeé
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KARTA KONSERWACJI DZWIGNIKA SAMOCHODOWEGO

Model REDATS

Numer Modelowy

Numer Seryjny

Konserwacje wykonat:

Imie i Nazwisko:

Zaswiadczenia kwalifikacyjne:

Wykonane czynnoSci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . Potwierdzam poprawnos¢
Poprzednia wartos¢ resursu danych do obliczen resursu
(Czytelny podpis uzytkownika)
Okres uzytkowania (dni robocze)
Srednia dobowa liczba cykli
Maksymalny ciezar podnoszonych
pojazdow
Resurs obliczony
Resurs[cykle]= Resurs[%]=

Resurs > 0%

Podpis oraz pieczeé
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KARTA KONSERWACJI DZWIGNIKA SAMOCHODOWEGO

Model REDATS

Numer Modelowy

Numer Seryjny

Konserwacje wykonat:

Imie i Nazwisko:

Zaswiadczenia kwalifikacyjne:

Wykonane czynnoSci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . Potwierdzam poprawnos¢
Poprzednia wartos¢ resursu danych do obliczen resursu
(Czytelny podpis uzytkownika)
Okres uzytkowania (dni robocze)
Srednia dobowa liczba cykli
Maksymalny ciezar podnoszonych
pojazdow
Resurs obliczony
Resurs[cykle]= Resurs[%]=

Resurs > 0%

Podpis oraz pieczeé
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KARTA KONSERWACJI DZWIGNIKA SAMOCHODOWEGO

Model REDATS

Numer Modelowy

Numer Seryjny

Konserwacje wykonat:

Imie i Nazwisko:

Zaswiadczenia kwalifikacyjne:

Wykonane czynnoSci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . Potwierdzam poprawnos¢
Poprzednia wartos¢ resursu danych do obliczen resursu
(Czytelny podpis uzytkownika)
Okres uzytkowania (dni robocze)
Srednia dobowa liczba cykli
Maksymalny ciezar podnoszonych
pojazdow
Resurs obliczony
Resurs[cykle]= Resurs[%]=

Resurs > 0%

Podpis oraz pieczeé
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