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Wielonapieciowy system zasilania WSZ-11

Sitownia pragdu statego oraz przemiennego

| Przeznaczenie:

System zasilania WSZ-11 jest przeznaczony do
bezprzerwowego zasilania odbiorow prgdem statym
48Vdc lub przemiennym 230Vac. W systemie mogg byc¢
wykorzystywane prostowniki typu PDK, PDM, PDO Iub
PDJ oraz inwertery FUL,FUH lub FUO przy wspotpracy
baterii akumulatorow pod kontrolg sterownika PI1.

System jest bardzo elastyczny i moze by¢
konfigurowany z wykorzystaniem réznych modutow
dystrybuciji DC w zaleznosci od potrzeb. Istnieje rowniez
mozliwo$¢ instalowania duzej ilosci zabezpieczen
odbiorow. llosci oraz typy modutéw prostownikowych
oraz inwertorowych sg dobierane w zaleznosci od
potrzeb Klienta.

| Zastosowanie:

+ telekomunikacja i teletransmisja.

| Cechy charakterystyczne:

+ duza elastycznosc¢ rozbudowy systemu;

+ nowoczesne prostowniki oraz inwertery;

+ fatwe instalowanie prostownika (wymiana lub
rozbudowa) podczas normalnej pracy (hot-swap);
ciggta kontrola pracy systemu i szybkie alarmowanie
o stanach awaryjnych przez sterownik;

prosta i catkowicie bezpieczna obstuga;

wysoka sprawnosc¢;

odporno$¢ na zwarcia i przecigzenia;

odpornosc¢ na zakiocenia elekiromagnetyczne.
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| Prostowniki oraz inwertery:

Istnieje mozliwos¢ instalowania nastepujgcych typow
prostownikow: PDK 48/20-1000W, PDM 48/41-2000W,
PDO 48/42-2000W, PDJ 48/73-3500W oraz inwerterow
FUL 230/0,75, FUO 230/1,5 lub FUH 230/2,5.

Prostowniki statomocowe posiadajg nominalng moc
wyjéciowa: 1000W (PDK), 2000W (PDM, PDO) Iub
3500W (PDJ). Dzieki cyfrowej komunikaciji prostownikow
z centralnym sterownikiem sitowni, uzytkownik systemu
uzyskuje = mozliwos¢  zdalnego  nadzoru  nad
poszczegolnymi prostownikami sitowni.

Konstrukcja prostownikow oparta jest
0  wysokoczestotliwosciowg technike przetwarzania
energii z funkcjg DSP (Digital Signal Processor). Funkcja
ta oznacza mniejszg ilos$¢ elementdw, optymalng prace,
lepszy ~ réwnomierny  rozplyw  pradu miedzy
prostownikami zapewniajgcy efektywng prace.
Modufowe, jednofazowe inwertory serii FUL 230/0,75,
FUO 230/1,5 lub FUH 230/2,5 o znamionowej mocy
wyjsciowej odpowiednio 750VA, 1500VA lub 2500VA sg
przeznaczone do przetwarzania prgdu statego na prad
przemienny w trybie pracy rownolegtej. Inwertory
zbudowane sg w oparciu o0 innowacyjne rozwigzania
konstrukcyjne dzieki ktorym osiggaja bardzo wysokag
sprawnosc¢ przy niewielkich wymiarach.

Inwertor umozliwia tryb pracy EPC, w ktérym energia z
wejécia AC jest buforowana a nastepnie przetwarzana
na wyjsciowe napiecie przemienne w przetwornicy
DC/AC. Tryb ten charakteryzuje sie bardzo wysoka
sprawnoscig oraz zerowym czasem przetgczenia..

Zasilanie sitowni:

Sitownia WSZ-11 jest przystosowana do zasilania z sieci
elektroenergetycznej trojfazowej. Zanik napigcia jednej
lub dwoch faz sieci zasilajgcej nie powoduje wylaczenia
z pracy catej czesci DC sitowni (prostowniki sg
zasilane zréznych faz). Inwertery w zaleznosci od
konfiguracji AC systemu WSZ-11 sg zasilane z:

+ jednej fazy dla jednej grupy odbioréw AC,
+ dwoch faz dla dwéch grup odbiorow AC,
+ trzech faz dla trzech grup odbioréw AC,
+ trzech faz dla trojfazowych odbioréw AC.

Dla sumarycznego prgdu fazowego <100A stosuje sig
wspolne trojfazowe podigczenie dla prostownikow i
inwerterow. Dla pradu fazowego >100A stosuje sig
oddzielne podtgczenie dla prostownikow i inwerterow.

Budowa sitowni:

Sifownia zmontowana jest w obudowie metalowe]
przystosowanej do montazu wolnostojacego.
Standardowo wyposazona sitownia zawiera:

+ rozdzielnia DC: 120A, 250A, 500A lub 800A;

+ kasety prostownikowe do instalacji: do 12szt.
prostownikéw PDM lub PDJ;

+ sterownik mikroprocesorowy Pl z wy$wietlaczem
OLED oraz przyciskami sterujgcymi, wyposazony
w port USB do podtaczenia komputera PC;

+ zabezpieczenia bateryjne - 2 szt.;

+ zabezpieczenia odbiorcze: do 26x MCB (grupa
krytyczna i niekrytyczna wliczajac zabezpieczenia
inwerterow) mozliwos¢ instalacji podstaw
bezpiecznikowych NHOO w miejsce 2szt MCB oraz
NH2 (3szt. MCB). Powyzsze informacje maja
zastosowanie dla rozdzielni DC 800A,;

+ uktad kontroli stanu zabezpieczen bateryjnych oraz
odbiorczych;

+ styczniki stuzgce do ochrony baterii przed zbyt

gtebokim roztadowaniem oraz selektywnego

odfgczania do dwoch grup odbioréw:

- K1 odfgcza grupe odbioréw krytycznych (LVD),

- K2 odtgcza grupe odbiordw niekrytycznych,

- K3 (opcja) odtgcza 2 grupe odbiordw niekrytycznych;

kontrola zaniku faz (KZF) (opcja);

uktad pomiaru pradu i napiecia wyjsciowego;

uktad pomiaru sumarycznego pradu baterii;

reczny by-pass: 1x63A, 1x125A, 3x63A lub 3x125A.
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Aspekty zwigzane z srodowiskiem
naturalnym oraz bezpieczenstwem:

Podczas projektowania wyrobu wzieto pod uwage
nastepujgce aspekty zwigzane z ochrong srodowiska:
+ dostosowanie do unijnej dyrektywy RoHS;

+ dostosowanie do unijnej dyrektywy WEE o zuzytym
sprzecie elektronicznym i elektrycznym;

+ dostosowanie do unijnych dyrektyw LVD i EMC -
bezpieczenstwo wyrobu w stosunku do otoczenia
oraz jego kompatybilnosc elektromagnetyczna;

+ uzyskanie wysokiej sprawnosci, przez co
zmniejszenie ilosci zuzywanej energii elektrycznej;

+ minimalizacje gabarytow i wysokg niezawodnosg, -
zmniejszenie ilosci uzytych materiatow

i minimalizacje odpadow.




Wielonapieciowy system zasilania WSZ-11 +TELZAS

ETC GROUP

| Podstawowe funkcje sterownika
sitowni:

+ Pomiary:

- napiecie wyjsciowe i baterii,
- sumaryczny prad baterii,
- temperatura baterii;

+ Alarmy:

- przepalenia bezpiecznikdw odbioréw i baterii,
- niskie lub wysokie napigcie wyjsciowe,

- niska lub wysoka temperatura,

- wiele innych alarmow,

- mapowanie i wysytanie na zewnatrz alarmu w
postaci styku bezpotencjatowego — do 11 wyjs¢
przekaznikowych przetgcznych;

+ funkcja oszczedzania energii poprzez selektywne
wyltgczanie modutdw prostownikowych nie
uzywanych w danym momencie;

+ temperaturowa kompensacja napiecia buforu;

Podstawowe parametry sitowni: + kontrola asymetrii baterii (opcja);
+ sterowanie stycznikiem odtgczenia baterii RGR wraz
Parametry wejs’ciowe: z mozliwo$cig ustawienia napiecia odtgczenia baterii;
o . + zarzadzanie grupami odbiorow;
Napiecie nominalne Vac  3x230/400 + wizualizacja stanéw alarmowych:
Zakres zmian napigcia Vac 185 265 + wysylanie na zewnatrz alarmu w postaci styku
wejsciowego fazowego - bezpotencjatowego;
Czestotliwose Hz  45..65 + automatyczne zgtaszanie standw alarmowych do
il Centrum Nadzoru;
Parametry wyjsciowe: + kontrola i wyswietlanie wartosci:
Zakres regulacji napiecia  Vdc  48...58 - napigcia odbioréw,

- pradu prostownikow, odbioréw oraz baterii,

Zakres regulacji napiecia  Vac  200...240 - temperatury baterii

Charakterystyka . UPI - drugi pomiar temperatury (opcja);
(prostowniki) + kontrola napigcia wyjéciowego — alarm wysokiego i
Stabilizacja napiecia % +1 niskiego napiecia oraz zablokowania prostownikow;
wyjsciowego DC B + automatyczny i wyréwnawczy tryb tadowania baterii z
Stabilizacja napiecia % 40 mozliwoscig ustawienia poczatkowych oraz
wyjsciowego AC B koncowych parametréw procesu;
Maks. prad wyjéciowy Adc 800 + ograniczanie pradu tadowania baterii,

. + funkcja automatycznego i bezobstugowego testu
Maks. prad wyjsciowy Aac 132 baterii (STB) (opcja);
Maks. moc wyjsciowaDC W 38400 + kontrola stanu zabezpieczen bateryjnych;

- + kontrola stanu zabezpieczen odbioréw;
Maks. moc wyjsciowa AC VA 30000 + rejestracja historii zdarzen.
;st(;ifgrznetryczne napicie .\ _ 5
Zakres wspolczynnika _— | Rozszerzone funkcije sterownika
mocy obcigzenia g 00! sitowni:
Wspdiczynnik szczytu ! + zdalny nadzér komputerowy sitowni przez program
Dane ogdine: WInCN za pomoca:

- linii komutowanych (modem),

Zakres temp. pracy °C 540 - sieci logicznej (TCP/IP),
Chtodzenie - wymuszone - Sieci io;nosrllil?\\/lNF?j (GSM/GPRS).
Sprawnos¢ - prostowniki o, > 92 (PDK), i ng’sgrt‘er ’
(w najlepszym punkcie) °  >96 (PDM, PDO, PDJ) ’
Sprawnosc¢ (inwertery) % 91 (on-line), 96(EPC)
Stopien ochrony P20
Kompatybilnosé . PN-EN 300-386
elektromagnetyczna
N 20an'a - EN60950
bezpieczenstwa

(1000, 1300, 1800,
Wymiary systemu (WxSxG) mm 2000 lub 2200)
x600x600
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