Szczecin, dnia 24.11.2020 r.

Specyfikacja sitownii telekomunikacyjnej dla KPP w Pyrzycach:

Dostawa, zainstalowanie i  uruchomienie  kompletnej nowej  sitowni
telekomunikacyjnej wraz z dwoma nowymi bateriami akumulatorébw w Komendzie
Powiatowej Policji w Pyrzycach. Sitownia musi zosta¢ dotgczona do centralnego systemu
nadzoru WIinCN Ilub TelWin, zainstalowanego w Komendzie Wojewodzkiej Policji
w Szczecinie. Do zakresu zadania wchodzi rowniez wykonanie projektu techniczno-
instalacyjnego systemu zasilania oraz dostarczenie dokumentaciji technicznej, dokumentacji
powykonawczej i dokumentacji obstugowej w jezyku polskim.

System zasilania bezprzerwowego AC 230V 50 Hz, 10 kW przy cos9=0,9
z mozliwoscig rozbudowy o 25%. Zainstalowana sitownia musi byC zasilana z sieci
energetycznej 3- fazowej i zapewniac przy petnym obcigzeniu 3 godziny pracy w przypadku
braku zasilania z sieci energetycznej. Wszystkie inwertory po stronie 230V muszg
pracowac¢ na jedng wspolng szyne zasilajgcg odbiory. Do sitowni muszg zosta¢ dobrane
dwie nowe baterie akumulatorow, sktadajgce sie z 24 ogniw kazda, napiecie znamionowe
pojedynczego ogniwa 2V. Baterie akumulatoréw typu OPzV, wykonane w technologii
zelowej, zainstalowane na stojakach. Wykonanie instalacji wymaga zamontowania drabinek
kablowych o szerokosci min. 20cm oraz koryt kablowych o szerokosci min. 15 cm.

Sitownia musi zosta¢ podtgczona do wytacznika przeciwpozarowego obiektu (EPO).

Przy wszystkich obliczeniach nie mozna uwzglednia¢ mocy modutow nadmiarowych.

Ogéblne wymagania techniczne
1.Sitlownia telekomunikacyjna

Sitownia prostownikowo-inwertorowa z czasem podtrzymania na 3 godziny pracy
przy petnym obcigzeniu ma by¢ wykonana w technice modutowej. llos¢ modutdw musi
zostac dobrana z uwzglednieniem zasady nadmiarowosci n+1. Sitownia ma wspotpracowac
zdwoma bateriami akumulatorow 48V. Sitownia musi posiada¢é mozliwos¢ rozbudowy
o dodatkowe moduty zapewniajgce zwiekszenie mocy po stronie 230V o 25%, przy
zachowaniu nadmiarowosci n+1 (szafa musi posiada¢ petne okablowanie i uchwyty do
mocowania dodatkowych modutow). Sitownia jako gtowne zrodto =zasilania musi
wykorzystywa¢ sie¢ energetyczng 3-fazowg — tryb pracy EPC. Wszystkie inwertory po
stronie 230V muszg pracowacC na jedng wspodlng szyne zasilajgcg odbiory. Obudowa



siftowni — jedna szafa metalowa zamknieta, wolno stojgca o maksymalnej szerokosci
600mm, maksymalnej gtebokosci 600mm i wysokosci nie wiekszej 2100mm.

W skifad sitowni ma wejs¢:
1) Sitownia napiecia DC 48 V :

*obcigzalnos¢ sitowni P musi uwzglednia¢ tadowanie baterii (C/10),
*zrealizowana w oparciu o moduty prostownikowe o liczbie L wg zasady:

L = n+1 gdzie n jest liczbg catkowitg <1,2,3,4>

n - ilos¢ prostownikow potrzebna dla zapewnienia obcigzalnosci P,

*ilos¢ modutéw prostownikowych — minimum 2 (dodatkowo modut nadmiarowy),
napiecie znamionowe wejsciowe prostownikoéw — 230 V 50 Hz,

*napiecie znamionowe wyjsciowe prostownikow — 48 V DC,

srobwnolegta praca modutéw prostownikowych,

«aktywny podziat prgdu obcigzenia zespotdéw prostownikowych,

sczujnik temperatury baterii do kompensaciji napiecia buforowania,

+zasilanie wejsciowe trojfazowe — moduty prostownikowe pracujg na réznych fazach,
spraca w uktadzie buforowym z bateriami,

scharakterystyka wyjsciowa modutéw UPI,

*zabezpieczenie odptywu pradu statego 48V do sitowni inwertorowej,

2 zabezpieczenia bateryjne,

sprogramowalny roztgcznik gtebokiego roztadowania baterii,

*sprawnos$¢ sitowni min. 91%.

2) Sitlownia inwertorowa AC 230V:

* obcigzalnos¢ sitowni min. Po= 10 000 W przy cos¢=0,9

* zrealizowana w oparciu o moduty inwertorowe o liczbie L wg zasady:

L =n+1 gdzie n jest liczbg catkowita <1, 2>

n - ilos¢ modutéw inwertorowych potrzebna dla zapewnienia obcigzalnosci Po

* znamionowe napiecie wejsciowe DC — 48 V,

* napiecie wyjsciowe AC - 230V,

* praca w trybie EPC przy prawidtowej sieci zasilajgcej,

* rownolegta praca modutow inwertorowych,

* elektroniczne urzgdzenie przetgczajgce niepowodujgce przerw w pracy odbiorow,
* reczny przetgcznik obejsciowy,

+ zabezpieczenia odbiorcze - dobra¢ do ilosci wyspecyfikowanych obwodow zasilajgcych

wg. obliczen obcigzenia,



» dodatkowe zabezpieczenia odbiorcze do zainstalowania w sitownii: 2xC6, 2xC10, 2xC16 .
* sprawnosc¢ sitowni w trybie EPC min. 95%,
* sprawnos¢ sitowni w trybie on-line min. 91%,
* przecigzalnos¢ min. 140% (5s),
« stabilizacja napiecia wyjsciowego nie gorsza niz +2%.
3) Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania gwarantowanego realizujacy:
« sterownie pracg i konfigurowanie parametrow sitowni prostownikowo-inwertorowej,
* konfiguracje systemu - ustawienia parametréw,
* zmiana daty i czasu w monitorowanym obiekcie,
* lokalne i zdalne kontrolowanie stanéw alarmowych systemu zasilania,
« automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych systemu
zasilania do stanowiska zarzgdzania i administracji WinCN lub do stanowiska zarzgdzania
i administracji TelWin, zlokalizowanych w WWTI KWP w Szczecinie przy ul. Matopolskiej
47,
+ automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze lub co okreslony interwat czasowy,
+ komunikacja ze stanowiskiem =zarzgdzania i administracji - poprzez sie¢ LAN
wykorzystujgc protokot IP w standardzie Ethernet,
* pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniu serwerowni wraz z czujnikami,
* lokalny zapis i odczyt zdarzen z wiasnej pamieci.
* napieciu buforu regulowane w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu baterii,
* min. 4 styki bezpotencjatowe cyfrowe do monitorowania innych urzgdzen w obiekcie
mozliwych do podtgczenia przez obstuge,
* min. 4 styki analogowe w zakresie od 0 do 5Vdc do monitorowania innych urzgdzen w
obiekcie mozliwych do podtgczenia przez obstuge,
Wszystkie komunikaty wyswietlane lokalnie i przesytane do stanowiska muszg by¢ w jezyku
polskim
4) System testowania baterii zapewniajacy:
e automatyczny test pojemnosci baterii w zaprogramowanych odstepach czasu bez

koniecznosci udziatu stuzb serwisowych w obiekcie,

mozliwos¢ recznego uruchamiania testu baterii,

w czasie testow wszystkie odbiory wymagajg zapewnienia ciggtosci zasilania,

zapis wynikow w pamieci wtasnej sitowni,

automatyczne wysytanie do centrum nadzoru raportdw o rzeczywistym stanie



baterii,

e powrotne automatyczne tadowanie baterii bez koniecznosci udziatu stuzb serwiso-

wych w obiekcie.

5) Dwie baterie akumulatoréw DC 48 V:

Dostawa i montaz dwodch nowych baterii akumulatoréw typu OPzV, wykonanych
w technologii zelowej z zaworami regulujgcymi cisnienie — trwatos¢ min. 15 lat o pojemnosci
zapewniajgcej podtrzymanie zasilania na 3 godziny pracy przy petnym obcigzeniu
i maksymalnie rozbudowanej sitowni. Napiecie znamionowe pojedynczego ogniwa 2 V,
kazda bateria sktada sie 24 ogniw. Wykonanie potgczenia kablowego pomiedzy sitownia,
a bateriami akumulatorow — odlegtos¢ drogg kablowg okoto 6 m. Na kazdym ogniwie musi

zostac wpisana wartos¢ referencyjna konduktancji.

2. Wymagany zakres prac.

a) montaz sitowni w wskazanym przez zamawiajgcego miejscu,

b) wykonanie instalacji zasilajgcej oraz podtgczenie sitowni do sieci energetycznej
w obiekcie ,

c) wykonanie potgczenia kablowego pomiedzy sitownig, a bateriami akumulatoréw — ,

d) wykonanie instalacji LAN oraz uruchomienie zdalnego nadzoru poprzez sie¢ LAN
i podtgczenie do centralnego systemu nadzoru nad sitowniami WIinCN lub TelWin,
znajdujgcych sie w KWP w Szczecinie.

W ramach uruchomienia zdalnego nadzoru Wykonawca uzyska i przekaze
Zamawiajgcemu niezbedne licencje nie ograniczone czasowo na niezbedne
oprogramowanie do wtgczenia sitowni do Win CN lub TelWin, tak skonfiguruje centralny
system nadzoru, aby mozliwy byt petny nadzér nad dostarczong sitownig z poziomu
systemu Win CN lub TelWin.

e) zainstalowanie drabinek kablowych podwieszanych o szerokosci min. 20cm oraz koryt
kablowych o szerokosci min. 15 cm.

f) wykonanie podrozdzielni 230 V TR-ST1 w pomieszczeniu serwerowni (parter) zasilanej
z sitowni.

g) wykonanie w pomieszczeniu serwerowni instalacji zasilajgcej napieciem 230V
gwarantowanym od tablicy TR-ST1 do kazdej z szaf dystrybucyjnych — po jednym
obwodzie, kazdy zakonczony listwg zasilajgcg rakowg 8 gniazdowg bez wytgcznika — kabel
HO7RN-F 3 x 2,5mm?, zabezpieczenie C10.

h) Wykonanie podrozdzielni 230 V TR-ST2 w pokoju LPD (radiotelefonéw) (I pietro)



zasilanej z sitownii.
i) Wykonanie w pokoju LPD (radiotelefonow) instalacji zasilajgcej napieciem 230V
gwarantowanym od tablicy TR-ST2 do szafy dystrybucyjnej - 2 obwody, zakonczone listwg
zasilajgcg rakowg 8 gniazdowg bez wytgcznika — kabel HO7RN-F 3 x 2,5mm?
zabezpieczenie C10.

W zakresie instalacji i uruchomienia sitowni telekomunikacyjnej, nalezy ujg¢ takze
wykonanie wszystkich innych prac nie wymienionych powyzej, a niezbednych do

uzyskania petnej wymaganej funkcjonalnosci systemu zasilania gwarantowanego.

3. Wymagania dodatkowe.

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy oprécz pisemnego oswiadczenia o spetnieniu
warunkow zawartych w SIWZ, przedstawienia opisu parametréow technicznych
oferowanej sitowni telekomunikacyjnej (w zakresie pkt 1 ppkt.1)-4) opisu przedmiotu
zamowienia) i baterii (w zakresie pkt 1 ppkt.5) opisu przedmiotu zamodwienia),
atakze dotgczenia szczegdétowych wyliczen doboru baterii  akumulatorow
zapewniajgcej podtrzymanie zasilania na 3 godziny przy petnym obcigzeniu
i maksymalnie rozbudowanej sitowni, szczegotowych wyliczen doboru ilosci
prostownikow i inwertorow.

2) Instalacja systemu powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami
i uznanymi regutami techniki w rozumieniu miedzynarodowych i europejskich norm,
wytycznych i zalecen.

3) Przy projektowaniu systemu zasilania, nalezy wzig¢ pod uwage uktad sieci zasilajgce;j
w obiekcie. Instalacja zasilajgca system powinna byC starannie zaprojektowana
i wykonana tak, aby zapewniata zgodng z przepisami ochrone przeciwporazeniows.
Obudowy mogg by¢ metalowe lub z tworzyw sztucznych, stosownie do przyjetego
systemu ochrony od porazen. Stopien ochrony IP obuddéw powinien by¢é zgodny
z przeznaczeniem i miejscem eksploatacji. Ochrone odgromowa i przepieciowg nalezy
wykonac scisle zgodnie z wymaganiami przepiséw i zaleceniami odpowiednich norm.
Do wykonania instalacji zasilajgcej nalezy zastosowa¢ odpowiednie przewody,
przystosowane do ich sSrodowiska pracy.

4) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, co najmniej 2 komplety dokumentac;ji
projektowej, powykonawczej oraz eksploatacyjnej w wersji drukowanej oraz 1 komplet
w wersji elektronicznej. Dokumentacja musi byC sporzgadzona w jezyku polskim.

Dopuszcza sie zatgczanie kart katalogowych w jezyku angielskim, jednakze nie mogg



one stanowi¢ jedynej formy dokumentacji i muszg by¢ uzupetniane o instrukcje w
jezyku polskim.

5) Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlac stan faktyczny systemu i zawierac
szczegotowy opis  wszystkich ustawien konfigurowalnych urzadzen oraz
oprogramowania systemu, za pomocg ktérego mozna dokonywa¢ zmian w tych
urzgdzeniach.

6) Jezeli uzytkowanie oprogramowania systemowego, obwarowane bedzie licencjami,
nalezy je wliczy¢ w cene przedmiotu zamdwienia. Licencje nie mogg by¢ ograniczone
CZasowo.

7) Przed koncowym odbiorem systemu nalezy przeprowadzic:

e  pomiary wymagane dla instalacji zasilajgcych przed ich uruchomieniem,
e pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
e pomiary konduktancji poszczegolnych ogniw baterii akumulatorow.

e testy funkcjonalne systemu.

8) System mozna bedzie uzna¢ za uruchomiony, gdy podczas odbioru, komisja powotana
przez Zamawiajgcego, stwierdzi prawidtowe i wystarczajgce wykonywanie przez system
wszystkich zatozonych jego funkcji. System nie bedzie uznany za uruchomiony, jesli
ktorakolwiek z zatozonych jego funkcji nie bedzie wykonywana, lub nie bedzie
wykonywana prawidtowo. Dodatkowo wymaga sie, aby niezaleznie od wymagan
Zamawiajgcego, praca urzgdzen byta adekwatna do podanych przez Wykonawce

parametrow technicznych.



4. Szkolenia .

Po zakonczeniu prac i uruchomieniu systemu zasilania Wykonawca, w terminie do 7
dni od dokonania odbioru technicznego, przeprowadzi szkolenia dla 6 o0sob
wskazanych przez Zamawiajgcego:

1) czas trwania szkolenia — niezbedny do zrealizowania zakresu szkolenia,

2) koszt szkolenia — wliczony w ceng przedmiotu zamdwienia,

3) szkolenie musi odbyc sie w jezyku polskim.

Zakres szkolenia:

1) budowa urzadzen systemu,

2) petna obstuga urzgdzen systemu,

3) instalacja, konfiguracja,

4) lokalizacja, usuwanie uszkodzen sprzetu,

5) samodzielne instalowanie, konfiguracja i uruchomienie urzgdzen.

Szkolenie zostanie zakonczone wydaniem zaswiadczeh uprawniajgcych personel

techniczny Zamawiajgcego do serwisowania urzgdzen bez utraty gwaranciji.



Wymagania gwarancyjne i serwisowe.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe.

1)

Sitownia telekomunikacyjna wraz towarzyszgcymi elementami, sktadajgca sie na system
zasilania gwarantowanego podlega gwarancji okreslonej w § 15 umowy o wykonanie
rob6t budowlanych stanowigcej zatgcznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.
Gwarancja obejmuje:
1. wady materiatowe i konstrukcyjne, a takze nie spetnianie deklarowanych
przez producenta parametrow lub funkcji uzytkowych,
2. naprawe wykrytych uszkodzen komponentéw urzgdzen, w tym wymiane
uszkodzonych podzespotéw na nowe,
3. usuwanie wykrytych usterek i btedow funkcjonalnych w dziataniu urzgdzen
i oprogramowania.
Wykonawca zobowigzuje sie do Swiadczenia serwisu przez 24 godziny na dobe przez 7

dni w tygodniu.
Serwis bedzie Swiadczony w miejscu instalacji urzadzen.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego wad Ilub awarii, Wykonawca

zobowigzuje sie do usuniecia wad Ilub awarii w terminie ustalonym przez

Zamawiajgcego:

a)do 30 minut od momentu zgtoszenia (przy naprawach i konsultacjach prowadzonych
w sposob zdalny). W przypadku gdy naprawy prowadzona w sposob zdalny nie
przyniesie skutku w postaci przywrocenia petnej funkcjonalnosci, Wykonawca usunie
zgtoszong awarie zgodnie z ppkt. b) lub c);

b) do 8 godzin od momentu zgtoszenia przy usuwaniu wad i awarii zagrazajgcych

pracy catego systemu zasilania;
c) do 7 dni od momentu zgtoszenia przy usuwaniu wad i awarii nie zagrazajgcych
ciggtosci zasilania odbiorow.

Jezeli naprawa uszkodzonego urzgdzenia nie bedzie mozliwa w terminie okreslonym

w pkt. 5, dostarczone zostanie na czas naprawy urzgdzenie zastepcze funkcjonalnie

zgodne z urzgdzeniem bedacym w trakcie naprawy. Urzgdzenie zastepcze bedzie

dostarczone nie pozniej niz w przeciggu 24 godzin od momentu czasu wyznaczonego

na usuniecie usterki. Elementy zastepcze wprowadzone mogg by¢ na okres nie dtuzszy

niz 60 dni.

Trzykrotne uszkodzenie tego samego egzemplarza urzadzenia lub jego elementu

w okresie obowigzywania gwarancji, skutkuje wymiang sprzetu na nowy w ciggu 14 dni

od chwili ostatniego zgtoszenia. Okres gwarancji na wymienione urzgdzenie lub jego

element wynosi minimum 12 miesiecy liczonych od chwili podpisania protokotu



naprawy, lecz nie krécej niz okres trwania gwarancji na caty dostarczony w ramach

umowy system zasilania.



