Szczecin, dnia 26.11.2020 r.
7.7-2380-73/20

informacja na strong internetowg

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
zwanej dalej ,,uPzp” na ,,KPP w Pyrzycach - budowa nowej siedziby przy ul. Mlodych Technikow”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiajacy przekazuje cze$¢ pytan, ktore wplynely

do Zamawiajacego w dniach 20 1 23.11.2020 r. wraz z wyja$nieniami i zmianami siwz:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej brak informacji dotyczacych oznakowania poziomego miejsc parkingowych.
Prosimy o uzupehienie dokumentacji.

Odpowiedz:

Caly uktad postojowy zostat zaprojektowany jako szara kostka brukowa, wydzielenia miejsc postojowych beda
bordowa kostka brukowa. Natomiast miejsca parkingowe dla osob z niepelnosprawno$cia nalezy oznaczyé
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015r zmieniajacym rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego): nawierzchnia barwy niebieskiej, biate linie wyznaczajace miejsca postojowe (znak P-18), oraz znaki

pionowe D-18a z dodang tabliczka T-29.

Pytanie 2:

W ramach projektu zagospodarowania terenu prosze o potwierdzenie czy przy krawezniku miedzy punktami 7 —
9, wskazanymi na planszy wymiarowej, jest zaprojektowany chodnik? Pokazana linia i wymiary na projekcie
zagospodarowania terenu na niego wskazuja, jednak brak oznaczenia chodnika zgodnie z legenda.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, przy krawezniku migdzy punktami 7 — 9, wskazanymi na planszy wymiarowej, jest

zaprojektowany chodnik.

Pytanie 3:

Majac na wzgledzie konieczno$¢ opisu przedmiotu zamowienia w sposob jednoznaczny prosimy o podanie
symboléw drzwi, w ktorych ma by¢ wykonana kontrola dostepu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego opracowania w tym zakresie. Nalezy poréwnaé projekt kontroli

dostgpu z projektem architektury i wykazem stolarki.

Pytanie 4:

Na rysunku ,,01. Rzut piwnicy” dokumentacji PW Architektury, w budynku gtéwnym, widnieje zapis dotyczacy
$cianek w szatni (pom. Nr -1.10) oraz $cianek oddzielajacych natryski w pomieszczeniu tazienki (pom. nr. -1,25):
,Scianki i drzwi systemowe: h$ciany=205cm,przes§wit pod drzwiami 15cm”. Natomiast w opisie technicznym

WW. opracowania czytamy:



,Scianki z drzwiami do natryskow w umywalniach oraz $cianki przebieralni w szatni przy sali ¢wiczen: -
systemowe grubosci 1,2 cm. Scianki wysokosci min. 210,0 cm, prze$wit od podtogi 15 cm”

Prosimy o podanie, ktéra z podanych wysokosci $cianek jest obowigzujaca.

Odpowiedz:

Prawidtowa jest wysoko$¢ §ciany podana w PW Architektura: $cianki i drzwi systemowe: h§ciany=205cm

Pytanie 5:

Prosimy o udostgpnienie projektu geotechnicznego przedmiotowego zadania, wykonanego przez Przedsiebiorstwo
Geotechniczne ,,GeoGT”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje geotechniczna,

Pytanie 6:

Majac na uwadze konieczno$¢ dochowania nalezytej staranno$ci w sporzadzeniu oferty prosimy o udostgpnienie
decyzji pozwolenia na budow¢ nr 164/2020 z 28 lipca 2020 r., projektu budowlanego wraz z zalacznikami
formalnymi tj. wszelkimi uzgodnieniami, warunkami przylaczeniowymi, itp. oraz wskazanie jakie umowy
(np. z dostawcami mediow) w zakresie przedmiotowej inwestycji Zamawiajacy zawarl lub ma zamiar zawrzec.
Odpowiedz:

Decyzja o pozwoleniu na budowg, zalaczniki formalne, uzgodnienia i warunki przylaczeniowe zostang
przekazane Wykonawcy, wylonionemu na etapie przetargu.

Zamawiajacy potwierdza zawarcie umowy na wykonanie przylacza cieplnego i montaz wezta z Geotermia
Pyrzyce Sp. z o.0.

Do dzialki jest wykonane przylacze energetyczne.

Pytanie7:

Prosimy o opisanie przez Zamawiajacego dostgpnych mediow na placu budowy w celu analizy podiaczenia
i organizacji zaplecza budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonane jest wylacznie przytacze energetyczne, do granicy dziatki.

Pytanie 8:

Majac na wzgledzie jednoznaczno$¢ opisu przedmiotu zamoéwienia prosimy o wskazanie w jakim zakresie
ilo§ciowym nalezy przeprowadzi¢ wymiang gruntdow w obrebie parkingdow i placow lub potwierdzenie, ze nie
nalezy tego wyceniac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze kosztorys obejmuje jedynie korytowanie pod elementy konstrukcyjne nawierzchni

(jezdnie, parkingi, chodniki) — wymiana gruntu na wigkszym obszarze nie jest przewidziana.



Pytanie 9:

Dotyczy klimatyzacji typu split — prosimy o wskazanie czy w serwerowni oraz pom. -1.31 jednostki wewnetrzne
maja by¢ podstropowe tj. zgodnie z opisem technicznym czy §cienne zgodnie z rzutami oraz przedmiarem
dotaczonym do projektu. Wedhlug opisu technicznego — str. 21 w pomieszczeniu 0.23 (Serwerownia) 2 jednostki
wewngtrzne podstropowe (1 awaryjna), z 2 jednostkami zewngtrznymi umieszczonymi na dachu.
W pomieszczeniu —1.31 (Pomieszczenie sitowni i akumulatorow) jednostka wewnetrzna podstropowa z jednostka
zewngtrzng umieszczong na dachu.

Odpowiedz:

Do montazu nalezy przewidzie¢ jednostki $cienne pod stropem pomieszczenia.

Pytanie 10:

Dotyczy zaprojektowanych central wentylacyjnych: zgodnie z opisem technicznym do projektu centrale
wentylacyjne dla Sali odpraw C5 oraz pom. Sztabu kryzysowego C4 wyposazone sg w thumiki halasu.
W uktadach nawiewnym i wyciaggowym dla tych central przewidziano thumiki kanatowe.

Prosze o informacje czy w podanych centralach nalezy dodatkowo przewidzie¢ sekcje ttumienia (czy rowniez od
strony czerpania i wyrzutu?). Czy sekcje ttumienia nalezy réwniez przewidzie¢ w centrali C6 dla strzelnicy?
Odpowiedz:

W przypadku zastosowania central wentylacyjnych z sekcja tlumienia nie jest wymagane zastosowanie

dodatkowo tlumikéw kanatowych.

Pytanie 11:

Dotyczy klimatyzacji i wentylacji: nawiewniki wyporowe — strzelnica. Prosz¢ o podanie typu i parametrow
technicznych nawiewnika.

Odpowiedz:

Nalezy przewidzie¢ nawiewniki wyporowe do montazu sufitowego o tacznym wydatku 10 000 m>/h.

Pytanie 12:
Dotyczy instalacji wentylacji — Budynek Garazu i Strzelnicy. Na rys. nr 18 rzut dachu - garaz i strzelnica
instalacja wentylacji w osiach 3-6/C-F zaprojektowano wentylator odsysacza spalin szt.1 i wyciag spalin szt.1.
Prosimy o uzupetnienie danych technicznych wymienionych urzadzen i instalacji wentylacyjnych dotyczacych
odciggdw spalin oraz o podanie parametréw wydajnosci, Srednic, typow, itd.
Odpowiedz:
W pomieszczeniu 0.12 - kompletny odciagacz spalin dla samochodéw do 3,5 t, z wezem dn 100, wyposazony w:

1 Wentylator promieniowy

2 Waz wyciagowy 7,5 m

3 Ssawka wyciagowa, gumowa, owalna

4 Ssawka wyciggowa aluminiowa, okragla

5 Podwieszenie weza

6 Opaska zaciskowa na waz i ssawke

7 Ostona opaski zaciskowe;j

8 Przylacze obrotowe do weza



Odprowadzenie spalin do wyrzutni dachowej dn 100 na podstawie dachowej BI
W pomieszczeniu p.13 — wentylator dachowy o wydajnosci 300 m*/h na podstawie dachowej B II dn160.

Pytanie 13:

W Specyfikacji technicznej Wykonania i odbioru robot dot. wentylacji i klimatyzacji, pkt.1.3.A, wystepuje zapis
»zaizolowania kanaléow na zewnatrz budynku welng mineralng gr. 10 cm w plaszczu ze stali ocynkowanej”.
W opisie Projektu Wykonawczego brak informacji dot. grubosci izolacji kanaléw na zewnatrz i wewnatrz
budynku. W przedmiarze robot dziat 20 — pozostale elementy instalacji wentylacji pkt.132 i 133 okresla grubosé¢
izolacji wewnatrz 40 mm, a na zewnatrz - 80 mm pod blachg ocynkowana. Prosimy o informacj¢ jakiej grubosci
nalezy zastosowac izolacj¢ na kanatach wewnatrz i na zewnatrz budynku. Prosimy o podanie grubosci w mm.

Odpowiedz:

Grubo$¢ izolacji kanatow zewngtrznych 100 mm, kanatow wewnetrznych 40 mm

Pytanie 14:

W dokumentacji przetargowej brak informacji dotyczacych typu i wyposazenia klap p.poz. Prosimy o informacje
czy maja to by¢ klapy z wyzwalaczem termicznym, czy tez z sitownikiem. Jezeli majg by¢ z sitownikiem to
prosimy o podanie napigcia i zasilania klap.

Odpowiedz:

Zamontowane klapy p-poz powinny by¢ z sitownikiem 24V podlaczone do instalacji sygnalizacji pozaru.

Pytanie 15:

W Projekcie Wykonawezym br. wentylacji i klimatyzacji, w czgéci opisowej i rysunkowej brak systemowych
elementow przejs¢ instalacji przez dach do budynku, dotyczacych podstaw dachowych typu A/II, B/II oraz typu
i sposobu wykonania cokotéw dachowych pod w/w elementy. Prosimy okresli¢ sposob przejscia instalacji
wentylacji uktadow N1/W1-N6/W6 oraz W6, W7, W18

Odpowiedz:

Przejscia przez dach nalezy wykona¢ przy zastosowaniu typowych podstaw dachowych typu All i BIL

Pytanie 16:

Z uwagi na brak szczeg6tow w dokumentacji przetargowej prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczacych
sposobu sterowania i regulacji przepustnic wieloptaszczyznowych z sitownikiem zainstalowanych na ukladzie

wentylacji N6/W6 pomieszczen Strzelnicy.

Odpowiedz:

Wymagane podcis$nienie min. 5-10%, aby nie dopusci¢ do rozprzestrzeniania si¢ gazow prochowych na strzelnicy
krytej. Zalaczenie nawiewu moze nastapi¢ wylacznie po uruchomieniu wywiewu. Przy zmiennej linii ognia

nalezy przewidzie¢ przetaczanie wentylacji zasuwami na poszczegolne linie ognia z podzialem — uzywana linia



ognia ok. 70-80%, pozostate linie ognia po ok 10-15% zapotrzebowanego powietrza wywiewnego. Na kazdej
odlegtosci powinna by¢ zabezpieczona wentylacja wyciggowa o peilnej wydajnosci z mozliwoscig przetaczania
przy zmianie linii ognia. Przetaczanie moze odbywac si¢ automatycznie czujnikami stezenia zanieczyszczenia
powietrza w danym obszarze (korzystne rozwigzanie) lub recznie przelacznikiem ze strzelnicy przez

prowadzacego strzelanie. Zasuwy elektryczne do zamykania otwierania kanatow wentylacyjnych.

Pytanie 17:

Na uktadzie wentylacji sygn. N4/W4 zastosowano regulatory zmiennego przeptywu dzialajace w funkcji stezenia
CO2 w pomieszczeniu Pokoj Sztabu Kryzysowego 0.38. Prosimy okreslic czy w zwigzku z zastosowaniem
w/w regulatorow zachodzi konieczno$¢ zastosowania regulatorow stalego wydatku na wszystkich odejsciach

do nawiewnikow i wywiewnikow w pozostatych pomieszczeniach obstugiwanych przez uktad N4/W4.

Odpowiedz:

Zamawiajacy rezygnuje z montazu regulatora sterowanego st¢zeniem CO; i zastgpuje go przepustnica.

Pytanie 18:

Dotyczy sufity podwieszane strzelnicy. Rozbiezno$¢ w opisie sufitow w STWIORB pkt. 4.3, a rysunkiem
technologii strzelnicy kulowej TS-4 (np. w STWiORB wymieniona ptyta OSB3 a na rysunku ptyta MFP). Prosze

o potwierdzenie, ze sufity w strzelnicy maja zosta¢ wykonanie zgodnie z rysunkiem technologii.

Odpowiedz:

Zamawiajacy Potwierdza, sufity w strzelnicy maja by¢ wykonane zgodnie z rysunkiem technologii.

Pytanie 19:

Dotyczy sufitow podwieszanych. W opisie technicznym w pkt. 9.2 w Suficie podwieszanym rastrowym typu
Open Cell wskazany jest rozmiar siatki rastra 60x60 mm, za$ na rysunkach 75x75mm. Prosze o wskazanie jaki

rozmiar nalezy przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze prawidtowy rozmiar jest podany na rysunkach czyli 75x75mm.

Pytanie 20:

Dotyczy zaprojektowanych bud dla pséw. Na rysunkach PW Architektury jako izolacja jest wskazana wetna 8
i 12cm, a w opisie technicznym styropian 10cm. Na rysunkach jako pokrycie dachu wskazana jest blacha
powlekana, w opisie papa termozgrzewalna. Prosimy o podanie z czego nalezy wykona¢ ww. elementy oraz

podanie wlasciwosci tych materiatow.



Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje prawidlowe rozwiazania. Ocieplenie bud dla pséw: $cianki wypetnione 8 cm styropianu,
a przykrycie 12 cm styropianu. Pokrycie bud: papa termozgrzewalna. Nalezy uwzglgdni¢ gorne otwieranie

przykrycia bud w formie dwoch zawiasow teleskopowych.

Pytanie 21:

W Dokumentacji przetargowej w PW Architektury zawarto Rys. 38 Logo w recepcji budynku glownego. Rysunek

jest nieczytelny prosimy o uzupehienie dokumentacji przetargowej o poprawny rysunek.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupehit dokumentacje przetargowa o poprawny rys. 38 Logo w recepcji budynku gtéwnego.

Pytanie 22:

W Dokumentacji przetargowej w PW Architektury zawarto Rys. 39 Tablica ogloszeniowa budynku glownego.

Rysunek jest nieczytelny prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o poprawny rysunek.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupehit dokumentacje przetargowa o poprawny rys. 39 Tablica ogloszeniowa budynku gtéwnego.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie wngtrz wchodzi w zakres zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie tego przetargu jest jedynie dostawa i montaz zaprojektowanego
i wyspecyfikowanego w dokumentacji projektowej wyposazenia budynku glownego, wymienionego
w Inwestorskich przedmiarach robot budowlanych oraz wyposazenie techniczne pozostalych obiektow

budowlanych.

Pytanie 24:
Prosimy o potwierdzenie, ze Technologia strzelnicy wchodzi w zakres zamowienia
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze technologia strzelnicy wchodzi w zakres zamowienia.

Pytanie 25:
Prosimy o potwierdzenie, ze mata architektura typu kosze, tawki wchodzi w zakres zamowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze mata architektura typu kosze, fawki wchodzi w zakres zamowienia.



Pytanie 26:

Prosimy o wuzupetlnienie dokumentacji przetargowej o opracowania dotyczace nasadzen oraz zieleni
wraz z podaniem ilosciowym i jakosciowym do wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania dodatkowego opracowania. Przedmiot umowy w tym zakresie zostat

okreslony w kosztorysie.

Pytanie 27:

Prosimy o okreslenie zakresu wycinki roslinnosci w ramach przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz:

Lokalizacja wedlug rysunku zagospodarowania oraz kosztorysow: 4 drzewa lisciaste i jedno drzewo iglaste

oraz krzewy.

Pytanie 28:

Prosimy o okreélenie ilo$ciowe istniejacej infrastruktury do demontaz, bedacej w zakres przedmiotu zamowienia.
Odpowiedz:

Do rozbiorki jest ~110 m instalacji wody po terenie, o $rednicy wg mapy DnlS5, pozostatosci ogrodzenia
ze stupkami betonowymi dlugo$¢ ~100m oraz ogrodzenie od strony ogrodkow dziatkowych, zakres zawarty

w kosztorysie projektu ogrodzenia. W ziemi mogg znajdowac si¢ ukryte elementy betonowe — po dawnej szklarni.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, ze dopuszcza murowanie $cian z bloczkow silikatowych na zaprawie klejowej jako
rozwigzania rownowaznego do murowania §cian na zaprawie cementowo-wapienne;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza murowanie $cian z bloczkow silikatowych na zaprawie klejowej jako rozwigzanie

rownowazne do murowania §cian na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Pytanie 30:

Prosimy o potwierdzenie, ze w §ciany zewnetrzne konstrukcyjne budynku garazowego ze strzelnica nalezy
wykona¢, zgodnie z opisem przegrody z bloczkow silikatowych gr. 24 cm

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, $ciany zewnetrzne konstrukcyjne budynku garazowego ze strzelnica nalezy wykonac,

zgodnie z opisem przegrody z bloczkow silikatowych gr. 24 cm.

Pytanie 31:

Prosimy o potwierdzenie, ze Sciany wewnetrzne budynku glownego zaprojektowane z cegly silikatowej gr. 25 cm
dopuszcza si¢ wykonanie, z uwagi na dostgpnos$¢ materiatu, z cegly silikatowej gr. 24 cm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzna jako rozwiazanie rownowazne wykonanie $ciany z bloczkow gr. 24 cm.



Pytanie 32:

Czy przegrody murowane, zaprojektowane z cegly kratowki K-2 gr. 25 cm dopuszcza si¢ wykonanie
np. z silikatow gr. 24 cm na zaprawie klejowej jako rozwiazanie rownowazne ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzna jako rozwigzanie rownowazne wykonanie przegrod murowanych, zaprojektowanych z cegly

kratowki K-2 gr. 25 cm, wykonanie z silikatow gr. 24 cm na zaprawie klejowe;j.

Pytanie 33:

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji rysunkowej dla elementoéw: stupy zelbetowe dla wszystkich kondygnacji.
Zawarto$¢ rys.S1_stupy zelbetowe, w tabeli zestawienia zbrojenia oraz tabeli rysunku wskazuje na element PS3.2
tj. zbrojenie gorne stropu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupehit dokumentacje przetargowa o poprawny rys. S1 shupy zelbetowe.

Pytanie 34:

W PW Konstrukcji sa nieprecyzyjne informacje dotyczace klasy betonu. Na przyktad w budynku ,kojce”
zawarto$¢ ,,rys.01 fundamenty” wskazuje beton C16/20, ,,rys.08 detal konstrukcyjny” wskazuje beton C30/37 w8,
za$ opis techniczny w pkt. ,,8.4 Fundamenty” wskazuje beton C25/30 W8. Jakiej klasy beton nalezy zastosowac
dla poszczegodlnych elementéw budynkow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje prawidlowe rozwigzania: Plyta fundamentowa z betonu C30/37 WS, tawy i stopy

fundamentowe z betonu C25/30 WS.

Pytanie 35:
W opisie PW konstrukcji dla budynku gtownego III pkt.1 zapisano:
»(...)1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji dla potrzeb realizacji inwestycji:
,» Budowa budynku Powiatowej Komendy Policji wraz z budynkami towarzyszacymi”
potozonymi w Gryfinie przy ul. Luzyckiej”(...)”.
Czy zamieszczony opis techniczny PW Konstrukcji dotyczy przedmiotowego zamowienia?
Odpowiedz:
Tak, zamieszczony opis techniczny PW konstrukcja dotyczy budynku KPP Pyrzyce, wystapit blad

W nazewnictwie.

Pytanie 36:

W dokumentacji brakuje warunkow przytaczenia z ENEA. Proszg o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Przylacze energetyczne jest wykonane.



Pytanie 37:
W dokumentacji brakuje rzutu instalacji odgromowej ( w opisie znajduje si¢ zapis: ,instalacja odgromowa jest

istniejaca”). Prosze o uzupehienie.

Odpowiedz:
Rzut instalacji odgromowej znajduje si¢ w czgéci elektrycznej - folder projekt — Instalacje elektryczne — na rys. E4

dach — plan instalacji odgromowe;j.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 6 do SIWZ w zakresie :
Rys. nmr 11 BG rzut parteru instalacia wod-kan-Model w folderze PRZETARG cz sanitarna-
2.zip\PRZETARG cz_ sanitarna\Projekty budowlane i zalacza rysunek - Rys. nr 11 BG popr_ rzut parteru

instalacja wod-kan.

Termin skladania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian, tj. do dnia

07.12.2020 r.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.



