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trzyzawiasowe w
konstrukcji ramiakowe;j
drewnianej, obustronna
okleina CPL, oscieznica
regulowana, metalowa,

ptycinowe trzyzawiasowe,
obustronna okleina CPL,
oscieznica regulowana,
metalowa,

zamek patentowy,

ptycinowe trzyzawiasowe,
obustronna okleina CPL,
oscieznica regulowana,
metalowa,

zamek patentowy,

trzyzawiasowe w
konstrukcji ramiakowe;j
drewnianej

z otworami w dolnej
czescio 0 sumarycznym

zamek patentowy,
obustronna klamka,

dwa zestawy kluczy,
elektrozaczep (kontrola
dostepu), pochwyt - klamka

pochwyt - pochwyt,
dwa zestawy kluczy, samozamykacz
Wspditczynnik przenikania ciepta min: U=1,1W/m2K

do zabudowy HPL
gr. 10-12 mm

Wspdtczynnik

przenikania ciepta
min: U=1,1W/m2K

Wspétczynnik
przenikania ciepta
min: U=1,1TW/m2K

oklejona folig
nieprzezierng (szkto
mrozone)
Wspétczynnik

szyba antywtamaniowa
(min. klasy P-4),
podajnik przesuwny
metalowy - stal

przenikania ciepta nierdzewna

zamek patentowy, min: U=1,1W/m2K

obustronna klamka,
dwa zestawy kluczy

obustronna klamka,
dwa zestawy kluczy,
samozamykacz

obustronna klamka,
dwa zestawy kluczy,
elektrozaczep (kontrola
dostepu)

przekroju min. 0,022m2,
oscieznica regulowana,
metalowa,

z blokadg od wewnatrz,
obustronna klamka,
dwa zestawy kluczy
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Kazdy otwor nalezy zinwentaryzowaé na budowie przed wykonaniem stolarki/$lusarki
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