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Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie obszaréw wystepowania pol
elektromagnetycznych o poziomach gestosci mocy wiekszych lub rownych wartosciom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 r., poz. 2448) od planowanych
anten instalacji radiokomunikacyjnej, oraz zbadanie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych od planowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2019 r., poz. 2448).

1. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polega na budowie wiezy strunobetonowej wraz ze stacjg
bazowg skiadajaca sie z anten dookolnych, anten radioliniowych i anteny GPS. Urzadzenia
nadawczo-odbiorcze umieszczone beda w kontenerze technicznym umieszczonym obok wiezy.
Ponadto przedsiewziecie przewiduje budowe drogi dojazdowe;j.

SzczegOtowe parametry pracy anten stacji bazowej przedstawiono w ponizszej tabeli.

L.p. Oznaczenie Producent CZQ‘F’S::L"]VO‘&'C Charakterystyka M?ggg?/m;ka Uwagi
1. All Procom CXL 2-3LW 162-175 Omni iow Radiotelefon bazowy 1
2. Al2 Procom CXL 2-3LW 162-175 Omni 0 Radiotelefon bazowy 1
3. A21 Procom CXL 2-3LW 162-175 Omni iow Radiotelefon bazowy 2
4. A22 Procom CXL 2-3LW 162-175 Omni 0 Radiotelefon bazowy 2
5. A31 Procom CXL 2-3LW 162-175 Omni iow Radiotelefon bazowy 3
6. A32 Procom CXL 2-3LW 162-175 Omni 0 Radiotelefon bazowy 3
7. A4l Procom CXL 2-3LW 162-175 Omni 10 Radiotelefon bazowy 4
8. A42 Procom CXL 2-3LW 162-175 Omni 0 Radiotelefon bazowy 4
9. A5.1 Kathrein K751637 380-400 Omni 25W x4 Stacja bazowa TETRA
10. A52 Kathrein K751637 380-400 Omni 0 Stacja bazowa TETRA
11. A53 Kathrein K751637 380-400 Omni 0 Stacja bazowa TETRA
12. A54 Kathrein K751637 380-400 Omni 0 Stacja bazowa TETRA
13. VHLP2-180 | Andrew (min. 60cm) 18 000 Kierunkowa 18 dBm Cyfrowa Linia Radiowa
14. VHLP2-180 | Andrew (min. 60cm) 18 000 Kierunkowa 18 dBm Cyfrowa Linia Radiowa
15. VHLP2-180 | Andrew (min. 60cm) 18 000 Kierunkowa 18 dBm Cyfrowa Linia Radiowa
16. VHLP2-180 | Andrew (min. 60cm) 18 000 Kierunkowa 18 dBm Cyfrowa Linia Radiowa
17. RLN4394B Motorola 1575, 1227 Omni 0 GPS




1.1.0PIS LOKALIZACJI

Planowana wieza #acznosci Policji (stacja bazowa tgcznosci radiotelefonicznej oraz
systemu tetra) wraz z drogg dojazdowgq zlokalizowana bedzie na dziatkach: 8/1 8/5, przy ul.

Kaszubskiej 35 w Szczecinie, gmina Szczecin, powiat Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

1.2.CHARAKTERYSTYKA OTOCZENIA

Stacja bazowa skiladac sie bedzie z systemu antenowego zainstalowanego na wiezy
strunobetonowej oraz urzadzenh zasilajgco-sterujgcych umieszczonych w kontenerze technicznym,
znajdujacych sie obok wiezy. W otoczeniu planowanej lokalizacji stacji bazowej znajduje sie

zabudowa mieszkalna, handlowo-ustugowa oraz budynki uzytecznosci publicznej.

2. METODA PROGNOZOWANIA ZASIEGOW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH O
POZIOMACH WYZSZYCH OD DOPUSZCZALNYCH W OTOCZENIU ANTEN

W zakresie ochrony ludnosci i sSrodowiska przed polami elektromagnetycznymi, obowigzuje
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448). Zgodnie z tym
rozporzadzeniem, w otoczeniu zrodet pol elektromagnetycznych okresla sie dopuszczalne poziomy
poél charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych, ktére nie powinny by¢

przekroczone w miejscach dostepnych dla ludnosci.

W przypadku analizowanej stacji bazowej pracujacej w zakresie czestotliwosci od 10 MHz
do 300 GHz, dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych charakteryzowane sa przez
wartosci skuteczne natezen pél elektrycznych E i magnetycznych H oraz wartosci réwnowaznej

gestosci mocy pola elektromagnetycznego, rownym wartosciom wg ponizszej tabeli.

L Zakres czestotliwosci Skfadowa Sktadowa Réwnowazna
p. s
pola elektromagnetycznego elektryczna E magnetyczna H gestos¢ mocy S
[MHZz] [V/m] [A/m] W/ m]
1. 10-400 28 0,073 2
2. 400-2 000 1,375 x f*° 0,0037 x f*° /200
3 2 000-300 000 61 0,16 10

gdzie f — czestotliwos¢ pola elektromagnetycznego [MHz].

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem, wartosci réwnowaznej gestosci mocy S oraz skladowej
elektrycznej E dla pdl elektromagnetycznych o czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, podaje sie z

doktadnoscig do jednego miejsca znaczgcego po przecinku.

Dla anten omni wyznaczono czesto$é mocy pola elektromagnetycznego wynoszaca 2 W/m?,




Dla anten radioliniowych wyznaczono czesto$¢ mocy pola elektromagnetycznego wynoszaca
10 W/m?,

W przypadku stacji bazowej, gtéwnym i jedynym zrédiem energii elektromagnetycznej
wypromieniowywanej do otoczenia sg anteny nadawcze. Same urzadzenia i tory antenowe sg
ekranowane i praktycznie nie wypromieniowujg do otoczenia energii elektromagnetycznej o
natezeniu mierzalnym w dziedzinie ochrony srodowiska.

Do prognozowania zasiegéw pdl wokét anten, o poziomach wyzszych od dopuszczalnych
przepisami, zastosowano zaleznosci opisujagce model fali kulistej. Przyjety model umozliwia dobre
oszacowanie gestosci mocy w polu dalekim, lecz wyraznie przeszacowuje wartos¢ gestosci mocy
na kierunku wigzki gtéwnej w strefie bliskiej anten o czym jest wzmianka m. in. w normie EN
62232:2018. Z punktu widzenia ochrony ludnosci i srodowiska takie przeszacowanie jest korzystne
gdyz zwieksza margines bezpieczenstwa w strefie bliskiej anten. Wartosci fizyczne
charakteryzujgce pole elektromagnetyczne zostaly wyznaczone i obliczone zgodnie z
EN 62232:2018 oraz z Rekomendacjg Rady Europy 1999/519EC. Wyniki obliczen zostaly

przedstawione w formie graficznej jako rzuty i przekroje.

Do wykonania obliczen wykorzystano wzér na gestos¢ mocy, model fali kulistej z

uwzglednieniem funkcji ttumienia:

‘CIRF

S= 37 x F(©) [Wim?

gdzie:

S - gesto$¢ mocy promieniowania [W/m?]

EIRP - réwnowazna moc promieniowania izotropowo [W]

F(®) - funkcja ttumienia gestosci mocy pola elektromagnetycznego przy zmianie
kata odchylenia od kierunku maksymalnego promieniowania w plaszczyznie pionowej
oraz poziomej

d - odlegtos¢ od anteny [m]



Po przeksztatceniu powyzszego réwnania otrzymano zalezno$¢ pozwalajgcg wyznaczyé

zasiegi wystepowania pél elektromagnetycznych dla zadanej wartosci sredniej gestosci mocy.

Jezeli w S$rodowisku wystepujg pola elektromagnetyczne w réznych zakresach
czestotliwosci, sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
mozna dokona¢ poprzez odniesienie gestosci mocy mikrofalowej do wartosci wskaznikowych. Dla

zakresow czestotliwosci od 100 kHz do 300 GHz obowigzuje zaleznosé¢:

S(F)
— Sgr(fi)

gdzie: Sgr — graniczna gesto$¢ mocy pola W/m? wg w/w rozporzadzenia Ministra Zdrowa

okreslona dla czestotliwosci fi (Hz)

Poziomy dopuszczalne pola elektromagnetycznego w srodowisku okreslone na podstawie
art. 122 ust. 1 ustawy — Prawo ochrony srodowiska uznaje sie za dotrzymane, o ile wszystkie

wartosci wskaznikowe nie przekraczajg wartosci W=1.



Wyniki obliczen zasiegow pol elektromagnetycznych o gestosci mocy powyzej wartosci

dopuszczalnych przedstawiono w ponizszej tabeli.
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[dBi] [dB] | [mnpt]| [W] | [dBm] { [dBm] W] W] [m] [] []
1. All Procom CXL 2-3LW | 162-175 5,00 0,50 60,00 10,00 | 17,00 | 16,50 28 28 11 0 0
2. Al2 Procom CXL 2-3LW | 162-175 5,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0 0
3. A21 Procom CXL 2-3LW | 162-175 5,00 0,50 60,00 10,00 | 40,00 | 39,50 28 28 11 0 0
4. A22 Procom CXL 2-3LW | 162-175 5,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0 0
5. A3.1 Procom CXL 2-3LW | 162-175 5,00 0,50 55,00 10,00 | 40,00 | 39,50 28 28 11 0 0
6. A3.2 Procom CXL 2-3LW | 162-175 5,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0 0
7. A4l Procom CXL 2-3LW | 162-175 5,00 0,50 55,00 10,00 | 40,00 | 39,50 28 28 11 0 0
8. A42 Procom CXL 2-3LW | 162-175 5,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0 0
9. A5.1 Kathrein K751637 380-400 7,50 0,50 71,70 | 100,00 | 50,00 | 49,50 501 501 45 0 0
10. A5.2 Kathrein K751637 380-400 7,50 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0 0
11. A53 Kathrein K751637 380-400 7,50 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0 0
12. A5.4 Kathrein K751637 380-400 7,50 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0 0
13. VHLP2-180 | Andrew (min. 60cm) 18 000 38,70 | 0,00 70,70 0,06 18,00 | 18,00 468 468 43 0 0
14. VHLP2-180 | Andrew (min. 60cm) 18 000 38,70 | 0,00 70,70 0,06 18,00 | 18,00 468 468 43 0 0
15. VHLP2-180 | Andrew (min. 60cm) 18 000 38,70 | 0,00 70,70 0,06 18,00 | 18,00 468 468 43 0 0
16. VHLP2-180 | Andrew (min. 60cm) 18 000 38,70 | 0,00 66,00 0,06 18,00 | 18,00 468 468 43 0 0
17. RLN4394B Motorola 1575, 1227 nie dotyczy

Na podstawie przeprowadzonej analizy wystepowania przewidywanych rozkladéw pol
elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowej ocenia sie, ze analizowane przedsiewziecie
bedzie spelniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia
2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku dla terendw

przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i miejsc dostepnych dla ludnosci (Dz. U. 2019, poz.



2448). Prognozowane pola elektromagnetyczne o wartosciach wyzszych niz dopuszczalne

wystapig wytacznie poza miejscami dostepnymi dla ludnosci.

Zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020r., poz. 1219 z
pézn. zm.) ,Przez miejsca dostepne dla ludnosci rozumie sie wszelkie miejsca, z wyjatkiem miegjsc,
do ktérych dostep ludnosci jest zabroniony lub niemozliwy bez uzycia sprzetu technicznego,

ustalane wedtug istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci.”

W  projektowaniu  stacji bazowej uwzgledniono  ochrone  przed polami
elektromagnetycznymi, polegajacg ha zapewnieniu jak najlepszego stanu srodowiska poprzez
utrzymanie pozioméw pol elektromagnetycznych ponizej wartosci dopuszczalnych lub co najmniej

na tych poziomach.
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Przewidywane obszary wystepowania pol elektromagnetycznych Rysunek nr 1

o warto$ci ponadnormatywnej - Przekrdj poziomy skala 1:500
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