" LA
T ramienny uchwyt
wysieg 700mm (do
: Antena OMNI
A

Antena OMNI
1 x Kathrein K751637
H=7150m

Element odgromowy z rurq

i trzpieniem z rury
(do mocowania ant

S ramienny uchwyt
wysieq 350mm (do

eny dookélnej)

antenowy ¢88.9, L=0.8m
anteny radioliniowe])

antenowy ¢88.9 [=2.8m
antrny radioliniowe))

3 x Kathrein K751637

H=65,00m

Pierscien zabezpieczajgey
Podest serwisowy — szer. uzytkowa 600mm

Plyta szczytowa #610, t=60mm
mocowanie el. odgramoweqo

RLZ ©0.6m

S ramienny uchwyt antenowy @51
wysieg 700mm (do anten OMNI)

Pierscien zabezpieczajgey
Podest serwisowy — szer. uzytkowa 600mm

4 ramienny uchwyt antenowy 951
wysieg 700mm (do anten OMNI)

Antena OMNI
4 x Procom CXL 2-3LW
H=55,00m

Pierscien zabezpieczajgey

Podest serwisowy —
4 ramienny uchwyt
wysieg 700mm (do

Antena OMNI
4 x Procom CXL 2-3LW
% ﬂ H=60,00m

szer. uzytkowa 600mm
antenowy 991
anten OMNI)

ﬁ uchwyt rurowy do anten
? 114.3 1=3.20m
(rezerwa)

/ podest serwisowy #3.0m

platforma stezajqca #35.0m
(rezerwa)
Pierscien zabezpieczajgcy
(rezerwa)

(rezerwa)

po prawej lub/i lewe
rozstaw pionowy co

Odchylany systemowy

Przy zlqczu mocowan
kablowej na tqcznikac

po prawe] lub/i lewe]
rozstaw pionowy co é

Drabina kablowa mocowana do tule
gwintowanych M12, 60

é stronie drabiny,
00mm

Przy zlgczu mocowanie drabiny
kablowej na tqcznikach dystansowych

podest spoczynkowy

ie drabiny
h dystansowych

Drabina kablowa mocowana do tulei
gwintowanych M12, 60

stronie drabiny,
00mm

S ramienny uchwyt antenowy 851

wysieg 700mm (do anten OMNI)

po lewej stronie drabiny

RLT 30.6m 3 ramienny uchwyt antenowy ¢88.9,L=0.8m
AQ wysieq 350mm (do anteny radioliniowe])
f=+70,70m stalowa drabina "Y”

40 firmy SOLL, wysieg 220mm
Element odgromowy z rurg 92191
i trzpieniem z rury ¢ 51
Antena OMNI (do mocowania anteny dookdlnej)
Kathrein K751637
H=71,50m
RL3 20.6m
H=+70,70m
(rezerwa)
B -8B 120
RL4 ©0.6m
H=466,00m Antena OMNI
(rezerwa) Kathrein K751637
H=6,00m S ramienny uchwyt antenowy 951
\ Mwysieg 700mm (do anten OMNI)
1l
5§ drabina kablowa, L=400mm, wysieg a=80mm,
po prawe] stronie drabiny
/
= podest serwisowy,
szerokos¢ uzytkowa 700mm
T ramienny uchwyt antenowy ¢88.9 L=2.8m
wysieg 700mm (do antry radioliniowe]) 195"
stalowa drabina Y’
firmy SOLL, wysieg 220mm
Antem' OMNI Antena OMNI
Kathrein K751637 \ Kathrein K751637
H=65,00m H=65,00m
drabina kablowa, L=400mm, wysieg a=80mm,

drabina kablowa, L=400mm, wysieg a=80mm,

po prawej stronie drabiny

podest serwisowy,
szerokos¢ uzytkowa 700mm

stalowa drabina "Y”

firmy SOLL, wysieg 220mm

Antena OMNI N Antena OMNI

Procom CXL 2-3LW X Procom CXL 2-3LW
H=060,00m

H=60,00m

Antena OMNI Antena OMNI

Procom CXL 2-3LW Procom CXL 2-3LW

H=60,00m H=60,00m

3 ramienny uchwyl antenowy 851

drabina kablowa, L=400mm, wysieg a=80mm,

po lewej stronie drabiny

drabina kablowa, L=400mm, wysieg a=80mm,

po prawej stronie drabiny

podest serwisowy,
szerokose uzytkowa 700mm

stalowa drabina "Y”

firmy SOLL, wysieg 220mm

wysieg 700mm (do anten OMNI)
Antena OMN _ @ Antena OMNI
Procom CXL 2-3LW 3\{’7 Procom CXL 2-3LW
X
H=55,00m \ H=55,00m
_ —— i ———1i 195°

Antena OMN . P Antena OMNI
Procom CXL 2-3LW /“é Procom CXL 2-3LW
H=55,00m H=55,00m

drabina kablowa, L=400mm, wysieg a=80mm,

po lewej stronie drabiny

F - L

1:25

uchwyt rurowy do anten
B114.5 [=3.20m

/amykane przykrycie z blachy
stalowej firmy Soll

Otwor wentylacyjny 870 x1

uchwyt rurowy do anten

$114.3 [=3.20m N
(rezerwa) TN — Zz 9114.3 1=3.20m
N z
NN T N\ (rezerwa)
/
[
m 195°
\\ T . [l
O stalowa drabina Y
7
_# S §
— N

(rezerwa)

drabina kablowa, [=400mm, wysieg a=80mm,

po prawej stronie drabiny

uchwyt rurowy do anten

firmy SOLL, wysieg 220mm

Ptyta pofgczeniowa

Tuleje uziemnienia M12 x8 co 45
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Fundament wedlug
odrebnego opracowania
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|
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po prawej stronie drabiny
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DNARNRNNY

tuleje uziemienia M12

po lewej stronie drabiny

—drabina kablowa, L=400mm, wysieg a=80mm,

—— przykrycie z blachy stalowej firmy Soll

| drabina kablowa, L=400mm, wysieg a=80mm,

uchwyt rurowy do anten
g114.3 1=3.20m

(rezerwa)

uchwyt rurowy do anten
g114.3 1=3.20m

(rezerwa)

UWAGI | UZGODNIENIA:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Wszystkie segmenty drabinek
oraz pomosty i wsporniki anten
fgezye 7 instalacjg uziemiajqeg.

2. Do wykonania uziomu uzye
minimum 2 szt pionowych
uziemiaczy Galmara.

5. Opornosc uziemienia nie moze
przekroczy¢ wartosci 5—u omow.

4, Kabel oswietlenia przeszkodowego
(typ Orga) uktada¢ w osobnym
korytku kablowym

0. Feedery i kable mocowac do
drabinki odpowiednimi uchwytami
np RF—B/Fimo.

6. Polgczenia miedzy Feederami
antenami- wykona¢ jumperami
odpowiedniej dfugosci, zakorczonymi
odpowiednimi zfqczami.

1. Uziemienie wiezy pofqczy¢ metalicznie
z uziomem kontenera

8. Drabinke kablowq miedzy wiezq 1 kontenerem
uziemi¢ bednarkq 25x4mm z uziomem
kontenera.

OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZNYM NAPIECIEM DOTYKU:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYEACZENIE

205 LINIA WYMIAROWA

drabina kablowa, L=400mm, wysieg a=80mm,

po lewej stronie drabiny

podest serwisowy @ 3.0m

(rezerwa)

BUDOWA WIEZY LACZNOSCI POLICJI
(STACJI BAZOWEJ tACZNOSCI RADIOTELEFONICZNE
ORAZ SYSTEMU TETRA) WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA
PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35

W SZCZECINIE
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Niniejszy projekt / utwdr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)




