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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. ]

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT.




1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pdzniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w niniejszym
projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzgdzenie przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu 0 niniejszg
informacje.

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia.

Zakres robét obejmuje wykonanie robét zwigzanych z uktadaniem linii kablowej 0,4kV w celu
zasilania elekiroenergetycznego kontenera, instalacji elektrycznych kontenera i wiezy oraz
kanalizacji teletechnicznej. W zwigzku z tym bedg realizowane na budowie nastepujgce
prace:

1. Wytyczenie trasy i utozenie linii kablowych

2. Wykonanie przepustéw.

3. Wykonanie uziemienia

4. Wykonanie instalacji wyrownawczej

5. Podtaczenie koncowek kabli do uktadéw pomiarowych i tablic bezpiecznikowych

6. Pomiary elektryczne utozonych linii kablowych
7. Instalacje elektryczne wiezy i kontenera.
8. Transport i budowa wiezy tgcznosci.
9. Wycinka drzew
10. Uporzadkowanie placu budowy.

1.2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym projektem nie istniejg instalacje elektryczne

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym prace zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wihasciwg jednostka, w ktdrej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robdt nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywacé sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu.



W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1Tm od krawedzi wykopu.

Roboty zwigzane ze stawianiem stupow wykonac przy uzyciu odpowiednich urzgdzen
technicznych.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét to:

Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego.

Wykop nalezy zabezpieczy¢. Wykop realizowaé pod nadzorem uprawnionego konstruktora.
Ruch ciezaréwek i innych srodkdw transportu na terenie placu budowy.

Transport materiatéw transport wielkogabarytowy wiezy.

Prace prowadzone na wysokosciach.

Prace przy przenoszeniu za pomocg dzwigu elementéw stropowych stropowych. Obstuga
dzwigu winna zosta¢ przeszkolona w zakresie tych prac.

Prace instalacyjne np. elekiryczne.

Prace specyficzne np. spawanie.

Prace z uzyciem $rodkéw chemicznych.

Skala zagrozen: duza.

Zagrozenie wystepuje przez caty czas obecnosci pracownikow na placu budowy.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Na czas budowy nalezy wykonaé zabezpieczenie na szerokosci chodnika poprzez
daszek drewniany tymczasowy o szer. min. 3m.

Pracownik przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych powinien
zostac przeszkolony.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, Sanitarnych i P.POZ w
zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby.

Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac
Swiadczgce o ich przeszkoleniu.

Pracownicy powinni by¢é zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac.
Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401

Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne ksigzeczki zdrowia.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.6.1.Faza realizac;ji.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP, szczeg6towych norm i wymagan technicznych,
warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentéw.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadaé
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegdtowymi. Wszystkie
instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiada¢ certyfikat na znak



bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen
nalezy umieéci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta a w razie koniecznosci w jego obecnosci.
Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw
poszczegoblnych robdt budowlanych obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania

i odbioru robo6t budowlano montazowych”, normy obowigzkowego stosowania

i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowa¢ jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Inwestor sktadajac zawiadomienie o checi
rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystagpi¢ o wydanie dziennika
budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

1.6.2.Faza eksploatacji.

Obiekt moze by¢ eksploatowany wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentaciji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentaciji projektowe;j.



