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Tablica główna
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ZKR-B

Projektowany kabel 

YKY4x16mm do 

kontenera technicznego

ZKP-B

Istniejący ZK-2/R 

zamienić na 

projektowany ZK-3/R

Istniejący ZK-3/P 
zamienić na 

projektowany ZK-4/P

Garaże istn. kabel

ZKP-C

N
H

1 
50

A

PE
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GSM

istn. kabel

Istniejący ZK-1/P

Myjnia istn. kabel Projektowany kabel 

YKY4x16mm do 

kontenera technicznego

Istn. kabel YKY 5x70 do budynku "C" (ZKP-D)
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Węzeł ciepły istn. kabel

Istniejący  ZK-3/R

PE

Budynek "B"

 istn. połączenie z buydnkiem "C" (ZKP-D)

istn. połączenie z buydnkiem "C" (ZKR-E)
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FS5

wago 847-997/000-2000
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sekcja          

nierezerwowana RG-P

sekcja          

nierezerwowana RG-P
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N

PE
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D
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Istniejąca stacja 

transformatorowa 
NR 046

BUDOWA WIEŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ 

ŁĄCZNOŚCI POLICJI PRZY 

UL. KASZUBSKIEJ 35 

W SZCZECINIE

PROJEKT BUDOWLANY

E2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Niniejszy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne 

Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)

SCHEMAT ZASILANIA

LT
L2

 4
00

A

LT
L2

 4
00

A

SZR
BM

63
0A

63
0A

Przycisk p.poż

Agregat prądotwórczy 

FD 300 AG, S=300kVA

P=240 kW, I=432A


