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1. ZALOZENIA

Przedmiotem  opracowania  jest projekt  budowy  kanalizacji  telekomunikacyjnej
1 otworowej oraz zasilenie kontenera znajdujacego sie na obiekcie dla zadania ,Budowa wiezy
telekomunikacyjnej taczno$ci policji przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie”.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektuje sie budowe kanalizaciji teletechnicznej oraz zasilenie
kontenera z dwdch istniejacych ztacz ZKP-B oraz ZKR-B(zasilanie podstawowe oraz zasilanie rezerwowe).
Nalezy zabudowac odcinek kanalizacji wraz z dwoma studniami SK-1 znajdujacymi sig przy kontenerze oraz
budynku A. Nastepnie poprowadzi¢ kanalizacje z kontenera do projektowanej wiezy tacznosci. Rury nalezy
ukfadac na gtebokosci ok. 0,7 m. Z istniejacych ztacz nalezy wykonac zasilanie do rozdzielnicy zlokalizowanej
w kontenerze. Od ZKR-B i ZKP-B do rozdzielnicy kontenera zasilanie nalezy wykona¢ dwoma kablami
YKY4x25 mm2W przypadku utraty zasilania w budynku trafostacji uktad ZSR(samoczynne zataczanie
rezerwy) przetaczy zasilanie podstawowe na rezerwowe zasilanie z agregatu. Ze wzgledu na zbyt matg ilos¢
odptywow istniejacych ztacz (ZKR-B i ZKP-B) nalezy wymieni¢ je na ztacza o wigkszej ilosci wyjs¢. Trase
przebiegu kanalizacji oraz zasilania pokazano na rysunku E1. Kabel uktadaé na gteboko$ci 0,7m. Po utozeniu
kabla linig falista, kabel zasypa¢ warstwg piasku grubo$ci 10cm, gruntu rodzimego 15¢m i na nig potozy¢ folie
odznaczeniowg koloru niebieskiego a nastepnie cato$¢ zasypac¢ gruntem z wykopu i utwardzi¢. Zblizenia i
skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykonac¢ zgodnie z norma w rurach ostonowych.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
projektem. Po zakonczeniu prac przy przebudowie zabezpieczen i przed zakryciem (zasypaniem) nalezy
wykona¢ pomiary i badania potwierdzajgce prawidtowe ich wykonanie oraz odebra¢ roboty przy udziale
przedstawiciela Inwestora i firmy nadzorujacej. Protokoty pomiardw i sprawdzen nalezy przekazac
Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza. Przebudowane linie kablowe nalezy uzna¢ za nadajgce sie
do eksploatacji, jezeli wyniki badan sg dodatnie — tj. spetniajg wymagania norm przyjetych przez
poszczegoinych operatorow.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu jim llosé
1. Kabel YKY4x25mm2 mb. 60
2. Rura ochronna DVK75 mb. 24
3. Rura @110 mb. 25
4. Studnia teletechniczna SK-1 szt. 2
5. Okablowanie kanalizacji mb. 40




