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Fundament wedlug
odrebnego opracowania

UWAGI | UZGODNIENIA:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Wszystkie segmenty drabinek
oraz pomosty i wsporniki anten
fgezye 7 instalacjg uziemiajqeg.
2. Do wykonania uziomu uzye
minimum 2 szt pionowych
uziemiaczy Galmara.
5. Opornosc uziemienia nie moze
200 przekroczy¢ wartosci 5—u omow.
. Kabel oswietlenia przeszkodowego

(typ Orga) uktada¢ w osobnym

BUDOWA WIEZY LACZNOSCI POLICJI

(STACJI BAZOWEJ tACZNOSCI RADIOTELEFONICZNE

ORAZ SYSTEMU TETRA) WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA

PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE

PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS,/DATA

ATELIER XXI
korytku kablowym 70-535 SZCZECIN
= —drabina kablowa, L=400mm, wysieg a=80mm, 5. Feedery 1 kable mocowac do UL, OSIEK 1/4

po prawe] stronie drabiny drabinki odpowiednimi uchwytami

np RF—B/Fimo.

T/F 48914643763 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl

mgr inz, arch, Krzysztof Kalert

] ! ) PROJEKTANT: upr. proj. 2/S7/98 ZP-0383
6. PO*QCZ@WQ m‘@dzy Feederami a dr hab. inz. arch. Krzysztof Bizio
— przykrycie z blachy stalowe] firmy Soll antenami Wykonat jumperari STIADERASE ar g e/, 213

odpowiedniej dfugosci, zakorczonymi
odpowiednimi zfqczami.

1. Uziemienie wiezy pofqczy¢ metalicznie
z uziomem kontenera

OPRACOWANIE:

inz. arch. Laura Stgpor
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|
|

OBIEKT /ADRES:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI ) )
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBREB 1046 SRODMIESCIE

8. Drabinke kablowq miedzy wiezq 1 kontenerem SZCZECIN
tuleje uziemienia M12 uziemi¢ bednarkq 25x4mm z uziomem INWESTOR:
kontenera. KOMENDA WOJEWODZKA POLICUI
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OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZNYM NAPIECIEM DOTYKU:

WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA tACZNOSCI POLICJI
RZUT | ELEWACJA
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P.T. ARCHITEKTURA
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205 LINIA WYMIAROWA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Niniejszy projekt / utwdr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)




