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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Karta tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Podstawa opracowania

Spis rysunkéw

Spis dokumentéw i uzgodnien

Opis techniczny PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Rysunki

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora tj. Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie.

Wizja lokalna obiektu;

Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna budynku;

Wytyczne Inwestora opracowane w formie opisowo-graficznej przez KWP w

Szczecinie oraz szczego6towe uzgodnienia z Wydziatem tgcznosci.

5. Obowigzujgce prawo i przepisy budowlane oraz Polskie Normy.

4. SPIS RYSUNKOW

PZT/A/01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

PZT/A/02 Projekt zagospodarowania terenu-Plan tyczenia 1:250

5. SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN

5.1.  Uzgodnienie zrzeczoznawcg p.pozZ..

5.2. Karta rejestracyjna wtérnika geodezyjnego.

5.3. Pismo SRLSZ dotyczace uzgodnienia lokalizacji inwestyciji.

5.4. Pismo WUIAB z informacjg w sprawie zgodno$ci z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.

5.5. Zgoda na wycinke drzew i nowe nasadzenia.

5.6. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektéw
i Urbanistéw i uprawnienia wydane dla pana Krzysztofa Kalerta.

5.7.  Zaswiadczenia o przynaleznosci do I1zby Architektdéw i Urbanistow
i uprawnienia wydane dla pana Krzysztofa Bizio

5.8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikéw
Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Krzysztofa Urody

5.9. Zaswiadczenie o przynaleznosci do I1zby Inzynieréw i Technikéw Budownictwa i
uprawnienia wydane dla pana Grzegorza Bawca.

5.10. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikow
Budownictwa uprawnienia wydane dla pana Patryka Dominiaka.

5.11. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikéw
Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Pawta Markowskiego.

5.12. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i Technikow

Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Piotra Markowskiego.



6. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BUDOWA WIEZY £ACZNOSCI POLICJI (STACJI BAZOWEJ
LACZNOSCI RADIOTELEFONICZNEJ ORAZ SYSTEMU TETRA)
WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA

PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: BUDOWA WIEZY LACZNOSCI POLICJI (STACJI BAZOWEJ
LACZNOSCI RADIOTELEFONICZNEJ ORAZ SYSTEMU TETRA) WRAZ Z DROGA
DOJAZDOWA PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE SZCZECIN, UL.
KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIESCIE

W ramach Projektu zagospodarowania planowane jest:

W ramach przewidywanego zadania planuje sie budowe:

- wiezy tacznosci Policiji,

- obiektu technicznego kontenerowego - stacji bazowej tgcznosci radiotelefonicznej
oraz systemu TETRA,

- zewnetrznych instalacji zasilajacych i teletechnicznych,

- drogi dojazdowej,

na wewnetrznym terenie dziatki nr 8/5 KWP przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W wyniku przeprowadzonego przegladu stanu technicznego terenu i wykonanej przez firme
projektowg inwentaryzacji stwierdzono:

- Stan techniczny istniejgcej wiezy tagcznosci zlokalizowanej w narozniku dziatki 8/5 przy ul.
Potulickiej / Czarneckiego o konstrukcji stalowej kratowej - stan s$redni, niezadawalajacy -
wieza wymaga remontu konstrukcji. Przewidywane koszty remontu przewyzszajg obecng
warto$¢ materialng obiektu.

- Stan techniczny elementéw nawierzchni — liczne nieréwnosci i miejscowe niepostepujace
spekania — stan sredni,

- Nawierzchnia betonowa drogi oraz z kostki brukowej i ptyt — ubytki w betonie, nieréwnosci
na kostce brukowej - dojazd — stan zty,

- Instalacja kanalizacji deszczowej: wody opadowe z terenu odprowadzane sg do istniejgce;
kanalizacji deszczowej fi 200 na terenie, a nastepnie do kanalizacji ogélnosptawnej - stan
dobry

- Zasilanie elektroenergetyczne - istniejgcy obiekt zasilany jest z sieci energetycznej
zewnetrznej. Obecnie podtrzymanie zasilania zabezpiecza Ups, ktéry znajduje sie w
budynku. Nalezy przewidzie¢ nowy Ups dla wiezy tacznosci Policji,

- Tablice pomiarowe i rozdzielcze w budynku istn. agregatu prgdotwdrczego - istniejgce - stan
bardzo dobry,

- Instalacje strukturalne SWiN, SSP, CCTV, SKD, DSO - w istniejagcym kontenerze
technicznym - stan niezadowalajacy,



- Instalacje teletechniczne - sie¢ strukturalna istniejgcej wiezy kratowej - stan
niezadowalajacy,
- Instalacja RTV - w terenie brak,

3. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projekt jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "K34"
Uchwata RM Nr XV1/545/99 w dn.22.11.1999r.

Dziatka znajduje sie w terenie elementarnym S.N. 06 UK o nastepujacych ustaleniach:
3.1. Ustalenia funkcjonalne - funkcja dominujgca (w rozumieniu planu): ustugi
mieszkalnictwo- zgodne z MPZP

3.2. Zakaz lokalizacji targowisk- zgodne z MPZP

I'B;Udowa wiezy antenowej systemu tgcznosci radiowej Policji wraz z infrastrukturg techniczng
(budynek techniczny parterowy) i drogg dojazdowa do nieruchomosci nie jest sprzeczna z
zapisami planu zgodnie z pismem UNP: 42024/WUIAB/-XXI1/20

4. WLASNOSC | PRZEZNACZENIE TERENU.

Nieruchomos¢ stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa i znajduje sie w trwatym zarzadzie
Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie na czas nieoznaczony - wpisana do Ksiegi
Wieczystej nr SZ1S /00105959 / 5.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana wieza tgcznosci Policji, obiekt kontenerowy techniczny oraz droga dojazdowa
sg zlokalizowane na terenie wewnetrznym kwartatu przy ulicy Kaszubskiej 35 na dziatce o
numerze ewidencyjnym nr 8/5 obreb: 1046 Srédmiescie i potozona jest w gtebi terenu — rys.
nr PZT/A/01. Nieruchomos$¢ stanowi wlasnosé Skarbu Panstwa i znajduje sie w trwatym
zarzgdzie Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie na czas nieoznaczony - wpisana do
Ksiegi Wieczystej nr SZ1S / 00105959 / 5. Teren ten zostat przejety jako cze$é kompleksu
koszarowego z poczatku XX w. Istniejgca dziatka jest zagospodarowana - na terenie
znajduja sie budynki A, B, C, D oraz posiada powierzchnie utwardzong, biologicznie czynng i
tereny zielone oraz jest czesciowo zadrzewiona. Jednak z uwagi na prowadzone uprzednio
prace ziemne zwigzane w infrastrukturg podziemng nawierzchnie wymagajg wymiany.

5.2. Istniejace i projektowane instalacje uzbrojenia terenu
Na dziatce wystepujg nastepujgce instalacje.

- wodociggowa

- kanalizacyjna ogolnosptawna

- energetyczna

- sie¢ cieptownicza

Nie projektuje sie nowych przytgczy oraz sieci uzbrojenia terenu.

Zaprojektowano wytgcznie zewnetrzng instalacje elektryczng i instalacje telekomunikacyjna.



5.3. Czy dziatka lub teren podlega ochronie?
Nie dotyczy.

5.4. Zaopatrzenie w media i obstuga komunikacyjna

5.4.1 Zaopatrzenie w media

Sposo6b zopatrzenia w media- z istniejgcych sieci i instalacji wewnetrznych budynku-bez
zmian.

Sposo6b odprowadzenia sciekdéw — do istniejgcej kanalizacji sanitarnej-bez zmian.
Sposéb gospodarowania odpadami — przewidziano wykorzystanie istniejacej ostony
Smietnikowej na terenie Inwestora — bez zmian.

5.4.2. Obstuga komunikacyjna

Dostep do drogi publicznej — z ulicy Narutowicza i Kaszubskiej — bez zmian.
Zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Z uwagi na to, iz przedmiotem inwestycji jest
niezmieniona kubatura, a obiekt techniczny jest obiektem bezobstugowy t.j. nie powstaje
nowe stanowisko biurowe Inwestor przewiduje zblilansowanie jego potrzeb parkingowych na
wilasnej dziatce nr 8/5 na ktérej zlokalizowanych jest obecnie okoto 110 miejsc postojowych.
W czasie intensywnych zajec place postojowe sg wykorzystane w niepetnym zakrsie.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

6.1. Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje nastepujace dziatki:
nr 8/5, 8/1 w obrebie: 2082 Pogodno.

6.2. Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie nastepujacych

przepisow:

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
z2002r., nr 147, poz. 1229, wraz z pbzn. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,
nr 106, poz. 1126, wraz z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej  budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010, r. nr 109, poz. 719).

6 PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

7. PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

8. PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9 PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

10.  PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11.  PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa.

12. PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczaca préb
ogniowych.

13.  PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14.  PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby
stosowane w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.



15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznos$cia statyczna.

PN-83/E-08110. Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe.

PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogélne.
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja.

PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem pétsztywnym.
PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.
PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i
instalacja.

PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniows.

PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepfa.
Czesc 6. Wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania
cisnienia.
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora tj. Komendy Wojewo6dzkiej Policji w Szczecinie.

Wizja lokalna obiektu;

Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna;

Wytyczne Inwestora opracowane w formie opisowo-graficznej przez KWP w
Szczecinie oraz szczegétowe uzgodnienia z Wydziatem tacznosci.
Obowigzujgce prawo i przepisy budowlane oraz Polskie Normy.

N
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4. SPIS RYSUNKOW

PB/A/01 Obiekt techniczny-Rzut parteru, dachu, Przekréj A-A, 1:100
PB/A/02 Obiekt techniczny-Elewacje 1:100
PB/A/03 Wieza tacznosci 70m - Rzut, Elewacja 1:100

5. SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN

UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY | IZGODNIENIA ZNAJDUJA SIE
W TOMIE | W CZESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(PZT)



Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: BUDOWA WIEZY LACZNOSCI POLICJI (STACJI BAZOWEJ
LACZNOSCI RADIOTELEFONICZNEJ ORAZ SYSTEMU TETRA) WRAZ Z DROGA

DOJAZDOWA PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE SZCZECIN, UL.
KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIESCIE

2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU TECHNICZNEGO

POWIERZCHNIA CALKOWITA

4. INFORMACJE OGOLNE. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

41. Podstawa opracowania

4.1.1. Zlecenia inwestora: Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie ul. Matopolska 47,

70-515 Szczecin.

4.1.2. Wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji, ktéra odbyta sie w LIPCU 2020r.

4.1.3 Dodatkowe wyjasnienia i zatozenia do inwestycji przekazane przez Inwestora w

korespondencji

4.1.4. Dokumentacja techniczna:
- karty katalogowe standardowej prefabrykowanej wiezy i prefabrykowanego kontenera, karty

katalogowe anten i sprzetu, karty katalogowe i dokumentacja pozostatych elementow
(kanalizacja teletechniczna, system uziemien, o$wietlenie przeszkodowe, inne systemy

pomocnhicze.

NUMER P.C.D. (M2 LICZONA POW.
POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI)
PARTER
0/01 POM. TECHNICZNE 6,41
0/02 POM. TECHNICZNE 4,33
| SUMA 10,74
3. DANE LICZBOWE O BUDYNKU
Parametry wiezy
Poziom terenu przy wiezy: +0,00=2242mn. p.m.
Wysokos¢ wiezy: 70m
Parametry budynku technicznego
Parter budynku: + 0,00P.P.P. =22,92 m n. p. m.
Powierzchnia uzytkowa — 10,74 m2
Kubatura(fragment objety opracowaniem) - 33m3
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4.2. Informacje o terenie.

5.1. Fragment dziatki w miejscu przeznaczonym pod inwestycje nie posiada zabudowy, teren
jest zadrzewiony i pokryty trawg. Na terenie posesji znajdujg sie stalowa Budynki A, B, C, D, i
wieza kratowa uzywana dla policyjnej tacznosci radiotelefoniczne;.

4.3. Planowane przeznaczenie obiektu

4.3.1. Przeznaczenie obiektu: stacja bazowa jest elementem dyspozytorskiej stuzbowej
tagczno$ci radiowej, majgcej za zadanie tgcznosc¢ z jednostkami wykonujgcymi zadania
stuzbowe na terenie dzielnicy Szczecin-Dabie oraz terenach przylegtych. Stacja bazowa jest
przeznaczona dla tacznosci radiotelefonicznej policyjnej. Ponadto jest elementem systemu
TETRA (ang. TErrestrial Trunked Radio) — nowoczesnego, ogoélinokrajowego i
ogélnoeuropejskiego otwartego standardu cyfrowej radiotelefonicznej tagcznosci
dyspozytorskiej (trankingowej), z przeznaczeniem dla stuzb bezpieczenstwa publicznego i
ratownictwa (zapewnia koordynacje funkcjonowania i niezakiécong wspétprace takich stuzb
jak policja, straz pozarna, pogotowie ratunkowe, a takze innych stuzb bezpieczenstwa
publicznego).

4.3.2. Rodzaj stacji: Radiotelefony pasma 169MHz, TETRA 390MHz, tacze Cyfrowej Linii
Radiowej 13GHz, synchronizacja urzgdzen telekomunikacyjnych sygnatem GPS.

4.4. Wycinka i nasadzenia zieleni wysokiej.

W zwigzku z planowang realizacjg wiezy tgcznosci zachodzi koniecznosé wycinki istniejgcych
6 drzew kolidujgcych z fundamentami wiezy i nasadzenia nowych na terenie dziatki nr 8/5.
Zaprojektowano wycinke nastepujacych gatunkéw drzew z oznaczeniami zgodnie z
Projektem zagospodarowania terenu:

rodzaj drzewa do wycinki obwdd na wys.130cm rodzaj drzewa do nasadzenia
1. Klon pospolity 88cm 1A.  jarzab pospolity
2. Klon pospolity 96cm 2A.  jarzab pospolity
3. Klon pospolity 76cm 3A.  jarzab pospolity
4. Klon pospolity 66cm 4A.  jarzab pospolity
5. Lipa drobnolistna 133cm 5A.  jarzab pospolity
6. Swierk pospolity 52cm 6A.  jarzab pospolity

5. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

5.1. Roboty budowlane

W ramach budowy stacji bazowej tgcznosci radiotelefonicznej oraz systemu TETRA dla
potrzeb Komisariatu Policji Szczecin-Srédmiescie, planowana jest budowa wiezy o wysokosci
70 m; posadowienie kontenera telekomunikacyjnego o wymiarach dt.6,0m, szer.2,5m,
wys.3m; budowa kanalizaciji teletechnicznej w postaci dwoch studni telekomunikacyjnych
typu SKO-2p potgczonych rurami HDPE110 zakonczonych w kontenerze i pomieszczeniu
serwerowni w Komisariacie. Na wiezy zostang zainstalowane anteny nadawczo odbiorcze
potgczone kablami z urzadzeniami w kontenerze. Zasilanie obiektu bedzie zrealizowane z
istniejgcej rozdzielni Ts w serwerowni w budynku Komisariatu.

5.2. Charakterystyka robét budowlanych w terenie.

Wszystkie prace zamkng sie w obszarze dziatki nr 8/5 obreb 1034. Powierzchnia
przeznaczona na stacje bazowg ma wymiary: dt. 12m, szer.8m, powierzchnia 96m kw.
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5.3.

Stacja bazowa

Stacja bazowa jest obiektem bezobstugowym, nie przewiduje sie ciag’fegq przebywania ludzi.
Przeglady okresowe lub prace serwisowe bedg wykonywane sporadycznie, szacunkowo 1
raz na kwartat.

5.4.

Wykaz anten planowanych do instalaciji:

Program antenowy Kable Urzadzenia
- ’ o . i Rodzaj pracy (Tx -
L.p. | Oznaczenie Producent | Czgstotliwosé Charakter Wsu;pn.a Wy so_kosc Kierunek anteny Rodzaj kabla/ nadavj\/;nie,yRX - M.OC. Uwagi
ystyka zawieszenia fidera odbiér) nadajnika =
. - [dBm]/[
[MHz] [mnp.t] [TX-RX] W]
Procom Radiotelefon bazowy
1 All CXL 2- 162-175 Omni 55 LDF 4 (1/2°) TX/RX 10w 1 Y
3LW
Procom .
2 Al2 CXL2- 162-175 Omni 60 LDF 4 (1/2°) RX 0 Radiotelefon bazowy
3LW
Procom Radiotelefon bazowy
3 A21 CXL 2- 162-175 Omni 55 LDF 4 (1/2%) TX/RX 10w 5 Wy
3LW
Procom .
4 A22 CXL2- 162-175 Omni 60 LDF 4 (1/2) RX 0 Radiotelefon bazowy
3LW
Procom Radiotelefon bazowy
5 A3l CXL 2- 162-175 Omni 55 LDF 4 (1/2°) TX/RX 10w N Y
3LW ’
Procom Radiotelefon bazow;
6 A32 CXL 2- 162-175 Omni 60 LDF 4 (1/2%) RX 0 N Y
3LW ’
Procom .
7 A4l CXL2- 162-175 Omni 55 LDF 4 (1/2") TX/RX 10 Rad“’“’]ei‘;n bazowy
3LW
Procom Radiotelefon bazowy
8 A42 CXL 2- 162-175 Omni 60 LDF 4 (1/2%) RX 0 4
3LW
Kathrein ) ) Stacja bazowa
9. AS1 K751637 380-400 Omni 70 LDF 5 (7/8%) TX/RX 25Wx 4 TETRA (najwyzszy
poziom wiezy)
Stacja bazowa
Kathrein N . s TETRA
10 A52 5163 380-400 Omni 65 LDF 5 (7/8) RX 0 (najwyzszy poziom
wiezy)
Stacja bazowa
Kathrein . s TETRA
11 AS3 K751637 380-400 Omni 65 LDF 5 (7/8%) RX 0 (najwyzszy poziom
wiezy)
12 As4 Kabreln | 380400 Omni 65 LDF 5 (7/8") RX 0 Stacja bazowa
(najwyzszy poziom
wiezy)
Pomorska 15
. FAINI . rs¥ BT
13, ”;’;7%6 (min. 1gogp | Kierunko najwyzej Smmi‘g‘;‘ggcw) RG214 TX/RX 18 dBm Cygmg@""‘
60cm)
- komplet -
THP 03- FAI.N] Kierunko Matopolska 15 - Cyfrowa Linia
14. (min. 38 000 wysoko RG214 TX/RX 18 dBm .
3708 wa komplet Radiowa
30cm)
FAINI . . ..
1s. THP 06- (min. 18 000 Kierunko wysoko Rezerwa - RG214 TX/RX 18 dBm (,yfrona Linia
1778 wa komplet Radiowa
60cm)
FAINI . __ - -
16. THP 06- (min. 18 000 Kierunko wysoko Rezerwa - RG214 TX/RX 18 dBm Cyfrowa Linia
1778 60cm) wa komplet Radiowa
17. RILN4394B Motorola 1575, 1227 Omni wysoko RG214 RX 0 GPS

Kanalizacja teletechniczna 2 otworowa @ 110 od kontenera do serwerowni znajdujacej si¢ w bloku D

5.5.

Parametry wiezy:

Planowane jest uzycie standardowej wiezy strunobetonowej z dedykowanymi konstrukcjami
wsporczymi dla anten. Parametry wiezy:
- wysokos¢ wiezy H=45,0m;

- konstrukcja strunobetonowa, model Gastel

- drabinka wejsciowa z systemem asekuracji przed upadkiem o
- konstrukcje dla anten oraz podesty obstugowe na wymaganych wysokosmach
- drabinka kablowa o szeroko$ci 40 cm ze szczeblami wykonanymi z p’faskown!ka 2x25mm,
dla prowadzenia kabli tgczgcych anteny z urzgdzeniami nadawczo-odbiorczymi




- system uziemien

- system odgromowy

- system oswietlenia przeszkodowego wiezy w oparciu o lampy LED,

- system pomostow serwisowych, konstrukcji wsporczej do instalaciji anten oraz iglica
pomostowa,

- pomiedzy wiezg a kontenerem zostanie umieszczony poziomy tgcznik - odcinek drabinki
kablowej - o dtugosci 3,5m dla poprawnego zamocowania kabli i doprowadzenia ich do
kontenera.

5.6. Charakterystyka kontenera telekomunikacyjnego - 2 szt stykajace sie¢ scianami
szczytowymi:

- wymiary dt. catkowita 6,0m, szer.2,5m, wys.3m; ztozony z dwéch konteneréw o wymiarach
3,5 2,5m. Drugi kontener stanowi wyposazenie rezerwowe wiezy.

- materiat Scian: beton zbrojony z izolacjg termiczng

- posadowienie na fundamencie betonowym

- wejscie kabli z wiezy przez przepust typu Roxtec o wymiarach 12x16 cm

- kontener wyposazony jest fabrycznie w rozdzielnie elektryczng 3 fazowa 230/400V AC,
klimatyzator, system wentylacji awaryjnej, grzejnik, urzgdzenia nadzoru.

W kontenerze zostanie umieszczony sprzet radiowy nadawczo-odbiorczy, system zasilania,
sprzet tacza teleinformatycznego, systemy pomocnicze.

Sprzet bedzie instalowany w dedykowanych szafach telekomunikacyjnych o wymiarach wys.
200, szer. 60, gt.60 cm, zapewniajgcych wymagane przez producenta warunki pracy oraz
grupowanie urzgdzen wedtug funkcji.

tagczna waga sprzetu w kontenerze moze wynosi¢ do 3600 kg.

5.7. Kanalizacja teletechniczna

Nalezy posadowi¢ dwie studnie kanalizacji teletechnicznej typu SKO-2p:

- jedna w poblizu planowanego wejscia tej kanalizacji do budynku

- druga w poblizu kontenera stacji bazowej

Pomiedzy studnig a budynkiem, studniami oraz studnig a kontenerem potozy¢ kanalizacje
pierwotng 2xHDPE110. Do kazdej rury pierwotnej wciagng¢ 4 wtérniki HDPE32. Wejscia do
budynku oraz do kontenera uszczelni¢ gazoszczelnie lub wykonac¢ nieciggtosc rury.

Do rur kanalizacji wtérnej wciggna¢ odpowiednie kable i wyprowadzi¢ do miejsc docelowych
w budynku i kontenerze. W studniach pozostawi¢ zapasy kabli.

5.8. Projektowana droga dojazdowa - pozarowa.

Na terenie inwestycji zaprojektowano po stronie wschodniej wiezy tgcznosci jezdnie
wewnetrzng wzdtuz budynku A o diugosci 76,28 m o szerokosci 6,0m, oraz dwie jezdnie
dojazdowe 9,0m i 33,33m o szerokosci 5,0m. Prostopadle do drogi dojazdowej
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m i dtugosci 10,01m. Jezdnia zaprojektowana
zostata ze spadkiem podtuznym o wartosci 2,24% oraz ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym 2,0 %.

W celu przejecia wod opadowych znajdujg sie istniejagce wpusty deszczowe - wymagaja
nieznacznej regulacji i przesuniecia do krawedzi.

Jezdnia, a takze chodniki zostaty zaprojektowane o nawierzchni z kostki betonowej typu
behaton, bezfazowej wielokolorowej o wytrzymatosci charakterystycznej na rozcigganie przy
roztupywaniu T nie mniejszej niz 3,6 MPa.

Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem wyniesionym na 12 cm, oraz kraweznikiem betonowym 15x22 cm
obnizonym w $wietle do 2 cm. Chodniki nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20 cm.
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Nawierzchnie utwardzone:

Powierzchnia drogi - polbruk szary P1=677m2

Powierzchnia chodnika - ptyty chodnikowe P2= 20m2

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

. 8cm — w-wa Scieralna z kostki betonowej,

. 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

. 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie,

. 15cm — warstwa gruntu stabilizowana cementem, Rm=1,5MPa
46cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

. 8cm — kostka betonowa,

. 5cm — podsypka piaskowa

. 15 cm_ - warstwa gruntu stabilizowana cementem, Rm=1,5MPa
28 cm

Roboty ziemne.

Prace ziemne na obszarze inwestycji polega¢ beda na wykonaniu koryta pod projektowany
parking oraz pod projektowang jezdnie dojazdowg oraz chodniki. W ramach korytowania
nalezysusunaé istniejgcy grunt w objetosci ok 3430 m® oraz wykonaé nasyp w objetosci ok
150 m”.

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.1. Fundamenty

Fundamenty i elementy kanalizacji teletechnicznej powinny byé umieszczone na gtebokosci
co najmniej 80cm dla zabezpieczenia przed przemarzaniem. Z drugiej strony nie powinny by¢
lokowane ponizej poziomu wdd gruntowych dla unikniecia gromadzenia sie wody w studniach
kablowych. Szczegoty w PT Konstrukcja.

6.2. Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe wiezy (drabinka wejsciowa, podesty obstugowe, konstrukcje
wsporcze anten, itd.) oraz drabinka kablowa nalezy ocynkowac dla trwatego zabezpieczenia
przed korozjg. Potgczenia srubowe elementéw stalowych nalezy wykona¢ stosujgc podktadke
i dwie nakretki.

6.3. Drabinka kablowa.

Drabinka kablowa powinna by¢ umieszczona po prawej stronie drabinki wejsciowe;j.
Wymagana szerokos¢ drabinki kablowej (miejsce dostepne dla montazu kabli): 40 [cm].
Szczeble poprzeczne wykonane z ptaskownika 2x25 [mm], co 45 cm. Boki drabinki z
katownika 30 [mm].

6.4. Oswietlenie przeszkodowe.

Oswietlenie przeszkodowe nalezy wykonac je w technologii LED, zapewniajacej
energooszczednos¢ i bezawaryjnosé dziatania (np. typu Orga). Kabel na wiezy nalezy
umiesci¢ w metalowym korytku instalacyjnym umieszczonym na drabince kablowej lub
zastosowac kabel z ekranem uziemionym w odpowiednich punktach. Kabel oswietlenia
wprowadzi¢ do kontenera przepustem innym niz feedery
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6.5. Instalacja uziemiajaca.

Na wiezy - wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang o przekroju minimum 120mmz2 (np. Fe
3x40mm lub wigkszg). Pionowy zwod poprowadzi¢ wzdtuz drabinki kablowej, taczgc do niego
wszystkie segmenty drabinki, pomosty i wsporniki anten. Na pionowym zwodzie przygotowaé
miejsca uziemieni feederéw: 1 m ponizej kazdego pomostu oraz 0,7m nad poziomym
tacznikiem z kontenerem. Punkty uziemienia konstrukcji wiezy podtaczy¢ do gtéwnego
zwodu.

Zwad pionowy sprowadzi¢ do ziemi do obwodu wyréwnujgcego potencjaty kontenera i wiezy.
Zastosowac minimum dwie szpilki uziemiajgce. Wymagana rezystancja uziemienia musi by¢
mniejsza niz 5 [ohm]. Wykonaé potgczenie z gtéwnym punktem uziemienia kontenera oraz
wielopunktowo (minimum 2) z samym kontenerem.

6.6 Potaczenia anten.

Potaczenia anten z urzadzeniami nalezy wykonaé specjalnymi kablami nazywanymi feeder-
ami. Feedery mocowac do drabinki odpowiednimi uchwytami kablowymi (np. RF-B / Fimo).
Feedery grupowa¢ w uchwytach dla grup anten. Potgczenia pomiedzy feederami 7/8” i V2" a
antenami oraz tak samo ze sprzetem, wykonaé elastycznymi kablami tgcznikowymi
(jumperami) odpowiedniej dtugosci, zakonczonymi odpowiednimi ztgczami. Feedery nalezy
uziemi¢ co najmniej w dwoch punktach do systemu uziemienia stacji bazowe.

6.7. Instalacja elektryczna kontenera.

Kontener posiada wtasng rozdzielnice elektryczng RG wraz z instalacjg elektryczna.
Instalacja elektryczna jest wykonana w korytkach instalacyjnych uktadanych przy suficie
kontenera przewodami kabelkowymi o znamionowym napieciu izolacji 750V. Koryta PCV i
drabinki kablowe dla kabli sygnatowych stanowig wuposazenie kontenera.

Uziemienie kontenera nalezy wykonac jako otokowe bednarkg stalowg ocynkowang o wym
30x4 mm uktadang w ziemi na gtevokosci 0,6m. Skrzyzowania bednarki z liniami kablowymi
oraz z rurociggami wykonac uktadajgc bednarke w rurze ochronnej PCV 50mm.

Uziom kontenera potgczy¢ z uziemieniem wiezy oraz z szyng wyrdbwnawczg instalacji
elektrycznej kontenera. W kontenerze na wysokosci ok 2,1 m utozy¢ bednarke Cu.- 25x4 mm
do ktoérej nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe czesci urzadzen i konstrukcji znajdujgce sie
w kontenerze. W kontenerze obok rozdzielnicy RG zainstalowac szyne ekwipotencjalng
wyréwnujacg potencjaly. Szyna miedziana z 30x4 mm. Do szyny wyréwnawczej przytgczyé
przewdd PE instalacji zasilajgcej kontener oraz instalacje wyrébwnawczg uziemiajgca
wszystkie czesci i urzgdzenia metalowe znajdujgce sie w kontenerze.

6.8 Linia kablowa zasilania kontenera.

Zasilanie kontenera energig elekiryczng projektuje sie linig kablowa typu YKY 5x6mm. Linia
kablowa bedzie uktadana na catej trasie po za budynkiem w kanalizacji teletechnicznej Trase
projektowanej kanalizacji teletechnicznej w ziemi pokazano na rys nr 1, oraz trasy lini
kablowych w budynku pokazano na rys nr 2. Linia sasilania bedzie wyprowadzona z obwodu
nr 9 rozdzielnicy TS serwerowni znajdujacej sie na parterze budynku. Kanalizacje uktada¢ na
gtebokosci 0,8m na 10-o0 cm warstwie piasku, przykry¢ réwniez 10-o cm warstwa piasku,
nastepnie 20-o cm warstwg ziemi rodzimej, utozy¢ folie PCV w kolorze niebieskim i zasypaé
row ubijajgc ziemie warstwami. Linia kablowa bedzie zabezpieczona w rozdzielnicy TS
roztgcznikiem bezpiecznikowym typ R300 z wktadkg 25A.

6.9. Kanalizacja kablowa teletechniczna.
Nalezy posadowi¢ dwie studnie kanalizacji teletechnicznej typu SK-2, jedng w poblizu
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planowanego wejscia do budynku i drugg w poblizu kontenera. Pomiedzy studniami oraz
pomiedzy studniami i budynkiem i kontenerem utozy¢ kanalizacje pierwotng 2 x HDPE100.
Do rury pierwotnej wciggng¢ 4-ry wtérniki HDP32. Wejscia do budynku i do kontenera
uszczelni¢ gazoszczelnie lub wykonaé nieciggtosé rury. Do rur kanalizacji wtérnej wciggnaé
odpowiednie kable i wyprowadzi¢ do miejsc docelowych w budynku i kontenerze. W
studniach pozostawi¢ zapasy kabli.

6.10. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku.

Jako ochrone dodatkowg zastosowano "SZYBKIE SOMOCZYNNE WYLACZENIE", ktére
bedzie realizowane przez bezpieczniki instalacyjne oraz wytgczniki roznicowo-prgdowe o
pradzie wyzwolenia 30 mA.

7. UWAGI OGOLNE

12.1. Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.
Uwaga nie dotyczy Inwestora.

12.2. Roboty budowlano-montazowe wykonaé¢ zgodnie z normami, przestrzegajac
warunkow BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, oraz instrukcjami
producentéw materiatow i urzadzen zastosowanych do budowy, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, ktére to materiaty
nalezy traktowa¢ jako uzupetnienie niniejszej dokumentaciji.

12.3. Wszystkie wbudowane materialy i wprowadzone urzadzenia winny posiadaé
certyfikaty. Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art.10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

12.4. W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba
decydujaca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialnosé¢ nie tylko za wybrany
fragment, ale i za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe
zmiany moga mie¢ istotne konsekwencije.

12.5. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci z wymienionymi ponizej:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr
120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz.
844).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z
1999r. nr 80, poz. 912).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
nr 62, poz. 288).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. ]

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT.

17



8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pbzniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w niniejszym
projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzgdzenie przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejszg
informacje.

8.1. Zakres robét dla catego zamierzenia.

Zakres robét obejmuje wykonanie robét zwigzanych z uktadaniem linii kablowej 0,4kV w celu
zasilania elektroenergetycznego kontenera, instalacji elektrycznych kontenera i wiezy oraz
kanalizacji teletechnicznej. W zwigzku z tym bedg realizowane na budowie nastepujgce
prace:

1. Wytyczenie trasy i utozenie linii kablowych

2. Wykonanie przepustéw.

3. Wykonanie uziemienia

4. Wykonanie instalacji wyrownawczej

5. Podtaczenie koncowek kabli do uktadéw pomiarowych i tablic bezpiecznikowych

6. Pomiary elektryczne utozonych linii kablowych
7. Instalacje elektryczne wiezy i kontenera.
8. Transport i budowa wiezy tgcznosci.
9. Wycinka drzew
10. Uporzadkowanie placu budowy.

8.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektem nie istniejg instalacje elektryczne

8.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym prace zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wihasciwg jednostka, w ktdrej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robdt nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywacé sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu.
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W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1Tm od krawedzi wykopu.

Roboty zwigzane ze stawianiem stupow wykonac przy uzyciu odpowiednich urzgdzen
technicznych.

8.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét to:

Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego.

Wykop nalezy zabezpieczy¢. Wykop realizowaé pod nadzorem uprawnionego konstruktora.
Ruch ciezaréwek i innych srodkdw transportu na terenie placu budowy.

Transport materiatéw transport wielkogabarytowy wiezy.

Prace prowadzone na wysokosciach.

Prace przy przenoszeniu za pomocg dzwigu elementéw stropowych stropowych. Obstuga
dzwigu winna zosta¢ przeszkolona w zakresie tych prac.

Prace instalacyjne np. elekiryczne.

Prace specyficzne np. spawanie.

Prace z uzyciem $rodkéw chemicznych.

Skala zagrozen: duza.

Zagrozenie wystepuje przez caty czas obecnosci pracownikow na placu budowy.

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Na czas budowy nalezy wykonaé zabezpieczenie na szerokosci chodnika poprzez
daszek drewniany tymczasowy o szer. min. 3m.

Pracownik przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych powinien
zostac przeszkolony.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, Sanitarnych i P.POZ w
zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby.

Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac
Swiadczgce o ich przeszkoleniu.

Pracownicy powinni by¢é zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac.
Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401

Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne ksigzeczki zdrowia.

8.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

8.6.1.Faza realizacji.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP, szczeg6towych norm i wymagan technicznych,
warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentéw.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadaé
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie
instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiada¢ certyfikat na znak
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bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen
nalezy umieéci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta a w razie koniecznosci w jego obecnosci.
Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw
poszczegoblnych robdt budowlanych obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania

i odbioru robo6t budowlano montazowych”, normy obowigzkowego stosowania

i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowa¢ jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Inwestor sktadajac zawiadomienie o checi
rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystagpi¢ o wydanie dziennika
budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

8.6.2.Faza eksploataciji.

Obiekt moze by¢ eksploatowany wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentaciji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentaciji projektowe;j.
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