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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
*  Podkiad geodezyjny w skali 1:500
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie.
e Normy i przepisy projektowania
» Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury o znakach i sygnatach drogowych

Inwentaryzacja terenowa i pomiary wtasne

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn. "KMP Szczecin — Budowa

i modernizacja obiektow przy ul. Kaszubskiej 35 - etap |, przebudowa fragmentu budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku A wraz z zagospodarowaniem terenu przy
ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie - projekt dokoriczenia zadania”.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe uktadu drogowego (droga ppoz.), budowe miejsc postojowych od
strony budynku A, utwardzenie terenu, dojécia, dojazdy. Obszar opracowania zostat oznaczony na planie
sytuacyjno-wysokosciowym rys. D/01.

Przedmiot inwestycji, dane ogolne:

- Nazwa inwestycji — "KMP Szczecin — Budowa i modernizacja obiektéw przy ul. Kaszubskiej 35 - etap |,
przebudowa fragmentu budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na pomieszczenia
biurowe w budynku A wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie - projekt
dokonczenia zadania”.

- Adres inwestycji — Szczecin, ul. Kaszubska 35, dz. ew. nr 8/5, obreb: 1046 Srodmiescie

- Inwestor — Komenda Wojewodzka Policji, 70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47

3. Stan istniejacy.

Teren, na ktérym znajduije sie budynek podlegajacy przebudowie znajduje w kwartale ulic Gabriela
Narutowicza, Potulickiej, Czarneckiego i Kaszubskiej. Budynek A znajduje sie w przy ulicy Kaszubskiej dz. ew.
nr 8/5 obreb 1046 Szczecin Srédmiescie. Od strony dziedzirica znajduje sie wspélny teren zielony z dojazdami do
kompleksu Policji.
Drogi komunikacyjne wokét budynku sg utwardzone i wykonane z trylinki i betonu. Dziatka w zakresie obstugi
komunikacyjnej posiada dojazd i dojscia piesze o nawierzchni utwardzonej; dotychczasowy uktad zapewnia

prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

W rejonie dziatki inwestycyjnej znajdujg sie nastepujace sieci:

— energetyczna i o$wietleniowa
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- wodociggowa

- kanalizacja ogolnosptawna
— kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- Ccieptociag

4. Opis projektu.

Projektowane obiekty budowlane zakwalifikowane sg do kategorii XXV wg zatacznika nr 1 do ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Dostepnos¢ do terenu inwestycyjnego zapewniony jest z ul. Kaszubskie, dz. ew. nr 1 dr obreb 1039
Srodmiescie 39.

Projektowana droga spetnia parametry drogi pozarowej - odlegtosci min 5m od budynku A - prowadzi
wzdtuz budynku. Szerokos¢ drogi 6,0 m.

Droga wzdtuz budynku A ma jednostronny spadek poprzeczny réwny 2,0 %, skierowany w strong
budynku A (do wpustow deszczowych). Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z nawierzchni asfaltowej. Droge
nalezy obramowac kraweznikami kamiennymi 15x30 cm posadowionymi na tawie betonowej z betonu C12/15.

Zaprojektowane zostaty miejsca postojowe prostopadte o wymiarze 2,5 x 5,0 m. Nawierzchnia miejsc
postojowych zostanie wykonana z betonowych ptyt azurowych o wym. 40x60 cm w kolorze szarym. Przestrzen
pomiedzy drogg a miejscami postojowymi nalezy wykona¢ z kostka granitowa tupana 8,0 - 11,0 cm. Pomiedzy
miejscami postojowymi, a drogg wewnetrzng zaprojektowany zostat kraweznik obnizony na 3 ¢cm. Od strony
zieleni lub chodnikéw miejsca postojowe nalezy obramowa¢ kraweznikiem wyniesionym na 12 cm.

Chodniki na terenie inwestycji maja zmienne szeroko$¢ od 1,35 m do okoto 7,00 m. Spadki poprzeczne
chodnikow wynosza 2,0 % i skierowane sg w strone jezdni. Nawierzchnia chodnikéw wykonana zostanie z ptyt
betonowych 35x35 cm w kolorze szarym. Poszczegdlne nawierzchnie zostaly pokazane na planie sytuacyjno-
wysokosciowym.

Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z betonu C12/15. Ltawa betonowa powinna by¢
wykonana przy pomocy deskowania lub innych elementdw (np. przesuwne elementy metalowe), umozliwiajacych

poprawne wykonanie szalunku. Beton nalezy zagesci¢ odpowiednim sprzetem (np. ptyty wibracyjne).

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Zatozenia:
Kategoria ruchu : KR-1
Kategoria no$nosci gruntu: G3

Warstwy konstrukcyjne jezdni:
— Warstwa scieralna AC 8 S (D50/70), gr.4 cm

- Warstwa wigzaca z AC 16 W (D50/70), gr. 6 cm

— Podbudowa pomocnicza z mieszanki minerainej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 18 cm

— Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0, gr. 15 cm
RAZEM: 43 cm
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Konstrukcja chodnika
- Plytki chodnikowe betonowe 35x35 c¢m, szara, gr. 5 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- Warstwa mieszkanki kruszyw niezwigzanych #0/31,5 mm, gr. 15 cm

— Podtoze gruntowe zageszczone do 1s=0,98

RAZEM: 23 cm

Konstrukcja miejsc postojowych
— Betonowe ptyty azurowe, o wy. 40x60 cm, gr. 10 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
- Warstwa mieszkanki kruszyw niezwigzanych #0/31,5 mm, gr. 15 cm

- Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0, gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki grafitowej
— Kostka granitowa tupana 8,0 - 11,0 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
—  Warstwa mieszkanki kruszyw niezwigzanych #0/31,5 mm, gr. 15 cm

— Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0, gr. 15 cm
— Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

RAZEM: 41-44 cm
Krawezniki
- Kraweznik kamienny 15x30 cm

— tawa betonowa z betonu C12/15

Obrzeza
— Obrzeze betonowe 8x25 cm

Zestawienie projektowanych nawierzchni:

- Powierzchnia nawierzchni jezdni z asfaltu: 1226,36 m2

- Powierzchnia nawierzchni z kostki kamiennej: 87,68 mz

- Powierzchnia nawierzchni chodnikéw (z ptyt betonowych): 580,67 m.
— Powierzchnia nawierzchni miejsc postojowych: 304,55 m2
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5. Odwodnienie.
Woda opadowa z utwardzonych powierzchni zostanie odprowadzona poprzez spadki poprzeczne

i podtuzne do wpustdéw deszczowych.

6. Roboty ziemne.

Zageszczenie koryta pod konstrukcje nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby w przypadku gruntu
z domieszkg gruzu lub duzego kruszywa kamiennego, przy badaniu ptytg VSS o $rednicy 30 cm EII/El < 2,2. za$
w przypadku gruntu piaskowego Is=1,00(zjazd) i 1s=0,98(chodnik) zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Grunt
stabilizowany spoiwem hydraulicznym nalezy zamowi¢ z wezta betoniarskiego.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego
dokona¢ przekopdw prébnych w celu uniknigcia przypadkowych uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy
wykonywac recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty ziemne.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntu zabronione jest chemiczne osuszanie poprzez
stabilizacje gruntdw uplastycznionych wapnem. Moze to spowodowaé skazenie wod gruntowych, jak réwniez
zmiane konsolidacji (konsystenciji) gruntu, co moze Zle wptyng¢ na rownomierne osiadanie. Grunty
uplastycznione nalezy wybraé.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zwracaé szczegding uwage na zabezpieczenie zaréwno terenu

wydobycia gruntu jak i obszaru budowy nasypu przez nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opaddw.

7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.

7.1. Ochrona uzdrowiskowa

Teren nie znajduje sie w strefie uzdrowiskowej

7.2. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren nie znajduje sie na obszarze gérniczym.

7.3. Ingerencja w drzewostan

Inwestycja nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.

7.4. Ochrona interesu 0sob trzecich

Inwestycja nie powoduje naruszenia interesu 0séb trzecich.

8. Wnioski koncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji robét, inne uwagi.
Wszystkie materiaty, ktore beda zastosowane w trakcie budowy musza posiadac¢ obowigzujace
Swiadectwa do stosowania w budownictwie oraz zaswiadczenie producenta potwierdzajace zgodnosé z
obowigzujgcymi Normami zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskie;.
— W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy w
zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.
— Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnione;
osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znaé przepisy w ww.

zakresie.
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— Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan B.l.O.Z., przeszkoli¢
pracownikéw w zakresie przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz

sporzadzi¢ projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
— posiada¢ aktualne swiadectwo zdrowia,

- by¢ przeszkoleni w ww. zakresie,

— by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

— posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

— prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z: decyzjg o pozwoleniu na budowe, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, prawem budowlanym, aktualnymi

polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

Opracowat:
mgr inz. Dominik Liakos
ZAP/0114/POOD/07
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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