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V.

DANE OGOLNE

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

PROJEKT GEOTECHNICZNY | KONSTRUKCJA FUNDAMENTU
ZALACZNIKI

Z1. Obliczenia statyczne strunobetonowego trzonu

Z2. Obliczenia statyczne fundamentu

Z3. Wyciagg z dokumentacji geotechnicznej

Z4. Karty katalogowe anten

Z5. Uprawnienia budowlane

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

. RYSUNKI I ZESTAWIENIA

1 - Rysunek zestawczy nr arch.
2 - Fundament stupa nr arch.
10-1 - OSP/1 nr arch.
11-1 - PS/1 nr arch.
11-2 - PS/2 nr arch.
11-3 - PS/3 nr arch.
11-4 - PS/4 nr arch.
12-1 - PA/1 nr arch.
12-2 - PA/2 nr arch.
12-3 - PA/3 nr arch.
12-4 - PA/4 nr arch.
12-5 - PA/5 nr arch.
13-1 - 3xUS/1 nr arch.
13-2 - 4xUS/?2 nr arch.
13-3 -4xUS/3 nr arch.
14-1 - RL/1 nr arch.
14-2 - RL/2 nr arch.
15-1 - 3x0S/1 nr arch.
16-1 - PR/1 nr arch.
16-2 - KP/1 nr arch.
16-3 - PW/1 nr arch.
17-1-W/1 U1 nr arch.
18-1-SZK/1 nr arch.

18-2 - SZK/2 nr arch.

200914GAS/01

200914GAS/02

200914GAS/10-1
200914GAS/11-1
200914GAS/11-2
200914GAS/11-3
200914GAS/11-4
200914GAS/12-1
200914GAS/12-2
200914GAS/12-3
200914GAS/12-4
200914GAS/12-5
200914GAS/13-1
200914GAS/13-2
200914GAS/13-3
200914GAS/14-1
200914GAS/14-2
200914GAS/15-1
200914GAS/16-1
200914GAS/16-2
200914GAS/16-3
200914GAS/17-1
200914GAS/18-1
200914GAS/17-2
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|. DANE OGOLNE

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem  niniejszego  opracowania  jest projekt wykonawczy konstrukcji wiezy
telekomunikacyjnej (okreslanej dalej w opracowaniu jako wieza strunobetonowa) o wysokosci
nie przekraczajgcej H=70,0M typu MS70,0M INDYW wraz z kontenerem technicznym — 2 strefa
obcigzenia wiatrem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera:
» Opis techniczny
» Rysunek wiezy strunobetonowej, fundamentu oraz projektowanych konstrukcji wsporczych
« Obliczenia statyczne (komplet w egzemplarzu archiwalnym)

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora/Zamawiajgcego, standardy, normy, normatywy,

zasady sztuki budowlanej oraz:

« PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY branzy architektonicznej dla

Inwestycji pn.: ,BUDOWA WIEZY LACZNOSCI POLICJI (STACJI BAZOWE)J LACZNOSCI
RADIOTELEFONICZNEJ ORAZ SYSTEMU TETRA) WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA PRZY UL.
KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE.” zlokalizowanej w m. Szczecin, dz. nr ew. 8/5 obr. ew. nr
1046 Srédmiescie Szczecin, jedn. ew. nr 326201_1, gm. m. Szczecin, pow. Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, wykonany ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
KRZYSZTOF KALERT 70-535 SZCZECIN, UL. OSIEK 1/4, proj. mgr inz. arch. K. Kalert, dr hab.
inz. arch. K. Bizio, w pazdzierniku 2020r.

4. INWESTOR | WYKONAWCA
KOMENDA WOJEWODZKA POLICII ATELIER XXI PRACOWNIA
70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47 ARCHITEKTONICZNA
KRZYSZTOF KALERT
70-535 SZCZECIN, UL. OSIEK 1/4

5. LOKALIZACJA

Wieza strunobetonowa zlokalizowana bedzie na terenie projektowanej Inwestycji pn.: ,BUDOWA
WIEZY TELEKOMUNIKACYJNEJ LACZNOSCI POLICJI WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA PRZY UL.
KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE”, w m. Szczecin, ul. Kaszubska 35, dz. nr ew. 8/5, obr. ew. nr 1046
Srodmiescie, jedn. ew. nr 326201_1, gm. m. Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

6. OPIS KONSTRUKCII

6.1. Trzon wiezy

Trzon wiezy ma prefabrykowang konstrukcje sprezong o wysokosci do 70,0m n.p.t. (bez elementu
odgromowego). Konstrukcja strunobetonowego trzonu ma dtugos$é 69,890m i jest zamocowana do
fundamentu za pomocg ptyty podstawy z koszem kotwigcym (48szt. kotew GEWI SAS 500 @40). Na
szczycie moze znajdowac sie el. odgromowy o wysokosci do 3,0m.

MASZT TELEKOMUNIKACYJNY O WYS. DO H=50,0M
TYPU MS52-2,0M 1-11-10M2
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Wieza zostata zaprojektowana do przeniesienia obcigzen od urzadzen antenowych i konstrukcji
wsporczych w 2 strefie wiatrowej wg PN-EN rozmieszczonych na wysokosciach:

e 63,75 m o powierzchni 7,50 m2 i ciezarze 15,00 kN

e 38,75 m o powierzchni 12,50 m2 i ciezarze 25,00 kN

Trzon nosny sktada sie z pieciu gotowych elementéw prefabrykowanych, wykonanych fabrycznie w
technologii sprezonego betonu wirowanego zgodnie z PN-EN 12843.
Materiaty zastosowane do strunobetonowych elementow trzonu:

« Beton: C90/105

« Stal sprezajgca: Y1860 S7-15,5 (@ 15,5)
» Stal zbrojeniowa: f,yk-500MPa

« Stal profilowa (ptyty pot.): S355J0

« Stal profilowa (konstr. wsp.): 5355

Wymiary elementéw strunobetonowych przedstawia tabela:

Srednica | Srednica ,, ..
. Dtugos¢ | Ciezar
Lp. Element dolna, cm| gorna, cm o i
zewn. zewn.
1 - 79,80 57,30 15,135 | 9,607
2 - 102,3 79,80 15,170 | 15,5515
3 - 124,8 102,3 15,190 |22,331%9
4 - 148,8 1248 12,190 |24,291%%
5 - 172,8 148,8 12,205 |31,271%9
Razem| 69,890 103,04

Kazdy element betonowy (o przekroju pierscieniowym) jest sprezony splotami siedmiodrutowymi o
$rednicy 15,5mm*. Pofgczenie prefabrykowanych elementow trzonu (na wys. ok. 12,350m, 24,540m,
39,730m, 54,920m n.p.t.) zaprojektowano za pomocg ptyt stalowych S355J0 oraz $rub HV
(odpowiadajgcych klasie 10.9 wg EN 14399-4/6 lub DIN6914). Wieza wyposazona bedzie w drabine
typu Y firmy SOLL z systemem zabezpieczenia przed upadkiem (lub inng o podobnych parametrach i
certyfikatach bezpieczenstwa) oraz oswietlenie przeszkodowe (3x0S/1). Trzon wiezy bedzie
malowany na kolory palety RAL 3020/9016.

*- Ze wzgledow technologicznych (produkcyjnych) dopuszcza sie redukcje ciegien sprezajgcych o 1szt. Miejsce po
usunietym precie sprezajgcym nalezy uzupetnic stalg zbrojeniowg w postaci: 2016mm (w przypadku stosowania ciegien
@12,5) lub 2@20mm (w przypadku stosowania ciegien @15,5/15,7).

6.2. Pomosty oraz uchwyty antenowe

Na wiezy zaprojektowano trzy podesty serwisowe o szerokosci uzytkowej 600mm, rozmieszczone na
poz. ok. +39,1m, +54,7m, +59,7, +64,7m n.p.t. Kazdy z w/w podestéw serwisowych wyposazono w
trzy-/cztero-/szescio-ramienne stalowe konstrukcje wsporcze do mocowania anten typu OMNI i RL.

7. ANTENY ORAZ URZADZENIA MONTOWANE NA WIEZY

Na wiezy przewidziano montaz anten i urzadzen o catkowitej powierzchni wiatrowej brutto’ nie
przekraczajgcej 20m? zgodnie z pkt. 6.1 oraz zatgczonymi obliczeniami  statyczno-
wytrzymatosciowymi konstrukcji trzonu wiezy.

MASZT TELEKOMUNIKACYJNY O WYS. DO H=50,0M
TYPU MS52-2,0M 1-11-10M2
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Petng liste systemu antenowego dostarczong przez Inwestora przedstawiono ponizej:

Sektor / System Antena Wys. zaw. spéd [m] Uwagi
VHF 4x OMNI Procom CXL 2-3LW 55,00 projektowana
VHF 4x OMNI Procom CXL 2-3LW 60,00 projektowana
VHF 3x OMNI Kathrein K751637 65,00 projektowana
VHF 1x RL @0,6m (rezerwa) 66,00 projektowana
VHF 2x RL @0,6m 70,70 projektowana
VHF 1x RL @0,6m (rezerwa) 70,70 projektowana
VHF 1x OMNI Kathrein K751637 71,50 projektowana
2G/900,

3G/900,

igﬁggo BSA1083 40,00 projektowana
4G/2600,

l0T/900

3G/2100,

4G/2100, BSA1077 40,00 projektowana
5G/2600 TDD

Wg powyzszego zestawienia planowanych anten, urzadzen oraz projektowanych stalowych
konstrukcji wsporczych (wg pkt. 6.2) dopuszczalna dla wiezy typu MS70,0M INDYW catkowita
powierzchnia wiatrowa brutto® A,ref*C,f=20m? w uktadzie wskazanym w pkt. 6.1 nie zostanie
przekroczona.

8. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe trzonu wraz z fundamentem wykonano na podstawie m.in.:

[A].
[B].

PN-EN 1990 : 2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-4 : 2008/NA:2010

PN-EN 12843 : 2008
PN-EN 1992-1-1: 2008/NA:2016

PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010
PN-EN 1993-3-2 : 2008/NA:2010
PN-B-02014 : 1988

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN ISO 14688-1 : 2006
PN-EN ISO 14688-2 : 2006

PN-B-04452 : 2002
PN-B-06050 : 1999

Podstawy projektowania konstrukcji.

Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogolne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne.
Oddziatywania wiatru.

Prefabrykaty betonowe. Maszty i stupy.
Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.

Projektowanie konstrukcji stalowych. Wieze, maszty i
kominy. Wieze i maszty.

Projektowanie konstrukcji stalowych. Wieze, maszty i
kominy. Kominy.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.
Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 1 Oznaczanie i opis.

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czesé¢ 2 Zasady klasyfikowania.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA O WYS. DO H=70,0M

TYPU MS70,0M INDYW
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[N]. PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[O]. Arkady, E. Motak, 1988 Fundamentowanie bezposrednie.

[P]. WKit, Z. Witun, 1987 Zarys geotechniki.

8.1. Zestawienie obcigzen
Schemat statyczny przyjety do obliczen to wspornik utwierdzony w gruncie poprzez fundament.
W obliczeniach przyjeto oddziatywania wynikajace z m.in.:

e ciezaru wtasnego trzonu wraz z wyposazeniem i ciezarami osprzetu telekomunikacyjnego

« parcia wiatru na trzon i wyposazenie (powierzchnia antenowa, podesty, drabiny: kablowa/e i
wiazowa, itp.) dla 2 strefy wiatrowej (kategoria terenu Il) na podstawie:

- PN-EN 1991-1-4
- wytycznych dot. przyjecia wspotczynnika sity dla osprzetu telekomunikacyjnego zawarte
w PN-EN 1993-3-1 (pkt. B.2.3 oraz pkt. B.2.4)

« kombinacji obcigzen wg normy PN-EN 1990 : 2004/NA:2010 z zastrzezeniem braku obcigzen
uzytkowych podczas dziatania wiatru o ekstremalnych wartosciach (nie nalezy prowadzi¢
prac montazowych podczas silnego wiatru lub/i opadéw atmosferycznych oraz na obiekcie
oblodzonym).

8.2. Sprawdzenie nosnosci konstrukcji i fundamentu

Nosnosc¢ trzonu oraz fundamentu sprawdzono za pomocg oprogramowania autorskiego QTOWER®,
QSFOOTING® (obliczenia w zatgczniku Z1 i Z2).

1. Sprawdzono stany graniczne nosnosci ULS (STR), w tym m.in.:

* nosnosc przekroju strunobetonowego trzonu

e nos$nosc na scinanie trzonu

¢ nosnosc¢ stalowych ptyt tgczacych kolejne segmenty trzonu

2. Uzytkowalnosci SLS (przy zatozeniu odwracalnego stanu granicznego uzytkowalnosci obiektu wg
tabeli zamieszczonej w PN-EN 1990 : 2004/NA:2010):

« maksymalne naprezenia Sciskajgce i rozciggajgce w przekrojach

« sprawdzenie czy wystgpi zarysowanie przekroju

* maksymalne ugiecie i obrot strunobetonowego trzonu

Do weryfikacji zarysowania i okreslenia maksymalnych przemieszczen konstrukcji trzonu przyjeto
kombinacje czestag (na podstawie doswiadczen przyjeto ¢ ,=0,50).
3. Sprawdzono stany graniczne nosnosci, uzytkowania i statecznos¢ fundamentu w tym m.in:

« warunek odrywania fundamentu w zakresie mimosrodu obcigzenia nie przekraczajgcym 1/3
szerokosci prostokatnej podstawy fundamentu wg pkt. 6.5.4. PN-EN 1997-1 (obszar
ograniczony okregiem) - do obcigzen na fundament przyjeto wyniki teorii Il rzedu (z
podstawowym $rednim 50-letnim okresem powrotu obcigzen wiatrowych)

« warunek EQU (warunek réwnowagi statycznej konstrukcji trzonu wraz z fundamentem
z podstawowym $rednim 50-letnim okresem powrotu obcigzen wiatrowych)

« inne dodatkowe warunki (jesli sg wymagane):

- warunek wymaganego minimalnego obliczeniowego odporu gruntu: o R,d,min =250kPa

(o R,c,min=350kPa)

- warunek braku odrywania fundamentu od podtoza (mimosréd obcigzen w rdzeniu podstawy
fundamentu) - do obcigzen na fundament przyjeto wyniki teorii | rzedu

WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA O WYS. DO H=70,0M
TYPU MS70,0M INDYW
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Obliczenia statyczne zawarte w niniejszym opracowaniu zaktadaja, ze wychylenie trwate/montazowe
strunobetonowego trzonu konstrukcji wraz z fundamentem nie przekracza wartosci, ktore okreslajg

obowigzujgce normy lub/i wytyczne producenta.
Szczegotowe informacje i obliczenia wg zatgcznika Z1 oraz Z2.

9. FUNDAMENT WIEZY STRUNOBETONOWE)
Fundament wiezy stanowi monolityczna stopa zelbetowa o wymiarach ptyty 8,60x8,60m. Beton
konstrukcyjny C25/30 (B30), stal zbrojeniowa f,yk=500MPa (RB500W). Pod fundamentem nalezy

wykonac¢ beton podktadowy o grubosci min. 20cm.
Doktadniejsza charakterystyka fundamentu w dalszej czesci opracowania.

10. UZIEMIENIE WIEZY STRUNOBETONOWE)

Wszystkie czesci stalowe nalezy potgczy¢ poprzez linki miedziane z gtownym przewodem
uziemiajgcym (pretem stalowym) biegngcym w $ciance trzonu i potgczonym z uziomem otokowym
znajdujgcym sie na gtebokosci 0,6m od powierzchni gruntu i w odlegtosci ok. 1m od fundamentu.
Zbrojenie ptyty i cokotu jest potgczone elektrycznie ptaskownikami FeZn 30x4mm.

11. WARUNKI MONTAZU | UZYTKOWANIA

Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych pod nadzorem technicznym. Prac montazowych Ilub/i serwisowych nie nalezy
wykonywac podczas silnego wiatru lub opaddw atmosferycznych oraz na obiekcie oblodzonym.

12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe nalezy ocynkowaé ogniowo zgodnie z normg PN-EN I1SO 1461 (grubosé
warstwy ocynku nie mniejsza niz 80um dla elementow konstrukcji = 6mm). Inne elementy
konstrukcji ocynkowac¢ ogniowo lub pomalowaé¢ farbg przeznaczong do malowania powierzchni
ocynkowanych scisle wg instrukcji producenta.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy PRAWO BUDOWLANE Obszar Oddziatywania Inwestycji pod
wzgledem konstrukcyjnym oraz w zakresie robot budowlanych ograniczony jest do granic dziatki, na
ktorej jest zlokalizowana.

Jedynym czynnikiem wykraczajgcym poza obszar granicy dziatki podczas etapu realizacji Inwestycji
jest zagrozenie wystgpienia ucigzliwych emisji wynikajacych z realizacji konstrukcji i zwigzanych z
tym robot budowlanych. Podczas etapu realizacji Inwestycji istnieje zagrozenie wystgpienia:
zanieczyszczenia atmosfery (praca sprzetu spalinowego, ew. zapylenie na skutek emisji wtdrnej
przemieszczania warstw gruntu, stosowanie srodkow do konserwacji i uszczelniania takich jak
bitumy, farby itp.), zanieczyszczenia wod powierzchniowych oraz powstawania nadmiernego hatasu
w wyniku prac maszyn budowlanych. W celu ograniczenia negatywnych skutkéw oddziatywania na
atmosfere oraz na dziatki sgsiednie w fazie realizacji zaleca sie:

« maksymalnie ograniczy¢ czas prowadzenia prac budowlanych i montazowych mogacych
powodowac wieksze zapylenie lub zanieczyszczenie atmosfery, zyzng warstwe gleby
zdejmowacd i zachowywaé bez przemieszania jej z warstwa jatowg (odpowiednio
rozplantowaé humus po zakoriczeniu robot)

» podczas robét budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych,
podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby, a w trakcie prac przy uzyciu ciezkiego sprzetu
budowlanego (jesli bedzie wykorzystywany) nie dopusci¢ do powstania wyciekow zwigzkow
ropopochodnych (olej, paliwo, smary itp.)

WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA O WYS. DO H=70,0M
TYPU MS70,0M INDYW
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e w celu ograniczenia negatywnych skutkoéw oddziatywania poziomu hatasu zaleca sie
maksymalnie ograniczy¢ czas prowadzenia prac budowlanych i montazowych, w miare
mozliwosci ograniczy¢ poziom hatasu podczas prac ciezkiego sprzetu (jesli bedzie
wykorzystywany)

Zakonczone prace budowlane zwigzane z montazem konstrukcji i urzadzen instalacji zasilajgce;j
tablice informacyjne w zaden sposob nie zmienig charakteru budowli i nie wprowadzg zadnych
zmian i ograniczen w zagospodarowaniu terenu, a takze nie zwiekszg obszaru oddziatywania obiektu
poza granice dziatki, na ktorej sie on znajduje. Nalezy wiec uzna¢, ze jedyny Obszar Oddziatywania
Obiektu obejmuje dziatke, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt.

14. INFORMACJA/ZALECENIE O ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU
Dopuszcza sie nastepujace odstepstwa projektowe:

» w zakresie materiatu konstrukcyjnego trzonu - inne charakterystyki i wytrzymatosci betonu,
ciegien sprezajgcych, ptyt potgczeniowych oraz innych materiatéw do produkcji
strunobetonowego trzonu (wymagane potwierdzajgce obliczenia statyczne i
wytrzymato$ciowe strunobetonowego trzonu)

« w zakresie zmian w geometrii strunobetonowego trzonu wynikajgcej z technologii produkcji -
zmiana zbieznosci, ilosci elementéw strunobetonowego trzonu, ich ciezaru, itp. (wymagane
potwierdzajgce obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe strunobetonowego trzonu oraz
fundamentu)

« w zakresie materiatu konstrukcyjnego fundamentu (wymagane potwierdzajgce obliczenia
statyczne i wytrzymatosciowe fundamentu):

- inne charakterystyki i wytrzymatosci betonu lecz nie gorsze niz C25/30
- inne wytrzymatosci stali zbrojeniowej lecz nie mniejsze niz okreslone w niniejszym
projekcie

» w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego - dowolne o parametrach uzytkowych nie
gorszych niz cynkowanie ogniowe wg PN-EN |SO 1461

» w zakresie przekrojow ksztattownikow - o momentach bezwtadnosci i wskaznikach
wytrzymatosci nie mniejszych niz zaprojektowane

Powierzchnia wiatrowa brutto — iloczyn powierzchni nominalnej anteny/urzadzenia/konstrukcji wsporczej
oraz wspoétczynnika sity zwigzanego z jej ksztatltem i katem ustawienia w stosunku do linii parcia wiatru
-Af*Cft
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Il. INFORMACIJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

WIEZA STRUNOBETONOWA O WYS. DO H=70,0M
TYPU MS70,0M INDYW

Lokalizacja: 70-227 SZCZECIN, UL. KASZUBSKA 35, DZ. NR. EW.
8/5, OBR. EW. NR 1046 SRODMIESCIE, JEDN. EW. NR
326201 1, GM. M. SZCZECIN, POW. SZCZECIN,
WO0J. ZACHODNIOPOMORSKIE

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47

ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Wykonawca: KRZYSZTOF KALERT
70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47
Opracowat: MGR INZ. KRZYSZTOF URODA

upr. nr MAZ/0104/PWOK/10

Warszawa, 11.2020
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Niniejszg informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie:

[1]. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. 2 2019r., poz. 1186 z
pozn. zm.
[2]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w Dz. U. Nr 120, poz. 1126

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[3]. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 Dz. U. z 2003 roku Nr 169,
roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy poz. 1650 z pozn. zm.
[4]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w Dz. U. Nr 47, poz. 401

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

[5]. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 sz.’ U. Nr 26, poz. 313z
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach pozn. zm.
transportowych

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji zadania

» Pomiary geodezyjne i czynnosci prawne

» QOczyszczenie terenu

« Prace ziemne i fundamentowanie

» Prace budowlane i montazowe stupa

» Wykonanie zagospodarowania terenu
Budowa stupa nie wymaga tworzenia na czas montazu zaplecza budowy mogacego powodowac
dodatkowe zagrozenia pracownikdw.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W bliskim sgsiedztwie projektowanego stupa znajdujg sie obiekty budowlane. Zaleca sie podjac
odpowiednie srodki bezpieczenstwa podczas realizacji robdt montazowych.

3. Wskazanie elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obszar, na ktorym prowadzona bedzie budowa oraz droga dojazdowa moze stwarzac¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi podczas realizacji Inwestycji. Zaleca sie podjg¢ odpowiednie srodki
bezpieczenstwa podczas realizacji robét budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych
Podczas realizacji robot budowlano-montazowych moga wystgpi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe
lub ucigzliwe dla pracownikow:

e przemieszczajgce sie maszyny i urzadzenia techniczne

e pracujace czesci maszyn i narzedzi,

e przemieszczajgce sie surowce i materiaty

» ostre, wystajgce elementy i krawedzie

» szorstkie powierzchnie

« potozenie stanowiska na poziomie ré6znym od otoczenia (w wykopie lub na wysokosci),

» nierowna lub sliska nawierzchnia placu budowy, przejs¢ i dojsé

» prad elektryczny o napieciu do 1 kV

» ekspozycja na zmienne czynniki atmosferyczne

Potencjalne czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub ucigzliwe mogga sie ujawni¢ podczas wykonywania
nastepujacych czynnosci:
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e przy poruszaniu sie po terenie budowy

e przy recznych lub zmechanizowanych pracach transportowych

e podczas obstugi maszyn i urzadzen technicznych

e przy pracy narzedziami recznymi i zmechanizowanymi

« podczas pracy w wykopach lub na wysokosci (na drabinach, rusztowaniach, w technikach
alpinistycznych).

Strefy niebezpieczne, w ktorych mogg wystepowaé zrédta zagrozen, zostang ogrodzone biato-
czerwong tasmg na wysokosci 1,bm nad powierzchnig terenu oraz oznakowane tablicami
ostrzegawczymi i znakami przewidzianymi w Polskich Normach. Wydzielona strefa dla prac na
wysokosci, z ktorej mogag spadac¢ materiaty lub przedmioty bedzie wynosita nie mniej niz 1/10*H,
jednak nie mniej niz 6m. Przy wjezdzie na miejsce montazu nalezy uwzgledni¢ promienie skretu
pozwalajgce na bezpieczny dojazd ciezkiego sprzetu (naczepa niskopodwoziowa i ciezki dzwig).

5. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do prac budowlano-montazowych lub instalacyjnych, Kierownik Budowy albo
brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim podlegtych pracownikéw oraz
udziela instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonywania zaplanowanych prac na poszczegolnych
etapach. Instruktaz stanowiskowy winien okresli¢:

e imienny przydziat prac

» kolejnos¢ wykonywania zadan

* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegolnych czynnosci.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia,
obowigzujg aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy wydawane bezzwrotnie pracownikom
firmy do indywidualnego statego korzystania. Instrukcja bezpieczenstwa zostanie przekazana
wszystkim firmom wspdtpracujgcym z wykonawcag przy budowie obiektu i fakt ten potwierdzony
zostanie w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy:
» o0golna instrukcja BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci
» instrukcja organizacji i bezpieczenstwa pracy na wysokosci z zastosowaniem technik
alpinistycznych
« instrukcja eksploatacji urzadzen i instalacji na placu budowy
« ogdlnainstrukcja zasad bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych
« instrukcja BHP przy wykonywaniu prac pod napieciem przy urzadzeniach
elektroenergetycznych do 1 kV
« instrukcja BHP przy postugiwaniu sie elektronarzedziami
» pierwsza pomoc w nagtych wypadkach
» instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

Na postanowieniach zawartych w tych instrukcjach oparty jest program instruktazu udzielanego
przez Kierownika Budowy lub brygadziste w miejscu prowadzenia robot budowlano-montazowych i
instalacyjnych. Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania recznych prac
transportowych oraz prac w wykopach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzianem
wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Prowadzgcy instruktaz dopuszcza pracownikow do samodzielnego wykonywania pracy na
stanowisku, po potwierdzeniu przez pracownika przeprowadzenia instruktazu na pismie. Fakt
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przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego Kierownik Budowy odnotowuje w Dzienniku Budowy.
Prace na wysokosci w technikach alpinistycznych:

Do wykonywania prac metodami alpinizmu przemystowego dopuszczeni moga by¢ pracownicy
posiadajgcy: aktualne orzeczenie lekarskie, ukonczone szkolenie specjalistyczne oraz
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia podstawowego (okresowego)

Pracami kieruje Kierownik Budowy a na wysokosci przeszkolony, wyznaczony brygadzista.
Kazda prace wykonuje zespot ztozony z co najmniej 2 pracownikow

Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg posiadac¢ kontakt z koordynujgcym prace
Kierownikiem Budowy lub brygadzistg przez techniczne $rodki tgcznosci

Sprzet alpinistyczny: ochrony osobistej, asekuracyjny oraz transportowy, musi by¢ sprawdzony
przed uzyciem

Kontrole sprzetu alpinistycznego przeprowadza brygadzista przed rozpoczeciem prac.

Podczas pracy obowigzuje asekuracja z dwoch punktow, dwiema petlami

Zabrania sie korzystania z tej samej liny do asekuracji przez dwie osoby

Zabrania sie sytuowania stanowiska roboczego jednego nad drugim

Wyznacza sie strefe niebezpieczng (w obszarze ktorej moze nastgpic¢ zagrozenie spadaniem z
gbry przedmiotow i materiatow w trakcie prowadzenia prac) przez wygrodzenie jej w odlegtosci
6m od montowanej konstrukcji

Pracownicy podajga komende oraz polecenia postugujgc sie gestami ustalonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku (Dz. U. z 2003
roku Nr 169, poz. 1650).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
Profilaktyczne srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia:

Wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokot miejsc prowadzenia prac na wysokosci
Montaz daszkow ochronnych nad przejsciami, dojsciami, gdzie moze wystapic¢ zagrozenie
spadajgcymi przedmiotami

Trapy i ktadki wykorzystywane w przejsciach nad rowami kablowymi

Wciggarki mechaniczne przy transporcie detali na trzon konstrukcji.

Prace przy obstudze sprzetu transportowego:
Wykaz maszyn przewidzianych do stosowania przy pracach na budowie:

dzwigi samochodowe
samochody skrzyniowe.

Ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy:

Podczas wykonywania wykopow pod kabel zabrania sie przebywania pracownikow w
bezposrednim zasiegu ramienia koparki

Podczas montazu konstrukcji stalowej zabrania sie przebywania pracownikéw pod pracujgcym
dzwigiem oraz w zasiegu jego ramienia

W trakcie podnoszenia elementdow nalezy zapewni¢ zrozumiata dla pracownikow sygnalizacje
ostrzegawczg i alarmowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt posadowienia konstrukcji wiezy strunobetonowej o wys. do
H=70,0M, w 2 strefie wiatrowej, na terenie projektowanej Inwestycji pn.. ,BUDOWA WIEZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ tACZNOSCI POLICJI WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA PRZY UL.
KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE”, w m. Szczecin, ul. Kaszubska 35, dz. nr ew. 8/5, obr. ew. nr 1046
Srédmiescie, jedn. ew. nr 326201 1, gm. m. Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

1.2. Materiaty wykorzystane w dokumentaciji

Przy wykonaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

[1].  Obliczenia statyczne strunobetonowego trzonu — zatgcznik Z1

[2].  Obliczenia statyczne fundamentu — zatgcznik Z2

[3]. Opracowania:
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO dla TEMATU: Szczecin, ul.
Kaszubska 35, woj. zachodniopomorskie - wieza systemu tgcznosci Policji na dziatce
nr 8/5 (obreb 1046)” wykonana przez N-GEO Michat Niedziétka, 70-340 Szczecin, Al.
Bohateréw Warszawy 34/35, proj. mgr R. Niedzidtka, inz. M. Niedzidtka, inz. A.
Liwerska w sierpniu 2020r.,

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Przy projektowaniu posadowienia fundamentu przyjeto warunki geotechniczne podtoza gruntowego
zgodnie z rozpoznaniem udokumentowanym w pracy [3].

2.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
(Dz. U. z 2012r., poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, na podstawie prostych warunkéw gruntowych (wg [3]) przyjeto Il kategorie
geotechniczng projektowanego obiektu.

2.2. Opis budowy morfologicznej i geologicznej (wg [3])

Administracyjnie obszar planowanych prac potozony jest w centralnej czesci Szczecina, obejmujac
fragment dziatki nr 3/36 z obrebu 1046, zlokalizowang przy ul. Kaszubskiej 35, gmina Szczecin,
wojewddztwo zachodniopomorskie. Rejon prac stanowi wewnetrzny dziedziniec, gdzie w miejscu
planowane] inwestycji znajdowat skwer (zieleniec) oraz parking. W poblizu wiercen przebiega
uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej i cieptowniczej. Pod wzgledem
geomorfologicznym powyzszy teren stanowi fragment moreny dennej, powstatej w okresie
najmtodszego (battyckiego) zlodowacenia, ktéra zostata przykryta antropogenicznymi nasypami
mineralno — gruzowymi o migzszosci 1,5 — 1,6m. Przeobrazona powierzchnia terenu - w miejscach
badan - wznosi sie na rzednych 22,3 - 22,4m n.p.m.

2.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego
Podtoze gruntowe podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
« warstwa pierwsza /I/ - gliny ilaste z domieszka zwiru (grsasiCl), wilgotne, plastyczne o
wskazniku konsystencji IC = 0,70 i stopniu plastycznosci IL = 0,30;
« warstwa druga /Il/ - piaski ilaste z domieszka zwiru (grclSa), wilgotne, twardoplastyczne o
wskazniku konsystencji IC = 0,851 IL = 0,15;
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« warstwa trzecia /Ill/ - piaski ilaste z domieszka zwiru (grclSa), mato wilgotne, zwarte o
wskazniku konsystencji IC = 1,00 i stopniu plastycznosci IL = 0,00;

« warstwa czwarta /IV/ - piaski drobne (FSa), wilgotne i nawodnione, zageszczone o stopniu
zageszczenia ID = 80 [%];

Fundament stupa zlokalizowany bedzie w okolicach wykonanego otworu nr 1 i 2, w ktdrych
stwierdzono wystepowanie wszystkich ww. warstw gruntowych. Pozostate zbadane parametry
geotechniczne w/w gruntéw wg tabeli i obliczen Zatgcznika Z2 oraz w pracy [3].

2.4. Opis ogdlny warunkéw wodnych (na podstawie [3])

W czasie prowadzonych prac polowych (sierpien 2020 r.) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
tylko w otworze nr 1. Zalegata ona w postaci zwierciadta swobodnego, stabilizujgcego sie w piaskach
drobnych na gtebokosci 11,20 m p.p.t..

Szczegdtowa informacja o warunkach wodnych w miejscu posadowienia fundamentu pod stup wg pkt. 5.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIE POSADOWIENA

3.1. Poziom posadowienia fundamentu

Posadowienie fundamentu przyjeto na gtebokosci ~1,90m ponizej projektowanej rzednej poziomu
terenu (~22,42m n.p.m.) w obrebie gruntow rodzimych: na wilgotnych, twardoplastycznych
piaskach ilastych o $redniej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,15 (warstwa Il, rzedna
posadowienia ~20,52m n.p.m.).

3.2. Wymiary fundamentu

Stope fundamentows i kosz kotwowy uksztattowano na podstawie obliczen [1], zgodnie z normg [E]
oraz [l]. Zaprojektowano ptyte stopy fundamentowej w formie czworoboku 8,60x8,60m [2]. Cokét
oraz jego zbrojenie uksztattowano na podstawie obliczen [1] oraz [2]. Widok przyjetego fundamentu
oraz jego rzut przedstawiono na rys. nr 2.

Podstawowe wymiary fundamentu wynosza:

o ditugosc i szerokosc 8,60 m
o grubosc ptyty fund. 1,10 m
o dftugosc i szerokosc cokotu 3,50 m
* wysokos¢ cokotu 2,10 m
» objetosé fund. 93,61 m?

3.3. Rozwiagzanie konstrukcyjne fundamentu

Stope fundamentowg zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg zbrojeniowa o f,yk-500MPa.
Zbrojenie cokotu przyjeto z zebrowanych pretow o srednicy @l6 i @12 ze stali f,yk-500MPa.

Zbrojenie ptyty fundamentowej przyjeto nastepujaco:

e zbrojenie gorne plyty prety zebrowane o $rednicy 2014mm w rozstawie co 20,0cm ze
stali f,yk-500MPa
« zbrojenie dolne ptyty prety zebrowane o $rednicy 1820mm w rozstawie co 20,0cm ze

stali f,yk-500MPa
Zbrojenie fundamentu oraz wykaz stali zbrojeniowej przedstawiono na rys. 2. Powierzchnie
fundamentu stykajgcag sie z gruntem pokry¢ podwdjng powtoka bitumiczng Bitizol R+P lub innym
preparatem o podobnych parametrach.
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4. WYKONANIE FUNDAMENTU

4.1. Wykop fundamentowy

Zaleca sie stosowa¢ wymagania podane w normie [M], a w szczegoélnosci dotyczy to nachylenia
skarpy. Ze wzgledu na mozliwos$¢ przegtebienia lub uptynnienia/rozluznienia gruntow w poziomie
posadowienia przez drgania wywotane pracujacym sprzetem mechanicznym, ostatnie 30cm wykopu
nalezy wykonac recznie lub z wysokg ostroznosciag - koparkami wyposazonymi w gtadkie tyzki tak,
aby nie nastgpito przegtebienie wykopu. Bezwzglednie nalezy wybra¢ ewentualne przegtebienia
warstw gruntéw nasypowych i stabonosnych w podtozu pod fundament (gleba lub/i nasypy)
i zastgpi¢ je warstwami piasku $redniego/grubego — zageszczonego. Dno wykopu musi mieé
jednorodng budowe. Na zasypke fundamentowg zatozono wykorzystanie gruntu rodzimego w
stanie twardoplastycznym oraz piasku sredniego/grubego w stanie srednio zageszczonym o
usrednionym ciezarze obj. ok. 18,0-18,5 kN/m3. Grunty spoiste z wykopu (w stanie
twardoplastycznym) wykorzystaé do formowania dolnych warstw zasypki fundamentowe;j
(ponizej granicy przemarzania gruntu). Grunt spoisty (rodzimy) podczas realizacji wykopu
powinien byé odpowiednio zabezpieczony, zwatowany w pryzmach (nie wiekszych niz 2,0m) i
ostoniety przed namoknieciem.

Po wykonaniu wykopu i jego odbiorze wykona¢ natychmiast warstwe ochronng z betonu
podktadowego pamietajgc o usunieciu wszelkich szczelin i nierdownosci. Beton podktadowy zaleca
sie uktada¢ w konsystencji potsuchej lub suchej (w zalezno$ci od warunkow gruntowych i wodnych
na dnie wykopu).

Na podstawie warunkow gruntowych i wodnych okreslonych w badaniach geologicznych Kierownik
Robdt przyjmuje odpowiednig technologie oraz dobiera materiaty uzupetniajace do realizacji robot
fundamentowych.

4.2. Zbrojenie i betonowanie
Betonowanie fundamentu zaleca sie wykonywac¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie w wykopie pod
fundament, na betonie podktadowym:

e umiescic¢ i wypoziomowac wstepnie kosz kotwowy

» utozyc zbrojenie dolne i gorne ptyty fundamentowej

« ufozy¢ pionowe i poziome prety cokotu (ktore zlokalizowane sg w strefie ptytowej):

strzemiona cokotu oraz uzupetniajace siatki z pretow @12.

W przypadku kolizji poziomych siatek uzupetniajgcych (prety @12) z kotwami kosza prety rozsungé
(lub odgigé). Nastepnie wykonaé szalunek ptyty fundamentowej, wypoziomowac finalnie kosz
kotwowy (dopuszczalna tolerancja poziomu +/-2,5mm) i zakonczyé pierwszy etap betonowaniem
ptyty. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim wyposazeniu konstrukcji fundamentu w bednarke uziemienia
gtdwnego poprzez spawanie jej do pretdéw zbrojenia gtdéwnego fundamentu.
Zaleca sie, aby po finalnym wypoziomowaniu kosza kotwowego (przed pierwszym etapem
betonowania) Kierownik Robot/Budowy dokonat wpisu do dziennika budowy.
W drugim etapie na ptycie fundamentowe;j:

» wyksztattowac cokot fundamentowy o przekroju czworokgtnym

» 0sadzi¢ zbrojenie poziome cokotu

« zamontowac rure odwadniajgca.
Betonowanie wykonywac¢ w sposob zapewniajgcy stabilnosc zbrojenia, beton starannie zawibrowac
wgtebnie. Nalezy zachowac¢ min. otulenie pretow zgodnie z rys. fundamentu. Powierzchnie gorna
cokotu wyprofilowac¢ z 2% spadkiem na zewnatrz.
Podczas robot fundamentowych prety kosza kotwowego chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami
chemicznymi i mechanicznymi oraz przed zattuszczeniem lub zabrudzeniem. Po zabetonowaniu
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wystajace gwintowane czesci kosza kotwowego nalezy chronic¢ trwale przed wodg powierzchniowa i
korozja.

4.3. Wykonanie zasypki fundamentu

Grunty spoiste z wykopu wykorzysta¢ do formowania dolnych warstw zasypki fundamentowej
(ponizej granicy przemarzania gruntu). Do wykonania zasypki (do poz. przemarzania gruntu tj. max.
0,80m p.p.t.) wykorzysta¢ zwatowany spoisty grunt rodzimy (twardoplastyczne gliny). Grunt spoisty
ubija¢ w dwukrotnym procesie zageszczenia, zageszczarkg o b. niskiej masie (~200kg) w warstwach
20cm. Przypowierzchniowg warstwe zasypki fundamentowej wykonaé¢ z piaskow Srednich
zageszczajgc warstwami 20-30cm (zageszczarka o masie ~500kg). Do obliczen fundamentu przyjeto
zasypke fundamentowg o usrednionym ciezarze obj. ok. 18,0-18,5 kN/m3 O przydatnosci w/w
gruntow rodzimych do formowania zasypki decyduje ostatecznie Kierownik Robdt/Budowy.

4.4. Uwagi i wymagania dot. wykonania fundamentu
1. W przypadku wystagpienia intensywnych opadow nalezy bezwzglednie chroni¢ grunty w
wykopie, co w przeciwnym wypadku mogtoby ostabi¢ ich wtasciwosci fizyko — chemiczne i w
efekcie doprowadzi¢ do nierownomiernych osiadan lub rozluznien/uptynnienia gruntu.
Rozluznione/uptynnione partie gruntow nalezy usunaé i zastgpié¢ starannie zageszczong
podsypka piaskowa (piaski srednie/grube) lub betonem podktadowym.
2. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntow o stabszych parametrach niz w pracy [3] lub/i
nasypow niekontrolowanych konieczny jest kontakt z jednostkg projektowag w celu ponownej
oceny nosnosci projektowanego fundamentu.
3. Podczas prac ziemnych nalezy zwrocic uwage, aby pod fundamentem nie przebiegaty zadne
przewody instalacyjne — nie zaznaczone i zaznaczone na planie sytuacyjnym. W przypadku ich
wystapienia Inwestor powinien zawiadomic jednostke projektowag w celu ponownej oceny
nosnosci projektowanego fundamentu oraz przedtozy¢ je w sposob zgodny z koniecznym w tej
sytuacji odrebnym opracowaniem projektowym.
4. Zasypki fundamentowej nie wolno wykonywac z gruntow przemarznietych lub rozmoczonych.
Glebe lub /i grunty nie nadajace sie do celow budowlanych nalezy bezwzglednie usungé. Bez
wzgledu na rodzaj uzytego gruntu na zasypke zageszczenie prowadzi¢ przy wilgotnosci
optymalnej. Do zageszczania zle uziarnionych gruntow konieczne jest uzywanie sprzetu
wibracyjnego o stosunkowo wysokiej masie. Natomiast sam proces zageszczania powinien
przebiegac przy stosunkowo niewielkiej grubosci warstw. Przy zageszczarce o masie do 400kg
grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna przekracza¢ ~20 25cm przy masie 500kg ~25-
35cm, a przy masie 700kg ~35-50cm. Zasypke nalezy wykonac do takiego poziomu, aby teren
znajdowat sie na rzednej zgodnej z projektem zagospodarowania.
5. W przypadku wykonywania w obrebie zageszczanej strefy innych robot ziemnych (podczas
realizacji Inwestycji, jak rowniez w pozniejszych okresach) takich jak: doprowadzenie zasilania,
roboty dot. infrastruktury podziemnej, wykonywanie nawierzchni, itp. nalezy bezwzglednie
wykonac ponowne zageszczenie zasypki do w/w parametrow.

4.5. Odbior prac ziemnych
Zaleca sie aby odbidr prac ziemnych obejmowat:
» kontrole stanu podtoza po wykonaniu wykopu fundamentowego i zgodnosci wystepujacych
warunkow gruntowych z wezesniej wykonang dokumentacjg geotechniczng [3] (do prac
zwigzanych z wykonaniem posadowienia mozna przystapi¢ po odpowiednim odnotowaniu w
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dzienniku robot - W PRZECIWNYM WYPADKU nalezy zawiadomi¢ jednostke projektowg oraz
geologa dokumentujgcego teren)

« ocene przydatnosci materiatu przewidzianego do wykonania zasypki fundamentowej lub/i
podsypki (jesli byty niezbedne) obejmujgcego co najmniej okreslenie rodzaju gruntu
przewidzianego na zasypke (podsypke)

« stan zageszczenia podsypki oraz zasypki fundamentu (podsypka fundamentu (jezel
wystepuje) powinna byé starannie zageszczona; zasypka fundamentowa powinna wykazywaé
stopien min. $rednio zageszczony; w miejscu gdzie zasypka bedzie stanowita podtoze dla
posadowienia innych konstrukcji lub bedzie stanowita podtoze pod nawierzchnie wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z projektem branzowym lub wytycznymi Inwestora).

5. WARUNKI WODNE W MIEJSCU POSADOWIENIA FUNDAMENTU
Badania geotechniczne [3] nie wykazaly wystepowania lustra wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia fundamentu. Bezwzglednie nie nalezy prowadzi¢ prac w okresie intensywnych
opaddw, aby nie zawilgocié¢ piaskow ilastych w wykopie.
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie s$rodkdéw technicznych umozliwiajgcych natychmiastowe
odprowadzenie wod z wykopu fundamentowego oraz nalezy pamietac¢ o tym, aby:
« pompowanie nie spowodowato wystgpienia zjawisk sufozyjnych i osiadan zwatowych lub
uptynnienia podtoza gruntowego
* nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow w jego dnie (w terenie zabudowanym, moze mie¢
to istotny wptyw na statecznosc sgsiednich budynkow).
Powrét do naturalnego poziomu wody gruntowej musi odbywac¢ sie wolno poprzez stopniowe
zmniejszanie pompowania.
Na podstawie wyzej opisanych (wg [3]) warunkéw gruntowych i wodnych Kierownik Robot
przyjmuje odpowiednig technologie oraz dobiera materiaty uzupetniajgce do realizacji robot
fundamentowych.

6. TECHNOLOGIA ORAZ MATERIALY UZUPELNIAJACE
6.1. Przyjecie technologii prowadzenia robét
Przyjecie technologii prowadzenia robdt fundamentowych powinno uwzgledniac:
» kolejnos¢ wykonywanych prac oraz ilo$¢ etapow betonowania fundamentu oraz technologie
betonowania
« ew. metode odwodnienia lub obnizania zwierciadta wody gruntowej (jesli jest niezbedna)
e ew.wzmocnienie gruntu w poziomie posadowienia fundamentu (wzmocnienie gruntu
i ograniczenie zjawisk sufozyjnych — jesli mogg wystapic)

6.2. Dobdr uzupetniajacych (opcjonalnych) materiatéw
Dobor uzupetniajgcych materiatow powinien obejmowac:
« wybor mieszanki betonowej na betonowanie wtasciwe fundamentu (jej konsystencja, sktad
oraz ew. dodatki)
» materiat na zabezpieczenie antywilgociowe zewnetrznej struktury betonu fundamentu

Przyjecie odpowiedniej technologii robét oraz dobor materiatbw uzupetniajgcych
(opcjonalnych) powinny byé zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztuka
budowlang oraz aktualng wiedzg techniczna.
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7. UWAGI KONCOWE

7.1. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu budowlanego podtoze gruntowe pod fundamentem
ulegnie niewielkiej konsolidacji od przytozonego obcigzenia (wg obliczen osiadania). Oznacza to, iz
warstwy gruntow stabszych (jesli wystepujg) bedg komprymowane, przez co parametry mechaniczne
(kat tarcia wewnetrznego, kohezja, etc.) oraz parametry sztywnosci ulegng poprawie. W wyniku
budowy obiektu zmianie ulegnie tylko przypowierzchniowa warstwa gruntow (wg pkt. 4.3), ktorej
wtasciwosci geotechniczne stuzg do poprawienia warunkow pracy fundamentu w gruncie.
Projektowana inwestycja przy zatozonym poziomie wody gruntowej (jesli wystepuje) nie oddziatuje
i w trakcie procesu eksploatacji nie bedzie oddziatywa¢ w sposob istotny na osrodek gruntowo-
wodny. Proces technologiczny funkcjonowania projektowanego obiektu nie powinien wptywac¢ na
stosunki wodne oraz powodowac zagrozen i zmian warunkow gruntowych na danym terenie. W
szczegolnosci nie powinien spowodowac zmiany kierunkow ani wartosci filtracji wody gruntowe;.

7.2. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Nie przewiduje sie, aby w trakcie budowy oraz w czasie uzytkowania projektowanego obiektu
nastgpity zmiany oddziatywania gruntéw na konstrukcje.

7.3. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych
Zakres specyfikacji niezbednych badan, protokotow, dziennikow uzgodni¢ z Zamawiajacym lub/i
Inwestorem przed wykonaniem fundamentu. Zaleca sie stosowanie do pkt. 4.4, 4.5 oraz 5 i 6 opisu
technicznego.

7.4. Okreslenie ew. szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany
Fundament zostat zabezpieczony przed ew. wystgpieniem szkodliwym wod gruntowych. Przyjeto
warunki srodowiskowe projektowanego fundamentu sklasyfikowane na podstawie EN 206-1:

o XC2 - Fundament zostat zabezpieczony m. in. przed ew. dtugotrwatym kontaktem z wodag
(posmarowanie zewnetrznej warstwy betonu fundamentu powtoka bitumiczna i zastosowanie
wskazan normy [E])

» XF2 - Fundament zostat zabezpieczony przed agresywnym oddziatywaniom zamarzania i
odmarzania poprzez umiarkowane nasycenie wody srodkami odladzajgcymi (zastosowanie
odpowiedniej mieszanki betonowej)

7.5. Monitorowanie obiektu budowlanego, obiektéw sagsiadujacych i otaczajgcego gruntu
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania projektowanego obiektu nalezy przeprowadzac
przeglady okresowe zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.6. Inne uwagi
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania robot
montazowych” oraz odpowiednimi normami przedmiotowymi. Rowniez nalezy stosowac sie do
wytycznych producenta, dotyczy to w szczegdlnosci rozwigzania sposobu wykonania oraz montazu
elementow kotwigcych trzon. Do odbioru koncowego nalezy przygotowac:

- protokoty pomiarow geodezyjnych

- projekt powykonawczy i protokot odbioru technicznego

- wyniki pomiaréw prowadzonych zgodnie z normami przedmiotowymi.
Przed przystgpieniem do montazu stupa nalezy bezwzglednie zasypa¢ fundament do
przyblizonej projektowanej rzednej terenu okreslonej w PZT.
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8. OBLICZENIA STATYCZNE
8.1. Obcigzenia przekazywane na fundament

Wielko$ci statyczne przekazywane na fundament wraz ze wspotczynnikami wg [1]

Wykaz wielkosci zamieszczono w zatgczniku Z1 oraz Z2.

Wyszcz. wielkosci Wartosc¢ charakt. maks.
statycznych
Moment zginajgcy M,x [kNm] 7077,4
Sita pionowa N [kN] 1058,1
Sita pozioma H,x [kN] 190,96

8.2. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Do obliczen przyjeto model podtoza sprezystego Winklera.

8.3. Charakterystyka fundamentu i wspotczynniki czesciowe
Do obliczen statycznych przyjeto monolityczng stope zelbetowa z ptytg czworokatna.
L=860m B=8,60m C,0=350m

Charakterystyka fundamentu:
* wysokos$¢ cokotu
» wysokosc¢ ptyty fundamentowej
» powierzchnia ptyty fundamentowej
« objetos¢ fundamentu
e objetosc¢ gruntu na ptycie fundamentowej
 ciezar objetosciowy gruntu (zageszczony)

H,C=1,00m
HP=1,10m
F.P=73,96m’
V,Po = 93,61 m*
V,G =49,40 m®
18,5 kN/m?

« ciezar charakterystyczny fundamentu wraz z gruntem G,k= 3159,9 kN

Wiecej szczegotow w zatgczniku ,,Obliczenia statyczne fundamentu” wg Z2.

STRONA 18

i Powierzchnia wiatrowa brutto — iloczyn powierzchni nominalnej anteny/urzadzenia/konstrukcji wsporczej
oraz wspoétczynnika sity zwigzanego z jej ksztattem i kagtem ustawienia w stosunku do linii parcia wiatru

-Af*Cf
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WYSOKOSC KONSTRUKCUJI 70,2
2

2020.11.16 STREFAWIATROWA
TEREN KATEGORII 1l
POWIERZCHNIA WIATROWA 20m2 - Aref [/ 20 m2 - Cf*A,ref
SILAPIONOWA 1058,2/1428,5
MOMENT 7077,4/10616,1
SILAPOZIOMA 191/286,5

OBC. NASEGMENT
REDUKCJA FT

Wysoko$¢ segmentu [m] 6,000 6,000 6,000 6,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 4,000 3,500 1,000

Sita pozioma [KN] F.tw (0) 5,918 7,001 7,683 8,031 10,403 10,533 9,209 8,966 8,615 4,337 3,608 0,308

Sita pozioma [KN] F.tw (deg) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

% przest. trzonu osprzetem %,wyb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 62,5 15,7 0,0

Liczba kraweznikéw na site (0) L.p. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Liczba weztéw przytozenia sity (deg) L.p. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Obc.roztozone [kN/m] F,t,wp (0) 0,99 1,17 1,29 1,34 1,39 1,41 1,23 1,20 1,15 1,09 1,04 0,31

Obc.roztozone [kN/m] F.t,wp (deg)

Moment zginajacy [kNm] M,z (0) 355 84,0 138,3  192,7 327,7 4108 4282 4842 5298 2841 2489 216

M,z (deg)

ChAref,a MANUAL i 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [ 7 | 8 | 9 [ 10 | 11 [ 12 |

Wysoko$¢ segmentu [m] 6,00 6,00 6,00 6,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 4,00 3,50 1,00

Poziom géry segmentu [m] ze 6,20 12,20 18,20 24,20 31,70 39,20 46,70 54,20 61,70 65,70 69,20 70,20

Geometria type | 1 K 1 F 1 F 1 F 1

Poziom dotu segmentu [m] z,e0 0,20 6,20 12,20 18,20 24,20 31,70 39,20 46,70 54,20 61,70 65,70 69,20

OSPRZET 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EN 1 - 1 trawers w poziomie (lub EN 2) AS S AS S
Cf 1,00 1,00

Wybierz segment + +

Poziom osprzetu wpisz [m n.p.t.] 38,75 63,75

Ciezar konstr.,man A [KN] N,kw,man,A 25,0 15,0

Wymiary elementu [mm]

Szerokos¢ [mm] 5000 3000

Wysokos$¢ [mm] 2500 2500

Srednica [mm]

Liczba sztuk 1 1

Pole powierzchni [m2] F,a 12,50 7,50

Pole obcigzen [m2] Cf*Aref,a 12,50 7,50

Sita pozioma,auto [KN] F.ta,auto 20,01 13,50

OSPRZET 1

Przyjety wsp. mimosrodu poz. xe,b

Moment skrecajacy [kNm] M;s (0)

Moment zginajacy [kNm] M,k (0) 797 875
Mk (deg) 797 875

OSPRZET 2

EN 1 - 1 trawers w poziomie (lub EN 2)

Cf

Wybierz segment
Poziom osprzetu wpisz [m n.p.t.]
Ciezar konstr.,man A [KN] N,kw,man,A
Wymiary elementu [mm]
Szeroko$¢ [mm]
Wysoko$¢ [mm]
Srednica [mm]
Liczba sztuk
Pole powierzchni [m2] F,a
Pole obciazen [m2] Cf*Aref,a
Sita pozioma,auto [KN] F.ta,auto
OSPRZET 2 1] 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [ 7 [ 8 [ o [ 10 ] 11 | 12 |
Przyjety wsp. mimosrodu poz. xe,b
Moment skrecajacy [kNm] M,s (0)
Moment zginajacy [kNm] M.,k (0)

M,k (deg)
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CHARAKTERYSTYCZNE OBLICZENIOWE

1,50
SILAPIONOWA Nk /N, 1,35
SItY POZIOME Hk/H,o1(0) 1,50

RZEDU
TERACYJN
RZYPADEK
G. MOM. ZG

Son e Mo e

OBLICZENIOWE
1

o CHARAKTERYSTYCZNE
MOMENT MAX. 1,50
SILAPIONOWA 1,35
SILtY POZIOME K 1,50

T. 1l RZEDU-SItY W POZ

TEORIA Il RZEDU

Wysoko$¢ segmentu [m] 6,00 6,00 6,00 6,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 4,00 3,50 1,00
Poziom géry segmentu [m] ze 6,20 12,20 18,20 24,20 31,70 39,20 46,70 54,20 61,70 65,70 69,20 70,20
Geometria type | | 1 F 1 F 1 F 1 &k 1 —i
Poziom dotu segmentu [m] ze0 0,20 6,20 12,20 18,20 24,20 31,70 39,20 46,70 54,20 61,70 65,70 69,20

MOMENT MAX. / #HH 8953,7 7334,8 5408,3 4133,8 2781,7 1678,2 9925 502,0 140,7

SILAPIONOWA 1428,5 1204,7 1012,7 839,0 689,4 5266 3 2412 1499 757
SIltY POZIOME / 286,4 256,6 2284 2013 177,6 1447 118,7 63,6 47,2 32,9
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1. SILY WEWNETRZNE

WIELKOSCI

CHARAKTERYSTYCZNE QPROJEKT KU
MOMENT ML [kNm] 7077,4  4857,4 150 0.50

MOMENT MB(/0) [kNm] 0,0 0,0 ' '

S. PIONOWA N1 [kN] 1058,1 1058,1 1,35

S.POZIOMA HL [kN] 190,96 118,13

S. POZIOMA HB(/0) [kN] 0,00 0,00 2020.11.17

2.ZALOZENIADO OBLICZEN STATYCZNYCH
MATERIALY

BETON C25/30 STAL f,yk-500MPa
v.e 1,40 vs 1,15
a.ce 1,00 fyk 500  [MPal
a,ct 1,00 f.yd 435 [MPa]
Ve 0,20 E.s 2,0E+05 [MPa]
f.cd.col 64,3 [MPa] g.eff.lim 0,50
f.ck 25,0 [MPa]
f.ctk 1,80 [MPa]
f.ctm 2,60 [MPa]
f.cd 17,9 [MPa]
f.ctd 1,29 [MPa]
E.cm 3,10E+04 [MPa]
f.cm 33,0 [MPa]
f.led 14,2 [MPa]

OSIADANIE
CZAS REALIZACJI

FUNDAMENT(PLYTAF.)-GEO CZWOROBOCZNY
COKOL /KIELICH-GEOMETRIA CZWOROBOCZNY
GEOMETRIAPODSTAWY WIEZY
SREDNICA ZEW. SLUPA 1,990 [m]

GRUBOSC SCIANKI 695,0 [mm]
SREDNICAWEW.SLUPA 0,600 [m

FUNDAMENT

DLUGOSC/SRED. LD 860 1
SZEROK./SRED. BD 860 [m] 3,50
[m]

DLUGOSC c1 255 [m]

Dt./SZER. COKOL CO0 350 [m] o
o 5
i

WYSOKOSC HF 210 [m] “

POZIOM POSAD. D 1,9 [-mpp.t] S

WYS. PLYTY HP 1,00 [m] =

KIEL. ZAG«L. (wplycie) h,C 0,00 [m]

WYS. PLYTY hp 1,10 [m]

GR.SCIANKI COK. DC 1,75 [m]

PARAMETRY GEOMETRYCZNE FUNDAMENTU

WYS.COKOLU HC 100 [m]

POW.COKOLU FCl 1225 [m2

POW.COKOLU F.C2 1225 [m2

WLP 106,01 [m3

1

1

POW.PLYTY FUND. FP 7396 [m2]
1

WB,P 106,01 [m3]

1

OBJETOSC (o) V,Po 9361 [m3
OBJETOSC (neto) V,Pn 9361 [m3]
CIEZAR OBJ. (beton) »yFk 240 [kN/m3]
POW.GRUNTU F.G 6171 [m2]
DOD.WARSTW. (zasypka) h,G 0,00 [m]
WY S.ZAS. (nad plyta) H,G 0,80 [m]
OBJETO S C (gruntu) V,G 49,4 [m3]
CIEZAR OBJ. (grun) » vy Gk 18,5  [kN/m3] - Piasek gruby i éredni, wilgotny
CIEZAR CHAR. (fundam.) GFk 22465 [kN]
CIEZAR CHAR. (gun) GGk 9133 [kN]
CIEZAR CHAR. (stozek) GGok 0,0 [kN]
CIEZAR CHAR. G+ (¥ Gk 3159,9 [kN]

WODA GRUNTOWA

POZ ZWIERCIADLA hzw 11,20 [mp.p.t]
POZ GRUNT. SPOIST. hsp 0,00 [mp.p.t]
ZWIER. ZMIENIA SIE hzwzm 050  [m]
CIEZAR CHAR WODY 0,0 [kN]
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3 NAPREZENIAPOD PLYTAFUNDAMENTOWA
NAPREZENIA MAKSYMALNE (TEORIAIIRZEDU)

obc. state

obc. zmienne
ciezar fundamentu
cigezar gruntu

Kombinacja GEO-2 Y g,niek 1,35
Y q,niek 1,50
y,found 1,00

y,ground 1,00

wypoér wody y,water 1,00

ciezar gr. (stozek)  vy,ground 0,00
Obcigzenie obl. pionowe V,d;V,dw 4588,29  [kN] Kombinacja EQU: 68,7%
Mimosréd EC7 eL,ec7 0,284 0,333 85%
Mimosréd EC7 eB,ec7 0,284 0,333 85%
Naprezenia pod fundamentem - Moment M,L
Naprezenie réwnowazne oL 143,79  [kPa]
Dtugos¢ strefy naprezenia L'o 3,71 [m]

ODRYWANIE FUNDAMENTU (TEORIAIIRZEDU)

Kombinacja GEO-2

obc. state

obc. zmienne
ciezar fundamentu
ciezar gruntu

Y g,niek 1,00
Y q,niek 1,50
y,found 1,00
y,ground 1,00

wypoér wody y,water 1,00

ciezar gr. (stozek)  y,ground 0,00
Obcigzenie obl. pionowe V,d; V,dw 4217,95  [kN] Kombinacja EQU: 68,7%
Mimosréd EC7 eL,ec7 0,309 0,333 93%
Mimosréd EC7 eB,ec7 0,309 0,333 93%
Naprezenia pod fundamentem - Moment M,L
Naprezenie rownowazne o'L 149,48  [kPa]
Dtugosc¢ strefy naprezenia L'o 3,28 [m]

TEORIA | RZEDU

obc. state

obc. zmienne
ciezar fundamentu
ciezar gruntu
wypoér wody
ciezar gr. (stozek)

Y g,niek 1,00
Y q,niek 1,00
y,found 1,00
y,ground 1,00
y,water 1,00
y,ground 0,00

Obcigzenie obl. pionowe V,d; V,dw 4217,95 [kN] Kombinacja EQU: 68,7%
Mimosréd obcigzen 1/6 eL, 156 0,070 0,167 42%

Mimosréd obcigzen 1/6 eB,16 0,070 0,167 42%

Naprezenia pod fundamentem - Moment M,L

Naprezenie réwnowazne 'Lk 66,37 [kPa]

Dtugos¢ strefy naprezenia L' ok 7,39 [m]

ODRYWANIE-PRZEKATNAFUNDAMENTU

KIERUNEKDZIALANIA OBC

MOMENT MAKSYMALNY

Kombinacja GEO-2

obc. state

obc. zmienne
ciezar fundamentu
ciezar gruntu
wypér wody
ciezar gr. (stozek)

Y g,niek 1,00
Y g,niek 1,50
y,found 1,00
y,ground 1,00
y,water 1,00
y,ground 0,00

tan ¢ gruntu X)) 1,00
Obcigzenie obl. pionowe V,d; V,dw 4217,95 [kN] Kombinacja EQU: 68,7%
Mimosréd EC7 eP,ec7 0,309 0,333 93%
Naprezenie rownowazne (przekatna) aP 180,14  [kPa]
Dtugos¢ strefy naprezenia (przekatna) L'p 6,84 [m]

miary stopy zostaty
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4 OBLICZENIE ZBROJENIADANE

Przyjeta grubos$¢ otuliny c,nom 50,00 [mm]
Odch.od grubosci otuliny delta c,dev 5,00 [mm]
ZBROJENIE DOLNE As2 Srednica pretow zbrojenia (%) 20,00 [mm]

a2 65,0 [mm]
d 1035 [mm]
d' 1035 [mm]

Przyjeta grubos¢ otuliny c',nom 50,00  [mm]

) Odch.od grubosci otuliny Ac'dev 5,00 [mm]

ZBROJENIE GORNE A;1 Srednica pretéw zbrojenia [%] 14,00 [mm]
]

a,l 62,00 [mm

MAKSYMALNE NAPREZENIAW PO

Dobdr wspotczynnikéw enie p warunkach przejsciowych bez wyporu)
Kombinacja GEO-2 obc. state Y g,niek 1,00
obc. zmienne Y q,niek 1,50
ciezar fundamentu y,found 1,00

ciezar gruntu  y,ground 1,00
wypoér wody y,water 1,00
ciezar gr. (stozek)  y,ground 0,00

Obcigzenie obl. pionowe V.d; V,dw 4217,95  [kN] Kombinacja EQU: 68
Mimosréd EC7 eL,ec7 0,309 0,333 93%
Mimosréd EC7 eB,ec7 0,309 0,333 93%

Naprezenia pod fundamentem - Moment M,L

Omax,L 162,8 [kPa]

omin,L -48,8 [kPa]
Lo 6,62 [m]

Naprezenie rownowazne o'L 149,48  [kPa]
Dtugosc¢ strefy naprezenia L'o 3,28 [m]

PRZYJECIE KONSTRUKCYJNEGO ZBROJENIAPLYTY

WSPORNIK +1¢ SZEROKOSCI COKOLU/KIELICHA

ZBROJENIE MINIMALNE WG EC

Naprezenia w przekr. ol 149,5 [kPa]
Moment zginajacy Md,! 4165 [KNm]
Sc 0,218 < 0,473
&eff 0,026
ZBROJENIE DOLNE Asz2 X,eff 0,027 < 0,466
As,2 102,8 [ecm2] Patrz
Podaj ilo$¢ pretéw, man V¥ As,min 120,3  [cm2] minine
43
ZBROJENIE DOLNE
Przyjeto » 43 prety 19 C [mm]
A.s.pr 3,14 [cm2] 20,34 135,09 [cm2]
) [cm2] Patrz obliczenia zbrojenie
ZBROJENIE GORNE As,1 As,min 113,1 [cm2] minimalne pkt. 4.3

ZBROJENIE GORNE
prety 20 14 0 [mm]

3,08 [cm2] < 132,39 [cm2]
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5. SILAPOPRZECZNA WPRZEKROJU KRYTYCZNYM

BETON LEKKI-KRUSZYWOWY
SLtUP STALOWY (W. KRATOWA) NAPLYCIE

VEd 2067  [kN]

WARUNEK NA SCINANIE V,Rdmax V,Rd,max 4990 [kN]
2067 < 4990 [kN]

41,4%
Asl 1351  [cm2]

k 1,44
¢1 0,002
crd.c 0,129

vmin 0,310  [kN/m2]
k1l 0,100

WARUNEK NA SCINANIE V,Rdc V,Ed 2067 [kN]

V,Rde 4537  [kN]
2067 <4537 [kN]

45,6%

Obliczenia zbrojenia na sity po|
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PLYTAFUNDAMENTU NAPRZEBICIE

IONEJ NAPLYCIE FUN
PRZEKROJ KONSTRUKCJI USTAWIONEJ NAPLYCIE FUND
ODPOR GRUNTU W PRZEKROJU KONTROLNYM

Kombinacja wymiarujaca obc. state Y g,niek 1,35
obc. zmienne Y q,niek 1,50
ciezar fundamentu y,found 1,35

odpér gruntu  y,ground 1,00

PLYTACZWOROBOCZNA -FAZAII ZYTKOWANIE)
Obliczeniowe obcigzenie pionowe V Ed,Il [kN]
Odp6r gruntu (sita odwtotna) -AV Ed,II' 0 [kPa]
Obliczeniowy moment M Ed,II 10903  [kNm]
Przesuniecie wzgledem stupa e\l 0,0 [m]
Mimosrod e,ll 5,3 [m]

A load 12,3 [m2]
[S] 26,6 [deg]
ctg,d’ 2,1 [m]
A,cont 58,4 [m2]
u,load 14,0 [m]
u,cont 47,1 [m]
w,1 1614 [m2]
B 1,9

VRd,II,L 15118  [kN]
VRd,II,2 11454  [kN]
PRZEBICIE W PODST. PRZEKROJU KONTROLNYM VRd,max,ll 11454 kN1
VEd,Il 3977 < 11454 [kN]
34,7%

Ze wzgledu na przebicie grubos¢ plyty jest wy a. Nie jest wymagane zbrojenie na przebicie

PLYTAFUNDAMENTUNADOCISK

SEUP STALOWY ( KRATOWA) NAPLYCIE
PRZEKROJ SLUPA W PODSTAWIE -OKRAG
BETON LEKKI-KRUSZYWOWY

Kombinacja wymiarujaca
obc. state Y g,niek 1,35

Sita pionowa F.Ed 1428,44 [kN]
Beton (niezbroj) f.cud 14,17 [MPa]
Przyjety beton C25/30 f.cd 17,86 [MPal]
Pow. obl. rozdziatu Acl 27,99 [m2]
Pow. docisku Ac,0 2,828 [m2]

F,Rdu 160472 [kN]
14284 < 16047,2 [kN]
KONTROLADOCISKUDOBETONU 8,9%
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1. PARAMETRY GRUNTOW/PODLOZA

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GRUNTU/PODLOZA
[1] Oznaczenia wg PN-81/B-03020

Poz. min Poz. max Symbol
w,min w,max konsolid R,c

Warstwa Nazwa Ozn.[1] [m p.p.t] [m p.p.t] IL ID spoisty [MPa]
e Ps zasypka Ps 0,00 1,90 0,400
2 I --- Pg (grclSasacl) Pg 1,90 3,10 0,150 B 0,35
3 n --- Pg (grclSa) Pg 3,10 6,10 0,000 B
4 |- Pg (grclsasiCl) Pg 6,10 7,10 0,300 B
5 - Pg (grclsasasiCl) Pg 7,10 8,60 0,000 B
6 IVi--- Pd (FSa) Pd 8,60 10,80 0,800
VO Pd (FSa)* Pd 10,80 12,10 0,800

POZOSTALE PARAMETRY GRUNTU/PODLOZA
Migzszoéé Kattarcia = Spojn. Cigzar  Modut $¢  Modut Sé.

h,m [oX’3 c,k' A M,o M

Warstwa Nazwa Ozn.[1] [m] [deg] [kPa] [t/m3] [MPa] [MPa]
1 - - Ps zasypka Ps 1,90 30,00 1,85 88,14
2 - Pg (grclSasacl) Pg 1,20 19,20 33,40 2,15 41,90 55,85
3 - --- Pg (grclSa) Pg 3,00 22,00 40,00 2,20 65,80 87,71
4 [ Pg (grclsasiCl) Pg 1,00 16,40 28,00 2,05 29,30 39,06
5 1 --- Pg (grclsasasiCl) Pg 1,50 22,00 40,00 2,20 65,80 87,71
6 IV - Pd (FSa) Pd 2,20 31,90 1,85 104,70 130,88
R Pd (FSa)* Pd 31,90 2,00 104,70 130,88

ANE DO OBLICZEN NO OSCIPODLOZA

Gdy w podtozu wystepuijg grunty niespoiste, obliczenia sprawdzajace wykonuije sie jedynie dla SYTUACJI TRWALEJ
obliczeniowej, odpowiadajacej warunkom eksploataciji obiektu (warunki z odptywem)

Gdy w podtozu wystepuijg grunty spoiste, zaleca sie rowniez sprawdzi¢ fundament w SYTUACJI TRWALEJ (warunki z odptywem)
ORAZ PRZEJSCIOWEJ odpowiadajgcej warunkom budowy obiektu (warunki bez odptywu)

CIEZARY EFEKTYWNE, OBCIAZENIACHARAKTERYSTYCZNE

Wymiary ptyty fundamentowej L,D 8,60 [m]
B,D 860 [m]
Charakt. sita pionowa N,k 1058,1 [kN]
Ciezar efektywny fund. Gfk 2246,5 [kN]
Ciezar efektywny gruntu Ggk 913,3 [kN]
Ciezar efektywny stozka gruntu G go,k 0,0 [kN]

Obcigzenia charakterystyczne w podstawie fundamentu

Sita pionowa SYT TRWA V,kw 4218,0 [kN]
Sita pionowa SYT PRZE V,k 4218,0 [kN]
Moment L ML 5288,0 [kNm]
Moment B M,kB 5288,0 [kNm]|
Sita pozioma L HKL 1350 [kN]
Sita pozioma B HkB 1350 [kN]

WIELKOSC OBCIAZEN POD FUNDAMENTEM

Dobér wspotczynnikéw (wyparcie gruntu spod fundamentu)
Dla sytuacji twatej z wyporem wody lub bez wypory wody / systuaciji przej$éciowej bez wyporu wody

Kombinacja GEO-2 obc. state y g,niek 1,35
obc. zmienne vy g,niek 1,50
wypor wody  y,water 1,00

Obcigzenie SYT TRWA V,dw 458829 [kN]

Obcigzenie SYT PRZE V,d 5694,24 [kN]

SPROWADZONE WYMIARY FUNDAMENTU

Mimosréd obcigzen SYT PRZE

Mimosréd obcigzen 1/3*L elL,k13 1,25 2,87 [m] 43,7%
Mimosréd obcigzen 1/3*B eBk 13 1,25 2,87 [m] 43,7%
L 6,09 [m]
B' 6,09 [m]
A 37,12 [m2]

Mimosréd obcigzen SYT TRWA

Mimos$réd obcigzen 1/3*L el ks 1,25 2,87 [m] 43,7%
Mimosréd obcigzen 1/3*B eBk 13 1,25 2,87 [m] 43,7%
Efektywna dtugos$¢ L' 6,09 [m]

Efektywna szeroko$¢ B' 6,09 [m]

Efektywne pole A 37,12 [m2]

Gtebokos¢ posadowienia D 1,90 [-mp.p.t]

Wypadkowa obcigzen dziata w obszarze rdzenia uogélnionego (1/3) podstawy fundamentu
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DANE DO OBLICZEN - MAN/AUTO

WSPOtCZ REDUKCJI SPOJNOSCIGR. SPOISTEGO

Kombinacja GEO-2 spojnosci Y,C 1,00
kata tarcia Y.® 1,00
ciezaru obj. 2% 1,00
MAN
Poziom min w,min 1,90 [mp.p.t]
Poziom max w,max 3,10 [mp.p.i]
L 015 [%]
Ib 000 [%]
Kat tarcia ok' 19,20 [deg]
Spojnosc¢ / Kohezja ck' 13,36 [kPa]
Ciezar v,k 2,15 [t/m3]
Ciezar eff. SYT TRWA / PRZE vk 215 [t/m3]
Scisliwosci pierw Mo 41,90 [MPa]
Scisliwosci. wtor M 5585 [MPa]l
]

. WYPARCIEGRUNTU SPOD FUNDAMENTU
NAPREZENIAW GRUNCIE (OBOKFUNDAMENTU)

Vi YPKA FUND
YTUACJA OBLICZENIOWA
Przyjety ciezar gruntu - zasypki y G,k
Ciezar efektywny zasypki (nw.) Yy Gk
0,G,max’

WYTRZYMALOSC GRUNTU NA SCINANIE

18,5
18,5
35,2

SYTUACJA TRWALA

[kN/m3]
[kN/m3]
[kPal]

SYTUACJA PRZEJSCIOWA

Kombinacja GEO-2 YRV
Stopien pl. gruntu pod fund. IL
Wytrzymato$¢ na $cinanie Cuk' (Su)

Wspdtczynniki bezwymiarowe
Ksztatt fundamentu s,C
Pochylenia podstawy (a=0) b,c
H
Nachylenia obciazenia i,c
Jedn. odpér gr. podioza Rk/A
Rk
V,d
R.d
WARUNEK GR. ODPORU GR.

1,40

0,15
100,0

1,20
1,00
135,0
0,99

646,5
23997
5694
17141
5694,2

[%0]
[kPa]

Naprezenia g,max' w poziomie posadowienia

zasypki) W we . bez

< 3712 TKN]

[kPal
[kN]
[kN]
[kN]
<17140,8 [kN]

33,2%

JEDNOSTKOWY ODPOR GRANICZNY PODLOZA SYTUACJA TRWALA

Kombinacja GEO-2 YRV 1,40
Wspodtczynniki bezwymiarowe
Nosnosci N,q 591
N,c 14,11
N,y 3,42
Ksztattu fundamentu s,q 1,33
s,C 1,40
EAY 0,35
Nachylenia obcigzenia m,L 1,50
m,B 1,50
m 2,09
iq 0,92
i,c 0,90
iy 0,88
Pochylenia podstawy (a=0) b,q 1,00
b,c 1,00
b,y 1,00
Ciezar eff gruntu p.p. pos. % 21,50  [kN/m3]
Jedn. odpér gr. podioza Rk /A 417,7 [kPa]
Rk 15505  [kN]
V,d 4588  [kN]
Rd 11075  [kN]
WARUNEK GR. ODPORU GR. 4588,3 < 11075,3 [kN] 41,4%
Tabl. A.5 - zestaw R2, zat. A v RV 1,40
Vvd 4588  [kN]
Rd 9280  [kN]
WARUNEK GR. ODPORU GR. 4588,3 <9279,9 [kN] 49,4%
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N

4. STAN GRANICZNY SCIECIAWPOZIOMIE POSADOWIENIA
OBLICZENIOWASILAPOZIOMA
Kombinacja GEO-2 obc. zmienne vy g,niek 1,35

obc. zmienne vy q,niek 1,50

H,kL 135,0  [kN]
H,Ld 202,5  [kN]

H,kB 135,0  [kN]
H,Bd 202,5  [kN]

OPOR GRANICZNY GRUNTU PRZY SCIECIU SYTUACJA PRZEJSCIOWA
Kombinacja GEO-2 v RV 1,10

Lc 9,14 [m]
B,.c 9,14 [m]
Ac 8352 [m2]
HLld 2025 [kN]
HBd 2025 [kN]
HPd 2864  [kN]
Rd 7593  [kN]
max,R,d 3037 [kN]
WARUNEK GR. ODPORU GR. 286,44 <3037 [kN] 9,4%

SYTUACJA TRWALA

'04. Gliny piaszczyste, gliny pylaste
W G E C 7 (lub u (tan 2/3* ¢,k) > NE

Kombinacja GEO-2 v Ryv 1,10

M (ECT) 0,227
M (TABL) 0,230 wg tablic E.Motak
H,Ld 202,5 [kN] "Fundament
H,Bd 202,5 [kN]
H,Pd 286,4 [kN]
R,Ld 881,94 [kN] [6,3B]
WARUNEK GR. ODPORU GR. 286,44 <881,93 [kN] 32,5%

anie bezposrednie"

5. 0BROT FUNDAMENTU

MOMENT OBRACAJACY FUNDAMENT

Kombinacja EQU obc. state vy g,niek 0,90
obc. zmienne vy q,niek 1,50
ciezar fundamentu y,found 0,90

ciezar gruntu y,ground 0,90
wypor wody  y,water 1,00
ciezar gr. (stozek) y,ground 0,00

Mdst,d 11218  [kNm]
Mstbd 16323 [kNm]
STATECZNOSC NAOBROT 11218 < 16323 [kN] 68,7%

6. OSIADANIE STOPY FUNDAMENTOWE]J

OBLICZENIE OSIADANIA (CHARAKT. CZESTA/DLEUGOTRW.)

obc. state v g,niek 1,00

obc. zmienne vy g,niek 1,00
ciezar fundamentu y,found 1,00
ciezar gruntu  y,groun 1,00
wypor wody  y,water 1,00

YRV 1,40

Poziom zwierciadta wody h,zw - [mp.p.t]
Badania do poziomu h,0 12,1 [mp.p.t]
Poziom posadowienia 1,90 [-mp.p.t]
Nr warstwy na ktérej jest fundament 2

Warstwa od 1,90 [mp.p.t]
do 3,10 [mp.pt]
Naprezenie w podstawie fund. o,max 81,1 [kPa]

L 860 [m]
B 860 [m
LB 1,00 [m]

nie osiadania fundamentu wg zaktadki 01.3
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SCALA DIVISION

Kathrein's omnidirectional antennas incorporate the gquality
design and attention 1o detall that have established our entire
line of professional base slation antennas as industry leaders.
These antennas feature:

® Proven, solid construction, with special altention directed
towards the custom fiberglass radome which provides superior
stiffiness and low tip deflection at wind velocities of up to 120
mph.

® Supenor electrical performance, with low VSWRH, wide
bandwidih, flal frequency response, and extremely low
intermodulation products.

® Excellent DC grounding from the solid metal tp 1o the base.

® Simple, integrated mast attachment system, consists of only
two V-bolls, which connect diwclly 10 the base.

Specifications:

Frequency ranpe 380-400 MHz

Gain 7.5 dBi

Impedance 50 chms

VSWH <151

Intermodulation [2x20w}) IM3: < -150 ofic

Polarizaton Vertical

Maximum inputl power 500 walts (al 50°C)

H-plane beamwidih Orrni

E-plane bearmwidth 17 dagrees (ha¥ power)

Connactor 7-16 DAN famala

Weight 176 1o (8 kg)

Height 111.8 inches (2840 mm)

Radame diameater 2 inches (51 mm)

Wi load at 3 mph (150kph)
45 Iod 1 200 N)

Wind swrvival raling” 120 mph (200 kph)

Shipping dimensions 1306 x 5.8 x 4.4 nches
(3316 x 148 x 112 mm)

Shipping weight 22 1o (10 kg)

Mounting For masis of 2 10 3.7 inch
(50 10 84 mm) 0D,

*Machanical dessgn 15 basad on emvronmental condiions as stipulated
in TIA-222-G-2 |Decembas 200%) and/oi ETS 300 019-1-4 which
incude the stabc mechanical load imposad on an antenna by wind
'al r?ug:.ml velocty See the Engineering Section of the calalog for
urther Gatails,

RgHS

lend-Free
10570-G
836.134%h

Antenna with 7-16 DIN temale connector K7951637

Omnidirectional Antenna
380—-400 MHz

E-plana
Vartcal pattern - Vipolanzaton

;I—i

Kathvein Inc., Scala Dvision  Post Office Box 4580 Mediord, OR 97501 (USA)  Phone: (541) 779-6500 Fax: (541) 779-3981

Email: communications @ kathrein com

Internet: www kathrein-scala com



Lightweight, 3 dBd Base Station and Marine Antenna for the
2 m Band

DESCRIPTION

CXL 2-3LWj/... is a 3 dBd, vertically polarised, omnidirectional base
station and marine antenna, which covers the VHF-band in 5 models.
Provided with the sturdy “LW” mast mount — a lightweight,
multipurpose, epoxy-coated mounting bracket made of non-corrosive
aluminium.

The accompanying U-bolts and fittings are made of stainless steel.

To be mounted on vertical or horizontal mast tubes, 16 to 54 mm in
outer diameter.

The cable can be led either on the outside or along the inside of the
mast tube.

Large bandwidth with respect to both SWR and gain.

The phasing of the radiating elements is adjusted to yield maximum
gain in the horizontal plane, with the level of the sidelobes reduced to a
minimum.

The carefully designed, broad-banded antenna element is sealed in a
high-quality conical glass fibre tube with low wind-load, which will
ensure performance undisturbed by corrosive environments.

To substantially reduce noise caused by atmospherical discharges, all
metal parts in the antenna are DC-grounded. Consequently, the antenna
shows a DC-short across the coaxial cable.

The CXL 2-3LW/... is a vibration-proof, lightweight, slim-line, corrosion
resistant, modern style base station and marine antenna.

making the world smaller

ORDERING DESIGNATIONS

TYPE

CXL 2-3LW/s
CXL 2-3LW/I
CXL 2-3LW/Im
CXL 2-3LW/hm
CXL 2-3LW/h

SPECIFICATIONS

MODEL
ANTENNA TYPE
FREQUENCY
IMPEDANCE
RADIATION
POLARIZATION
GAIN

HALF POWER
BEAMWIDTH

BANDWIDTH
SWR
MAX. POWER

ANTISTATIC
PROTECTION

TEMP. RANGE
CONNECTOR
WIND SURFACE
WIND LOAD
COLOUR
MATERIALS

TOTAL HEIGHT
DIA. IN TOP END

DIA. IN BOTTOM END

WEIGHT
MOUNTING

PRODUCT NO. FREQUENCY
100000473 137 - 150 MHz
100000092 146 - 154 MHz
100000091 153 - 162 MHz
100000093 158 - 167 MHz
100000090 166 - 175 MHz

CXL 2-3LW]...

Broad-banded collinear antenna
Bands within 137 — 175 MHz
Nom. 50 Q

Omnidirectional

Vertical

5 dBi 3 dBd

30°

9 MHz
<15
150 W

All metal parts DC-grounded
(connector shows a DC-short)

-30°C » +70°C
N-female

0.0651 m2

82 N @ 160 km/h
Marine white

Shroud: Polyurethane-coated glass fibre
Mounting bracket: Seawater resistant aluminium,
epoxy-coated

Clamps: Stainless steel

Approx. 2.8 m

15 mm

23 mm

Approx. 1.4 kg

On 16 to 54 mm dia. mast tube

MULTI-PURPOSE MOUNTING BRACKET

@% @ @% )

PLEASE NOTE

Sl
i
@

Mast tube Di. min. = 30 mm

Mast tube Do. max. = 54 mm
Mast tube Do. min. = 54 mm
Mast tube Do. max. = 16 mm
Mast tube Do. max. = 54 mm
Mast tube Do. min. = 16 mm

The antenna is delivered with a DC-connection between the antenna
element and the mounting bracket.

PROCOM




TYPICAL GAIN AND SWR CURVES TYPICAL RADIATION PATTERN (E-PLANE)

SWR_ Gain dBd
2.5 6.0 T
2.0 » ] T 4.0
1.5 2.0

\ A7 A
\~ Pid ~ <
1.0 > t

/s: 138 140 142 144 146 148
/l: 146 148 150 152 154 156
/lm: 153 155 157 159 161 163
/hm: 158 160 162 164 166 168
/h: 166 168 170 172 174 176

without prior notice.

E PROCOM A/S reserve the right to amend specifications
17/12/14

PROCOM

making the world smaller
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Antenna THP 03 370 S

Antenna THP 03 370 S

8 General Specifications

Diameter 0.3m

Standard Colour RAL 7035

Shroud Low profile

Antenna Input Interface for IEC waveguide R 320
Polarization Single

8 Mechanical Characteristics

Pole 50-115 mm
Elevation-fine adjustment  +/- 15 deg

Azimuth-fine adjustment +/- 20 deg

Side struts, included 0

Side struts, optional 0

Net weight 8.5 Kg

Radome Rigid plastic

Wind velocity Operational 45 m/s

Wind velocity Survival 70 m/s

Wind deflection <0.3 times the -3 dB beam width

(with a wind velocity of 45 m/s) Specified wind deflection applies for 115 mm dia mounting pipe only

Fabbrica Italiana Antenne - Faini Telecommunication Systems Srl 1/4
"Specification are subject to change without notice" Rev: 2/31.07.2015
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8 Antenna Dimensions
(pole mount included)

Height 385 mm
Width 586 mm
Depth 219 mm

Fabbrica Italiana Antenne - Faini Telecommunication Systems Srl
"Specification are subject to change without notice"

385

219

2/4
Rev: 2/31.07.2015
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8 wind forces at wind velocity survival rating and with 25 mm (1") ice load

Axial force
Side force

Twisting Moment

472 N
234 N
167 N'm

Maximum forces exerted on a supporting structure as a result of wind (survival rating) from the most critical
direction for each parameter. These values may not occur simultaneously. All forces are refered to the
mounting pipe of 115 mm diameter.

8 Electrical Characteristics

Frequency range
Gain, low band
Gain, mid band
Gain, top band
Return Loss
VSWR

HPBW

Front to back ratio

Isolation
XPD

Electrical Compliance

37.0 - 40.0 GHz
39.8 dBi

40.0 dBi

40.4 dBi

17.7 dB

1.3

1.6°

64 dB

NA

30 dB

Class 3B
ETSI 302 217

8 Shipping Information

Gross weight
Height

Depth

Width

Fabbrica Italiana Antenne - Faini Telecommunication Systems Srl

11 Kg
300 mm
400 mm
600 mm

"Specification are subject to change without notice"

3/4
Rev: 2/31.07.2015
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Fabbrica Italiana Antenne - Faini Telecommunication Systems Srl
"Specification are subject to change without notice"

4/4



faini o
telecommunication
systems

Antenna THPO0O6-177S

Antenna THP06-177S

8 General Specifications

Diameter 0.6m

Standard Colour RAL 7035

Shroud Low profile

Antenna Input Interface for IEC waveguide R 220
Polarization Single

8 Mechanical Characteristics

Pole 50-115 mm
Elevation-fine adjustment  +/- 15 deg

Azimuth-fine adjustment +/- 20 deg

Side struts, included 0

Side struts, optional 0

Net weight 12 Kg

Radome Rigid plastic

Wind velocity Operational 45 m/s

Wind velocity Survival 70 m/s

Wind deflection < 0.3 times the - 3 dB beam width

(with a wind velocity of 45 m/s) Specified wind deflection applies for 115 mm dia mounting pipe only

Fabbrica Italiana Antenne - Faini Telecommunication Systems Srl 1/4
"Specification are subject to change without notice" Rev: 3/27.09.2018
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8 Antenna Dimensions
(pole mount included)

Height 653.0 mm
Width 719.0 mm
Depth 330.5 mm

387,5

719

Fabbrica Italiana Antenne - Faini Telecommunication Systems Srl
"Specification are subject to change without notice"

653

2/4
Rev: 3/27.09.2018
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8 wind forces at wind velocity survival rating and with 25 mm (1") ice load

Axial force
Side force

Twisting Moment

1444 N
715N
527 N'm

Maximum forces exerted on a supporting structure as a result of wind (survival rating) from the most critical
direction for each parameter. These values may not occur simultaneously. All forces are referred to the
mounting pipe of 115 mm diameter.

8 Electrical Characteristics

Frequency range
Gain, low band
Gain, mid band
Gain, top band
Return Loss
VSWR

HPBW

Front to back ratio
Isolation

XPD

Electrical Compliance

17.7 -19.7 GHz
38.7 dBi

39.0 dBi

39.5 dBi

17.7 dB

1.3

2.0 deg

67 dB

NA

30 dB

ETSI 302 217 Class 3 ; Anatel Ato 932 Class 3
ETSI 302 217

8 Shipping Information

Gross weight
Height

Depth

Width

15 Kg
420 mm
750 mm
750 mm

Fabbrica Italiana Antenne - Faini Telecommunication Systems Srl
"Specification are subject to change without notice"

3/4
Rev: 3/27.09.2018
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"Specification are subject to change without notice"
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OKREGOWA
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INZYNIERGW
| BupbowNICTWA

syen. akt. MAZ/7131-7132/272 /10 /K Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 { art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt1,§151§17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje '
Panu Krzysztofowi Uroda
magistrowi inzynierowi
- urodzonemu dnia 10 kwietnia 1980 roku w m. Bielsko — Biala, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0104 /PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych element6d budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego, _
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlane;.



III. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych Jurkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjsze decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Insynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Ofkregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Uroda
ul. Giewont 6 m. 56
43-300 Bielsko - Biala
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GE4-F3T-SUD *

Pan KRZYSZTOF URODA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0419/10

adres zamieszkania ul. GIEWONT 6 m. 56, 43-300 BIELSKO-BIAtA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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SLK/OKK/7131.7132/4565/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.),

art. 13 ust. 1 pkt. 11 2 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15i § 17 ust. 1 pkt 12

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm ) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm )

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.011B
nadaje Panu Grzegorzowi Bawiec
mgr inZ. budownictwa
ur. dnia 29 sierpnia 1982 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4565/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnier:

- sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

-~ sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Grzegorz Bawiec posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.
Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Grzegorz Bawiec » _
Wiadystawa Reymonta 53/13 ) S
43-100 Tychy mgr ihz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby #7

8. Glowny Inspektor 2. .
Nadzoru Budowlanego o ] mgr inZ. Brol_ aw Jurkiewicz

4. ala 3 Z__T

mgr inz. Zbigniew Dzier¥ewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-47X-1QS-vQ2 *

Pan Grzegorz Bawiec o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8040/13

adres zamieszkania ul. Reymonta 53/13, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



GAGYTEL

PREFABRYKACUJA

Warszawa, 11.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2019r., poz. 1186 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy konstrukcji wiezy telekomunikacyjnej, o wysokosci nie
przekraczajgcej H=70,0M typu MS70,0M INDYW, dla Inwestycji: realizowanej przez KOMENDA
WOJEWODZKA POLICJI, 70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47; pn.. ,BUDOWA WIEZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ tACZNOSCI POLICJI WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA PRZY UL.
KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE"; zlokalizowanej w m. Szczecin, ul. Kaszubska 35, dz. nr ew.
8/5, obr. ew. nr 1046 Srodmiescie, jedn. ew. nr 326201 1, gm. m. Szczecin, pow. Szczecin, woj.
zachodniopomorskie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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PODLACZONE DO ZACISKOW UZIEMIENIA.
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Inwestor: o
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47
. . 70-227 SZCZECIN, UL. KASZUBSKA 35, DZ. NR. EW. 8/5,
Inwestycja / BUDOWA WIEZY TELEKOMUNIKACYJNEJ OBR. EW. NR 1046 SRODMIESCIE, JEDN. EW. NR
Lokalizacja; LACZNOSC\ POLICJI WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE 326201,\}\}&%2/\6&égﬁ%g\é’\;ggvs.géczmlN,
Nazwisko Specjalnose Uprawnienia Podpis Data
Projektowat: MGR INZ. KRZYSZTOF URODA konstr.- budowl. MAZ/0104/PWOK/10 11.2020
Sprawdzit: MGR INZ. GRZEGORZ BAWIEC konstr.- budowl. SLK/4565/PWOK/12 11.2020
Obiekt: WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA O WYS. DO H=70,0M NF 1ys 1
: TYPU MS70,0M INDYW :
Tytut rysunku: RYSUNEK ZESTAWCZY (rev.0) Skala 1:100 / 1:50 / 1:25
Wykonawca: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA .
! KRZYSZTOF KALERTN Q N;é‘g;ﬂ'gﬁg}*&fk
70-535 SZCZECIN, UL. OSIEK 1/4

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. UZYTKOWANIE, POWIELANIE | PRZEKAZYWANIE OSOBOM TRZECIM OFERT, ZESTAWIEN, FORMULARZY, OPISOW | RYSUNKOW TYLKO ZA PISEMNYM ZEZWOLENIEM

594 x 841 mm




Plot: QPROJEKT BIURO 30/11/2020
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PRZEKROJ A-A ZBROJENIE COKOLU RZUT FUNDAMENTU
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@2 @ 14 /20 de | A\ \ gy pgm g —X ‘_! \\ i g S g j(g ( ' df. ST=2400mm, nr kat. 400 GL ; l } l l
’ \ — gyl gty gl 5 - T AR S| E ; o : <
I SRR ———H \ 0’88 e s 65 S| 2 l S ‘ 24x Pret @40 GEWI SAS 500 < | | ' 1
Fo——m———— — ) I 1 S |y A | | A Al RS S| & < 7. 57=2050mm, nr kat. 400 GL = ' L
[ | o~ g‘; Eﬂ N "Prety-pierscienie obwodowe" @16 _! | l— _678'6- 7
l | @ | € stabilizaujace, Poz. 1, Poz. 2 _ ———— %'
I o : = s|=18 \ ‘ fyk=500MPa bednarka, ptaskownik 30 x 4 | | |//
o - ; 2x "Pret-wieszak" @14 : .
3 > FW ﬂ I _1,90 % ‘ ‘ B0z, fyk=500MPa (patrz Uwagi) ok. 20cm potaczy¢ trwale do zbrojenia Nw _l /I _1’90
(3)te12 /& — : * el ¥ H l | e g g e G v
strong |/ /| | < wn Rontingheiha o ,h= 77777277777727277722222272222722222272222222722242222222222222227222222222222222244222222222222227.
; Viyio R . |
1220 /20,0cm 2 218 213  — (3)4212 < 24 12 |
y a & S ‘ T Ptytka kotwigca 150x150x30
@ 43x 1220 | = 7 ] 777[ Al ,%777 Z otworem @ 48, nr kat. T2139-40
@12 %) 16 / %Clm _ x43 / 20cm W przypadku ko//'z//'z/'nnym/'p(ez‘am//ub q[ kosza ' :}[ 77777775’: .I I [ Nakretka SW60, h=100
kotwowego prety nr 172 rozsunac T ket T2000-40
755 | 2199 | 755 \ o | an e
T T %) 16 =2 95 ™ ‘ 2x "Pret-wieszak" @14
48 ,95m .
255 350 255 3—{ i ﬁ Poz.8, fyk=500MPa (patrz Uwagi)
860 39 [] ] S
) ] Kontrnakretka SW60, h=65
widok =
widok A Y S S nr kat. 12003-40
= = s S =
>| & j} Lo Nakretka SW60, h=100
(8)48014 L=1,70m  (9)48214 L=2,20m 31 i | IE i TS
) ) 375 2 boku o » E’iegrg’cieh ggg%ééogtw')®
23 7 el e || @ ° —oomm,
o o oorvomeny | T & S 0 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU SLUPA NALEZY BEZWZGLEDNIE ZASYPAC FUNDAMENT DO PRZYBLIZONE)
23 ) ) = nr kat. 12003-40 A ’ E
o o puerd g Beton podkladowy PROJEKTOWANEJ RZEDNEJ TERENU OKRESLONEJ W PZT!
— I |‘_T == 44454 200914GAS STANDARD UWAGI
/g — — bez podsypki fund. z podsypka fund. . k i d tosci d i . je ki
__5F" 52 _=57 oY ZESTAWIENEE e T or | ireen T vk istanié na powtersohl betons podkladoweg | dokadnie wypoRomonat.
45 500 a5 500 gbfv\c%b)v/ggmema fundamentu rozsuna¢ w przypadku kolizji z pretami kosza
Obj. wykopu fund [m?]  310,55] 25504 3. Wystajace prety kosza kotwigcego ponad goma powierchnie fundamentu po
Obj. phyty fund. [m2] 81,36 81,36 etapie betonowania oczyscic i nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
abj. cokotu fund. [m3] 12,25 12,25 4. Fundament zasypywac i zageszczac¢ warstwami 25-30cm.
22";5;::’1?? {:% 1;?2 112?; wszystkie krawedzie $cigé pod katem 45°
Cietar zbrojenta [kel 6044,20 6044,20 B ETO N C25/30 (BBO)
Zbrojenie/m3 fund. | [kg/méE] 64,57 54,57
OBLICZENIA FUNDAMENTU WG M.IN.: STAL f,yk'500M Pa
PN-EN 1990 : 2004/NA:2010
PN-EN 1992-1-1: 2004/NA:2010 EKSP XCZ
PN-EN 1997-1: 2008/NA:2011
PN-EN ISO 14688-1 : 2006 KOSZ KOTWY G EWI
ORAZ: SAS 500 @40
PN-B-02014 : 1988, PN-B-04452 : 2002,
PN-B-06050 : 1999, PN-B-03322 : 1980. STAL 3355J2
STREFA PRZEMARZANIA GRUNTU: ..o, [m] f1yk-500MPa
OTULINA 8550 [mm]
NACISK FUNDAMENTU (max. oblicony) 180,2 [kN/m?]
OBLICZENIOWY ODPOR GRUNTU (min. wymagany  250,0 [kN/m?]
WYMIARY KOSZA KOTWOWEGO PODANO W [MM] MAX. POZIOM WODY GRUNTOWEJ Gbadany ppit) cevveeyeeee [M]
Minmalna éredni ok o X WSZYSTKIE POZOSTALE WYMIARY PODANO W [CM] DOPUSZCZ. POZ. WODY GRUNT. wgobliczei ppt) = 2,30 [m]
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE) ZESTAWIENIE  MINITana oI ECIEa roISK 2agmajacych: — finwestor .
— WG SREDNIC @ <20mm d = 4d, Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
taczna llosé @ = 20mm d,=7d; 70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47
Ds o llog¢ o Ciezar d Masa Zagiecia i inne zakrzywienia:
N Diugosé [m] Dhugosc [m] s € \ Zy -
" Imm] | TUESET ] st seosem [ke] [mm] [kel boczna nawierzchnia betonowa >5 cm
_ . . 70-227 SZCZECIN, UL. KASZUBSKA 35, DZ. NR. EW. 8/5,
1 |220 10.40 86 894.40 2209.2 12 361.42 d br 16d, :_nvielstyCJa / - BUDOWA WIEZY TELEKOMUNIKACYJNE) OaBst'zg\{viNgA%mAlAﬁ EESIZJQAC\‘ENSCP\(E)WEQ%ZE%NR
. . oka izacja: +£ACZNOSCI POLICJI WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE _4, . - M. , . ,
> @14 10.40 172 1785.80 21645 16 2391.0 |boczna nawierzchnia betonowg S_52c0r3 W0). ZACHODNIOPOMORSKIE
o S
3 |o12] 950 16 15200 | 135.0 16 | 10826 b ; — — —
20 2209.2 Nazwisko Specjalnosc Uprawnienia odpis Data
4 | 216 8.70 24 208.80 329.9
5 | @16 3.10 108 334.80 529.0 6044.2 Projektowat: MGR INZ. KRZYSZTOF URODA konstr.- budowl. MAZ/0104/PWOK/10 11.2020
6 | @12 3.75 68 255.00 2264 Sprawdzit: MGR INZ. GRZEGORZ BAWIEC |  konstr.- budowl. | SLK/4565/PWOK/12 11.2020
7 | 216 2.95 48 141.60 223.7 "
. WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA O WYS. DO H=70,0M
8 | 214 1.70 48 81.60 98.7 Obiekt: TYPU MS70,0M INDYW Nr rys. 2
9 | @14 2.20 48 105.60 127.8
Tytut rysunku: FUNDAMENT SEUPA (rev.0) Skala 1:50; 1:N
M tkowit 44.2
asa catkowita | 60 e ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA N
KRZYSZTOF KALERTN O 200914GAyS/02
70-535 SZCZECIN, UL. OSIEK 1/4 N
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. UZYTKOWANIE, POWIELANIE | PRZEKAZYWANIE OSOBOM TRZECIM OFERT, ZESTAWIEN, FORMULARZY, OPISOW | RYSUNKOW TYLKO ZA PISEMNYM ZEZWOLENIEM

809 x 841 mm
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Nr 2 BL 10x60

Nr 5 M16x80 kl. 8.8
szt. 2

Nr 1 BL 8x60
L=986 szt. 2

Nr 4 @20
L=1320 szt. 2

Nr 3 BL 10x60
L=122 szt. 2

Przekroj C-C

Skala 1:5
Przekroj A-A Nr 3 BL 10x60 Przekroj B-B Nr 2 BL 10x60 Nr 4 220
} L=122 szt. 2 ] L=122 szt. 45 L=1555 szt. 2
Skala 1:5 Skala 1:5
Nr 2 BL 10x60
L=122 szt. 4 130 §J
. 130 C NN
11077 8 L &4
Nr 1 BL 8x60 o \
L=986 szt 2. <

STAL S35542
SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO

S
N
=)
NN
30'!, 30
0!
>

122 H 16 L=1320 szt. 2

A KONSTRUKCJA CYNKOWANA OGNIOWO
% M SPOINY PACHWINOWE NIEOZNACZONE WYKONAC
C 0 GRUBOSCI a=4mm

Inwestor: ,
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICIJI
70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47

. . 70-227 SZCZECIN, UL. KASZUBSKA 35, DZ. NR. EW.
Inwestycja / BUDOWA WIEZY TELEKOMUNIKACYJNEJ 8/5, OBR. EW. NR 1046 SRODMIESCIE, JEDN. EW.
Lokalizacja: LACZNOSCI POLICJI WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE NR 32620%&9%&-055@%%%5&%EZCZEC‘N

Nazwisko Specjalnos¢ Uprawnienia Podpis Data
Projektowat:  [MGR INZ. KRZYSZTOF URODA| konstr.- budowl. |MAZ/0104/PWOK/10 11.2020
Sprawdzit: MGR INZ. GRZEGORZ BAWIEC| konstr.- budowl. |SLK/4565/PWOK/12 11.2020
. WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA O WYS. DO H=70,0M
Obiekt: TYPU MS70,0M INDYW Nrrys. 121
Tytut rysunku: PA/1 Skala 1:10/1:5
Wykonawca: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA :
y KRZYSZTOF KALERTN Q gB(z)lgﬁr&i/rSy/s ijg?{(
70-535 SZCZECIN, UL. OSIEK 1/4

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. UZYTKOWANIE, POWIELANIE | PRZEKAZYWANIE 0SOBOM TRZECIM OFERT, ZESTAWIEN, FORMULARZY, OPISOW I RYSUNKOW TYLKO ZA PISEMNYM ZEZWOLENIEM
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Nr 2 BL 10x60
L=122 szt. 4

Nr 5 M16x80 kl. 8.8
szt. 2

Nr 1 BL 8x60
L=1104 szt. 2

Nr 4 @20
L=1437 szt. 2

Nr 3 BL 10x60
L=122 szt. 2

Przekroj C-C

Skala 1:5
Przekroj A-A Nr 3 BL 1060 Przekroj B-B Nr.2 BL 10x60 Nr 4 220
Skala 1:5 L=122 szt. 2 Skala 1:5
Nr 2 BL 10x60

L=122 szt. 4 130

\ 130
e ' Nr 1 BL 8x60 C»{ 8
r X gré?

L=1104 szt 2.

STAL S35542
SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO

S
N
=)
NN
30'!, 30
0!
>

2 KONSTRUKCJA CYNKOWANA OGNIOWO
122 U, 16 L=1437 szt. 2 M SPOINY PACHWINOWE NIEOZNACZONE WYKONAC
C. 0 GRUBOSCI a=4mm
Inwestor: ,
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICIJI
70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47
Inwestycja / ~ BUDOWA WIEZY TELEKOMUNIKACYJNE! 875 0B EW-Nit 1045 SRODMIESGIE JEDN. EW.
Lokalizacja: ELACZNOSCI POLIC)I WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE NR 32620%&9%&-55&%%%5&%EZCZEC\N,
Nazwisko Specjalnos¢ Uprawnienia Podpis Data
Projektowat: MGR INZ. KRZYSZTOF URODA| konstr.- budowl. |MAZ/0104/PWOK/10 11.2020
Sprawdzit. MGR INZ. GRZEGORZ BAWIEC| konstr.- budowl. |SLK/4565/PWOK/12 11.2020
. WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA O WYS. DO H=70,0M
Obiekt: TYPU MS70,0M INDYW Nrrys. 12-2
Tytut rysunku: PA/2 Skala 1:10/1:5
Wykonawca: ATELIER XXI}(E%@%%\!&:A KA}AT{LCI:EFQJI:EIKTONICZNA Q Nr Zleceniafrysunek
70-535 SZCZECIN, UL. OSIEK 1/4 200914GAS/12-2
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. UZYTKOWANIE, POWIELANIE | PRZEKAZYWANIE OSOBOM TRZECIM OFERT, ZESTAWIEN, FORMULARZY, OPISOW | RYSUNKOW TYLKO ZA PISEMNYM ZEZWOLENIEM
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Nr 2 BL 10x60

Nr 5 M16x80 kl. 8.8
szt. 2

Nr 1 BL 8x60
L=1222 szt. 2

Nr 4 @20
L=1555 szt. 2

Nr 3 BL 10x60
L=122 szt. 2

Przekroj C-C

Skala 1:5
Przekroj A-A Nr 3 BL 10x60 Przekroj B-B Nr 2 BL 10x60 Nr 4 220
} L=122 szt. 2 ] L=122 szt. 45 L=1555 szt. 2
Skala 1:5 Skala 1:5
Nr 2 BL 10x60
L=122 szt. 4 130 §J
. 130 C NN
11077 8 L &4
Nr 1 BL 8x60 o \
L=1222 szt 2. <

STAL S35542
SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO
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122 H 16 L=1555 szt. 2

A KONSTRUKCJA CYNKOWANA OGNIOWO
% M SPOINY PACHWINOWE NIEOZNACZONE WYKONAC
C 0 GRUBOSCI a=4mm

Inwestor: ,
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICIJI
70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47

. . 70-227 SZCZECIN, UL. KASZUBSKA 35, DZ. NR. EW.
Inwestycja / BUDOWA WIEZY TELEKOMUNIKACYJNEJ 8/5, OBR. EW. NR 1046 SRODMIESCIE, JEDN. EW.
Lokalizacja: LACZNOSCI POLICJI WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE NR 32620%&9%&-055@%%%5&%EZCZEC‘N

Nazwisko Specjalnos¢ Uprawnienia Podpis Data
Projektowat:  [MGR INZ. KRZYSZTOF URODA| konstr.- budowl. |MAZ/0104/PWOK/10 11.2020
Sprawdzit: MGR INZ. GRZEGORZ BAWIEC| konstr.- budowl. |SLK/4565/PWOK/12 11.2020
. WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA O WYS. DO H=70,0M
Obiekt: TYPU MS70,0M INDYW Nrrys. 12-3
Tytut rysunku: PA/3 Skala 1:10/1:5
Wykonawca: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA :
y KRZYSZTOF KALERTN Q gr(')(z)lgi:ir&aA/rSy/s ijg?Sk
70-535 SZCZECIN, UL. OSIEK 1/4

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. UZYTKOWANIE, POWIELANIE | PRZEKAZYWANIE 0SOBOM TRZECIM OFERT, ZESTAWIEN, FORMULARZY, OPISOW I RYSUNKOW TYLKO ZA PISEMNYM ZEZWOLENIEM
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Nr 5 M16x80 k. 8.8

Przekrdj A-A
Skala 1:5

; 130

‘ 110/

L=122 szt.

szt. 2 »/ “ E

J Nr 2 BL 10x60

4

Nr 1 BL 8x60
L=1588 szt. 2

Nr 4 @20
L=1920 szt. 2
y 20

[ s

Nr 3 BL 10x60
L=122 szt. 2

Przekroj C-C
Skala 1:5

Nr 2 BL 10x60

Nr 4 @20

Nr 3 BL 10x60
L=122 szt. 2
Nr 2 BL 10x60

Przekroj B-B
Skala 1:5

L=122 szt. 4 130
C 102
25118
Nr 1 BL 8x60 "{ 2, N/

1
%
3| | STAL 35502
o T \ \$ | 21| SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO
Q0 % || KONSTRUKCJA CYNKOWANA OGNIOWO
4 D Nr4 920 C 12 SPOINY PACHWINOWE NIEOZNACZONE WYKONAC
—12 16 L=1920 szt.2 0 GRUBOSCI a=4mm
Inwestor: -
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICIJI

70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47

Inwestycja /

BUDOWA WIEZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

70-227 SZCZECIN, UL. KASZUBSKA 35, DZ. NR. EW.
8/5, OBR. EW. NR 1046 SRODMIESCIE, JEDN. EW.

KRZYSZTOF KALERTN
70-535 SZCZECIN, UL. OSIEK 1/4

Lokalizacja: ELACZNOSCI POLIC)I WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE NR 32620%&9%&-55&%%%5&%EZCZEC\N,
Nazwisko Specjalnos¢ Uprawnienia Podpis Data

Projektowat:  [MGR INZ. KRZYSZTOF URODA| konstr.- budowl. |MAZ/0104/PWOK/10 11.2020

Sprawdzit: MGR INZ. GRZEGORZ BAWIEC| konstr.- budowl. |SLK/4565/PWOK/12 11.2020

. WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA O WYS. DO H=70,0M

Obiekt: TYPU MS70,0M INDYW Nrrys. 124

Tytut rysunku: PA/4 Skala 1:10/1:5

Wykonawca: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Nr zlecenia/rysunek
200914GAS/12-4

Q

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. UZYTKOWANIE, POWIELANIE | PRZEKAZYWANIE 0SOBOM TRZECIM OFERT, ZESTAWIEN, FORMULARZY, OPISOW | RYSUNKOW TYLKO ZA PISEMNYM ZEZWOLENIEM
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Nr 2 BL 10x60
L=122 szt. 4

Nr 5 M16x80 kl. 8.8
szt. 2

Nr 1 BL 8x60
L=1720 szt. 2

Nr 4 @20
L=2052 szt. 2

Nr 3 BL 10x60
L=122 szt. 2

Przekroj C-C
Skala 1:5

Nr 2 BL 10x60 Nr 4 @20

Przekroj A-A

Skala 1:5 L=122 szt. 2 Przekroj B-B

Nr 2 BL 10x60 Skala 1:5
130

p 130

%4 Nr 1 BL 8x60 C*{ g
25 e
$20 \ \$

[e°)

STAL S35542

SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO
| KONSTRUKCJA CYNKOWANA OGNIOWO

NN
30 30
0

C A0 2 SPOINY PACHWINOWE NIEOZNACZONE WYKONAC
4[ 122 LL 16 L=2052 szt 2 »{ 122 0 GRUBOSCI a=4mm
Inwestor: ,
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICIJI
70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47
. . 70-227 SZCZECIN, UL. KASZUBSKA 35, DZ. NR. EW.
|nwe§tyCJ? / ' BUDOWA WIEZY TELEKOMUNIKACYJNEJ 8/5, OBR. EW. NR 1046 SRODMIESCIE, JEDN. EW.
Lokalizacja: LACZNOSCI POLICJI WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE NR 32620%&9%&-055@%%%5&%EZCZEC‘N
Nazwisko Specjalnos¢ Uprawnienia Podpis Data
Projektowat:  [MGR INZ. KRZYSZTOF URODA| konstr.- budowl. |MAZ/0104/PWOK/10 11.2020
Sprawdzit: MGR INZ. GRZEGORZ BAWIEC| konstr.- budowl. |SLK/4565/PWOK/12 11.2020
. WIEZA TELEKOMUNIKACYJNA O WYS. DO H=70,0M
Obiekt: TYPU MS70,0M INDYW Nrrys. 12-5
Tytut rysunku: PA/5 Skala 1:10/1:5
Wykonawca: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA :
y KRZYSZTOF KALERTN Q g:)(z)lg;ir&aA/rSy/s ijg?Sk
70-535 SZCZECIN, UL. OSIEK 1/4
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. UZYTKOWANIE, POWIELANIE | PRZEKAZYWANIE 0SOBOM TRZECIM OFERT, ZESTAWIEN, FORMULARZY, OPISOW I RYSUNKOW TYLKO ZA PISEMNYM ZEZWOLENIEM
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