Opis technologii systemu symulacji POL-SYM

Dostawa systemu szkolno-treningowego, o kryptonimie POL-SYM, bedzie realizowana przez

Konsorcjum Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) —Zielonka oraz firmy
Autocomp Management sp. z 0.0. w ramach realizacji umowy z NCBIR. Dostawa i montaz

technologii tego systemu nie wchodzi w zakres prac budowlanych.

W przedmiotowym obiekcie zamontowany bedzie System POL-SYM sktadajgcego sie z

nastepujgcych czesci:

Podsystem dynamicznego wykorzystania pojazdéw stuzbowych, hala 1.17 (o pojemnosci 4
funkcjonariuszy) tj. makiety pojazdu stuzbowego Kia Ceed na platformie ruchome;j i
projekcji na wielkoformatowym ekranie dookdlnym, stanowiska instruktora, stanowisk
kierowcow pomocniczych oraz niezbednych urzgdzen i infrastruktury komputerowej i
sieciowej. Makieta pojazdu zabudowana bedzie wewnatrz dookdlnego systemu projekcji z
zachowaniem odlegtosci pomiedzy makietg pojazdu a konstrukcjg ekranu umozliwiajgca
¢wiczgcym funkcjonariuszom wysiadanie w czasie scenariusza z makiety i prowadzenie
symulowanego strzelania do ekranu bedgc na zewnatrz makiety.

Modut do szkolenia zespotowego na wirtualnej wielokierunkowej wideostrzelnicy strzelnicy
typu Snieznik, przeznaczony do zespotowego szkolenia funkcjonariuszy policji hala 1.18.
Modut ten umozliwi jednoczesne szkolenie strzeleckie 6 funkcjonariuszy. Modut bedzie miat
dwie strefy ¢wiczen. Strefa | typu strzelnica z podgrywka sytuacji na ptaskim
wielkogabarytowym ekranie oraz Il z doraznie rozmieszczonymi przestonami imitujgcymi
fragmenty budynku lub pomieszczen. System multimedialny zamontowany w strefie | stworzy
wideostrzelnice, na ktorej bedzie mozliwa realizacja strzelan przygotowawczych i
programowych obowigzujgcych funkcjonariuszy Policji oraz innych stuzb. Dodatkowo edytor
tworzenia scenariuszy umozliwi przygotowanie i realizacje ¢wiczen/strzelan sytuacyjnych, w
ruchu oraz dynamicznych w wielu kierunkach, w tym przygotowanie i realizacje strzelan
autorskich. W oparciu o w/w system powinna by¢ mozliwa realizacja strzelan dynamicznych
w réznych postawach (stojacej, kleczacej, lezacej na brzuchu, plecach, boku) do celow
wyswietlanych na ekranach. W strefie |l mozliwe bedzie szkolenie i doskonalenie
umiejetnosci w realizacji zadan w réznych pomieszczeniach. W module tym powinny zosta¢
stworzone warunki z jakim funkcjonariusze mogg spotka¢ sie podczas realizacji zadan
stuzbowych np. podejmowanie interwencji.

Do hali 1.18 prowadzi¢ bedg, z wejSciami do kanatéw umieszczonymi na zewnatrz budynku,
2 kanaty zelbetonowe (labirynty) podziemne (o $rednice 1,5 -2m) umozliwiajgce szkolenie
funkcjonariuszy w przemieszczeniu sie w waskich, podziemnych kanatach, korytarzach,
tunelach i przejsciach, gdzie mogg by¢ narazeni na oddziatywanie réznego rodzaju min
putapek i improwizowanych fadunkéw wybuchowych (IED) mozliwych do instalacji przy
wejsciach do pomieszczenia (wytazow z kanatdw, drzwi, wytazu dachowego). Dzigki tym
kanatom funkcjonariusze bedg mogli doskonali¢ swojg odpornos¢ psychofizyczng zwigzang
Zz poruszaniem sie w ciemnych, ciasnych i nieznanych labiryntach bedgc jednoczesnie
narazonym na mozliwos¢ oddziatywania symulowanych tadunkéw IED.

Obie strefy bedg mogty tworzy¢ jedng wirtualng przestrzen do realizacji ¢wiczen.



= Sala wyktadowa bedzie petnita funkcje instruktazowo-szkoleniowg 1.25 przeznaczona do
¢wiczen i omowienia przebiegu ¢wiczen.

Uwaga:
Rozwigzania projektowe bedg s$cisle uzgadniane z KWP w Szczecinie oraz bezposrednim
producentem systemu konsorcjum firm tj. Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz z

Autocomp Management. Sp. z 0.0..



