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CZESC OPISOWA



1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010 r. w sprawie sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa ( Dz. U. nr 238 poz. 1579),

» Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w stuzbach Policji,

» Wytyczne dotyczgce montazu systemu symulacji POL-SYM,

» Program funkcjonalno-uzytkowy,

» Wizja lokalna na obiekcie.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi czes$¢ opisu przedmiotu zaméwienia inwestyciji i
bedzie jedng z podstaw do przeprowadzenia procedury przetargowej. Program ten
sporzadzony jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami), w sposob ogdlny opisuje
wymagania i oczekiwania Inwestora w stosunku do planowanej inwestyciji.

Program uzytkowo-funkcjonalny stanowi¢ bedzie podstawe dla okreslenia planowanych
prac projektowych, zakresu robot budowlanych, sporzadzenia kalkulacji, planu inwestycji,
a w konsekwencji przeprowadzenia przetargu, zawarcia umowy — zamowienia z przysztym
Wykonawca.

Przedmiotem Umowy - Zamowienia bedzie wykonanie przez przysztego Wykonawce
wytonionego w drodze przetargu nieograniczonego, prac projektowych oraz robét
budowlanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’. W skfad obowigzkéow Wykonawcy wchodzic¢
beda:

e oOpracowanie petnobranzowego projektu budowlanego;

e uzyskanie wymaganych przepisami opinii i uzgodnien wraz z uzyskaniem w imieniu
Inwestora decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o pozwoleniu na
budowe;

e opracowanie projektow wykonawczych wszystkich niezbednych branz, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru roboét, przedmiaru robot i kosztorysu
inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztow;

e wykonanie robot budowlano-instalacyjnych wraz z wykonaniem zagospodarowania
terenu z sieciami i przytgczami, wykonanie robot drogowych;

e dostawa sprzetu kwaterunkowego i wyposazenia;

e wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

e przekazanie zamawiajgcemu gotowego do uzytkowania obiektu z dokumentacjg
powykonawczg.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa budynku szkoleniowego



przystosowanego do montazu systemu symulacji POL-SYM na terenie stuzby
logistycznej Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie, ul. Wernyhory 5 dz. Va.
Program funkcjonalno-uzytkowy ma za zadanie okre$lenie charakterystyki
funkcjonalno-uzytkowej budynku i zagospodarowania terenu, zatozen materiatowo-
konstrukcyjnych zgodnie z wytycznymi nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujagcych w stuzbach
Policji.

Parametry projektowanego budynku w przyblizeniu przedstawiajg sie nastepujgco:

Kubatura 4998,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 656,34 m?
Powierzchnia zabudowy 739,67 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

llos¢ kondygnacji podziemnych brak
Szerokos¢ 21,17 m
Dtugosé 35,57 m
Wysoko$¢ budynku (od attyki) 7,22 m
Nawierzchnia drogowa 708,84 m?
Nawierzchnie piesze utwardzone 66,83 m?
Nawierzchnie parkingu 100,00 m?

Budynek bedzie halg w lekkiej konstrukcji stalowej o rozpietosci ok 21 m.

Powyzsze parametry majg charakter poglgdowy i mogg ulec korekcie na etapie
opracowania dokumentacji projektowej. Wszystkie w/w zmiany muszg by¢ jednak zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i wytycznymi oraz dokonane za zgoda
Inwestora, Uzytkownika i Administratora, a takze uzgodnione z odpowiednimi organami
administracji wojskowe;.

2.0. STAN ISTNIEJACY

2.1. Stan prawny

Dziatka nr 1/4 usytuowana w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 stanowi wtasnos¢ Skarbu
Panstwa w trwalym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie. Dziatka
posiada Ksiege Wieczystg nr SZ1S/00139305/3. Wskazany teren nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazany teren — dziatka nr 1/4
nie jest objety definicjg zawartg w art. 4 pkt. 2a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.0.277) tj. nie stanowi terenu zamknietego.



2.2. Stan techniczno-uzytkowy

Na przedmiotowym terenie znajduja sie stuzby logistyczne Komendy Wojewddzkiej Policji
w Szczecinie, w tym m.in. stacja obstugi samochodéw, archiwum, magazyny. Dziatka nr
1/4 obecnie zabudowana 12 budynkami o réznym przeznaczeniu (biurowe, magazynowe,
warsztatowe, garazowe, gospodarcze, trafostacja, kojce dla psOw)
o facznej powierzchni uzytkowej 9257m? oraz drogami, sieciami, infrastrukturg
towarzyszgca. Nieruchomos¢ ogrodzona jest murem i siatkg na stupkach stalowych.
Nawierzchnia czesciowo utwardzona ptytami zelbetowymi i kostkg brukowa, czesciowo
trawiasta. Na nieruchomosci znajduje sie rowniez parking samochodow zabezpieczonych
na czas prowadzonych postepowan. Dziatka posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez
istniejacy uktad drog wewnetrznych na terenie osrodka i jeden dozorowany zjazd z
ul. Wernyhory. Teren przeznaczony pod budynek jest utwardzony ptytami betonowymi.
Nawierzchnia ta jest popekana i miejscami porosnieta trawg. Stan tej nawierzchni jest
zadowalajgcy. Od zachodniej strony terenu znajduje sie wjazd asfaltowy, ktdrego stan jest
niezadowalajagcy. Nawierzchnia jest zdeformowana przez przerastajgce korzenie drzew.
Dodatkowo obrzeza betonowe sg zapadniete i catkowicie zarosniete trawg lub catkowicie
zniszczone. Teren ten podlegaé¢ bedzie przebudowie zgodnie zatozeniami niniejszego
Programu Funkcjonalno Uzytkowego.

Na terenie planowanej inwestycji rosnie gtdbwnie zielen niska, ktora podlega regularnej
pielegnacji. Natomiast od potudnia terenu do drogi asfaltowej, zielen ma charakter
niezorganizowany. Od potudnia budynku ro$nie osiem drzew — gatunek topola Populus
Obecnie na przyszyt terenie budowy brak jest przytgczy wody, kanalizacji i energii
elektrycznej oraz CO. Nalezy wykona¢ nowe przytgcza.

Powierzchni catej dziatki nr 1/4 o0 42846m?>.

2.3. Przylacza i sieci istniejace

Przez teren dziatki przebiegaja nastepujace sieci i przytgcza:

> przylacze wodociggowe - wodocigg @150 zlokalizowanego w ul. Zotnierskie;
i instalacje na dziatce z rozprowadzeniem do budynkéw istniejgcych - nalezy
wystgpi¢ o warunki przytgczenia do ZWIK Szczecin

» kanalizacja sanitarna odprowadzajgca $cieki sanitarne do sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Wernyhory. Na dziatce znajduje sie kanalizacja sanitarna KS-200 —
nalezy wystgpi¢ o warunki przytaczenia do ZWIK Szczecin

» kanalizacja deszczowa odprowadzajgca Scieki deszczowe poprzez separator do
sieci kanalizacji deszczowej ogolnosptawnej w ul. Zotnierskiej — kanalizacja
deszczowa wystepuje na terenie dziatki - nalezy wystgpi¢ o warunki przytgczenia
do ZWIK Szczecin

» linia energetyczna kablowa NN 0,4 kV z przytagczy ZK-3a (bud. Nr 13) oraz linia
kablowa 0,4kV ze stacji transformatorowej przy ul. Zotnierskiej, nalezgcej do ZE
Energia zamowiona 100kW, z mozliwoscig zwiekszenia mocy do 200kW bez
koniecznosci wymiany transformatora. Przy zwiekszeniu mocy moze zaistnie¢
koniecznos¢ wymiany czesci okablowania w rozdzielni. Nieruchomos¢ posiada
zasilanie rezerwowe w energie elektryczng takze z mocg zamowiong 100kW
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oswietlenie terenu,

przytgcze teletechniczne — Swiattowdd,

system monitoringu — konieczna modernizacja,

wzdtuz granic wschodniej (od ul. Wernyhory) oraz potudniowo-zachodniej (od ul.
Zotierskiej) przebiega cieptocigg 2x @700,

w istniejgcym budynku nr 5 kottownia gazowa i wezet cieplny dwufunkcyjny (SEC)
w istniejgcym budynku nr 1, w piwnicy wezet cieplny dwufunkcyjny.

3.0. OPIS PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO

3.1.

3.1.1.

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkoS¢ obiektu Ilub
zakres robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja zaklada budowe obiektu szkoleniowego dostosowanego do
montazu systemu szkoleniowego ,POL-SYM” oraz wirtualnej strzelnicy stuzgcych do
realizacji szkolenia funkcjonariuszy Policji. Inwestycje planuje sie przeprowadzi¢ w
trybie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Zakres inwestycji okreslono zgodnie wytycznymi nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych

w stuzbach Policji oraz potrzebami i wytycznymi Inwestora i producenta systemu.

Ogdlny zakres planowanych prac

>
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Wykonanie petnej dokumentacji projektowej i powykonawczej wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych,

Rozbidrka istniejgcej infrastruktury kolidujacej z planowanym budynkiem,

Budowa budynku szkoleniowego w technologii mieszanej,

Wykonanie nowego zagospodarowania terenu,

Wykonanie przytagcza wodociggowego z instalacjg wewnetrzng,

Wykonanie przytagcza kanalizacji sanitarnej z instalacjg wewnetrzna,

Wykonanie przytagcza kanalizacji deszczowej,

Wykonanie przytgcza energetycznego wraz z oswietleniem terenu i instalacjami
elektrycznymi wewnetrznymi,

Wykonanie instalacji sanitarnych takich jak wentylacjg mechaniczng i klimatyzacja,
Wykonanie przytgcza telekomunikacyjnego o dtugosci ok. 50 m,

Wykonanie instalacji i sieci niskopradowych (teleinformatyczna, SAP, systemu
kontroli dostepu, systemu sygnalizacji wlamania i napadu, videodomofonu,
technologicznej),

Wykonanie kanalizacji kablowej do budynku archiwum — ok. 50 m,

Wykonanie przylgcza cieplnego z istniejgcego budynku biurowo-magazynowego -
okoto 50 m,

Wyposazenie w sprzet elektroniczny — wyposazenie kwaterunkowe w zakresie
dostawy Inwestorskiej,



» Wpykonanie wewnetrznych instalacji technologicznych pod system szkoleniowy
,POL-SYM”,

4.0. Uwarunkowania przedmiotu inwestycji

4.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt szkoleniowy zlokalizowany jest na terenie Stuzby Logistycznej Komendy
Wojewoddzkiej Policji w Szczecinie, dziatki nr 1/4 przy ul. Wernyhory 5. Teren objety
inwestycjg zagospodarowany jest placem betonowym na ktérym znajduje sie mobilna
strzelnica, zielenig, w tym istniejgcym drzewostanem kolidujgcym z planowanym
zadaniem. Stan drég dojazdowych do budynku zadawalajgcy poza zakresem inwestyciji.
Istniejacy plac betonowy mocno wyeksploatowany — nie spetniajacy swojej funkciji.
Nawierzchnia jest zdeformowana przez przerastajgce korzenie sasiednich drzew.
Dodatkowo obrzeza betonowe sg zapadniete i zarosniete trawg lub zniszczone. Obecnie
brak jest przylgczy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przytgcza CO i
energii elektryczne;j.

4.2. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek spetnia¢ musi nowoczesne standardy funkcjonalno-uzytkowe. Proponuje sie
zaprojektowanie i wykonanie budynku szkoleniowego, jednokondygnacyjnego, niskiego
(o wysokosci maksymalnej 7,22m), w ksztalcie prostopadtoscianu, z zewnetrzng
$ciankg treningowa. Budynek ze stropodachem ptaskim z zaakcentowang strefg wejscia
gtdwnego w podcieniu, z kanatami podziemnymi z prefabrykowanych rur zelbetowych.
Budynek zaprojektowano w technologii mieszanej, czesciowo uprzemystowionej
(fundamenty zelbetowe—monolityczne, stupy zelbetowe, $ciany murowane, zewnetrzne
dwuwarstwowe, nadproza zelbetowe prefabrykowane i monolityczne, konstrukcja dachu
stalowa — dzwigary kratowe, stropodach niewentylowany, z pokryciem papa
termozgrzewalng dwuwarstwowo lub membrang). Wielko$¢ pomieszczen treningowych,
oraz ich ukiad wynika wprost z wymagan producenta systemu szkoleniowego
i wytycznych uzytkownika. Wymagania funkcjonalno - uzytkowe dla pomieszczen
przedstawiono w czesci szczegbtowej opracowania.

Ze wzgledéw funkcjonalno-uzytkowych nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na

nastepujgce aspekty:

. Wymiar drzwi w Swietle o$cieznic musi, poza warunkami wynikajgcymi wprost z
obowigzujgcych przepisow, uwzgledniac mozliwos¢ transportu urzadzen
technologicznych. Otwory drzwiowe powinny mie¢ minimalna szeroko$¢ 120 cm (90cm +
30cm) i wysokos¢ 220 cm.

= W potudniowej $cianie budynku zamontowa¢ brame o przyblizonych wymiarach 3x3 m
umozliwiajacg transport do budynku samochodu operacyjnego Kia Ceed. Sposob
otwierania bramy nie moze kolidowa¢ z technologig systemu szkolenia. Brama musi mieé
wysokie parametry izolacyjnosci cieplnej.
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Pomieszczenia oswietlone Swiattem dziennym wg Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. tj:

o W pomieszczeniu przeznaczonym na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1: 8,
natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym oswietlenie dzienne jest wymagane ze
wzgleddw na przeznaczenie — co najmniej 1:12.

o Ze wzgledow technologicznych nie nalezy instalowaC okien w
pomieszczeniach hali 1.17 i 1.18 oraz pomieszczeniach technicznych. Na podstawie §
57. 3 WT nie jest konieczne uzyskanie zgody Komendanta Wojskowego Osrodka
Medycyny Prewencyjnej na brak oswietlania Swiattem dziennym pomieszczen
szkoleniowych.

Wejscie do pomieszczen 1.17, 1.18 z korytarza komunikacyjnego petnigcego
jednoczesnie funkcje przedsionka zapewniajgcego prawidtowy przebieg cwiczen.
Ograniczy¢ oswietlenie w bezposrednim sgsiedztwie wejs¢ do pomieszczeh
szkoleniowych.

Wymagana wysokosS¢ pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
czescig rysunkowa.

W pomieszczeniu 1.22 przechowywane bedg symulatory broni o znacznej
wartosci, dlatego muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone drzwiami wzmocnionymi i
chronione z zamkiem kodowym. Nie jest to magazyn broni.

W pomieszczeniu 1.23 przechowywane bedg uktady konwersji przystosowujgce
bron bojowg do uzycia z amunicjg ¢wiczebng (istotna czes¢ broni) oraz amunicja
¢wiczebna (amunicja do broni strzeleckiej). W zwigzku z powyzszym pomieszczenie
nalezy potraktowacC jako magazyn broni i amunicji oraz zastosowaC zabezpieczenia
techniczne i fizyczne stosownie do wewnetrznych przepiséw uzytkownika w tym zakresie.
Z uwagi na fakt, ze w pomieszczeniu, przed éwiczeniami bedg wykonywane czynnosci
techniczne przy broni bojowej (montaz konwersji przystosowujgcy do strzelania amunicjg
¢wiczebng), w wyznaczonym miejscu nalezy umiesci¢ ,skrzynke bezpieczenstwa”
przeznaczong do sprawdzenia jej roztadowania. Parametry techniczne ,skrzynki
bezpieczenstwa” powinny odpowiada¢c maksymalnej energii kinetycznej amunicji
zastosowanej w broni, przy ktérej bedg prowadzone prace techniczne. Uzytkownik jest
zobowigzany wyznaczy¢ bezpieczne miejsce montazu skrzynki oraz opracowac
procedure sprawdzenia broni bojowej i przeprowadzenia przy niej prac technicznych
przygotowujgcych do treningu z uzyciem amunicji ¢wiczebnej. W miejscu wykonania
powyzszych czynnosci w celu ich monitorowania i rejestracji przebiegu zdarzen zalecane
jest zastosowanie kamery.

Do stanowiska operatorow (pom. 1.15) oraz biur obstugi (pom. 1.04, 1.05)

doprowadzi¢ cywilng sie¢ Internet.

Na zewnatrz budynku, obok $ciany wspinaczkowej, wykona¢ fundament do posadowienie
platformy ruchu dla makiety sanitarki. Na Scianie budynku wyprowadzi¢ kanat kablowy z
serwerowni z zasilaniem 3x400VAC/50Hz/16A.

Wykonac¢ przedsionek przy wejsciu gtdwnym.
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. Szacunkowe zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa 656,34m?
Powierzchnia zabudowy 739,67m?
Kubatura budynku 4998,0m3
Dtugos¢ budynku 35,57m
Szerokos¢ budynku 21,17m
Wysokos¢ budynku (do attyki 7,22m)

. POWIERZCHN | Wysokos¢
Rodzaj )
NR NAZWA . A uzytkowa POM.
posadzki )
[m7]
1.01 | Wiatrofap gres 5,64 3
1.02 | Komunikacja 1 gres 21,27 3
1.03 | Stuzba dyzurna gres 12,31 3
1.04 | Obstuga obiektu gres 13,60 3
1.05 | Kierownik obiektu gres 10,44 3
1.06 |Przylgcze wody gres 5,85 3
1.07 | Wezet cieplny gres 9,13 3
1.08 | Rozdzielnia elektryczna gres 7,13 2,6
1.09 |w.c. personelu i ochrony gres 5,67 2,6
1.10 |w.c. meskie gres 5,67 2,6
1.11 | w.c. damskie gres 3,31 2,6
1.12 | Pom. Porzadkowe gres 2,43 2,6
1.13 | Komunikacja 2 gres 58,28 3
1.14 | Przedsionek hala 1 gres 11,64 3
1.15 | Pom. instruktorow gres 22,61 3
1.16 _ wyktadzina 3
Serwerownia 12,35
antystatyczn
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1.17 | Hala szkoleniowe 1 pos. beton. 148,15 4,5

1.18 | Hala szkoleniowa 2 pos. beton. 148,15 4,5

119 Mag?zyn, pom. obstugi sym. pos. beton. 25.79 3
broni

1.20 | Magazyn Scianek taktycznych pos. beton. 9,00 3

1.21 |Przedsionek hala 2 gres 11,64 3

1.22 | Magazyn symulatoréw broni gres 11,54 3

1.23 | Magazyn ukt. Konwers;ji i gres 11,57 3
anunic. éwicz.

1.24 |zaplecze kuch./socjalne sali gres 1174 3
wyktadowej

1.25 |Sala wyktadowa gres 71,43 3,3

SUMA 656,34

Przyblizone powierzchnie budynku wraz z okresleniem funkcji i rodzajem wykonczenia

PARTER
POWIER | WYKONCZE . . KUBA
NR NAZWA ZCHNIA NIE WYKONCZENI WYKONCZENIE UWAGI DODATKOWE | TURA
) E SCIAN SUFITU
[m?] POSADZKI [m3]
) dwukrotnie sufit podwieszany wykonac¢ cokét z gresu
1.01 Wiatrotap 5,64 gres . . .
farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.02 o dwukrotnie sufit podwieszany wykonac¢ cokét z gresu
Komunikacja 1 21,27 gres . . .
farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.03 . . sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
Stuzba dyzurna 12,31 gres gres ] )
kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.04 fit podwi kona¢ cokot
Obstuga obiektu 13,60 gres gres sult po W|esza.my Wykonac coxo zgre.su
kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.05 ) ) ) sufit podwieszany wykonac¢ cokét z gresu
Kierownik obiektu 10,44 gres gres . . 4998
kasetonowy - bialy w kolorze posadzki ’
1.06 dwukrotnie sufit podwieszan kona¢ cokét z gres
Przytgcze wody 5,85 gres wu I, ullt podwiesz ] y w 29 ) u| 0m3
farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.07 ) dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
Wezet cieplny 9,13 gres ) ] )
farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.08 Rozdzielnia 713 res dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokoét z gresu
elektryczna ’ g farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.09 w.cC. personelu i sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
5,67 gres gres . .
ochrony kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.10 ) sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
w.c. meskie 5,67 gres gres

kasetonowy - bialy

w kolorze posadzki
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1.1 ) sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
w.c. damskie 3,31 gres gres . .
kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.12 Pom. 243 res dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
Porzadkowe ' g farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.13 o dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
Komunikacja 2 58,28 gres . . .
farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.14 Przedsionek hala 1164 res dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
1 ' g farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.15 Pom. 22 61 res dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
instruktorow ' g farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.16 ) dwukrotnie sufit podwieszany wykonac¢ cokét z gresu
Serwerownia 12,35 gres ) . .
farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.17 posadzka
Hala szkoleniowe 14815 zywiczna w dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
1 ' kolorze j. farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
szarym
1.18 posadzka
Hala szkoleniowa 14815 zywiczna w dwukrotnie sufit podwieszany wykonac¢ cokot z gresu
2 ’ kolorze j. farba emulsyjna kasetonowy - biaty w kolorze posadzki
szarym
Magazyn, pom. ) ) . . .
) dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
1.19 obstugi sym. 25,79 gres . ) .
broni farba emulsyjna kasetonowy - biaty w kolorze posadzki
i
posadzka
120 Magazyn $cianek 9.00 zywiczna w dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
' taktycznych ' kolorze j. farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
szarym
191 Przedsionek hala 1164 res dwukrotnie sufit podwieszany wykonac¢ cokét z gresu
' 2 ’ g farba emulsyjna kasetonowy - biaty w kolorze posadzki
1.22 Magazyn ) ) . i .
i dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
symulatoréw 11,54 gres ) ) .
broni farba emulsyjna kasetonowy - biaty w kolorze posadzki
i
1.23 M kt.
agazyn u ) dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
Konwersiji i 11,57 gres ) ) .
o farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
anunic. Cwicz.
1.24 zaplecze . ) . . .
] dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
kuch./socjalne 11,74 gres . . .
) ) farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
sali wyktadowej
1.25 dwukrotnie sufit podwieszany wykona¢ cokét z gresu
Sala wykladowa 71,43 gres . ) .
farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
1.26 Pomieszczenie 7 res dwukrotnie sufit podwieszany wykonac¢ cokét z gresu
gospodarcze g farba emulsyjna kasetonowy - bialy w kolorze posadzki
SUMA 657,06

Powyzsze powierzchnie sg wartosciami orientacyjnymi i mogg ulec zmianie na etapie

opracowywania dokumentacji projektowe;j.

4.4. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen

Na etapie opracowywania projektu budowlanego

nastepujgce zmiany:

» Lokalizaciji

poszczegdlnych pomieszczen i

14

i wykonawczego dopuszcza sie

infrastruktury zewnetrzne;j

oraz jej



przeznaczenie,

» Powierzchni uzytkowych, wysokosci i kubatury poszczegdinych pomieszczen,

» Powierzchni i parametrow elementéw zagospodarowania terenu,

» Rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych;
Wszystkie w/w zmiany muszg by¢ jednak zgodne wymaganiami producenta realizujgcego
montaz technologii systemu POL SYM oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i
wytycznymi oraz dokonane za zgodg uzytkownika, a takze uzgodnione z odpowiednimi
komadrkami merytorycznymi Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie, rzeczoznawcg bhp,
ppoz. i ds. higieniczno-sanitarnych, a takze dostawcg technologii.

4.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynek szkoleniowy usytuowano w linii budynku istniejgcego nr 6, w odlegtosci ok. 11,0 m
od tego budynku, z zachowaniem wymaganej warunkami odlegtosci od dziatek sgsiednich.
W uktadzie rownolegtym do projektowanego budynku, z zachowaniem wymaganych
przepisami odlegtosci przewidziano uktad komunikacyjny wraz z wjazdem na teren obiektu
Proponuje sie ukfad elementéw zagospodarowania - zgodnie z rysunkiem Koncepcji
zagospodarowania terenu.

Poziom posadzki parteru budynku przyjeto 2cm ponad utwardzony teren przy wejsciu
gtébwnym.

Po zakonczeniu prac nalezy obsia¢ trawg teren o powierzchni ok. 200 m2, na ktérym darh
zostanie zniszczona na skutek przeprowadzonych prac budowlanych, zwigzanych z
realizacjg zadania. Do odtworzenia zieleni niskiej nalezy uzy¢ mieszanki uniwersalnej. Dzieki
zawartosci mniej wymagajgcych odmian stosowana jest na glebach suchych i mato
urodzajnych oraz w miejscach zacienionych. Trawnik z niej uzyskany nie wymaga
intensywnej pielegnacji. W przypadku uzycia gotowej mieszanki traw powinna miec
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania. Trawnik nalezy zaktada¢ na powierzchni wyrownane;j
i oczyszczonej z gruzu i pozostatosci budowlanych (przekopujemy do gtebokosci ok. 25-30
cm; odchwasci¢ — 3-4 tyg. przed siewem; nastepnie wyrownac¢ poditoze; przeprowadzié¢
gtebokg orke na gtebokos¢ 30 cm; spulchni¢ glebe kultywatorem; watowaé; zagrabi¢ przed
siewem; optymalny okres siewu: wiosnha, pézne lato do wczesnej jesieni; wysiewac zgodnie
z normami wysiewu dla poszczegdlnych mieszanek podanymi na opakowaniu —
standardowo ok. 1kg nasion na 40 m2 powierzchni; po wysianiu lekko zagrabi¢ podtoze oraz
przysypac¢ wysiane nasiona warstwg gleby 0,5 do 1,5 cm; potem lekko ubi¢ badz watowag,
(przy zastosowaniu watu kolczatkowego nie ma potrzeby przysypywania nasion po siewie).

4.5.1 Obstuga komunikacyjna

Wykona¢ nowy uktad komunikacji pieszej - chodnikow, drog wewnetrznych z miejscami
postojowymi oraz placem manewrowym/szkoleniowym. Nawierzchnie utwardzone drég oraz
miejsca postojowe wykonaé z betonowej kostki gr. 8 cm. Dopuszcza sie wykonanie
komunikacji pieszej z kostki betonowej o gr. 6 cm.
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Obstuga komunikacyjna — dojazd do obiektu z istniejacej drogi wewnetrznej od strony
zachodniej. Zaprojektowa¢ droge wewnetrzng w nawigzaniu do istniejgcej drogi kamienne;j.
Droga stanowi¢ ma dojazd do bramy budynku, usytuowanej po stronie pétnocnej oraz do
urzgdzen infrastruktury. Dostep do drogi publicznej bez zmian, poprzez istniejgcy uktad drog
wewnetrznych na terenie dziatki. Zalecane jest uzyskanie wyniesienia niwelety drogi o 0,1 m
ponad przyleglty terenu. Wyokraglenie tukdédw promieniami dostosowaé do planowanych
pojazdow. Nawierzchnie drogi manewrowej, zjazdow i parkingbw i zaprojektowano
o konstrukgciji, zblizonej do zalecanych w ,Rozporzadzeniu M.T. i G.M. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn. 2 marca
1999 r.” dla drég kategorii ruchu KR2 (analogia).

Ograniczenie konstrukcji nawierzchni ulicy stanowig krawezniki betonowe 15x30 cm utozone
na tawie z oporem z betonu C-12/15. Nawierzchnie chodnikow obramowaé obrzezem
betonowym prefabrykowanym o wymiarach 8*30 cm, ukladanym na tawach z betonu B-15
[C12/16]. Przewiduje sie wykonanie robdét ziemnych, polegajacych na wykonaniu
makroniwelacji majgcej na celu wyrownanie terenu.

Oswietlenie wokdt budynku wykonaé lampami ulicznymi zapewniajgcymi rownomierne
Swietlenie terenu inwestycji (nie mniej niz 4 szt).

Zamontowa¢ matg architekture w postaci fawek (2 szt.). Lawki na konstrukcji stalowej
ocynkowanej (lub z betonu architektonicznego), z siedziskami drewnianymi lub
kompozytowymi. Lawki o wymiarach min. dlugos¢ 196 szerokos¢ 56 wysokosc¢ 90 cm.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Zakres robot budowlanych drogowych

e roboty ziemne —wykopy

e makroniwelacja —nasypy

e roboty ziemne — korytowanie

e wbudowanie kraweznikow i opornikow
e nawierzchnie drog i parkingow:

e nawierzchnie chodnikow

Bilans parkingow:

Wykona¢ min. 8 stanowisk postojowych 2,5x5,0m dla samochodéw osobowych.
Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton o grubosci 8 cm bezfazowej, na podsypce
cementowo-piaskowej, na podbudowie dostosowanej do obcigzen nawierzchni.

5. Szczegobtowy opis inwestycji

Szczego6towe rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne, instalacyjne opisane zostato w
przedstawiono w czesci szczegotowej opracowania Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
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stanowigcym integralng jego czesc.

5.1 Infrastruktura techniczna

Na potrzeby nowoprojektowanego obiektu nalezy zaprojektowaé nowe instalacje. Budynek
nalezy wyposazy¢ w instalacje:

» zewnetrzng instalacje wody,

» zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

» zewnetrzng kanalizacje deszczowa,

» zewnetrzng instalacje CO

» zewnetrzng instalacje hydrantowa,

» zasilanie elektroenergetyczne,

» zewnetrzng kanalizacje teletechniczng z kablem Swiattowodowym 24J

zgodnie z otrzymanymi warunkami od dostawcéw mediow.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system zasilania gwarantowanego dla potrzeb podtgczenia
urzgdzen do sieci okablowania strukturalnego.

5.2 Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

Budynek ze wzgledu na funkcje i cel, ktbremu ma stuzy¢, nie jest przewidziany do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

5.3 Rodzaj i ilos¢é odpadow

Odpady biurowe, bytowe, technologiczne bedg segregowane, zbierane do workéw foliowych
i  wynoszone do pojemnikbw na odpady stale usytuowanych na zewnatrz
w wymaganych przepisami odlegtosciach od budynkdéw.

5.4 Bilans terenu

powierzchnia zabudowana budynkiem 739,67m?
Chodniki 66,83m?

stanowiska postojowe samochodow osobowych 100,00m?
drogi wewnetrzne 708,84m?2
RAZEM 1615,34m?

5.5. Przeznaczenie i program uzytkowy
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5.6.

5.7.

5.8.

Parter.

Wejscie gtéwne od strony potnocnej, dalej poprzez wiatrotap do dalszej czesci budynku.
ZaprojektowaC hale szkolenia 1 z symulatorem dynamicznego wykorzystania pojazdow
stuzbowych (POL-SYM), hale szkolenia 2 z wirtualng strzelnicg. Hale szkoleniowe
z zapleczem w postaci magazynu, magazynu $cianek mobilnych, pomieszczenia
instruktoréw, serwerowni. Z hal szkoleniowych bezposrednio na zewngtrz wyjscia
ewakuacyjne oraz bramy segmentowe 400x300 cm, umozliwiajgce wjazd pojazdami
i dostawe urzadzen. Z wnetrza budynku dostep do hal szkoleniowych poprzez
pomieszczenia przygotowania/sluzy sSwietlne. Nalezy przewidzie¢ wieszaki na
wierzchnie  okrycia  usytuowane w  Kkorytarzu, magazyn broni  wiasnej
i magazyn broni szkoleniowej. Zaprojektowa¢ sale wyktadowg szkolenia
specjalistycznego i oceny szkolenia (z zapleczem) na 24 osoby + 1 wyktadowca,
z mozliwoscig podziatu Sciankg mobilng na 2 mniejsze sale. Ponadto nalezy
zaprojektowaé pomieszczenie stuzby dyzurnej/ochrony obiektu (przy wejsciu gtownym),
biuro kierownika obiektu i obstugi obiektu, zaplecze sanitarne dla osob obstugi i osob
szkolgcych sie, pomieszczenie porzgdkowe oraz rozdzielnie elektryczng, wezet cieplny,
przytagcze wody.

Dach.

Dostep z poziomu terenu poprzez drabine zewnetrzng oraz poprzez $Scianke
treningowag, z wnetrza budynku poprzez wytaz dachowy.

Oswietlenie pomieszczen

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen oraz staty lub czasowy (2-4 godzin) pobyt
ludzi w tych pomieszczeniach zaprojektowacC oswietlenie naturalne w postaci okien,
w ilosci 1/8 powierzchni uzytkowej danego pomieszczenia.

Pomieszczenia socjalne, sanitarne, techniczne, gospodarcze, nie przeznaczone na
pobyt ludzi (czas przebywania krotszy niz 2 godziny w ciggu doby) bez wymagan
dotyczgcych oswietlenia naturalnego.

Oswietlenie sztuczne zgodnie z wymogami normowymi.

Wysokosci pomieszczen

Zaprojektowa¢ 2 hale szkolenia z magazynem o wysokosci 4,5m do sufitu
podwieszonego.

Zaprojektowac sanitariaty o wysokosci 2,6m do sufitu podwieszonego, sale wyktadowag
3,3m. Pozostate pomieszczenia o wysokosci 3,0m do sufitu podwieszonego.

llos¢ osob.

Obstuga obiektu:

maksymalnie 9 oséb, w tym:
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- stuzba dyzurna 1 osoba

- biuro obstugi 2 osoby

- kierownik 1 osoba

- instruktor 2 osoby

- kierowcy pomocniczy 2 osoby

- wyktadowca 1 osoba

Ze wzgledu na funkcje obiektu i cel, ktdremu ma stuzy¢, nie przewiduje sie zatrudnienia
0sOb niepetnosprawnych.

Osoby szkolgce sie:

24 osoby szkolace sie.

Dla obstugi obiektu i osob szkolgcych sie przewidziano pomieszczenia sanitarne z
podziatem na meskie i damskie.

5.9. Technologia utrzymania czystosci.

Do utrzymania czystosci przewiduje sie maszyne myjgco-zamiatajgcg. W miejscach
niedostepnych dla maszyny stosowany bedzie drobny sprzet porzgdkowy. Sprzet
porzadkowy oraz $rodki do mycia i dezynfekcji bedg przechowywane w wydzielonym
pomieszczeniu wyposazonym w szafke, wieszaki, zlew (50cm od podtogi), zawor ze ztgczka,
kratke Sciekowgq i instalacje cieptej wody.

5.10. Wyposazenie budynku

Szczegolowe wyposazenie budynku opisane zostato w przedstawiono w czesci
szczegoOtowej opracowania Programu Funkcjonalo — Uzytkowego i stanowigcg integralng
jego czesc.

5.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Klasyfikacja pozarowa obiektu.
Projektowany budynek zakwalifikowano jako budynek niski o wysokos$ci 7,22m.

Charakterystyka budynku:

Powierzchnia uzytkowa 656,34m?
Powierzchnia zabudowy 739,67m?
Kubatura budynku 4998,0m3
Dtugos¢ budynku 35,57m
Szerokos¢ budynku 21,17m
Wysokos¢ budynku (do attyki 7,22m)
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Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
- parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo — obiekt ZL, nie zaktada sie
przewiduje sie wyposazenie

wystepowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo,
standardowe dla tego typu obiektéw,

- zagrozenia wynikajgce z procesow
i procesy technologiczne zwigzane z funkcjg obiektu nie powodujg zagrozenia pozarowego.

technologicznych - stosowane urzadzenia

Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek jednokondygnacyjny kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji.
Parter: obstuga 9 oséb + szkolgcy sie 24 osoby = 33 osoby

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy — budynek ZL.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie zostaty
wyznaczone strefy zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Projektowany budynek, zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i klasy D
(obnizenie klasy z tytutu 1 kondygnacji nadziemnej zgodnie z § 212 ust. 2 i 3 warunkow

technicznych).

Przy wymaganej klasie odpornosci pozarowej poszczegodlne elementy budynku muszg
spetnia¢ wymogi § 216 ust.1 warunkoéw technicznych (w kazdym przypadku wymagane jest
nierozprzestrzenianie ognia przez elementy NRO).

Gtéwng konstrukcje nosng obiektu stanowig dzwigary stalowe kratowe oparte na stupach
zelbetowych.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdélnych elementow

konstrukcyjno-budowlanych przedstawiajg sie nastepujgco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosc Gtéwna Konstru Strop Sciana Sciana | Przekry
i konstrukcja kcja zewnetrzna | wewnetr cie
pozarowej nosna dachu zna dachu
budynku

klasa ,D” R 30 () REI 30 El 30 (-) (-)
Przyjete Stupy - nie dotyczy — | nie dotyczy — - -
rozwigzani | zelbetowe budynek budynek
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a spetniajgce jednokondygn | jednokondygna
R30. acyjny cyjny
Dzwigary
stalowe
zabezpieczone
do R30
poprzez
malowanie

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach)
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach)

| — izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach)
(-) nie stawia sie wymagan

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Strefy pozarowe:

STREFA 1 (powierzchnia wewnetrzna 691,71m?) jednokondygnacyjna w kategorii zagrozenia
ludzi ZL I

Strefy dymowe:

W obiekcie nie wystepujg strefy dymowe.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Przy sytuowaniu projektowanego budynku spetniono wymagania §271 warunkow

technicznych dotyczgcych odlegtosci miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow niebedgcymi
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego.

Warunki i strategie ewakuacji ludzi.

Z pomieszczeh budynku, w ktérych mogg przebywac ludzie nalezy zapewni¢ mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowe;,
bezposrednio badz poprzez poziome lub pionowe drogi ewakuacyjne.

W budynku zachowane sg nastepujgce parametry ewakuacji:

-minimalna szerokos¢ drogi ewakuacji poziomej wynosi 1,4m, dla mniej niz 20 osoéb
dopuszcza sie 1,2m.

- dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m dla ZL,

- dlugosc¢ dojsé ewakuacyjnych dla ZL Il nie przekracza 30m przy jednym dojs$ciu i 60m przy
dwoch dojsciach,

- wyjscia ewakuacyjne otwierane o szerokosci 0,9m z pomieszczen przebywania ludzi,
wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku 0,9m (budynek jednokondygnacyijny),

Sposéb zabezpieczenia p.poz instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.
Obiekt wyposazony bedzie w instalacie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

elektryczng i teletechniczng. Ogrzewanie obiektu — wezet cieplny w wydzielonym
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pomieszczeniu.

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (przy wejsciu gtdwnym)
oraz instalacje odgromows3.

W przypadku przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody pozarowe (Sciany, stropy)
nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe w postaci manszet,
kotnierzy i zasuw przeciwpozarowych. Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla przejsé
instalacyjnych jak dla przegrdd pozarowych.

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzgdzen gasniczych, systemu

sygnalizacji _pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigoéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych z podaniem informaciji o ich sprawnosci technicznej o ile to mozliwe.

Urzadzenia przeciwpozarowe typu: SUG, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip
ratowniczych, urzgdzenia oddymiajgce w obiekcie nie sg wymagane.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §28 w obiekcie nie jest wymagana instalacja systemu
sygnalizacji pozaru SSP. Zgodnie z wymaganiem Inwestora zaprojektowa¢ wyposazenie
obiektu w system sygnalizacji pozaru SSP.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §29 w obiekcie nie jest wymagana instalacja dzwiekowego
systemu ostrzegawczego DSO.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §19, (budynek niski) w strefie pozarowej ZLlIII
o powierzchni < 1000m? nie jest wymagana instalacja hydrantowa. Ze wzgledu na warto$¢
sprzetu nalezy wykonac przynajmniej jeden hydrant wewnatrz obiektu.

Zaprojektowano wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (przy wejsciu
gtébwnym), oswietlenie awaryjne.

Wyposazenie w gadnice.
Obiekt wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe ABC
6 kg) w ilosci 2 kg $rodka na kazde 100m? powierzchni.

Do gaszenia pozaru w zarodku w budynku przewidzie¢ podreczny sprzet gasniczy
spetniajgcy wymagania PN.

Zewnetrzne zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z §5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych dla
budynku uzytecznosci publicznej (kubatura < 5000m3, powierzchnia wewnetrzna <1000m?)

wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych wynosi 10dm3/s z co najmniej jednego
hydrantu o $rednicy 80mm lub 100m?® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa.

Drogi pozarowe.
Zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych dla
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budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do ZL Il <1000m?, nie ma
potrzeby wykonywania drogi pozarowe;.

6.0. UZASADNIENIE CELOWOSCI INWESTYCJI

Planowany budynek szkoleniowy bedzie elementem infrastruktury szkoleniowej Wydziatu
Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie, wykorzystywanym przez Zespo6t Szkolenia Wirtualno —
Praktycznego. Obiekt przeznaczony bedzie dla:
- komorek prewencji Policji,
- komorek kryminalnych Policji,

- Samodzielnego Pododdziatu Kontrterrorystycznego Policji,

- Grupy Realizacji Centralnego Biura Sledczego Policji,

- Grupy Speed Policji,

- komorek Zandarmerii Wojskowej, Wojskowej Kompanii Kierowania Ruchem,

- komorek Strazy Granicznej

Planowana inwestycja ma za zadanie poprawe warunkoéw szkolenia w/w stuzb.

7.0. PLANOWANE DO UZYSKANIA EFEKTY RZECZOWE

Dane liczbowe obiektu.

Powierzchnia uzytkowa, 656,34m?
w tym powierzchnia szkoleniowa (2x148,15+71,43) 367,73m?
Powierzchnia zabudowy 739,67m?
Kubatura budynku 4998,0m3

Wskazniki powierzchniowe:

- wskaznik powierzchni uzytkowej: Py = 19,89m?/osobe
przy 33 osobach (9 0séb obstugi i 24 0séb szkolgcych sie)
- wskaznik powierzchni szkoleniowej: Ps; = 15,32m? osobe
przy 24 osobach szkolgcych sie.

8.0. ETAPOWANIE ZADANIA

Nie przewiduje sie etapowania zadania.

9.0. FINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Zadanie inwestycyjne w catosci finansowane bedzie z budzetu Policji.
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10.0. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO ZADANIA

10.1. Przygotowanie inwestycji i realizacja
L.p. Zakres m-c / rok
1 |Przygotowanie programu inwestycji na podstawie koncepcji 11/2020
2 |Zatwierdzenie programu i wprowadzenie zadania do planu inwestycji| 11/2020-12/2020
3 |Procedura przetargowa i wytonienie wykonawcy dokumentacji oraz | 12/2020-12/2020
robot budowlanych
Opracowanie projektow budowlanych, wykonawczych,
technologicznych, kosztorysow inwestorskich i naktadczych,
4 |specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych wraz| 01/2021- 04/2021
z otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowe Rozpoczecie i
realizacja robot:
Rozpoczecie budowy — przygotowanie placu budowy, roboty ziemne,
5 fundamenty, roboty kubaturO\’Ne, in.stalacje we’wn. [ .zewn.,’ przyfchza, 04/2021-11/2021
zagosp. terenu, roboty wykonczeniowe, zakonczenie robot, préby
i badania techniczne, odbior koncowy.
6 Rozliczenie koncowe zadania inwestycyjnego. 01-02.2022
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SZCZEGOLOWY OPIS
PRZEDMIOTUZAMOWIENIA

11.0. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Nalezy wykonac¢ tymczasowe ogrodzenie budowy. Budowe nalezy przygotowaé
zgodnie z wykonanym projektem technologii i organizacji budowy zapewniajgcym
wykonanie zaprojektowanych prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zielen niepodlegajgca wycince, musi by¢ zabezpieczona przez zniszczeniem podczas
prowadzenia prac budowlanych.

Wszystkie materiaty porozbiérkowe, ktérych nie przewiduje sie ponownie wbudowac
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lub zainstalowa¢ nalezy posegregowac i zutylizowad.

Wymagania dotyczace architektury budynku

W budynku zainstalowany bedzie nowoczesny komputerowy, interaktywny system
szkolno-treningowy. Dlatego wyglad budynku powinien odzwierciedla¢ nowoczesny
charakter polskiej policji. W tym celu, podczas prac projektowych, nalezy kierowac sie
nastepujgcymi kryteriami:

o Stosowa¢ nowoczesne materiaty budowlane, ze szczegdéinym uwzglednieniem
materiatdw elewacyjnych (aluminiowa $lusarka okienna i drzwiowa, minimalne
przettoczenia blachy zewnetrznej ptyty warstwowej,)

o Nie stosowaé elementow, detali architektury tradycyjnej i regionalne;j,

o Stosowac minimalne srodki kompozyciji architektonicznej;

o Z uwagi na wymagania technologiczne wysoko$¢ pomieszczen treningowych bedzie
sie rozni¢ o 1,5 m od pomieszczen biurowych. Ze wzgledu na stosowang technologie
sufitow podwieszanych, nie znajdzie to odzwierciedlenie w bryle budynku.

o W przypadku montazu na dachu urzgdzen technologicznych nalezy je ukry¢C za attyka
obiektu lub za pomocg systemowych Scian lamelowych. Uwaga ta nie dotyczy Scianki
wspinaczkowej ktora zdecydowanie bedzie odbiegata od bryty budynku.

o Wykonaé budynek jako nierozcztonkowang prostopadtoscienng bryte,

o W pomieszczeniach, gdzie przebywac¢ bedg ludzie, otwory okienne planowa¢ w sposéb
optymalny i wynikajgcy z obowigzujgcych przepisow

Ze wzgledow technologicznych nalezy podkreslic nastepujgce wymagania
stawiane pomieszczeniom trenazera:

o Poditoga stabilna (niedopuszczalne drgania przy pracy urzgdzen i
chodzeniu ludzi), fatwa w utrzymaniu czystosci np. pokryta farbg zywiczng w kolorze
szarym na posadzce przemystowej. W czesci pomiedzy ekranem a stanowiskami
bojowymi, podtoga powinna mie¢ kolor matowy, ciemny grafit;

o Pozostate Sciany, sufit oraz elementy infrastruktury jak grzejniki, system
wentylacji itp. zarowno w sektorze pomiedzy ekranem a stanowiskami ogniowymi jak
rowniez w catym pomieszczeniu powinny by¢ pomalowane w kolorze matowym
ciemnym;

o Niedopuszczalny jest montaz na $cianie przewidzianej jako ekran
jakiekolwiek infrastruktury: gniazdka zasilajace, kanaty wentylacyjne listwy
przypodtogowe itp.

o Ekran w hali 1.18. Nie jest wymagane wykonanie ekranu jako oddzielnej
konstrukcji i moze to byC element Sciany. przeznaczona na ekran powinna by¢
gtadka, matowa w kolorze biatym zaczynajgca sie bezposrednio od podtogi tj. bez
cokotu. Na ptaszczyznie ekranu oraz w obszarze miedzy ekranem, stanowiskami
ogniowymi i bocznymi Scianami do wysokosci 3,5m. nie mogg znajdowac sie
elementy konstrukcyjne pomieszczenia i inne przedmioty wiszgce lub stojgce. W
konstrukcji sufitu nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze do montazu elementéow
systemu projekcji na ekran. Rozmieszczenie i wymaganie dotyczace tych konstrukgiji
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nalezy uzgodni¢ z producentem systemu szkoleniowego i bedg elementem projektu
budowlanego.

W hali 1.17, ekran w pomieszczeniu z uwagi na szkolenie z uzyciem broni
generujgcej promien laserowy jak i broni bojowej i amunicji ¢wiczebnej musi byc¢
wykonany w technologii ptyt absorbujgcych energie kinetyczng, w kolorze matowym
biatym, amunicji éwiczebnej odpowiedniej dla rodzajow uzbrojenia w projekcie POL-
SYM. Dostawa tego ekranu nie jest przedmiotem zadania, jednakze wymagania
zwigzane z montazem elementow konstrukcji ekranu oraz konstrukcji wsporczych
pod system projekcji, nalezy uzgodni¢ z producentem systemu szkoleniowego.

W pozostatych pomieszczeniach technicznych zwigzanych z technologig
symulatora, stosowaé posadzki zywiczne w kolorze jasnoszarym;

Wymiary pomieszczen zgodnie z zaleceniami producenta systemu
szkoleno-treningowego:

Pomieszczenie 1.17 — szeroko$¢ 10m; dtugosé 15m; wysokos¢ okoto 4,5m.

Pomieszczenie 1.18 - szerokos¢ 10m; dtugos¢ 15m; wysokos¢ okoto 4,5m.

Scianki dziatowe gr.12cm z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej do
cienkich spoin M5. Dopuszcza sie wykonanie $ciany dziatowych w systemie suchej
zabudowy z g-k na konstrukcji stalowej. W pomieszczeniach wilgotnych w przypadku
zastosowania konstrukcji $cian z GK ptyty GKBI. Sciany dziatowe od pomieszczenia
0.1 0.2 stosowaé o podwyzszonych parametrach akustycznych R, > 52 dB. Sciany
od pomieszczenia, w ktoérej zainstalowane bedg sprezarki, takze o podwyzszonych
parametrach izolacyjno$ci akustycznej. W pozostatych pomieszczeniach izolacyjnosc
akustyczna zgodnie z PN-B-02151-3:1999.

12.0. Wymagania funkcjonalno- uzytkowe

12.1. Wymagania funkcjonalno- uzytkowe

<

DN N NN

Wymagania funkcjonalno- uzytkowe dla pomieszczen przedstawiaj sie nastepujgco:
Pomieszczenie 1.01 wiatrotap - Zadaniem wiatrofapu jest spowolnienie wymiany ciepta

miedzy wnetrzem budynku a otoczeniem zewnetrznym.

Pomieszczenie 1.02 komunikacja — zapewniajgca dostep do pomieszczen biurowych —
w tym do pomieszczen kierownika obiektu, stuzby dyzurnej, pomieszczen technicznych
oraz socjalnych. Ww pomieszczenie powinno posiada¢ drzwi oddzielajgce czesé
szkoleniowg od czesci biurowej obiektu.

Pomieszczenie 1.02 stuzby dyzurnej — spetniajgce wymagania catodobowej stuzbe
dyzurnej (okoto 3,64x3,40m).

Pomieszczenie 1.04 — pomieszczenie obstugi obiektu przewidziane dla statej obstugi
obiektu (okofo 4,00x3,40 m).

Pomieszczenie 1.05 kierownika obiektu (okoto 3,10x3,40 m).

Pomieszczenia higieniczno sanitarne dla uzytkownikow - Damskie i meskie.
Pomieszczenie higieniczno sanitarne dla obstugi.

Pomieszczenie gospodarcze (ok. 1,6 x 1,52 m) przeznaczone na sprzet do utrzymania
stanu sanitarnohigienicznego wewnatrz obiektu.
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v" Pomieszczenie 1.15 Instruktoréw i kierowcéw pomocniczych - pomieszczenie oceny
szkolenia. Wymiary dostosowane 4 os6b (ok. 4,75x4,76 m), przeznaczone do oceny
szkolenia, poprzez bezposrednig obserwacje przez okno wewnetrzne oraz poprzez
monitory. Okna wewnetrzne wykonane ze szkla pokrytego folig typu lustro weneckie
np. folia R10. Na oknie wewngtrz pomieszczenia zainstalowana roletg gumowang. musi
mie¢ mozliwos¢ sterowaniem: systemem symulacji, o$wietleniem i jego natezeniem,
temperaturg i wentylacjg. Dodatkowo na jego stanowisku nalezy wykona¢ instalacje
domofonowa potaczong z zamkiem elektromagnetycznym zainstalowanym w gtéwnych drzwiach
do pomieszczenia. Pozostate trzy stanowiska przeznaczone sg do sterowania symulacjg w
halach symulacji. Wyposazenie stanowig stanowiska komputerowe potgczone z szafg systemu
informatycznego w serwerowni. Dwa domofony do drzwi wejsciowych budynku. Zaktada sie
wykonanie do hali symulacji Snieznik okna wewnetrznego do oceny szkolenia, wykona¢ z szyb
lustrzanych typu lustro weneckie np. folia R10.Wejscie do pomieszczenia instruktorow z
korytarza drzwi min 120cm. Zainstalowane powinny zosta¢ systemowe koryta z modutowymi
gniazdami zasilania oraz gniazda Ethernet prowadzace do serwerowni. Drzwi o wymaganej
szerokosci minimum 1,2 m. Dostawa i montaz wyposazenia komputerowego do symulacji nie
wchodzi w zakres zadania.

v" Pomieszczenie 1.14, 1.21 $luza sSwietlna — zapewniajgca bezkolizyjne dotarcie do
pomieszczen szkoleniowych bez zaktdcenia trwajgcego szkolenia.

v" Pomieszczenie 1.19 — magazynowe obstugi symulatoréw (wymiary ok. 5,43 x 4,75 m)
wyposazone w meble do skladowania symulatoréw przeznaczone do konserwacji i
przeglgdu symulatoréw. Drzwi wzmochione, zabezpieczone kodem elektronicznym.
Wejscie do pomieszczenia bezposrednio z hali strzelnicy. Wyposazenie bedg stanowity stoty
techniczne z blatami drewnianymi (sklejka techniczna) pokrytymi gumg grubosci min. 4 mm
odporng na s$rodki konserwacyjne, ustawione wzdtuz Scian, krzesta drewniane na metalowej
podstawie. Bezposrednio nad blatem kazdego stotu nalezy zamontowac gniazda 4x230VAC/6A
oraz wzdtuz stotu, 0.4 m nad blatem lampy led.

v" Pomieszczenie 1.22 magazyn broni éwiczebnej— zapewniajacy wymagania magazynu
broni stuzgce do sktadowania broni ¢wiczebnej po zakonczeniu zaje¢. Posiadajgcy
kontrole wejscia i wyjscia.

v" Pomieszczenie 1.23 magazyn broni osobistej — zapewniajgcy wymagania magazynu
broni stuzgce do sktadowania broni osobistej os6b szkolgcych podczas prowadzenia
zajec. Posiadajgcy kontrole wejscia i wyjscia.

v" Pomieszczenie 1.25 Sala wyktadowa o wymiarach ok. 7,35x9,72 m dla 24 stuchaczy.
Przeznaczona do realizacji czesci teoretycznej (przygotowawczej). Przeznaczone do
oceny szkolenia, poprzez bezposrednig obserwacje poprzez bezposredni podglad z
kamer zamontowanych w halach do symulacji Przeznaczona rowniez do realizacji
czesci teoretycznej (przygotowawczej). Pomieszczenie powinno mie¢ mozliwosé
podziatlu na dwie czesci poprzez ruchomg $ciane. Pomieszczenie powinno mieé
zaplecze kuchenno/socjalne 1.24 (wymiary ok. 2,0 x 5,0 m) wyposazone w zlew z
biezgcg wodg i dodatkowe wyposazenie kwaterunkowe tj. szafki kuchenne, czajnik,
wydajny ekspres do kawy. Zainstalowane powinny zosta¢ systemowe koryta z
modutowymi gniazdami zasilania oraz gniazda Ethernet prowadzgce do serwerowni.
Wyposazona w niezbedne instalacje pod projektor, ekran tablice elektroniczng,
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telewizor- monitory po przeciwnych stronach $cian. Sala docelowo posiada¢ bedzie

sprzet kwaterunkowy (dwanascie stolikow akademickich, dwadziescia cztery krzeset

wyscietanych na metalowej podstawie i jedno krzesto obrotowe), zestaw, projektor,

ekran), biatg sucho $cieralng tablice magnetyczng oraz dodatkowe wyposazenie, f{j.

urzgdzenie wielofunkcyjne oraz telewizor-monitor LCD (LED) min. 42 cale. Dodatkowo

pomieszczenie sali wykladowej posiada mozliwos¢ podzielenia na dwie mniejsze sale

poprzez mobilng Scianke z drzwiami. Pomieszczenie wyposazone w drzwi techniczne o

zwiekszonej akustyce min. 32dB.

Pomieszczenie 1.18 wideostrzelnica. hala symulacji 1.18 (wymiary ok. 10 x 15m).

Przeznaczone do szkolenia zespotowego na wirtualnej strzelnicy typu Snieznik.

Wyposazone w ekran ptaski 3,5x6m na potudniowe] $cianie hali. Wyposazenie hali

stanowi¢ bedg doraznie rozstawiane przegrody, o wymiarach pojedynczego elementu

2x2m, jako elementy walki w pomieszczeniach z projekcjg obrazu na powierzchni tych

Scianek. Ich system montazu powinien bazowa¢ na uchwytach technologicznych w

podiodze hali. Po zamontowaniu, konstrukcja powinna by¢ na tyle stabilna, aby

wytrzymata interakcje z ¢wiczacym podczas wykonywania scenariuszy cwiczen.

Nalezy przewidzieC pomieszczenie magazynowe, bezposrednio sgsiadujgce z halg

symulacji, 1.20 (wymiary ok. 2,5 x 4,5m) na nieuzywane przegrody. Wejscie do hali

stanowi¢ bedg drzwi z korytarza (Sluzy Swietlnej/przedsionek 1.21) 1.21 oraz drzwi
ewakuacyjne w zachodniej Scianie a z hali do magazynu/pomieszczenia obstugi
symulatorow 1.19. Do hali prowadzi¢ bedg wejscia taktyczne:

o dwa poprzez podziemny system kanatéw wykonanych z prefabrykowanych rur
zelbetonowych DN 1000 ze studniami DN 1500 na kazdym zatamaniu kanatu z
drabinkami metalowymi zakonczonymi wytazem 600.

o wiaz dachowy 100x100cm z drabing ze stali nierdzewnej prowadzgcej z dachu do
podtogi hali na potudniowej Scianie przy Scianie pomiedzy halami symulaciji.
Programowe strzelnicy bedzie umozliwia¢ symulacje zadan ogniowych zgodnie z
metodykg strzelan pododdziatéw policji. System musi umozliwi¢ rekonfiguracje
stanowisk i oprogramowania dostosowujgc scenariusze do zmieniajgcych sie
wymogow szkolenia. Hale symulacji powinny mie¢ mozliwos¢ symulowania dziatan
taktycznych i organizacji ¢wiczen. Poza stanowiskami strzeleckimi i ekranem
oswietlenie powinno by¢ realizowane punktowymi oprawami zlokalizowanymi przy
posadzce. Przed drzwiami do hali, przy wyjsciu z niej, nalezy umiescic¢ skrzynke do
przestrzeliwania o parametrach odpowiednich do energii amunicji ¢wiczebnej
amunicji cwiczebnej. Uzytkownik jest zobowigzany wyznaczy¢ bezpieczne miejsce
montazu skrzynki oraz opracowac procedure sprawdzenia broni po zajeciach z
uzyciem amunicji éwiczebnej. Dostawa i montaz wyposazenia do symulacji w hali
symulacji nie wchodzi w zakres zadania.

v" Pomieszczenie 1.17 - Pomieszczenie hala symulacji 1.17 (wymiary ok. 10 x 15m).
Przeznaczone do szkolenia zespotowego na stanowisku dynamicznego
wykorzystania pojazdéw stuzbowych. Wyposazenie hali stanowi¢ bedzie radiow6z
Kia Ceed zamontowany na nosniku tj. platformie ruchu o 6-ciu stopniach swobody.
Platforma powinna by¢ zamontowana do obnizonego w stosunku do poziomu
posadzki fundamentu tak aby w pozycji wyjsciowej zachowaé poziom kot radiowozu

29



na poziomie posadzki. Warunki montazu platformy nalezy uzgodni¢ z jej
producentem. W  dolnej czesci fundamentu  wyprowadzi¢  zasilanie
3x400VAC/50Hz/63A zakonczone gniazdem tréjfazowym. Radiowéz otoczony bedzie
wielkogabarytowym ekranem o kacie projekcji 360°. Powierzchnia ekranu musi by¢
biata matowa przystosowana do projekcji multimedialnej oraz do detekcji strzatéw do
ekranu zaréwno promieniem laserowym w pasmie okoto 800nm jak i z broni bojowe;j i
amunicji ¢wiczebnej. Konstrukcja ekranu musi by¢ sztywna, pokrycie materiatem
antyrykoszetowym w kolorze biatym, matowym o wspotczynniku przewodnictwa
cieplnego dobranym do potrzeb detekcji trafien, ksztalt umozliwiajacy utworzenie
spéjnego zobrazowania bez widocznych fgczen obrazu z wielu projektorow, ksztaft i
wielkos¢ optymalizujgce pole widzenia éwiczgcego jadgcego pojazdem. Ekran musi
posiada¢ konstrukcje umozliwiajgcg wbudowania dwéch par drzwi prowadzgcych do
samochodu i strefy ¢wiczen. Pierwsza para drzwi w poblizu drzwi z pom. 1.14, druga
para drzwi powinna prowadzi¢ wprost do pomieszczenia 1.18. Pomiedzy
samochodem a powierzchnig ekranu powinna byé wola przestrzehA minimum 3 m z
kazdej strony umozliwiajgca swobodne poruszanie sie funkcjonariuszy 2z/do
samochodu i symulacje prowadzenia akcji. Posadzka w pomieszczeniu musi by¢
wzmocniona i utwardzona celem mozliwo$ci poruszania sie wozkiem widtowym. Hala
1.17 musi posiada¢ brame o przyblizonych wymiarach 4 x 3 m umozliwiajgca
transport do budynku symulatora samochodu Kia Ceed oraz platformy ruchu.
Pomieszczenie musi by¢ wyposazone w drzwi wejsciowe (minimum 120cm) dla
¢wiczgcych prowadzgce z korytarza oraz w drzwi ewakuacyjne w potudniowej Scianie
budynku. Fundamenty i sciany powinny by¢ przystosowane do montazu konstrukcji
kratowej przeznaczonej do montazu systemu projekcji. W poblizu drzwi wejsciowych
umiesci¢ domofony do drzwi wejsciowych budynku. Przed drzwiami do hali, przy
wyjsciu z niej, nalezy umiesci¢ skrzynke do przestrzeliwania o parametrach
odpowiednich do energii amunicji ¢wiczebnej. Uzytkownik jest zobowigzany
wyznaczy¢ bezpieczne miejsce montazu skrzynki oraz opracowac procedure
sprawdzenia broni po zajeciach z uzyciem amunicji cwiczebnej.

Dostawa i montaz ekranu jak i wyposazenia do symulacji w hali nie wchodzg w
zakres zadania.

Pomieszczenie 1.16 - Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane w sposob
minimalizujgcy zagrozenie pozarowe — podioga serwerowni powinna by¢
antystatyczna i niepalna. W pomieszczeniu powinien dziata¢ system sygnalizaciji
ochrony przeciwpozarowej, ktéry powinno wynika¢ z urzadzen i rozwigzan
techniczno-organizacyjnych przyjetych w budynku. Instalacja alarmowa pozaru
powinna by¢ wyposazona w czujki wczesnego ostrzegania (czujki wykrywania tlenku
wegla, dymu itp.). Musi spetniaé szczegdlne warunki zwigzane z dostepem do niego
oséb niepowotanych; powinien dziata¢ system kontroli dostepu osoéb do tego
pomieszczenia. Wstep pracownikdéw, operatorow i administratoréw do pomieszczen
technicznych serwerowni powinien odbywac sie na podstawie kart identyfikacyjnych i
kodu z rejestracjg czasu wejscia/wyjscia, zgodnie z procedurami nadawania i cofania
uprawnien; Wstep oséb nieposiadajgcych odpowiednich uprawnien (naprawa lub
konserwacja urzadzen, sprzgtanie pomieszczen itp.) powinien odbywac sie wedtug
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ustalonych procedur. Pomieszczenie serwerowni musi by¢ klimatyzowane ze wzgledu
na duzg koncentracje urzgdzen pracujgcych w sposob ciggly i wydzielajgcych duze
ilosci ciepta. Wydajnos¢ klimatyzacji powinna by¢ dostosowana do podanej przez
producentow sprzetu emisji ciepta. Nalezy przewidzie¢ prace rownolegta min. dwdch
niezaleznych klimatyzatorow. Preferowanym rozwigzaniem jest umieszczenie
serwerowni w pomieszczeniu bez okien, w innym przypadku powinno sie stosowac
szyby posiadajgce klase odpornosci na przestrzelenie oraz antywtamaniowe ramy
okienne, w oknach winny by¢ zamontowane zaluzje lub kraty. Zewnetrzne Sciany i
okna pomieszczen powinny charakteryzowac sie czasem wytrzymatosci na wkamanie
Pomieszczenie serwerowni powinno by¢ nadzorowane za pomocg systemu
monitoringu ruchu z sygnalizacja wlamania. Pomieszczenie przeznaczone do
montazu szaf typu RACK w ktérych zamontowane zostang elementy systemu
informatycznego do sterowania symulacji. Zasilanie 3x 400VAC/50Hz 63A oraz
dodatkowo 3x 230Vac/50Hz 16A. Wymagana jest instalacja odgromowa i
przeciwprzepieciowa A,B,C,D, jak dla sprzetu komputerowego. W pomieszczeniu
serwerowni powinny zosta¢ zainstalowane systemowe koryta z modutowymi
gniazdami zasilajgcymi, aby umozliwi¢ zasilenie opcjonalnych urzgdzeh dziatajgcych
poza systemem: typu fadowarka lub dodatkowe miejscowe Zrodio Swiatta.

Pomieszczenie serwerowni powinno by¢ potgczone kanalizacjg kablowa:

- z halg symulacji dynamicznego wykorzystania pojazdow stuzbowych
(dwudzielng z przegrodg oddzielajaca przewody zasilajgce od sygnatowych,
szer.140x100mm z wyj$ciem na sScianie zagtebienia fundamentu pod
platformg ruchu).
Technologia posadowienia pojazdu w pomieszczeniu 1.17 wymaga zagtebienia
fundamentu. Rozwigzania projektowe dotyczgce technologii systemu POL-
SYM, w tym zaréwno technologie fundamentu pod platforme ruchu zaréwno
dla pojazdu w pomieszczeniu 1.17 jak i dla makiety sanitarki, zgodnie z
zapisami w PFU oraz opisie Technologii, nalezy sciste uzgadnia¢c z KWP w
Szczecinie oraz z bezposrednim producentem systemu konsorcjum firm ftj.
Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz z Autocomp
Management Sp. z o0.0.
Uzgodnien nalezy dokonywac¢ w formie pisemnej i na biezgco informowac o
nich Inwestora. Powyzsze wymaganie znajduje sie w dwoch dokumentach
przetargowych tj.:

e Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w punkcie 17.0 Wymagania

dotyczgce technologii systemu,

e Opisie technologii.
- z halg symulacji Snieznik (dwudzielng z przegrodg oddzielajgcg przewody
zasilajgce od sygnatowych, szer.140x100mm z wyjSciem w poblizu drzwi
taczacych obie hale)

- z pomieszczeniem instruktorow (dwudzielng z przegrodg oddzielajgca
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przewody zasilajgce od sygnatowych, szer.100x100mm wyjscia kanalizacji
przy biurkach instruktorow).

- z wejsciem do kazdego kanatu zelbetonowego, rury typu SPIRO

- z wtazem dachowym, rury typu SPIRO,

- platformy ruchu dla makiety sanitarki rury typu SPIRO,

Kanalizacja kablowa powinna by¢ zakonczona otwieranymi rewizjami i
powinna by¢ wyposazone w linki lub przewody pilotowe do prowadzenia
wigzek kablowych. Wymagane jest doprowadzenie do serwerowni przewodow
taczacych system informatyczny z siecig zewnetrzng (w tym z Internet), w celu
rozszerzenia dziatania systemu z innymi lokalizacjami oraz w celach
serwisowych.

Drzwi wzmocnione, zabezpieczone kodem elektronicznym (drzwi o
wymaganej szerokosci 1,2 m).

Przebieg tras kablowych oraz miejsce montazu koryt kablowych zostanie

wyznaczony na etapie projektu.

13.0. Rozwigzania materiatlowo - konstrukcyjne

W budynku zainstalowany bedzie nowoczesny system szkoleniowy, dlatego
wyglad budynku powinien przedstawiac réwniez jego nowoczesny charakter, zgodny ze
standardami obiektow Policji. Przewiduje sie zaprojektowac¢ obiekt jako zwartg bryte z
zaakcentowang strefg wejsciowg. Rbéznica wysokosci poszczegdlinych czesci
pomieszczen ok. 1,5 m. Z uwagi na technologiczng wysokos¢ pomieszczen
symulatorow oraz przestrzeh instalacyjng, wysokos¢ elewacji nalezy dostosowaé do
wymogow stawianych przez producentéw systemow szkoleniowych. Catosé zatozenia
nalezy wykonczy¢ attykg o wysokosci ok. 50 cm, przystosowujgc jej putap do
ewentualnych urzadzen technicznych znajdujgcych sie na dachu. Sciany zewnetrzne
ociepli¢ metodg lekkg mokra, ptyty styropianowe EPS 70 031 grafit, gr.16cm. Dopuszcza
sie obudowanie piytg warstwowg na konstrukcji stalowej w ukitadzie poziomym w
kolorystyce szarosci. Uzywa¢ materiatow o minimalnie widocznym fgczeniu aby uzyskac
jednolita powierzchnie. W elewacji pétnocnej nalezy przewidzie¢ bramy wjazdowe o
wymiarach 4,0 x 3,0 m, w celu umozliwienia transportu do projektowanej hali
symulatora. w pomieszczeniach zaplecza socjalnego i szatni stosowac stolarke okienng
PCV (lub aluminiowa). Nalezy zwrécic uwage na kolorystyke stolarki okiennej i
drzwiowej, aby wspotgrata z materiatami wykorzystanymi do wykonczenia elewacji
budynku — stosowac kolor grafitowy. Parapety w kolorze $lusarki. Nalezy ograniczy¢
detale elewacji do niezbednego  minimum.  Akcentem  podkreslajgcym
nowoczesnos$¢ obiektu i jego uzytkownika bedzie podswietlony napis z przestrzennych
liter ,POLICJA Budynek szkoleniowy POL-SYM” na wysokosci ok. 3,5 m.

Ponad to podczas prac projektowych, nalezy kierowac sie nastepujgcymi kryteriami:
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1.0. Bryta budynku jako prostopadioscian, gdzie zréznicowanie formy nalezy uzyskaé
poprzez przejscia kolorystyczne w ksztaltach prostokgtow lub doboru
réznobarwnych ptyt warstwowych.

2.0. Réznice wysokosci w budynku i rozwigzania funkcjonalne powinny znajdowaé
odzwierciedlenie w elewacji budynku poprzez nadanie brytom jednolitego koloru.
3.0. Rozwigzania materialowe elewacji powinny podkres$la¢ zastosowane przez
projektanta metody kompozycji architektury budynku. Materiat elewacyjny - nalezy
stosowacC cienkowarstwowy tynk elewacyjny lub ptyty warstwowe w uktadzie

poziomym, ktére nadadzg dynamiczny wizerunek budynku.

4.0. Nalezy stosowac odmienne faktury i kolory okladzin scian zewnetrznych zachowujgc
wytyczne dotyczgce kolorystyki budynkow w Policiji.

5.0. Stosowa¢ nowoczesne materiaty budowlane, ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatow elewacyjnych. Wskazane jest przetamanie elewacji poprzez boniowanie.
Przy zastosowaniu ptyt warstwowych stosowa¢ uktad poziomy. Montaz do
konstrukcji $ciany za pomocg systemowych tgcznikéw. Szerokos¢é modularna - 1000
mm. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Wszystkie elementy
obrébek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy
zewnetrznej obiektu stosowaé identyczne do koloru i odcienia elewacji lub ptyt
elewacyjnych na catym odcinku obudowy. Odpornos¢ ogniowa wg obowigzujgcych
przepisow.

6.0. Attyke zastaniajgcg instalacje na dachu projektowacC jako systemowe azurowe
panele

7.0. Brak widocznych rynien i okapow, w catym budynku, wody deszczowe z dachu
odprowadzac¢ systemami podcisnieniowymi,

8.0. W pomieszczeniach, gdzie przebywa¢ bedg ludzie, otwory okienne planowac¢ w
sposob optymalny i wynikajacy z obowigzujgcych przepiséw,

9.0. Stosowa¢ okna z szybami podwdjnymi o Uk<1,0 W/m2xK oraz Rw >38 Db,
wspotczynnik Uw catego okna nie wiekszy niz 0,7 W/m2K,

Inwestor wymaga, aby zastosowane materiaty termoizolacyjne spetniaty wymogi wyzsze niz
okreslone w przepisach na rok 2021, tj. aby wspofczynnik Umax przegréd byt nie wiekszy
niz:

Sciany zewnetrzne 0,20 [W/(m2 -K)],

Dachy 0,15 [W/(m2 -K)],

Posadzki na gruncie 0,30 [W/(m2 -K)];

Unika¢ rozwigzan mogacych skutkowa¢ powstaniem mostkow termicznych.

Wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2rok)] dla projektowanego budynku musi by¢ zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Jezeli w celu spetnienia tego warunku
konieczne bedzie pozyskanie energii ze zrodet odnawialnych (np. fotowoltaika, pompy
ciepta) wykonawca wykona odnawialne zrddta energii wraz z niezbednymi instalacjami w
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ramach zawartej umowy.
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v" Posadzka w pomieszczeniach systemu szkoleniowego — ptyta posadzkowa grubosci ok.
12 com z betonu C20/25 (B25), zbrojona witdknami polipropylenowymi
z zatartym na $wiezo roztiozonym betonie posadzkowym utwardzaczem. Posadzki
zaimpregnowac rozpuszczalnikowym impregnatem do posadzek przemystowych.

v Sciany w pomieszczeniach ogdlnodostepnych, komunikacji - malowane farbami
lateksowymi w kolorze starej bieli w 1 klasie odpornosci na szorowanie wg PN EN 13300,
odporno$¢ na zmywanie [liczba cykli] - min. 5000. W pomieszczeniach pomocniczych
(techniczne i gospodarcze) farbami akrylowymi o odpornosci ha zmywanie min. 2000 cykli
— kolor stara biel.

v Kabiny sanitarne i przepierzenia pomiedzy pisuarami wykonaé jako systemowe $cianki z
laminatow o wiasciwosciach: Ptyta LPV grubosci 18 mm,
Okucia wykonane ze stali szlachetnej, Pokrycie ptyty melaminowe, odporne na wilgo¢,
Krawedzie ptyt LPW oklejane tasmg ABS, Wysokos¢ catkowita: 2010 mm Przeswit nad
podtoga: 150 mm, Giebokos¢ min. 1150 mm, Zawiasy z samodomykaczem
grawitacyjnym, pochwyt ze stali nierdzewnej, zamek ze wskaznikiem zajetosci i
mozliwoscig awaryjnego otwarcia, Kat obrotu rygla 360° skok co 90° Wsporniki
montowane do podioza oraz do boku ptyty.

v Stolarka zewnetrzna drzwiowa (drzwi zewnetrzne oraz drzwi na komunikacji ogdlnej)
jako Slusarka aluminiowa o parametrach:

e Wykonana z ksztattownikdéw aluminiowych zgodne z EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan
T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615T1,

e lzolacyjnosc¢ termiczna - wspoétczynnik przenikania ciepta Uf = 0,7 W/m2K

e Sposoby wykonczenia powierzchni - malowanie proszkowe farbami poliestrowymi
spetniajgce wymogi Qualicoat, kolor grafitowy,

e Uszczelki - z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg
ISO 3302-01, E2-01, E2

e Wypetienie — zestaw szybowy P4 o U= 0,7 W/m2K

e Okucia — stalowe w kolorze Slusarki.

v' Stolarka drzwiowa - do pomieszczen wewnetrznych wykonané¢ jako drzwi drewniane petne
z klejonego drewna sosnowego, malowane fabrycznie farbg kryjaca w kolorze szarym lub
techniczne stalowe. Wyposazone w 3 zawiasyz okuciami w kolorze srebrnym. Drzwi
wyposazone w zamek patentowy oraz zestaw do plombowania. Drzwi do pomieszczen
sanitarnych wyposazy¢w samozamykacze. Drzwi otwierajgce sie na Sciany
niewyposazone w odbojnice wyposazy¢ w odboje montowane w posadzce. Oscieznice
stalowe malowane proszkowo w Kkolorze szarym wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej min. gr.1,2 mm. Oscieznice regulowane — obejmujgce catg Sciane, w ktorej
sg montowane np.: Drzwi Porta techn. CPL HQ 0,7, akustyczne Rw=32, drzwi 90x200,
oscieznica stalowa regulowana z blachy 1,5mm.

v Do pomieszczen 1.03, 1.04, 1.05, 1.15, 1.16, 1.19, 1.22, 1.23 oraz drzwi zewnetrzne do
obiektu, stosowac¢ jako drzwi stalowe petne malowane proszkowo na kolor szary lub w
kolorze elewacji w przypadku drzwi wejsciowych. Drzwi klasy 3 zgodnie z instrukcjg OIN
5/2011 i PNEN 1627. Drzwi wyposazonew zamek z kodem elektronicznym i zamek
mechaniczny w klasie C (zamki certyfikowane) oraz zestaw do plombowania. Oscieznice
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stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym. Okucia w kolorze srebrnym.
Zweryfikowa¢ naetapie projektu z obowigzujacymi przepisami.

v Bramy wjazdowa - stosowa¢ o wspotczynniku max. U = 1,3 W/m2K. Brama segmentowa
o prowadzeniu pionowym lub wysokim (prowadzenie bramy nie moze kolidowa¢ z
technologig systemu szkolno-treningowego). Minimalne parametry bramy: 2 klasa
wodoszczelnosci. 3 klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem. 4 klasa przepuszczalnosci
powietrza, izolacyjnos¢ akustyczna 23 dB, naped elektryczny zasilany 1x230 V, panele
bramy o przettoczeniu identycznym jak przettoczenie paneli elewacyjnych, kolor grafitowy
— dostosowany do koloru elewacji. Sterowanie bramy z wnetrza obiektu.

v Sufity w obiekcie wykona¢ jak kasetonowe z ptyt z prasowanej wetny mineralnej o
wymiarach modularnych 600x600 mm Stosowac¢ sufity z czesciowo widoczng konstrukcja.
Sufity fakturowane biate. Mocowanie stelazu sufitu podwieszanego wg zaleceh
wybranego producenta sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach gospodarczych
stosowac sufit z ptyt gk na ruszcie stalowym.

v Sciany  wewnetrzne  wykona¢ murowane  z bloczkéw  gazobetonowych.
W pomieszczeniach wilgotnych $ciany zabezpiecza¢ dwukrotnie folig w ptynie.

v/ Sciana przeznaczona na ekran powinna byé gladka, matowa w kolorze biatym.
W obszarze miedzy ekranem, stanowiskami ogniowymi i bocznymi Scianami do wysokosci
3,5 m nie mogg znajdowac sie elementy konstrukcyjne pomieszczenia i inne przedmioty
wiszgce lub stojgce.

v Budynek zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
ochrony ppoz, przepisami higieniczno - sanitarnymi i bhp oraz wymaganiami producenta
systemow szkoleniowych.

13.1. Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe Zzelbetowe monolityczne. Fundamenty technologiczne
zelbetowe monolityczne. Stopy fundamentowe z betonu klasy C25/30 (B-30) zbrojonego
stalg A-llIN. Ltawy fundamentowe z betonu klasy C25/30 (B-30 zbrojone podiuznie 4912
A-llIN z strzemionami @ 6 A-llIN co 25cm. W stopach fundamentowych nalezy osadzi¢
kotwy fundamentowe do montazu stupéw stalowych — w przypadku zaprojektowania
stupow stalowych.Ze stop fundamentowych nalezy wypusci¢ prety do potgczenia ze
zbrojeniem stupow Zelbetowych w przypadku stosowania stupow Zzelbetowych.
Wszystkie fundamenty nalezy wykonaé na podbudowie 2z chudego betonu
klasy min. C8/10 (B10) gr.10 cm. Przejscia instalacji sanitarnych w rurach stalowych
ostonowych. Zbrojenie faw fundamentowych i podwalin nalezy przepusci¢ jako ciggte
przez stopy fundamentowe. tawy i stopy fundamentowe oraz podwaliny nalezy pokryé
dwukrotnie powtokami izolacyjnymi.

13.2. Sciany

Sciany fundamentowe gr.25cm z bloczkéw zwirobetonowych klasy 15MPa na zaprawie
cementowej M5. Sciany zewnetrzne warstwowe ocieplane ekstrudowanym polistyrenem
gr.16,0cm (metoda lekkg mokrag).

Sciany parteru o gr.25cm z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa na zaprawie klejowej M5
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do cienkich spoin. Sciany zewnetrzne ocieplane metodg lekkg mokrg styropianem
grafitowym EPS 70 031 gr.16cm, na s$cianach o wymaganej odpornosci pozarowej
izolacja z wetny mineralne;.

Sciany attykowe ponad dachem gr.25cm z cegly petnej klasy 15 MPa na zaprawie
cementowej. Sciany od zewnatrz izolowane termicznie styropianem grafitowym EPS 70
031 gr.16¢cm, od strony potaci dachu ptytami PIR gr.16cm.

Scianki dziatowe gr.12cm z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej do cienkich
spoin M5.

Sciany instalacyjne w pomieszczeniach mokrych i w.c. - zabudowa stelazy do
mocowania muszli w.c., pisuarow, umywalek - ruszt C100, jednostronne podwodjne
optytowanie 2x12,5 (GKBI).

Scianki aluminiowo-szklane wewnetrzne wykonane z profili aluminiowych lakierowanych
proszkowo, szkto bezpieczne, bezbarwne, bez wymagan termoizolacyjnych.

13.3. Elementy zelbetowe

Wience, stupy, podciagi zelbetowe monolityczne. Nadproza zelbetowe monolityczne oraz
prefabrykowane. Scianka treningowa zelbetowa, monolityczna. Stupy z betonu klasy
C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-IIIN. Sposéb zbrojenia oraz
ksztatt stupow wg rysunkéw szczegoétowych projektu wykonawczego. Stupy wykonaé
nalezy w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej
powierzchni. W stupach nalezy osadzi¢ marki stalowe. Usztywnienie $cian murowanych
za pomocg stupow zelbetowych z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-IIIN.

13.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary kratowe stalowe podparte przegubowo na stupach
zelbetowych. Wykona¢ Zaprojektowac¢ i wykonaé elementy dodatkowe zapewniajgce
statecznos¢ catego obiektu w postaci stezeh Sciennych i pofaciowych oraz tezni
Sciennych i dachowych. Na dzwigarach opiera sie poszycie nosne dachu. Pokrycie
dachu hali w postaci blachy trapezowej T135 o gr. 0,8mm i 1,0mm (w miejscu kosza
$nieznego) w uktadzie dwu- lub wieloprzestowym. W celu wyréwnania obcigzen arkusze
blachy nalezy uktada¢ mijankowo, w tzw. "cegietke”. Statecznos$¢ konstrukcji zapewnia
uktad teznikow i stezen dachowych. Przekrycie blachg trapezowsa, izolacjg termiczng z
ptyt BAUDER PIR gr. 16cm, z pokryciem papg termozgrzewalng dwuwarstwowo.

13.5. Izolacje termiczne

Inwestor wymaga, zaprojektowania i wykonania:

a) scian fundamentowych dwuwarstwowych — ocieplenie metodg lekka mokrg ptytami
frezowanymi ekstrudowanego polistyrenu gr. 16,0cm (A=0,035W/mK).
b) $cian zewnetrznych parteru - ocieplenie metodg lekkg mokra, ptyty styropianowe EPS
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70 031 grafit, gr.16cm, frezowane,

c) dach -z gory ptyty styropianowe EPS 100 031 grafit, gr.10cm, od strony potaci dachu
ptyty PIR FA TE F, frezowane, obustronne aluminium, mocowane mechanicznie do
attyki (A=0,022W/mK) gr.16cm.

d) oscieza otworu bramy garazowej izolowa¢ termicznie styropianem grafit EPS 100 031
gr.5cm

e) posadzki na gruncie — styropian EPS 100 038 PODLOGA gr.15,0cm,

f) posadzki na gruncie w halach szkolenia — styropian EPS 200 034 PODLOGA
gr.12,0cm,

g) stropodachu niewentylowanego — ptyty PIR FA TE F, frezowane, obustronne
aluminium, mocowane mechanicznie (A=0,022W/mK) gr.16cm

h) pod oknami termo parapet zewnetrzny/wewnetrzny np. profil podokienny Klinaryt
PRO2XT

i) pod drzwiami zewnetrznymi termiczna podwalina podprogowa np. Klinaryt oraz
ostonowo od strony zewnetrznej podproza fartuch epdm z klipsem, zewnetrzny,
paroprzepuszczalny.

Izolacje przeciwwilgociowe:

a) pozioma taw fundamentowych i scian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na
lepiku na goraco,

b) pionowa $cian fundamentowych - izolacja powlokowa z materiatow
wodorozcienczalnych nie zawierajgcych rozpuszczalnika organicznego np. 2x
DYSPERBIT + izolacja termiczna z XPS + folia kubetkowa (ostonowo ponizej
terenu).

c) posadzka na gruncie — 2x folia budowlana gr. 2x0,5mm,

d) paroizolacja stropodachu — papa paroizolacyjna, samoprzylepna

e) pokrycie dachu — papa termozgrzewalna dwuwarstwowo, kolor jasnoszary,

Akustyczna:
a) $cianek instalacyjnych g-k — ptyty wetny skalnej 30kg/m?® gr.5,0cm,

13.6. Elementy wykoniczeniowe wewnetrzne

» Sciany i konstrukcja stalowa
- Sciany murowane z silikatow, otynkowane i malowane farbami lateksowymi,
- sanitariaty, pomieszczenia porzgdkowe - tynki cem.-wap. kat. Il (dwuwarstwowe zatarte
na ostro), czesciowo ptyty g-k, wykonczone ptytkami ceramicznymi,
- elementy konstrukcji stalowej wewnetrzne malowane w kolorze zlamana stara biel,

» posadzki
- w halach szkolenia oraz w magazynach przy salach - posadzka przemystowa zbrojona,
impregnowana powierzchniowo przeciwwilgociowo i przeciw pyleniu oraz utwardzona
powierzchniowo.
- w pozostatych pomieszczeniach ptytki gresowe matowe, antyposlizgowe

c) parapety wewnetrzne - ptyty z konglomeratu, kolor zblizony do ecru.
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d) drzwi — zostaty opisane w punkcie dotyczgcym rozwigzan materiatowych
e) odbojnice stupowe @76,1mm h=80cm — po 2szt. obustronnie przy bramie z6to-czarne
f) armatura (muszle, pisuary, umywalki,) ceramiczna przeznaczona do obiektow
uzytecznosci publicznej, zlew w pomieszczeniu porzgdkowym ze stali nierdzewnej,
przeznaczony do obiektéw uzytecznosci publicznej,
W sanitariatach armature montowa¢ na wbudowanych, systemowych stelazach
instalacyjnych GEBERIT zabudowanych ptytami GKBI na ruszcie stalowym.

13.7. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne

Kolorystyka pokazana na wizualizacjach.

Sciany - tynk silikatowy, cokét tynk mozaikowy.

Okna - (U=0,89 W/m?xK) profile o$cieznic i ram okiennych aluminiowe ,ciepte”, szyby
zespolone, od strony zachodniej okno wzmocnione do ,wejscia bojowego”.

Drzwi wejsciowe do budynku z samozamykaczem, profile ,ciepte” aluminiowe (U=1,1
W/m?2xK), drzwi wyposazyé w elementy blokujgce skrzydto w pozycji otwartej oraz
odbd;.

Swiatto przej$cia min. 90x200cm. Drzwi ewakuacyjne o szerokosci w $wietle przejscia
min.90cm. Drzwi wyposazy¢ w zamki kwalifikujgce drzwi jako antywtamaniowe.

Bramy segmentowe stalowe izolowane termicznie 400x300cm.

Wycieraczki stalowe przed wejsciem do budynku. Podziaty krat stalowych wycieraczek
uniemozliwiajgce blokowanie sie czesci obuwia.

Opierzenia dachu, $cian attykowych, z blachy stalowej, tytan. cynk. gr. 0,7mm.

14.0. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Na potrzeby nowoprojektowanego obiektu nalezy zaprojektowaé nowe instalacje sanitarne.
Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje:

= wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji cwu,

=  zasilania hydrantéw wewnetrznych,

= kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

= centralnego ogrzewania,

= zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,

= wentylacji mechanicznej,

= chtodzenia wybranych pomieszczen,

= wezla cieplnego;

Instalacje nalezy wykona¢ w na podstawie projektu budowlanego wykonanego z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow oraz zasad wiedzy techniczne;j.

W zwigzku ze zwigkszeniem zapotrzebowania na poszczegolne media sanitarne i
zmiany w obrebie przytgczy nalezy uzyska¢ Warunki Techniczne od dostawcéw medidw.

Na etapie projektu budowanego nalezy wykona¢ szczego6towe obliczenia
zapotrzebowania na poszczegdlne media.
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14.1. Wentylacja mechaniczna

Na

potrzeby pomieszczen projektowanego obiektu, zaktada sie zaprojektowanie

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Wentylacja ma na celu zapewnianie

prawidtowych warunkéw uzytkowania obiektu oraz podniesienia komfortu uzytkowania.

Nalezy zaprojektowaC wentylacje mechaniczng zapewniajgcg wymiane powietrza

minimum 50m3/h dla jednej osoby.

Wstepnie zatozono wymiane powietrza na poziomie:

v
v
v

v

v

4 1/h szatnia,

Na potrzeby pomieszczen higieniczno — socjalnych zgodnie z PN -83 B-03430.

Na potrzeby pomieszczenia strzelnicy (9 osoéb), symulatoréw (9 osoéb) i sali
wyktadowej ok. 24 osoby (zweryfikowa¢ na etapie dokumentacji projektowej).

Na potrzeby pomieszczenia obstugi zatozono ilosci powietrza wynikajaca dla 4
0sbb przebywajgcych w pomieszczeniu.

Szacunkowa wydajnos¢ uktadu 4250m3/h.

Nalezy utrzymywa¢ wymagang temp. dla wszystkich pomieszczen
w okresie pozostawienia systeméw w stanie gotowosci i od +15°C do +28°C
w czasie prowadzenia ¢wiczen.

Centrale wentylacyjne umiesci¢ na dachu budynku (uktad glikolowy 30%).
Instalacje wyposazy¢ w tumiki dzwiekow zapewniajgce prawidiowy poziom
gtodnosci instalacji. Kanaty wentylacyjne stosowa¢ jako maksymalnie ukryte
w strukturze budynku (nad sufitem podwieszonym, prowadzi¢ przez pomieszczenia
drugorzedne), tak aby zachowac¢ wysokie walory estetyczne przestrzeni.

Wybrane pomieszczenia nie posiadajgce szczegolnych wymagan wentylacyjnych,
wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng.

Pomieszczenia WC wyposazy¢ w wentylacje wyciggowa na odrebnym ukfadzie
wentylacyjnym.

Na etapie projektu budowanego nalezy wykona¢ szczego6towe obliczenia
zapotrzebowania na moc cieplng.

Centrale wentylacyjne umiesci¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym pomieszczen lub
na dachu budynku. Centrala wentylacyjna powinna charakteryzowa¢ sie nastepujacymi
cechami:

Niski gabaryt wysokosci,

Zintegrowany system sterowania, pozwalajgcy na zmniejszenie wydajnosci w
okresie nieuzytkowania obiektu,

Niskie zuzycie energii,

Wysoka sprawnos$¢ odzysku ciepta na poziomie min 70%,

Energooszczedne silniki EC,

tatwa konserwacja,

Niski poziom gtosno$ci urzadzenia;

Instalacje wyposazyé w tlumiki dzwiekow zapewniajgce prawidtowy poziom gto$nosci
instalacji. W przypadku mozliwosci rozbudowy wezta cieplnego nalezy doprowadzi¢ z niego
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ciepto technologiczne do centrali wentylacyjnej.

Kanaty wentylacyjne stosowac¢ jako maksymalnie ukryte w strukturze budynku (nad sufitem
podwieszonym, prowadzi¢ przez pomieszczenia drugorzedne), tak aby zachowac wysokie
walory estetyczne przestrzeni.

Prowadzenie kanatow projektowac¢ z uwzglednieniem technologii uzytkowania obiektu
np. omijajgc ekran prowadzony pod stropem pomieszczenia pola walki.

Pomieszczenia WC wyposazy¢ w wentylacje wyciggowa na odrebnym ukfadzie
wentylacyjnym.

Wybrane pomieszczenia nieposiadajgce szczegdlinych wymagan wentylacyjnych,
wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng (pomieszczenie wezta cieplnego, pomieszczenia
techniczne).

Wyrzutnie wentylacyjne lokalizowac na dachu obiektu, czerpnie na scianie lub dachu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14.2. Klimatyzacja

Wybrane  pomieszczenia  wyposazy¢ w instalacje  klimatyzacji w  oparciu
o indywidualne jednostki obstugujgce wybrane pomieszczenia (pomieszczenia nr 1.25, 1.16).
Zakfada sie wykorzystanie technologii bezposredniego odparowania.

W celu obnizenia kosztow inwestycyjnych zaktada sie wykonanie instalacji
chtodniczej w oparciu o indywidualne jednostki obstugujgce wybrane pomieszczenia.
Zyski ciepta pomieszczenia pola walki 13kW.
Zyski ciepta pomieszczenia strzelnicy 11kW.
Zyski ciepta obstugi symulatoréw 10kW.
Zyski ciepta pom. Oceny szkolenia 3kW.
Zyski ciepta Sali wyktadowej 7kW.

Jednostki wewnetrzne, montowaé pod stropem pomieszczen obstugiwanych,
jednostki zewnetrzne montowac na dachu budynku nad pomieszczeniami korytarzy.

Na etapie projektu nalezy wykonacC szczegotowe obliczenia wystepujgcych zyskow
ciepta.
Wymagane jest utrzymywanie temp. Do 25°C w czasie prowadzenia ¢wiczen w salach pola
walki i strzelnicy.

14.3. Pozostale prace w branzy sanitarnej

» Woda - na potrzeby pomieszczen higieniczno sanitarnych nalezy zaprojektowac
instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej. Na wejsciu wody do budynku nalezy
zamontowac filtry i magnetyzer poprawiajgce jako$¢ wody i wodomierz.

» Kanalizacja sanitarna - na potrzeby odprowadzenia $ciekow sanitarnych
z pomieszczen higieniczno sanitarnych nalezy zaprojektowaé grawitacyjng
kanalizacje sanitarng. Scieki odprowadzi¢ do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. Przytagcza nalezy wykonac¢ z rur PCW jednolitych klasy S (8kN). Studnie
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rewizyjne usytuowane na posesji wykonaé z kregow betonowych lub tworzywa
sztucznego w zaleznosci od warunkow lokalnych. Na etapie wykonania projektu
budowlanego wykonawca zweryfikuje uzyskane Warunki Techniczne na wykonanie
nowego podigczenia do kanalizacji sanitarnej.

» Kanalizacja deszczowa - z uwagi na wysokie wymagania estetyczne zaktada sie
wykonanie podcisnieniowego systemu odwadniajgcego powierzchni dachowych. Co
za tym idzie kanalizacja deszczowa poprowadzona bedzie wewnagtrz budynku. Na
dachu zastosowa¢ zabezpieczenia wpustéw i przelewdow bezpieczenstwa (np.
poprzez kosze filtrujgce lub osadnikowe). Wody opadowe z projektowanego obiektu
odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na terenie dziafki.

» Instalacja centralnego ogrzewania - nalezy zaprojektowac instalacje centralnego
ogrzewania wodng, dwururowg, pompowg, Elementami grzejnymi bedg grzejniki
stalowe ptytowe. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne podwadjnej regulacji
z nastawg wstepng i zawory odcinajgce. W pomieszczeniach 1.18, 1.17 wykonac
nagrzewnice. Rozprowadzenie instalacji proponuje sie wykona¢ w warstwach
posadzkowych. Prowadzenie przewoddw, lokalizacje grzejnikdw projektowac
z uwzglednieniem technologii obiektu, omijajgc instalacje techniczne strzelnicy.
Ciepto dostarczane za pomoca wezta dwufunkcyjnego zlokalizowanego
w pomieszczeniu 1.07. Zasilenie doprowadzi¢ z nowo wykonanego przytgcza CO.
Temperatura obliczeniowa dla projektowanych pomieszczen +20° C.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku -16° C.
Na etapie projektu budowanego nalezy wykona¢ szczegotowe obliczenia
zapotrzebowania na moc cieplng.

» Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych - uktady wentylacji mechanicznej wyposazyc¢
w nagrzewnice wodne.

v

Zastosowaé ewentualnie powietrzng pompe ciepta.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosowaé¢ armature w standardzie dla

v

budynkéw uzytecznosci publicznej. Stosowaé miski ustepowe i pisuary podwieszane
oraz baterie konwencjonalne z mieszaczem. Wszystkie urzgdzenia muszg byc¢
przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

14.3.1. Specyfikacja minimalnych wymagan dotyczacych armatury i urzadzen
sanitarnych

Element montazowy podtynkowy do wc

o Do miski wiszgcej o rozstawie otworéw 18 cm lub 23 cm

o Przytgcze wody na srodku z tytu/u gory

o Mozliwos¢ ustawienia ilosci wody sptukujgce;j

o Obudowa ochronna zabezpieczajgca otwor serwisowy przed wilgocig i
zabrudzeniem

o Popychacze z wyttumieniem dzwiekow

o Uniwersalne przytgcze wody

o Wezyk tgczacy z zaworem katowym

o Kolano odptywowe z wyttumieniem dzwieku i regulacjg gtebokosci do 45 mm
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o Samohamujgce ndzki, ocynkowane, regulowane w zakresie od 0-20 cm
o Sptukiwanie dwudzielne

o Sptuczka podtynkowa z izolacjg przeciwroszeniowg

o Rama o profilu C 4x4 cm

o Konstrukcja samono$na

o Rama malowana proszkowo

o Zakres ci$nienia przeptywu 0,1-10 bar

o Maksymalna temp. robocza wody 25 oC

o Zakres ustawien dla sptukiwania z niewielkg iloscig wody 3-4|

o Zakres ustawien dla sptukiwania z duzg iloscig wody 4,5/6/7,5I

Element montazowy podtynkowy do pisuarow
o Do podtynkowych zaworéw sptukujgcych

o Przylgcze wody z uszczelnieniem radialnym

o Zawor odcinajacy z dtawikiem

o Rura ostonowa do ptukania przewodu

o Zacisk przytgcza elektrycznego

o Obudowa ochronna zabezpieczajgca otwor serwisowy przed wilgocig i
zabrudzeniem

o Uniwersalne przytgcze wody

o Wezyk tgczacy z kroccem doptywowym

o Wlot wody o $rednicy 32 mm z mozliwoscig regulacji wysokosci

o Samohamujgce ndzki, ocynkowane, regulowane w zakresie od 0-20 cm
o Kolano odptywowe izolowane akustycznie z mozliwoscig regulacji wysokosci
o Rama o profilu C 4x4 cm

o Wysokos¢ zabudowy 112 — 130 cm

o Rama malowana proszkowo

o Przeptyw / 1 bar bez ogranicznika przeptywu 0,3 I/s

o Przeptyw / 1 bar z ogranicznikiem przeptywu 0,24 |I/s

o Wzgledna wilgotno$¢ powietrza < 100%

o Maksymalna temp. robocza wody 30° C

o Cisnienie robocze 1- 8 bar

o Maksymalne cisnienie prébne wody 16 bar

o Maksymalne ci$nienie prébne powietrza/gazu obojetnego 3 bar

Bateria umywalkowa z mieszaczem i pokrettem

o Do montazu w umywalce lub ptycie roboczej

o Do podtgczenia wody cieptej i zimnej

0 Zmiana temp. wody za pomocg dzwigni mieszacza
o Mozliwos¢ limitowania iloSci wody gorgcej

o Ograniczenie strumienia za pomoca regulatora

o Mozliwos¢ ustawienia programu oszczedzania wody
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o Wbudowany zawor zwrotny

o Zasilanie z sieci

o Materiat: mosigdz chromowany

o Kolor: chrom btyszczacy

o Rdznice cisnienia przy zimnej/cieptej wodzie <1,5 bar
o Dystans aktywaciji 16 -19 cm

0 Zakres ustawien dystansu aktywacji 5 -33 cm

o Temperatura otoczenia 1 -40° C

o Cisnienie robocze 0,5- 8 bar

o Maksymalna krétkotrwata temperatura robocza wody 90° C
o Przeptyw / 3 bar 6 I/min

o Maksymalna temp. robocza wody 65° C

Umywalka
o Podwieszana, wymiary (szer./wys./gt.) od: 55x15,5x45 cm, do 60x20,5x50 cm

o 1- komorowa

o Ksztatt: prostokgtny wyoblony

o Kolor: biaty

o Materiat: ceramiczny

o Otwor na baterie, umiejscowiony na srodku

0 Z przelewem

o Szkliwiona w catosci

o Wyposazona z potpostument zakrywajgca instalacje kanalizacyjng — potpostument
tej samej serii co umywalka.

Miska ustepowa

o Typ: podwieszana, lejowa, Wymiary od : (szer./wys./gt.): 35,6/ 33,5 /51 cm do: 40/
38,5 /56 cm

o0 Wysokos¢ montazowa: 40 cm

o Kolor: biaty

o Materiat: ceramiczny

o Odptyw poziomy

o Wyposazona w deske sedesowg twardg z tworzywa w kolorze biatym na
metalowych zawiasach.

Pisuar

o Typ: podwieszany

o0 Wysokos¢ montazowa: 89 cm

o Kolor: biaty

o Materiat: ceramiczny

o Odptyw: poziomy Doptyw: z gory

o Wymiary od: (szer./wys./gt.): 37,5/ 64,5 /35 cm do: 43,5/ 69,5 /40 cm
o Montaz: na stelazu
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Wpusty podtogowe
o Wpusty podtogowe 15x15 cm

o Wykonany ze stali nierdzewne;j
o Z kartkg antyposlizgowg

Komora gospodarcza

o ze stali nierdzewne;j
0 z przelewem i sitkowym zaworem odptywowym
o0 Wysokosc¢ zawieszenia: 50 cm

15.0. Zakres prac w branzy instalacje elektryczne i teletechniczne

Planowany budynek bedzie nalezat do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Brak jest podstaw,
w obowigzujgcych przepisach, aby w ramach przedmiotowego zadania konieczne byto
zapewnienie rezerwowego zrodta zasilania dla catego obiektu. Nie mniej jednak w szafce na
zewnatrz budynku wykona¢ wtyczke odbiornikowg i uktad przetgczania (sie¢ — agregat) dla
zasilania obiektu z agregatu w przypadku dlugotrwatego braku zasilania podstawowego.
Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg posiadty certyfikat CNBOP. System alarmowy SSWiN
bedg wyposazone w zasilanie awaryjne z wiasnych certyfikowanych akumulatoréw.

15.1. Wylacznik gtowny zasilania

Dla budynku nalezy zaprojektowaC przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przycisk sterujgcy
wytacznikiem nalezy montowac jak najblizej wyjscia z budynku, w widocznym miejscu na
wysokosci h=1,4m. Dla przycisku nalezy zaprojektowa¢ kabel ognioodporny PH90
zamocowany w sposob zapewniajgcy podtrzymanie funkcji w czasie okreslonym przez
przepisy przeciwpozarowe. Wytgcznik musi wytgczac zasilanie catego budynku. Wytgcznik
z cewka wybijakowag napieciowg wzrostowg nalezy umiesci¢ w szafce wolnostojgcej na
zewnagtrz budynku do ktérej bedzie doprowadzony kabel zasilajgcy obiekt ze staciji
transformatorowej. W szafce tej nalezy takze zaprojektowaé wtyczke odbiornikowg i uktad
przetgczania (sie¢ — agregat) dla zasilania obiektu z agregatu w przypadku dtugotrwatego
braku zasilania podstawowego.

15.2. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z wytycznymi inwestora bedzie sie odbywato z
trafostacji znajdujacej sie przy planowanym budynku. Proponuje sie doprowadzi¢ kabel
aluminiowy do zasilania obiektu min. YAKY4x70mm?2. Ostateczny wielko$¢ kabla zostanie
przyjeta podczas prowadzenia prac projektowych. Zgodnie z zapewnieniem administratora
nie ma potrzeby modernizacji istniejgcej trafostacji, wystepuje w niej rezerwa mocy
potrzebna na pokrycie zapotrzebowania remontowanego budynku. Kable nalezy
zaprojektowa¢ w ziemi. Kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,5m, na warstwie piasku o
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grubos$ci co najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem
(3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej
diugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szerokos¢ by¢ nie mniejsza 20 cm.

15.3. Oswietlenie podstawowe

Nalezy zaprojektowaC oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Do opraw
oSwietleniowych nalezy stosowac¢ przewody YDYzo 3,4x1,5mm2, wigczniki swiatta nalezy
montowac w przedziale h=1,1 ~ 1,4m.

Przyjete natezenie o$wietlenia dla poszczegdinych pomieszczeh 2zgodnie z normg
i przeznaczeniem:

= strefy komunikacji, magazyny, pomieszczenia gospodarcze — 100Ix

= szatnie, WC, pomieszczenia socjalne, kottownia, pomieszczenia techniczne — 200Ix

= pomieszczenie kierownika, pomieszczenie obstugi symulatora — 3001x

Wspdtczynnik rownomiernosci w polu zadania zgodnie z PN-EN 12464-1 nie moze byc¢
gorszy niz 0,7 w polu zadania i w polu bezposredniego otoczenia nie gorszy niz 0,5.

W catym obiekcie nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie LED z barwg Swiatta w kolorze cieptym o
temperaturze w przedziale 3500-4500 °K. Wszystkie oprawy muszg by¢é wyposazone
w firmowy zasilacz, zasilanie opraw napieciem 230V.

Nalezy zaprojektowaC oprawy na elewacji zewnetrznej przy wejsciach i wjazdach do obiektu.
Obwody oswietlenia nalezy zabezpiecza¢ aparaturg modutowg zgodnie z normg IEC/EN
60898-1, IEC/EN 60947-2.

15.4. Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku zaprojektowaé zgodnie z normg PN-EN-1838.
Projektowane oswietlenie awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej
podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22, oprawy oswietleniowe
do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy usytuowac w poblizu drzwi wyjsciowych, oraz w takich
miejscach, aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego nie
mogg mie¢ piktogramow wskazujgcych kierunki ewakuacji. Nalezy stosowaé oprawy typu
LED.

15.5. Instalacje odbiorcze gniazd

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowacC instalacije gniazd 230V przewodami
— YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe, uktadajgc przewody od gniazda do gniada na wysokosci
30cm od poziomu podtogi. Zabrania sie podigczania wiecej niz dwoch przewodéw pod
zaciski pojedynczego gniazda. Stosowa¢ osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w fazienkach
i pomieszczeniach wilgotnych 1P44. Na salach c¢wiczen stosowacC kable YDY, uktadane
w kanalizacji kablowej w poditodze i w $cianach, oddzielnie na 230V i sie¢ informatyczna.
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Kanalizacja kablowa dla systemow szkoleniowych dwudzielna "odkrywana". Jedng komore
nalezy przeznaczy¢ na instalacje elektryczng, drugag na instalacje
teletechniczna/sterownicza.

Na oddzielnych obwodach wykonacC zasilanie dla urzgdzen zwigzanych z systemem
symulaciji POL-SYM. Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami
nadmiarowoprgdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi typu AC i o pradzie
nominalnym réznicowym Al=30mA.

Z uwagi na technologie nalezy doprowadzi¢ instalacje gniazd 230V przewodami — YDYp
3x2,5mm2 jako wtynkowe z zabezpieczeniem 16 A: do serwera, stanowisk obstugi,
Pozostate pomieszczenia wyposazy¢ w minimum 4 podwojne gniazda ponad te zwigzane
Z wyposazeniem wymienionym w niniejszym programie.

15.6. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne na terenie inwestycji nalezy zaprojektowa¢ min. z 4 stupéw
osSwietleniowych z oprawami typu LED.

Teren wokét budynku i parkingi nalezy oswietlic réwnomiernie. Sterowanie o$wietlenia
wykona¢ przy wykorzystaniu zegara astronomicznego i wytacznika zmierzchowego.
Dodatkowo oprawy zewnetrzne zasiliC takze z sieci energetycznej na wypadek roztadownia.
Zasilanie stupow z oprawami wykonac kablem YAKY 4x16 mm2.

Parametry oprawy:

* Moc oprawy: min 65W;

* Diody np. CREE typu XP-G;

* Nominalny strumien swietlny diody: min. 139Im;

* llos¢ diod: min. 54szt.

* Barwa swiatta diody: zimna biata, zakres: 5000-10000K;

» Uktad optyczny niesymetryczny;

» Kat rozsytu: 142 na 57,

* Poczatkowy strumien $wietlny diod: min. 7800Im.

Posadowienie stupéw z oprawami wg wymagan producenta. Oswietlenie zewnetrzne
sterowane wylgcznikiem zmierzchowym. Szacunkowa dtugo$¢ kabla zasilajgcego
oSwietlenie zewnetrzne wynosi okoto 200 m.

15.7. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiajgce

Nalezy przyjg¢ klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziome
wykonac¢ z preta FeZn ®8mm — siatka 20x20m. Przewody odprowadzajgce z preta FeZn
®8mm (stal cynkowana ogniowo) tgczyépoprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami
od uziomu fundamentowego. Zigcza kontrolne nalezy zaprojektowaé¢ w systemowych
puszkach na elewacji. Metalowe rury spustowe rynien tgczy¢ z przewodami
odprowadzajgcymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy gtownej nalezy
zaprojektowac ochronniki przepie¢ typu 1 + typ 2 np. prod. DEHN Wprowadzone do budynku
metalowe instalacje oraz listwe PE rozdzielnicy gtéwnej taczy¢ z gtdbwng szyng wyréwnawcza
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przewodem LgY35mm?2.

W rozdzielnicach i szafkach wszystkich instalacji elektrycznych wykonac¢ opisy obwodow
odbiorow przy wylgcznikach, a na wewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢é schemat
kreskowy z opisem.

16.0. Zakres prac instalacji teletechnicznych

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:
» Teleinformatyczna siec strukturalna,
Instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN),
Instalacje Kontroli Dostepu (KD),
Instalacja systemu alarmu pozarowego (SAP),
Instalacje interkomowa,
Instalacje Wideodomofonowa,
Przytacze teletechniczne.

VV VYV VYV VY

16.1. Okablowanie wewnatrz budynku

Wymagania dla ekranowanych kabli krosowych miedzianych - wariant 28AWG

Biorgc pod uwage duze zageszczenie kabli krosowych nalezy zastosowac kable o
zmniejszonym przekroju 28AWG, aby usprawni¢ zarzadzanie, poprawi¢ przejrzystos¢ w
szafie, zwiekszy¢ dostep do portdow oraz zoptymalizowac przeptyw powietrza do urzadzen
aktywnych (lepsze chiodzenie).

Minimalne wymagania dla kabli krosowych:
Kable krosowe majg by¢ wykonane z drutu ekranowanego F/UTP kategorii 64 28AWG;

16.1.1. Okablowanie pionowe

Z istniejgcej Serwerowni nalezy doprowadzi¢ jednodomowy kabel swiattowodowy OS2 do
nowoprojektowanego punktu dystrybucyjnego w ilosci 24 wiokien i zakonczy¢ po obu
stronach na panelach krosowych ztgczami E2000/APC.

Do rozprowadzenia instalacji nalezy zaprojektowa¢ na Scianach i podtodze kanaty kablowe
taczace stanowiska operatoréw ze stanowiskami strzeleckimi ekranami. Szafy do instalaciji
systemu powinny odpowiada¢ wymaganiom systemu POL-SYM.
» Nalezy zastosowaé 3 osobne szafy: do systemdéw bezpieczenstwa, systemu sygnalizaciji
wilamania i napadu kontroli dostepu oraz wideodomofonu i osobng szafe dla systemoéw
tacznosci wg obowigzujgcych przepisow.

- przytgczenie budynku do sieci elektrycznej i teletechnicznej,

- przeniesienie okablowania i systeméw SSWiN, SSP, CCTV, KD do pomieszczenia
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16.1

stuzby dyzumej w planowanym budynku szkoleniowym i integracja z systemem ochrony
w tym budynku,

- system sygnalizacji pozaru SSP,

- system sygnalizacji wlamania z czujkami wykrywajgcymi naruszenie chronionych
obszaréw narazonych na duze ryzyko potencjalnego wlamania (serwerownia, magazyny
broni, magazyny przechowujgce wartosciowe mienie),

- system CCTV zapewniajgcy monitoring wizyjny na zewnatrz (okoto 8 kamer
obrotowych Full HD) i wewnatrz obiektu (okoto 6 kamer stacjonarnych Full HD)
obrazujgcy podglad miejsc kluczowych dla bezpieczenstwa obiektu. Nalezy
zainstalowa¢ odpowiednig ilo$¢ rejestratorow z pojemnoscia umozliwiajgcg rejestracje
obrazu z istniejgcych 27 kamer i nowych kamer przez co najmniej 30 dni. W przypadku
braku kompatybilnosci aktualnie uzytkowanych kamer, wymienic je na nowe.

- zastosowanie dwustronnej KD (kontroli dostepu) na drzwiach umozliwiajgcych wejscie
do obiektu oraz pomieszczen newralgicznych. System KD ma mie¢ mozliwo$¢ zapisu i
odtworzenia historii zdarzen w okresie co najmniej 6 m-cy. Istniejgcy system KD nalezy
zintegrowac z systemem KD planowanego budynku szkoleniowego. W przypadku braku
kompatybilnosci istniejgcego systemu KD, przewidzie¢ zainstalowanie nowej centrali
umozliwiajgcej obstuzenie obecnie wykorzystywanych elementéw systemu DK.

- komputer sterujgcy SSWIN, CCTV i KD wraz z odpowiednig iloscig monitoréw
umozliwiajgcych podglad monitorowanych obszaréw.

.2. Wymagany standard urzadzen projektowych

W nawigzaniu do przyjetego standardu w jednostkach podlegtych KWP Szczecin
projektowany system okablowania strukturalnego powinien bezwzglednie spetnia¢ wszystkie
nastepujgce warunki:

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego w tgczu statym okablowania poziomego (od
punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw;
Wymagana bedzie jednolita 25-letnia bezptatna gwarancja na system okablowania
strukturalnego od producenta oferowanego rozwigzania zawierajgca w sobie réwniez
gwarancje na komponenty (m.in.: kable instalacyjne, gniazda, panele krosowe,
wktadki wymienne, kable krosowe i przytgczeniowe);

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdélnosci: kabel, panele krosowe, gniazda,
wktadki wymienne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i
pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

System ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejsow) kohcowych bez
koniecznosci doktadania kabla — jedynie przez wymiane wkfadki zakonczeniowej z
pojedynczej (np. 1xRJ45) na podwdjng (2xRJ45), potréjng (3xRJ45) lub czterokrotng
(4xRJ45)

W projekcie nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ wktadek wielokrotnych do przysziej
rozbudowy — ilos¢ i rodzaje nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem,

Wkiadki wymienne 2xRJ45 majg by¢é dostepne w roéznych konfiguracjach (2x
komputer, 2x telefon, telefon + komputer) zaréwno z gniazdami Kat.6A, Kat.6 jak i
Kat.5(e)
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e System ma pozwala¢ na zmiane typu interfejsu dowolnego punktu przytgczeniowego
bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez wymiane wkiadki zakonczeniowej na
odpowiednig w panelu krosowym lub w gniezdzie koncowym uzytkownika. Budowa
systemu ma gwarantowa¢ zastosowanie dowolnego interfejsu, ktory moze byé
wykorzystany zgodnie ze specyfikg pracy obiektu — wsrdd nich muszg by¢ RJ45, Tera
Connector, ARJ45, DB9, RJ11, BNC, zigcze F. Zmiana interfejsu koncowego nie
moze by¢ realizowana za pomocg dodatkowych rozgateznikbw czy adapteréw
wktadanych do gniazda RJ45 — a jedynie przez wymiane wkfadki zakonczeniowej, w
gniezdzie koncowym.

e System ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci okablowania (kategorii, klasy) na
wymagang przez Uzytkownika przez zmiane wktadek koncowych - bez zmian kabla
transmisyjnego i bez zmian w jego zakonczeniu

e System ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka aplikacji na tym
samym kablu) przez wymiane wktadki zakohczeniowej

o Wszystkie interfejsy koncowe na wktadkach wymiennych majg zawiera¢ trwate
oznaczenie opisujgce wydajnos¢ i zastosowanie kazdego interfejsu

e Wktadki wymienne, niezaleznie od typu, majg mieC takie same wymiary zewnetrzne,
aby rozbudowa czy rekonfiguracja systemu nie powodowata koniecznosci wymiany
lub zakupu nowych paneli krosowych

e System ma gwarantowaé przesytanie sygnatu CATV w pasmie do 862MHz oraz
integracje transmisji CATV w ramach istniejacej infrastruktury kablowej zamontowanie
/ wymiane wkfadki na odpowiednig (z interfejsem typu F) bez konieczno$ci ingerencji
w zakonczenie kabla.

e Montaz / wymiana wktadki zakonczeniowej nie moze wymaga¢ ponownej terminaciji
kabla na ztgczu.

e Kable transmisyjne muszg byé zakonczone w sposoéb trwaty na 8-pozycyjnym ztgczu;
nie sg dopuszczalne zmiany i rekonfiguracje rozszycia w trakcie pracy systemu.

e Zigcza kablowe majg by¢é zakahczane za pomocg standardowych narzedzi
instalacyjnych, tj. narzedzia uderzeniowego typu 110 lub narzedzia LSA+. Zalecane
jest zastosowanie narzedzi dedykowanych i takich sposobéw montazu ztgczy, ktore
pozwalajg zakohczy¢ w jednym ruchu narzedzia wszystkie pary transmisyjne z
minimalnym rozplotem. Ztgcza lutowane lub zarabiane beznarzedziowo nie beda
akceptowane.

e Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zastosowaC ekranowane kable logiczne 4
parowe o konstrukcji S-FTP (indywidualne ekranowanie kazdej pary transmisyjnej
folig i dodatkowy ekran wszystkich par z siatki ekranujgcej). Biorgc pod uwage
przysztosciowg rozbudowe, zmiany wydajnosci do Kat.7A i mozliwosci integracji
réznych ustug w ramach okablowania kable muszg mie¢ odpowiedni zapas
transmisyjny — zastosowac kable o pasmie przenoszenia min. Kat 7A. Ze wzgledu na
przeznaczenie obiektu kable majg mie¢ ostone zewnetrzng niepalng (LSFRZH).

16.1.3. Wymagania gwarancyjne dotyczace instalacji
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Gwarancja na okablowanie pasywne ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang
Uzytkownikowi koncowemu (Inwestorowi) przez producenta-wytwoérce okablowania. Ma
obejmowaé swoim zakresem calos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi i przytgczeniowymi, w
tym rowniez okablowanie szkieletowe i poziome, zarowno dla projektowanej czesci logicznej,
szkieletowej jak i telefoniczne;.

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie
okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat
(Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego
bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie
gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréow wydajnosciowych,
jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego
systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta-wytwércy ma obejmowac:

- gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostang naprawione bgdz wymienione);

- gwarancje parametrow fgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state bgdz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez
norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okreslonej klasy wydajnosci);

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i opracowane w przysziosci),
ktére zaprojektowane byly (lub bedg) dla systeméw okablowania w rozumieniu normy
ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta (wytworce
wszystkich elementéw okablowania), tzn. na warunkach oficjalnych, ogélnie znanych,
dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach
gwarancji wystawione przez producentdéw, dostawcow, dystrybutoréow, posrednikdw,
wykonawcéw lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i réwnowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét
koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwaranc;ji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez
zapoznania Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji,
wykonawca ma posiada¢é umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania (tj.
producentem wszystkich elementow systemu okablowania) regulujacg uprawnienia,
procedure, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania
oraz zobowigzania kazdej ze stron.

16.2. System SSWiN
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Ze wzgledu na szczegolny charakter obiektu oraz koniecznosS¢ monitorowania
obecnosci wielu uzytkownikéw, przebywajgcych w réznych strefach, nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w obiekcie systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN). Bedzie on miat
kluczowe znaczenie dla ochrony pomieszczen, pracujgcych w nich oséb oraz znajdujgcego
sie tam mienia.

Opis systemu

Czujki nalezy zlokalizowa¢ we wszystkich strefach chronionych. Centrala powinna
posiada wymagane porty uzywane do jej programowania jak i pozwalajgcy monitorowaé
obiekt za pomocg podtgczonego PC z programem (dodatkowa opcja). Do centrali za pomocg
magistrali zostang podtgczone manipulatory wyposazone w wyswietlacze LCD oraz
manipulatory. System nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji. Komunikacja bedzie sie
odbywata np. kablowo z projektowanego obiektu do Lokalnego Centrum Nadzoru. Do
komunikacji kablowej nalezy wykorzysta¢ kabel XzZTKMXpw2x2x0,5. Kabel nalezy uktada¢ w
projektowane;j i istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej.

System nalezy wyposazy¢ w baterie akumulatoréw podtrzymujgcych jego dziatanie.
Szczegolowe parametry i warunki pracy centrali na podstawie DTR producenta. Montaz
urzgdzen, czujek wg DTR

Zasilanie systemu SSWIN

Jako zasilanie podstawowe nalezy zaprojektowac¢ zasilanie napieciem 230V/50Hz
z wydzielonego, oznaczonego pola tablicy gtdwnej. Maksymalny pobdr mocy nie przekroczy
300W. Wytgcznik nalezy zabezpieczy¢ przed mimowolnym (lub celowym) wytaczeniem (np.
przez plombowanie). W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala, nalezy zastosowac
ochrone przepieciowg klasy Il (ochronniki typu D np. SPD-S-1+1). Nalezy przyjac¢ taki dobor
akumulatoréw, aby zapewni¢ 36 godzin zasilania rezerwowego. Wielko$¢ akumulatorow
dobra¢ w czasie projektowania na podstawie doktadnych obliczen.

16.3. System SAP

W budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ system sygnalizacji pozaru. System
wyposazy¢ w centralke min. POLON 4200. Przy planowaniu instalacji SAP nalezy pamietaé
o wymaganiach dotyczgcych dodatkowego toru transmisji sygnatu SAP przy dwdch strefach
pozarowych.

Sygnat z systemu doprowadzi¢ za pomocag projektowane] istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej z przewodami niskoprgdowymi do LCN.

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest:
a) wykrywania pozaru w jego poczatkowej fazie (zagrozenie pozarowe),
b) wystanie sygnatow sterujgcych do innych urzadzen i instalacji w budynku,

powiadamia o pozarze stuzb interwencyjnych
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Przy doborze czujek w fazie projektowania, nalezy uwzglednic:
j) prawdopodobienstwo powstania pozaru oraz zjawiska (dym, temperatura,
ptomien) towarzyszace w pierwszej fazie pozaru,
k) architekture i konstrukcje pomieszczen,
l) wystepujgce w pomieszczeniach instalacje sanitarne i elektryczne,
m) materiaty wykonczeniowe pomieszczen,
n) sktadowany i eksploatowany w pomieszczeniach sprzet i materiaty

Dobdér ilosci czujnikow przeprowadzi¢ na podstawie:

v stopnia czuto$ci systemu,
dopuszczalnej powierzchni dozorowania czujek,
dopuszczalnej odlegtosci pomiedzy czujkami,
warunkow panujgcych w pomieszczeniach,
charakteru wykorzystania pomieszczen,
konstrukcji i uksztattowania stropow,

D N N NI N NI N

lokalizacji urzadzen na suficie.

16.4. System kontroli dostepu KD

Dla budynku nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé instalacje kontroli dostepu -elektrycznej
blokady drzwi obejmujgcy pomieszczenia techniczne, ochrony oraz hale treningowg. Wejscie
do pomieszczen odbywac sie bedzie przy pomocy czytnika kart lub kodu.

Instalacja opiera sie na systemie o architekturze modutowej — rozproszonej z
modutowych kontrolerem dwuczynnikowym przy kazdych drzwiach objetych blokadg oraz
nadrzednym kontrolerem sterujgcym. Szczegéty potgczeh pokazano na schemacie.
Rozmieszczenie elementdw na rzucie przyziemia.

16.4.1. Charakterystyka zastosowanych urzadzen - Inteligentny, nadrzedny
kontroler systemu

System elektronicznej blokady drzwi w architekturze modutowej/rozproszonej zapewnia
obstuge czytnikow (realizowanej poprzez moduly w konfiguracji przejs¢ jednostronnie
kontrolowanych). System sktada¢ sie musi z inteligentnego kontrolera przechowujagcego w
pamieci min. dane o kartach, uzytkownikach, zdarzeniach oraz 16 dowolnych modutéw
rozszerzen: drzwiowych wejs¢ nadzorowanych i wyjs¢ (w obrebie jednej magistrali).

17.0. Wymagania dotyczace technologii systemu symulacji

Dostawa systemu szkolno-treningowego, o kryptonimie POL-SYM, bedzie
realizowana przez Konsorcjum Wojskowego Instytutu Uzbrojenia i firmy Autocomp
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Management w ramach realizacji umowy z NCBIR. Dostawa i montaz technologii tego

systemu nie wchodzi w zakres prac budowlanych.

W  przedmiotowym obiekcie zamontowany bedzie System POL-SYM

skfadajgcego sie z nastepujgcych czesci:

Podsystem dynamicznego wykorzystania pojazdéw stuzbowych, hala 1.17 (o
pojemnosci 4 funkcjonariuszy) tj. makiety pojazdu stuzbowego Kia Ceed na

platformie ruchomej i projekcji na wielkoformatowym ekranie dookolnym, stanowiska
instruktora, stanowisk kierowcoéw pomocniczych oraz niezbednych urzgdzen i
infrastruktury komputerowej i sieciowej. Makieta pojazdu zabudowana bedzie
wewnatrz dookolnego systemu projekcji z zachowaniem odlegtosci pomiedzy makieta
pojazdu a konstrukcjg ekranu umozliwiajgcg ¢wiczagcym funkcjonariuszom wysiadanie
w czasie scenariusza z makiety i prowadzenie symulowanego strzelania do ekranu
bedgc na zewnatrz makiety.

Modut do szkolenia zespotowego na wirtualnej wielokierunkowej wideostrzelnicy
strzelnicy typu Snieznik, przeznaczony do zespotowego szkolenia funkcjonariuszy
policji hala 1.18. Modut ten umozliwi jednoczesne szkolenie strzeleckie 6
funkcjonariuszy. Modut bedzie miat dwie strefy ¢wiczen. Strefa | typu strzelnica z
podgrywkg sytuacji na ptaskim wielkogabarytowym ekranie oraz |l z doraznie
rozmieszczonymi przestonami imitujgcymi fragmenty budynku lub pomieszczen.
Rozwigzania projektowe dotyczgce technologii systemu POL-SYM, w tym

mocowania przeston zgodnie z zapisami w PFU oraz Opisie Technologii, nalezy
Scisle uzgadnia¢ z KWP w Szczecinie oraz z bezposrednim producentem systemu
konsorcjum firm tj. Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz z Autocomp
Management Sp. z o0.0.

Uzgodnien nalezy dokonywa¢ w formie pisemnej i na biezaco informowaé o nich
Inwestora. Powyzsze wymaganie znajduje sie w dwoch dokumentach przetargowych
tj.. Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w punkcie 17.0 Wymagania dotyczace
technologii systemu i Opisie technologii.

System multimedialny zamontowany w strefie | stworzy wideostrzelnice, na ktérej
bedzie mozliwa realizacja strzelan przygotowawczych i programowych
obowigzujgcych funkcjonariuszy Policji oraz innych stuzb. Dodatkowo edytor
tworzenia scenariuszy umozliwi przygotowanie i realizacje c¢wiczen/strzelan
sytuacyjnych, w ruchu oraz dynamicznych w wielu kierunkach, w tym przygotowanie i
realizacje strzelan autorskich. W oparciu o w/w system powinna by¢ mozliwa
realizacja strzelan dynamicznych w réznych postawach (stojgcej, kleczacej, lezacej
na brzuchu, plecach, boku) do celéw wyswietlanych na ekranach. W strefie || mozliwe
bedzie szkolenie i doskonalenie umiejetnosci w realizacji zadan roznych
pomieszczeniach. W module tym powinny zosta¢ stworzone warunki z jakim
funkcjonariusze mogg spotkaC sie podczas realizacji zadan stuzbowych np.
podejmowanie interwenciji.

Do hali 1.18 prowadzi¢ beda, z wejsciami do kanatéw umieszczonymi na zewnatrz
budynku. 2 kanaty zelbetonowe (labirynty) podziemne (o $rednice 1,5 -2m)
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umozliwiajgce szkolenie funkcjonariuszy w przemieszczeniu sie w waskich,
podziemnych kanatach, korytarzach, tunelach i przejsciach, gdzie mogg by¢ narazeni
na oddziatywanie roéznego rodzaju min putapek i improwizowanych tadunkéw
wybuchowych (IED) mozliwych do instalacji przy wejsciach do pomieszczenia
(wytazoéw z kanatéw, drzwi, wytazu dachowego). Dzigki tym kanatom funkcjonariusze
bedg mogli doskonali¢ swojg odpornos¢ psychofizyczng zwigzang z poruszaniem sie
w ciemnych, ciasnych i nieznanych labiryntach bedac jednoczesnie narazonym na
mozliwos¢ oddziatywania symulowanych tadunkéw IED.
Obie strefy bedg mogty tworzy¢ jedng wirtualng przestrzen do realizacji ¢wiczen.

= Sala wyktadowa bedzie petnita funkcje instruktazowo-szkoleniowg 1.25 przeznaczona
do ¢wiczen i omowienia przebiegu ¢wiczen.

Uwaga: Rozwigzania projektowe nalezy $cisle uzgadnia¢ z KWP Szczecin oraz
bezposrednim producentem systemu konsorcjum firm tji. Wojskowym Instytutem
Technicznym Uzbrojenia oraz z Autocomp Management. Sp. z 0.0.. Uzgodnien nalezy
dokonywac¢ w formie pisemnej i na biezgco informowac o nich Inwestora.

18.0. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca zadania zobligowany jest to wykonania dokumentacji projektowej
obejmujgcej cale zamierzenie inwestycyjne. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajgcego. Przystgpienie do robot budowlanych
moze nastgpic po protokdlarnym odebraniu przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej. Jezeli Zamawiajgcy wyrazi zgode, dokumentacja, a co za tym idzie roboty
budowlane, mogg byé podzielone na etapy.

18.1. Dokumentacja przetargowa

Z uwagi na istotng funkcje jakg bedzie petni¢ przedmiotowy budynek oraz jego
umiejscowienie na terenie KWP Szczecin ul. Wernyhory 5, proponuje sie, aby na etapie
wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, jako kryterium ceny, bra¢ pod uwage
wykonawcow, ktorzy wykazali sie doswiadczeniem w projektowaniu oraz w wykonaniu
obiektéw podobnego typu i przedstawili referencje od Uzytkownikéw potwierdzajgce
poprawne wywigzanie sie z zadan. Jako kryterium oceny projektu proponuje sie brac
pod uwage réwniez walory architektoniczno-eksploatacyjne jakie moze zaoferowac
potencjalny wykonawca. W tym celu na etapie ogtaszania przetargu nalezy zobligowaé
oferentow do zatgczenia do oferty wstepnej koncepcji, ktéra bedzie podlega¢ ocenie
przez zamawiajgcego

Dokumentacja projektowa | etap

= Sugeruje sie, aby wykonawca wytoniony w przetargu. wykonat w pierwszej fazie
docelowa, petnobrazowg koncepcje projektowanego budynku, uzgodniong na
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spotkaniu roboczym z Inwestorem, Uzytkownikiem i producentem systemu
Snieznik — tj. Konsorcjum Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz
Autocomp Management. Sp. z 0.0. Uzgodnieniu podlega¢ beda rozwigzania
szczegoOlowe dotyczgce technologii, wygladu budynku i elewacji, doboru
konkretnych materiatéw, uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych.
= Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budynku trenazera
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i przytgczami dla inwestycji znajdujacej sie na
terenach zamknietych.
= Wykonanie mapy do celdw projektowych dla przedmiotowej inwestyciji.
= Wykonanie dokumentacji geotechnicznej lub geologiczne;j.
= Uzyskanie warunkdéw przytgczenia do sieci i zapewnienie dostawy mediow dla:
o Sieci wodociggowej — Zakitad \Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w
Szczecinie,

o Kanalizacji sanitarnej — Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w
Szczecinie,

o Kanalizacji deszczowej — Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w
Szczecinie,

o Energii elektrycznej — Enea SA Szczecin
o Energii cieplnej — SEC Spétka z 0.0. w Szczecinie;

= Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, decyzji i sprawdzen wynikajgcych z
obowigzujgcych przepiséw (zgodnie z etapem realizacji dokumentacji
projektowej),

= Wstepne zatozenia  dotyczgce niniejszej inwestycji  konsultowaC¢ z
przedstawicielami wskazanymi do kontaktow roboczych z WITU —Zielonka oraz z
Autocomp Management.

Dokumentacja projektowa Il etap

= Wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego wraz 2z projektem
zagospodarowania terenu zawierajgcego miedzy innymi:
o Informacje do planu BIOZ.
o Charakterystyke energetyczng projektowanego obiektu.
oUzgodnienia z rzeczoznawcami ds. p.poz, bhp i sanitarno
epidemiologicznych.
o Projekt technologii;

= Wykonanie projektu wykonawczego wielobranzowego wraz z projektem
zagospodarowania terenu. Projekt wykonawczy musi uwzglednia¢ miedzy
innymi:
o Sposoéb i rodzaj wykonczenia wnetrz dla osiggniecia najlepszych
warunkoéw uzytkowych i szkoleniowych,
o Opracowanie projektu wyposazenia wnetrz z rozlokowaniem sprzetu
wyposazenia, mebli oraz technologii;

55



o dokumentacje projektowg architektury i aranzacji wnetrz,

= Zatwierdzenie przez Urzgd Wojewoddzki projektu budowlanego i uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

= Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

= Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiarow dla kazdej branzy osobno.

= Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow zadania.

= Opracowanie scenariusza ppoz;

= Opracowanie planéw ewakuacyjnych;

= Wykonanie niezaleznej instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego dla
przedmiotowego budynku;

= Opracowanie = dokumentacji  specjalistycznej dla  specjalnej  strzelnicy
wielokierunkowej

= Wykaz wyposazenia biurowego i kwaterunkowego;

Dokumentacje Projektowa zaopiniowaé¢ pozytywnie z:

= Komendant KWP w Szczecinie;

= Wydziat ds. ochrony IOIN KWP Szczecin ;

= Wydziat Transportu KWP w Szczecinie

= Wydziat Lgcznosci i informatyki KWP Szczecin;
= Wydziat Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Szczecin
= Rzeczoznawcy ob. p.poz,

= bezposredni producent systemu Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU)

—Zielonka oraz Autocomp Management. Sp. z o.0.

19.0. Wyposazenie obiektu

19.1. Wyposazenie ze strony Wykonawcy

WYKAZ SPRZETU KWATERUNKOWEGO DLA WYPOSAZENIA
BUDYNEK SZKOLENIOWY WERNYHORY 5 -PO STRONIE WYKONAWCY

Lp.

Nazwa sprzetu Jednostka miary llos¢ jednostek
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1 | Urzadzenie wielofunkcyjne kolorowe format szt. 2
min. A3
2 |Drukarka laserowa A4 szt. 3
3 | Gasnica proszkowa ABC 6 kg szt. 2
4 |Koc gasniczy szt. 2
5 |Projektor szt. 2
6 |Telewizor szt. 2
Dostawa wyposazenia budynku w zakresie Wykonawcy:
Przedmiot zaméwienia obejmuje zakup i dostawe, fabrycznie nowych urzadzen

wielofunkcyjnych kolorowych A3 zgodnie z przedstawionym zestawieniem i specyfikacja.
Wszystkie podane parametry opisujgce przedmiot zamowienia sg parametrami okreslajgcymi

wiasciwosci (cechy) nie gorsze niz wymagane. Oznacza to, ze parametry mogg byc¢
odpowiednio wyzsze, jezeli dzieki temu polepszajg wtasciwosci przedmiotu zamdwienia.

LP

PRZEDMIOT ILOSC

1 Urzadzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2

Urzadzenie wielofunkcyjne — parametry minimalne (dla zamoéwienia gwarantowaneqo i

opcjonalnego):

Parametr

Wymagania

Parametry druku:

X

Technologia druku

laserowa lub LED

Rodzaj druku

kolorowy

Format obstugiwanych
nosnikow

A3, A4, A5

Druk

dwustronny automatyczny

Szybkosé druku

25 stron A4/min
15 stron A3/min

Rozdzielczo$¢ wydruku

1200 x 1200 dpi

Parametry skanera

X

Skaner

automatyczne, jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne w
kolorze
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Tryby skanowania

skanowanie do e-maila, do SMB, do FTP, do USB

Formaty plikéw

JPEG, PDF, TIFF

Szybkos¢ skanowania

80 obrazow A4/min

Rozdzielczosé
skanowania

600 x 600 dpi

Parametry kopiowania

X

Kopiowanie

kopiowanie w kolorze, automatyczne kopiowanie dwustronne

Szybkos¢ kopiowania

25 stron A4/min
15 stron A3/min

Rozdzielczosé¢ 600 x 600 dpi
kopiowania

Format oryginatu A3, A4, A5
Powiekszenie 25 —-400%

Parametry faksu

X

Faks

mozliwos¢ odbierania i wysyfania fakséw, odbior faksu do e-mail

Szybkos¢ transmisji

33,6 kbps

Ksigzka adresowa

min. 100 adresatow, mozliwosé tworzenia grup adresatéw i
wysytania faksow do grup adresatéw

Parametry urzadzenia

Podstawa/szafka

na kotkach, wykonana przez producenta

dedykowana dla oferowanego urzadzenia

urzadzenia,

Pojemnos¢ podajnikow

min 1000 arkuszy w dwoch oddzielnych kasetach po 500
arkuszy kazda, podajnik boczny min. 100 arkuszy

Komunikacja

dwie odseparowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 Mbps
(podstawowa — umozliwiajgca dostep do petnej funkcjonalnosci
urzadzenia, dodatkowa — umozliwiajgca jedynie dostep do
funkcji drukowania)

ztgcze USB 2.0

ztgcze RJ11 — obstuga analogowej linii telefonicznej na potrzeby
faksu

brak wbudowanego modutu Wi-Fi

Drukowanie poufne

Uwierzytelnianie uzytkownika za pomocg indywidualnego kodu
PIN

Uwierzytelnianie uzytkownika za pomoca karty zblizeniowej EM
125 kHz

Mozliwos¢ obstugi minimum 100 uzytkownikow

Separator prac

umozliwiajacy  rozdzielenie wydrukéw z faksu od zadan

drukowania/kopiowania

Dysk twardy

min 250 GB - w przypadku awarii dysku twardego, bedzie on
wymieniony na nowy bez koniecznosci zwrotu uszkodzonego i
dokonywania ekspertyzy poza siedzibg uzytkownika kohcowego

Panel sterowania

Kolorowy wyswietlacz, menu w jezyku polskim, mozliwos¢
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utworzenia dedykowanego menu dla grupy
uzytkownikéw/uzytkownika

Wydajnos¢ tonerow

czarnego min. 25000 stron A4 wg specyfikacji producenta
urzgdzenia, kolorowego min. 18000 stron A4 wg specyfikacji
producenta urzadzenia

Wydajnos¢ bebna

czarny min. 300000 stron A4
kolorowy min. 150000 stron A4
wg specyfikacji producenta urzadzenia

Obstuga urzadzenia,
uzytkownikéw

Mozliwo$¢ zarzadzania urzgdzeniem poprzez protokét sieciowy,
umozliwiajgce zarzadzanie uzytkownikami, grupami
uzytkownikéw, nadawanie uprawnien i naktadanie ograniczen do
poszczegdlnych  funkcji urzadzenia (ilosci dozwolonych
wydrukéw kolor-mono, mozliwosci skanowania, kopiowania),
monitorowanie  stanu  materialtdbw  eksploatacyjnych  z
wykorzystaniem protokotu SNMP v1/v3

Obstugiwane systemy
operacyjne

Windows 7/8/10

Certyfikaty i standardy

Deklaracja zgodnosci CE

Gwarancja Minimum 36 miesiecy gwarancji na przedmiot zamowienia
LP PRZEDMIOT ILOSC
2 Drukarka laserowa A4 3

Drukarka A4 - parametry minimalne (dla zamowienia gwarantowanego i opcjonalnego):

Specyfikacja techniczna urzagdzenia

Przeznaczenie produktu : Do biura i korporacji

Technologia druku: Laserowa, kolorowa
Obstugiwany typ nosnika- Papier zwykly, Papier gruby, Etykiety, Koperty

Obstugiwane formaty nosnikéw- A5,A4,B5, Legal, Letter, Formaty niestandardowe
Podajnik papieru- 250 arkuszy

Rodzaje podajnikéw papieru- Kasetowy, Tacka
Odbiornik papieru-150 arkuszy

Szybkos¢ druku w kolorze -do 27 str./min
Maksymalna rozdzielczos$¢ druku -600 x 600 dpi

Miesieczne obcigzenie- 4000 str./miesigc
Maksymalna gramatura papieru -200 g/m?

Druk dwustronny (dupleks)- Automatyczny
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Drukowanie dokumentéw poufnych- Tak

Wersja z WiFi - Tak

Interfejsy — USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), AirPrint

Wyswietlacz - Wbudowany

Dodatkowe informacje - Drukowanie bezposrednio ze smartfonow i tabletéw, Drukowanie
bezposrednio z nosnikow USB

Kolor - Biaty
LP PRZEDMIOT ILOSC
1. Gasnice proszkowe ABC 6 kg 2
2. Koce gasnicze 2
3. Projektor 2

Minimalne parametry projektora:
DANE PODSTAWOWE

Typ matrycy DLP
Full HD/ HD Ready tak / nie

Moc lampy 240 W

Zywotnos$¢ lampy (tryb

normainy)

Zywotnos$¢ lampy (tryb eco) 10000 h

4000 h

OBRAZ
Kontrast 10000 :1

Rozdzielczo$¢ maksymalna UHD (3840 x 2160)

3D ready brak
Jasnos¢ 2000 ANSI lumen

Format obrazu
standardowy/ 16:9/16:9
skompresowany
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Zoom optyczny / cyfrowy

Korekcja pozioma

Wielko$¢ obrazu

WEJSCIA / WYJSCIA

Wejscie HDMI

Wejscie komponentowe

Wejscie D-Sub 15pin

Wejscie S-Video mini DIN

Wejscie kompozytowe

Ztacze USB

INFORMACJE
UZYTKOWE

Gtosniki

tacznos$¢ bezprzewodowa

Prezentacja bez komputera

Pilot

Torba

PARAMETRY FIZYCZNE
Waga

Glosnosé (econo)

Glosnosé (normal)

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

Zoom optyczny brak / brak
-40 - 40 stopni

60 "-300"

nie
nie
nie

nie

tak
brak
nie
tak

nie

4,2 kg
29 dB
33 dB

353 x 135 x 272 mm

LP

PRZEDMIOT

ILOSC

6 Telewizor

Minimalne parametry telewizora LCD(LED):

Ekran

Minimalna przekatna 42 cale

Rozdzielczosé

Minimalna rozdzielczos¢ 1920x1080
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Czestotliwos¢ odswiezania Minimalna czestotliwo$¢ odswiezania 100 Hz
WI-FI TAK

WEJSCIA / WYJSCIA

Liczba ztaczy HDMI 3

Liczba ztaczy USB 2

Zlacze Ethernet (LAN) tak

Cyfrowe wyjscie optyczne tak

Ztacze Cl (Common Interface) 1

Klasa energetyczna Minimalna klasa energetyczna A

Pozostale wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia:

Dostarczony sprzet bedacy przedmiotem umowy musi by¢é fabrycznie nowy
(nieuzywany).

Dostarczony sprzet bedacy przedmiotem umowy musi posiadaC wszystkie niezbedne
kable, zasilacze oraz inne akcesoria niezbedne do jego prawidlowej pracy, dobrej
jakosci kabel USB o dt. 3 m.

Sterowniki/oprogramowanie do urzadzenia bedg dostarczone na osobnych nosnikach.

Kazde dostarczone urzgadzenie musi by¢ wyposazone w petnowartosciowe tonery o
wydajnosci min. 25000 stron A4 dla tonera czarnego oraz o wydajnosci min. 18000
stron A4 dla tonerow kolorowych niezbedne do prawidtowej pracy urzadzenia, nie
dopuszcza sie zastosowania materiatéw startowych, niepetnowartosciowych

Wykonawca zapewni jednorazowg (pierwszag) instalacje i uruchomienie kazdego
urzadzenia na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego w przypadku, gdy jest to
wymagane przez producenta sprzetu.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ oznakowanie CE.

19.2. Dostawa Inwestorska

W dostawe Inwestorskg wchodzi:

WYKAZ SPRZETU KWATERUNKOWEGO DLA WYPOSAZENIA
BUDYNEK SZKOLENIOWY WERNYHORY 5

Lp. NAZWA SPRZETU J.M
1 | Apteczka szt. 1
2 | Biurko szt. 7
3 |Biurko pod komputer szt. 1
4 | Godlo panstwowe szt. 1
5 | Krzesto obrotowe szt. 7
6 | Krzesto wyscietane szt. 27
7 | Kontenerek szt. 7
8 |tawka Bingo szt. 1
9 |Lampka biurowa szt. 7
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10 |Listwa nascienna szt. 15
11 | Szafa ubraniowo — aktowa szt. 2
12 | Stolik okolicznosciowy szt. 1
13 | Szafa aktowa szt. 5
14 | Depozytariusz na bron szt. 1
15 | Szafa ubraniowa 2-drzwiowa szt. 5
16 | Szafka na klucze szt. 1
17 | Szafka gospodarcza szt. 1
18 | Tablica Scienna szt. 2
19 | Wieszak stojgcy szt. 2
20 |Rolety naokienne kpl. 1
21 | Zabudowa socjalna kpl. 1
22 | Stot kuchenny szt. 1
23 |Krzesto kuchenne szt. 20
24 | Lada biurowa 2
25 |Regat pod drukarke szt. 1
26 | Regat magazynowy szt. 6
27 | Skrzynka do przestrzeliwania 4
28 | Stot konferencyjny 2
Wyposazenie kuchni
24 | Czajnik elektryczny szt. 1
25 | Kuchenka mikrofalowa szt. 1
26 |Loddéwka szt. 1
Wyposazenie tazienek
27 | Dozownik na mydto Merida szt. 3
28 | Kosz plastikowy szt. 8
29 | Suszarka do rgk Merida szt.. 3
30 | Szczotka do muszli z uchwytem kpl. 3
31 | Pojemnik na papier toaletowy szt. 3
Sprzet techniki biurowej
32 |Kserokopiarka szt. 1
33 | Niszczarka szt. 2

19.3. Pozostale wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

Dostarczony sprzet

(nieuzywany).

bedacy przedmiotem

umowy musi

by¢ fabrycznie

nowy

Dostarczony sprzet bedacy przedmiotem umowy musi posiadaC wszystkie niezbedne

kable, zasilacze oraz inne akcesoria niezbedne do jego prawidlowej pracy, dobrej

jakosci kabel USB o dt. 3 m.

Sterowniki/oprogramowanie do urzadzenia bedg dostarczone na osobnych nosnikach.
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Kazde dostarczone urzgadzenie musi by¢ wyposazone w petnowartosciowe tonery o
wydajnosci min. 25000 stron A4 dla tonera czarnego oraz o wydajnosci min. 18000
stron A4 dla tonerow kolorowych niezbedne do prawidtowej pracy urzadzenia, nie
dopuszcza sie zastosowania materiatéw startowych, niepetnowartosciowych

Wykonawca zapewni jednorazowg (pierwszag) instalacje i uruchomienie kazdego
urzadzenia na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego w przypadku, gdy jest to
wymagane przez producenta sprzetu.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ oznakowanie CE.

Opracowata:

mgr inz. Irena Pstrggowska

Karta uzgodnien:

WYDZIAL KADR
1 | SZKOLENIA
KWP W SZCZECINIE
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WYDZIAL DS. OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH
KWP W SZCZECINIE

WYDZIAL. TRANSPORTU
KWP W SZCZECINIE

WYDZIAL t ACZNOSCI
| INFORMATYKI
KWP W SZCZECINIE

WYDZIAL ZAOPATRZENIA
[ INWESTYCJI
KWP W SZCZECINIE
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