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branza budowlana

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

KNR-W 2-02
1103-03

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budo-
whnictwie przemystowym na podtozu gruntowym
obmiar =7.60*11.0 *0.15 = 12.540 m3

-R--
robocizna
3.67r-g/m3

-M -

piasek do zapraw
1.08m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

m3

%

46.0218

13.5432

1.5000

Raze

m koszty bezposrednie:

2%

3*

KNR-W 2-02
1101-05

Podktady betonowe w budownictwie przemysto-
wym z transportem i uktadaniem recznym na pod-
fozu gruntowym

obmiar =7.60%11.0 *0.125 = 10.450 m3

-R--
robocizna
4.47r-g/m3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

m3

m3

%

46.7115

10.7635

1.5000

Raze

m koszty bezposrednie:

2%

3*

KNR-W 2-02
1101-05

Podktady betonowe w budownictwie przemysto-
wym z transportem i uktadaniem recznym na pod-
tozu gruntowym - pod studnie zlewowe

obmiar =0.70%1.50*0.10*2 = 0.210 m3

-R--
robocizna
4.47r-g/m3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

m3

m3

%

0.9387

0.2163

1.5000

Raze

m koszty bezposrednie:

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we

obmiar =7.60*11.0 =83.600 m?

-R--
robocizna
0.36r-g/m?2

-M -

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej

3.5kg/m?

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,22
mm

1.2m2/m?2

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0068m-g/m?

m2

%

m-g

30.0960

292.6000

100.3200

1.5000

0.5685

Raze

m koszty bezposrednie:

1*

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styro-
pianowych EPS 300 poziome na wierzchu kons-
trukcji gr.5cn

obmiar =7.60*11.0 =83.600 m?

-R--
robocizna
0.0891r-g/m?

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

r-g

7.4488




branza budowlana

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

-M -

ptyty styropianowe gr. 5 cm EPS 300
1.05m%/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0047m-g/m?

87.7800

1.5000

0.3929

Razem koszty bezposrednie:

6|KNR-W 2-02
0606-01

2%

3*

4*

5%

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we

obmiar =7.60*11.0 =83.600 m?

-R--
robocizna
0.36r-g/m?2

-M -

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej

3.5kg/m?

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,22
mm

1.2m2/m?2

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.0068m-g/m?

m2

%

m-g

30.0960

292.6000

100.3200

1.5000

0.5685

Razem koszty bezposrednie:

7|KNR 0-31
0301-05

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Montaz ogrzewania uktad wezownicy slimakowy
- cze$¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o
$r. 20 mm i rozstawie 75 mm;
obmiar =7.0*11 =77.000 m?

-R--
robocizna
0.9031r-g/m?

-M -

rury PE 20 mm

13.188m/m?

rury ostonowe karbowane tzw. peszel o $r. wewn.
24-26 mm

0.06m/m?

tasma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm
1.1232m/m?2

spinki do rur Hep20 z tworzywa sztucznego w
ksztatcie litery "U", zakonczone na tzw.wedkarski
haczyk $r.20 mm

87.92szt/m?

materiaty pomochicze

5.1%(od M)

~S -
samochod dostawczy do 0,9 t
0.0046m-g/m?

szt

%

69.5387

1015.4760

4.6200

86.4864

6769.8400

5.1000

0.3542

Razem koszty bezposrednie:

8/KNR-W 2-02
0205-01

1*

2%

3*

Ptyty fundamentowe zelbetowe B 25
obmiar =7.00*11.0*0.225 =17.325 m®

-R--
robocizna
2.68r-g/m3

- M --
beton zwykty z kruszywa naturalnego B 25
1.015m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l
0.002m3/m3

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

m3

r-g

m3

m3

46.4310

17.5849

0.0347




branza budowlana

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0.001m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.02kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.01m-g/m3

0.0173

0.3465

1.5000

0.1733

Razem koszty bezposrednie:

9|KNR-W 2-02
0259-02

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu-
dynkéw i budowli - prety zebrowane

obmiar = (47*0.395*0.001+77*0.395*0.001)*2 =
0.098 t

-R--
robocizna
42 9r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane sr
8-10 mm

1.002t/t

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

Srodek transportowy
1.6m-g/t

4.2042

0.0982

1.5000

0.4214

0.5684

0.4704

0.1568

Razem koszty bezposrednie:

10/ KNR 0-29
0635-01

2%

3*

4*

Przygotowanie powierzchni poziomych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie

obmiar =7*11 =77.000 m?

-R--
robocizna
0.0623r-g/m?

-M -

Srodek gruntujgcy Eurolan 3K
0.0547dm3/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.00007m-g/m?

dm3

%

m-g

4.7971

4.2119

1.5000

0.0054

Razem koszty bezposrednie:

11/KNR 0-29
0640-01

2%

3*

4*

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych - szpachlowanie masg SUPERFLEX-10
obmiar =7*11 =77.000 m2

-R--
robocizna
0.0665r-g/m?

-M -

masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10'
1.45kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.00126m-g/m?

kg
%

m-g

5.1205

111.6500

1.5000

0.0970

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin




branza budowlana

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

12/KNR 0-29
0637-01

2%

3*

4*

Przygotowanie powierzchni pionowych betono-
wych i otyynkowanych pod uszczelnienia w tech-
nologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurola-
nem 3K recznie

obmiar = (14+22)*0.25 = 9.000 m?2

-R--
robocizna
0.0567r-g/m?

-M -

Srodek gruntujgcy Eurolan 3K
0.0557dm3/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.00007m-g/m?

dm3

%

m-g

0.5103

0.5013

1.5000

0.0006

Razem koszty bezposrednie:

13|KNR 0-29
0641-01

2%

3*

4*

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych - szpachlowanie masg SUPERFLEX-10
obmiar = (14+22)*0.25 = 9.000 m?2

-R--
robocizna
0.0872r-g/m2

- M --
masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10
1.5kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.00131m-g/m?

m2

kg
%

m-g

0.7848

13.5000

1.5000

0.0118

Razem koszty bezposrednie:

0312-02

1*

14| KNR-W 2-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m;
kat. gr. llI-IV

obmiar = (7.60*2+11.0*2)*0.50*0.50 = 9.300 m?

-R--
robocizna
1.22r-g/m3

m3

r-g

11.3460

Razem koszty bezposrednie:

1126-08
analogia

1*

2%

3*

4*

15/ KNR-W 2-02

Warstwa gruntujgca ISPO Concretin HG
obmiar =7.0*4.0 = 28.000 m?

-R--
robocizna
0.196r-g/m?

- M --
grunt ISPO Concretin HG
0.47kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0008m-g/m?

kg
%

m-g

5.4880

13.1600

1.5000

0.0224

Razem koszty bezposrednie:

1126-01

2%

16| KNR-W 2-02

Posadzka ISPO Concretin 480 ECC
obmiar = 7*11 =77.000 m?

-R--
robocizna
0.329r-g/m?

- M -
ISPO Concretin 480 ECC
1.46kg/m?

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

m2

kg

25.3330

112.4200




branza budowlana

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.0009m-g/m?

1.5000

0.0693

Razem koszty bezposrednie:

17/ KNR-W 7-12
0403-01
analogia

1*

2%

3*

4*

5%

Malowanie lakierem ISPO Concretin WE Plus
obmiar =7*11 =77.000 m?

-R--
robocizna
0.134r-g/m2

-M -

lakier Conkretin  WE Plus
0.1065dm3/m?
rozcienczalnik
0.0085dm3/m?

materiaty pomocnicze
1%(od M)

~S -
samochod dostawczy
0.0002m-g/m?

dm3
dm3

%

m-g

10.3180

8.2005

0.6545

1.0000

0.0154

Razem koszty bezposrednie:

18 KNR-W 2-05
0101-05

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Belki stalowe z ksztattownikéw zimnogietych
ocynkowanych 140 x 80 x 5 mm
obmiar = (356.09+569.74)*0.001 = 0.926 t

-R--
robocizna
34.08r-g/t

-M -

deski iglaste

0.008md/t

drabiny stalowe z rur stalowych, spawane

0.9kg/t

blacha stalowa gruba - walcowana na gorgco StO
i StOS

34.83kg

Belki zimnogiete ocynkowane 140 x 80 x 5 mm
1.03t/t

~S -
zuraw samochodowy 5-6 t
2.5m-glt

ciagnik kotowy

2.8m-g/t

przyczepa diuzycowa
2.8m-g/t

spawarka

5.2m-g/t

m3
kg

kg

m-g
m-g
m-g

m-g

31.5581

0.0074

0.8334

34.8300

0.9538

2.3150

2.5928

2.5928

4.8152

Razem koszty bezposrednie:

19| KNR-W 2-05
0101-01

2%

3*

4*

Stupy z ksztattownikéw zimno gietych 80 x 80 x 5
mm

obmiar = (158.96+162.14+165.32) *0.001 =
0.486 t

-R--
robocizna
21.77r-glt

-M -

blacha stalowa gruba - walcowana na gorgco StO
i StOS

57.26kg

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dt., z nakretkami i podktadkami
1.5kg/t

kotwy fundamentowe Hilti

18szt

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

kg

kg

szt

10.5802

57.2600

0.7290

18.0000




branza budowlana

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

8*

9*

10*

drabiny stalowe z rur stalowych, spawane
5.9kg/t

stupy z ksztattownikéw zimnogigtych
1.03t/t

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
zuraw samochodowy 5-6 t
1.1m-g/t

ciagnik kotowy

1.8m-g/t

przyczepa diuzycowa
1.8m-g/t

spawarka

4.1m-g/t

kg

%

2.8674

0.5006

1.5000

0.5346

0.8748

0.8748

1.9926

Raze

m koszty bezposrednie:

20

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-05
1005-01

Montaz attyki z ksztattownikdéw zimno gietych
ocynkowanych

obmiar = (179.84+80.69+134.22+5.46+6.82+
98.21+28.37+18.14 )*0.001 = 0.552 t

-R--
robocizna
96.19r-g/t

-M -

Attyka i profile pod zamocowanie oston piono-
wych  z ksztattownikéw zimnogietych 40 x 40 x
3 mm

1t/t

blacha stalowa gruba - walcowana na gorgco StO
i StOS

55.39kg

~-S--
zuraw samochodowy 5-6 t
1.2m-g/t

ciagnik kotowy

1.92m-g/t

przyczepa skrzyniowa
1.92m-g/t

spawarka

24.05m-g/t

kg

m-g
m-g
m-g

m-g

53.0969

0.5520

55.3900

0.6624

1.0598

1.0598

13.2756

Raze

m koszty bezposrednie:

21

2%

kalk. wtasna

Wykonanie i montaz odbojoéw z rury stalowej
$r.63 dt. 2,5 m. Uwaga: NAKLADY ROBOCIZ-
NY WYPELNIA OFERENT

obmiar =4 szt

-R--
robocizna
Or-g/szt

M -
Odboje stalowe z rury $r. 63 mm
1szt/szt

szt

szt

0.0000

4.0000

Raze

m koszty bezposrednie:

22

2%

3*

KNR-W 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do
10% z blach stalowych, powlekanych, trapezo-
wych T60 x 235 x 0,88

obmiar =7.0*11.0 = 77.000 m?

-R--
robocizna
0.7789r-g/m2

-M -

blacha trapezowa, powlekana T60 x 235 x 0,88
1.15m%m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

m2

%

59.9753

88.5500

1.5000




branza budowlana

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

zuraw samochodowy 5-6 t
0.0124m-g/m?2

ciagnik kotowy
0.0405m-g/m?2

przyczepa dtuzycowa
0.0405m-g/m?2

podnos$nik montazowy PMH
0.0779m-g/m?

0.9548

3.1185

3.1185

5.9983

Raze

m koszty bezposrednie:

23

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-05
1002-01- ana-
logia

Ostony $cienne z materiatu typu "blackout pre-
mium" z drukiem
obmiar =10.0*3.25+3*6.*3.25 = 91.000 m?

-R--
robocizna
1.06r-g/m2

-M -

ostony $cienne z materiatu typu "Blackout pre-
mium" z drukiem, nieprzepuszczalne, zgrzewane
dwustronnie o gestosci 680g/m2-gotowe do za-
mocowania

1.03m%m?

~S -
zuraw samochodowy

0.0857m-g/m?

ciagnik kotowy

0.0402m-g/m?

przyczepa dtuzycowa

0.0402m-g/m?

mechaniczny pomost roboczy 600/35
0.2678m-g/m?

m-g

m-g

m-g

m-g

96.4600

93.7300

7.7987

3.6582

3.6582

24.3698

Raze

m koszty bezposrednie:

2%

kalk. wtasna

Wykonanie i montaz ptyt ostonowych na kons-
trukciji attyki wg rozwigzan stosowanych w myj-
niach systemowych. UWA-
GA: NAKLADY ROBOCIZNY WYPELNIA OFE-
RENT

obmiar = (2*6.4+10.4)*(0.6+2*0.15) = 20.880 m?

-R--
robocizna
0r-g/m?

-M -

obudowa attyki wraz materiatami pomocniczymi
do systemowego zamocowania wypetnienia attyki,
w kosztach nalezy uwzglednic¢ koszt malowania
napisu zgodnie z rys. elewacji

1kpl

kpl

0.0000

1.0000

Raze

m koszty bezposrednie:

25

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0515-02
analogia

Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25
cm - z blachy powlekanej
obmiar = 22*0.35 = 7.700 m?

-R--
robocizna
1.57r-g/m2

-M -

blacha powlekana

1.15m2/m?

wkrety samowiercace do systeméw dachowych
6.7szt/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy’
0.0068m-g/m?

m2

m?2
szt

%

m-g

12.0890

8.8550

51.5900

1.5000

0.0524

Raze

m koszty bezposrednie:

26

kalk. wtasna

Osadzenie studni zlewnej z blachy ocynkowanej
gr, 4 mmowym. 1,5x0,50 x 0,60 m
obmiar =2 szt.

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

szt.




branza budowlana

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

-R--
robocizna
0.65r-g/szt.

-M -

studnia zlewna z blachy ocynkowanej 1,5 x 0,50 x
0,60 m-gr.4 mm

1szt/szt.

krata Wema 1,50 x 0,50

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.1m-g/szt.

szt

szt

%

1.3000

2.0000

2.0000

1.0000

0.2000

Raze

m koszty bezposrednie:

27

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
0522-03

Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm
- montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
ocynkowanej i blachy z cynku 125 x 80 mm
obmiar =11m

-R--
robocizna
0.525r-g/m

-M -

elementy prefabrykowane z blachy cynkowo - ty-
tanowej-rynny prostokatne

1.03m/m

kosz zlewow 110 x 80

1szt/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0.0351kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2.4kpl/im

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0033m-g/m

—_

SZ

kg

kp
%

5.7750

11.3300

11.0000

0.3861

26.4000

1.5000

0.0363

Raze

m koszty bezposrednie:

28

2%

3*
4*

5*

6*

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okragte o $r.110mm - montaz z
gotowych elementéw z blachy z cynkowo - tyta-
nowej

obmiar = 3.80 m

-R--
robocizna
0.742r-g/m

-M -

elementy prefabrykowane z blachy z cynkowo -
tytanowego $r 110mm

1.03m/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60'

0.007kg/m

uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy"
0.0034m-g/m

kg
kpl

%

m-g

2.8196

3.9140

0.0266

1.2540

1.5000

0.0129

Raze

m koszty bezposrednie:

29

kalk. wtasna

montaz i dostawa wyposazenia myjni

UWAGA: NAKLADY ROBOCIZNY WYPELNIA
OFERENT

obmiar =1 kpl

~R--

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

kpl




branza budowlana kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.0000
Or-g/kpl
-M -
2 modut myjacy z trzema programami do mycia szt 1.0000

zgodnie z projektem bud. i spec. techniczng
STWIOR punkt 2.5.2 str. 14

1szt/kpl

3 kociot z z kominem dwuptaszczowym i zbiorni- szt 1.0000
kiem na paliwo olejowe o poj. 1000 litréw z zgod-
nie z projektem bud. i spec. techniczng STWIOR
punkt 2.5.2 str 14

1szt/kpl

4* system rozmrazania posadzki zgodnie z .projek- | szt 1.0000
tem bud. i spec. techniczng STWIOR punkt 2.5.2
str 14

1szt/kpl

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin



