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zagospodarowanie terenu

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

kalk. wtasna

2%

Demontaz kanatéw najazdowych stalowych za-
mocowanych w podtozu betonowym . Uwaga :
NAKELADY ROBOCIZNY WYPELNIA OFE-
RENT- wskazana wizja lokalna celem usci$lenia
kosztéw demontazu kanatéw najazdowych.
obmiar =1 kpl

-R--
Demontaz kanatoéw najazdowych
Or-g/kpl

- M --
materiaty pomocnicze do demontazu najazdéw
1kpl/kpl

kpl

kpl

0.0000

1.0000

Razem koszty bezposrednie:

2|KNR-W 2-01
0201-05

1*

2%

3*

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie-
biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km

obmiar =7.60%11.0*0.50 = 41.800 m®

-R--
robocizna
0.218r-g/m3

~S-
koparka gasienicowa 0,25 m3
0.0792m-g/m?3

samochod samowytadowczy 5 t
0.2058m-g/m?®

m3

m-g

m-g

9.1124

3.3106

8.6024

Razem koszty bezposrednie:

3|KNR 2-31
0103-02

2%

Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
obmiar =7.60*11.0 =83.600 m2

-R--
robocizna
0.1866r-g/m?

- M --
woda
0.005m3/m?

m2

15.5998

0.4180

Razem koszty bezposrednie:

4/KNR 2-31
0101-01

1*

2%

3*

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-
kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV
gtebok. 20 cm

obmiar = 24.9+39.14+245.22 = 309.260 m?

-R--
robocizna
0.0376r-g/m?

~S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)'
0.0035m-g/m?2

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m?

r-g

m-g

m-g

11.6282

1.0824

2.6596

Razem koszty bezposrednie:

5/KNR 2-31
0101-02

2%

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-
kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebok.

obmiar = 309.26 m?2

-R--
robocizna
0.0005r-g/m?

~S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0009m-g/m?

m2

0.1546

0.2783

Razem koszty bezposrednie:

6|KNR 2-31
0103-02

Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV
obmiar = 309.26 m?2

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin
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zagospodarowanie terenu

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

-R--
1* robocizna
0.1866r-g/m?

M --
o woda™
0.005m?%m?

57.7079

1.5463

Razem koszty bezposrednie:

po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 309.29 m?2

-R--
1* robocizna
0.1807r-g/m2

M --
0.02024t/m?2

3 krawedziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m?2

4* woda'

0.0304m3/m?2

5* materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

~S-

0.0036m-g/m?2
0.0226m-g/m?2
0.0226m-g/m?2

gruntu bez ciggnika'
0.0226m-g/m?

6* walec statyczny samojezdny 10 t'

7* ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM)'

7|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem | m2
0111-03 wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy

r-g

2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t

m3
m3

%

m-g

m-g

8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t' m-g

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji m-g

55.8887

6.2600

0.1546

9.4024

0.5000

1.1134

6.9900

6.9900

6.9900

Razem koszty bezposrednie:

obmiar = 309.29 m2

-R--
1* robocizna
0.0168r-g/m?

-M -

2* pospotka
0.2455m3/m?

3 woda'

0.02m3/m?2

4* materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

~S--
0.0026m-g/m?

0.0182m-g/m?

6* walec statyczny samojezdny 10 t"

8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m?2
0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm

r-g

m3
m3

%

5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g

5.1961

75.9307

6.1858

0.5000

0.8042

5.6291

Razem koszty bezposrednie:

-R--
1* robocizna
0.2771r-g/m

-M -

2* obrzeza betonowe 30x8 cm
1.02m/m

3* piasek™

0.0055m3/m

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce | m
0407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
obmiar = 13.05*2+10.75*2 = 47.600 m

r-g

m3

13.1900

48.5520

0.2618




zagospodarowanie terenu

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.0016t/m

woda'

0.0014m3/m

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

m3

%

0.0762

0.0666

0.5000

Raze

m koszty bezposrednie:

10

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym -
3 cm grub.warstwy po zageszcz.- parkingi
obmiar = 309.29 m?2

-R--
robocizna
0.1232r-g/m2

-M -

piasek’

0.037m3/m?2

woda™"
0.0018m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

m3
m3

%

38.1045

11.4437

0.5567

0.5000

Raze

m koszty bezposrednie:

11

2%

3*

4*

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym -

za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.

obmiar = 309.29*5 = 1546.450 m?

-R--
robocizna
0.0083r-g/m?

-M -

piasek"

0.0123m3/m?2
woda"""
0.0006m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

m2

m3
m3

%

12.8355

19.0213

0.9279

0.5000

Raze

m koszty bezposrednie:

12

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej zéttej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =3.0%10.75 = 32.250 m?

-R--
robocizna
1.3032r-g/m?

-M -

kostka brukowa 8 cm kolorowa - z6tta
1.025m?2/m?

piasek™

0.0818m3/m?

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35"
0.0117t/m2

woda™""

0.027m3/m?

materiaty pomochicze

0.5%(od M)

~-S--
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?2

pita do ciecia kostki
0.025m-g/m?

m2

r-g

m3

m3

%

m-g

m-g

42.0282

33.0563

2.6381

0.3773

0.8708

0.5000

4.1925

0.8063

Raze

m koszty bezposrednie:

13

1*

NNRNKB 231
0511-01

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z pol-
buku azurowego 60 x 40 cm
obmiar =13.05*3.0 = 39.150 m?2

-R--
robocizna
0.503r-g/m?

M --

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

m2

r-g

19.6925




zagospodarowanie terenu

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* polbruk azurowy 60 x 40 m2 39.9330
1.02m?2/m?
3 piasek™" m3 0.0587
0.0015m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5* zageszczarka spalinowa m-g 1.8753
0.0479m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
14| KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa zwykta 20 x 20 cm | m3
0402-03 obmiar = (12.50+ 13.00+9.0+6.0+7.50)*0.20*
0.20=1.920 m3
-R--
1* robocizna r-g 18.9696
9.88r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIII' m3 0.0576
0.03m3/m?3
3 piasek™" m3 0.6528
0.34m3/m?3
4* woda™"" m3 0.9024
0.47m3/m?3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego B20 m3 1.9968
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
15/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wym. 10x25 cm na| m
0403-05 podsypce cem.piaskowej
analogia obmiar = 12.50+13.0+9.0+6.0+7.50 = 48.000 m
-R--
1* robocizna r-g 15.6240
0.3255r-g/m
-M -
2 opornil betonowy 10x25 cm m 48.9600
1.02m/m
3* piasek m3 0.5328
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.1536
0.0032t/m
5* woda' m3 0.1968
0.0041m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej zottej betonowej | m?2
0511-03 grub. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 245.22 m?2
-R--
1* robocizna r-g 319.5707
1.3032r-g/m?
-M -
2 kostka brukowa 10cm kolorowa m2 251.3505
1.025m?2/m?
3 piasek™ m3 20.0590
0.0818m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 2.8691
0.0117t/m2
5% woda""" m3 6.6209
0.027m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 31.8786
0.13m-g/m?




zagospodarowanie terenu

kosztorys nakfadczy

1.22m-g/szt.

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8* pita do ciecia kostki m-g 6.1305
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
17|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskimw | m?2
0202-02 gruncie kat.Ill zadarnionym
obmiar =21.62 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.4302
0.263*0.955=0.251165r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
18|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na ha
0404-03 gruncie kat.l-1l z nawozeniem
obmiar =0.00216 = 0.002 ha
-R--
1* robocizna r-g 0.1238
64.8*0.955=61.884r-g/ha
- M --
2* nasiona traw kg 0.3600
180kg/ha
3 azofoska t 0.0010
0.5t/ha
~-S--
4* zaprzeg jednokonny k-g 0.0484
24.2k-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
19/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
1107-01 fadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1
km
obmiar =76.20*24*0.001 = 1.829 t
-R--
1* robocizna r-g 3.1276
1.71r-glt
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.5181
0.83m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
20|KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych nie szt.
0106-03 wymag.uprzed.zab.agrotech.przy $r.bryty korze-
niowej do 1.2 m w celu przesadzenia (kat.gruntu
11-111)
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11.7179
12.27%0.955=11.71785r-g/szt.
~-S--
2 zuraw samochodowy 4 t m-g 1.1600
1.16m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
21|KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 1.01 - szt.
0333-02 1.8 m przesadzarka
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2197
0.23*0.955=0.21965r-g/szt.
~-S--
2* przesadzarka samochodowa (1800 mm) m-g 1.2200

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin




zagospodarowanie terenu PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin



